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本 书 讲述 了 利用 AutoCAD 2014 进行 机 械 设 计 的 全 过 程 。 全 书 共 分 15 
章 ， 分 别 讲解 了 AutoCAD 2014 基础 入 门 ， 机 械 制 图 规范 与 样板 的 创建 ， 
AutoCAD 图 形 对 象 的 绘制 及 编辑 ， 文 字 、 表 格 与 矿 寸 的 标注 ， 块 、 外 部 参 
照 块 及 设计 中 心 ， 三 维 绘图 基础 设置 ， 三 维 图 形 的 创建 、 编 辑 与 泻 染 ， 机 
械 工程 图 的 布局 与 打印 ， 机 械 二 维 图 的 综合 练习 ， 轴 类 零件 工程 图 的 给 
制 ， 盘 兰 关 零件 工程 独 的 绘制 ， 箱 体 关 零件 工程 图 的 绘制 ， 机 械 零 件 轴 测 
图 的 绘制 ， 机 械 装配 工程 图 的 绘制 等 。 

本 书 内 容 全 面 、 条 理 清晰 、 实 例 丰 亩 、 讲 解 详细 、 图 文 并 成 ， 可 作为 
广大 工程 技术 人 员 的 AutoCAD 目 学 教程 和 参考 书 ， 也 可 作为 大 中 专 院 校 和 
各 闫 培训 学 校 的 CAD/CAM 读本 及 上 机 练习 教材 。 本 书 附 赠 视频 学 习 DVD 
光盘 一 张 ， 包含 了 近 20 小 时 的 操作 视频 文件 ， 光 盘 中 还 包含 了 本 书 所 有 的 
素材 文件 、 实 例文 件 和 模板 文件 。 
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随 着 信息 技术 在 各 领域 的 迅速 渗透 ，CAD/CAM/CAE 技术 已 经 得 到 了 广泛 的 应 用 ， 从 根 
本 上 改变 了 传统 的 设计 、 生 产 、 组 织 模式 ， 对 推动 现代 企业 的 技术 改造 、 带 动 整个 产业 结构 
的 变革 、 发 展 新 兴 技 术 、 促 进 经 济 增 长 都 具有 十 分 重要 的 意义 。 

CAD 在 机 械 制 造 行业 的 应 用 最 早 ， 使 用 也 最 为 广泛 。 目 前 其 最 主要 的 应 用 涉及 机 械 、 
电子 、 建 筑 等 工程 领域 。 世 界 各 大 航空 、 航 天 及 汽车 等 制造 业 巨 头 不 但 广泛 采用 
CAD/CAM/CAE 技术 进行 产品 设计 ， 而 且 投 入 大 量 的 人 力 、 物 力 及 资金 进行 
CAD/CAM/CAE 软件 的 开发 ， 以 保持 目 己 技术 上 的 领先 地 位 和 国际 市 场 上 的 优势 。CAD 在 
工程 中 的 应 用 ， 不 但 可 以 提高 设计 质量 ， 缩 短工 程 周 期 ， 还 可 以 节省 大 量 建 设 投资 。 

各 行 各 业 的 工程 技术 人 员 也 逐步 认识 到 CAD/CAM/CAE 技术 在 现代 工程 中 的 重要 性 ， 
掌握 其 中 的 一 种 或 几 种 软件 的 使 用 方法 和 技巧 ， 已 成 为 他 们 在 竞争 日 益 激 烈 的 市 场 经 济 形 势 
下 生存 和 发 展 的 必要 条 件 之 一 。 然 而 ， 仅 仅 知 道 简 单 的 软件 操作 方法 是 远 远 不 够 的 ， 只 有 将 
计算 机 技术 和 工程 实际 结合 起 来 ， 才 能 真正 达到 通过 现代 的 技术 手段 提高 工程 效益 的 目的 。 

基于 这 一 考虑 ， 机 械 工 业 出 版 社 特 别 推出 了 这 套 主 要 面 问 相关 行业 工程 技术 人 员 的 
“CAD/CAM/CAE 工程 应 用 丛书 ”。 本 丛书 涉 及 AutoCAD 、Pro/ENGINEER 、UG 、 
SolidWorks、Mastercam、ANSYS 等 软件 在 机 械 设 计 、 性 能 分 析 、 人 制造 技术 方面 的 应 用 ， 以 
及 AutoCAD 和 天 正 建 筑 CAD 软件 在 建筑 和 室内 配 景 图 、 建 筑 施 工 图 、 室 内 装 汇 图 、 水 暖和 
空调 布线 图 、 电 路 布线 图 以 及 建筑 总 图 等 方面 的 应 用 。 

本 从 书 立 足 于 基本 概念 和 操作 ， 配 以 大 量具 有 代表 性 的 实例 ， 并 融入 了 作者 丰富 的 实践 
经 验 ， 因 此 具有 专业 性 强 、 操 作 性 强 、 指 导 性 强 的 特点 ， 是 一 套 真正 具有 实用 价值 的 书籍 。 
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一 、 学 习 AutoCAD 软件 的 理由 


AutoCAD (Auto Computer Aided Design) 是 美国 Autodesk 公司 于 1982 年 开发 的 计算 机 
辅助 设计 软件 ， 经 过 三 十 多 年 的 改进 及 升级 ， 在 建筑 、 装 涡 、 机 械 、 电 子 、 航 空 、 航 天 、 造 
骨 、 化 工 、 地 质 、 气 象 等 领域 都 得 到 了 广泛 的 应 用 ，.dwg 文件 格式 已 成 为 二 维 绘 图 的 事实 标 
准 格 式 。Autodesk 公司 于 2013 年 4 月 推出 了 AutoCAD 2014 版 本 。 

由 于 AutoCAD 软件 上 共有 以 下 七 大 特点 ， 众 多 用 户 都 选择 AutoCAD 软件 来 作为 学 习 、 
工作 和 研究 的 一 个 主要 工具 软件 。 

1) 完善 的 图 形 绘制 功能 。 

2) 强大 的 图 形 编辑 功能 。 

3) 可 以 采用 多 种 方式 进行 二 次 开发 或 用 户 定制 。 

4) 可 以 进行 多 种 图 形 格 式 的 转换 ， 具 有 较 强 的 数据 交换 能 

5) 文 持 多 种 人 硬件 设备 。 

6) 文 持 多 种 操作 平台 。 

7) 具有 通用 性 、 兄 用 性 ， 适 用 于 各 类 用 户 。 

另外 ，AutoCAD 涉及 的 应 用 领域 非常 广泛 ， 包 括 : 

图 工程 制图 : 建筑 工程 、 装 饰 设 计 、 环 境 艺 术 设 计 、 水 电工 程 、 土 木 施 工 等 。 

国 工业 制图 : 精 黎 零件、 模具 、 设 备 等 。 

图 服装 加 工 : 服装 制版 。 

图 电子 工业 : 印 制 电 路 板 设计 。 


二 、 本 书 结构 大 纲 内 容 


全 书 以 AutoCAD 2014 版 本 为 基础 ， 全 面 系统 地 讲解 了 AutoCAD 2014 绘制 机 械 工 程 图 
的 方法 ， 还 进行 了 机 械 二 维 图 的 综合 练习 ， 然 后 精 选 了 轴 类 、 极 新 类 、 箱 体 类 、 轴 测 图 和 效 
配 图 等 全 套 施工 图 实例 进行 绘制 。 





























章 号 章 名 主要 内 容 


、 述 、 区 qe 2 环 培 局 ee 人 


首先 讲解 了 机 械 制 图 的 基本 规定 ， 再 讲解 了 视图 的 表示 方法 、 剖 视图 的 
第 2 章 机 械 制图 规范 与 样板 的 创建 表示 方法 、 断 面 图 的 表示 方法 、 局 部 放大 图 的 表示 方法 ， 最 后 通过 
AutoCAD 2014 制作 一 个 机 械 样板 文件 
结合 实例 讲解 了 线形 对 象 、 圆 形 对 象 、 多 边 形 对 象 、 点 对 象 、 多 段 线 对 
第 3 章 AutoCAD 图 形 对 象 的 绘制 象 、 样 条 曲线 、 多 线 对 象 的 绘制 ， 最 后 通过 实例 讲解 了 图 形 对 象 的 图 案 填 
区 


通过 实例 讲解 了 图 形 对 象 的 选择 方法 、 复 制 方法 、 位 置 的 改变 方法 、 
第 4 章 AutoCAD 图 形 对 象 的 编辑 删除 及 恢复 方法 。 再 通过 实例 讲解 了 对 象 几何 特性 的 修改 与 图 形 对 象 的 
编辑 


小 









































章 号 | 章 名 主要 内 容 
RE 
a | 天 实现 有 了 文王 大名、 表征 香奈 和 开 的 人 
ee we 首先 通过 实例 讲解 了 图 区 的 操作 己 届 性， 再 讲解 设计 中 心 \ 工具 选项 O) 
0 | eM 板 、 查 询 工 具 、 外 部 参照 的 管理 
一 一 首先 讲 舟 了 二 维 从 标 系 统 和 二 维 观 察 模式 ， 衣 讲 般 了 二 维 网 格 的 创建 ， 
音 三 维 给 公 
第 7 草 | 三维 给 图 基础 设置 最 后 讲解 了 三 维基 本 实体 的 创建 
首先 讲解 了 使 用 布尔 运算 来 复合 实体 的 方法 ， 再 通过 实例 来 讲解 以 三 维 
第 8 章 | 三维 图 形 的 创建 、 编 辑 与 演 染 | 工具 创建 复杂 的 实体 ， 再 讲解 了 三 维 实体 的 倒 角 与 圆 角 操作 ， 最 后 讲解 了 
如 何 编辑 实体 与 演 染 实体 
本 pe 首先 讲解 了 图 形 的 输入 与 输出、 图 样 的 布局 ， 衣 讲解 如 何 使 用 浮动 视 
第 9 革 | 可 碱 工程 图 的 布局 5 打印 口 ， 最 后 讲解 了 打印 输出 与 图 形 文件 的 发 布 
a 以 10 个 机 械 平 击 图 实体 来 进行 详细 讲解 ， 使 读者 能 使 用 AutoCAD 各 种 
人 综合 练 过 、 
机 家 一 维 图 的 弥合 练习 简单 的 命令 来 形象 地 表达 比较 复杂 的 机 械 图 形 
情 选 了 输出 钊 、 主 四 和 项 轮 轴 工 程 图 ， 分 别 丰 下 主 视 略 、 断 而 网 和 齐 视 
第 11 章 | ”四 类 零件 工程 图 的 绘制 图 进行 绘制 ， 再 对 其 进行 尺寸 和 公差 的 标注 ， 然 后 以 此 二 维 图 形 来 创建 三 
维 模型 图 
精 选 了 疝 著 、 滑 症 和 法 兰 盘 工 程 图 ， 分 别 对 其 主 视图 和 何 视图 进行 终 
第 12 章 | 盘 羡 零件 工程 图 的 绘制 制 ， 再 对 其 进行 尺寸 和 粗糙 度 的 标注 ， 然 后 以 此 二 维 图 形 来 创建 三 维 模型 





图 ， 以 及 全 剖 模 型 图 
精 选 了 底座 、 箱 座 板 和 文 座 工 程 图 ， 分 别 对 其 主 视 图 、 侧 视图 、 俯 视 
有 体 类 零件 工程 图 的 绘制 图 、 旗 视图 和 向 视图 进行 绘制 ， 再 对 其 进行 尺寸 和 公差 的 标注 ， 然 后 以 此 


站 





第 13 章 和 
一 维 图 形 来 创建 三 维 模型 图 ， 以 及 审视 模型 图 
人 ee 首先 讲解 了 辆 测 图 的 给 制 方法 和 技巧， 再 通 过 AUGCXAD 软件 来 创建 贺 测 
ee an 图 样板 文件 ， 最 后 通过 多 个 实例 来 讲解 轴 测 图 的 绘制 方法 和 标注 方法 
首先 讲解 了 机 械 装 配 图 的 作用 、 内 容 、 表 达 方法 、 标 注 和 技术 要 求 等 
第 15 章 | 机械 装配 工程 图 的 绘制 再 讲解 了 装配 图 与 装配 示意 图 的 绘制 方法 ， 最 后 详细 讲解 了 千斤 项 的 装配 
图 的 绘制 方法 与 步 又 


三 、 学 习 本 书 的 读者 对 象 


1) 特别 适合 教师 讲解 和 学 生 自 学 。 

2) 各 类 计算 机 培训 班 及 工程 培训 人 员 。 

3) 各 专业 的 工程 师 和 设计 人 员 。 

4) 对 AutoCAD 软件 感 兴 趣 的 读者 。 

5) 各 高 等 院 校 及 高 职 、 高 专 。 

四 、 附 赠 DVD 光盘 内 容 

本 书 配套 光盘 除 包 括 全 书 所 有 实例 的 源 文件 外 ， 还 提供 了 高 请 语 音 视 频 教 学 ， 在 QQ 高 
级 群 (15310023) 的 共享 文件 中 ， 提 供 了 AutoCAD 软件 的 一 些 资料 ， 以 及 软件 的 下 载 、 安 
装 和 注册 方法 。 

五 、 学 习 AutoCAD 软件 的 方法 

其 实 AutoCAD 辅助 设计 软件 是 很 好 学 的 ， 要 执行 某 个 工具 或 命令 可 通过 多 种 方法 来 实 
现 ， 如 工具 栏 、 命 令 行 、 菜 单 栏 、 面 板 等 。 但 是 ， 学 习 任 何 一 门 软件 技术 ， 都 需要 动力 、 坚 
持 和 思考 。 如 果 只 有 三 分 钟 热 度 、 遇 见 问 题 就 求助 别人 、 对 学 习 抱 看 无 所 谓 的 态度 ， 那 么 肯 
定 是 学 不 好 、 学 不 精 的 。 要 想 学 好 AutoCAD， 必 须 做 到 如 下 几 点 : 

1) 制定 目标 、 克 服 盲目。 因为 每 个 层次 〈 初 级 、 中 级 、 高 级 、 专 业 级 ) 的 读者 对 知识 
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的 接受 能 力 是 不 同 的 ， 所 以 要 制定 好 学 习 目 标 ， 不 能 谓 目 。 同 时 ， 期 望 不 能 过 高 ， 耕 则 会 融 
来 一 定 的 负面 影 啊 。 

2) 循序 渐进 、 不 断 积 累 。 遵 循 从 易 到 难 ， 从 基础 到 高 端 ， 从 练习 到 应 用 的 原则 。 及 时 
总 结 ， 并 积极 探索 与 思考 ， 这 样 方 可 学 到 真正 的 知识 。 

3) 提高 认识 、 加 强 应 用 。 对 所 学 内 容 的 深度 应 做 适当 区 分 。 对 于 初级 的 读者 来 讲 ， 以 
熟练 掌握 基本 操作 为 准 ; 对 于 中 级 的 读者 来 讲 ， 可 以 跳 过 基础 知识 ， 以 一 些小 的 工程 图 来 进 
行 壮 练 ， 以 达到 加 深 巩 固 基 础 的 目的 ， 对 于 高 级 的 谈 者 来 讲 ， 可 以 直接 从 绘制 全 套 的 工程 图 
米 有 于 学潮 5 

4) 熟 能 生 巧 、 目 学 成 才 。 个 人 认为 ， 学 习 任 何 一 门 狐 的 软件 技术 ， 都 应 该 多 练习 ， 
从 而 在 此 练习 过 程 中 不 断 提 高 自己 的 领情 能 力 ， 多 思考 、 多 实践 、 多 学 习 ， 这 样 焉 离 成 功 
不 远 了 。 

5) 巧 用 AutoCAD 帮助 文件 。AutoCAD 软件 提供 了 强大 完善 的 帮助 功能 ， 健 到 难点 或 
不 明白 的 地 方 ， 直 接 按 〈F1〉 键 即 可 局 动 帮助 文档 ， 包 括 学 习 资 源 与 教程 、 资 源 下 载 、 链 接 
论坛 和 博客 、 各 类 命令 、 变 量 、 难 点 等 ， 从 而 为 初学 AutoCAD 的 用 户 提 供 了 有 力 的 帮助 。 

6) 活用 网 络 解决 问题 。 读 者 在 学 习 的 过 程 中 ， 如 碰 到 一 些 疑难 问题 ， 可 一 一 记录 下 
来 ， 之 后 通过 网 络 搜索 引擎 (如 百度 ) 查找 解决 方法 ， 或 者 将 问题 发 布 到 网 站 、 论 坛 、QQ 
群 中 ， 等 待 其 他 人 的 解答 ， 从 而 可 以 在 最 短 的 时 间 内 搜索 资料 并 解决 疑问 。 


六 、 本 书 创作 团队 


本 书 主 要 由 山东 建筑 大 学 刘 娜 和 李 波 编写 ， 参 与 本 书 编写 的 人 员 还 有 师 天 锐 、 刘 升 婷 、 
王 利 、 刘 冰 、 李 友 、 邦 德 全 、 王 洪 令 、 汪 奔 、 张 进 、 人 徐 作 华 、 委 先 条 、 王 敬 把 、 李 松林 、 冯 
趟 、 歼 锯 。 

感谢 您 选择 了 本 书 ， 希 望 我 们 的 努力 对 您 的 工作 和 学 习 有 所 帮助 ， 也 希望 您 把 对 本 书 的 
意见 和 建议 告诉 我 们 邮箱: helpKj@163.com QQ 噩 级 群 : 329924658、15310023)。 书 中 
难免 有 玖 漏 与 不 足 之 处 ， 冤 请 专家 和 读者 批评 指正 。 
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随 看 计算 机 辅助 绘图 技术 的 不 断 普 及 和 发 展 ， 用 计算 机 绘图 全 面 
代 巷 手工 绘图 将 成 为 必然 趋势 ， 只 有 熟练 地 掌握 计算 机 图 形 的 生成 技 
术 ， 才 能 够 灵活 目 如 地 在 计算 机 上 表现 目 己 的 设计 才能 和 天 赋 。 

在 本 章 中 首先 讲解 了 AutoCAD 2014 的 新 增 功能 及 操作 界面 ， 再 
讲解 了 图 形 文 件 的 新 建 、 打 开 、 保 存 、 输 入 与 输出 等 操作 ， 最 后 讲解 
了 AutoCAD 绘图 环境 的 配置 、 命 令 及 系统 变量 的 使 用 方法 等 ， 使 用 
户 能 够 初步 掌握 AutoCAD 2014 的 基础 。 

@ 初步 认识 AutoCAD 2014 

@ 党 握 图 形 文件 的 管理 方法 
@ 竺 所 绘图 环境 的 配置 
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1.1 初步 认识 AutoCAD 2014 上 有 me (4) 


na laa laa a aaa a a a a aaa a a a aaa a 
CHE 





AutoCAD 是 美国 Autodesk 公司 开发 的 产品 ， 是 目前 世界 上 应 用 最 广泛 的 CAD 软件 之 
一 。 它 已 经 在 机 械 、 建 筑 、 航 空 、 航 和 天、 造船、 电子、 化 工 等 领域 得 到 了 广泛 的 应 用 ， 并 且 取 
得 了 丰硕 的 成 果 和 巨大 的 经 济 效益 。 目 前 ，AutoCAD 的 最 新 版 本 为 AutoCAD 2014。 














AutoCAD 是 一 个 通用 的 计算 机 辅助 设计 软件 包 ， 是 常见 和 有 效 的 绘图 工具 ， 是 一 种 功 
能 很 强 的 绘图 软件 ， 主 要 在 微型 计算 机 上 使 用 ， 它 能 根据 用 户 的 指令 迅速 而 准确 地 绘制 所 需 
要 的 图 样 。 它 可 以 进行 多 文档 管理 ， 用 户 可 以 在 屏幕 上 对 多 张 图 样 进行 操作 ， 人 快速 调用 已 有 
的 资源 ， 并 能 输出 清晰 的 图 样 。 它 具有 符合 人 性 化 的 设计 和 界面， 操作 方式 方便 ， 适 用 性 强 ， 
能 最 大 限度 地 满足 用 户 的 需要 。 

AutoCAD 可 通过 其 相关 命令 进行 建筑 设计 、 结 构 设 计 、 装 修 设 计 、 道 桥 设 计 、 环 保 设 
计 、 机 械 加 工 设计 、 模 具 设 计 等 。 

为 保证 上 述 目 的 的 实现 ，AutoCAD 技术 在 工程 应 用 中 分 为 计算 机 图 形 、 工 程 数 据 库 、 标 准 件 
库 和 AutoCAD 数据 交换 四 部 分 。 这 四 部 分 内 容 表 现 为 既 相 对 独立 又 相辅相成 ， 缺 一 个 可 。 

1. 计算 机 图 形 技术 

工程 设计 的 主要 最 终 产品 是 图 样 ， 利 用 AutoCAD 技术 制 成 图 样 是 计算 机 图 形 技术 应 用 
的 直接 表现 。 即 使 随 着 工程 搁 术 的 不 断 完 善 ， 可 以 开发 出 不 依赖 人 工 干预 就 能 日 动 形成 图 样 
的 硬件 或 软件 产品 ， 这 种 产品 也 不 能 完全 满足 实际 工程 的 要 求 。 因 为 实际 工程 的 使 用 者 是 
人 ， 所 以 AutoCAD 技术 不 应 当 问 看 完全 自动 的 方 回 发 展 ， 而 应 坚持 辅助 设计 的 原则 。 作 为 
工程 技术 人 员 也 就 是 AutoCAD 软件 产品 的 直接 使 用 者 ， 最 需要 的 是 具有 非常 灵活 的 编辑 功 
能 的 软件 产品 ， 而 不 是 “自动 设计 ”的 产品 。 另 外 需要 强调 的 是 绘图 和 设计 的 区 别 ， 一 般 来 
说 绘图 是 指 绘图 员 根 据 设 计 人 员 的 设计 结果 (也 许 在 图 纸 上 ) 在 计算 机 上 生成 其 工作 图 ; 而 
设计 是 指 设计 者 基于 功能 或 美观 方面 的 要 求 由 想象 创作 出 新 产品 。 强 调 这 种 区 别 的 意义 在 于 
设计 者 对 软件 的 要 求 不 同 于 绘图 者 ， 需 要 的 是 具备 一 定 概 括 能 力 的 软件 ， 在 由 粗 到 细 的 设计 
过 程 中 ， 从 方案 确定 到 施工 图 实施 ， 不 同 阶段 需要 不 同 特色 的 软件 。 

2. 工程 数据 库 的 建立 

工程 数据 库 是 工程 数据 的 集合 ， 按 数据 组 合 方式 的 不 同 ， 其 操作 方法 也 许可 以 借助 已 有 
管理 系统 ， 也 许 需 要 另外 开发 。 但 工程 数据 库 及 其 操作 方法 的 建立 在 设计 中 是 非常 必要 的 。 
全 面 的 数据 库 资 源 是 系统 功能 实现 的 重要 基础 ， 也 使 系统 如 虎 添 豆 ， 数 据 库 的 使 用 可 使 设计 
者 基本 摆脱 必须 经 常 查阅 工具 书 的 麻烦 ， 为 工程 设计 提供 了 强 有 力 的 支持 。 系 统 数 据 库 基本 
分 成 如 下 几 类 : 

@ 主要 设备 材料 库 的 主要 参数 ， 各 种 管材 的 主要 参数 ， 其 他 设备 材料 的 参数 。 

@ 主要 图 形 库 包 括 常 用 设计 符号 (如 指 北 针 、 地 图 符号 等 )， 常 用 构件 图 形 ， 常 用 节点 

图 ， 国 标 标 准 图 。 
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@ 设计 参数 库 包 括 设计 参数 ， 经 济 参 数 。 
@ 工程 概算 库 包括 工程 概 预 算 定 额 、 费 率 表 ， 其 中 概 预 算 定 额 库 在 定额 费用 的 基础 上 
增加 了 主 材 的 规格 、 型 号 、 价 格 等 参数 。 

3. 标准 件 库 一 一 设备 资料 库 的 使 用 © 

AutoCAD 有 强大 的 图 块 插 入 功能 ， 可 以 人 简化 比较 复杂 的 标准 图 形 ， 从 而 加 快 图形 绘 制 
的 速度 和 准确 性 。 在 建筑 给 排水 工程 设计 中 ， 标 准 件 主要 是 材料 和 设备 ， 材 料 由 图 样 中 的 图 
例 表 示 ， 而 设备 则 涉及 选 型 、 计 算 和 布置 等 较 多 方面 。 目 前 的 软件 产品 一 般 提 供 了 较 完 备 的 
材料 库 ， 有 的 甚至 提供 能 目 行 扩充 维护 的 材料 库 ， 但 设备 资料 相对 较 少 。 

4. AutoCAD 在 辅助 设计 绘图 中 的 应 用 

现在 的 工程 设计 中 ， 存 在 着 许多 与 实际 施工 相抵 触 的 地 方 ， 不 符合 现场 实际 施工 的 或 不 
经 济 的 地 方 ， 因 此 要 求 现 场 技术 人 员 对 施工 图 样 进行 二 次 设计 或 者 优化 设计 。 这 对 于 房地产 
开发 企业 可 以 降低 投资 成 本 、 简 化 工程 难度 ， 对 于 施工 企业 可 以 降低 制造 成 本 、 简 化 工程 难 
度 、 增 加 甲 方 对 施工 企业 的 信任 程度 。 

AutoCAD 可 依据 设计 者 的 设计 童 图 由 微型 计算 机 完成 繁杂 的 计算 和 香 复 性 的 劳动 。 对 
于 所 生成 图 样 的 不 满意 之 处 ， 设 计 者 可 及 时 更 改 。 设 计 过 程 中 只 和 需 随 时 单 击 相关 的 图 标 ， 然 
后 弹出 相应 的 对 话 框 即 可 完成 不 同 的 计算 功能 ， 待 数据、 图 形 传 过 来 后 目 动 生成 网 样 。 









































AutoCAD 2014 相 比 AutoCAD 2013， 主 要 不 同 之 处 在 于 新 增 了 图 形 文件 选项 卡 、 文 持 
地 理 位 置 、 自 定义 搜索 等 功能 ， 而 自动 更 正 、 同 义 词 搜 索 、 注 释 功 能 、 绘 图 功能 、 图 层 管 
理 、 点 云 等 功能 在 AutoCAD 2014 中 得 到 了 增强 。 

1 ) 自动 更 正 、 同 义 词 、 自 定义 搜索 功能 : 如 果 命 令 输 入 人 错误， 不 会 再 显示 “未知 命 
令 ”"， 而 是 会 自动 更 正成 最 接近 且 有 效 的 AutoCAD 命令 ， 

例如 ， 如 果 用 户 输入 了 “TABEL”， 那 就 会 上 自动 启动 “TABLE” 命 令 。 

用 户 还 可 以 自 定 义 上 自动 更 正和 同义词 条 目 ; 如 图 1-1 所 示 ， 在 “管理 ”选项 卡 中 通过 选 
择 “ 编 辑 目 动 更 正 列 表 ” 或 者 “编辑 同义词 列表 ”， 可 设 定 适合 自己 拼写 与 更 正 的 词汇 。 

蔡 要 上 自 定 义 搜 索 内 容 ， 可 以 在 命令 行 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 ， 如 图 1-2 所 示 选 择 
“输入 搜索 选项 ” 则 弹出 “输入 搜索 选项 ”对 话 框 ， 如 图 1-3 所 示 ， 会 发 现 AutoCAD 2014 在 命 
令 行 中 新 增 了 “ 块 "”“ 图 层 ”“ 图 案 填充 ”“ 文 学 样式 ”“ 标 注 样式 ”“ 视 觉 样 式 ” 等 搜索 内 容 。 


Eh 是 近 使 用 的 命令 、 | 


也 名 区 ; 输入 设置 ;| 


= 医 欠 出 Y 

用 户 ” 工具 加 载 

界面 选项 板 | 贞 编辑 别名 =| 应 用 程序 选择 
El 隔 对 。 
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图 1-1 编辑 目 动 更 正 图 1-2 设置 搜索 选项 
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下 ee 回 在 命令 行 中 搜索 内 容 (I) 
[中 局 用 中 间 字 符 审 搜索 人) 
排序 建议 (O) 
侠 按 使 用 频率 人 中 
个 ) 按 字母 顺序 (&) 


自动 更 正 


回 启 用 自动 更 正 (8) 
回 记 住 更 正 00 , 在 |3 ”| 次 误 键 入 后 人 

< 一 一 新 增 搜索 内 容 类 型 
辐 搜索 系统 变量 (3) 
回 分 隔 命令 和 系统 变量 (F) 
建议 列表 延迟 时 间 (D0) | 300 | 毫秒 





1-3 ”新 增 搜索 类 型 
例如 ， 在 命令 行 输入 “CROSS”， 在 同义词 搜索 中 ， 将 会 看 到 图 案 填 充 的 样 例 名 “图 案 


填充 : CROSS”， 选 择 该 命令 ， 即 可 通过 命令 行 来 对 图 形 进 行 填 充 操作 ， 如 图 1-4 所 示 。 








> -CCRo5 引 @ 输入 名 称 








1-4 应 用 命令 行 填充 
2 ) 绘图 增强 : AutoCAD 2014 包含 了 大 量 的 绘图 增强 功能 以 帮助 用 户 更 高 效 地 完成 绘 
@ 圆 弧 : 按 住 (Ctrl1〉 键 来 切换 要 绘制 的 圆 弧 的 方向 ， 这 样 可 以 轻松 地 绘制 不 同方 向 的 
圆 弧 ， 如 图 1-—$ 所 示 。 





@ 按 住 <Ctl> 键 改变 
方向 为 顺 时 针 





@ 圆 弧 正方 向 为 着 时 针 





圆心 起 点 
1-5 绘制 圆 绝 方法 
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@ 多 段 线 : 在 AutoCAD 2014 中 ， 多 段 线 可 以 通过 “自我 圆 角 ”来 创建 封闭 的 多 段 线 ， 
如 图 1-6 所 示 。 而 在 AutoCAD 2014 以 前 的 版 本 中 ， 对 未 封闭 多 段 线 进行 圆 角 或 倒 
角 时 ， 会 提示 “无 效 ”。 


、 A 、 

: ' 9 品 

: @ 过 择 下 的 多 段 线 Ie | 外 圆 角 后 选择 的 封闭 多 段 线 I 

5 国 四 

AN / DD A 
一 者 De 量 一 时 Dm 量 








1-6 加 角 方 式 创建 封闭 多 段 线 


3 ) 图 形 文件 选项 卡 : AutoCAD 2014 版 本 提供 了 图 形 选 项 卡 ， 在 打开 的 图 形 间 切 换 或 创 
建新 图 形 时 非常 方便 。 

可 以 使 用 “视图 ”选项 卡 中 的 “文件 选项 卡 ” 控 件 来 打开 或 关闭 图 形 选 项 卡 工 具 条 。 当 
文件 选项 卡 打 开 后 ， 在 图 形 区 域 上 方 会 显示 所 有 已 经 打开 的 图 形 的 选项 卡 ， 如 图 1-7 所 示 。 
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1-7 局 用 图 形 选 项 卡 工 具 条 


图 形 选 项 卡 是 以 图 形 打开 的 顺序 来 显示 的 ， 可 以 拖 动 选项 卡 来 更 改 图 形 的 位 置 ， 图 1-8 
所 示 为 拖 动 图 形 1 到 中 间 位 置 效果 。 





1-8 拖 动 图 形 1 











如 条 打开 的 岁 形 过 多 ， 已 经 没有 足够 的 空间 来 显示 所 有 的 图 形 选 项 卡 ， 此 时 会 在 其 右 闯 
出 现 一 个 浮动 菜单 来 访问 更 多 打开 的 图 形 ， 如 图 1-9 所 示 。 

如 果 选 项 卡 有 一 个 “锁定 ”图 标 ， 则 表明 该 文件 是 以 只 读 的 方式 打开 的 ， 如 末 有 个 “ 星 
写 ” 则 表明 目 上 一 次 保存 后 此 文件 被 修改 过 。 当 用 户 把 光标 移动 到 文件 标签 上 时 ， 可 以 预 宽 
该 图 形 的 模型 和 布局 。 如 来 用 户 把 光标 移 到 预 筑 图 形 上 时 ， 则 相对 应 的 模型 或 布局 束 会 在 图 
形 区 域 临时 显示 出 来 ， 并 且 打 印 和 发 布 工具 在 预览 图 中 也 是 可 用 的 。 


























AutoCAD 2014 中 文 版 机 械 设计 从 入 门 到 精通 
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图 1-9 访问 隐藏 的 图 形 


在 文件 选项 卡 工具 条 上 ， 单 击 鼠 标 右键 ， 将 弹出 快捷 菜 UL 
单 ， 可 以 新 建 、 打 开 或 关闭 文件 ， 包 括 可 以 关闭 除 所 单 击 文件 ee | 人 














外 的 其 他 所 有 已 打开 的 文件 ， 但 不 关闭 软件 程序 ， 如 图 1-10 
所 示 。 也 可 以 复制 文件 的 全 路 径 到 剪贴 板 ， 或 打开 资源 管理 器 | 
并 定位 到 该 文件 所 在 的 目录 。 图 17-10 不 键 快捷 米 申 




















图 形 右边 的 加 号 民 同 标 可 以 使 用 户 更 容易 地 新 建 图 形 ， 在 图 形 新 建 后 其 选项 卡 会 自动 








添加 进 图 形 选项 卡 工具 条 中 。 

4) 图 层 的 排序 与 合并 功能 : 显示 功能 区 上 的 图 层 数量 增加 了 。 图 层 现在 是 以 自然 排序 
显示 出 来 的 。 例如， 图 层 名 称 是 1、4、25、6、21、2、10， 现 在 的 排序 法 是 1、2、4、6、 
10、21、25， 而 不 像 以 前 的 1、10、2、21、25、4、6。 





在 图 层 管理 器 上 新 增 了 合并 选择 ， 它 可 以 从 图 层 列表 中 选择 一 个 或 多 个 图 层 ， 并 将 在 这 

















些 层 上 的 对 象 合并 到 男 外 的 图 层 上 去 。 而 被 合并 的 图 层 将 会 自动 被 清理 挥 。 

5 ) 地 理 位 置 AutoCAD 2014 在 支持 地 理 位 
置 方面 有 较 大 的 增强 ， 但 必须 登录 如 图 1-11 所 示 
Autodesk 360, 才能 将 “实时 地 图 数据 ” 添加 到 所 关于 hutodesk 360 














登录 到 hutodesk 360 





绘制 的 图 形 中 。 _ 
当 用 户 在 其 地 理 参考 图 形 中 插入 用 户 的 地 理 ee 





参考 图 片 或 块 时 ， 它 们 会 按照 正确 的 比例 目 动 地 安放 在 正确 的 位 置 上 。 例 如 ， 想 象 一 个 有 多 
名 设计 师 分 开 操 作 同 一 大 型 项 目的 设计 ， 如 建筑 项 目 大 楼 。 如 果 每 一 设计 师 部 用 同样 的 坐标 
系 ， 则 当 这 些 图 样 合并 为 一 个 单一 文件 时 ， 这 些 图 会 插入 到 合适 的 位 置 。 用 户 可 以 在 其 图 样 
上 感 兴 趣 的 地 方 做 特殊 标记 ， 了 解 这些 点 对 应 的 饮 辑 地 理 位 置 。 同 时 ， 如 采用 户 的 计算 机 上 
有 GPS 疙 置 ， 束 可 以 看 到 在 图 样 中 用 户 当 前 的 位 置 ， 并 且 用 户 还 可 以 对 其 走 的 路 线 作 位 置 
标记 。 有 用户 可 以 在 “插入 ”功能 区 选项 卡 上 选择 设置 位 置 工 具 ， 在 用 户 的 图 形 中 设置 地 理 位 



































置 。 可 选择 从 一 个 地 图 中 设置 位 置 或 通过 选择 一 个 KML 或 KMZ 文件 来 完成 。 








当 用 户 登 录 到 其 Autodesk 账户 时 ， 实 时 地 图 数据 在 AutoCAD 2014 中 将 目 动 变 成 可 用 状 


态 。 当 要 从 地 图 中 指定 地 理 位 置 时 ， 用 户 可 以 搜索 一 个 地 址 或 经 纬度 。 如 果 发 现 多 个 结 








AutoCAD 2014 基 础 入 门 











用 户 可 以 在 结果 列表 中 单 击 打开 每 一 个 搜索 结果 来 查看 相应 的 地 图 ， 并 且 用 户 还 可 以 显示 这 
个 地 图 的 道路 或 航拍 资料 。 

6 ) AutoCAD 点 云 支持 。 点 云 功能 在 AutoCAD 2014 中 得 到 增强 ， 除 了 以 前 版 本 支持 的 
PCG 和 ISD 格式 外 ， 还 支持 插入 由 Autodesk ReCap 产生 的 后 云 投射 (RCP ) 和 扫描 O) 
(RCS ) 文件 . 

用 户 可 以 使 用 “插入 ”功能 区 选项 卡 的 “点 云 ” 面 板 上 的 附着 工具 来 选择 点 云 文件 。 

在 点 云 附着 后 ， 与 此 被 选 点 云 上 下 文 关联 的 选项 卡 将 会 显示 ， 使 得 操作 点 云 更 为 容易 。 
用 户 现在 可 以 基于 以 下 几 种 方式 来 改变 点 云 的 风格 〈 着 色 ): 在 原 有 扫描 颜色 〈 扫 描 仪 捕捉 
到 的 色彩 ) 的 基础 上 ， 或 对 象 彩 色 〈 指 定 给 对 象 的 颜色 )， 或 普通 〈 基 于 点 的 法 线 方向 着 
色 ) 或 强度 (点 的 反射 值 )。 如 果 普 通 或 强度 数据 没有 被 扫描 捕获 ， 则 这 些 格式 无 效 。 除 此 
之 外 ， 更 多 的 裁剪 工具 显示 在 功能 区 上 ， 使 得 更 容易 裁剪 点 云 。 












































当 用 户 在 计算 机 上 正常 安装 好 AutoCAD 2014， 可 以 通过 以 下 任意 一 种 方法 来 启动 该 
软件 。 
@ 依次 选择 “开始 ”| “程序 ”| “Autodesk” | “AutoCAD 2014-Simplified Chinese” | 
“AutoCAD 2014- Simplified Chinese”” 命 令 ， 如 图 1-12 所 示 。 
@ 成 功 安装 好 AutoCAD 2014 软件 后 ， 双 击 桌面 上 的 AutoCAD 2014 图 标 蕉 . 
@ 打开 任意 一 个 扩展 名 为 .dwg 的 图 形 文件 。 
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图 1-12 ”启动 AutoCAD 2014 的 方法 


要 退出 Auto CAD 2014 软件 ， 可 以 通过 以 下 任意 一 种 方法 。 
@ 在 命令 行 中 输入 “Quit” 或 “Exit” 命 令 后 按 (Enter 》 键 。 
@ 在 键盘 上 按 (Alt+F4》 组 合 键 。 





@ 在 AutoCAD 2014 软件 环境 中 单 击 右 上 角 的 “关闭 ” Aut oCAD 
掖 钮 加 st J 是 天 保存 对 Drawinel. dwg 的 更 改 ? 


在 退出 AutoCAD 2014 时 ， 如 果 当 前 所 编辑 的 图 形 对 和 象 
没 得 到 最 后 的 保存 ， 此 时 会 弹出 如 图 1-13 所 示 对 话 框 ， 提 
示 用 户 是 否 对 当前 图 形 文件 进行 保存 。 图 1-13 ”提示 是 否 保存 
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当 用 户 局 动 AutoCAD 2014 时 ， 系 统 将 以 “草图 与 注释 ”的 工作 空间 模式 进行 月 动 ， 其 
中 “草图 与 注释 ” 衬 间 的 界面 如 网 1-14 所 示 。 在 AutoCAD 2014 中 还 包含 “AutoCAD 经 
典 ”“ 三 维基 础 和 “三 维 建 模 ”等 工作 空间 。 由 于 AutoCAD 的 “三 维 建 模 入 “三 维基 础 ” 
工作 空间 模式 是 针对 AutoCAD 三 维 设计 部 分 ， 所 以 这 里 只 讲解 其 中 最 常用 的 “草图 与 注 
释 ” 工 作 空 间 的 各 个 部 分 。 




















,i ~ 
快捷 访问 工具 栏 
Fo 一 DOS | 5 
a 插 2 | = 
> 图 厂 杞 : 中 郊 | 急 | 各 | 旨 | 银 | 名 | 己 A Has - [ 司 ” 坦 ByLayer "| 
-| fe a 二 “| 
机 多 有线 gx [之 局 复制 小 镜 售 加 图 角 。 人 元 未 保存 的 图 层 状态 文字 /引线 -| 后 后 轴 至 pe 
” 基 : |[ 拉 仲 国 钊 改 939 阵列 全 19 次 畏 国 0 ”| ” 图 表 7 编 名 屎 性 | 注 
经 图 ~ 修改 ~ 图 层 注释 ~ 块 ~ 










本 功能 区 
荣 年 浏览 器 文件 选项 卡 | 
生生 人 十 字 光 标 
















名 加 图 国 四 回 喇 四 四 四 西国 器 而 而 了 同 四 下 有 网罗 | 多加 加 [to 


坐标 显示 区 | 辅助 工具 区 常用 工具 区 





1-14 ” AutoCAD 2014 的 工作 界面 


1. 标题 栏 

包括 “ 沫 单 浏 览 右 ”按钮 “快速 访问 ”工具 栏 〈 包 括 “ 新 建 ”“ 打 开 ?“ 保 存 ”“ 画 存 
为 ?“ 打 印 ?”“ 放 弃 ”“ 重 做 ”等 图 标 )、 软 件 名 称 、 标 题名 称 、 搜 索 框 、“ 登 录 ” 鬼 钮 、 窗 口 
控制 区 《 即 “ 最 小 化 ”按钮 、“ 最 大 化 ”按钮 “关闭 ”按钮 )， 如 图 1-15 所 示 。 


菜单 浏览 器 ”快速 访问 工具 栏 软件 名 称 ”标题 名 称 搜索 框 登录 按钮 ”窗口 控制 区 


FM [ED ;5; 草 图 与 注释 加 Autodesk AutoCAD 2014 Drawind13dwg 





Mi | e3 > 


图 1-15 标题 栏 


2， 标签 与 面板 

在 标题 栏 下 侧 有 标签 栏 ， 在 每 个 标签 下 有 许多 面板 。 例 如 , “默认 ”选项 标题 中 包括 “ 绘 
图 ” “修改 66 图 层 ” “注释 a “特性 ” 4 2 用 二 “剪贴 板 ” 等 面板 ， 如 图 1-16 
所 示 。 
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图 1-16 标签 与 面板 


在 标签 栏 的 名 称 最 右 侧 显示 了 一 个 倒 三 角 ， 用 户 单 击 医生 按钮 ， 将 弹出 一 快捷 菜单 ， 可 
以 进行 相应 的 单项 选择 ， 如 图 1-17 所 示 。 
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最 小 化 为 面板 标题 





Autodesk AutoLAD 2014 Drawmng1.dwg 
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最 小 化 为 面板 按钮 
图 1-17 标签 与 面板 


3. 菜单 栏 和 工具 栏 

在 AutoCAD 2014 的 “ 草 网 与 注释 ”工作 空间 状态 下 ， 其 菜单 栏 和 工具 栏 处 于 隐藏 状态 。 
如 果 要 显示 其 表单 柱 ， 那 么 在 标题 栏 的 “草图 与 注释 ” 右 侧 单 击 其 倒 三 角 按钮 ( 即 “ 目 定义 
快速 访问 工具 栏 ” 列表 )， 从 弹出 的 列表 框 中 选择 “显示 荣 单 栏 ?>， 即 可 显示 AutoCAD 的 常 
规 荣 单 栏 ， 如 图 1-18 所 示 。 
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图 1-18 ”显示 菜单 栏 











1 二 AutoCAD 2014 Tm 


如 条 要 将 AutoCAD 的 常规 工具 栏 显示 出 来 ， 用 户 可 以 选择 “工具 ”| “工具 栏 ” 玉 单 
从 弹出 的 下 级 菜单 中 选择 相应 的 工具 栏 即 可 ， 如 图 1-19 所 示 。 
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1-19 ”显示 工具 栏 





4. 菜单 浏览 器 和 快捷 菜单 

在 窗口 的 最 左上 角 ， 大 “A” 按 钮 为 “菜单 浏览 器 ”按钮 戎 ， 单 击 该 按钮 会 出 现下 拉 菜 
单 ， 如 “新 建 *”“ 打 开 ”“ 保 存 ”“ 另 存 为 “输出 ”“ 打 印 ”“ 发 布 ” 等 ， 另 外 还 新 增加 了 很 多 
新 的 项 目 ， 如 “最 近 使 用 的 文档 ”图 、“ 打 开 文档 ” 国 、“ 选 项 ”和 “退出 AutoCAD” 按 
钮 ， 如 图 1-20 所 示 。 

在 绘图 区 、 状 态 栏 、 工 具 栏 、 模 型 或 布局 选项 卡 上 右 击 时 ， 系 统 会 弹出 一 个 快捷 菜单 ， 
该 菜单 中 显示 的 命令 与 右 击 对 象 及 当前 状态 相关 ， 会 根据 不 同 的 情况 出 现 不 同 的 快捷 菜单 命 
令 ， 如 图 1-21 所 示 。 
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图 1-20 ”菜单 浏览 器 图 1-21 快捷 菜单 
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5. 绘图 区 
在 AutoCAD 2014 中 ， 绘 图 窗口 是 用 户 绘图 的 工作 区 域 ， 所 有 的 绘图 结果 都 反映 在 这 个 
窗口 中 。 用 户 可 以 根据 需要 关闭 一 些 工 具 栏 ， 以 扩大 绘图 的 空间 。 如 果 图 样 比较 大 ， 需 要 碍 
看 未 显示 的 部 分 时 ， 可 以 单 击 窗口 右边 与 下 边 滚动 条 上 的 箭头 ， 或 拖 动 滚动 条 上 的 滑 块 来 移 (> 
动 图 样 。 在 绘图 窗口 中 除了 显示 当前 的 绘图 结果 外 ， 还 显示 了 当前 使 用 的 坐标 系 类 型 及 坐标 
原点 、 了 对 轴 、 了 轴 、Z 轴 的 方 同 等 。 Dp 
默认 情况 下 ， 坐 标 系 为 世界 坐标 系 (WCS)， 绘 图 窗口 的 下 方 有 “模型 ”和 “布局 ” 选 
项 卡 ， 单 击 其 中 之 一 可 以 在 模型 空间 或 图 纸 空 间 之 间 进行 切换 ， 如 图 1-22 所 示 。 


和 5g 
[-][ 依 视 ][ 二 维 线 框 ] 






































图 1-22 绘图 区 域 








6， 命 
命令 行 与 文本 窗口 位 于 绘图 窗口 的 下 方 ， 用 于 显示 提示 信息 和 输入 数据 ， 如 命令 、 绘 图 
模式 、 变 量 名 、 举 标 值 和 角度 值 等 ， 如 图 1-23 所 示 。 

















a ATs CN 














文本 窗口 也 称 专业 命令 窗口 ， 可 用 于 记录 在 窗口 中 操作 的 所 有 命令 ， 如 单 击 按钮 和 选择 
菜单 选项 等 。 在 此 窗口 中 输入 命令 ， 按 下 〈(Enter〉 键 可 以 执行 相应 的 命令 。 用 户 可 以 根据 需 
要 改变 该 窗口 的 大 小 ， 也 可 以 将 其 拖 动 为 浮动 窗口 ， 如 网 1-24 所 示 。 

7. 状态 栏 

状态 栏 位 于 AutoCAD 2014 窗口 的 最 下 方 ， 用 于 显示 当前 光标 的 状态 ， 如 对、 六 2 的 坐 
标 值 。 包 括 “ 推 新 约束 ”捕捉 模 式 ”“ 栅 格 显示 ”“ 正 交 模 式 ”“ 极 轴 退 中 2”“ 对 象 捕捉 >“ 三 
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维 对 象 捕捉 ”“ 对 象 捕捉 追踪 ”“ 人 允许” | “禁止 动态 UCS”“ 动 态 输入 ”“ 显 示 ”| “隐藏 线 
宽 ”“ 显 示 ” | “隐藏 透明 度 ”“ 快 捷 特 性 ”“ 选 择 循环 ”等 按钮 ， 以 及 “模型 “快速 查看 布 
局 ”“ 快 速 查 看 图 形 ”“ 注 释 比例 ”““ 注 释 可 见 性 ”“ 切 换 空间 ”“ 锁 定 ”“ 硬 件 加 速 开 关 ”“ 隔 
离 对 象 ”“ 全 屏 显 示 ” 等 按钮 ， 如 图 1-25 所 示 。 


局 Asteci 文本 章 -Ee [Ca 





k 许可 的 应 用 程序 保存 ， 


定 第 一 个 灸 或 全 入 (0)/ 村 这 (<)/ 国 入 (5)/ 厚 度 ) / 寓 度 mm， 
pv 个 第 点 或 [面积 (A) /尺寸 (D) /旋转 (R) 


命令 : * 取 消 * 








图 1-24 文本 窗口 
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在 AutoCAD 2014 中 ， 图 形 文件 管理 包括 创建 狐 的 图 形 文件 、 打 开 已 有 的 图 形 文件 、 保 











存 图 形 文 件 、 加 密 图 形 文 件 夹 以 及 输入 与 输出 图 形 文 件 和 关闭 文件 来 每 操作 。 








通 音 用 户 在 绘制 图 形 之 前 ， ee 会 图 环境 和 图 形 文件 ， 可 使 用 以 下 方法 : 

@ 执行 “文件 ”| “新 建 (New) 菜单 命 

@ 单 击 “快速 访问 ”工具 栏 中 “新 建 ” ee 

@ 按 下 《CtrIH+N》 组 合 键 。 

@ 在 命 今 行 输入 “New” 命令 并 按 (Enter 》 键 。 

以 上 任意 一 种 方法 都 可 以 创建 新 的 图 形 文 件 ， 此 时 将 打开 “选择 样板 ”对 话 框 ， 单 击 
“打开 ” 投 钮 ， 从 中 选择 相应 的 样板 文件 来 创建 新 阁 形 ， 此 时 在 右 侧 的 “预览 ” 框 将 显示 出 
该 样板 的 预览 图 像 ， 如 图 1-26 所 示 。 

利用 样板 来 创建 新 岁 形 ， 可 以 避免 每 次 绘制 新 图 时 需要 进行 的 有 关 绘 图 设置 的 重复 操 
Iw 不 仅 提 高 了 绘图 效率 ， 而 且 保证 了 图 形 的 一 致 性 。 样 板 文 件 中 通 笛 含有 与 绘图 相关 的 一 

通用 设置 ， 如 图 层 、 线 型 、 文 字样 式 、 尺 寸 标 注 样式 、 标 题 栏 、 图 幅 框 等。 
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文件 名 Q) : Tutorial-iArch 
着 | 文件 类 型 [): | 图 形 样 板 Gx. dwt) 


图 1-26 “选择 样板 ”对 话 框 














要 将 已 存在 的 图 形 文 件 打 开 ， 可 使 用 以 下 方法 : 

@ 执行 “文件 ”| “打开 (Open )” 菜 单 命 令 。 

@ 单 击 “快速 访问 ”工具 栏 中 “打开 ”按钮 有。 

@ 按 下 《Ctrl+O》 组 合 键 。 

@ 在 命令 行 输 入 “Open” 命令 并 按 〈《Enter 》 键 。 

以 上 任意 一 种 方法 都 可 打开 已 存在 的 图 形 文件 ， 将 弹出 “选择 文件 ”对 话 框 ， 选 择 指定 
路 径 下 的 指定 文件 ， 则 在 右 侧 的 “预览 ” 框 中 显示 该 文件 的 预览 图 像 ， 然 后 单 击 “ 打 开 ” 按 
钮 ， 将 所 选择 的 图 形 文件 打开 。 其 步 又 如 图 1-27 所 示 。 
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Autodesk 360 


AN 
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历史 记 


Bl 


我 的 文档 口 选 择 初始 视图 到 ) 


收藏 夹 


FTP 


加 下 @ 

项 而 文件 名 加: | 溅 调 旨 村 习 (CGO 
浊 交 件 类 型 (T): | 图 形 .dwe) vy| 
图 1-27 “选择 文件 ”对 话 框 
单 击 “ 打 开 ” 按 钮 右 侧 的 倒 三 角 按钮 四 ， 将 显示 打开 文件 的 4 各 方式， 如 图 1-28 所 示 。 

在 AutoCAD 2014 中 ， 可 以 以 “打开 ”“ 以 只 读 方式 打开 ”“ 局 部 打开 ”和 “以 只 读 式 
局 部 打开 ”4 种 方式 打开 文件 。 当 以 “打开 ”“ 局 部 打开 ”打开 图 形 时 ， 可 以 对 打开 图 形 进 
行 编辑 ， 当 以 “以 只 读 方 式 打 开 ”“ 以 只 读 方 式 局 部 打开 ”打开 图 形 时 ， 则 无 法 对 图 形 进 行 
编辑 。 
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如 过 选择 “局 部 打开 ”“ 以 只 读 方 式 局 部 打开 ”打开 图 形 ， 这 时 将 弹出 “局 部 打开 ”对 
话 框 ， 如 图 1-29 所 示 。 可 以 在 “要 加 载 几何 图 形 的 视图 ”选项 区 域 选择 要 打开 的 视图 ， 在 
“要 加 载 几何 图 形 的 图 层 ” 选 项 区 域 中 选择 图 层 ， 然 后 蛙 击 “打开 ”按钮 ， 即 可 在 选 定 区 域 
视图 中 打开 选中 图 层 上 的 对 象 。 便 于 用 户 有 选择 地 打开 目 己 所 需要 的 图 形 内 容 ， 来 加 快 文件 
装载 的 速度 。 特 别 是 在 大 型 工程 项 目 中 ， 一 个 工程 师 通 向 上 只 负责 一 小 部 分 的 说 计 ， 使 用 局 部 














打开 功能 ， 能 够 减少 屏 磊 上 显示 的 实体 数量 ， 从 而 大 大 提高 工作 效率 。 


区 局 部 打开 
要 加 载 几何 图 形 的 视图 要 加 载 几何 图 形 的 图 层 
# 范 围 * 局 加 载 几 何 图 形 


思 且 | 














索引 状态 
以 只 该 方式 打开 三) 光量 索引 : 。 理 
图 层 索 引 : 否 
局 部 打开 站) 
已 只 读 方 式 局 部 打开 立 ) 器 打开 时 部 载 所 有 外 部 参照 外 


图 1-28 打开 文件 方式 图 1-29 “局 部 打开 ”对 话 框 





站 1.2.3 保存 图 形 文 人 

要 将 当前 视图 中 的 文件 进行 保存 ， 可 使 用 以 下 方法 : 

@ 执行 “文件 ”| “保存 (Save》 菜单 命令 。 

@ 单 击 “ 快 速 访 问 ” 工 具 栏 中 的 “保存 ”按钮 回 . 

@ 按 下 《Ctrl+S〉 组 合 键 。 

@ 在 命令 行 输入 “Save” 命 令 并 按 〈Enter) 键 。 

通过 以 上 任意 一 种 方法 ， 将 以 当前 使 用 的 文件 名 保存 图 形 。 如 果 选 择 “ 文 件 ” | “另存 
为 ”命令 ， 要 求 用 户 将 当前 图 形 文 件 以 另外 一 个 新 的 文件 名 称 进行 保存 。 其 步骤 如 图 1-30 
所 未 。 
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图 1-30 “图 形 男 存 为 ”对 话 框 
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| 在 绘制 图形 时 ， 可 以 设置 为 自动 定时 保存 图 形 。 选 择 “ 工 具 ”| “选项 ”菜单 命令 在 | 
| 打开 的 “选项 ”对 话 框 中 选择 “打开 和 保存 ”选项 卡 , 勾 选 “自动 保存 ” 复 选 框 , 然后 在 “ 保 | 
| 存 间隔 分 钟 数 ” 文 本 框 中 输入 一 个 定时 保存 的 时 间 (分 钟 )， 如 图 1-31 所 示 。 | 
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在 AutoCAD 2014 中 你 存 文件 时 可 以 使 用 密码 保护 功能 对 文件 进行 加 密 保存 。 执 行 “ 文 
件 ”| “保存 ”或 者 “文件 ”| “ 男 存 为 ”命令 时 ， 将 打开 “图 形 为 存 为 ”对 话 框 。 在 对 话 
框 中 选择 “工具 ”| “安全 选项 ”命令 ， 打 开 “ 安 全 选项 ”对 话 框 ， 如 图 1-32 所 示 。 在 
“密码 ”选项 卡 的 “用 于 打开 此 图 形 的 密码 或 短语 ”文本 框 中 输入 密码 ， 然 后 单 击 “确定 ” 
按钮 打开 “确认 密码 ”对 话 框 ， 如 图 1-33 所 示 ， 并 在 “再 次 输入 用 于 打开 此 图 形 文 件 的 密 
人 码 ” 文 本 框 中 确认 密码 。 这 时 可 以 在 “密码 ”选项 卡 中 单 击 “ 高 级 选项 ”按钮 ， 为 文件 设置 
密码 。 在 打开 加 密 的 文件 时 系统 将 打开 “密码 ”对 话 框 ， 如 图 1-34 所 示 ， 在 对 话 框 中 输入 
正确 密码 才能 将 此 加 和 密 文 件 打 开 ， 奋 则 将 无 法 打开 此 图 形 。 

险 安全 选项 加 


密码 。 | 数字 签名 
用 于 打开 此 图 形 的 密码 或 短语 @) : 




















当前 加 密 类 型 : 
Microsoft Base Cryptographic Provider v1.0 








CC 本 CC [于 | 








图 1-32 “安全 选项 ”对 话 框 








1 二 AuwtoCAD 2014 二 二 AP- 


再 次 输入 用 于 打开 此 图 形 的 密码 (0): 请 输入 密码 以 打开 图 形 : 
| C:\Documents and Settines\111“ 上 息 面 \Drawinel. dwe 





复 。 建 议 将 
地 方 。 图 形 








图 1-33 “确认 密码 ”对 话 框 图 1-34 “密码 ”对 话 框 
在 进行 密码 设置 时 ， 可 以 选择 40 位 、128 位 等 多 种 加 密 长 度 ， 以 使 所 设置 的 密码 级 别 


更 融 。 


在 AutoCAD 2014 环境 中 ， 执 行 “ 文 件 ” | “输入 ”于 单 命令 ， 弹 出 “输入 文件 ”对 话 
框 ， 然 后 选择 需要 输入 到 AutoCAD 2014 环境 中 的 文件 名 称 或 图 形 类 型 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 
即 可 ， 如 图 1-35 所 示 。 
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文件 名 四 EE 
区 六 件 类 型 I): [PBX_ 多. fbx) |] 取消 






































图 1-35 “输入 文件 ”对 话 框 


在 AutoCAD 2014 中 ， 用 户 可 以 将 其 他 的 对 象 插 入 到 当前 的 图 形 文件 中 。 执 行 “ 插 入 ”| 
“OLE 对 象 ” 菜 单 命令 ， 将 弹出 “插入 对 象 ” 对 话 框 。 在 “对 象 类 型 ”列表 框 中 选择 相应 的 对 
象 类 型 ， 然 后 关闭 并 返回 ， 则 在 AutoCAD 环 培 中 将 显示 该 对 象 内 容 ， 如 图 1-36 所 示 。 











人 新 建 加 Adobe Acrobat 7.0 1 : 
Adobe Ee = 0 草 关 * 
Microsoft Graph 
〇 由 文件 外 建 ® Microso Et Office Excel 二 上 
Microso Et Office Excel 者 
icroso ft PowerPoint 名 ] 灯 片 
icroso ft PowerPoint 演示 文稿 
het Ee r 
Microso 档 的 | 





结果 
= Adobe Acrobat 7.0 Document 
对 末 拓 妇科 














团 唱 鞍 寻 加 0 QUD5UA\N 


图 1-36 “插入 对 像 ” 对 话 框 
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在 AutoCAD 2014 中 可 以 将 图 形 输出 为 其 他 类 型 的 文件 ， 如 .dwf、.wmf、.bmp 等 。 执 行 
“输出 ”命令 ， 将 弹出 “输出 数据 ”对 话 框 ， 选 择 输出 的 路 笃 、 类 型 和 文件 名 ， 再 单 击 ” 保 
存 ” 按 钮 ， 系 统 将 提示 选择 要 输出 的 对 象 ， 用 户 可 以 使 用 画图 等 程序 来 打开 输出 的 图 形 对 象 
或 观看 、 修 改 等 ， 如 网 1-37 所 示 。 























































区 萄 吊 阔 据 回 | 
保存 于 上): @@ 选择 路 径 v] 后 男 @ XE 王 w ~ ID - 
A 会 EN a 大 小 | 类 型 修改 日 期 
区 乡 © 选择 文件 文件 夹 2011/7/16 8:46 
历史 记录 DO 文件 夹 201177716 8:46 
器 06 文件 来 2011/7/16 8:46 
了 7 Dr 文件 来 201177716 8:46 
DU 文件 来 201177730 17:14 
收藏 夹 Dm 文件 来 2011/7/18 16:29 
DD 文件 来 201177716 8:46 
bs/ 器 09 文件 来 201177721 17:46 
我 的 文档 回 10 文件 来 20117872 19:30 
口 章 节 八 案例 文件 夹 201177721 13:39 
es 
FTP 
[ 和 [gj| > 
桌面 
E 文件 名 中) | 楼 梯 剖 面 图 . bap | (三 ®@ 
低 \ 模型 /而 局 TX 和 局 2 了 7 
M| 文件 类 型 f): | 位 图 人 .bap) 





图 1-37 “输出 数据 ”对 话 框 


周 1.2.6 关闭 图 形 文件 





要 将 当前 视图 中 的 文件 进行 天 财 ， 可 使 用 以 下 方法 : 

@ 执行 “文件 ”| “关闭 〈Close)” 菜 单 命令 。 

@ 单 击 窗口 控制 区 的 “关闭 ”按钮 国 . 

@ 按 下 《CtrlHQ 》 组合 键 . 一 一 

@ 在 命令 行 输 入 “Quit” 命 今 或 “Exit” 命 今 并 按 ( Enter) 键 . 是 本 保存 对 Drsine3 dns 的 更 改 ? 

通过 以 上 任意 一 种 方法 ， 可 对 当前 图 形 文件 进行 关闭 操作 。 
如 末 当 前 图 形 有 上 所 修改 而 没有 存盘 ， 系 统 将 打开 “AutoCAD” 和 交 
告 对 话 框 ， 询 问 是 个 保存 图 形 文 件 ， 如 图 1-38 所 示 。 

单 击 “ 是 〈Y)” 按 钮 或 直接 按 《〈《Enter》 键 ， 可 以 保存 当前 图 形 文件 并 将 其 关闭 ， 蛙 击 
“ 侣 CN)” 按 钮 ， 可 以 关闭 当前 图 形 文件 但 不 存盘 ;， 单 击 “ 取 消 ” 按 钮 ， 取 消 天 闭 当前 图 形 文 
件 操 作 ， 既 不 保存 也 不 关闭 。 如 末 当 前 所 编辑 的 图 形 文件 没命 名 ， 那 么 单 击 “ 是 ”〈Y) 鬼 钮 
后 ，AutoCAD 会 打开 “图 形 另 存 为 ”对 话 框 ， 要 求 用 户 确定 图 形 文件 存放 的 位 置 和 名 称 。 














图 1-38 “AutoCAD” 葡 告 对 话 框 



































绘制 不 同 的 图 形 对 象 对 AutoCAD 的 绘图 环境 有 不 同 的 要 求 。 在 绘制 图 形 之 前 ， 用 户 应 
根据 绘制 图 形 对 象 对 绘图 环境 进行 设置 。 










C2 


) 1.3.1 显示 配置 
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执行 “工具 ”| “选项 ”命令 ， 在 弹出 的 “选项 ”对 话 框 中 ， 对 “显示 ”选项 卡 进行 设 
置 。“ 显 示 ” 选 项 卡 用 于 设置 是 否 显 示 AutoCAD 屏幕 菜单 ， 是否 显示 深 动 条 ; 是 否 在 启动 时 
最 小 化 AutoCAD 窗口 ， AutoCAD 图 形 窗口 和 文本 窗口 的 颜色 和 字体 等 ， 如 图 1-39 所 示 。 


























图 1-39 





队 选项 
当前 配置 : 《< 未 命名 配置 >> : 缠 当前 图 形 : Drawinel. dwe 
文件 | 显示 。 [打开 和 保存 | 打印 和 发 布 | 系统 “| 用 户 系统 配置 | 给 图 “| 三维 建 模 | 选择 集 | 配置 “| 联机 
窗口 元 来 显示 精度 
配色 方案 ) [本 国有 漳 1000 | 夺 隐 和 加 的 平 测度 @) 
口 在 图 形 窗口 中 显示 滚动 条 (6) 泣 8 每 条 多 段 线 曲线 的 线段 数 也 ) 
i 测 |0.5 ”| 泻 染 对 象 的 平滑 度 (J) 
在 工具 栏 中 使 用 大 按钮 
汉 每 个 曲面 的 轮 麻 素 线 @) 
回 将 功能 区 图 标 调整 为 标准 大 小 蜀 上 
回 显示 工具 提示 人 ) 显示 性 能 
回 在 工具 提示 中 显示 快捷 委 口 利用 光栅 与 OLE 平移 和 缩放 色 ) 
回 显示 扩展 的 工具 提示 漳 回避 亮 显 光栅 图 你 边框 @) 
2 ”| 延迟 的 秒 数 漳 回应 用 实体 填充 凶 ) 
回 显示 服 标 悬 停工 具 提示 写 口 芭 显示 文字 边框 凶 ) 
加 显示 文件 选项 卡 (8) 口 竣 制 实体 和 曲面 的 真实 辊 廊 外 ) 
十 宇 光标 大 小 名 ) 
布局 元 素 EE 
回 显示 市 局 和 模型 选项 卡 L) 淡 入 度 控制 
回 显示 可 打印 区 域 @) 外 部 参照 显示 双 ) 
回 显示 图 纸 背 县 区) 50 
显示 图 纸 阴 影 是) 在 位 编辑 和 注释 性 表达 区) 
口 新 建 布局 时 显示 页 面 设置 管理 器 (6) To 一 一 一 一 ~ 
回 在 新 布局 中 创建 视 口 四 





“显示 ”选项 卡 


单 击 “颜色 ”按钮 ， 将 显示 “图 形 窗口 颜色 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 上 部 的 图 例 中 单 击 要 修 
改 颜色 的 元 素 ， 在 “界面 元 素 ” 列 表 框 中 将 显示 该 元 素 的 名 称 ,“ 颜 色 ” 框 中 将 显示 该 元 素 
的 当前 颜色 。 然 后 在 “颜色 ”下 拉 列 表 中 选择 一 种 新 赢 色 ， 单 击 “ 应 用 并 关闭 ”按钮 退出 ， 











如 图 1-40 所 示 。 














单 击 “ 字 体 ”按钮 将 显示 “命令 行 窗口 字体 ”对 话 框 ， 可 以 在 其 中 设置 命令 行文 字 的 字 


体 、 子 志和 样式 ， 如 网 1-41 所 示 。 


从 图 形 窗口 颜色 














上 Tf 文中 ”界面 元 素 E): 颜色 C): 
TE ee a Se 
Ei 年 计 允 人 oa I 
三 维 平行 扫 影 视 中 控制 
俞 售 村 i 要 村 引线。 = 恢复 当前 元 素 印 ) 
三 维 目 动 入 扣 标记 恢复 当前 上 下 文 U 
和 
如 全 下 肌 得 示 恢复 所 有 上 下 文 D) 
提示 办 认 
具 模 示 背 县 


ba 恢复 传统 颜色 红 ) 

















应 用 并 关闭 @&) 取消 








图 1-40 “图 形 窗口 闫 色 ” 对 话 框 





命令 行 窗 口 字 体 








字体 外 ): 


Courier Jew| 


Courier Hew 
DotumChe 
Fixedsys 

| FH GulimChe 


命令 行 字 人 性 样 例 


R 应 用 并 关闭 
取消 


了 已 BDYYZZ 


图 1-41 “命令 行 窗口 字体 ”对 话 框 
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通过 修改 “十 字 光 标 大 小 ” 框 中 光标 与 屏 帮 大 小 的 百分比 ， 用 户 可 调整 十 字 光 标的 尺寸 。 
“显示 精度 ”和 “显示 性 能 ”区 域 用 于 设置 看 色 对 和 象 的 平 消 上 度 、 每 个 曲面 轮廓 素 线 数 
等 。 所 有 这 些 设置 均 会 影响 系统 的 刷新 时 间 与 速度 ， 并 进而 影响 操作 的 流畅 性 。 




















“用 户 系统 配置 ”选项 卡 用 于 设置 优化 AutoCAD 工作 方式 的 一 些 选项 “插入 比例 ” 选 
项 区 域 中 的 “ 源 内 容 单位 ”设置 在 没有 指定 单位 时 ， 插 入 到 图 形 中 的 对 象 的 单位 。“ 目标 图 
形 单位 ”设置 没有 指定 单位 时 ， 当 前 网 形 中 对 象 的 单位 ， 如 疼 1-42 所 示 。 


























险 选项 
当前 配置 《< 未 命名 配置 >》 注 当前 图 形 : Drawinel. dwe 





| 交 件 | 显示 “打开 和 保存 | 打印 和 发 布 | 系统 ”| 用 户 杀 统 且 前 :绘图 | 三 维 建 模 | 选择 集 | 配置 “| 联机 
Windows 标准 操作 坐标 数据 输入 的 忧 先 级 
开 击 进行 编辑 (0) O 〇 执行 对 象 捕 捉 (&) 
蛤 图 区 域 中 使 用 快捷 菜单 加) O 〇 键盘 输入 多) 


自 定义 右 键 单 击 江 ).. . 全 除 脚本 外 的 键盘 输入 名) 


插入 比例 关联 标注 

当 单 位 设置 为 无 单位 时 的 默认 设置 
源 内 容 单位 (6); 
毫米 回 
目标 图 形 单位 (T): 放弃 / 重 项 
毫米 


a 


漳 网 使 新 标注 可 关联 加) 


回合 并 “缩放 ”和 “平移 ”命令 C) 


超 链 接 合并 图 层 特性 更 改 上 ) 
显示 超 链接 光标 、 工 具 提 示 和 快捷 菜单 了 ) 


字段 块 编辑 器 设置 好 )... 
显示 字段 的 背景 @) 线 宽 设 置 LL)... 
字段 更 新 设置 吧 ). . . 
默认 比例 列表 中)... 


图 1-42 “用 户 系统 配置 ”选项 卡 
单 击 “ 线 宽 设置 ”按钮 将 弹出 “ 线 宽 设置 ”对 话 框 。 用 此 对 话 框 可 以 设置 线 宽 的 显示 特 
性 和 和 选项， 同时 还 可 以 设置 当 表 线 宽 ， 如 图 1-43 所 示 。 


险 线 宽 设置 
线 宽 列 出 单位 
ByLayer | 六 | 人 @) 毫米 mm) 员 ) 加 英寸 (in) (0) 
ByBlock 司 
一 一 一 默认 
Gn 默 i 0.09 m [| 


0.05 mm S 四 二 
ee 调整 显示 比例 


0.13 mm | 最 小 最 大 














漳 当前 线 帘 : ByLayer 


CE Cm] Cw |] 


图 1-43 “ 线 宽 设置 ”对 话 杠 




















© 


aa 


在 AutoCAD 中 ， 沈 单 命 令 、 工 具 按 钮 、 命 令 和 系统 变量 大 都 是 相互 对 应 的 。 可 以 选择 
某 一 驶 单 命 令 ， 或 单 击 某 个 工具 按钮 ， 或 在 命令 行 中 输入 命令 和 系统 变量 来 执行 相应 命令 ， 
可 以 说 ， 命 令 是 AutoCAD 绘制 与 编辑 图 形 的 核心 。 
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多半 141 使 用 局 标 操作 行人 


在 绘图 窗口 ， 光 标 通 常 显示 为 “+” 子 线形 式 。 当 光标 移 人 至 六 单 选项 、 工 具 对 话 框 内 ， 
它 会 变 成 一 个 箭头 。 无 论 光 标 是 “+” 字 线形 式 还 是 箭头 形式 ， 当 单 击 或 者 按 动 鼠标 键 时 ， 
都 会 执行 相应 的 命令 或 动作 。 在 AutoCAD 中 ， 鼠 标 键 是 按照 下 述 规定 定义 的 。 

@ 拾取 键 : 通常 指 和 鼠标 左 键 ， 用 于 指定 屏幕 上 的 点 ， 也 可 以 用 来 选择 Windows 对 象 、 

AutoCAD 对 象 、 工 具 栏 按钮 和 菜单 命令 等 。 

@ 回 车 键 : 用 于 鼠标 右键 ， 相 当 于 《Enter〉 键 ， 用 于 结束 当前 使 用 命 

@ 右键 快捷 菜单 : 通过 鼠标 右 击 ， 此 时 系统 会 根据 当前 给 re ee 

例如 ， 要 使 用 前 面 使 用 过 的 命令 ， 可 以 在 命令 行 单 击 豚 标 右键 ， 打 开 快 捷 末 单 ， 在 “最 
近 使 用 的 命令 ” 子 采 单 中 选择 所 需要 的 命令 ， 如 图 1-44 所 示 。 

用 户 要 草 复 前 和 面 所 使 用 过 的 命令 ， 可 以 直接 在 绘图 区 单 击 限 标 右键 ， 将 打开 绘图 窗口 的 
快捷 来 单 ， 如 图 1-45 所 示 。 在 采 单 第 一 项 束 是 重复 前 一 步 所 执行 的 命令 ， 末 蛙 第 二 项 “最 
近 的 输入 ”的 子 荣 单 内 ， 可 选择 最 近 使 用 过 的 多 步 命 令 。 
























































重复 ERASE (E) 
最 近 的 输入 间 。 了 REASE 
LINE 
前 贴 板 ?RECTANG 
隔离 上) 的 
PLINE 
最 沂 俩 用 的 命令 | < 放弃 届 ) Frase CIRCLE 
| MSPACE 
输入 设置 k 二 平移 邮 ) Ucs 
: 加 @ 缩放 (z) TILEMODE 
辆 作 扫 索 选 项 | g Steerinetheels COMMANDLINE 
动作 录制 器 » 
复制 内 史记 录 | 子 对 象 选择 过 源 器 ， 
快速 计算 器 
ee 查找 外)... 
选项 . 过 选项 @)… 
图 1-44 ”命令 行 右键 快捷 菜单 图 1-45 绘图 区 右键 快捷 菜单 





《142 在 命令 窗口 输入 命令 名 或 命令 缩写 


在 命令 窗口 中 输入 命令 名 字符 时 ， 可 不 分 大 小 写 。 例 如 ， 输 入 “LINE” 后 ， 命 令 行 中 
的 提示 如 下 : 


命令 : LINE 
指定 第 一 点 : 〈 在 屏幕 上 至 一 点 或 输入 一 点 的 坐标 ) 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] 


选项 中 没有 市 括号 提示 为 玖 认 选 项 ， 所 以 可 以 直接 输入 直线 段 的 起 点 坐标 或 屏 几 指定 一 
点， 如 果 要 选择 其 他 选项 ， 则 应 该 首先 二 接 得 入 其 标识 字符 ， 如 要 选择 “ 放 和 痉 ” 则 应 该 输入 
其 标识 字符 “U”， 然 后 按 系 统 的 提示 得 入 数据 即 可 。 有 上 坚 命令 行 中 ， 提 示 命 令 选项 内 容 后 面 
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有 时 会 市 有 尖 括 号 ， 尖 括 号 内 的 数值 为 默认 数值 。 

为 了 使 用 户 在 执行 绘图 或 编辑 命令 时 ， 能 够 更 加 快捷 地 执行 这 些 命 令 ，AutoCAD 绘 
软件 为 用 户 提 供 了 快捷 命令 。 例 如 ，L (Line)、C (Circle)、A (Arc)、Z (Zoom)、R 
(Redraw)、M (Move)、CO (Copy)、 PL (Pline)、E (Erase) 等 。 > 





AutoCAD 为 用 户 提供 了 菜单 选项 来 执行 相关 的 命令 。 例 如 ， 选 择 “ 绘 图 ”| “直线 ” 
菜单 命令 时 ， 在 状态 栏 中 可 以 看 到 对 应 的 命令 说 明 及 命令 名 。 


在 AutoCAD 中 ， 透 明 命 令 是 指 在 执行 其 他 命令 的 过 程 中 可 以 执行 的 命令 。 通 名 使 用 的 透 
明 命令 多 为 修改 图 形 设置 的 命令 、 绘 图 辅助 工具 命令 ， 如 “Snap”“Grid”“Zoom” 等 命令 。 

要 以 透明 方式 使 用 命令 ， 应 在 输入 命令 之 前 输入 单 引 号 〈”)。 命 令 行 中 ， 透 明 命 令 行 的 提 
示 有 一 个 双 折 符号 (>>)， 完 成 透明 命令 后 ， 将 继续 执行 原 命 令 。 详 细 操 作 如 图 1-46 所 示 。 


命令 :C @ 

CIRCLE 指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)]: \ 指 定 圆 心 @ 
指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)]:'GRID @ 

>> 指 定 栅 格 间距 (X) 或 [ 开 (ON)/ 关 (OFF)/ 捕 捉 (S)/ 主 (M)/ 自 适应 (D)/ 界 限 (L)/ 跟 随 (F)/ 纵 横向 间距 
(A)] <10.0000>:L ©@ 














>> 显 示 超 出 界限 的 栅 格 [是 (Y)/ 否 CN)] < 是 >: \ 按 〈Enter〉 键 确定 “是 ” 全 
正在 恢复 执行 CIRCLE 命令 。 
指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)]: \ 捕 捉 点 确定 圆 半 径 人 © 





图 1-46 ”使 用 透明 命 


心 


> 
In 
尘 
于 
pe 
寺 
M 寺 
wl 


CX OO CO CO (ON (OO NN CNMN NOON OO OOOON (OOH eee eeeee eeeeee eee ee ee NUON NOON OOOON (OOH NOON C(OON eeeeee ee eeee | 


在 AutoCAD 中 ， 系 统 变 量 用 于 控制 某 些 功 能 和 设计 环境 、 命 令 的 工作 方式 ， 它 可 以 打 
开 或 关闭 捕捉 、 正 交 或 棚 格 等 绘图 方式 ， 设 置 默 认 的 填充 图 案 ， 或 存储 当前 图 形 和 
AutoCAD 配置 相关 的 信息 。 

系统 变量 通常 是 6 一 10 个 字符 长 上 度 的 缩写 名 称 。 许 多 系统 变量 有 人 稍 单 的 开关 设置 。 例 
如 ，GRIDMODE 系统 变量 用 来 显示 或 者 关闭 栅 格 ， 当 在 命令 行 的 “输入 GRIDMODE 新 的 
信息 <1]>” 提 示 下 输入 “0” 时 ， 可 以 关闭 栅 格 显示 : 输入 “1” 时 ， 可 以 打开 栅 格 显示 。 有 
些 系统 变量 则 用 来 存储 数值 或 文字 ， 例 如 ，DATE 系统 变量 用 来 存储 当前 日 期 。 

用 户 可 以 在 对 话 框 中 修改 系统 变量 ， 也 可 以 直接 在 命令 行 中 修改 系统 变量 。 例 如 ， 要 使 
用 ISOLINES 系统 变量 修改 曲面 的 线 框 密度 ， 可 在 命令 行 提 示 下 输入 该 系统 变量 名 称 并 按 
(Enter〉 键 ， 然 后 输入 狐 的 系统 变量 值 并 按 (Enter〉 键 即 可 ， 详 细 操 作 如 图 1-47 所 示 。 















































命令 : ISOLINES \ 输 入 系统 变量 名 称 名 
输入 ISOLINES 的 新 值 <5>: 32 \ 输 入 系统 变量 的 新 值 @ 


图 1-47 使 用 系统 变量 





) 1.4.6 ”命令 的 终止 、 撤 销 与 重 做 


A 


在 AutoCAD 环境 中 绘制 图 形 时 ， 对 所 执行 的 命令 可 以 进行 终止 、 撤 销 以 及 重 做 操作 。 

1. 终止 命令 

在 执行 命令 过 程 中 ， 如 果 用 户 不 准备 执行 正在 进行 的 命令 ， 可 以 随时 按 (Esc〉 键 终止 
执行 的 任何 命令 ， 或 者 右 击 女 标 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “取消 ”命令 。 

2. 撤销 命令 ” 

放弃 最 近 一 个 或 多 个 操作 有 多 种 方法 ， 执 行 了 错误 的 操作 可 使 用 “UNDO” 命 令 来 放弃 
单个 操作 ， 也 可 以 一 次 撤销 前 面 进行 的 多 步 操作 。 在 命令 提示 行 中 输入 “UNDO” 命 令 ， 然 
后 在 命令 行 中 输入 要 放弃 的 数目 。 用 户 可 以 在 “标准 ”工具 栏 中 单 击 “放弃 ”按钮 气 ; 或 
者 按 快 捷 键 《Ctrl+Z》 撤销 最 近 一 次 的 操作 。 

3. 重 做 命令 

如 果 错 误 地 撤销 了 正确 的 操作 ， 可 以 通过 重 做 命令 进行 还 原 。 或 者 需要 重复 AutoCAD 
命令 ， 都 可 以 按 〈Enter〉 键 或 空格 键 ， 或 者 在 绘图 区 域 中 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
“重复 ”命令 ， 在 “标准 ”工具 栏 中 单 击 “ 重 做 ”按钮 扣 ;或 者 按 快 捷 键 〈CtrlHY》 撤销 最 
过 这 从 可 作 。 
































在 AutoCAD 2014 中 ， 除 了 到 现在 为 止 所 了 解 的 可 以 通过 在 命令 窗口 输入 命令 ， 单 击 工 
具 栏 图 标 或 单 击 菜单 项 目 来 完成 命令 操作 ， 在 键盘 上 还 存在 着 一 些 功能 键 和 快捷 键 ， 
AutoCAD 常用 功能 键 和 快捷 键 见 表 1-1。 











表 1-1 AutoCAD 常用 功能 键 和 快捷 键 


快 捷 键 全， 含 义 
Ctl+1 | PROPERTIES | 修改 特性 
Ctrl 十 N NEW 新 建文 件 











快 捷 键 
Ctrl 十 P 


Ctrl 十 S 
Ctrl 十 U 
Ctrl 十 V 
Ctrl 十 W 
Ctrl 十 X 
Ctrl 十 Z 
Fl 
F2 
F3 
F7 
F8 
F9 


豆 
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OSNAP 
GRID 
ORTHO 





打印 文件 
保存 文件 
极 轴 
粘贴 
对 象 奶 踪 
剪 切 
放弃 
帮助 
文本 窗口 
对 象 捕捉 
栅 格 
在 交 


捕捉 模式 
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机 极 制 图 规范 与 梓 板 的 创建 


内 容 摘要 

安装 好 AutoCAD 2014 后 就 可 以 在 其 默认 状态 下 绘制 图 形 了 。 但 
为 了 规范 绘 和 多， 提高 绘 铭 效率， 应 根据 机 械 制 图 标准 来 设置 好 绘图 环 
境 ， 为 后 面 绘制 机 械 图 形 打 下 坚实 的 基础 。 

@ 机 械 制图 的 基本 规定 

@ 视图 的 表示 方法 

@ 放 视 图 的 表示 方法 

@ 上 断面 图 的 表示 方法 

@ 局 部 放大 图 的 表示 方法 
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机 械 制图 是 用 图 样 确切 表示 机 械 的 结构 形状 、 工 作 原 理 、 加 工 制造 所 需 的 尺寸 和 技术 要 
求 的 学 科 。 为 使 人 们 对 图 样 中 涉及 的 格式 、 文 字 、 图 线 、 图 形 简 化 和 符号 含义 有 一 致 的 理 
解 ， 国 家 将 机 械 制图 进行 统一 规范 ， 制 定 出 了 《机 械 制图 》 标 准 ， 设 计 人 员 必 须 严格 员 彻 机 
械 制 图 国家 标准 的 有 关 规 定 。 




















) 2.1.1 图 纸 幅 面 和 标题 栏 

为 了 便于 图 样 的 装订 和 保存 ， 国 家 标准 对 图 纸 幅 面 作 了 统一 的 规定 。 机 械 制 图 都 要 求 采 
用 标准 幅面 的 图 纸 ， 因 为 图 纸 都 是 按 标准 幅面 生产 的 。 

1. 图 纸 幅 面 

机 械 制图 是 机 械 制 造 必 须 的 一 个 过 程 。 图 样 是 机 械 制 造 全 过 程 的 技术 语言 ， 为 了 便 
于 生产 管理 、 技 术 管 理 、 技 术 交 流 、 保 证 产品 的 品质 ， 国 内 以 及 国际 上 的 众多 标准 组 织 
制定 了 许 许多 多 的 标准 ， 网 纸 幅 面 瓯 是 其 中 之 一 。 目 前 我 国 执行 的 这 一 标准 代 志 为 : 
GB/T14689 一 2008。 

图 纸 幅 面 是 指 图 纸 宽度 与 长 度 组 成 的 图 面 。 绘 制图 样 时 ， 应 采用 规定 的 图 纸 基 本 幅面 尺寸 ， 
尺寸 单位 为 mm。 基 本 幅面 代号 有 A0、Al、A2、A3、A4 五 种 ， 见 表 2-1 (单位 : mm)。 





























表 2-1 基本 幅面 及 尺寸 (单位 ，mm) 
边框 尺寸 





各 种 图 号 图 纸 的 长 边 与 短 边 的 比例 一 致 ， 均 为 1.414， 也 就 是 V2 。 换 名 话说 图 纸 差 一 


号 ， 和 面积 就 兰 一 倍 ， 必 要 时 ， 也 可 以 加 长 图 纸 的 幅面 ， 但 必须 按照 图 2-1 所 示 的 格式 加 长 ， 
粗 实 线 所 示 为 第 一 选择 的 基本 幅面 ， 细 实 线 所 示 为 第 二 选择 的 加 长 幅面 ， 虚线 所 示 为 第 三 选 
择 的 加 长 幅面 。 

2. 图 框 格式 

无 论 图 样 是 否 装订 ， 均 应 在 图 幅 内 画图 框 。 图 框 由 内 、 外 组 成 ， 外 框 用 细 实 线 绘制 ， 大 
小 为 图 纸 幅 面 的 大 寸 ， 内 框 用 粗 实 线 绘制 ， 是 图 样 上 绘图 的 边线 。 需 状 订 的 图 样 ， 其 疙 订 边 
应 留 出 a mm 宽 ， 非 猴 订 辽 留 出 c mm 宽 ， 如 图 2-2 所 示 。 对 于 不 需 疙 订 的 图 样 ， 其 周边 均 
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应 留 出 emnm 宽 ， 如 图 2-3 所 示 。 





2523 一 一 
1 


图 纸 基 本 幅面 
1682 - + Sk = 加 长 幅面 尺寸 
' (尺寸 单位 ，mm) 





粗 实 线 --- 基 本 幅面 ”第 一 选择 
细 实 线 --- 加 长 幅面 ”第 二 选择 
虚线 --- 加 长 幅面 ”第 三 选择 




















本 


图 2-1 图 纸 基本 幅面 及 加 长 幅面 尺寸 





图 2-2 需 冯 订 的 图 框 格 式 





图 2-3 不 策 北 订 的 图 框 格 式 








必要 时 可 以 对 图 幅 进 行 分 区 以 便 修改 图 样 。 图 幅 分 区 的 数目 是 偶数 ， 按 图 样 的 复杂 程度 
来 确定 。 分 区 线 为 细 实 线 ， 每 一 分 区 的 长 度 在 25 一 130mm 之 间 。 在 分 区 内 ， 按 标题 栏 的 长 
边 方 癌 从 堪 到 右 用 下体 阿拉 们 数字 依次 编号 ， 投 标题 栏 的 短 边 方向 从 上 到 下 用 大 写 直 体 拉 丁 
子 母 依次 编号 。 编 号 顺序 从 疼 纸 的 堪 上 角 开 始 ， 并 在 对 应 的 边 上 重 纺 一 次 。 分 区 代号 用 数字 
和 学 母 表示 ， 阿 拉 人 数字 在 左 ， 拉 本 字母 在 右 ， 如 3B、45C 等 。 
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3. 标题 栏 的 方位 及 格式 

每 张 鲜 样 上 都 必须 画 出 标题 伴 ， 标 题 栏 中 的 文字 方 癌 为 看 图 的 方向 ， 标 题 栏 的 格式 由 
家 标准 规定 。 标 题 栏 是 用 来 表达 零 部 件 及 其 管理 等 信息 的 ， 标 题 芒 一 般 位 于 图 样 的 右 下 角 ， 
并 使 其 后 边 和 右边 分 别 与 下 图 框 线 和 右 图 框 线 重 合 ， 其 格式 和 尺寸 如 图 2-4 所 示 。 制 图 作业 
中 使 用 的 标题 栏 可 以 便 化 ， 如 图 2-5 所 示 。 
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图 2-5 ” 便 化 标题 栏 的 格式 及 尺寸 


4. 明细 栏 
明细 栏 吓 用 来 表达 状 配 图 中 各 个 零 部 件 的 数量 、 材 料 等 信息 的 ， 由 于 标题 栏 的 格式 有 两 
种 ， 所 以 明细 栏 的 格式 也 有 两 种 ， 如 图 2-6 所 示 。 


























图 2-6 明细 栏 的 两 种 绘制 方法 
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图 样 中 机 件 要 系 的 线性 尺寸 与 实际 机 件 相 应 要 系 的 线性 尺寸 之 比 称 为 比例 。 图 样 的 比例 
有 原 值 比例 比值 为 1)、 放 大 比例 《比值 >1)、 缩 小 比例 《比值 <1) 三 种 ， 国 标 规定 ， 在 绘 
制图 样 时 一 般 采 用 规定 的 比例 ， 见 表 2-2《〈 注 : 其 中 为 正 整 数 )。 


表 2-2 规定 的 比例 


bE 比例 数值 


与 实物 相同 i | 

| vs TD TOs To Ted 1 1710 Te TsXig 
缴 E 人 | 
条 小 的 比例 1 :2X10" 1:2.5X10" 1:5X10 


放大 的 比例 oT QB A ONY :1 


绘制 图 样 时 ， 尽 可 能 按 机 件 的 实际 大 小 即 比例 为 1 : 1 画 出 ， 以 便 直 接 从 图 样 看 出 机 件 
的 芮 实 大 小 。 由 于 机 件 的 大 小 及 其 结构 复杂 程度 不 同 ， 对 大 面 简单 的 机 件 可 采用 缩小 的 比 
例 ， 对 小 面 复杂 的 机 件 则 可 采用 放大 的 比例 。 

国家 标准 对 比例 还 做 了 以 下 规定 。 

1 ) 在 表达 清晰 ， 能 合理 利用 图 样 幅面 的 前 提 下 ， 应 尽 可 能 选用 原 值 比例 ， 以 便 从 图 样 
上 得 到 实物 大 小 的 真实 感 。 

2 ) 标注 尺寸 时 ， 应 按 实物 的 实际 尺寸 进行 标注 ， 与 所 采用 的 比例 无 关 ， 如 图 2-7 所 示 。 





























图 2-7 按 实 际 尺 寸 进行 标注 
3 ) 绘制 同一 机 件 的 各 个 视图 时 ， 应 尽 可 能 采用 相同 的 比例 ， 并 在 标题 栏 的 比例 栏 中 填写 。 
4 ) 当 茶 个 视图 需要 采用 不 同比 例 时 ， 可 在 该 视图 名 称 的 下 方 或 石 侧 标注 比例 ， 如 图 2-8 
所 未 。 
I 4 B—B 
1:1 1 : 100 | 














图 2-8 茶 视 图 采用 不 同比 例 时 的 标注 方法 
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他 内 容 。 文 字 是 图 样 的 一 个 重要 组 成 部 分 ， 因 此 ， 国 家 标准 对 图 样 中 文字 的 书写 规范 做 了 
定 


站 将 





用 户 在 图 样 中 书写 文字 时 ， 必 须 做 到 字体 工整 、 笔 画 清楚 、 间 隔 均 匀 、 排 列 整齐 。 文 字 
的 高 度 用 字号 表示 ， 字 号 有 8 种 ， 即 1.8mm、2.5mm、3.5Smm、5mm、7mm、10mm、 > 
14mm、20mm。 如 果 需 要 书写 更 大 的 字 ， 应 按 \/2 的 比率 递增 。 

图 样 中 的 汉字 应 写成 长 仿宋 字 ， 并 采用 国家 正式 公布 的 简化 学 ， 衬 高 4 不 能 小 于 
3.5mm， 字 宽 一 般 为 4/N2 ， 如 图 2-9 所 示 。 
国家 标准 《机 械 制 图 》 是 我 国 颁布 的 一 个 重要 的 技术 标准 

国家 标准 《机 械 制 图 》 是 我 国 颁布 的 一 个 重要 的 技术 标准 

国家 标准 《机 械 制 图 》 是 我 国 颁布 的 一 个 重要 的 技术 标准 

国家 标准 《机 械 制 图 》 是 我 国 颁布 的 一 个 重要 的 技术 标准 

图 2-9 长 仿宋 体 汉 衬 示例 

字母 和 数字 的 书写 分 为 A 型 和 B 型 两 
类 。A 型 字体 的 笔画 宽度 〈d) 为 字体 高 〈7) 
的 1/114，B 型 字体 的 笔画 宽度 (qd) 为 字体 高 
(1) 的 1/10。 两 种 字体 均 可 写成 下 体 和 斜体， 
竹 体 字 字 头 问 右倾 竹 ， 与 水 平 基准 线 成 
75”。 用 作 指 数 、 分 数 、 极 限 偏 差 、 注 脚 的 字 
母 的 学 写 一 般 应 采用 小 一 号 的 字体 。 图 2-10 
所 示 是 字母 和 数字 的 书写 示例 。 







































































1， 线 型 

机 械 图 样 中 的 图 形 是 用 各 种 不 同 粗细 和 型 式 的 图 线 画 成 的 ， 不 同 的 图 线 在 图 样 中 表示 不 
同 的 含义 。 国 家 标准 规定 了 在 绘制 图 样 时 可 采用 15 种 基本 线 型 。 机 械 制 图 中 常用 的 8 种 图 
线 的 名 称 、 线 型 及 主要 用 途 见 表 2-3。 




















表 2-3 弟 用 的 图 线 名 称 、 线 型 及 主要 用 途 








线 型 名 称 线 “型 一 般 应 用 

实 线 - 

点 男 线 

细 双 点 画 线 ”一 一 一 -一 一 -一 一 | 极限 位 置 线 、 假 想 位 置 线 、 中 断 线 
波浪 线 断裂 处 的 边界 线 、 视 图 与 局 部 视图 的 分 界线 











2. 线 宽 

机 械 图 样 中 的 图 线 分 粗 线 和 细 线 两 种 。 图 线 宽度 应 根据 图 形 的 大 小 和 复杂 程度 在 0.13 一 
2mm 之 间 选 择 。 图 线 宽度 的 推荐 系列 为 0.13mm，0.18mm，0.2Smm，0.3Smm，0.Smm， 
0.7mm，l1mm，1.4mm，2mm， 线 型 组 别 见 表 2-4， 图 2-11 所 示 是 线 宽 的 画 法 示例 。 


表 2-4 线 型 组 别 


与 线 型 代码 对 应 的 线 型 宽度 
01.2; 02.2; 04.2 01.1; 02.1; 04.1; 05.1 
0.25 2 0.13 
0.35 0.35 0.18 
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CA 
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只 wn 
(me) 
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组 别 0.5 和 0.7 为 优先 采用 的 图 线 组 别 


02. 1.105.1.205.1.601.2.1 01.1.6 04.1.2 01.1.5 01.1.3 01.1.2 














04. 2. 1 镀铬 























图 2-11 线 宽 男 法 示例 


3. 图 线 的 画 法 

用 户 在 绘制 图 形 时 ， 应 遵循 以 下 原则 : 

1 ) 同一 图 样 中 ， 同 类 图 线 的 宽度 应 基本 一 样 。 

2) 虚线 、 点 画 线 及 细 双 点 画 线 的 线段 长 度 和 间隔 应 各 自 大 致 相等 。 

3 ) 两 条 平行 线 ( 包 括 齐 面 线 ) 之 间 的 距离 应 不 小 于 粗 实 线 宽度 的 两 倍 ， 其 最 小 距离 不 
得 小 于 0.7mnm。 

4) 点 画 线 、 双 点 画 线 的 首 末 两 端 应 是 线段 ， 而 不 是 短 画 ; 点 画 线 、 双 点 画 线 的 点 不 是 
点 ， 而 是 一 个 约 Imm 的 短 画 ; 点 画 线 稚 此 相交 时 应 该 是 线段 相交 ， 而 不 是 短 画 相交 ; 中 心 
线 应 超过 轮廓 线 ， 但 不 能 过 长 。 

5 ) 在 较 小 的 图 形 上 绘制 点 画 线 或 双 点 画 线 有 困难 时 ， 可 用 细 实 线 代 替 。 

6 ) 虚线 与 虚线 相交 、 虚 线 与 点 画 线 相交 ， 应 以 线段 相交 ; 虚线 、 点 画 线 如 果 是 粗 实 线 
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的 延长 线 ， 应 留 有 空隙 ; 虚线 与 粗 实 线 相交 ， 不 留 空隙 。 

7) 绘制 圆 的 中 心 线 ， 圆 心 应 为 线段 的 交点 。 

8 ) 当 几 种 线条 重合 时 ， 应 按 粗 实 线 、 虚 线 、 点 画 线 的 优先 顺序 画 出 ; 图 线 的 颜色 深浅 
程度 要 一 致 ， 不 要 粗 线 深 色 细 线 浅 色 ， 图 2-12 所 示 为 图 线 的 画 法 示例 。 


We 





























应 用 线段 相交 





图 2-12 图 线 画 法 示例 


图 形 只 能 反映 物体 的 结构 形状 ,物体 的 破 实 大 小 要 靠 所 标注 的 尺寸 来 决定 ， 因 此 ， 标 注 
尺寸 是 一 项 极为 重要 的 工作 ， 必 须 严格 芝 守 国家 标准 中 的 有 关 规 定 。 
从 图 2-13 所 示 中 可 以 看 出 ， 矿 才 由 太 才 界线 、 扩 二线 和 矿 二 数字 组 成 。 


















































图 2-13 尺寸 的 组 成 


1. 尺寸 标注 的 基本 规则 

1 ) 机 件 的 真实 大 小 ， 应 以 图 样 上 所 注 的 尺寸 数值 为 依据 ， 与 图 形 的 大 小 ( 即 所 采用 的 
比例 ) 和 绘图 的 准确 度 无 关 ; 机 件 的 每 一 尺寸 ， 一 般 只 标注 一 次 ， 并 应 标注 在 反映 该 结构 最 
清晰 的 图 形 上 。 

2 ) 图 样 中 (包括 技术 要 求 和 其 他 说 明文 件 中 ) 的 尺寸 ， 以 毫米 为 单位 时 ， 不 需 标 注 计 
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量 单 位 的 符号 或 名 称 。 如 果 采 用 其 他 单位 ， 则 必须 注 明 相应 的 计量 单位 的 符号 或 名 称 。 

3 ) 图 样 中 所 标注 的 尺寸 ， 为 该 图 样 所 示 机 件 的 最 后 完工 尺寸 ， 否 则 应 为 加 说 明 。 

4) 尺寸 界线 表示 所 注 义 寸 的 起 止 范围 ， 用 细 实 线 绘制 ， 应 由 图 形 的 轮廓 线 、 轴 线 或 对 
称 中 心 线 引出 。 也 可 以 利用 轮 万 线 、 轴 线 或 对 称 中 心 线 作 尺 寸 界 线 。 上 尺寸 界 线 应 超出 尺寸 线 
2 ~ 5mm。 一 般 情 况 下 尺寸 界线 与 尺寸 线 季 直 ， 

5) 尺寸 线 用 细 实 线 绘制 ， 相 同方 向 的 各 尺寸 线 之 间 的 距离 要 均匀 ， 间 隔 应 >5mm。 尺 十 
线 不 能 由 图 上 的 其 他 图 线 代 蔡 ， 也 不 能 与 其 他 图 线 重合 ， 而 且 应 避免 尺寸 线 之 间 交 又 或 尺寸 
线 与 其 他 矿 寸 界线 交叉 。 

6) 上 斥 寸 终端 可 以 有 两 种 形式 ， 即 箭头 (箭头 尖 端 与 斥 寸 界 线 接 邹 不 得 超出 或 离开 。 机 
械 图 样 中 第 采用 箭头 的 形式 ) 和 和 斜 线 ( 当 斥 寸 线 与 斥 寸 界 线 牌 直 时 ， 终 端 可 用 斜 线 。 斜 线 
用 4$” 细 实 线 绘制 ， 建 筑 图 样 中 常 条 用 斜 线 作为 太 寸 终端 )。 同 一 张 图 样 中 只 能 采用 一 种 
终端 形式 。 

7) 图 样 上 水 平方 向 尺寸 ， 其 数字 写 在 尺寸 线 的 上 方 ; 图 样 上 坚 直 方向 尺寸 ， 其 数字 写 
在 尺寸 线 的 左 方 ， 字 头 朝 左 ， 

2. 尺寸 界线 

1 ) 尺寸 界线 用 来 限定 尺寸 度量 的 范围 。 

2 ) 尺寸 界线 用 细 实 线 绘 制 ， 由 图 形 的 轮廓 线 、 轴 线 或 对 称 中 心 线 引出 。 也 可 利用 图 形 
的 轮廓 线 ， 轴 线 或 对 称 中 心 线 作 斥 寸 界线 。 

3 ) 上 太 才 界线 一 般 应 与 太 寸 线 垂 直 。 人 必要 时 才 人 允许 倾 儿 ， 图 2-14 是 870 和 924 尺寸 的 
尺寸 界线 ， 
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图 2-14 倾斜 尺寸 界线 


4) 在 光滑 过 渡 处 标注 尺寸 时 ， 必 须 用 细 实 线 将 轮廓 线 延 长 ， 从 它们 的 交点 处 引出 尺寸 
界线 。 

3. 尺寸 线 

尺寸 线 用 来 表示 所 标注 尺寸 的 度量 方向 。 用 细 实 线 绘制 ， 不 能 用 其 他 线 代替 或 与 其 他 
线 重 合 。 

1 ) 太 寸 线 用 细 实 线 绘制 ， 其 终端 有 箭头 和 和 斜 线 两 种 形式 ， 如 图 2-15 所 示 。 

2) 同一 图 样 中 ， 一 般 只 能 采用 一 种 终端 形式 。 但 当 采 用 和 斜 线 终 问 形 式 时 ， 图 中 圆 弧 的 
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半径 尺寸 、 投 射 为 圆 的 直径 尺寸 及 尺寸 线 与 尺寸 界线 成 倾斜 的 尺寸 ， 这 些 尺寸 线 的 终端 应 画 
成 箭头 ， 如 图 2-16 所 示 。 





图 2-15 太 寸 线 终 端的 不 同形 式 图 2-16 加 尺寸 线 终端 标注 


3 ) 当 采 用 箭头 终端 形式 ， 遇 到 位 置 不 够 画 出 箭头 时 ， 人 允许 用 圆 点 或 斜 线 代 蔡 稍 头 ， 
如 图 2-17 所 示 。 





























图 2-17 位 置 不够 尺寸 线 终端 的 男 法 
4) 尺寸 线 必 须 单 独 画 出 ， 不 能 用 其 他 图 线 代 替 。 一 般 也 不 得 与 其 他 图 线 重 合 或 画 在 其 
延长 线 上 。 
5 ) 标注 线 型 尺寸 时 ， 尺 寸 线 必须 与 所 标注 的 线段 平行 ， 如 图 2-18 所 示 。 




















图 2-18 正确 尺寸 线 的 标注 
a) 正确 b) 错误 


4. 尺寸 数字 
尺寸 数字 用 来 表示 所 标注 尺寸 的 数值 ， 是 图 样 中 指令 性 最 强 的 部 分 。 要 求 注 写 尺寸 时 一 
定 要 认真 仔细 、 字 迹 清 楚 ， 应 避免 可 能 造成 误解 的 一 切 因 素 。 
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注 写 尺寸 数字 时 应 符合 下 列 规 定 : 

1 ) 水 平方 向 的 尺寸 ， 一 般 应 注 写 在 尺寸 线 的 
上 方 ; 铅 垂 方向 的 尺寸 ， 一 般 应 注 写 在 尺寸 线 的 左 
方 ; 倾斜 方向 的 尺寸 一 般 应 在 尺寸 线 靠 上 的 一 方 。 
也 允许 注 写 在 尺寸 线 的 中 断 处 ， 如 图 2-19 所 示 。 

2 ) 尺寸 数字 应 尽 可 能 避免 在 图 2-20 所 示 
30° 范围 内 标注 ， 阁 无 法 避免 时 ， 可 按 图 2-20 所 
示 的 形式 标注 。 图 2-19 ”尺寸 数字 的 标注 方法 
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正确 
图 2-20 角度 尺寸 内 不 应 有 数 子 
3 ) 对 于 非 水 平方 向 的 尺寸 ， 其 尺寸 数字 可 水 平 注 写 在 尺寸 线 的 中 断 处 ， 如 图 2-21 所 示 。 





























图 2-21 非 水 平 尺 寸 标 注 数学 方法 
4 ) 角度 的 数字 一 律 写 成 水 平方 向 ， 即 数字 铅 直 向 上 。 一 般 注 写 在 尺寸 线 的 中 断 处 ， 必 
要 时 ， 也 可 注 写 在 尺寸 线 的 附近 或 注 写 在 引出 线 的 上 方 ， 如 图 2-22 所 示 。 

















图 2-22 ”角度 数字 标注 方法 


5 ) 尺寸 数字 要 符合 书写 规定 ， 且 要 书写 准确 、 清 楚 。 要 特别 注意 ， 任 何 图 线 都 不 得 穿 
过 尺寸 数字 。 当 不 可 避免 时 ， 应 将 图 线 断 开 ， 以 保证 尺寸 数字 的 清晰 ， 如 图 2-23 所 示 。 
































状 ， 任 何 物体 ， 一 个 投射 ， 都 只 能 反映 物体 一 个 方面 的 形状 。 为 了 表达 物体 的 形状 和 大 小 ， 
可 选取 互相 垂直 的 三 个 投射 面 ， 如 图 2-24 所 示 。 
@ 正 立 投射 面 ， 简 称 正面 ， 用 字母 V 表示 。 
@ 水 平 投射 面 ， 简 称 水 平面 ， 用 字母 HH 表示; 侧 平 投 
射 面 ， 简 称 侧 平面 ， 用 字母 W 表示 。 
@ 任意 两 投射 面 的 交 线 称 投射 轴 ， 分 别 是 : 正 立 投射 
面 (V ) 与 水 平 投射 面 (HH) 的 交 线 称 为 OX 轴 ， 
简称 和 轴 ， 代 表 长 度 方向 ; 水 平 投射 面 (H) 与 仙 
投射 面 (W ) 的 交 线 称 为 OY 轴 ， 简 称 了 上 轴 ， 代 表 
宽度 方向 ; 正 立 投射 面 (V) 与 侧 投射 面 (W ) 的 
交 线 称 为 0Z 轴 ， 简 称 Z 轴 ， 代 表 高 度 方向 。 图 2 24 三 面 投影 体系 








机 件 回 基本 投射 面 投射 所 得 的 视 几 ， 称 为 基本 视图 。 国 家 标准 中 规定 正六 面体 的 六 个 面 
为 基本 投射 面 。 将 机 件 放 在 六 面体 中 ， 然 后 癌 各 基本 投射 面 进行 投 映 ， 即 得 到 六 个 基本 视 
图 ， 如 图 2-25 所 示 。 各 投射 面 的 展开 方法 如 疼 2-26 所 示 。 





























图 2-25 基本 视图 的 形成 














基本 视图 的 投射 规律 为 : 主 、 依 、 后 、 仰 四 个 视 网 长 对 正 ; 主 、 芷 、 后 、 右 四 个 视图 高 
平 章 ; 作 、 左 、 仰 、 右 四 个 视图 冤 相 等 ， 如 图 2-27 所 示 。 


{和 f 袖 疼 ) 











图 2-27 六 个 基本 视图 的 方位 对 应 关系 





2.2.2 ”向 视图 








有 时 为 了 便于 合理 地 布置 基本 视图 ， 可 以 采用 问 视 图 。 向 视图 十 可 上 自由 配置 的 视图 ， 般 
在 图 形 上 方 中 间 位 置 处 标注 视图 名 称 “X ”(“X ”为 大 写 拉丁 字母 ， 并 按 4、B、C… 顺 次 使 
用 )， 并 在 相应 视图 的 附近 用 箭头 指明 投射 方向 ， 并 注 写 相同 的 字母 ， 如 图 2-28 所 示 。 


| 
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的 基本 视图 后 ， 该 机 件 仍 有 部 分 结构 形状 未 表达 清楚 ， 且 又 没有 必要 再 画 出 其 他 完整 的 
基本 视图 时 ， 可 单独 将 这 一 部 分 的 吉 构 形状 问 基 本 投 冉 面 投 味 。 如 图 2-29 所 示 机 件 ， 
在 画 出 主 、 信 两 个 基本 视图 后 ， 仍 有 一 侧 的 凸 台 形 状 和 左下 侧 的 肋 板 厚 上 度 没 有 表达 清 
臣 ， 因 此 需要 夯 出 表达 该 部 分 的 局 部 视图 4 和 局 部 视图 8。 图 中 “局 部 视图 4” 用 波浪 
线 表示 机 件 投射 部 分 和 非 投射 部 分 的 分 界线 〈 该 分 界线 也 可 用 双 折 线 表 示 )。“ 局 部 视图 
B” 由 于 投 册 部 分 的 结构 形状 完整 ， 且 外 轮廓 线 成 封闭 ， 因 此 波浪 线 省 略 不 画 。 局 部 视 
图 在 绘制 时 ， 一 般 在 局 部 视图 的 上 方 中 间 位 置 处 标注 视图 名 称 “x”(“x” 为 大 写 拉 丁 
字母 )， 并 在 相应 的 视图 附近 用 第 头 指 明 投 射 方 回 ， 并 注 上 同样 的 大 写 拉 丁 学 母 。 
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图 2-29 局 部 视图 



































a) 一 种 表达 形式 b) 另 一 种 表达 形式 
1. 局 部 视图 的 画 法 
局 部 视图 的 断裂 边界 应 用 波浪 线 表 示 ， 妆 所 表示 的 局 部 结构 是 完整 的 ， 且 外 轮廓 线 封闭 
时 ， 波 浪 线 可 省 略 不 画 。 
2. 局 部 视图 的 配置 


起 
~ 
为 了 看 图 方便 ， 局 部 视图 一 般 应 按 投 射 关 系 配 
置 ， 有 时 为 了 合理 布 图 ， 也 可 把 局 部 视图 放 在 其 他 
适当 位 置 ， 如 图 2-29b 所 示 。 


3， 局 部 视图 的 标注 
画 局 部 视图 时 ， 一 般 都 需要 标注 ， 其 标注 方法 
和 基本 视图 的 标注 方法 完全 相同 ， 当 局 部 视图 按 投 


射 关 系 配 置 ， 中 间 义 疫 有 其 他 疼 形 隔 开 时 ， 标 注 可 
上 图 2-30 局 部 视图 标注 


《922 斜视 图 


冬 视 图 是 将 机 件 上 的 倾 冬 部 分 投 册 到 与 该 部 分 平行 的 辅助 投 册 面 上 而 得 到 的 反映 其 实 形 




















或 
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的 视图 ， 如 图 2-31 所 示 。 

矢 视 图 一 般 近 照 正 癌 投 映 天 系 配置 ， 用 融 大 写字 母 的 箭头 表示 投射 方向 ， 并 在 对 应 的 矢 
视图 上 方 标明 相同 的 字母。 必要 时 ， 和 斜视 图 也 可 以 配置 在 其 他 适当 位 置 ， 并 允许 将 图 形 摆 
正 ， 并 在 图 的 上 方面 出 旋转 符号 ， 如 图 2-32 所 示 。 




















图 2-32 ”斜视 图 表示 法 























剖 视 图 主要 用 于 表达 机 件 内 部 的 结构 形状 ， 它 是 假想 用 一 误 切面 (平面 或 曲面 〉 放 开 
机 件 ， 而 将 其 余部 分 癌 投 射 面 上 投 映 ， 这 样 得 到 的 图 形 称 为 训 视 几 〈 人 简称 训 视 )， 如 图 2-33 


多 人 冯 
@ 已 


图 2-33” 剖 视 图 效果 








在 机 械 制 图 中 假想 用 前 切面 训 开 机 件 ， 将 处 在 观察 者 和 放 切 面 乙 间 的 部 分 移 去 ， 将 其 余 
部 分 癌 投 射 面 投射 即 形成 副 视 网 ， 如 图 2-34 所 示 。 





机 醋 制 图 规 邯 与 样板 的 创建 





图 2-34 ”央视 图 的 形成 
旗 视 图 用 于 表示 机 件 的 内 部 结构 。 绘 制 剖 视图 时 ， 为 了 分 清 机 件 内 部 结构 的 层次 ， 规 定 
在 机 件 上 被 襄 切 到 的 切口 部 分 画 出 谢 面 符号 ， 根 据 制 造 机 件 所 用 的 材料 ， 应 采用 规定 的 剖面 
符号 ， 见 表 2-5。 














表 2-5 剂 面 符 号 
金属 材料 4 胶合 板 
(已 有 规定 剖面 符号 除外 ) (不 分 层 数 ) 三 = 


正信 属 材料 AYv WH EY, 








ns a 
磺 这 


| 


- ee a 格 网 
玻璃 及 供 观察 用 的 其 他 透明 材料 Ys Voy Vy 科 网 过滤 网 等 ) 


| 
木材 液体 二 
: 





型 砂 、 填 砂 、 机 末 人 全 金 、 侯 轮 、 陶 瓷 刀片、 硬 
质 合金 刀片 等 








《232 剖 视 图 的 画 法 和 步 又 


剖 视 图 的 画 法 和 步骤 有 以 下 几 点 : 

1 ) 对 物体 进行 形体 分 析 ， 和 弄 清 其 结构 。 

2 ) 选择 剖 切 位 置 及 投射 方向 ， 并 根据 规定 作出 标注 。 齐 切面 可 以 是 平面 或 曲面 ， 应 通 
过 物体 的 对 称 面 或 她、 洞 的 轴线 ， 以 反映 内 腔 结 构 的 实 形 。 

3 ) 画 出 剖面 区 域 轮廓 的 投射 ， 并 填充 剖面 符号 。 





在 绘制 剂 视 几 时 ， 应 注意 下 列 几 个 问题 : 
1 ) 齐 面 区 域 。 在 齐 视 图 中 ， 齐 切面 与 机 件 接触 的 部 分 称 为 剖面 区 域 。 国 冢 标准 规定 ， 
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齐 面 区 域内 要 画 上 剖面 符号 。 不 同 的 材料 采用 不 同 的 剖面 符号 。 人 金属 材料 的 剖面 符号 最 好 画 
成 与 剖面 区 域 的 主要 轮廓 线 或 剖面 区 域 的 对 称 线 成 4$? 角 ， 而 且 间 隔 相等 的 细 实 线 。 这 些 细 
实 线 称 为 剖面 线 ， 同 一 机 件 所 有 的 剖面 线 的 方向 、 间 隔 均 应 相同 。 

2 ) 关切 假想 性 。 由 于 着 切 是 假想 的 ， 虽 然 机 件 的 菜 个 视图 画 成 剖 视 图 ， 但 机 件 仍 是 完 
整 的 ， 因 此 机 件 的 其 他 图 形 在 绘制 时 不 受 其 影响 ， 

3 ) 剖 切 面 位 置 。 为 了 清楚 表达 机 件 内 部 结构 形状 ， 应 使 剖 切 面 尽量 通过 机 件 较 多 的 内 
部 结构 ( 孔 、 权 等 ) 的 轴线 、 对 称 面 等 ， 并 用 剖 切 符号 表示 。 

4) 剖 切 符号 和 剖 视 图 名 称 。 章 切 符号 由 粗 短 画 和 箭头 组 成 ， 粗 短 画 (长 约 $ ~10 mm ) 
表示 齐 切 位 置 ， 箭 头 〈 画 在 粗 短 画 的 外 端 ， 并 与 粗 短 画 和 王 直 ) 表示 投射 方向 。 在 剖 切 符号 附 
近 还 要 注 写 相同 的 字母 “x?”(“x?” 为 大 写 拉 丁字 母 )， 并 在 章 视 图 上 方 中 间 位 置 处 使 用 相 
同 的 字母 注 写 剖 视 图 的 名 称 “x 一 x?。 

5 ) 标准 件 和 稼 用 件 在 竣 配 图 中 不 齐 。 

现 以 如 图 2-35 所 示 的 风 短 零件 为 例 介 绍 放 视 岁 的 男 法 和 步骤 。 

1 ) 首先 画 出 零件 的 主 、 仍 视图 ， 然 后 确定 剖 切 郧 个 视图 ， 最 
后 画 出 齐 面 区 域 ， 并 画 出 齐 面 符号 。 

2) 画 出 剖 切 面 可 见 的 投射 轮廓 线 。 

3 ) 对 剖 视 图 进行 标注 〈 应 根据 国标 规定 的 标注 方法 进行 标 
注 )， 如 图 2-36 所 示 。 图 2-35” 阀 盖 


























图 2-36 ”天 视 图 的 画图 步 缀 





神 视 图 的 标注 方法 











在 进行 训 视 岁 标注 的 时 候 ， 一 般 用 大 写 拉 本 字母 在 剖 视 图 上 方 标注 出 谢 视 网 的 名 称 “ 义 
一 X”， 在 相应 的 视 狗 上 用 前 切 符号 表示 前 切 的 位 置 及 剖 切 投射 方向 ， 并 标注 相同 的 字母 ， 
如 图 2-37 所 示 。 

标注 剖 视 图 符号 应 注意 : 

1 ) 用 齐 切 符号 〈( 粗 实 线 ) 表示 剖 切 面 的 起 始 、 转 折 和 终止 位 置 ， 尽 可 能 不 要 与 图 形 的 
轮廓 线 相 交 。 

2 ) 用 箭头 “上 + ”表示 投射 方向 ， 画 在 粗 短线 的 两 外 端 ， 并 与 粗 短线 垂 直 。 
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| 
由 





图 2-37” 剖 视 图 的 标注 
3 ) 在 剖 视 图 的 上 方 用 大 写 拉 丁字 母 标 出 章 视 图 的 名 称 “x 一 x”， 并 在 剖 切 符号 附近 注 
上 相同 的 字母 ( 当 图 形 拥 挤 时 ， 转 折 处 可 不 写字 母 )， 字 母 必 须 水 平 书写 ， 如 图 2-38 所 示 。 
4 一 4 一 到 珊 名 称 





箭头 表示 投射 方向 


粗 实 线 表 示 齐 切 起 
始 、 转 折 和 终止 位 置 


图 2-38 齐 视 图 符号 及 名 称 
剖 视 图 省 略 标 注 有 以 下 几 种 情况 : 
1 ) 当 刘 视图 按 基本 视图 关系 配置 时 ， 可 省 略 箭头 ， 如 图 2-39 所 示 。 
2 ) 当 单 一 剖 切 平面 通过 物体 的 对 称 平面 或 基本 对 称 平面 ， 且 章 视 图 按 基本 视图 关系 配 
置 时 ， 可 以 不 加 标注 ， 如 图 2-40 所 示 。 








| 
| 
有 
n 
人 
2 





图 2-39 省 略 往 头 符号 图 2-40 省 略 所 有 标注 符号 
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向 2.3.4 剖 视 图 的 种 类 





按 机 件 和 被 放 切 范围 划分 ， 齐 视图 有 全 剂 视图 、 半 剂 视图 和 局 训 视 图 三 种 。 

1. 全 前 视图 

用 剖 切 面 完全 地 训 开 物体 所 得 的 训 视 网， 称 为 全 痢 视 独 。 主 要 用 于 表示 内 部 关系 复杂 的 
不 对 称 机 件 或 外 形 重 单 的 对 称 机 件 。 


不 论 哪 一 种 谢 切 方法 ， 采 用 一 个 或 几 个 剖 切 面 ， 上 只 要 将 机 件 完全 剖 开 ， 所 得 的 剂 视 网 都 
是 全 前 视图 ， 如 网 2-41 所 示 。 

















7 
区 


-PLA 





图 2-41 全 前 视图 

2. 半 齐 视图 

半 剖 视图 为 痢 视 图 的 一 种 。 当 物体 具有 对 称 平 面 时 ， 向 垂直 于 对 称 平面 的 投射 面 上 投射 
所 得 的 图 形 ， 可 以 对 称 中 心 线 为 淹 ， 一 半 田 成 视图 ， 为 一半 夯 成 询 视 图 ， 这 种 组 合 的 图 形 称 
为 半 剂 视图。 

由 于 半 齐 视图 既 充 分 地 表达 了 机 件 的 内 部 形状 ， 又 保留 了 机 件 的 外 部 形状 ， 所 以 第 采用 
它 来 表达 内 、 外 部 形状 都 比较 复杂 的 对 称 机 件 。 当 机 件 的 形状 接近 于 对 称 ， 且 不 对 称 的 部 分 
己 轧 有 图 形 表 达 清楚 时 ， 也 可 以 画 成 半 放 视图 ， 如 图 2-42 所 示 。 





图 2-42 ” 半 放 视图 








半 齐 视图 主要 用 于 内 、 外 形状 需 在 同一 图 上 兼顾 表达 的 对 称 机 件 。 如 图 2-43 所 示 的 机 











第 2 音 GN Ld 














件 内 部 有 不 同 下 径 的 孔 ， 而 前 、 后 、 左 、 右 结构 对 称 ， 为 了 清楚 地 表达 内 部 筷 和 外 部 结构 ， 
主 视图 采用 半 齐 视图 。 














图 2-43 ” 半 剂 视图 


半天 视图 标注 的 方法 及 省 略 标 注 的 情况 与 全 淹 视 图 完全 相同 ， 如 图 2-44 所 示 的 主 视图 
和 堪 视 独 上 的 半 放 视 狗 完全 省 略 了 和 标注， 而 俯视 图 上 的 半 谢 视图 只 省 略 了 篆 头 的 标注 。 

















图 2-44 半 剖 视图 的 标注 方法 


3， 局 部 剖 视 图 

局 部 剖 视 网 是 用 齐 切 平面 局 部 地 谢 开 机 件 所 得 的 视图 。 局 部 剖 视 网 是 一 种 灵活 的 表达 
方法 ， 用 齐 视 的 部 分 表达 机 件 的 内 部 结构 ， 不 谢 的 部 分 表达 机 件 的 外 部 形状 。 局 部 视图 第 
用 于 轴 、 连 杆 、 手 柄 等 实心 零件 上 有 小 孔 、 模 、 四 坑 等 局 部 结构 需要 表达 其 内 形 的 零件 ， 
如 图 2-45 所 示 。 
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图 2-45 局 部 剖 视 图 








局 部 训 视 网 表达 方法 较 灵 活 ， 适 用 范围 广 ， 主 要 用 于 几 个 方面 : 

1 ) 只 有 局 部 内 形 需要 剖 切 表示 ， 而 又 不 宜 采 用 全 剖 视 图 的 机 件 . 

2 ) 当 不 对 称 机 件 的 内 、 外 形 都 需要 表达 时 。 

3 ) 当 对 称 机 件 的 轮廓 线 与 中 心 线 重 合 ， 不 宜 采 用 半 刘 视图 时 。 

4) 当 实 心 杆 上 有 和 孔 、 槽 时 ， 应 采用 局 部 齐 视 . 

局 部 副 视 独 中 ， 视 网 与 训 视 网 的 分 界线 为 细 淫 滔 线 。 波 滔 线 表示 假想 断 残 面 的 投射 ， 因 
此 要 注意 以 下 几 扣 : 

1 ) 已 表达 清楚 的 结构 形状 虚线 不 再 画 出 。 

2 ) 波浪 线 应 画 在 机 件 的 实体 部 分 ， 不 能 超出 视图 之 外 ， 不 允许 和 图 样 上 的 其 他 图 线 重合 ， 

3 ) 剖 切 平面 和 观察 者 之 间 的 通 孔 、 通 槽 内 不 能 画 波浪 线 〈 即 波浪 线 不 能 罕 空 而 过 )， 如 
图 2-46 所 不。 


不 用 中 心 线 代 震波 浪 线 不 超出 轮廓 线 





图 2-46 ”绘制 波浪 线 
局 部 剖 视 图 能 同时 表达 机 件 的 内 、 外 部 结构 形状 ， 不 受 机 件 是 否 对 称 的 约束 ， 训 开 泥 围 











的 大 小 、 齐 切 位 置 均 可 根据 表达 需要 确定 ， 因 此 局 部 剖 视 图 是 一 种 比较 灵活 的 表达 方法 。 但 
是 同一 个 视图 中 采用 局 部 谢 视 不 宜 过 多 ， 人 否则 会 给 谈 图 市 来 困难 。 








前 2.3.5” 剖 视 图 的 应 用 


剖 视 图 古 假想 将 机 件 放 开 而 得 到 的 视图 。 因 为 机 件 内 部 形状 的 多 样 性 ， 放 开机 件 的 方法 
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也 不 尽 相 同 。 按 国家 标准 《机 械 制 匈 》 规 定 ， 齐 切面 包括 : 单一 副 切 平面 、 几 个 互相 平行 的 齐 
切 平 面 、 两 个 相交 的 训 切 平面 、 不 平行 于 任何 基本 投射 面 的 副 切 平面 、 组 合 的 齐 切 平面 等 。 
1， 单 一 襄 切 平面 
用 一 个 平行 于 基本 投射 面 的 平面 训 开 机 件 得 到 剖 视 图 ， 这 种 剖 切 面 称 为 单一 齐 切 平面 。 © 
用 单一 谢 切 平面 可 以 得 到 全 放 视 图 、 半 剖 视 图 和 局 部 痢 视 图 ， 上 面 所 述 的 前 视图 均 为 单一 章 
切 平面 。 
2， 单 一 斜 训 切 平 面 
用 一 个 不 平行 于 任何 基本 投 届 面 的 平面 削 开 机 件 ， 然 后 将 其 投 映 到 与 训 切 平面 平行 的 投射 
面 上 得 到 齐 视 网 ， 这 种 剖 切 面 称 为 单一 笠 训 切 平 面 。 冬 齐 视 风 运用 于 需要 将 机 件 的 倾 竹 部 分 章 
开 以 表达 内 部 实 形 的 情况 ， 并 且 内 部 切 开 的 投 冉 是 用 辅助 投 映 面 法 求 得 的 ， 如 几 2-47 所 示 。 









































图 2-47 ”单一 矢 训 切 平 面 


为 了 便于 看 网， 用 单一 矢 训 切 平面 得 到 的 视图 可 以 旋转 放置 ， 但 必须 使 用 旋转 符号 ， 不 
得 使 用 “旋转 ”二 字 ， 如 图 2-48 所 示 。 








图 2-48 冬训 视图 旋转 放置 


3. 单一 剂 切 柱 面 

用 一 个 垂直 于 基本 投射 面 的 柱 面 削 开机 件 得 到 削 视 岁 ， 这 种 齐 切 面 称 为 单一 齐 切 柱 面 。 
如 图 2-49 所 示 。 

4， 几 个 平行 的 剂 切 平 面 

用 几 个 平行 的 齐 切 平面 谢 开 机 件 得 到 齐 视 图 ， 这 种 训 切 面 称 为 阶 柳 剂 。 
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当 机 件 上 上 其 有 儿 种 不 同 的 结构 要 取 〈“ 如 和 孔 、 横 等 )， 且 中 心 线 排列 在 几 个 互相 平行 的 平 
面 上 时 ， 守 采用 儿 个 平行 的 副 切 面 进行 天 切 ， 如 图 2-50 所 示 。 











图 2-49 单一 剖 切 柱 面 





图 2-50 阶梯 剂 
采用 阶梯 剖面 训 视 图 时 应 注意 以 下 几 点 。 





1 ) 在 章 切 平面 的 起 止 处 和 转折 处 要 画 出 剖 切 符号 ， 

2 ) 不 得 画 出 几 个 章 切 平面 转折 处 的 投射 

3 ) 两 剖 切 平面 的 转折 处 不 应 与 图 上 的 轮廓 线 重合 . 

4 ) 在 剖 视 图 内 不 能 出 现 不 完整 的 要 素 ， 只 有 当 两 个 要 素 有 公共 对 称 中 心 线 或 轴线 时 ， 
可 以 以 此 为 界 各 画 一 半 ， 

s， 相 交 的 剖 切 平面 

用 两 个 (或 两 个 以 上 ) 相交 的 痢 切 平面 〈 交 线 垂直 于 一 基本 投射 面 ) 前 开机 件 ， 以 表达 
具有 回转 轴 机 件 的 内 部 形状 称 为 旋转 齐 。 旋 转 章 视图 适用 于 机 件 的 内 部 结构 形状 用 一 个 前 切 
平面 前 切 不 能 表达 完全 ， 且 机 件 又 具有 回转 轴 时 ， 如 图 2-51 所 示 。 

采用 旋转 剖 视图 时 应 注意 以 下 几 点 。 

1 ) 在 剖 切 面 后 的 其 他 结构 仍 按 原来 位 置 投 射 

2 ) 两 剂 切面 的 交 线 一 般 应 与 机 件 的 轴线 重合 . 

3 ) 剖 切 后 产生 的 不 完整 要 素 按 不 剖 绘 制 。 

6. 组 合 的 剖 切 平面 

当 机 件 的 内 部 结构 比较 复杂 ， 用 阶梯 剖 或 旋转 剖 仍 不 能 完全 表达 清楚 时 ， 可 以 采用 以 上 
几 种 前 切 平面 的 组 合 来 前 开机 件 ， 这 种 痢 切 方法 称 为 复合 齐 ， 剂 视图 称 为 复合 剖 视 图 。 























图 2-51 旋转 训 视 图 
如 图 2-52 所 示 采 用 了 四 个 前 切 平 面 放 开机 件 ， 有 单一 齐 切 平面 ， 有 和 有余 训 切 平面 ， 齐 切 
面 乙 间 有 和 平行 关系 ， 有 相交 关系 。 将 斜 训 切 平面 的 投射 投射 后 旋转 ， 得 到 相 区 的 放 切 平面 的 
训 视 图 。 























假想 用 谢 切 面 将 机 件 的 茶 处 切断 ， 仅 画 出 前 切面 与 机 件 接触 部 分 的 图 形 ， 称 为 断面 网 。 
断面 图 与 剖 视 图 的 区 别 是 ， 断 面 图 仪 夯 出 断面 的 形状 ， 用 于 与 视图 配合 表达 某 些 特定 结构 ; 
剖 视 图 除 画 出 断面 的 形状 外 ， 还 要 画 出 谢 切 平面 后 面 的 可 见 轮廓 线 的 投射 。 

汤面 图 主要 用 于 表达 机 件 菜 处 的 切断 面 形状 ， 如 轴 或 杆 上 的 槽 或 孔 的 深度 及 机 件 上 的 
肋 、 轮 幅 等 结构 的 断面 形状 。 为 了 反映 机 件 结构 的 实 形 ， 齐 切 平 面 一 般 应 垂直 于 机 件 的 轮 庆 
线 或 主要 轴线 ， 如 图 2-53 所 示 。 
































图 2-53 断面 图 与 剂 视图 











《24: 断面 图 的 分 类 


上 条 面 图 主要 用 于 表达 形体 或 构件 的 断面 形状 ， 根 据 其 安放 位 置 不 同 ， 一 般 可 分 为 移出 断 
面 图 、 重 合 断 面 图 和 中 上 断 断 面 图 三 种 形式 。 

1. 移出 断面 图 

移出 断面 多 的 图 形 应 画 在 投射 图 之 外 ， 断 面 的 轮廓 线 用 粗 实 线 绘制 ， 如 图 2-54 所 示 。 

















400 | 400 | 有 | 40 | 
s 上 E 号 亏 | 有 150 320 | 
本 | 由 2 | 5 DA 可 
| 1S0 | | -5, 口 人 局 
1-1 2-2 加 230 | et 





250 11%S0mm=5500 0 


图 2-54 移出 断面 图 的 国法 


在 男 移 出 断面 图 时 应 注意 以 下 几 点 。 

1 ) 位 于 投射 图 以 外 的 断面 图 ， 称 为 移出 断面 图 。 

2 ) 移出 断面 图 的 位 置 比 较 灵 活 ， 可 以 整齐 地 排列 在 投射 图 四 周 。 但 必须 标注 齐 切 位 置 
线 和 断面 编号 ， 且 用 编号 的 注 写 位 置 来 表示 投射 方向 。 

3 ) 当 断 面 对 称 时 ， 移 出 断面 剖 切 位 置 线 可 改 画 成 点 画 线 ， 这 时 不 必 标 注 断 面 编号 。 

4) 移出 断面 还 可 以 用 与 原 图 不 同 的 比例 画 出 ， 放 大 缩小 都 可 以 。 

5 ) 由 两 个 或 多 个 相交 平面 剖 切 所 得 的 移出 断面 图 ， 中 间 一 般 应 断 开 。 如 图 2-55 所 示 。 














图 2-55 断 开 的 移出 断面 图 


6 ) 当 剂 切 平 面 通过 回转 面 形成 的 孔 或 凹 贰 的 轴线 时 ， 该 结构 一 律 按 剖 视 绘制 ， 即 将 
和 妃 、 四 坑 的 轮廓 线 画 成 封闭 的 图 形 ， 如 图 2-56 所 示 。 

7 ) 当 齐 切 平 面 通过 非 圆 孔 会 导致 出 现 完 全 分 离 的 两 个 断面 时 ， 这 些 结构 也 按 剖 视图 绘 
制 ， 如 图 2-57 所 示 。 
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小 一 
图 2-56” 按 齐 视 网 绘制 的 移出 断面 网 图 2-57 上 断面 分 离 时 的 断面 匈 

8 ) 为 了 正确 表达 断面 实 形 ， 剖 切 平面 要 垂直 于 被 剖 切 部 分 的 主要 轮廓 线 。 

2. 重合 断面 图 

重 登 在 投射 图 之 内 的 断面 图 ， 称 为 重合 断面 图 。 移 出 断面 图 与 重合 断面 网 的 主要 区 别 是 
位 置 和 断面 轮廓 线 线 型 的 不 同 。 重 合 断 面 图 是 重 登 画 在 视图 上 ， 使 几 形 紧凑 ， 为 不 影响 网 形 
的 清晰 程度 ， 多 用 于 断面 图 形 较 简 单 的 情况 。 移 出 断面 图 因 其 不 影响 图 形 清 晰 程度 ， 故 应 用 
较 广 。 重 合 断 和 面 图 如 图 2-58 所 示 。 
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图 2-58 重合 断面 图 

重合 断面 网 的 图 形 画 在 投射 网 之 内 ， 断 面 的 轮廓 线 用 细 实 线 表 示 ， 以 便 与 投射 网 上 的 线 
条 有 上 所 区 别 ， 不 致 混 消 。 

重合 断面 岁 一 役 不 画 裔 切 位 置 线 ， 也 不 子 编号 。 有 的 重合 断面 图 ， 只 在 断面 网 的 轮廓 线 
之 内 泊 看 轮廓 线 的 边缘 加 男 4$?" 细 人 冬 线 。 

3 中断 断 面 图 

布置 在 投射 网 的 中 断 处 的 断面 网， 称 中 断 断 面 图 。 用 于 表示 较 长 而 只 有 单一 断面 的 杆 件 
及 型 钢 。 这 样 的 断面 多 也 不 加 任何 说 明 。 

画 中 靳 汤面 图 时 ， 原 投 冉 长 度 可 央 短 ， 但 尺寸 应 完整 地 标注 。 靳 面 轮廓 线 用 粗 实 线 ， 男 
图 的 比例 、 其 余 线 型 与 重合 断面 图 相同 ， 也 勿 需 标注 剖 切 位 置 线 和 编写 ， 如 图 2-59 所 示 。 


图 2-59 ”中断 断 和 面 图 
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在 相应 视 独 上 用 谢 切 符号 表示 副 切 位 置 和 投射 方向 ， 并 标注 相同 字母 。 没 有 配置 在 痢 切 
线 延 长 线 上 的 移出 断面 狗 ， 无 论断 面 疼 是 售 对 称 ， 痢 应 画 出 训 切 面 位 置 符 吕 ， 用 字母 祭 出 类 
面 图 名 称 “ 义 一 X”。 如 条 断面 图 不 对 称 ， 还 须 用 温 头 表示 投射 方 同 。 投 投射 天 系 配 置 的 移 
出 断面 ， 可 省 略 箭头 。 移 出 断面 图 标 广 如 图 2-60 所 示 。 配 置 在 剖 切 线 的 延长 线 上 的 断面 
图 ， 可 省 去 子 母 “X 一 X” 和 奉 断 面 图 形 对 称 ， 可 再 省 去 投射 方 丫 舱 头 。 
































他 从 少 


图 2-60 移出 断面 图 标注 
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针对 机 件 中 一 些 细小 的 结构 相对 于 整个 视图 较 小 ， 无 法 在 视图 中 清晰 地 表达 出 来 ， 或 无 
法 标注 太 寸 、 添 加 技术 要 求 ， 将 机 件 的 部 分 结构 用 大 于 诛 图 形 比例 画 出 的 图 形 称 为 局 部 放大 
图 。 局 部 放大 图 可 以 面 成 视图 、 放 视 图 和 断面 图 ， 如 图 2-61 所 示 。 














图 2-61 局 部 放大 图 


1. 局 部 放大 图 的 配置 与 标注 

局 部 放大 图 应 尽量 配置 在 被 放大 部 位 的 附近 ， 便 于 对 照 和 阅读 。 一 张 图 样 中 大 量 采 用 局 
部 放大 男 法 时 ， 也 可 以 集中 布置 ， 既 可 保证 图 面 整 齐 ， 也 方便 奋 找 。 

局 部 放大 部 位 一 般 用 细 实 线 圆 净 国 出 ， 局 部 放大 部 位 狭长 时 可 用 长 型 圆圈 画 出 。 当 机 件 
上 只 有 一 处 局 部 放大 图 时 ， 只 和 需 在 局 部 放大 图 的 上 方 标注 出 所 采用 的 比例 即 可 。 当 有 一 处 以 
上 局 部 放大 时 ， 需 用 罗马 数字 依次 标明 被 放大 的 部 位 ， 并 放 在 局 部 放大 疼 的 上 方 。 

2. 局 部 放大 图 的 注意 事项 

1) 局 部 放大 图 中 标注 的 比例 是 该 图 与 机 件 实际 尺寸 之 比 ， 与 原 图 比例 无 关 。 
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2) 同一 机 件 上 所 要 表达 的 细部 结构 相同 或 对 称 时 ， 上 只 需 国 出 一 个 局 部 放大 图 即 可 《一 
个 局 部 放大 图 可 以 表达 多 个 被 放大 部 位 )。 


0 视频 ， 机 械 样板 文件 的 创建 2、 
' 忆 与 | 机 械 样 板 文件 的 创建 人 [中 机 械 样 板 dwt | 二 


CH 

















工程 制图 的 样板 设置 要 求 包 括 图 纸 幅 面 与 格式 、 图 层 〈( 线 型 、 线 宽 )、 了 字体 样式 、 标 
注 样式 等 内 容 。 用 AutoCAD 绘图 时 ， 需 根据 图 样 的 国家 标准 规定 内 容 进行 必要 的 设置 。 
在 本 实例 中 ， 以 A4 图 纸 为 实例 ， 介 绍 如 何 利 用 AutoCAD2014 来 创建 属于 自己 的 机 械 样板 
文件 。 














在 绘制 图 形 前 ， 需 要 设置 一 下 绘图 环境 。 它 分 为 绘图 单位 设置 和 坐标 系统 设置 。 

1 ) 正 第 启动 AutoCAD 2014， 此 时 将 自动 创建 一 个 空白 文件 .选择 “格式 ” | “单位 ” 
菜单 命令 ， 将 弹出 “图 形 单位 ”对 话 框 ， 在 “长 度 ” 选 项 组 中 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 ， 选 
择 “ 小 数 ” 选 项 ， 在 “精度 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “0.0000” 和 次 项 ; 在 “有 角度 ”选项 组 中 的 
“精度 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “0?; 其 他 内 容 默 认 系统 原 有 设置 。 单 击 “ 方 向 ”按钮 ， 弹 出 
“方向 控制 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选择 “ 东 ” 单 选 按 钮 。 然 后 单 击 “确定 ” 按 钮 ， 再 单 击 
“图 形 单位 ”对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 ， 如 图 2-62 所 示 。 

2 ) 选择 “格式 ” | “图 形 界限 ”菜单 命令 ,依照 提 示 ， 设 定 图 形 界 限 的 左下 角 为 0， 
0)， 右 上 角 为 《297，210 )， 即 可 设 定 A4 的 横向 界限 。 在 命令 行 中 输入 命令 “《Z》〉》 一 ( 空 
格 ; 一 A)”， 使 输入 的 图 形 界限 区 域 全 部 显示 在 图 形 窗口 内 . 
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图 2-62 设置 图 形 单 位 











设置 图 层 的 方法 是 : 选择 “格式 ”| “ 赂 层 ” 染 单 命 令 ， 弹 出 “图 层 特性 管理 左 ” 面 
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板 ， 根 据 机 械 制图 的 实际 需要 ， 按 照 表 2-6 建立 图 屋 ， 结 果 如 图 2-63 所 示 。 


表 2-6 图 层 规划 
序 号 图 层 名 颜色 线 型 线 宽 


co | ~ 人 | 人 下 | 和 | PP | 一 





强 
只 


盈盈 盈 且 助 盈盈 助 | 江 


号 型 透明 度 | 打印 ... 


Contirmous 


部 


:二 所 有 使 用 的 图 层 | 二 


Contirnmuous 
Continuous 
Contirnuous 
Cont1lraous 
红 虚线 
Continuous 
点 回 线 


DODDOOO|H 
OO 0G Ol 

园 国 国 国 口 国 回国 | 于 
沿 叶 裤 叶 东 叶 冲 中 | 应 
EE EE 


OOoOoooms 


< | 
号 | 反 转 过 滤器 并) <||<¢| 
全 部 : 显示 了 8 个 图 层 , 共 8 个 图 层 











i 图 层 特 性 管理 器 


图 2-63 设置 的 图 层 





设置 文字 样式 的 方法 是 : 选择 “格式 ”| “文字 样式 ”菜单 命令 ， 系 统 弹 出 “文字 样 
式 ” 对 话 框 。 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 ， 弹 出 “新 建文 字样 式 ” 对 话 框 ， 在 “样式 名 ”文本 框 中 输 
入 “HZFS”， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 在 “字体 名 ”和 下拉 列表 框 中 选择 “Times News 
Roman” 选 项 ， 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 最 后 单 击 “关闭 ”按钮 ， 即 可 完成 文学 样式 的 设置 ， 如 
图 2-64 所 示 。 








尺寸 标注 是 绘图 设计 中 的 一 项 重要 工作 ， 图 样 中 各 实体 的 大 小 和 位 置 需 要 通过 尺寸 
标注 来 表达 。AutoCAD2014 系统 提供 了 一 套 完 整 的 尺寸 标注 命令 ， 通 过 这 些 命 令 ， 可 以 方 
便 地 标注 图 样 上 的 各 种 尺寸 。 
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几 2-64 设置 文字 样式 


1 ) 选择 “格式 ” | “标注 样式 ”菜单 命令 ， 系 统 将 弹出 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 ， 
单 击 “ 新 建 ”按钮 ， 将 弹出 “创建 新 标注 样式 ”对 话 框 ， 在 “新 样式 名 ”文本 框 中 输入 “机 
械 ”， 其 余 设置 为 默认 项 ， 然 后 单 击 “ 继 续 ” 按 钮 ， 打开“ 新 建 标 注 样式 : 机 械 ” 对 话 框 ， 
如 图 2-65 所 示 。 


险 标注 样式 管理 器 
当前 标注 样式 : IS0-25 
样式 (8): 
A Armnotative 置 为 当前 QW) 
| 
有 @ (5 
基础 样式 8): 
FE 夫 IS0-25 
口 注释 性 人) @ 
用 于 0): 
所 有 标注 








区 创建 新 标注 样式 











图 2-65 ”新 建 标 注 样 式 名 称 


2 ) 切换 到 “新 建 标注 样式 : 机 械 ” 对 话 框 的 “ 线 ” 选 项 卡 中 ， 在 “颜色 ”“ 线 型 ”和 
“ 线 宽 ”下 拉 列 表 框 中 分 别 选 择 “ 随 层 ”(ByLayer )， 在 “基线 间距 ”编辑 框 中 输入 “7”， 在 
“超出 尺寸 线 ” 编 辑 框 中 输入 “1”， 在 “起 点 偏 移 量 ” 编 辑 框 中 输入 “2”， 其 他 内 容 默 认 系 
统 原 有 设置 ， 如 图 2-66 所 示 。 

3 ) 在 “符号 和 箭头 ”选项 卡 中 ， 设 置 “ 第 一 个 ”“ 第 二 个 ”“ 引 线 ” 为 “实心 闭合 ” 科 
头 符号 ，“ 箭 头 大 小 ”编辑 框 中 输入 “2.5"， 在 “ 国 心 标记 ” 选项 组 中 选择 “无 ” 单 选 按 乌 ， 
其 他 内 容 默 认 系 统 原 有 设置 ， 如 图 2-67 所 示 。 

4 ) 切换 到 “文字 ”选项 卡 中 ， 在 “文字 样式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “HZFS” 文 字样 式 ， 
在 “文字 高 度 ” 编 辑 框 中 输入 “3?， 然 后 在 “垂直 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “上 ”选项 ， 在 “水 
平 ”下 拉 列表 框 中 选择 “居中 ”选项 ， 在 “从 尺寸 线 偏 移 ”编辑 框 中 输入 “0.3"， 在 “文学 









C2 


线 型 QL): 
线 宽 G): 
超出 标记 @) : 
基线 间距 @&): 


尺寸 界线 


尺寸 界线 1 的 线 型 I[): 
尺寸 界线 2 的 线 型 T) 
线 宽 负 ): 

隐 若 : 口 尺 寸 界 线 1 (1) 





隐语 ” 口 尺 寺 线 1 如 口 尺 寸 线 2@) 


颜色 (ER): 国 ByBlock 


超出 尺寸 线 四 : OC 
一 起 点 偏 称 量 EF): @E 


] ” 癌 ] 固定 长 度 的 尺寸 界线 @) 


长 度 迎 ): 


口 尺 寸 界线 2 (2) 


图 2-66 设置 线 
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[ 符 吕 和 前 买 | 文 宇 | 调整 ”| 主 单位 | 换算 单位 | 公差 


国 心 标 i 


© 
〇 标记 负 
人 〇 直线 FE) 
折断 标注 


折断 大 小 @B): 
3.75 全 


图 2-67 设置 





缴 长 符号 
人 @) 标注 文字 的 前 明 人 ) 
〇 标注 文字 的 上 方 由 ) 


半径 折 帝 标注 
折 弯 角度 CT): 90 


线性 折 弯 标注 
折 弯 高 度 因 子 字 ) : 


1.5 到 。。* 文字 高 度 


[确定 | [取消 ] [和 玫 助 QD |] QH) 





符号 和 箭头 


对 齐 ” 选 项 组 中 选择 “与 太 寸 线 对 齐 ” 单 选 按钮 ， 其 余 内 容 默认 系统 原 有 设置 ， 如 图 2-68 


所 未 。 


5 ) 在 “调整 ”选项 卡 中 ， 默 认 系统 原 有 设置 。 
6) 在 “ 主 单位 ”选项 卡 中 的 “精度 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “0.0” 选 项 ， 然 后 在 “ 舍 入 ” 


编辑 框 中 输入 “0”， 其 余 内 容 默 认 系 统 原 有 设置 ， 如 图 2-69 所 示 。 


、 


7) 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 然 后 单 击 “ 标 注 样 式 管理 器 ”对 话 框 的 “关闭 ”按钮 ， 即 可 完 
成 对 尺寸 标注 式样 的 设置 


文字 外 观 

文字 样式 邓 ): 
文字 颜色 (C): 
填充 颜色 (L): 
文字 高 度 区 ) : 

分 数 高 度 比 例 0 : 


口 绘制 文字 边框 多) 
文字 位 置 


观察 方向 0): 从 左 到 | 右 
从 尺寸 线 偏 移 (0): 





垂直 WW): 上 © ~ 
水 平 C): 居中 T 


线 符号 和 和 z 头 | 文子 ”| 调整 ”| 主 单位 上 换算 单位 | 公差 


文字 对 齐 &) 
O 〇 水 平 
@ 与 尺寸 线 对 齐 © 


O 〇 IS0 标准 


图 2-68 设置 文字 


线 符号 和 条 头 | 文字 | 调整 ”|' 主 摆 位 | 换算 单位 上 公差 


线性 标注 
单位 格式 0 : 


精度 吧 ): (5 0O 


分 数 格式 册 ) : 
小 数 分 隔 符 C): 
合 入 R): 
前 绎 局) : 
后 里 @&): 
测量 单位 比例 
比例 因子 邓 ) : 
品 识 应 用 到 布局 标注 
消 零 


器] 前 导 已 ) 
辅 单位 因子 @B): 


辅 单位 后 娃 他) : 


“. (名 点 ) 


B12 


加 后 续 (1) 





图 2-69 


角度 标注 
单位 格式 多) : “| 十进制 度数 
精度 @): 0 

消 零 

中 前 导 吧 ) 

口 后 续 ) 


Om Co 


设置 主 单位 


由 于 在 AutoCAD 中 没有 表面 粗糙 度 的 矿 寸 标注 命令 ， 
可 少 的 重要 内 容 ， 因 此 ， 可 将 其 设置 为 一 个 图 块 ， 利 用 图 坎 的 插入 命令 来 进行 标注 。 





而 该 项 标注 又 是 机 械 图 样 中 必 不 








第 2 音 GN Le de 








技巧 提示 粗粮 度 定 i. i 












| 《 波 距 ) 很 小 在 lmm 以 下 )， 用 肉眼 是 难以 区 别 的 ， 因 此 它 属于 微观 几何 形状 误差 。 表 面 : 
| 粗 糖度 值 越 小 ， 则 表面 越 光滑 。 表 面 粗糙 度 的 大 小 ， 对 机 械 零件 的 使 用 性 能 有 很 大 的 影响 。 


DR 


机 是 指 加 工 表 而 具有 的 绞 小 同 呈 和 黎 修 几 人 不平 度 ， 其 两 流 几 或 丙 波 人 之 的 正光 > 
| 


1 ) 将 “0” 图 层 置 为 当前 图 层 ， 使 用 “直线 ” “修剪 ”等 命令 绘制 表面 粗糙 度 符 号 。 


2 ) 在 “绘图 ”工具 栏 中 单 击 “ 创 建 块 ”按钮 操 ， 将 弹出 “ 块 定 义 ” 对 话 框 ， 在 “名 
称 ” 文 本 框 中 输入 “粗糙 度 ”， 单 击 “ 选 择 对 象 ”按钮 外， 在 视图 中 选择 整个 符号 对 象 后 返 


回 对 话 框 ， 再 单 击 “拾取 点 ”按钮 全 ， 在 视图 中 选择 符号 对 象 下 侧 的 图 顶点 后 返回 对 话 框 ， 
然后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 2-70 所 示 。 


方式 
口 注释 性 &) @) 


抬 取 点 四 ) 人 


X: 2965. 372835248112 〇 保留 ) 


[] 按 统一 比例 缩放 (8) 


Y: |871. 123762095358 人 转换 洲 块 (C) 允许 分 解 E) 


: 加 删除 0) 

2 已 选择 3 个 对 象 
设置 说 明 
块 单位 0: 

室 米 v| 


超 链 接 LL)... 














口 在 决 编辑 器 中 打开 0) OC wm | 
图 2-70 ”定义 图 块 


人 《925 定义 标题 栏 图 块 


在 绘制 好 机 械 图 形 后 ， 还 应 设置 相应 的 图 纸 幅面 及 标题 栏 ， 才 能 使 绘制 的 工程 图 更 加 完 
普 。 OA 使 用 “ 百 线 ”“ 修 表 ” 符合 信 绘制 如 图 2-71 所 示 的 标 
题 栏 对 象 。 
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图 2-71 绘制 标题 栏 对 象 


1) 在 “文字 ”工具 栏 中 单 击 “ 单 行文 字 ” 按 钮 应 ， 在 标题 栏 中 的 相应 表格 中 输入 相应 
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的 文字 对 象 ， 其 文字 的 大 小 为 3.$， 如 图 2-72 所 示 。 


15 35 15 40 - 






































15 25 15 
_ 160 


图 2-72 ”输入 文字 对 象 


2 ) 选择 “绘图 ”| “ 块 ” | “定义 属性 ”命令 ， 将 弹出 “属性 定义 ”对 话 框 ， 设 置 属 
性 及 文字 选项 ， 再 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 然 后 在 相应 的 位 置 栏 确 定 插入 点 ， 如 图 2-73 所 示 。 














区 属性 证 文 
模式 属性 
口 不 可 见习 ) 标记 0): (型 
加 固定 如 ) = : 
提示 籼 )， | | 请 输入 制图 人 
口 验证 四 本 过 © 
器 和 预 设 字 ) 默认 LL): N 李 波 与 | 
锁定 位 置 (K) 

多 行 四 文字 设置 一 
[| 对 正 加): 居中 ~| 
插入 点 pm 

汪汪 文字 样式 G) : NZFS | en 
YE 口 注释 性 D 国 © 
文字 高 度 ): 3 
旋转 (R): 0 图 
OO Cm 














图 2-73 定义 属性 
3 ) 按照 同样 的 方法 ， 分 别 对 其 他 栏 设置 相应 的 属性 值 ， 如 图 2-74 所 示 。 
4) 在 “绘图 ”工具 栏 中 单 击 “ 创 建 块 ” 按 钮 品 ， 将 弹出 “ 块 定义 ” 对 话 框 ， 按 照 前 面 
所 述 的 方法 ， 将 所 绘制 的 标题 栏 对 象 定义 为 “标题 栏 ”图 块 对 象 。 


人 | 





图 2-74 定义 其 他 栏 的 属性 





通过 前 面 的 操作 ， 已 经 完成 对 样板 文件 中 所 涉及 的 单位 、 界 限 、 赂 层 、 文 字 和 标注 样 
式 、 图 块 每 创建 ， 接 下 来 束 将 其 保存 为 “样板 文件 .dwt”。 方法 是 :选择 “文件 ”| “为 存 








> > Be 4 WW We We 
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= nn 制 | 医 J | 建 
OO OO 0 。 ee。 。， ， : * 。»。。 e090 OO@@@@( 下 时 多 沁 








Jy” 来 单 命令， 将 弹出 “图 形 男 存 为 ” 0 选择 保存 的 位 置 ， 在 “文件 类 型 ”下 拉 列 表 
框 中 选择 “AutoCAD 图 形 样 板 (*.dwt)” 项 ， 再 在 “文件 名 ”文本 框 中 输入 “机 械 样板 ”， 
再 蛙 击 “你 存 ” 按 钮 ， 将 弹出 “样板 选项 ” - 话 框 在“ 说明” 文本 框 中 输入 相应 的 文子 说 
明 ， 然 后 里 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 ， 如 图 2-75 所 示 。 
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Tutorial-mhr ch Au| -初始 视图 
DA 


四 Tatorial-mMEg 
口 立即 更 新 图 纸 并 查看 
缩 略图 0 


区 | Wl | 节 | 
9 





























图 2-75 保存 样板 文件 





AutoCAD ® 


+ 


8 总 和 刘 | 奏 呈 


二 
"Ir 


RO 
国 国 国 加 | 癌 国 男 国 回回 已 


,| 
of 
疯 
ee 
答 
如 
PP 
YY 
这 
你 
30 
3 
七， 


上 i | | | 中 机 是 区 ] 申 应 





时 


| 
| 
| 
| 
| 
| 





内 容 摘要 

在 AutoCAD 2014 中 ， 使 用 “绘图 ”菜单 中 的 命令 ， 不 仅 可 以 绘 
制 直线 、 圆 、 圆 踊 、 多 边 形 和 圆 环 等 基本 二 维 图 形 ， 还 可 以 绘制 多 
线 、 多 段 线 和 样 条 曲线 等 高 级 图 形 对 象 。 二 维 图 形 的 形状 都 很 简单 ， 
创建 容易 ， 但 它们 是 整个 AutoCAD 的 绘图 基础 ， 因 此 ， 只 有 熟练 地 
掌握 它们 的 绘制 方法 和 技巧 ， 才 能 够 更 好 地 绘制 出 复杂 的 二 维 图 形 及 
轴 测 图 。 
绘制 线形 对 象 
绘制 圆 形 对 象 
绘制 多 边 形 对 象 
绘制 不 同 对 象 的 点 
绘制 多 段 线 对 象 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 .一 


















图 形 是 由 对 象 组 成 ， 可 以 使 用 定点 设备 指定 点 的 位 置 或 者 在 命令 行 输入 坐标 值 来 绘制 对 





象 。 线 是 由 点 组 成 的 ， 学 会 绘制 二线 方 可 进行 其 他 疼 形 的 绘制 。 绘 制 直 线 型 对 象 包括 直线 、 
射线 和 构造 线 等 方法 。 














直线 是 各 种 绘图 中 最 党 用 、 最 简单 的 一 类 图 形 对 象 ， 只 要 指定 了 起 点 和 终点 即 可 绘制 一 
条 百 线 。 下 线 一 般 由 位 置 和 长 度 两 个 参数 确定 ， 即 上 只 要 指定 了 直线 的 起 点 和 终点 ， 或 指定 直 
线 的 起 点 和 长 度 就 可 以 确定 直线 。 绘 制 直线 的 方法 主要 有 以 下 几 种 。 

@ 菜单 栏 : 选择 “绘图 ” | “直线 ”菜单 命令 。 

@ 面板 : 在 “默认 ”选项 卡 的 “绘图 ”面板 中 单 击 “ 直 线 ” 按 钮 ” . 

@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “LINE” 命 令 ， 快 捷 键 为 “L”. 

执行 上 述 任意 一 种 操作 并 绘制 一 条 线段 后 ， 可 继续 以 该 线段 的 终点 作为 起 点 ， 然 后 指定 
为 一 个 终点 ， 从 而 绘制 首尾 相连 的 封闭 图 形 ， 其 命令 行 如 下 。 以 直线 绘制 矩形 如 图 3-1 所 示 。 

















命令 : LINE // 启动 “直线 ”命令 

指定 第 一 点 : / 指定 第 一 点 4 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : V 按 (FE8》 键 切换 到 正 交 梗 式 ， 鼠 标 指 癌 右 ， 并 输入 “200”， 从 
而 确定 端点 B 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : / 鼠标 指向 上 ， 输 入 “100”， 确 定 端点 C 


指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 200 ”/W 鼠标 指向 左 ， 输 入 “200”， 确 定 端点 万 
指定 下 一 点 或 [闭合 (Cy/ 放 弃 (U)]: c A 


D C 


100 


200 
图 3-1 以 直线 绘制 矩形 


”TH | [“ 直 绕 ”命令 行 选项 ] 0 
) 先 项 讲解 1 的 人 i 


| | ， | 


@ 团 合 (C): 以 第 一 条 线段 的 起 始点 作为 最 后 一 条 线段 的 端点 ， 形 成 一 个 闭合 的 线段 
环 。 在 绘制 了 一 系列 线段 (两 条 或 两 条 以 上 ) 之 后 ， 可 以 使 用 “闭合 ”选项 。 

@ 放弃 (U): 删除 直线 序列 中 最 近 绘 制 的 线段 。 多 次 输入 “U” 按 绘制 次 序 的 逆序 逐个 
删除 线段 。 
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射线 是 一 端 端点 确定 ， 另 一 端 无 限 延 伸 的 直线 ， 它 只 有 起 点 没有 终点 。 单 击 菜单 栏 “ 绘 
图 ”| “射线 ”或 在 命令 窗口 输入 “RAY”， 指 定 射线 的 起 点 和 通过 点 即 可 绘制 一 条 射线 。 
在 AutoCAD 2014 中 射线 主要 用 于 绘制 辅助 线 ， 其 绘制 步骤 如 下 : 


命令 :RAY \ 执行 “射线 ”命令 








指定 起 点 : N 选择 射线 起 点 
指定 通过 点 : \ 选择 通过 点 或 输入 二 维 坐 标 (x，y) ， 按 〈Enter〉 键 确 定 并 退出 
指定 射线 的 起 点 后 ， 可 在 “指定 通过 点 :” 提 示 下 指定 多 个 通过 点 ， 来 绘制 以 起 点 为 问 


点 的 多 条 射线 ， 直 到 按 (Esc〉 或 Enter〉 键 退出 为 上。 


一 :一 :一 :一 :一 -一 


一 | | 射线 作用 0 
) 技巧 提示 J i 













-0 
射线 通 钊 用 于 辅助 绘图 ， 也 可 以 用 “ 修 筋 ”等 山 辑 命令 进行 编辑 后 使 其 成 为 图 形 的 一 部 ， 
| 分 。 在 绘制 射线 的 指定 通过 点 时 ， 如 果 要 使 其 保持 一 定 的 角度 ， 最 好 采用 输入 点 的 极 坐标 的 | 
| 方式 绘制 ， 长 度 可 以 任意 输入 不 为 零 的 数 。 | 


和 











构造 线 是 两 端 无 限 延 长 的 直线 ， 没 有 起 点 和 终点 ， 可 以 放置 在 三 维 空间 的 任何 地 方 ， 主 
要 用 于 绘制 辅助 线 、 轴 线 或 中 心 线 等 。 其 绘制 方法 主要 有 以 下 几 种 。 

@ 菜单 栏 : 选择 “绘图 ”| “构造 线 ”命令 ， 

@ 面板 : 在 “默认 ”选项 卡 的 “绘图 ”面板 中 单 击 “ 构 造 线 ” 按 钮 2 

@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “XLINE” 命 令 ， 快 捷 键 为 “XL”。 

执行 上 述 任意 一 种 操作 后 ， 系 统 将 提示 “指定 点 或 [水 平 (H) /垂直 (V) /角度 (A) /二 
等 分 (B) / 偏 移 〈O) ]: ”选项 ， 通 过 各 选项 可 以 创建 不 同类 型 的 构造 线 ， 如 图 3-2 所 示 。 








命令 : XLINE / 执行 “构造 线 ” 命 令 
指定 点 或 [水 平 (D)/ 重 直 (V)/ 角 度 (A)/ 二 等 分 (B)/ 偏 移 (O)]: // 在 屏 货 上 单 击 妥 标 指定 一 点 
指定 通过 点 : // 在 屏幕 上 指定 要 通过 的 点 ， 并 按 (Enter) 键 。 

a) b) c) d) 6) f) 


图 3-2 不 同类 型 的 构造 线 
a) 指定 点 b) 水 平 ec) 垂直 d 角度 6) 二 等 分 了 人 平行 











”1 由 mn | |“ 构造 线 ” 命 令 行 选 项 ff 

| 7 . px CL 人 1 - 

先 项 讲解 时 有 i ES 
| | 本 且 本 各 _ 知识 要 点 


@ 复制 (C) 选择 该 选项 ， 可 在 进行 旋转 图 形 操 作 的 同时 ， 对 图 形 进 行 复制 操作 。 

@ 水 平 (H) 和 垂直 (V): 创建 经 过 指定 点 且 平 行 于 筷 轴 或 了 轴 的 构造 线 。 

@ 角度 (A ): 创建 与 六 轴 成 指定 角度 的 构造 线 ， 可 以 先 选择 一 条 参考 线 ， 再 指定 直线 
与 构造 线 的 角度 ; 也 可 以 先 指 定 构造 线 的 角度 ， 再 设置 必 经 的 点 。 

@ 二 等 分 (B): 创建 二 等 分 指定 角 的 构造 线 ， 需 要 指定 等 分 角 的 顶点 、 起 点 和 端点 。 

@ 仿 移 (O): 创建 平行 于 指定 基线 的 构造 线 ， 需 要 指定 篇 移 距离 ， 选 择 基 线 ， 然 后 指 
明 构 造 线 位 于 基线 的 哪 一 侧 。 


等 腰 梯 形 的 绘制 ”} -一 一 一 一 TFT 人 


案例 : 等 腰 梯 形 .dwg 



















NR 


本 实战 训练 的 案例 结合 表面 学 习 的 和 直线、 射线 和 构造 线 来 绘制 等 腰 梯 形 ， 用 户 在 学 习 的 
过 程 中 可 以 学 习 到 新 命令 给 绘制 网 形 市 来 的 快捷 与 方便 。 其 操作 步骤 如 下 : 

1 ) 正常 尼 动 AutoCAD 2014， 执 行 “文件 ” | “打开 ”菜单 命令 ， 打 开 “ 案 例 \03\ 机 械 样 
板 .dwt”， 再 执行 “文件 ” | “另存 为 ”菜单 命令 ， 将 其 另存 为 “人 委 例 \03\ 等 腰 梯 形 .dwg” 文 件 。 

2 ) 执行 “构造 线 ” 命 令 (XL )， 输 入 “HH” 选 择 “ 水 平 (了 HH)” 选项 ， 在 命令 行 提示 
“指定 通过 点 :” 时 ， 输 入 二 维 坐 标 “0，0” 按 〈Enter》 键 确定 ， 再 按 〈《Enter》 键 完成 绘制 。 

3 ) 按 《Enter〉 键 重复 “构造 线 ” 命 令 ， 用 相似 的 方法 ， 绘 制 经 过 点 “0，0” 的 一 条 季 
直 构 造 线 。 

4) 执行 “直线 ”命令 ( 工 )， 在 命令 行 提 示 “ 指 定 第 一 个 点 :” 时 ， 输 入 二 维 坐 标 “- 30， 
50”， 在 命令 行 提示 “指定 下 一 点 或 [放弃 (UU)]:” 时 ， 输 入 二 维 坐 标 “30，50”， 按 《Enter〉》 键 
完成 绘制 。 

5 ) 执行 “射线 ”命令 (RAY )， 起 点 选择 直线 段 的 左 端点 ， 在 命令 行 提示 “指定 通过 
点 :” 了 时， 输入 二 维 人 举 标 “一 50，0”， 按 《Enter〉 键 完成 绘制 。 

6) 按 《Enter〉 键 重复 “射线 ”命令 ， 用 相似 的 方法 ， 绘 制 射线 ， 起 点 选择 直线 段 右 端 
点 ， 通 过 点 坐标 输入 “50，0”， 按 《Enter〉 键 完成 绘制 。 

7 ) 单 击 菜 单 栏 “ 修 改 ” | “修剪 ”命令 ， 选 择 全 部 的 线段 对 象 ， 按 〈《 Enter〉 键 确定 ， 
再 用 鼠标 单 击 梯形 轮廓 线 以 外 的 多 余 线 段 ， 按 《Enter》 键 完成 绘制 。 

8 ) 至 此 ， 该 图 形 已 经 绘制 完成 ， 按 〈Ctrl+S 组合 键 对 该 文件 进行 保存 。 其 效果 如 图 3-3 
所 示 。 


ana 














图 3-3 ”绘制 的 等 腰 梯 形 





> 
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和 
| 

















图 形 的 基本 元 素 除 直线 外 ， 还 包括 曲线 。 在 AutoCAD 2014 中 ， 圆 、 圆 弧 、 椭 圆 和 椭圆 
弧 等 都 属于 曲线 对 象 ， 其 绘制 方法 比 绘制 直线 对 象 复杂 ， 也 比较 多 。 


无 论 是 在 机 械 行业 、 建 筑 行业 还 是 在 电子 行业 中 ， 圆 形 的 使 用 频率 都 非常 高 ， 因 此 必须 
玖 练 掌握 绘制 圆 形 的 方法 。 绘 制 圆 形 的 方法 主要 有 以 下 几 种 。 

@ 菜单 栏 : 选择 “绘图 ” | “ 圆 ” 菜 单 命令 。 

@ 面板 : 在 “默认 ”选项 卡 的 “绘图 ”面板 中 单 击 “ 圆 ”按钮 名 . 

@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “CIRCLE?” 命令 ， 快 捷 键 为 “C”。 

系统 提供 了 很 多 绘制 圆 的 方法 ， 其 中 包括 “圆心 、 半 径 ?“ 圆 心 、 直 径 ?“ 两 点 2”“ 三 点 ” 
“ 相 切 、 相 切 、 半 径 ” 和 “ 相 切 、 相 切 、 相 切 ”。 选 择 不 同 的 绘制 加 的 方式 ， 其 绘制 方法 也 不 
尽 相同 。 












一 OC 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 下 


| ”车 直线 与 曲线 交 于 两 点 ， 且 这 两 点 无 限 接近 ,， 趋 于 重合 时 ， 该 直线 就 是 该 曲线 在 该 点 的 切 | 
| 线 。 数 学 中 定义 为 若 一 条 直线 垂直 于 圆 的 半径 且 过 圆 的 半径 的 外 端 ， 称 这 条 直线 与 圆 相 切 。 











和 全 生生 / 
“绘图 ”| “ 圆 ” 命 令 中 各 子 命令 的 功能 如 下 。 
@ “绘图 ”| “ 圆 ” | “圆心 、 半 径 ” 人 命令: 指定 圆 的 圆心 和 半径 绘制 圆 ， 如 图 3-4 所 示 。 


@ “绘图 ”| “ 圆 ” | “圆心 、 直 径 ” 命 令 : 指定 圆 的 圆心 和 直径 绘制 圆 ， 如 图 3-5 所 示 。 
@ “绘图 ”| “ 圆 ” | “两 点 ”命令 : 指定 两 个 后， 并 以 两 个 点 之 间 的 距离 为 直径 来 绘制 
圆 ， 如 图 3-6 所 示 。 











图 3-4 指定 圆心 和 半径 图 3-5 指定 圆心 和 下 径 图 3-6 指定 两 点 











AutoCAD 图 形 对 象 的 绘制 





@ “绘图 ”| “ 圆 ”| “三 所” 命令 : 指定 3 个 点 来 绘制 圆 ， 如 图 3-7 所 示 。 
@ “绘图 ”| “ 圆 ” | “ 相 切 、 相 切 、 半 径 ” 命 令 : 以 指定 的 值 为 半径 ， 绘 制 一 个 与 两 
个 对 象 相 切 的 圆 。 在 绘制 时 ， 需 要 先 指 足 与 圆 相 切 的 两 个 对 象 ， 然 后 指定 图 的 半 
径 ， 如 图 3-8 所 示 。 O, 


@ “绘图 ”| “ 圆 ” | “ 相 切 、 相 切 、 相 切 ” 命 令 : 依次 指定 与 圆 相 切 的 3 个 对 象 来 绘 
制 圆 ， 如 图 3-9 所 示 。 


CO 信人) 


图 3-7 指定 3 点 图 3-8 指定 两 个 相 切 对 象 和 半径 图 3-9 指定 3 个 相 切 对 象 





加 弧 实 际 上 就 是 圆 的 某 个 部 分 。 绘 制 圆 弧 的 方法 主要 有 以 下 几 种 。 

@ 菜单 栏 : 选择 “绘图 ” | “ 圆 弧 ”菜单 命令 。 

@ 面板 : 在 “默认 ”选项 卡 的 “绘图 ”面板 中 单 击 “ 圆 弧 ” 按 钮 二 。 

@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “ARC” 命 令 ， 快 捷 键 为 “A”。 

圆 弧 的 形状 主要 是 通过 起 点 、 方 向 、 终 点 、 包 角 、 纺 长、 半径 等 参数 来 确定 ， 因 此 ， 在 
AutoCAD 2014 中 可 以 采用 多 种 方式 来 绘制 圆 距 。 


@ “绘图 ” | “ 圆 弧 ” | “三 点 (PP)》 命令 : 给 定 3 个 点 绘制 一 段 圆 弧 ， 需 要 指定 圆 弧 
的 起 点 、 通 过 的 第 二 个 点 和 端点， 如 图 3-10 所 示 。 
@ “绘图 ”| “ 圆 弧 ” |“ 起点、 圆心、 端点 (S )” 命 令 : 指定 圆 弧 的 起 点 、 圆 心 和 端 


点 绘制 圆 弧 ， 如 图 3-11 所 示 。 








图 3-10 “三 点 法 ”绘制 的 圆 噬 图 3-11 “起 点 、 圆 心 、 病 把 ”法 


@ “绘图 ”| “ 圆 绝 ” | “起 点 、 圆 心 、 角 度 (T》 命令 : 指定 圆 绝 的 起 点 、 圆 心 和 角 
度 绘制 圆 弥 。 此 时 ， 需 要 在 “指定 包含 角 : ”提示 下 输入 角度 值 。 如 果 当 前 环境 设置 
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逆 时 针 为 角度 方向 ， 并 输入 正 的 角度 值 ， 则 所 绘制 的 圆 绝 是 从 起 始点 绕 圆心 沿 逆 时 
针 方 向 绘 出 ; 如 果 输 入 负 和 角度 值 ， 则 沿 顺 时 针 方 向 绘制 圆 绝 ， 

“绘图 ” | “ 圆 弧 ” | “起 点 、 圆 心 、 长 度 (A )” 命 令 : 指定 圆 绝 的 起 点 、 圆 心 和 
纺 长 绘制 圆 弧 。 此 时 ， 所 给 定 的 弦 长 不 得 超过 起 点 到 圆心 距离 的 两 倍 。 另 外 ， 在 命 
令 行 的 “指定 驴 长 :” 提 示 下 ， 所 输入 的 值 如 果 为 负 值 ， 则 该 值 的 绝对 值 将 作为 对 应 
整 圆 的 空缺 部 分 圆 弧 的 弦 长 。 

“绘图 ” | “ 圆 绝 ” | “起 操 、 端 后 、 有 角度 (N )” 命 令 : 指定 圆 弧 的 起 点 、 端 点 和 和 
角度 绘制 圆 绝 ， 

“绘图 ” | “ 圆 绚 ” | “起 点 、 端 点 、 方 向 (D )》 命令 : 指定 圆 弧 的 起 点 、 端 点 和 方 
向 绘制 圆 弧 。 当 命令 行 显示 “指定 圆 弧 的 起 点 切 向 :” 提 示 时 ， 可 以 拖 动 鼠标 动态 地 确 
定 圆 弧 在 起 始点 处 的 切线 方向 与 水 平方 向 的 夹 角 。 拖 动 鼠 标 时 AutoCAD 会 在 当前 光 
标 与 圆 绝 起 始点 之 间 形 成 一 条 橡皮 筋 线 ， 此 橡皮 盘 线 即 为 圆 弧 在 起 始点 处 的 切线 。 拖 
动 鼠标 确定 圆 弧 在 起 始点 处 的 切线 方向 后 ， 单 击 拾取 键 即 可 得 到 相应 的 圆 弧 。 

“绘图 ” | “ 圆 绝 ” | “起 点 、 端 点 、 半 径 (R) 命令 : 指定 圆 绝 的 起 点 、 端 点 和 和 半 
径 绘 制 圆 弧 。 

“绘图 ” | “ 圆 弧 ” | “圆心 、 起 点 、 端 点 (C)” 命令 : 指定 圆 绝 的 圆心 、 起 点 和 端 
点 绘制 圆 弧 。 

“绘图 ” | “ 圆 弧 ” | “圆心 、 起 点 、 角 度 ( 卫 ) 命令 : 指定 圆 弧 的 圆心 、 起 点 和 和 角 
度 绘制 圆 弧 。 

“绘图 ” | “ 圆 弧 ” | “圆心 、 起 点 、 长 度 ( 工 ) 命令 : 指定 圆 弧 的 圆心 、 起 点 和 长 
度 绘 制 圆 弧 。 

“绘图 ” | “ 圆 弧 ” | “继续 (0 )” 命 令 : 选择 该 命令 ， 在 命令 行 的 “指定 圆 弧 的 
起 点 或 [圆心 (C) ]: ”提示 下 直接 按 〈Enter》 键 ， 系 统 将 以 最 后 一 次 绘制 的 线段 或 
圆 弧 过 程 中 确定 的 最 后 一 点 作为 新 圆 弧 的 起 点 ， 以 最 后 所 绘制 线段 方向 或 圆 弧 终 止 
点 处 的 切线 方向 为 新 闻 绝 在 起 始点 处 的 切线 方向 ， 然 后 现 指定 一 点 ， 就 可 以 绘制 出 
一 个 圆 弧 。 如 图 3-12 所 示 。 


219 9942 二 


图 3-12 执行 “连续 ”命令 绘制 的 圆 弧 


CT 

















在 AutoCAD 2014 中 ， 圆 环 实际 上 是 由 具有 一 定 宽度 的 多 段 线 封闭 组 成 的 。 圆 环 在 机 械 
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零件 设计 中 应 用 较 广泛 。 绘 制 圆 环 的 方法 主要 有 以 下 儿 种 。 

@ 菜单 栏 : 选择 “绘图 ” | “ 圆 环 ”菜单 命令 。 

@ 面板 : 在 “默认 ”选项 卡 的 “绘图 ”面板 中 单 击 “ 圆 环 ”按钮 中 . 

@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “DONUT” 命 令 ， 快 捷 键 为 “DO”。 

圆 环 的 绘制 方法 较 简 单 ， 执 行 上 述 任意 一 种 操作 后 ， 指 定 圆 环 的 内 径 、 外 径 和 中 心 点 后 
便 可 绘制 出 圆 环 。 绘 制 一 个 圆 环 后 可 以 继续 指定 中 心 点 位 置 绘制 相同 大 小 的 多 个 圆 环 ， 其 命 
令 窗口 提示 如 下 ， 其 绘制 的 效果 如 图 3-13 所 示 。 











命令 :DONUT \ 执行 “ 圆 环 ”命令 
指定 圆 环 的 内 径 <0.0000>: \ 指定 圆 环 的 内 径 
指定 圆 环 的 外 径 <0.0000>: \ 指定 圆 环 的 外 径 





指定 圆 环 的 中 心 点 或 < 退出 >: 在 绘图 窗口 中 单 击 指定 圆 环 的 中 心 点 
指定 圆 环 的 中 心 点 或 < 退出 >: 下 按 下 〈Enter) 键 确 定 并 退出 








| 


| 在 绘制 圆 环 之 前 ,可 以 通过 系统 变量 FILL 设置 是 否 填 充 圆 环 。 在 命令 窗口 中 输入 “FILL” 
| 
| 








命令 后 ， 将 出 现 提示 信息 “输入 模式 [ 开 (ON)/ 关 (OFF)]K 开 >: ” 选择 “ 关 (OFF) ”选项 并 按 : 
I 下 (Enter〉 键 ， 则 绘制 的 圆 环 将 不 会 自动 填充 。 








《932: 绘制 椭圆 和 椭圆 弧 
椭圆 的 形状 是 由 中 心 点 、 椭 圆 长 轴 和 短 轴 3 个 参数 来 确定 的 ， 椭 圆 浙 也 就 是 椭圆 的 一 
部 分 。 


1. 绘制 椭圆 

绘制 椭圆 的 方法 主要 有 以 下 几 种 。 

@ 菜单 栏 : 选择 “绘图 ” | “椭圆 ”或 “绘图 ” | “椭圆 ” | “ 轴 、 端 点 ”菜单 命令 。 
@ 面板 : 在 “默认 ”选项 卡 的 “绘图 ”面板 中 单 击 “ 椭 圆 ” 按 钮 全 . 

@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “ELLIPSE” 命 今 ， 快 捷 键 为 “EL?。 

执行 上 述 任意 一 种 操作 后 ， 命 令 窗口 提示 如 下 。 
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命令 : ELLIPSE \ 执行 “椭圆 ”命令 

指定 椭圆 的 轴 问 点 或 [ 圆 浙 (A)/ 中 心 点 (Ol: \ 选择 椭圆 的 轴 端 点 或 中 心 点 

指定 轴 的 男 一 个 端点 : \ 选择 另 一 个 端点 

指定 另 一 条 半 轴 长 度 或 [旋转 (R)]: \ 选择 半 轴 长 度 ， 按 〈Enter〉 键 确 定 并 退出 
选项 讲解 椭圆 命 s 行 选项 | i . 
i Dy 知识 要 点 


@ 圆 级 (A): 只 绘制 梢 圆 上 的 一 段 弧 线 ， 即 糊 圆 弧 ， 它 与 选择 “绘图 ” | “椭圆 ” | 
“ 圆 弧 ” 命 令 的 作用 相同 
@ 中 心 点 (C) 以 指定 椭圆 圆心 和 两 半 轴 的 方式 绘制 糊 圆 或 梢 圆 弧 ， 
@ 旋转 (R): 通过 绕 第 一 根 轴 旋 转 辐 的 方式 绘制 椭圆 或 椭圆 弧 ， 输 入 的 值 越 大 ， 椭 国 
的 离心 率 就 越 大 ， 输 入 “0” 时 将 绘制 正 圆 ， 
选择 “绘图 ”| “椭圆 ” 子 菜单 中 的 命令 ， 即 可 绘制 酉 圆 ， 如 图 3-14 所 示 。 可 以 选择 
“绘图 ”| “椭圆 ”| “中 心 点 ”命令 ， 指 定 椭圆 中 心 、 一 个 轴 的 端点 以 及 另 一 个 轴 的 半 轴 
长 度 绘制 椭圆 ， 也 可 以 选择 “绘图 ”| “椭圆 ”| “ 轴 、 端 点 ”命令 ， 指 定 一 个 轴 的 两 个 端 
点 和 另 一 个 轴 的 半 轴 长 度 绘制 顶 圆 。 
椭圆 另 一 轴 另 一 个 轴 的 
的 半 轴 长 度 半 轴 长 度 


主轴 的 第 
一 个 端点 

















有 


的 端点 


图 3-14 ”绘制 椭圆 


2. 绘制 椭圆 弧 

在 AutoCAD 2014 中 ， 椭 圆 孤 的 绘图 命令 和 椭圆 的 绘图 命令 都 是 “ELLIPSE”， 但 命令 
行 的 提示 不 同 。 绘 制 椭 圆 浙 的 方法 主要 有 以 下 儿 种 。 

@ 菜单 栏 : 选择 “绘图 ” | “椭圆 ” | “ 圆 弧 ”菜单 命令 。 

@ 面板 : 在 “默认 ”选项 卡 的 “绘图 ”面板 中 单 击 “ 椭 圆 狐 ”按钮 >， 

@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “ELLIPSE” 人 命令， 根据 命令 行 提 示 选 择 “ 圆 弧 (A) 








执行 上 述 任意 一 种 操作 后 ， 命 令 窗 口 提 示 如 下 。 
命令 : ELLIPSE N 执行 “椭圆 ”命令 
指定 椭圆 的 轴 端 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 中 心 点 (OC)]: A ”\\ 选择 “ 同 浙 (A) ”选项 
指定 椭圆 孤 的 轴 端 点 或 [中 心 点 (C)]: \ 指定 椭圆 孤 的 中 心 点 
指定 轴 的 另 一 个 端点 : \ 指定 长 轴 





指定 为 一 条 半 轴 长 度 或 [旋转 (R)]: \ 指定 短 轴 
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指定 起 点 角度 或 [参数 (P)] \\ 指定 栖 圆 弧 的 起 始 角度 
指定 端点 角度 或 [参数 (py/ 包 含 角度 (D] \N\ 指定 椭圆 的 终止 角度 ， 按 《Enter》 键 确定 并 退出 
“ 桶 圆 丽 ”人 钙 * 行 选项 |] i G 
知识 要 后 V | 





@ 参数 (P): 选择 “参数 ”选项 后 也 需要 输入 椭圆 弧 的 起 始 角 度 ， 但 系统 将 通过 矢量 
参数 方程 式 “p(w)=cta* cos(u)+b: sin(w)” 来 创建 椭圆 绝 。 其 中 c 表示 椭圆 的 中 心 
点 ，4 和 了 分 别 表示 椭圆 的 长 负 和 短 轴 。 
包含 角度 (I): 定义 从 起 始 角 度 开 始 的 包含 角度 。 如 指定 起 始 角度 为 20" ， 选 择 该 选 
项 并 设置 包含 角度 为 30" ， 则 终止 角度 为 S0" 。 它 具有 相对 起 始 角度 的 含义 ， 而 直接 
指定 终止 角度 则 为 绝对 角度 














\ 3 

视频 ， 薄板 轮廓 的 绘制 avi | 上. 
A 区 薄板 轮廓.dwg | 二 

本 实战 训练 的 案例 结合 前 面 学 习 的 圆 、 圆 弧 、 椭 圆 和 椭圆 弧 来 绘制 薄板 ， 用 户 在 学 习 的 
过 程 中 可 以 体会 到 新 命令 给 绘制 图 形 带 来 的 快捷 与 方便 。 其 操作 步骤 如 下 : 

1 ) 正常 启动 AutoCAD 2014， 执 行 “文件 ” | “打开 ”菜单 命令 ， 打 开 “ 案 例 \03\ 机 械 样 
板 .dwt”， 再 执行 “文件 ” | “另存 为 ”菜单 命令 ， 将 其 为 存 为 “案例 \03\ 注 板 轮 万 .dwg” 文 件 。 

2 ) 执行 “构造 线 ” 命 令 ( XL )， 分 别 绘制 一 条 经 过 点 (0,，0 ) 的 水 平 构造 线 和 垂直 构 
造 线 。 

3 ) 执行 “ 圆 ” 命 令 (C)， 以 点 (0，0 ) 为 圆心 ， 绘 制 半径 40 的 辅助 圆 ， 如 图 3-15 所 示 。 

4) 选择 “绘图 ”| “ 圆 ” | “圆心 、 直 径 ” 人 命令， 以 辅助 线 与 半径 40 的 圆 的 交点 为 圆 
心 ， 分 别 绘制 两 个 直径 20 的 圆 ， 如 图 3- 16 所 示 。 


二 |. 
RE 

Se “07 
图 3-15 ”绘制 半径 为 40 的 圆 图 3-16 绘制 直径 为 20 的 圆 


5 ) 选择 “绘图 ” | “ 圆 弧 ” |“ 圆心、 起点、 角度” 命令 ， 以 点 (0，50 ) 为 起 点 ， 选 择 
“圆心 (C) 选项 ， 以 垂直 构造 线 与 半径 为 40 的 辅助 圆 的 交点 为 圆心 ， 最 后 输入 角度 “180°” 

6 ) 选择 “绘图 ”| “ 圆 弧 ” | “圆心 、 起 点 、 角 度 ” 命 令 ， 以 点 (50，0 ) 为 起 点 ， 洗 
择 “ 圆 心 (C)” 选 项 ， 以 水 平 构造 线 与 半径 为 40 的 辅助 圆 的 交点 为 圆心 ， 最 后 输入 角度 
“一 180”” 其 绘制 效果 如 图 3-17 所 示 。 
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图 3-17 绘制 半圆 


7) 选择 “绘图 ”| “ 圆 弧 ” |“ 起点、 圆心 、 端 点 ”命令 ， 以 上 侧 半 图 的 下 端点 为 起 
点 ， 以 辅助 构造 线 的 交点 为 圆心 ， 以 下 侧 半 圆 的 堪 端点 为 端点 ， 绘 制 圆 弧 。 
8 ) 使 用 同样 的 方法 ， 绘 制 另 一 段 圆 弧 ， 效 果 如 图 3-18 所 示 。 


LS sD 


NG 二 E54 
| | 


图 3-18 ”绘制 圆 孤 


9 ) 执行 “椭圆 ”命令 (EL )， 选 择 “ 中 心 点 (C)” 选 项 ， 以 辅助 构造 线 的 交点 为 椭圆 
心 ， 然 后 鼠标 向 右 水 平 拖 动 输入 轴 长 “80?， 再 将 鼠标 向 上 垂直 拖 动 输入 另 一 个 半 轴 长 “60?”， 
如 图 3-19 所 示 。 

10 ) 选择 “绘图 ” | “椭圆 ” | “ 圆 弧 ”命令 ， 选 择 “ 中 心 点 (C) ”选项 ， 以 辅助 构 
造 线 的 交点 为 椭圆 心 ， 然 后 鼠标 向 右 水 平 拖 动 输入 轴 长 “90?， 再 将 鼠标 向 上 垂直 拖 动 输入 
另 一 个 半 轴 长 “702”， 然 后 输入 角度 “180"”， 再 选择 “包含 角度 ()” 选 项 ， 再 输入 角度 
“180”” 如 图 3-20 所 示 。 











图 3-19 绘制 椭圆 图 3-20 ”绘制 椭圆 弧 
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11 ) 执行 “直线 ”命令 ( 工 )， 以 点 (-S$0，110 ) 为 第 一 点 ， 以 点 (50，110 ) 为 第 二 
点 ， 上 再 单 击 椭圆 弧 右 端点 ， 绘 制 直线 ，。 

12 ) 按 《Enter)〉 键 重复 命令 ， 连 接 上 一 步 绘制 的 直线 的 左 端 点 和 椭圆 弧 的 左 端 点 ， 如 
图 3-21 所 示 。 





图 3-21 绘制 直线 及 效果 
13 ) 至 此 ， 该 图 形 已 经 绘制 完成 ， 按 《Ctrl+S 组 合 键 对 该 文件 进行 保存 。 














在 AutoCAD 中 ， 可 以 使 用 “和 窍 形 ”命令 绘制 矩形 ， 使 用 “ 正 多 边 形 ”命令 绘制 正 多 
边 形 。 











通过 绘制 “ 算 形 ”命令 可 一 次 性 绘制 出 所 需 的 矩形 ， 而 不 用 使 用 “直线 ”命令 逐一 绘制 
各 条 直线 。 而 且 在 绘制 矩形 的 过 程 中 ， 还 可 以 设置 矩形 的 倒 角 、 圆 角 等 效果 ， 并 可 以 为 其 设 
定 宽度 与 厚度 值 。 绘 制 矩 形 的 方法 有 以 下 几 种 。 

@ 菜单 栏 : 选择 “绘图 ” | “和 矩形 ”菜单 命令 。 

@ 面板 : 在 “默认 ”选项 卡 的 “绘图 ”面板 中 单 击 “ 和 矩形 ”按钮 时 

@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “RECTANG” 命 令 ， 快 捷 键 为 “REC”。 

绘制 失 形 的 默认 方法 是 指定 矩形 的 两 个 对 角 点 。 执 行 上 述 任 意 一 种 操作 后 ， 其 命令 窗口 
提示 如 下 。 


命令 : RECTANG 























9 
指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (E)/ 圆 角 GE)/ 厚 上 度 (T)/ 宽 度 (W)]: \ 在 绘图 区 中 指定 一 个 角 
点 或 选择 其 他 绘制 方式 
指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 D)/ 诬 转 (R)]: \ 指定 另 一 个 角 点 的 位 置 或 坐标 值 ， 或 选 
择 其 他 选项 确定 矩形 的 大 小 ， 按 〈Enter) 
键 确 定 并 退出 





指定 了 窍 形 的 第 一 个 角 扣 后 ， 命 令 行 显示 “指定 为 一 个 角 扣 或 [面积 (A 尺寸 (D)/ 旋 转 
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(R)]:” 提 示 信 息 ， 这 时 ee le i 中 来 绘制 矩形 。 也 可 以 选择 “面积 (A)” 选 项 ， 
通过 指定 窍 形 的 面积 和 长 度 〈 或 宽度 ) 绘制 窍 形 ;， 也 可 以 选择 “尺寸 (D)” 选 项 ， 通 过 指定 
答 形 的 长 度 、 宽 度 和 矩形 为 一 角 扣 的 方向 会 制定 形 ; 也 可 以 选择 “旋转 〈R)” 选 项 ， 通 过 指 
和 有 的 角 度 和 拾取 两 个 参 二 扩 绘 制 扼 形 。 


E 形 ”命令 行 选项 二 
选项 讲解 BE . i 网 


| 
ep oe AMARR \y 


@ 倒 角 (C): 绘制 一 个 带 倒 角 的 矩形 ， 需 要 指定 矩形 的 两 个 倒 角 距离 。 当 设 定 了 倒 角 
距离 后 ， 仍 返回 “指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (E)/ 圆 角 (F)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]:” 
信息 ， 提 示 完 成 矩形 绘制 。 倒 角 秆 形 如 图 3-22 所 示 。 

e@ 标高 (EE) 指 % 定 挺 形 所 在 的 平面 高 度 ， 默 认 算 形 在 XY 平面 内 ， 一 般 用 于 绘制 三 维 


2 


@ 回 角 (F) 绘制 一 个 沉 圆 角 的 矩形 ， 需 要 指定 圆 角 和 矩形 的 圆 角 半径 ， 如 图 3-23 所 示 。 


J 


图 3-22 倒 角 和 矩形 图 3-23 ” 同 角 和 矩形 


厚度 (T): 按 已 设 定 的 厚度 绘制 矩形 ， 一 般 用 于 绘制 三 维 图 形 ， 如 图 3-24 所 示 。 
禹 度 (W): a 需要 指定 矩形 的 线 宽 ， 如 图 3-25 所 示 。 
面积 (A ): 通过 指定 矩形 的 面积 绘制 矩形 

尺寸 (DY: a 定 矩 形 的 长 度 和 各 宽度 绘制 矩形 ， 

@ 旋转 (R): 绘制 按 指 定 的 倾斜 角 民 旋转 的 矩形 。 

“和 矩形 ”命令 也 可 以 绘制 有 厚度 和 圆 〈 倒 ) 角 的 窍 形 ， 如 图 3-26 所 示 。 


< Ll 


图 3-24 有 厚度 算 形 图 3-25 有 宽度 算 形 图 3-26 有 厚度 和 圆 角 的 矩形 


《933: 绘制 正 多 边 形 


在 绘制 正 多 边 形 的 过 程 中 ， 可 以 通过 指定 多 边 形 的 边 长 或 指定 多 边 形 的 中 心 点 ， 及 其 与 
圆 的 相 切 或 相 接 两 种 方式 来 进行 。 在 实际 绘图 过 程 中 ， 应 根据 情况 选择 相应 的 方式 。 绘 制 正 
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多 边 形 有 以 下 儿 种 方法 。 
@ 菜单 栏 : 选择 “绘图 ” | “多 边 形 ”菜单 命令 。 
@ 面板 : 在 “默认 ”选项 卡 的 “绘图 ”面板 中 单 击 “ 多 边 形 ”按钮 加 | 
@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “POLYGON” 命 令 ， 快 捷 键 为 “POL”。 O) 
执行 命令 后 ， 命 令 窗口 显示 以 下 提示 : 





五 


命令 : POLYGON // 执行 “多 边 形 ”命令 
输入 侧面 数 二 4>: // 指定 多 边 形 的 边 数 ， 默 认 值 为 4。 可 以 对 多 边 形 边 数 进行 所 需 修 改 
指定 正 多 边 形 的 中 心 点 或 [ 边 (E) ] : // 指定 中 心 点 





输入 选项 [内 接 于 圆 (IT) / 外 切 于 圆 〈C) ] <I>>: /指定 是 内 接 于 圆 或 外 切 于 圆 ，“I” 表 
示 内 接 于 加 ， 如 图 3-27 所 示 ; “C” 表 
示 外 切 于 圆 ， 如 图 3-28 所 示 





指定 圆 的 半径 : / 输入 指定 圆 的 半径 ， 按 (Enter〉 键 结束 
oo 





人 正 多 边 形 ”命令 行 选 项 | 
| 先 项 讲解 ; I .. Tm . 
| 有 区 知识 要 所 \y 

@ 边 (E): 通过 指定 正 多 边 形 的 边 的 方式 来 绘制 正 多 边 形 。 该 方式 将 通过 边 的 数量 和 


长 度 确定 多 边 形 . 
@ 内 接 于 圆 (1): 以 指定 多 边 形 的 内 接 圆 的 半径 的 方式 来 绘制 正 多 边 形 。 
@ 外 切 于 圆 (C ): 以 指定 多 边 形 的 外 切 圆 的 半径 的 方式 来 绘制 正 多 边 形 . 
“多 边 形 ”命令 可 以 绘制 边 数 3 一 1024 的 正 多 边 形 ， 在 选择 “ 边 (E)” 绘 制 多 边 形 时 ， 
可 以 以 指定 两 个 点 作为 多 边 形 一 条 边 的 两 个 端点 来 绘制 多 边 形 。 采 用 “ 边 ” 选 项 绘制 多 边 形 
时 ，AutoCAD 总 是 从 第 1 个 端点 到 第 2 个 端点 ， 沿 当前 角度 方 癌 绘制 出 多 边 形 。 


ee ET 有 
学 即 会 注 板 的 绘制 人 薄板 的 绘制 .avi we (8 
Es 案例 ; 薄板 .dwg 


本 实战 训练 的 案例 结合 前 面 学 习 的 矩形 和 正 多 边 形 来 绘制 薄板 ， 用 户 在 学习 的 过 程 中 可 
以 学 习 到 新 命令 给 绘制 图 形 市 来 的 快捷 与 方便 。 其 操作 步 怒 如 下 : 

1 ) 正常 启动 AutoCAD 2014 软件 ， 执 行 “ 文 件 ” | “打开 ”菜单 命令 ， 打 开 “ 筑 例 \03\ 
机 械 样 板 .dwt”， 再 执行 “文件 ” | “另存 为 ”菜单 命令 ， 将 其 另存 为 “案例 \03\ 薄 板 .4wg” 
XT 
































po AutoCAD 201 4 有 文 版 机 械 设 计 从 入 门 到 精通 


2 ) 执行 “构造 线 ” 命 令 ( XL )， 分 别 绘 制 一 条 经 过 点 (0，0 ) 的 水 平 构造 线 和 垂直 构 


造 线 





3 ) 选择 “绘图 ” | “ 圆 弧 ” | “圆心 、 起 点 、 角 度 ” 人 命令， 以 点 (1$，11 ) 为 起 点 ， 
选择 “圆心 (C)” 选 项 ， 以 点 (0，11 ) 为 圆心 ， 最 后 以 点 ( - 15，11 ) 为 端点 或 选择 “ 角 
度 (A)” 选 项 ， 输 入 角度 值 “180?， 如 图 3-29 所 示 。 

4) 单 击 菜单 栏 中 的 “绘图 ” | “多 边 形 ”命令 ， 输 入 侧面 数 “8”， 以 上 一 步 绘 制 的 加 
弧 的 圆心 为 中 心 点 ， 选 择 “ 内 接 于 圆 (I)” 选 项 ， 输 入 半径 值 “10?， 如 图 3-30 所 示 。 

5 ) 执行 “直线 ”命令 ( 工 )， 第 一 点 选择 圆 弧 左 端点 ， 以 点 ( -7.8，-26) 为 第 二 点 。 

6) 按 〈《Enter 键 重复 命令 ， 使 用 同样 的 方法 ， 绘 制 另 一 条 直线 ， 再 将 两 条 直线 连接 ， 
如 图 3-31 所 示 。 


十 


图 3-29 ”绘制 圆 孤 图 3-30 ”绘制 正 多 边 形 图 3-31 绘制 直线 


7) 执行 “矩形 ”命令 (REC )， 以 点 (一 3， 一 23 ) 为 第 一 角 点 ， 选 择 “ 指 定 另 一 个 角 
点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R)]:” 选 项 ， 输 入 “@6，18”， 绘 制 矩 形 ， 如 图 3-32 所 示 。 

8 ) 执行 “直线 ”命令 ( 工 )， 以 圆 弧 与 垂直 构造 线 的 交点 为 第 一 点 ， 鼠 标 水 平 向 右 拖 动 
输入 “40”， 再 将 鼠标 垂直 向 下 拖 动 输入 “30”， 最 后 将 鼠标 水 平 向 左 拖 动 ， 单 击 选择 与 斜 线 
的 交点 ， 如 图 3-33 所 示 。 

9 ) 执行 “矩形 ”命令 (REC )， 以 点 (24，23 ) 为 第 一 角 点 ， 再 输入 “@11，- 25”， 
绘制 矩形 ， 如 图 3-34 所 示 。 


图 3-32 ”绘制 矩形 1 图 3-33 ”绘制 直线 图 3-34 绘制 矩形 2 


10 ) 至 此 ， 该 图 形 已 经 绘制 完成 ， 按 《CtrItS〉 组 合 键 对 该 文件 进行 保存 。 
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用 AutoCAD 绘图 时 ， 点 通常 被 作为 对 象 捕 提 的 参考 对 象 ， 绘 图 完成 后 可 以 将 这 些 参考 (>) 





点 删除 或 隐藏。 绘制 点 时 ， 可 以 通过 鼠标 和 二 接 单 击 确定 ， 也 可 以 通过 坐标 来 完成 。 
氮 对 象 可 用 作 捕 欣 和 仿 移 对 象 的 节 氮 或 参考 点 ， 也 可 以 通过 “ 单 点 ”“ 多 点 ”“ 定 数 等 
分 ”和 “和 定 距 等 分 ”4 种 方法 创建 点 对 象 。 











的 认 情 况 下 ，AutoCAD 不 显示 绘制 的 点 对 象 。 因 此 ， 在 绘制 点 对 象 乙 前 需要 对 点 的 大 
小 和 样式 进行 设置 ， 否 则 点 将 与 线 重 合 在 一 起 ， 无 法 看 到 点 。 归 设置 点 的 样式 ， 可 选择 “ 格 
了 式 ”| “点 样式 ”命令 ， 打 开 “ 点 样式 ”对 话 框 ， 如 图 3-35 所 示 。 从 中 选择 所 需 的 点 样 
式 ， 单 击 “确定 ” 投 钮 。 





























点 大 小 (8): |5.0000 
人 相对 于 屏幕 设置 大 小 四 ) 
人 〇 按 娩 对 单位 设置 大 小 @) 








图 3-35 “点 样式 ”对 话 框 
也 可 以 使 用 “PDMODE ”命令 来 修改 点 样式 。 点 样式 与 对 应 的 PDMODE 变量 值 见 表 3-1。 











表 3-1 点 样式 与 对 应 的 PDMODE 变量 值 
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)3.4.2 ”绘制 单 点 和 多 后 





在 AutoCAD 2014 中 ， 用 户 可 以 绘制 单 点 和 多 点 。 在 绘制 时 ， 直 接 调 用 命令 的 情况 很 
少 ， 多 数 情况 是 通过 执行 菜单 命令 来 绘制 的 。 

1. 绘制 单 点 

每 执行 一 次 单 点 命令 只 能 绘制 一 个 单 点 。 绘 制 单 点 的 方法 主要 有 以 下 两 种 。 

@ 菜单 栏 : 选择 “绘图 ” | “点 ” | “ 单 点 ”菜单 命 邻 。 

@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “POINT” 命令 ， 快 捷 键 为 “PO”。 

执行 上 述 任意 一 种 操作 后 ， 命 令 窗口 提示 如 下 。 











命令 : POINT \ 执行 “点 ”命令 
当前 点 模式 : PDMODE=34 PDSIZE=0.0000 
指定 点 : \ 在 绘图 区 域 中 单 击 鼠标 左 键 ， 指 定点 位 置 


2. 绘制 多 点 

知 要 绘制 多 个 点 ， 使 用 “ 单 点 ”命令 绘制 多 个 点 会 显得 十 分 烦琐 ， 而 且 会 影响 绘 岁 效 
率 。 使 用 绘制 “多 点 ”命令 ， 束 能 很 好 地 解决 这 个 问题 。 其 绘制 方法 主要 有 以 下 两 种 。 

@ 菜单 栏 : 选择 “绘图 ”| “点 ” | “多 点 ”菜单 命令 。 

@ 面板 : 在 “默认 ”选项 卡 的 “绘图 ”面板 中 单 击 “ 点 ”按钮 ”。 

执行 上 述 任意 一 种 操作 后 ， 即 可 在 绘图 窗口 中 连续 单 击 指定 多 个 点 。 当 无 须 再 绘制 点 
时 ， 直 接 按 下 (Enter〉 键 退出 命令 即 可 。 




















在 AutoCAD 2014 中 不 但 可 以 在 绘 儿 区 需要 的 任意 位 置 绘制 点 ， 还 可 以 在 所 选 对 象 上 搬 
入 等 分 点 。 创 建 等 分 点 通常 用 于 绘制 按 规 律 分 布 的 对 象 或 用 于 辅助 定位 。 

1. 创建 定数 等 分 点 

创建 定数 等 分 点 是 指 在 对 象 上 放置 等 分 点 ， 将 选择 的 对 象 等 分 为 指定 数量 的 儿 段 ， 使 用 
该 命令 可 辅助 绘制 其 他 图 形 。 创 建 定数 等 分 点 的 方法 主要 有 以 下 两 种 。 

@ 菜单 栏 : 选择 “绘图 ” | “点 ” | “定数 等 分 ”菜单 命令 。 

@ 面板 : 在 “默认 ”选项 卡 的 “绘图 ”面板 中 单 击 “ 定 数 等 分 ”按钮 从。 

@ 命令 行 : 在 命 今 行 中 输入 “DIVIDE” 人 命令， 快捷 键 为 “DIV”。 

执行 上 述 任意 一 种 操作 后 ， 选 择 要 等 分 的 对 象 并 指定 要 等 分 的 数量 即 可 等 分 对 象 ， 其 命 
令 行 操作 如 下 。 























命令 : DIVIDE \ 执行 “定数 等 分 ”命令 
选择 要 定数 等 分 的 对 象 : \ 选择 需要 等 分 的 对 象 


输入 线段 数目 或 [ 块 (B)]: 5 \ 输入 要 等 分 的 数量 并 按 (Enter〉 确定 并 退出 ， 如 图 3-36 所 示 











AutoCAD 图 形 对 象 的 绘制 





天 天 天 一 和 一 
210 | 210 | 210 | 210 | 2 
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图 3-36 ”创建 定数 等 分 点 


2. 创建 定 距 等 分 点 

创建 定 距 等 分 点 是 指 在 所 选 对 象 上 按 指定 距离 绘制 多 个 点 对 象 。 创 建 定 距 等 分 点 的 方法 
主要 有 以 下 两 种 。 

@ 菜单 栏 : 选择 “绘图 ” | “点 ” | “ 定 距 等 分 ”菜单 命令 。 

@ 面板 : 在 “默认 ”选项 卡 的 “绘图 ”面板 中 单 击 “ 定 距 等 分 ”按钮 <<， 

@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “MEASURE” 命 令 ， 快 捷 键 为 “ME”， 

执行 以 上 任意 一 种 操作 后 ， 选 择 要 定 距 等 分 点 的 对 象 并 指定 各 点 间 的 距离 即 可 完成 操 
作 ， 命 令 窗 口 提示 如 下 。 





命令 :MEASURE \ 执行 “ 定 距 等 分 ”命令 

选择 要 定 距 等 分 的 对 象 : \ 选择 需要 定 距 等 分 的 对 象 

指定 线段 长 度 或 [ 块 (B)]: 200 \ 指定 各 点 间 的 距离 ， 并 按 下 (Enter〉 键 确定 并 退出 ， 如 图 3-37 
所 示 








一 一 一生 天 一 一生 
200 | 200 | 200 | 200 | 200 加 
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-| 





图 3-37 创建 定 距 等 分 点 


视频 : 三 角 尺 的 绘制 .avi we (GB) 
区 we J \ 练 习 // 
本 实战 训练 的 案例 结合 前 面 学 习 的 定 距 等 分 点 来 绘制 三 角 尺 ， 用 户 在 学 习 的 过 程 中 可 以 
体会 到 新 命令 给 绘制 图 形 市 来 的 快捷 与 方便 。 其 操作 步骤 如 下 : 
1 ) 正常 尼 动 AutoCAD 2014， 执 行 “ 文 件 ” | “打开 ”菜单 命令 ， 打 开 “ 案 例 \03\ 机 
械 样 板 .dwt”， 再 执行 “文件 ” | “另存 为 ”菜单 命令 ， 将 其 另存 为 “案例 \03\ 三 角 
































尺 .dwg” 文 件 。 
2 ) 执行 “直线 ”命令 ( 工 )， 选 择 点 (0，0 ) 为 第 一 点 ， 鼠 标 水 平 向 右 拖 动 ， 输 入 距离 
值 “] 00”. 


3 ) 输入 “PDMODE” 命 令 ， 输 入 “4” 来 修改 点 样式 。 
4) 单 击 “ 绘 图 ” | “点 ” | “ 定 距 等 分 ”命令 ， 选 择 绘制 的 直线 为 对 象 ， 输 入 定 距 
值 “1”， 结 果 如 图 3-38 所 示 。 


图 3-38” 定 中 等 分 点 
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5 ) 执行 “直线 ”命令 ( 工 )， 单 击 选择 直线 左 端 点 为 第 一 点 ， 以 点 (7$，43.3 ) 为 第 二 
点 ， 然 后 再 单 击 直 线 右 端 点 ， 如 图 3-39 所 示 。 


图 3-39 ”绘制 的 直线 


6) 至 此 ， 该 图 形 已 经 绘制 完成 ， 按 《CtrltS〉 组 合 键 对 该 文件 进行 保存 。 




















绘制 多 段 线 的 方法 主要 有 以 下 儿 种 。 

@ 菜单 栏 : 选择 “绘图 ” | “多 段 线 ” 菜 单 命令 ，。 

@ 面板 : 在 “默认 ”选项 卡 的 “绘图 ”面板 中 单 击 “ 多 由 线 ”按钮 字 ， 

@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “PLINE” 命 令 ， 快 捷 键 为 “PL”。 20 10 


启动 “多 段 线 ”命令 后 ， 根 据 如 下 提示 进行 操作 ， 即 可 绘制 
多 上 段 线 ， 结 果 如 图 3-40 所 示 。 


命令 : PLINE 


// 执行 “多 段 线 ”命令 是 让 抽 三 商 
指定 起 点 : // 指定 起 点 
当前 线 宽 为 0.0000 
指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (H)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: @30,0 下 确定 第 二 点 坐标 
指定 下 一 点 或 [ 圆 哆 (AX/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (HD/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: w \ 选择 “宽度 (W)” 选 项 


图 3-40 ”绘制 的 多 段 线 














指定 起 点 宽度 <0.0000>: 5 \ 确定 起 点 宽度 

指定 端点 宽度 <5.0000>: 0 \ 确定 端点 宽度 

指定 下 一 点 或 [ 圆 绝 (Ay/ 闭 合 (Cy/ 半 宽 (H/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]:@10.0 ”\\ 确定 下 一 点 坐标 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (D/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: \ 按 衬 格 键 退 出 


默认 情况 下 ， 当 指定 了 多 段 线 万 一 中 点 的 位 置 后 ， 将 从 起 点 到 该 点 给 出 一 段 多 段 线 。 














选项 讲解 1 [多 段 纺 ” 命令 行 选项 | i 


圆 弧 (A ): 从 绘制 直线 方式 切换 到 绘制 圆 弧 方式 ， 

半 宽 (也 ): 设置 多 段 线 的 半 宽 度 ， 即 多 段 线 的 宽度 等 于 输入 值 的 2 倍 ， 其 中 ， 可 以 
分 别 指定 对 象 的 起 点 半 宽 和 端点 半 宽 。 

长 度 ( 工 ): 指定 绘制 的 直线 段 的 长 度 。 此 时 ，AutoCAD 将 以 该 长 度 沿 着 上 一 段 直线 
的 方向 绘制 直线 段 。 如 果 前 一 段 线 对 象 是 圆 弧 ， 则 该 段 直线 的 方向 为 上 一 圆 弧 端 点 
的 切线 方向 。 

放弃 (U): 删除 多 段 线 上 的 上 一 段 直线 或 者 圆 弧 段 ， 以 方便 及 时 修改 在 绘制 多 段 线 
过 程 中 出 现 的 错误 。 

宽度 (W): 设置 多 段 线 的 宽度 ， 可 以 分 别 指定 对 象 的 起 点 半 宽 和 端点 半 宽 。 具 有 帘 
度 的 多 段 线 填充 与 否 可 以 通过 “FILL?” 命令 来 设置 。 如 果 将 模式 设置 成 “ 开 
(ON )”， 则 绘制 的 多 段 线 是 填充 的 ; 如 果 将 模式 设置 成 “ 关 (OFF)， 则 所 绘制 的 多 
段 线 是 不 填充 的 。 

闭合 (C): 封 困 多 段 线 并 结束 命令 。 此 时 ， 系 统 将 以 当前 点 为 起 点 ， 以 多 段 线 的 起 
点 为 端点 ， 以 当前 宽度 和 绘图 方式 ( 直线 方式 或 者 图 弧 方式 ) 绘制 一 段 线段 ， 然 后 
结束 命令 。 


在 绘制 多 上段 线 时 ， 如 果 在 “指定 下 一 个 点 或 [ 圆 缴 (A)/ 半 宽 ( 色 /长度 (LD)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 


Wl: 





命令 提示 下 输入 “A”， 可 以 切换 到 圆 弧 绘制 方式 ， 命 令 行 显示 如 下 提示 信息 。 


指定 圆 弧 的 端点 或 
[角度 (Ay 圆 心 (CEy/ 方 向 (D)/ 半 宽 (HJ/ 直 线 (L)/ 半 径 (Ry/ 第 二 个 点 (Sy 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 









人 
先 项 讲解 1 业 Tm 
| | 4 知识 要 所 vy 

@ 回 弧 (A): 根据 圆 缴 对 应 的 圆心 角 来 绘制 圆 弧 段 选择 该 选项 后 需要 在 命令 行 提示 


下 输入 圆 弧 的 包含 角 。 圆 弧 的 方向 与 角度 的 正 负 有 关 ， 同 时 也 与 当前 角度 的 测量 方 
向 有 关 。 

圆心 (CE ): 根据 圆 弧 的 圆心 位 置 来 绘制 圆 弧 段 。 选 择 该 选项 ， 需 要 在 命令 行 提 示 下 
指定 圆 弧 的 圆心 。 当 确定 了 圆 弧 的 圆心 位 置 后 ， 可 以 再 指定 圆 弧 的 端点 、 包 含 角 或 
对 应 骇 长 中 的 一 个 条 件 来 绘制 圆 弧 。 

闭合 (CL ): 以 最 后 点 和 多 段 线 的 起 点 为 圆 吻 的 两 个 端点 ， 绘 制 一 个 圆 弧 ， 以 封闭 多 
段 线 。 团 合 后 ， 将 结束 多 段 线 绘制 命令 。 

方向 (D) 根据 起 始点 处 的 切线 方向 来 绘制 圆 弧 。 选 择 该 选项 ， 可 通过 输入 起 始点 
方向 与 水 平方 向 的 夹 角 来 确定 圆 绝 的 起 点 切 向 。 也 可 以 在 命令 行 提示 下 确定 一 点 ， 
系统 将 把 圆 绚 的 起 点 与 该 点 的 连 线 作 为 圆 弧 的 起 点 切 向 。 当 确定 了 起 点 切 向 后 ， 青 
确定 圆 弧 羽 一 个 疹 点 即 可 绘制 圆 弧 。 


@ 半 宽 (HH): 设置 圆 绝 起 点 的 半 宽 度 和 终点 的 半 宽 度 。 
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@ 直线 ( 工 ): 将 多 上 段 线 命令 由 绘制 贺 绝 方式 切换 到 绘制 直线 的 方式 。 此 时 将 返回 到 
“指定 下 一 个 点 或 [ 圆 绝 (A)/ 半 宽 ( 加 /长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]:”。 

@ 半径 (R): 可 根据 半径 来 绘制 圆 弧 。 选 择 该 选项 后 ， 需 要 输入 圆 弧 的 半径 ， 并 通过 
指定 端点 和 包含 角 中 的 一 个 条 件 来 绘制 圆 弧 。 

@ 第 二 个 点 (S): 可 根据 3 点 来 绘制 一 个 图 弧 。 

@ 放弃 (U): 取消 上 一 次 绘制 的 圆 约 ， 

@ 宽度 (W): 设置 圆 弧 的 起 点 宽度 和 终点 宽度 





和 3.5.2 ”编辑 多 段 线 


在 AutoCAD 2014 中 ， 可 以 一 次 编辑 多 条 多 段 线 。 可 选择 “修改 对 象 多 段 线 ”命令 
(PEDIT)， 来 调用 编辑 二 维 多 段 线 命令 ， 如 果 只 选择 一 个 多 段 线 ， 命 令 行 显示 如 下 提示 信息 。 








命令 :PEDIT \ 执行 “编辑 多 段 线 ”命令 

选择 多 段 线 或 [多 条 (MD]: \ 选择 多 段 线 

输入 选项 [闭合 (C)/ 合 并 (DD/ 宽 度 (W)/ 编 辑 顶 点 (E)/ 拟 合 (F)/ 样 条 曲线 (SY/ 非 曲线 化 (D)/ 线 型 生成 (L)/ 
反 转 (Ry/ 放 弃 (U)]: \ 选择 修改 类 型 ， 按 〈Enter〉 键 确定 并 退出 


SE 


| 尘 选项 讲解 ， 1 | “编辑 多 段 线 ”命令 行 选 项 


@ 闭合 (C): 封闭 所 编辑 的 多 段 线 ， 自 动 以 最 后 一 段 的 绘图 模式 ( 直线 或 者 圆 弧 ) 连 
接 原 多 段 线 的 起 点 和 终点 [在 选择 闭合 后 ,，“ 闭 合 (C)》 将 变 成 “打开 (O)”]. 

@ 打开 (O): 删除 多 段 线 的 闭合 线段 。 除 非 使 用 “打开 ”选项 打开 多 段 线 ， 否 则 程序 将 
认为 它 是 闭合 的 。 

@ 合并 (J): 将 直线 段 、 圆 缴 或 者 多 段 线 连接 到 指定 的 非 闭合 多 段 线 上 。 如 果 编 辑 的 是 
多 个 多 段 线 ， 系 统 将 提示 输入 合并 多 段 线 的 允许 距离 ; 如 果 编 辑 的 是 单个 多 段 线 ， 
系统 将 连续 选取 首尾 连接 的 直线 、 圆 弧 和 多 段 线 等 对 象 ， 并 将 它们 连 成 一 条 多 段 
线 。 选 择 该 选项 时 ， 要 连接 的 各 对 象 必 须 在 形式 上 彼此 首尾 相连 ， 

@ 宽度 (W): 重新 设置 所 编辑 的 多 段 线 的 宽度 。 当 输入 新 的 线 宽 值 后 ， 所 选 的 多 段 线 
均 变 成 该 宽度 。 

@ 拟 合 (F): 采用 双 圆 绝 曲 线 拟 合 多 段 线 的 拐角 .。 

@ 样 条 曲线 (S ): 用 样 条 曲线 拟 合 多 段 线 ， 且 拟 合 时 以 多 段 线 的 各 顶点 作为 样 条 曲线 
的 控制 点 。 

ee 

， 并 拉 直 多 段 线 中 的 所 有 线段 ， 同 时 保留 多 段 线 顶点 的 所 有 切线 信息 

， 设置 非 连续 线 型 多 段 线 在 各 顶点 处 的 绘 线 方 式 。 选择 该 选项 ， 命 令 
行将 显示 “输入 多 段 线 线 型 生成 选项 [ 开 (ON/ 关 (OFF ) ]< 关 >:” 提 示人 信息， 当选 择 
“ON” 时 ， 多 段 线 以 全 长 绘制 线 型 ; 当选 择 “OFF” 时 ， 多 段 线 的 各 个 线段 独立 绘制 
线 型 ， 当 长 度 不 足以 表达 线 型 时 ， 以 连续 线 代 替 。 
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@ 反 转 (R): 反 转 多 段 线 顶 所 的 顺序 。 使 用 此 选项 可 反 转 使 用 包含 文字 线 型 的 对 象 的 
方向 。 例 如 ， 根 据 多 段 线 的 创建 方向 ， 线 型 中 的 文字 可 能 会 倒置 显示 。 
@ 放弃 (U): 取消 上 一 次 绘制 的 圆 弧 。 








@ 编辑 顶 反 〈 卫 ) 编辑 多 段 线 的 顶点 ， 只 能 对 单个 的 多 段 线 操作 。 O) 
在 顷 辑 多 段 线 的 项 点 时 ， 系 统 将 在 屏 才 上 使 用 小 又 标记 出 多 段 线 的 当前 编辑 点 ， 命 令 行 
显示 如 下 提示 信息 。 
和 输入 顶点 编辑 选项 


[下 一 个 /上 一 个 (Py/ 打 断 (B)/ 插 入 (D/ 移 动 MW)/ 重 生成 (R)/ 拉 直 (S)/ 切 问 (T)/ 宽 度 (W)/ 退 出 (X)] <N>: 


@ 下 一 个 CN): 将 标点 标记 移动 到 下 一 个 顶点 。 即 使 多 段 线 闭 合 ， 标 记 也 不 会 从 端点 
绕 回 到 起 点 。 

@ 上 一 个 (P): 将 标记 “x” 移 动 到 上 一 个 顶点 。 即 使 多 段 线 闭合 ， 标 记 也 不 会 从 起 
点 绕 回 到 端点 。 

@ 打 断 (B): 将 标记 移 到 任何 其 他 顶点 时 ， 保 存 已 标记 的 顶点 位 置 。 如 果 指 定 的 一 个 顶 

点 在 多 段 线 的 端点 上 ， 得 到 的 将 是 一 条 被 截断 的 多 段 线 。 如 果 指 定 的 两 个 顶点 都 在 多 

段 线 端 点 上 ， 或 者 只 指 趾 了 一 个 顶点 并 且 也 在 端点 上 ， 则 不 能 使 用 “ 打 断 ”选项 。 

插入 (I): 在 多 段 线 的 标记 顶点 之 后 添加 新 的 顶点 。 

移动 (M) 将 当前 的 编辑 顶点 移动 到 新 位 置 ， 需 要 指定 标记 顶点 的 新 位 置 。 

重生 成 (R): 重新 生成 多 段 线 ， 常 与 “宽度 ”选项 连用 。 

拉 直 (S): 拉 直 多 段 线 中 位 于 指定 两 个 顶点 之 间 的 线段 。 此 时 系统 将 以 当前 的 编辑 

顶点 作为 第 一 个 拉 直 端点 ， 并 显示 “输入 选项 [下 一 个 (N)/ 上 一 个 (P)/ 执 行 (G)/ 退 出 

(X)]<N>: ”提示 信息 。 其 中 ,，“ 下 一 个 (N)” 和 “上 一 个 (P)” 选 项 用 来 选择 第 二 个 拉 

直 端 点 。“ 执 行 (G)” 选 项 用 于 执行 对 位 于 两 顶点 之 间 的 线段 的 打 直 ， 即 这 两 个 顶点 之 

间 用 一 条 直线 代替 。“ 退 出 (X)” 次 项 表示 退出 拉 直 操作 ， 返 回 到 上 一 级 提示 。 

@ 切 向 (T): 改变 当前 所 编辑 顶点 的 切线 方向 。 可 以 直接 输入 表示 切线 方向 的 角度 
值 。 也 可 以 确定 一 点 ， 之 后 系统 将 以 多 段 线 上 的 当前 点 与 该 点 的 连 线 方向 作为 切线 


Zs 
@ 宽度 (W): 修改 标记 顶点 之 后 线段 的 起 点 宽度 和 端点 宽度 。 必 须 重生 成 多 段 线 才能 
显示 新 的 宽度 。 


@ 退出 (X): 退出 编辑 顶 把 操作， 返回 到 上 一 级 提示 。 


一 学 即 会 第 头 的 绘制 ] 一 :一 :一 :一 一. 一 | 视频， 箭头 的 绘制 .avi we (G3) 
| 学 即 会 RU 本 \ 练 习 / 


< AN 
em es | EN > .dw 
ee Nr 2 地 大 8 





















本 实战 训练 的 案例 结合 前 面 学 习 的 多 段 线 来 绘制 箭头 ， 用 户 在 
学 习 的 过 程 中 可 以 体会 到 新 命令 给 绘制 图 形 带 来 的 快捷 与 方便 。 如 
图 3-41 所 示 的 箭头 ， 其 操作 步骤 如 下 : 
1 ) 正常 启动 AutoCAD 2014， 执 行 “ 文 件 ” | “打开 ”菜单 命 
令 ， 打 开 “ 案 例 \03\ 机 械 样板 .dwt”， 再 执行 “文件 ” | “另存 为 ” 
菜单 命令 ， 将 其 为 存 为 “案例 \03\ 箭 头 .dwg” 文 件 . 图 3-41 ”箭头 的 绘制 
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2 ) 执行 “多 段 线 ”命令 (PL )， 在 命令 行 的 “指定 起 点 : ”提示 下 ， 在 绘图 窗口 单 击 空 
白 处 。 

3 ) 在 命令 行 的 “指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (HD/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]:” 提 示 
下 ， 选 择 “ 宽 度 (W)” 选 项 ， 在 “指定 起 点 宽度 : ”提示 下 输入 “0”， 在 “指定 端点 宽度 :” 
提示 下 输入 “10”， 最 后 将 鼠标 水 平 向 右 拖 动 输入 “25?。 

4) 在 “指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (Ay/ 半 宽 (HD/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U]/ 宽 度 (W)]]:” 提 示 下 ， 选 择 
“宽度 (W)” 选 项 ， 输 入 起 点 和 端点 的 宽度 “4?。 

5 ) 在 “指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (HD)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]:” 提 示 下 ， 将 鼠标 
水 平 向 右 拖 动 输入 “25”。 

6 ) 在 “指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 半 宽 (HD)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]:” 提 示 下 ， 将 鼠标 
垂直 向 上 拖 动 输入 “302， 按 〈Enter》 键 确定 并 退出 。 

7) 至 此 ， 该 图 形 已 经 绘制 完成 ， 按 《Ctrl+S 》 组 合 键 对 该 文件 进行 保存 。 














征 非 均匀 关系 











通过 “ 样 条 曲线 ”命令 可 生成 拟 合 光滑 曲线 ， 可 以 通过 起 点 、 控 制 点 、 终 点 偏差 变量 来 
控制 曲线 。 绘 制 样 条 曲线 的 方法 主要 有 以 下 几 种 。 

@ 菜单 栏 : 选择 “绘图 ” | “ 样 条 曲线 ”菜单 命令 。 

@ 面 板 : 在 “默认 ”选项 卡 的 “绘图 ”面板 中 单 击 “ 样 条 曲线 ”按钮 六 ， 

@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “SPLINE” 命 令 ， 快 捷 键 为 “SPL”， 

绘制 样 条 曲线 的 过 程 比较 简单 ， 执 行 上 述 任意 一 种 操作 后 ， 在 绘图 区 中 依次 指定 所 需 位 
置 的 点 即 可 创建 出 样 条 曲线 。 默 认 情 况 下 ， 可 以 指定 样 条 曲线 的 起 点 ， 然 后 再 指定 样 条 曲线 
上 的 另 一 个 点 后 ， 系 统 将 显示 如 下 提示 信息 。 




















命令 : SPLINE \ 执行 “ 样 条 曲线 ”命令 
当前 设置 : 方式 = 拟 合 ”市 点 = 弦 

指定 第 一 个 点 或 [方式 MD)/ 节 点 (K)/ 对 象 (O)]: \ 选择 第 一 个 点 

输入 下 一 个 点 或 [起 点 切 问 (T)/ 公 差 (D)]: \ 选择 第 二 个 点 
输入 下 一 个 点 或 [端点 相 切 (T)/ 公 差 (L)/ 放 弃 (UD)]: \ 选择 第 三 个 点 
输入 下 一 个 点 或 [端点 相 切 (T)/ 公 差 (L)/ 放 弃 (U)/ 闭 合 (O: \ 按 (Enter〉 键 确定 并 退出 


”tnen 1 [|“ 样 条 曲线 ”命令 行 选项 
| 选项 讲解 样 条 曲线 ”命令 行 选项 


、 | 
本 > 知 识 要 局 


@ 方式 (M): 控制 是 使 用 拟 合 点 还 是 使 用 控制 点 来 创建 样 条 曲线 [“ 方 式 (M)” 选 项 下 有 
两 个 选项 分 别 是 “ 拟 合 (F)” 和 “控制 点 (CR)”]。 
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@ 拟 合 (F): 通过 指定 样 条 曲线 必须 经 过 的 拟 合 点 来 创建 3 阶 (三 次 ) B 样 条 曲线 。 在 
公差 值 >0 ( 零 ) 时 ， 样 条 曲线 必须 在 各 个 点 的 指定 公差 距离 内 。 

@ 控制 点 (CR): 通过 指定 控制 点 来 创建 样 条 曲线 。 使 用 此 方法 可 创建 1 阶 (线性 )、2 
阶 (二 次 )、3 阶 (三 次 ) 直到 最 高 为 10 阶 的 样 条 曲线 ， 通 过 移动 控制 点 调整 样 条 (> 
曲线 的 形状 通常 可 以 提供 比 移动 拟 合 点 更 好 的 效果 。 

@ 市 所 (K): 指定 节点 参数 化 。 它 是 一 种 计算 方法 ， 用 来 确定 样 条 曲线 中 连续 拟 合 点 之 
间 的 零 部 件 曲线 如 何 过 渡 [“ 节 反攻 )” 选 项 下 有 3 个 选项 分 别 是 “ 弦 (C)”“ 平 方 根 
(S)” 和 “统一 (U)”]。 

@ 收 (C): 均匀 隔 开 和 连接 每 个 部 件 曲 线 的 节点 ， 使 每 个 关联 的 拟 合 点 对 之 间 的 距离 成 
十 二 

@ 平方 根 (S): 均匀 隔 开 连接 每 个 部 件 曲 线 的 节点 ， 使 每 个 关联 的 拟 合 点 对 之 间 的 距离 
的 平方 根 成 正比 。 此 方法 通常 会 产生 更 “柔和 ”的 曲线 。 

@ 统一 (U): 均匀 隔 开 每 个 零 部 件 曲线 的 节点 ， 使 其 相等 ， 而 不 管 拟 合 点 的 间距 如 何 。 
此 方法 通常 可 生成 泛 光 化 拟 合 点 的 曲线 。 

@ 对 象 (0): 将 二 维 或 三 维 的 二 次 或 三 次 样 条 曲线 拟 合 的 多 段 线 转换 成 等 效 的 样 条 曲 
线 。 根据 DELOBJ 系统 变量 的 设置 ， 保 留 或 放弃 原 多 段 线 。 

@ 起 点 切 向 (T): 指定 在 样 条 曲线 起 点 的 相 切 条 件 。 

@ 诊 点 切 向 (T): 指定 在 样 条 曲线 终点 的 相 切 条 件 。 

@ 公差 (L): 指定 样 条 曲线 可 以 偏离 指定 拟 合 点 的 距离 。 公 差 值 0 ( 零 ) 要 求生 成 的 样 
条 曲线 直接 通过 拟 合 点 。 公 差 值 适 用 于 所 有 拟 合 点 〈 拟 合 扣 的 起 点 和 终点 除外 )， 始 
终 具有 为 0( 零 ) 的 公差 。 

@ 放弃 (U): 删除 最 后 一 个 指定 点 。 

@ 闭合 (C): 通过 定义 与 第 一 个 点 重合 的 最 后 一 个 点 ， 闭 合 样 条 曲线 。 默 认 情 况 下 ， 闭 
合 的 样 条 曲线 为 周期 性 的 ， 沿 整个 环保 持 曲 率 连 续 性 (C2)。 





) 3.6.2 ”编辑 样 条 曲线 


选择 “修改 ”| “对 象 ”| “和 样 条 曲线 ”命令 SPLINEDIT)， 即 可 编辑 选中 的 样 条 曲 
线 。 样 条 曲线 胞 辑 命令 是 一 个 单 对 象 纲 辑 命令 ， 一 次 只 能 编辑 一 个 样 条 曲线 对 象 。 执 行 该 命令 
并 选择 需要 编辑 的 样 条 曲线 后 ， 在 曲线 周围 将 显示 控制 点 ， 同 时 命令 行 显 示 如 下 提示 信息 。 

输入 选项 [ 轩 合 (C)/ 合 并 (J)/ 拟 合 数据 GE)/ 编 辑 顶点 (GE)/ 转 换 为 多 段 线 P)/ 芭 转 了 R)/ 放 弃 (U)/ 退 出 CO]: 


人 加 | J 户 碍 样 入 山 纵 ”他 全 和 里 示 \ 沾 
“选项 讲解 ， | 从 条 则 线 " 命 人 所 示 | i 











Nn 知识 和 点 V/ 
@ 拟 合 数据 (FE)， 编 辑 桩 条 曲线 所 通过 的 某 些 控制 点 ， 选 择 该 选项 后 ， 样 条 曲线 上 各 控 
制 点 的 位 置 均 会 出 现 一 小 方 格 ， 且 显示 如 下 提示 信息 . 


输入 拟 合 数据 选项 [请 加 (Ay 闭 合 (C)/ 删 除 (D)/ 扭 折 ( 开 )/ 移 动 (M)/ 请 理 (P)/ 切 线 (T)/ 公 差 (L)/ 退 出 (X]: 
@ 添加 (A): 将 拟 合 点 添加 到 样 条 曲线 。 选 择 一 个 拟 合 点 后 ， 请 指定 要 以 下 一 个 拟 合 点 
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(将 自动 亮 显 ) 方向 添加 到 样 条 曲线 的 新 拟 合 点 。 如 果 在 开放 的 样 条 曲线 上 选择 了 最 
后 一 个 拟 合 点 ， 则 新 拟 合 点 将 添加 到 样 条 曲线 的 端点 ， 可 以 选择 将 新 拟 合 点 添加 到 
第 一 个 友之 前 或 之 后 。 

@ 删除 (D): 从 样 条 曲线 删除 选 定 的 拟 合 点 。 

@ 移动 (M): 移动 控制 点 的 位 置 。 此 时 命令 行 显示 “指定 新 位 置 或 [下 一 个 (N)/ 上 一 个 
(P)/ 选 择 点 (S)/ 退 出 (X)] < 下 一 个 >:” 提 示 信 息 。 其 中 ,，“ 下 一 个 (N)” 和 “上 一 个 (P)/” 
选项 用 于 选择 当前 控制 点 的 下 一 个 或 者 前 一 个 控制 点 作为 新 的 当前 点 ; “选择 点 (S)” 
选项 允许 选择 任意 一 个 控制 点 作为 当前 点 。 如 果 是 一 个 新 点 位 置 ， 系 统 把 当前 点 移 
到 该 点 ， 并 仍 保持 该 所 为 当前 点 ， 而 且 根 据 此 新 所 与 其 他 控制 氮 生 成 新 的 样 条 曲线 ; 
“退出 (X)” 凌 项 用 于 退出 此 操作 ， 返 回 到 上 一 级 提示 。 

@ 清理 (P): 使 用 控制 点 蕉 换 样 条 曲线 的 拟 合 数据 。 

@ 相 切 (T): 更 改 样 条 曲线 的 开始 和 结束 切线 。 指 定点 以 建立 切线 方向 。 可 以 使 用 对 象 
捕 所 ， 如 垂直 或 平行 。 该 命令 行 显示 “指定 起 点 切 向 或 [系统 默认 值 (S)]:” 提 示 信 
妃 ， 如 果 选 择 “ 系 统 默认 值 (S)” 选 项 ， 可 以 使 当前 样 条 曲线 起 点 处 的 切线 方向 采用 
系统 提供 的 默认 方向 。 此 外 ， 也 可 以 通过 输入 角度 值 或 者 拖 动 鼠标 的 方式 来 修改 样 
条 曲线 在 起 点 处 的 切线 方向 。 

@ 公差 (L): 使 用 新 的 公差 值 将 样 条 曲线 重新 拟 合 至 现 有 的 拟 合 点 。 

@ 退出 (X): 退出 当前 的 拟 合 数据 操作 ， 返 回 到 上 一 级 提示 。 


(二 学 即 会 (剖面 符号 的 绘制 }- -~ 一 | 视频， 前 面 符号 的 绘制 avi we (G3) 
Rueda elena deen ee ran arena el eer ee, 8 用 用 用 用 且 量 昌 措 类 用 用 提 昌 昌 措 枯 相 轩 案例 : 剖面 符 写 .dwg 


本 实战 训练 的 案例 结合 前 面 学 习 的 样 条 曲线 来 绘制 剖面 符号 ， 用 户 在 学 习 的 过 程 中 可 以 
体会 到 新 命令 给 绘制 图 形 带 来 的 快捷 与 方便 。 

1 ) 正 第 启动 AutoCAD 2014， 执 行 “ 文 件 ” | “打开 ”菜单 命令 ， 打 开 “ 案 例 \03\ 剖 视 
图 .dwg” 文 件 ， 如 图 3-42 所 示 。 

2 ) 再 执行 “文件 ” | “另存 为 ”菜单 命令 ， 将 其 保存 为 “全 例 \03\ 剖 面 符号 .dwg” 文 件 . 





























图 3-42 打开 的 图 形 
3 ) 执行 “ 样 条 曲线 ”命令 ( SPL )， 单 击 4 点 作为 起 点 ， 然 后 单 击 线段 4E 的 1/4 点 靠 


上 位 置 的 B 点 ， 最 后 捕 提 中 点 C 并 单 击 ， 绘 制 曲线 ; 再 单 击 CE 的 中 点 靠 下 位 置 处 的 万 
点 ， 然 后 捕捉 EE 点 并 单 击 ， 绘 制 曲线 ， 如 图 3-43 所 示 ， 
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人 E 
图 3-43 ”绘制 样 条 曲线 1 


4 ) 按 《Enter〉 键 重复 命令 ， 单 击 4 点 作为 起 点 ， 然 后 单 击 线段 4E 的 1/4 点 靠 下 位 置 
的 五 点 ， 最 后 捕捉 中 点 C 并 单 击 ， 绘 制 曲 线 ， 如 图 3 _44 所 示 ， 
5 ) 选择 线段 4E， 然 后 按 下 《Delete〉》 键 删除 ， 如 图 3-45 所 示 。 


B 
| 
~ 
F 5 


图 3-44 ”绘制 样 条 曲线 2 图 3-45 ”删除 直线 
6 ) 根据 同样 的 方法 ， 绘 制 另 一 第 形 的 剖面 符号 ， 最 终 效 果 如 图 3-46 所 示 。 


HD 


图 3-46 ”绘制 样 条 曲线 
7) 至 此 ， 该 图 形 已 经 绘制 完成 ， 按 《CtrltS〉 组 合 键 对 该 文件 进行 保存 。 
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多 线 是 一 种 由 多 条 平行 线 组 成 的 组 合 对 象 ， 平 行 线 之 间 的 间距 和 数目 是 可 以 调整 的 ， 多 
线 和 常用 于 绘制 建筑 图 中 的 载体 、 电 子 线路 图 等 平行 线 对 象 。 


《937: 绘制 多 线 


在 AutoCAD 2014 中 ， 绘 制 多 线 的 方法 主要 有 以 下 两 种 。 
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@ 菜单 栏 : 选择 “绘图 ” | “多 线 ” 菜 单 命令 。 
@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “MLINE” 命 分 ， 快 捷 键 为 “ML”。 
执行 多 线 命令 后 ， 命 令 窗口 提示 如 下 。 





命令 : MLINE “> 

当前 设置 : 对 正 = 上 ， 比 例 = 20.00， 样 式 = STANDARD 

指定 起 点 或 [对 正 (D/ 比 例 (SY/ 样 式 (ST)]: \ 指定 多 线 的 起 点 ， 按 (Enter〉 确定 并 退出 
| | “多 线 ” 命 令 行 选项 “| 
| \ 思 | ~ ~、 1 - 
先 项 讲解 l SE 前 晤 i 


@ 对 正 (]):; 指定 多 线 的 对 正方 式 。 此 时 命令 行 显示 “输入 对 正 类 型 [上 (TD)/ 无 (DJ/ 下 CD]< 
上 >: ”提示 信息 。“ 上 (T)” 选 项 表示 当 从 左 向 右 绘 制 多 线 时 ， 多 线 上 最 顶端 的 线 将 随 着 光 
标 移动 ; “无 (T)” 选 项 表示 绘制 多 线 时 ， 多 线 的 中 心 线 将 随 着 光标 点 移动 ; “下 (T)” 选 项 
表示 当 从 左 向 右 绘制 多 线 时 ， 多 线 上 最 底 端 的 线 将 随 着 光标 移动 。 如 图 3-47 所 示 。 


| 
知识 要 所 V 


























图 3-47 不 同 的 对 正方 式 
@ 比例 (S): 指定 所 绘制 的 多 线 的 宽度 相对 于 多 线 的 定义 宽度 的 比例 因子 ， 该 比例 不 影 


响 多 线 的 线 型 比例 。 如 图 3-48 所 示 。 












比例 (S)=10 .一 比例 (S) =20 | 




















比例 (S) =30 
图 3-48 不 同 的 比例 因子 


@ 样式 (ST): 指定 绘制 的 多 线 的 样式 ， 默 认为 标准 (STANDARD ) 型 。 当 命令 行 显示 
“输入 多 线 样 式 名 或 [?]: ”提示 信息 时 ， 可 以 直接 输入 已 有 的 多 线 样 式 名 ， 也 可 以 输 
入 “?” 显 示 已 定义 的 多 线 样式 。 
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单 击 “格式 ”| “多 样 样式 ”命令 (MLSTYLE)， 打 开 “ 多 线 样式 ”对 话 框 ， 如 图 3-49 
所 示 。 


> 


险 多 线 样式 
当前 多 线 样式 : STANDARDT 


多 











图 3-49 “多 线 样 式 ” 对 话 框 


”pn | |“ 多 线 样式 ”对 话 框 Nn 
| 选项 浊 角 : KR 对 框 | i 


| » 


@ 样式 : 显示 已 经 加 载 的 多 线 样 式 。 

@ 置 为 当前 : 在 “样式 ”列表 中 选择 需要 使 用 的 多 线 样式 后 ， 单 击 该 按钮 ， 可 以 将 其 
设置 为 当前 样式 。 

@ 新 建 : 单 击 该 按钮 ， 打 开 “ 创 建新 的 多 线 样式 ”对 话 框 ， 可 以 创建 新 多 线 样 式 ， 如 
图 3-50 所 示 。 

@ 修改 : 单 击 该 按钮 ， 打 开 “ 修 改 多 线 样 式 ” 对 话 框 ， 可 以 修改 创建 的 多 线 样式 。 

@ 重 命名 : 重 命名 “样式 ”列表 中 选中 的 多 线 样 式 名 称 ， 但 不 能 重 命名 标准 
(STANDARD ) 样式 。 

@ 删除 : 删除 “样式 ”列表 中 选中 的 多 线 样式 。 

@ 加 载 : 单 击 该 按钮 ， 打 开 “ 加 载 多 线 样 式 ” 对 话 框 ， 如 图 3-51 所 示 。 可 以 从 中 选取 
多 线 样式 将 其 加 载 到 当前 图 形 中 ， 也 可 以 单 击 “ 文 件 ” 按 钮 ， 打 开 “ 从 文件 加 载 多 
线 样 式 ” 对 话 框 ， 选 择 多 线 样式 文件 。 默 认 情 况 下 ，AutoCAD 2014 提供 的 多 线 样式 
文件 为 acad.mln。 

@ 保存 : 打开 “保存 多 线 样 式 ” 对 话 框 ， 可 以 将 当前 的 多 线 样式 保存 为 一 个 多 线 文件 


(*.mln )。 
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取 加 载 多 线 样式 








AN 
脸 创建 新 的 多 线 样式 
新 样式 名 QD : | 


基础 样式 (8): 











图 3-50 “创建 新 的 多 线 样式 ”对 话 框 


在 AutoCAD 2014 中 ， 选 择 “ 人 和 修改”| “对 象 ”| “多 线 ” 命 令 (MLEDIT)， 可 打开 
“多 线 编辑 工具 ”对 话 框 ， 可 以 使 用 其 中 的 12 种 编辑 工具 编辑 多 线 ， 如 图 3-52 所 示 。 


取 多 线 编辑 工具 
要 使 用 工具 ， 博 单 击 图 标 。 必 须 在 选 定 工具 之 后 执行 对 象 选 择 。 

















多 线 编 辑 工 具 
所 = 上 图 
T 形 闭 合 角 点 结合 单个 前 切 
3 | > 
人 广 局 || 
十 字 打 开 T 形 打 开 添加 顶点 全 部 前 切 
= 
面 | 入 一 全 I 
十 字 合 并 T 形 合 并 删除 顶点 全 部 接合 














图 3-52 “多 线 编辑 工具 ”对 话 框 


多 条 E44 7 线 的 绘制 a 视频 : 多 条 平行 线 的 绘制 .avi we (Bi 
Cd 案例 : 多 条 平行 线 .dwg \ 练 习 / 


有 下 四 
Ce Sa 了 ee ee ee ee 0 省 寺 庆 圭 圭 寺 振 圭 提 振 圭 提 捍 寺 
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本 实战 训练 的 案例 结合 前 面 学 习 的 多 线 来 绘制 多 条 平行 线 ， 用 户 在 学 习 的 过 程 中 可 以 体 
会 到 新 命令 给 绘制 图 形 带 来 的 快捷 与 方便 。 

1 ) 正常 启动 AutoCAD 2014， 执 行 “ 文 件 ” | “打开 ”菜单 命令 ， 打 开 “ 案 例 \03\ 机 
械 样 板 .dwt”， 再 执行 “文件 ” | “另存 为 ”菜单 命令 ， 将 其 另存 为 “案例 \03\ 多 条 平行 
线 .dwg” 文件 。 

2 ) 单 击 “格式 ” | “多 线 样式 ”人 命令， 出现“ 多 线 样式 ”对 话 框 

3 ) 单 击 “新 建 ”按钮 ， 新 建 多 线 样式 ， 输 入 新 建 样式 名 “4 条 平行 线 ”， 如 图 3-53 所 示 。 
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4) 单 击 “ 继 续 ” 按 钮 ， 出 现 “ 新 建 多 线 样式 ”对 话 框 ， 将 其 进行 设置 ， 输 入 说 明 ， 音 
击 “ 添 加 ”按钮 ， 添 加 两 条 平行 线 ,，“ 偏 移 ” 分 别 输入 “1” 和 “- 1”， 如 图 3-54 所 示 ， 最 
后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 








取 售 改 多 绪 样 式 :平行 续 O) 
说 明 (E): 4 条 平行 此 
封口 图 元 字 ) 
起 点 端点 坑 移 颜色 线 型 
an 
直线 (L) 日 | 国 | D5 Ta PB LAYER EE B rp Eee 
0.5 BYLAYER ByLayer 
外 这 (中 : 口 口 1 BYLAYER de 
内 驱 (R): 口 ] 加 | 
角度 (了 D: 90.00 90.00 删除 (0) 
= 填充 坊 移 (ey 1.000 
脸 创建 新 的 多 线 样式 填充 颜色 (5: | 口 ] 无 | 
加 颜色 (C) : 国 ByLayer v | 
新 样式 名 8): 4 条 平行 线 | | 


基础 样式 (8): STANDARD v| 


| | | CR Cm | mw | 























图 3-53 ”输入 新 样式 名 图 3-54 “新 建 多 线 样式 ”对 话 框 
1 | 添加 多 线 Nn 
NS 学 习 笔记 Y 
| “多 线 ” 命 令 默 认 是 两 条 线 ， 可 以 单 击 “ 添 加 ”命令 添加 任意 条 线 。 | 





| “多 线 ” 命 令 ， 进 行 多 线 的 绘制 ， 如 图 3-55 所 示 。 


图 3-55 ”绘制 多 线 
6 ) 至 此 ， 该 图 形 已 经 绘制 完成 ， 按 〈Ctrl+S 组合 键 对 该 文件 进行 保存 。 


3.8 对 象 的 图 案 填充 上 7 we (3 























图 生 填 充 是 一 种 以 指定 的 图 策 或 闫 色 来 充满 定义 的 封闭 边界 的 操作 。 图 有 生 填 充 的 应 用 非 
单 三 泛 ， 例 如 ， 在 机 械 工程 岁 中 ， 可 以 用 图 和 案 填 充 表 达 一 个 训 切 的 区 域 ， 也 可 以 不 同 的 图 案 
填充 来 表达 不 同 的 零 部 件 或 者 材料 。 
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向 3.8.1 基本 概念 














许多 绘图 应 用 程序 通过 一 个 称 为 图 案 填 充 的 过 程 使 用 图 条 填充 区 域 。 图 案 用 来 区 分 工程 
的 部 件 或 用 来 表现 组 成 对 象 的 材质 。 可 以 使 用 预定 义 的 填充 图 案 ， 使 用 当前 的 线 型 定义 位 时 
的 直线 图 案 ， 或 者 创建 更 加 复杂 的 填充 图 案 。 也 可 以 创建 浙 变 填充 。 渐 变 填 充 是 在 一 种 颜色 
的 不 同 灰 度 之 间或 两 种 闫 色 之 间 使 用 过 渡 。 渐 变 填 元 可 用 于 增强 演示 图 形 的 效果 ， 使 其 呈现 
光 在 对 象 上 的 反射 效 末 ， 也 可 以 用 作 微 标 中 的 有 趣 背 景 。 可 以 从 工具 选项 板 拖 放 阁 案 填充 或 
使 用 具有 附加 选项 的 对 话 框 。 可 以 选择 多 种 方法 指定 图 案 填 充 的 边界 ， 还 可 以 控制 网 案 填 克 
是 耕 随 边界 的 更 改 而 目 动 调整 (关联 填充 )。 为 隐 小 文件 的 大 小 ， 填 充 图 宁 在 图 形 数据 库 
中 定义 为 单一 的 图 形 对 象 。 


















































使 用 “图 案 填 充 ” 命 令 可 以 在 指定 的 填充 边界 内 填充 一 定 样式 的 图 案 。 创 建 图 案 填充 的 
方法 主要 有 以 下 几 种 。 

@ 菜单 栏 : 选择 “绘图 ” | “图 案 填 充 ” 菜 单 命 令 。 

@ 面 板 : 在 “默认 ”选项 卡 的 “绘图 ”面板 中 单 击 “ 图 案 填 充 ” 按 钮 及. 

@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “HATCH” 命 令 ， 快 捷 键 为 “H”。 

执行 “图 案 填充 ”命令 后 ， 将 弹出 “图 案 填充 和 渐变 色 ” 对 话 框 。 根 据 要 求 选 择 一 封 
闭 的 图 形 区 域 ， 并 设置 填充 的 图 案 、 比 例 、 闫 色 、 填 充 原 点 ， 即 可 对 其 进行 图 案 填 充 操 
作 ， 如 图 3-56 所 示 。 























下 过 需 充 和 活 朗 色 国 
图 案 填 充 渐变 色 边界 
类 型 和 图 案 添加 : 抬 取 点 人) 
类 型 GD): 用 户 定义 | 
二- 一 添加 :选择 对 象 6) 
颜色 C): 国 使 用 当前 项 [wv|| 回 [| Te 
Ho 生生 晨星 E 
0 QQ 查看 选择 集 ) 
和 这 
-- 回 关联 内 ) EE 三 沙 
双向 QD 口 创 建 独 立 的 图 案 填 充 QH) 
间距 @C): 800 给 图 次 序 4): 
置 于 边界 之 后 四 
图 层 已 ): | 
图 案 填充 原点 使 用 当前 项 加 
〇 指定 的 原点 使 用 当前 项 Y] 
[ 中 ] 0 ] 
PT ms 下 
用 PP 
继承 特性 I) 
十 
GD 





图 3-56 图 案 填 充 操 作 
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”、， ,| | “图 案 填充 ”选项 卡 人 
选项 讲解 ， 一 i 


| y 学 习 笔 记 vy 

@ 类 型 : 设置 填充 的 图 案 类 型 ， 包 括 “ 预 定义 ”“ 用 户 定义 ”和 “ 自 定义 ”3 个 选项 。 O) 
如 果 选 择 “ 预 定义 ”选项 ， 就 可 以 使 用 AutoCAD 提供 的 图 案 ; 如 果 选 择 “ 用 户 定 
义 ” 选 项 ， 则 需要 临时 定义 图 案 ， 该 图 案由 一 组 平行 线 或 者 相互 重 直 的 两 组 平行 线 
组 成 ; 如 果 选 择 “ 自 定义 ”选项 ， 可 以 使 用 事先 定义 好 的 图 案 ， 

@ 图 案 : 设置 填充 的 图 案 。 当 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “预定 义 ”选项 时 ， 该 下 
拉 列 表 框 才 可 用 。 可 以 从 该 下 拉 列 表 框 中 根据 图 案 名 来 选择 图 案 ， 也 可 以 单 击 其 右 
侧 的 = 按钮， 在 打开 的 “填充 图 案 选 项 板 ” 对 话 框 中 进行 选择 ， 其 中 有 4 个 选项 
卡 ， 分 别 对 应 4 种 图 案 类 型 ， 

@ 样 例 : 显示 当前 选中 的 图 案 样 例 ， 单 击 所 选 的 样 例 图 案 ， 也 可 打开 “填充 图 案 选 项 
板 ” 对 话 框 选 择 图 案 。 

@ 自 定义 图 案 : 当 填 充 的 图 案 采 用 “ 自 定义 ”类 型 时 ， 该 选项 才 可 用 。 可 以 在 下 拉 殉 
表 框 中 选择 图 案 ， 也 可 以 单 击 其 右 侧 的 已 按钮 ， 从 “填充 图 案 选 项 板 ” 对 话 框 “ 自 
定义 ”选项 卡 中 进行 选择 ， 

@ 角度 : 设置 填充 图 案 的 旋转 角度 ， 每 种 图 案 在 定义 时 的 旋转 角度 都 为 零 ， 如 图 3-57 
所 示 。 





填充 角度 : 30° 
图 3-57 不 同 的 填充 角度 
@ 比例 : 设置 图 案 填 充 时 的 比例 值 。 每 种 图 案 在 定义 时 的 初始 比例 为 1， 可 以 根据 需要 
放大 或 缩小 。 如 果 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “用 户 定 义 ” 选 项 ， 则 该 选项 不 可 
用 。 如 图 3-58 所 示 。 











填充 比例 : 1 填充 比例 : 1.5 填充 比例 : 2 
图 3-58 不 同 的 填充 比例 
@ 双向 : 当 在 “图 案 填 充 ” 选 项 卡 中 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “用 户 定 义 ” 选 
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项 时 ， 选 中 该 复 选 框 ， 可 以 使 用 相互 垩 直 的 两 组 平行 线 填充 图 形 ; 否则 为 一 组 平 
行 线 。 

相对 图 纸 空 间 : 设置 比例 因子 是 否 为 相对 于 图 纸 空 间 的 比例 。 

间距 : 设置 填 充 平行 线 之 间 的 距离 ， 当 在 “类 型 ” 下拉 列表 框 中 选择 “用 户 自 定 
义 ” 选 项 时 ， 该 选项 才 可 用 。 

ISO 笔 宽 : 设置 笔 的 宽度 ， 当 填充 图 案 采 用 ISO 图 案 时 ， 该 选项 才 可 用 。 

使 用 当前 原点 : 选中 该 单 选 按钮 ， 可 以 使 用 当前 UCS 的 原点 (0，0) 作 为 图 人 案 填充 
原点 。 

指定 的 原点 : 选中 该 单 选 按 钮 ， 可 以 通过 指定 点 作为 图 案 填 充 原 点 。 其 中 ， 单 击 
“ 单 击 以 设置 新 原点 ”按钮 ， 可 以 从 绘图 窗口 中 选择 某 一 点 作为 图 案 填充 原点 ; 选择 
“默认 为 边界 范围 ” 复 选 框 ， 可 以 以 填充 边界 的 左下 角 、 右 下 角 、 左 上 角 或 圆心 作为 
图 案 填充 原点 ;选择 “存储 为 默认 原点 ” 复 选 杠 ， 可 以 指定 点 存储 为 默认 的 图 案 填 
Ts 

添加 : 拾取 点 : 以 拾取 点 的 形式 来 指定 填充 区 域 的 边界 。 单 击 该 按钮 切换 到 绘图 窗 
口 ， 可 在 需要 填充 的 区 域内 任意 指定 一 点 ， 系 统 会 自动 计算 出 包围 该 点 的 封闭 填充 
边界 ， 同 时 亮 显 该 边界 。 如 果 在 拾取 点 后 系统 不 能 形成 封闭 的 填充 边界 ， 则 会 显示 
错误 提示 信息 。 

添加 : 选择 对 象 : 单 击 该 按钮 将 切换 到 绘图 窗口 ， 可 以 通过 选择 对 象 的 方式 来 定义 
填充 区 域 的 边界 。 

删除 边界 : 单 击 该 按钮 可 以 取消 系统 自动 计算 或 用 户 指定 的 边界 。 

重新 创建 边界 : 重新 创建 图 案 填 充 边 界 。 

查看 选择 集 : 查看 已 定义 的 填充 边界 。 单 击 该 按钮 ， 切 换 到 绘图 窗口 ， 已 定义 的 填 
充 边 界 将 亮 显 . 





除了 使 用 “图 案 填充 和 渐变 色 ” 对 话 框 设置 图 案外 ， 还 可 以 使 用 面板 设置 图 案 。 执 行 
“填充 ”命令 后 ， 面 板 将 自动 转换 至 图 案 填充 面板 ， 如 图 3-59 所 示 ， 其 设置 与 对 话 框 意义 


相同 。 








选择 边界 按钮 图 案 样 式 图 案 类 型 和 颜色 图 案 透 明度 、 
角度 和 比例 
9 J 2 图 案 填充 透明 度 贺 四 六 部 px 
= ha 设 定 | 详 联 | 注释 性 特性 四 皮 | 。 关闭 
-| 国 [ 让 原点 ”| 图 案 植 充 创 奸 
特性 = 原点 = 选项 ~ | 





图 3-59 “图 案 填 充 ” 面 板 


在 AutoCAD 2014 中 ， 可 以 使 用 “图 案 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 框 的 “渐变 色 ” 选 项 卡 创 建 
一 种 或 两 种 颜色 形成 的 渐变 色 ， 并 对 图 案 进 行 填充 ， 如 图 3-60 所 示 。 




















有 图 案 填充 和 渐变 色 





图 案 填充 | 渐变 色 边界 孤岛 
颜色 添加 :拾取 点 四 ) 加 孤 岛 检测 m) 
人 〇 单 色 (0) 四 双色 四 孤岛 显示 样式 


添加 :选择 对 象 @) 








〇 普通 加 放大 口 和 略 加 








= 边界 保留 
加 
口 保 留 边 界 (8) 
选项 对 象 类 型 : 
口 注释 性 i 
回 关联 押 ) ee 
当前 视 口 x| |( 咏 | 新 建 
口 创 哇 独 立 的 图 案 填充 Ql) — OEY 
绘图 次 序 中 ): 人 99 了 
置 于 边界 之 后 Yv| ”公差 0 单位 
| 图 层 L): ”继承 选项 
回 居中 心 ) 角度 0 0 | 使 用 当前 项 六 | 避 使 用 当前 原点 
透明 度 (1): 用 源 图 案 填充 原点 
使 用 当前 项 ~| 
od 
继承 特性 CI) 


Ci Cm © 

















图 3-60 “渐变 色 ” 选 项 卡 


选项 讲解。 ft 
计 J 风 井 角 罕 1 i 


| | | 学 习 笔 记 、 
@ 单 色 : 选中 该 单 选 按钮 ， 可 以 使 用 从 较 深 着 色 到 较 浅 色调 平滑 过 渡 的 单 色 填 充 。 
@ 双色 : 选中 该 单 选 按钮 ， 可 以 指定 两 种 颜色 之 问 平滑 过 渡 的 双色 渐变 填充 。 
@ 居中 : 指定 对 称 的 渐变 配置 。 
@ 角度 : 相对 当前 UCS 指定 渐变 填充 的 角度 ， 与 指定 给 图 案 填充 的 角度 互 不 影响 。 
@ 渐变 图 案 : 显示 当前 设置 的 渐变 色 效果 ， 共 有 9 种 效果 . 








无 论 关 联 址 充 图 柔 还 是非 关联 填充 图 和 案 ， 用 户 只 和 需 选 中 填充 的 图 采 对 象 ， 在 视图 上 侧 的 
面板 区 ， 将 新 增 “ 图 条 填充 编辑 硕 ” 的 选项 板 ， 如 图 3-61 所 示 ， 用 户 可 以 在 此 重新 设置 顶 
充 的 区 域 、 填 充 图 和 案 、 比 例 、 角 度 等 。 














bd 
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国 图 渤 择 — -| 坪 图 案 ~ 贺 峰 案 填充 透明 度 二 六 3 
Se ee 圈 峡 入 属 
E - 坪 国 使 用 当前 项 ~ | 峭 度 0 ES . 
拾取 点 二 设 定 | 关联 | 注释 性 ”特性 匹配 关闭 
”和 同 声 因 无 ~ 国 |: 站 原点 - 图 案 填 充 创建 
这 看 | 图 案 特性 ~ | 原点 选项 y 关闭 | 





图 3-61 “图 案 填 充 编辑 融 ” 选 项 板 





AutoCAD 将 关联 图 案 填 充 对 象 作为 一 个 块 处 理 ， 它 的 夹 点 上 只 有 一 个 ， 位 于 填充 区 域 的 
外 接 和 矩形 的 中 心 点 上 。 

在 “修改 ”面板 中 单 击 “编辑 图 案 填充 ”按钮 授 ， 或 者 执行 “HATCHEDIT” 命 令 ( 快 
捷 键 “HE”)， 根 据 命令 行 的 提示 ， 选 择 需 要 编辑 的 填充 图 案 ， 完 成 选择 后 ， 将 打开 “图 案 
填充 编辑 ”对 话 框 ， 通 过 该 对 话 框 可 以 修改 现 有 填充 图 案 的 属性 ， 包 括 更 换 图 案 、 比 例 、 角 
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度 等 ， 如 图 3-62 所 示 。 











从 图 案 填充 编辑 因 
图 索 卦 充 | 渐变 色 边界 氢 岛 
类 型 和 图 案 添加 :拾取 点 外) 
OA 的 添加 :选择 对 象 B) 
图 案 包 ): ANSI31 xj 和 
颜色 (C); 国 ByLayer ~| 口 YY| 
座 多 
衬 例 已 新 娃 边 办 @) 
显示 边界 对 象 四 ) 
ep 和 选项 对 象 类 型 : 
-I 口 注释 性 加 和 
回 关联 | 
口 独 立 的 图 案 填 充 QD) 
给 图 次 序 扩 ) : 允许 的 间 际 
不 更 改 | 公差 : 单位 
图 屋 (QL): | 继承 选项 
图 案 填充 原点 0 名 回合 用 当前 原点 
〇 使 用 当前 原点 CT) 透明 度 @T) C 〇 用 源 图 案 填充 原点 
指定 的 原点 ByLayer | 
单 击 以 设置 新 原点 oi 
口 默 认为 边界 范围 ) 
继承 特性 (I) 
口 存储 为 默认 原点 字 ) 
预 多 © 


图 3-62 “图 采 填 充 编辑 ”对 话 框 


视频 : 人 录 六 剖 视 图 的 绘制 .avi we (G3) 
l 、 匠 和 到 盖 放 视图 .dwg | \ 练 习 // 
本 实战 训练 的 案例 结合 前 面 学 习 的 “填充 图 案 ” 命 令 填 充 俏 六 剖 视 图 ， 用 户 在 学 习 的 过 
程 中 可 以 体会 到 狐 命 令 给 绘制 图 形 帝 来 的 快捷 与 方便 。 

1 ) 正常 启动 AutoCAD 2014， 执 行 “ 文 件 ” | “打开 ”菜单 命令 ， 打 开 “ 案 例 \03\ 泵 许 
剂 视图 .dwg” 文 件 ， 如 图 3-63 所 示 。 






















”加 ”一 名 ”加 ”本 ”名 ”加 ”加 ”加 ”名 ”加 ”本 ”名 ”加 ”加 ”加 国 


ee 

















图 3-63 ”条 盖 训 视 图 
2 ) 执行 “图 案 填 充 ” 命 分 “H”， 选 择 样 例 为 “ANSI31”， 比 例 为 “0.8”， 单 击 “ 添 
加 : 拾取 点 ”按钮 出 ， 在 图 形 内 部 相应 位 置 处 单 击 ， 按 〈Enter》 键 确定 ， 回 到 “图 案 填 充 ” 
对 话 框 ， 再 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 填充 对 象 ， 其 效果 如 图 3-64 所 示 。 


图 3-64 填充 后 效果 
3 ) 至 此 ， 该 图 形 已 经 绘制 完成 ， 按 〈Ctrl+S 组合 键 对 该 文件 进行 保存 。 
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在 AutoCAD 中 ， 单 纯 地 使 用 绘图 命令 或 绘图 工具 只 能 创建 出 一 
些 基本 图 形 对 象 ， 要 绘制 复杂 的 图 形 ， 就 必须 借助 于 “修改 ” 荣 单 中 
的 图 形 编辑 命令 ， 本 章 主 要 介绍 有 关 编 辑 图 形 对 象 的 知识 。 

@ 图 形 对 象 的 选择 方法 

@ 对 象 的 复制 操作 方法 

@ 对 象 位 置 的 改变 方法 
@ 对 象 的 删除 及 恢复 操作 
委 
需 


惠 | 癌 间 os 癌 | 殉 咏 


二 
"Ir 


对 象 几 何 特性 的 修改 
图 形 对 象 的 编辑 


向 | 科 旭 反攻 上 民 上 | 于 旺 员 


+ 
of 
es 
多 
A 
六 >、 
Sr 
i 
Lo 
so 
3 
OD 


@ 


和 时 es 


肝 固 辕 图 噶 圈 圈 圈 加 时 是 





时 
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在 对 图 形 进行 编辑 操作 之 前 ， 首 先 需要 选择 要 编辑 的 对 象 。AutoCAD 用 虚线 亮 显 所 选 
的 对 象 ， 这 些 对 象 就 构成 选择 集 。 选 择 集 可 以 包含 单个 对 象 ， 也 可 以 包含 复杂 的 对 象 编组 。 


Cd 41 构造 选择 集 


AutoCAD 必须 和 完 选 中 对 象 ， 才 能 对 它 进 行 处 理 ， 这 些 被 选中 的 对 象 被 称 为 选择 集 。 在 
许多 命令 执行 过 程 中 都 会 出 现 “Select Object( 选 择 对 象 )” 的 提示 。 在 该 提示 下 ， 一 个 称 为 选 
择 驾 框 的 小 框 将 代 准 图 形 光 标 上 的 十 凶 线 ， 此 时 ， 用 户 可 以 使 用 多 种 选择 模式 来 构建 选择 集 

默认 情况 下 ， 可 以 直接 选择 对 象 ， 此 时 光标 变 为 一 个 小 方 框 《〈 即 拾取 框 )， 利 用 该 方 杠 
可 逐个 拾取 所 需 对 象 ， 也 可 单 击 鼠 标 左 键 不 放 框 选 对 象 ， 框 选 分 为 左 框 选 和 右 框 选 两 种 。 

左 框 选 ， 将 光标 移 到 图 形 对 象 的 左 侧 ， 然 后 按 住 堪 键 不 放 回 右 侧 拖 动 ， 释 放 也 标 后 ， 锌 
淡 紫 色 选 框 完全 包围 的 对 象 将 补 选 择 ， 如 图 4-1 所 示 。 

右 框 选 : 与 堪 框 选 方向 相反 ， 将 光标 移 到 图 形 对 象 的 右 侧 ， 然 后 按 住 鼠标 堪 键 不 放 问 左 
侧 拖 动 ， 酸 放 鼠 标 后 ， 与 绿色 选 框 相 区 或 完全 被 包围 的 所 有 对 和 象 都 将 和 "选择 ， 如 岁 4-2 所 示 。 























图 4-1 左 框 选 对 象 图 4-2 右 框 选 对 象 
当选 择 对 象 时 ， 在 命令 行 的 “选择 对 象 : ”提示 下 输入 “? ” 将 显示 如 下 提示 信息 。 
命令 : SELECT 
选择 对 象 : 


需要 点 或 窗口 (W)/ 上 一 个 (L)/ 窗 交 (C)/ 框 (BOX)/ 全 部 (ALL)/ 栏 选 (F)/ 圈 围 (WP)/ 圈 交 (CP)/ 编 组 (G)/ 添 
nD 除 (R)/ 多 个 (MD)/ 前 一 个 (P)/ 放 弃 (U)/ 目 动 (AU)/ 单 个 (SD/ 子 对 象 (SU)/ 对 和 象 (O) 


于 选项 讲解 ， ! | “对 象 选择 ”命令 行 选项 


| Ss 区 由 识 委 点 册 


@ 窗口 (W): 可 以 通过 绘制 一 个 矩形 区 域 来 选择 对 象 。 当 指定 了 矩形 窗口 的 两 个 对 角 
点 时 ， 所 有 部 分 均 位 于 这 个 矩形 窗口 内 的 对 象 将 被 选中 ， 不 在 该 窗口 内 或 者 只 有 部 
分 在 该 窗口 内 的 对 象 则 不 被 选中 ， 如 图 4-3 所 示 。 

@ 上 一 个 (L): 选取 图 形 窗口 内 所 见 元 素 中 最 后 创建 的 对 象 。 不 管 使 用 多 少 次 “上 一 
个 (L)》 选 项， 都 只 有 一 个 对 象 被 选中 。 

@ 窗 交 (C): 使 用 交 又 窗口 选择 对 象 ， 与 用 窗口 选择 对 象 的 方法 类 似 ， 但 全 部 位 于 秘 
口 之 内 或 者 与 窗口 边界 相交 的 对 象 都 将 被 选中 。 在 定义 交 又 窗口 的 矩形 窗口 时 ， 以 
虚线 方式 显示 和 矩形， 以 区 别 于 窗口 选择 方法 ， 如 图 4-4 所 示 。 








图 4-3 “窗口 ”对 象 选 择 方式 图 4-4 “ 窗 交 ”对 象 选 择 方 式 


@ 框 (BOX) 由 “窗口 ”和 “ 窗 交 ”组 合 的 一 个 单独 选项 。 从 左 到 右 设置 拾取 框 的 两 
角 点 ， 则 执行 “窗口 ”选项 ， 从 右 到 左 设置 拾取 框 的 两 角 皮 ， 则 执行 “ 窗 交 ”选项 。 

@ 全 部 (ALL): 选取 图 形 中 没有 被 锁定 、 关 闭 或 冻结 的 层 上 的 所 有 对 象 。 

@ 栏 选 (F): 绘制 一 条 开放 的 多 点 贿 栏 “多 段 直线 ”>， 其 中 所 有 与 栅栏 线 相 接触 的 对 象 
均 会 被 选中 .“ 栏 选 ”方式 定义 的 直线 可 以 自身 相交 ， 如 图 4-5 所 示 。 

@ 图 围 (WP ): 绘制 一 个 不 规则 的 封闭 多 边 形 作为 窗口 来 选取 对 象 。 完 全 包围 在 多 边 
形 中 的 对 象 将 被 选中 。 如 果 给 定 的 多 边 形 顶点 不 封闭 ， 系 统 将 自动 将 其 封闭 。 多 边 
形 可 以 是 任何 形状 ， 但 不 能 自身 相交 ， 如 图 4-6 所 示 。 
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空格 键 确定 。” @ 框 逃 效果 








@ 过 了 后 到 
图 4-5 “ 栏 选 ”对 和 象 选择 方式 图 4-6 “ 圈 围 ”对 象 选择 方式 


@ 图 交 (CP): 与 “ 窗 交 ”选取 法 类 似 ， 绘 制 一 个 不 规则 的 封闭 多 边 形 作 为 交 又 式 窗口 
来 选取 对 象 。 所 有 在 多 边 形 内 或 与 多 边 形 相交 的 对 象 都 将 被 选中 。 

@ 编组 (G): 使 用 编组 名 字 来 选择 一 个 已 定义 的 对 象 编 组 。 

@ 添加 (A): 通过 设置 PICKADD 系统 变量 把 对 象 加 入 到 选择 集中 。 如 果 PICKADD 
被 设置 为 “1”( 默认 )， 则 后 面 所 选择 的 对 象 均 被 加 入 到 选择 集中 ; 如 果 PICKADD 
被 设置 为 “0”， 则 最 近 所 选择 的 对 象 均 被 加 入 到 选择 集中 ， 

@ 期 除 (R): 从 选择 集中 (而 不 是 图 中 ) 移出 已 选取 的 对 象 ， 只 需 单 击 要 从 选择 集中 
移出 的 对 和 象 即 可 。 

@ 多 个 (M): 选取 多 点 但 不 醒目 显示 对 象 ， 加 速 对 象 选 取 。 

前 一 个 (P): 将 最 近 的 选择 集 设置 为 当前 选择 集 。 

@ 放弃 (U): 取消 最 近 的 对 象 选 择 操作 。 如 果 最 后 一 次 选择 的 对 象 多 于 一 个 ， 将 从 选 
择 集中 删除 最 后 一 次 选择 的 所 有 对 象 。 
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@ 自动 (AU) 自动 选择 对 象 。 如 果 第 一 次 拾取 点 就 发 现 了 一 个 对 象 ， 则 单个 对 象 就 会 
被 选取 ， 而 “ 框 ” 模 式 被 中 止 。 

@ 单个 (SI): 如 果 提 前 使 用 “单个 ”模式 来 完成 选取 ， 则 当 对 象 被 发 现 后 ， 对 象 选 取 
工作 就 会 自动 结束 ， 不 要 求 按 (Enter》 键 来 确认 。 与 其 他 选项 配合 使 用 。 

@ 子 对 象 (SU ): 选择 对 象 的 原始 信息 形状 ， 这 些 形 状 是 复合 实体 的 一 部 分 或 三 维 实体 
的 顶点 、 边 和 面 。 

@ 对 象 (O): 结束 选择 子 对 象 的 功能 ， 可 以 使 用 对 象 选择 的 方法 。 








快速 选择 对 象 是 一 种 特殊 的 选择 方法 ， 该 功能 可 以 快速 选择 具有 特定 属性 的 对 象 ， 并 能 
向 选择 集中 添加 或 删除 对 象 ， 根 据 对 象 的 图 层 、 线 型 、 颜 色 、 图 案 填 充 等 特性 和 类 型 创建 选 
择 集 。 单 击 “ 工 具 ” | “快速 选择 ”命令 ， 或 者 在 视图 的 空白 位 置 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 “快速 选择 ”命令 ， 都 可 以 打开 “快速 选择 ”对 话 框 ， 如 图 4-7 所 示 。 


险 快速 选择 























应 用 到 总) : 
对 象 类 型 (6): 
特性 全): 

图 


运算 和 罕 (0): = 
值 n: 

如 何 应 用 : 
包括 在 新 选择 集中 代 ) 
〇 排除 在 新 选择 集 之 外 全 ) 

中] 附加 到 当前 选择 集 必 ) 


本 [了 Co 








图 4-7 “快速 选择 ”对 话 框 


Wo. 灿 


| 
识 要 点 、 
一 一 是-…-…- 知识 要 局 V 


@ 应 用 到 : 选择 过 滤 条 件 的 应 用 范围 ， 可 以 应 用 于 整个 图 形 ， 也 可 以 应 用 到 当前 选择 
集中 。 如 果 有 当前 和 次 择 集 ， 则 “当前 选择 ”选项 为 默认 选项 ; 如 有 果 没 有 当前 选择 
集 ， 则 “整个 图 形 ” 选 项 为 默认 选项 。 

@ 选择 对 象 : 单 击 该 按钮 将 切换 到 绘图 窗口 中 ， 可 以 根据 当前 所 指定 的 过 滤 条 件 来 选 
择 对 象 。 选 择 完毕 后 ， 按 《Enter〉》 键 结束 选择 ， 并 回 到 “快速 选择 ”对 话 框 中 ， 同 
时 AutoCAD 会 将 “应 用 到 ”下 拉 列 表 框 中 的 选项 设置 为 “当前 选择 ”。 

@ 对 象 类 型 : 指 足 要 过 滤 的 对 象 类 型 。 如 果 当 前 没有 选择 集 ， 在 该 下 拉 列 表 框 中 将 包含 
AutoCAD 所 有 可 用 的 对 象 类 型 ; 如果 已 有 一 个 选择 集 ， 则 包含 所 选 对 象 的 对 象 类 型 。 

@ 特性 : 指定 作为 过 小 条 件 的 对 象 特性 . 
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@ 运算 符 : 控制 过 滤 的 范围 。 运算 符 包 括 : 6 一 7 6 人 7 7 ek’ “全 部 选择 ” 等 。 其 中 


@ 值 : 设置 过 滤 的 特性 值 . 
@ 如 何 应 用 :选择 其 中 的 “包括 在 新 选择 集中 ” 单 选 按钮 ， 则 由 满足 过 渡 条 件 的 对 象 构成 选 (OS>) 


“>” 和 “<” 操 作答 对 人 条 些 对 象 特性 是 不 可 用 的 ，“*” 操 作 符 仅 对 可 编辑 的 文本 起 作用 .。 


择 集 ; 选择 “排除 在 新 选择 集 之 外 ” 单 选 按钮 ， 则 由 不 满足 过 滤 条 件 的 对 象 构成 选择 集 。 


@ 附加 到 当前 选择 集 : 指定 由 “QSELECT” 命 令 所 创建 的 选择 集 是 追加 到 当前 选择 集 


中 ， 还 是 替代 当前 选择 集 。 


在 命令 行 提 示 下 输入 “FILTER” 命 令 ， 将 打开 “对 象 选 择 过 滤 右 ” 对 话 杠 ， 如 图 4-8 


所 示 。 可 以 以 对 和 象 的 类 型 (如 直线 、 圆 及 圆 孤 等 )、 图 层 、 闫 色 、 线 型 或 线 





宽 等 


特性 作为 条 件 ， 


来 过 尖 选 择 符合 设 定 条 件 的 对 象 。 此 时 ， 必 须 考 碟 岁 形 中 对 象 的 这 些 特性 是 否 设 置 为 随 层 。 


”选项 讲解 
@ 选择 过 滤器 : 
象 特性 以 及 关系 语句 。 





脸 对 象 选 择 过 滤器 











< 
选择 过 源 器 
二 
命名 过 源 器 
当前 由: |* 未 命名 


另存 当 ): 
ET 了 删除 当前 过 滤器 列表 还 ) 


图 4-8 “对 和 象 选择 过 小 占 ” 对 话 框 


1 [ 对象 选择 过 汪 器 "对话 杠 |] hh 


知识 重 旧 V 


选择 过 滤器 类 型 ， 如 直线 、 圆 、 圆 弧 、 图 层 、 颜 色 、 线 型 及 线 宽 等 对 


@ X、Y、Z 下 拉 列 表 框 : 可 以 设置 与 选择 调节 对 应 的 关系 运算 符 。 关 系 运算 符 包括 


@ 编辑 项 目 : 单 击 该 按钮 ， 可 编辑 过 滤器 列表 框 中 选中 的 项 目 。 
@ 删除 : 单 击 该 按钮 ， 可 删除 过 滤器 列表 框 中 选中 的 项 目 。 
@ 清除 列表 : 单 击 该 按钮 ， 可 删除 过 滤器 列表 框 中 选中 的 所 有 项 目 。 


@ 命名 过 滤器 : 


选择 已 命名 的 过 滤器 ， 包 括 以 下 选项 ， 


=” =” =” >” “>=” 和 “*”。 例 如， 当 建 立 “ 块 位 置 ” 过 滤器 时 ， 在 对 应 
的 文本 框 中 可 以 设置 对 象 的 位 置 坐标 。 
添加 到 列表 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 将 选择 的 过 滤器 及 附加 条 件 添加 到 过 滤器 列表 中 。 

蔡 换 : 单 击 该 按钮 ， 可 用 当前 “选择 过 滤器 ”和 疱 项 区 域 中 的 设置 代替 列表 中 选 定 的 过 沽 器 。 
添加 选 定 对 象 : 单 击 该 按钮 将 切换 到 绘图 窗口 中 ， 然 后 选择 一 个 对 象 ， 将 会 把 选中 
的 对 象 特性 添加 到 过 滤器 列表 框 中 ，。 
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> 当前 : 列举 了 可 用 的 已 命名 过 滤器 
> 另存 为 : 单 击 该 按钮 ， 并 在 其 后 的 文本 框 中 输入 名 称 ， 可 以 保存 当前 设置 的 过 滤器 集 。 
> 删除 当前 过 滤器 列表 : 单 击 该 按钮 ， 可 从 FILTERNEL 文件 中 删除 当前 的 过 滤器 集 。 














在 AutoCAD 2014 中 ， 可 以 将 图 形 对 象 进行 编组 以 创建 一 种 选择 集 ， 使 编辑 对 象 变 得 更 为 灵活 。 

编组 是 指 已 命名 的 对 象 选择 集 ， 随 图 形 一 起 保存 。 一 个 对 象 可 以 作为 多 个 编组 的 成 员 。 
在 命令 行 提示 下 输入 “GROUP” 命 令 ， 人 快捷 键 为 “G” 选择 要 编组 的 对 象 ， 即 可 快速 编组 。 

编组 提供 了 以 组 为 单位 操作 网 形 对 象 的 简单 方法 。 默 认 情况 下 ， 选 择 编组 中 任意 一 个 对 
象 即 选中 了 该 编组 中 的 所 有 对 象 ， 并 可 以 像 修 改 单 个 对 象 那 样 移动 、 复 制 、 旋 转 和 修改 编 
组 。 对 象 可 能 是 多 个 编组 的 成 员 ， 同 时 这 些 编组 本 身 也 可 能 嵌 套 于 其 他 编组 中 。 选 择 属 于 多 
个 编组 的 对 象 即 选 择 了 该 对 象 所 属 的 所 有 编组 。 如 果 要 编辑 编组 中 的 对 象 ， 请 关闭 编组 选 
择 ， 或 者 使 用 夹 点 编辑 单个 对 象 。 如 图 4-9 所 示 。 
































视频 : 选择 盘 盖 零件 轮廓 对 象 .avi we 
案例 : 盘 盖 零件 .dwg \ 练 习 / 


本 实战 训练 的 案例 结合 前 面 学 习 的 选择 对 象 的 方法 来 选择 盘 关 轮廓 对 象 ， 用 户 在 学 习 的 
过 程 中 可 以 体会 到 新 命令 给 绘制 图 形 融 来 的 快捷 与 方便 。 其 操作 步 又 如 下 : 

1 ) 正常 启动 AutoCAD 2014， 执 行 “ 文 件 ” | “打开 ”菜单 命令 ， 打 开 “ 案 例 \0 小 枪 盖 
零件 .dwg” 文 件 ， 如 图 4-10 所 示 。 
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2 ) 执行 “编组 ”命令 (GROUP )， 用 左 框 选 的 方法 选择 左 疹 轮廓 线 ， 如 图 4-11 所 示 。 





图 4-11 左 框 选 左 六 轮廓 线 


3 ) 在 命令 提示 行 输 入 “?”， 选 择 “ 栏 选 (下)” 选 项 ， 选 择 未 选中 的 轮廓 线 ， 按 
《Enter 》 键 确定 ， 如 图 4-12 es 























当 需 要 绘制 的 图 形 对 象 与 已 有 的 对 象 相同 或 相似 时 ， 可 以 通过 复制 的 方法 快速 生成 相同 
的 图 形 ， 然 后 对 其 进行 细微 的 修改 或 调整 位 置 即 可， 从 而 提高 了 绘图 效率 。 复 制图 形 对 象 的 
方法 有 多 种 ， 在 实际 操作 时 可 以 根据 实际 情况 采用 不 同 的 方法 。 


Eazl SH 


使 用 “复制 “命令 可 以 快速 将 一 个 或 多 个 图 形 对 象 复 制 到 指定 的 位 置 。 复 制图 形 对 象 的 
方法 主要 有 以 下 几 种 。 

@ 菜单 栏 : 选择 “修改 ”| “复制 ”菜单 命令 

ee 默认 ”选项 卡 的 “修改 ” ww 











命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “COPY” 人 命令， 快捷 键 为 “CO>”。 
ne 命令 行 提 示 如 下 。 
命令 : COPY \ 执行 “复制 “命令 
选择 对 象 : 找到 1 个 \ 选择 复制 对 象 


选择 对 象 : \ 按 下 〈Enter〉 键 确 认 选 择 
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当前 设置 复制 模式 = 多 个 

指定 基点 或 [位 移 (D)/ 模 式 (O)] < 位 移 >: \ 指定 复制 对 象 的 基点 

指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A)] < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: \\ 指定 狐 对 象 要 复制 到 的 位 置 

指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A)/ 退 出 (E)/ 放 弃 (UD)] < 退出 >: 指定 新 对 象 要 复制 到 的 位 置 ， 连 续 复制 
对 象 

指定 第 二 个 点 或 [阵列 (Ay/ 退 出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: ”\ 按 下 〈Enter〉 键 结束 复制 


选项 讲解 【| 复制 命 S 行 站 | i 


| | 由 识 条 点 V 


@ 阵列 (A): 输入 阵列 数 ， 使 复制 的 对 象 进行 阵列 ， 如 图 4-13 所 示 。 选 择 “阵列 
(A) 和 次 项 ， 输 入 阵列 对 象 数 “5”， 再 输入 复制 阵列 距离 “20?”。 

@ 退出 (了 E): 退出 “复制 ”命令 。 

@ 放弃 (U): 放弃 上 一 步 复制 的 对 象 。 

















图 4-13 复制 阵列 效果 





镜像 复制 可 以 在 复制 对 象 的 同时 将 其 治 指定 的 镜像 线 进 行 翻 转 处 理 。 执 行 “ 镜 像 ”命令 
的 方法 主要 有 以 下 几 种 。 

@ 菜单 栏 : 选择 “修改 ”| “镜像 ”菜单 命令 。 

@ 面板 : 在 “默认 ”选项 卡 的 “修改 ”面板 中 单 击 “ 镜 像 ” 按 钮 侍 。 

@ 命令 行 : 在 命 今 行 中 输入 “MIRROR” 命 今 ， 快 捷 键 为 “MT”。 

在 绘制 具有 对 称 性 的 图 形 时 多 采用 镜像 复制 的 方法 。 在 指定 镜像 线 后 ， 系 统 会 提示 是 否 
删除 源 对 象 ， 默 认为 不 删除 。 如 果 选 择 “ 是 ”选项 ， 将 删除 源 对 象 ， 相 当 于 将 源 对 象 沿 镜像 
线 进行 翻转 。 执 行 上 述 任意 一 种 操作 后 ， 命 令 提 示 如 下 。 

















命令 : MIRROR \ 执行 “镜像 ”命令 
选择 对 象 : 找到 1 个 \ 选择 镜像 对 象 
选择 对 象 : 指定 镜像 线 的 第 一 点 : 指定 镜像 线 的 第 二 点 : \ 指定 镜像 第 一 点 和 第 二 点 


要 删除 源 对 象 吗 ? [是 (Y)/ 否 NN)] <N>: ”\ 按 下 〈Enter) 键 ， 选 择 “ 和 否 (N) ”选项 ， 完 成 镜像 
操作 
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在 AutoCAD 2014 中 ， 使 用 系统 变量 MIRRTEXT 可 以 控制 文字 对 象 的 镜像 方向 。 如 果 
MIRRTEXT 的 值 为 1， 文 字 对 象 完 全 镜像 ， 馈 像 出 来 的 文字 变 得 不 可 读 ， 如 图 4-14b 所 示 ; 
如 果 MIRRTEXT 的 值 为 0， 则 文字 对 象 不 镜像 〈 其 中 4B 为 镜像 线 )。 


sb 
了 


图 4-14 MIRRTEXT ee 回 
a) MIRRTEXT 为 0 b) MIRRTEXT 为 1 


E423 Bn 


使 用 偏 移 复 制 命令 可 以 将 已 有 的 图 形 对 象 进行 平等 或 同心 复制 。 执 行 “ 偏 移 ” 命 令 的 方 
法 主要 有 以 下 几 种 。 

@ 菜单 栏 : 选择 “修改 ” | “ 偏 移 ”菜单 命令 

@ 面板 : 在 “默认 ”选项 卡 的 “修改 ”面板 中 单 击 “ 偏 移 ” 按 钮 旦 ， 

@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “OFFSET” 命 令 ， 快 捷 键 为 “0O”。 

如 果 偏 移 的 对 象 是 线段 ， 则 偏 移 后 的 线段 长 度 不 变 ， 如 果 偏 移 的 对 象 是 圆 或 矩形 等 ， 则 
偏 移 后 的 对 象 将 被 放大 或 缩小 。 在 实际 应 用 中 偏 移 复制 一 般 用 于 偏 移 线 段 。 执 行 上 述 任 意 一 
种 操作 后 ， 命 令 提示 如 下 。 








> 








| 


镜 a 
镜像 人 





























命令 : OFFSET \ 执行 “ 偏 移 ”命令 
当前 设置 : 删除 源 = 人 耕 ” 图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE=0 

指定 偏 移 距离 或 [通过 (T)/ 删 除 (E)/ 图 层 (L)] < 通过 >: 10 \ 指定 偏 移 距离 
选择 要 仿 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 茎 (U)] < 退出 >: \ 选择 俩 移 对 象 

指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 ,或 [退出 (E)/ 多 个 (MD)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: \\ 指定 偏 移 方 向 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: \ 按 〈Enter〉 键 确定 并 结束 


pe 


| 
知识 要 点 V 


@ 通过 (T): 选择 该 选项 后 ， 可 以 指定 一 个 已 知 点 ， 作 为 偏 移 对 象 将 通过 的 点 ， 

@ 删除 (E) 表示 偏 移 对 象 后 将 删除 源 对 和 象 。 

@ 图 层 ( 工 ): 用 于 设置 在 源 对 象 所 在 的 图 层 执行 偏 移 操 作 ， 还 是 在 当前 图 层 执行 偏 移 
操作 。 选 择 该 选项 后 命令 窗口 将 出 现 “ 输 入 偏 移 对 象 的 图 层 选 项 [当前 (C)/ 源 (S)] < 
源 >:” 提 示 ， 其 中 “当前 (C)” 表 示 当 前 图 层 ,“ 源 (S)” 表 示 源 图 层 。 





| | “ 偏 移 ” 命令 行 选项 i 
1 I a. 
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使 用 “ 偏 移 ”命令 复制 对 象 时 ， 复 制 结 来 个 一 定 与 源 对 象 相 同 。 例 如 ， 对 圆 弧 作 仿 移 
后 ， 狐 圆 孤 与 旧 圆 弧 同心 且 上 其 有 同样 的 包含 角 ， 但 新 闻 弧 的 长 度 要 发 生 改变 。 对 圆 或 椭圆 作 
仿 移 后 ， 新 加 、 新 椭圆 与 旧 加 、 旧 椭圆 有 同样 的 圆心 ， 但 新 加 的 半 答 或 新 椭圆 的 轴 长 要 友 生 
变化 。 对 下 线段 、 构 造 线 、 射 线 作 俩 移 ， 是 平行 复制 。 


人 _ 1 [ 偏 移 对 象 选择 与 偏 移 距离 人 
‘技巧 提示 2 DD i 


Ey a 







































“ 偏 移 ” 命 令 是 一 个 单 对 象 编辑 命 人 
| 离 的 方式 来 复制 对 象 时 ， 距 离 值 必须 >0。 


oe ee ee ee ee Me Me 。。 aeere 。 。。 。 ao。 。。 。。 me 


心 
回 
IO》 
CC 
Na 
mn 
XK 
I 
Si 
ot 
ES 
区 
ee 
站 
EE 
注 
Dm 
了 BC 
外 
所 
NR 
后 石 
uy 1 








阵列 复制 可 以 快速 复制 出 与 已 有 对 象 相同 ， 且 按 一 定 规 律 分 布 的 多 个 图 形 。 在 
AutoCAD 2014 中 有 三 种 阵列 方式 ， 即 “矩形 阵列 ”“ 路 径 阵 列 ” 和 “ 极 轴 阵列 ”。 

1. 算 形 阵列 

执行 “阵列 ”命令 后 在 命令 窗口 选择 “和 窍 形 (R)” 选 项 ， 将 进行 矩形 阵列 。 在 创建 矩形 
阵列 时 ， 指 定 行 、 列 的 数量 和 项 目 之 间 的 距离 ， 可 以 控制 阵列 中 融 本 的 数量 。 执 行 “ 和 矩形 阵 
列 ” 命 令 的 方法 主要 有 以 下 几 种 。 

@ 菜单 栏 : 选择 “修改 ” | “阵列 ”菜单 命令 。 


% 而 板 : 在 “默认 ”选项 卡 的 “修改 ”面板 中 单 击 “ 算 形 () () () () 


阵列 ”按钮 旺 。 


@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “ARRAYRECT” 命 令 。 () C) () C) 


执行 上 述 任 总 一 种 操作 后 ， 命 令 提示 如 下 ， 其 矩形 阵列 效 


果 如 图 4-15 所 示 。 () () () (CD 








命令 : ARRAYRECT \ 执行 “和 矩形 阵列 ”命令 图 4-15 ”第 形 阵 列 效 果 
选择 对 象 : 找到 1 个 \ 选择 对 和 象 
选择 对 有 象 : 


类 型 = 矩形 关联 = 是 
选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS)/ 基 点 (B)/ 计 数 (COU)/ 辐 距 (SY/ 列 数 (COL)/ 行 数 (R)/ 层 数 (L)/ 退 出 
\ 选择 各 个 选项 对 矩形 阵列 的 参数 设置 ， 再 按 (Enter〉 键 确定 





知识 鲁 旧 V 

@ 关联 (AS): 指定 阵列 中 的 对 和 象 是 关联 的 还 是 独立 的 。“ 是 (Y)” 选 项 ， 包 食 单 个 阵 
列 对 象 中 的 阵列 项 目 ， 类 似 于 块 ， 使 用 关联 阵列 ， 可 以 通过 编辑 特性 和 源 对 象 在 整 
个 阵列 中 快速 传递 更 改 。“ 否 (N) 选项 ， 创 建 阵 列 项 目 作 为 独立 对 象 ， 更 改 一 个 项 
目 不 影响 其 他 项 目 。 

@ 基点 (B): 定义 阵列 基点 和 基点 夹 点 的 位 置 。 在 “基点 ”选项 中 可 选 “关键 点 
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(KK)”， 它 表示 对 于 关联 阵列 ， 在 源 对 象 上 指定 有 效 的 约束 (或 关键 点 ) 以 与 路 径 对 
齐 ， 如 果 编 辑 生 成 的 阵列 的 源 对 象 或 上 路径， 阵列 的 基点 保持 与 源 对 象 的 关键 点 重合 。 
@ 计数 (COU ): 指定 行 数 和 列 数 并 使 用 户 在 移动 光标 时 可 以 动态 观察 结果 (一 种 比 
“ 行 和 列 ” 选 项 更 快捷 的 方法 )。、 在 “计数 ”选项 中 可 选 “ 表 达 式 (EE)”， 它 表示 基于 > 
数学 公式 或 方程 式 导 出 值 。 
@ 间距 (S): 指定 行 间距 和 列 间距 并 使 用 户 在 移动 光标 时 可 以 动态 观察 结果 。 在 “ 间 
距 ” 选 项 中 分 别 要 设置 行 和 列 的 间距 ， 其 中 还 有 “单位 单元 (U)” 选 项 ， 它 表示 通 
过 设置 等 同 于 间距 的 矩形 区 域 的 每 个 角 点 来 同时 指定 行 间 距 和 和 列 间 趾 。 
@ 列 数 ( COL ): 编辑 列 数 和 列 间距 。 分 别 设置 列 数 和 列 间距 ， 其 中 还 有 “总 计 (T》 选 
项 ， 它 表示 指定 从 开始 和 结束 对 象 上 的 相同 位 置 测量 的 起 点 和 终点 列 之 间 的 总 距离 。 
@ 行 数 (R): 与 “ 列 数 ”选项 含义 相同 。 
@ 层 数 ( 工 ): 指定 三 维 阵列 的 层 数 和 层 间 距 。 其 中 “总 计 (T)” 选 项 表示 在 Z 坐标 值 
中 指定 第 一 个 和 最 后 一 个 层 中 对 象 等 效 位 置 之 间 的 总 差 值 。“ 表 达 式 (E)” 选 项 表示 
基于 数学 公式 或 方程 式 导 出 值 。 
@ 退出 (X): 退出 “和 矩形 阵列 ”命令 。 
选择 阵列 图 形 ， 按 〈Enter〉 键 出 现 如 图 4-16 所 示 的 “和 矩形 阵列 ”面板 ， 显 示 “ 列 数 ” 
“ 介 于 〔 列 间距 )”“ 总 计 《 列 的 总 距离 )”“ 行 数 ”“ 介 于 〔 行 间距 )”“ 总 计 行 的 总 距离 )”“ 级 
别 ( 级 层 数 )”“ 介 于 (级 层 距 )”“ 总 计 ( 级 层 的 总 距离 )”“ 关 联 ” 和 “基点 ”等 。 





上 列 激 : 4 曼 行 数 : 3 ce 级 别 : 1 坷 国 | 回回 
Do jo NF BAF: [5 gr 全 + X 
算 形 = SE 关联 | 基点 | 关闭 阵列 


-于 » Pe [ee | » i » , 
000 总 计 : 45 号 ] 总 计 : 30 四 | 总 计 : 


类 型 列 Jw 层级 特性 关闭 | 





图 4-16 “矩形 阵列 ”面板 


”7 由 gn | [“ 短 形 阵列 "面板 ] 人 
) ed i. i 


| » 
. 


@ 列 数 : 设 定 列 数量 . 

@ 行 数 : 设 定 行 数 量 。 

@ 介 于 : ( 列 、 行 、 级 ) 对 象 与 ( 列 、 行 、 级 ) 对 象 之 问 的 距离 。 

@ 总 计 : 指定 第 一 列 〈 行 、 级 ) 到 最 后 一 列 ( 行 、 级 ) 之 间 的 总 距离 。 

2. 路径 阵 列 

执行 “阵列 ”命令 后 在 命令 窗口 选择 “路 径 (PA)” 选 项 ， 将 进行 路 径 阵列 。 在 创建 路 
径 阵 列 时 ， 选 择 路 径 曲 线 ， 再 指定 项 目 数 量 和 项 目 之 间 的 距离 ， 可 以 控制 阵列 中 副本 的 数 
量 。 执 行 “ 路 径 阵 列 ” 命 令 的 方法 主要 有 以 下 几 种 。 

@ 菜单 栏 : 选择 “修改 ”| “阵列 ” | “路 径 阵 列 ”菜单 命令 。 

@ 面板 : 在 “默认 ”选项 卡 的 “修改 ”面板 中 单 击 “ 路 径 阵列 ”按钮 全 。 

@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “ARRAYPATH” 命 令 。 

执行 上 述 任意 一 种 操作 后 ， 命 令 提 示 如 下 ， 其 路 径 阵 列 的 效果 如 图 4-17 所 示 。 
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图 4-17 路 径 阵 列 效果 





命令 : ARRAYPATH \ 执行 “路 径 阵 列 ” 命 令 

选择 对 象 : 找到 1 个 \ 选择 对 象 

选择 对 象 : 

类 型 = 路 径 关联 = 是 

选择 路 径 曲 线 : \ 选择 路 径 曲线 

选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS)/ 方 法 (M)/ 基 点 (B)/ 切 向 (T)/ 项 目 09/ 行 (R)/ 层 (L)/ 对 齐 项 目 (A)/Z 方 
向 (Z)/ 退 出 (X)] < 退出 >: \ 选择 各 个 选项 对 路 径 阵 列 的 参数 设置 ， 再 按 (Enter〉 键 确定 


AS 


| | 6 径 2 命令 行 选 项 
选项 讲解 | 路 径 阵 列 ” 命 令 行 选 巧 





@ 方法 (M): 控制 如 何 沿路 径 分 布 项 其 中 “定数 等 分 (D)” 表 示 将 指定 数 
量 的 项 目 沿 路 径 的 长 度 均匀 分 布 ; RE (M)” 表 示 以 指定 的 间隔 沿路 径 
分 布 项 目 。 


@ 基点 (B): 定义 阵列 的 基点 ， 路 径 阵 列 中 的 项 目 相对 于 基点 放置 。 其 中 “关键 点 
(KK)” 表 示 对 于 关联 阵列 ， 在 源 对 和 象 上 指定 有 效 的 约束 (或 关键 点 ) 以 与 路 径 对 齐 ， 
如 果 编 辑 生成 的 阵列 的 源 对 象 或 路 径 ， 阵 列 的 基点 保持 与 源 对 象 的 关键 点 重合 。 
切 向 (T): 指定 阵列 中 的 项 目 如 何 相 对 于 路 径 的 起 始 方向 对 齐 。 
项 目 (1): 根据 “方法 ”设置 ， 指 定 项 目 数 或 项 目 之 间 的 距离 。 
行 (R): 指定 阵列 中 的 行 数 、 它 们 之 间 的 距离 以 及 行 之 间 的 增 量 标高 。 

层 (L): 指定 三 维 阵列 的 层 数 和 和 层 间距 。 
ee 目 (A): 指定 是 否 对 齐 每 个 项 目 以 与 路 径 的 方向 相 切 。 对 齐 相 对 于 第 一 个 项 
目的 方向 。 

@ 7 方向 (Z): 控制 是 否 保持 项 目的 原始 Z 方向 或 没 三 维 路 径 自然 倾斜 项 目 。 

@ 退出 (X): 退出 “路 径 阵 列 ” 命 令 。 

单 击 阵列 图 形 ， 按 (Enter〉 键 ， 显 示 如 图 4-18 所 示 的 “路 径 阵 列 ” 面 板 ， 在 此 面板 中 
显示 “项 目 数 ”“ 介 于 《项 目 间距 )”“ 总 计 《〈 项 目的 总 距离 )”“ 行 数 ”“ 介 于 《〈 行 间距 )”“ 总 
计 〔( 行 的 总 距离 )”“ 级 别 ( 级 层 数 )”“ 介 于 (级 层 距 )”“ 总 计 ( 级 层 的 总 距离 )”“ 关 联 ” 
“基点 ”“ 切 线 方向 ”“ 定 距 等 分 “对 齐 项 目 ” 和 “2 方向 ”等 。 








[82 | 项 目 数 : 旦 行 数 : 1 3 级 别 : 1 Py pp 中 Ea: 0 
25 = 于: 15 es 于 1 Lo fa Lu7 a Fa fZ 兴 
路 径 I 一 一 - 关联 | 基点 ”切线 。 定 距 等 分 | 于 齐 项 目 |Z 方 同 | 关闭 阵列 
gay 总 计 : 号 ] 总 计 : 15 下 T 总 计 : 1 方向 
行 | 特性 闭 | 





图 4-18 “路 径 阵列 ”面板 
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Wen 1 |“ 路 径 阵 列 ”面板 
) 先 贡 讲解 i i . 
ee 知识 要 点 
@ 项 目 数 : 阵列 的 项 目 数量 。 O) 


@ 行 数 : 设 定 行 数 。 
@ 介 于 : ( 列 、 行 、 级 ) 对 象 与 ( 列 、 行 、 级 ) 对 象 之 间 的 距离 。 
@ 总 计 : 指定 第 一 列 ( 行 、 级 ) 到 最 后 一 列 ( 行 、 级 ) 之 间 的 总 距离 。 











3. 极 轴 阵列 

执行 “阵列 ”命令 后 在 命令 窗口 选择 “ 极 轴 (PO)” 选 项 ， 将 进行 极 轴 阵列 。 在 创建 极 
轴 阵 列 时 ， 要 选择 阵列 中 心 吕 ， 再 指定 项 目 数量 、 项 目 角 度 和 填充 角 O 
度 ， 可 以 控制 阵列 中 副本 的 数量 。 执 行 “ 极 轴 阵 列 ” 命 令 的 方法 主要 
有 以 下 几 种 。 OO OO 


e@ 菜单 栏 : 选择 “修改 ” | “阵列 ” | “ 极 轴 阵 列 ” 菜 单 命令 ， 
@ 面板 : 在 “四 认 ” 选 项 卡 的 “修改 ”面板 中 单 击 “ 极 轴 阵 


列 ” 按 钮 包 。 O O 
@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “ARRAYPOLAR” 命 令 ， © 


执行 上 述 任意 一 种 操作 后 ， 命 令 担 示 如 下 ， 其 极 轴 阵 列 的 效 末 


如 图 4-19 所 示 。 图 4-19 ” 极 轴 阵列 效果 


命令 : ARRAYPOLAR \ 执行 “ 极 轴 阵 列 ” 命 令 
选择 对 象 : 指定 对 角 点 : 找到 1 个 \ 选择 对 象 
选择 对 象 : 


类 型 = 极 轴 关联 = 是 

指定 阵列 的 中 心 点 或 [基点 (B)/ 旋 转轴 (A)]: \ 选择 阵列 中 心 点 

选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS)/ 基 点 (B)/ 项 目 (D)/ 项 目 间 角度 (A)/ 填 充 角 上 度 (F)/ 行 (ROW)/ 层 (L)/ 放 

转 项 目 (ROT)/ 退 出 (X)] < 退出 >: \ 选择 各 个 选项 对 极 轴 阵列 的 参数 设置 ， 再 按 
(Enter〉 键 确定 


rp 7 By 


| 一 
| 、 | 
: | 知识 要 点 改 











@ 基点 (B): 指定 用 于 在 阵列 中 放置 对 象 的 基点 。 其 中 “关键 点 (KK) 表示 对 于 关联 
阵列 ， 在 源 对 象 上 指定 有 效 的 约束 (或 关键 点 ) 以 用 作 基 点 ， 如 果 编 辑 生 成 的 阵列 
的 源 对 象 ， 阵 列 的 基点 保持 与 源 对 象 的 关键 点 重合 。 

@ 旋转 轴 (A) 指定 由 两 个 指定 点 定义 的 自 定 义 旋转 轴 。 

@ 项 目 (I): 使 用 值 或 表达 式 指定 阵列 中 的 项 目 数 ( 当 在 表达 式 中 定义 填充 角度 时 ， 结 
栗 值 中 的 “+” 或 “- ”数学 符号 不 会 影响 阵列 的 方向 ). 

@ 项 目 间 角 度 (A): 使 用 值 或 表达 式 指定 项 目 之 间 的 角度 。 

@ 填充 角度 (下): 使 用 值 或 表达 式 指定 阵列 中 第 一 个 和 最 后 一 个 项 目 之 间 的 角度 。 

@ 行 (ROW ): 指定 阵列 中 的 行 数 、 它 们 之 间 的 距离 以 及 行 之 间 的 增 量 标高 。 其 中 “总 
计 (T)” 表 示 ， 指 定 从 开始 和 结束 对 象 上 的 相同 位 置 测量 的 起 点 和 终点 行 之 间 的 总 
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距离 ; “表达 式 ( 玉 》 表示 基于 数学 公式 或 方程 式 寻 出 值 。 
@ 层 (L): 指定 (三 维 阵列 的 ) 层 数 和 层 闻 距 。 其 中 “总 计 (T) 表示 指定 第 一 层 和 
最 后 一 层 之 间 的 总 距离 ; “表达 式 ( 卫 ) 表示 使 用 数学 公式 或 方程 式 获 取 值 
@ 旋转 项 目 (ROT) 控制 在 排列 项 目 时 是 否 旋转 项 目 。 
@ 退出 (X): 退出 “ 极 轴 阵 列 ” 命 令 。 
选择 阵列 图 形 后 按 《Enter〉 键 ,将 显示 如 图 4-20 所 示 的 “ 极 轴 阵列 ”和 面板 ， 在 此 和 面板 
中 显示 “项 目 数 ”“ 介 于 (项 目 间 的 角度 ，)”“ 填 充填 元 角度 )”“ 行 数 ”“ 介 于 〔 行 间距 )” 
“ 忌 计 《 行 的 吕 距 离 )”“ 级 别 ( 级 层 数 )”“ 介 于 级 层 距 )”“ 忆 计 (级 层 的 吕 距 离 )”“ 基 点 ” 
“旋转 项 目 ”“ 方 向 ”“ 编 辑 来 源 ”“ 蔡 换 项 目 ” 和 “ 重 置 窍 阵 ”等 。 











8 项 目 数 : 6 时 行 数 : 1 3 级 别 : 2 O00| odo Om| o9o ooco goe 
o EC Ee 介 于 ， = wy ji 四 ci 于， = +o9 oo， 809 909p oom se 2 
极 轴 + ei = 站 基点 | 旋转 项 目 | 方向 | 编辑 车 换 重 置 “关闭 阵列 
(由 填充 : 3s0 SI 总 计 : 15 E] 总 计 : 来 源 “项目 “矩阵 
类 型 项 目 行 ~ 层级 特性 选项 关闭 


图 4-20 “ 极 轴 阵列 ”面板 
@ 项 目 数 : 阵列 的 项 目 数量 ， 
@ 行 数 : 设 定 行 数 。 
@ 介 于 : ( 列 、 行 、 级 ) 对 象 与 ( 列 、 行 、 级 ) 对 象 之 间 的 角度 . 
@ 总 计 : 指定 第 一 列 〈 行 、 级 ) 到 最 后 一 列 〈 行 、 级 ) 之 间 的 填充 角度 。 


,规则 机 件 的 绘制 上 一 :一 :一 :一 一. 视频 : 规则 机 件 的 绘制 .avi we 
ee ee 案例 : 规则 机 件 .dwg \ 练 习 / 


Amnnnnnnn nn 





























过 程 中 可 以 体会 到 新 命令 给 绘制 图 形 布 来 的 快捷 与 方便 。 其 操作 步 又 如 下 : 

1) 正常 启动 AutoCAD 2014， 执行 “文件 ”| “打开 "未 单 
命令 ， 打 开 “ 案 例 \04\ 机 械 样板 .dwt”， 再 执行 “文件 ” | “另存 
为 ”菜单 命令 ， 将 其 为 存 为 “案例 \04\ 规 则 机 件 .dwg” 文 件 ， 


2 ) 执行 “直线 ”命令 ( 工 )， 以 点 (0，0 ) 为 第 一 点 ， 鼠 标 向 。 -一 
上 拖 动 输入 “30”， 再 向 右 拖 动 输入 “35” 按 〈《Enter》 键 重复 命 
令 ， 以 点 (0，0) 为 第 一 点 ， 鼠 标 向 右 拖 动 输入 “15”， 再 向 上 拖 


动 输入 “15”， 最 后 向 右 拖 动 输入 “20”， 按 《Enter〉 刍 确定 并 退 
出 ， 如 图 4-21 所 示 。 | 

3 ) 执行 “镜像 ”命令 (MI )， 选 择 上 一 步 绘制 的 直线 为 对 图 4-21 绘制 直线 
象 ， 然 后 选择 镜像 线 ， 不 选择 “ 否 (N )” 删 除 源 对 象 ， 如 图 4-22 所 示 。 

4) 执行 “ 偏 移 ” 命 令 (O)， 输 入 偏 移 距离 “7”， 选 择 左 下 端的 水 平 直 线 ， 向 上 偏 移 ; 
再 按 〈《 Enter〉 键 重复 命令 ， 输 入 仿 移 距离 “7.5”， 选 择 左下 端的 垂直 直线 ， 向 左 偏 移 ， 
如 图 4-23 所 示 。 

5 ) 执行 “ 圆 ” 命 令 (C)， 以 篇 移 的 两 条 直线 的 交点 为 圆心 ， 绘 制 半径 为 3 的 圆 对 象 ， 
如 图 4-24 所 示 。 
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@@ 不 删除 源 对 象 


[人 





图 4-22 ”镜像 直线 对 象 


中 网 
[75 


图 4-23” 偏 移 下 线 对 象 图 4-24 ”绘制 加 对 象 1 
6 ) 按 《Enter〉 键 重复 命令 ， 以 点 (35，22.5 ) 为 圆心 ， 绘 制 直 径 10 的 圆 对 象 ， 如 图 4-25 
所 示 。 


7) 执行 “复制 ”命令 (CO )， 选 择 半 径 3 的 圆 为 对 象 ， 复 制 到 右 端 水 平 直线 的 中 点 ， 
如 图 4-26 所 示 。 














图 4-25 绘制 圆 对 象 2 图 4-26 复制 圆 对 象 
8 ) 至 此 ， 该 图 形 已 经 绘制 完成 ， 按 〈Ctrl+S 组合 键 对 该 文件 进行 保存 。 
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方 癌 性 不 变 ， 旋 转 对 象 将 改变 图 形 对 象 忌 来 的 方 问 ， 缩 放 对 象 是 以 比例 改变 对 象 的 大 小 。 其 
中 ， 改 变 对 象 的 位 置 并 不 会 改变 对 象 的 形状 和 大 小 等 几何 特征 。 











@ 
> 
Ww 
es 
过 
3 
4> 


移动 对 象 用 于 图 形 对 和 象 从 当前 位 置 移动 到 新 位 置 。 执 行 “移动 ”命令 的 方法 主要 有 
以 下 几 种 。 

@ 菜单 栏 : 选择 “修改 ” | “移动 ”菜单 命令 ， 

@ 面板 : 在 “默认 ”选项 卡 的 “修改 ”面板 中 单 击 “移动 ”按钮 党 ， 

@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “MOVE” 命 令 ， 快 捷 键 为 “M”。 

执行 上 述 命令 后 ， 根 据 如 下 命令 行 提示 进行 操作 ， 即 可 将 图 形 移动 。 如 图 4-27 所 示 ，。 





命令 :MOVE // 执行 “移动 ”命令 
选择 对 象 : / 选择 移动 对 象 
指定 基点 或 [位 移 (D) ] (位 移 ) : // 指定 对 象 的 移动 基点 





指定 第 二 个 点 或 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >>: ”// 指定 对 象 的 目标 扩 


@ 选择 圆 形 
= 


@ 选择 切 点 为 基点 @@ 捕捉 三 角形 端点 为 目标 点 
图 4-27 移动 图 形 














旋转 对 象 是 指 将 对 象 围绕 指定 的 基点 进行 转动 ， 从 而 改变 其 方向 ， 主 要 用 于 将 对 象 与 坐 
标 轴 或 其 他 对 象 进行 对 齐 。 执 行 “ 旋 转 ” 命 令 的 方法 主要 有 以 下 几 种 。 

@ 菜单 栏 : 选择 “修改 ”| “旋转 ”菜单 命令 。 

@ 面板 : 在 “默认 ”选项 卡 的 “修改 ”面板 中 单 击 “ 旋 转 ” 按 钮 口 ， 

@ 命 今 行 : 在 命令 行 中 输入 “ROTATE” 命 令 ， 快 捷 键 为 “RO”。 

启动 旋转 命令 后 ， 根 据 如 下 提示 进行 操作 ， 即 可 使 用 命令 旋转 图 形 对 象 。 如 图 4-28 





所 示 。 
命令 : Totate \ 启动“ 旋转 ”命令 
UCS 当前 的 正 角 方向 : ANGDIR= 闻 时针 ANGBASE=0 N 当前 旋转 的 方 同 为 逆 时 针 
选择 对 象 : 找到 2 个 \ 指定 旋转 的 图 形 对 象 


选择 对 象 : N\ 按 (Enter〉 键 结束 选择 
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指定 基点 : \ 捕捉 圆心 点 
指定 旋转 角度 ， 或 [复制 (C)/ 参 照 (R)] <170>:45 \ 指定 旋转 角度 45 





@ 选择 两 个 矩形 @ 旋转 后 的 效果 O) 


@@ 旋转 角度 : 45 


图 4-28 ”旋转 对 象 





| Nn 
先 项 讲解 ， .. De. 
| 有 4 知识 要 后 V 
@ 复制 (C): 选择 该 选项 ， 可 在 进行 旋转 图 形 的 同时 ， 对 图 形 进 行 复制 操作 。 
@ 参照 (R): 该 选项 以 参照 方式 旋转 对 象 ， 需 要 依次 指定 参照 方向 的 角度 值 和 相对 于 
参照 方向 的 角度 值 。 
“1 [旋转 正方 向 和 零 角 度 方向 的 设置 2 
人 洒 \ i ee 六 a 
: ee 








“缩放 ”命令 是 将 对 和 象 沿 坐标 轴 方 向 等 比例 地 放大 或 者 缩小 ， 通 过 指定 比例 因子 ， 来 改 
变相 对 于 给 定 nh 的 现 有 实体 对 象 的 尺寸 〈 等 比例 缩放 对 象 后 的 形状 不 变 )。 执 行 “缩放 ” 
命令 的 方法 主要 有 以 下 几 种 。 

@ 菜单 栏 : 选择 “修改 ”| “缩放 ”菜单 命令 

@ 面板 : 在 “默认 ”选项 卡 的 “修改 ”面板 中 单 击 “ 缩 放 ” 按 钮 名 . 

@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “SCALE” 命令， 快捷 键 为 “SC”。 

执行 上 述 任意 一 种 操作 后 ， 命 令 提 示 如 下 。 








命令 :SCALE \ 执行 “缩放 ”命令 
选择 对 象 : 找到 1 个 \ 选择 被 缩放 的 对 和 象 
选择 对 象 : \ 按 (Enter〉 键 确认 
指定 基点 : \ 指定 缩放 基点 


指定 比例 因子 或 [复制 (C)/ 参 照 (R)]: AN 指定 缩放 比例 或 选择 其 他 选项 
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人 国 | 
选项 讲解 ， 


0 0 


“缩放 ”命令 行 选项 


知识 委 点 

@ 指定 比例 因子 : 用 户 可 以 直接 指定 缩放 因子 ，>1 的 比例 因子 使 对 象 放 大 ， 而 介 于 
0 一 1 之 间 的 比例 因子 将 使 对 象 缩小 。 

@ 复制 (C): 选择 该 选项 ， 可 在 进行 缩放 图 形 的 同时 ， 对 图 形 进 行 复制 操作 ， 如 图 4-29 
所 示 。 





图 4-29 复制 缩放 对 象 
@ 人 参照 (R): 按 参 照发 度 和 指定 的 新 长 度 缩放 所 选 对 象 。 


视频 : 底板 的 绘制 .avi we 
四 

本 实战 训练 的 案例 结合 前 面 学 习 的 移动 和 旋转 操作 绘制 底板 对 象 ， 用 户 在 学 习 的 过 程 中 
可 以 体会 到 新 命令 给 绘制 图 形 带 来 的 快捷 与 方便 。 其 操作 步骤 如 下 : 

1 ) 正常 启动 AutoCAD 2014 软件 ， 执 行 “ 文 件 ” | “打开 ”菜单 命令 ， 打 开 “ 案 例 \04\ 机 
械 样 板 .dwt"， 再 执行 “文件 ” | “另存 为 ”菜单 命令 ， 将 其 另存 为 “案例 \04\ 底 板 .dwg” 文 件 。 

2 ) 执行 “和 矩形 ”命令 (REC )， 在 命令 行 输入 “@160，120”， 绘 制 长 160 宽 120 
的 矩形 对 象 。 

3 ) 执行 “移动 ”命令 (M )， 选 择 绘制 的 矩形 为 对 和 象 ， 以 矩形 左下 角 点 为 移动 基点 ， 选 
择 “ 指 定 第 二 个 点 或 < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >:” 选 项 ， 在 窗口 中 输入 坐标 “(0，0)” 按 
(Enter》 键 确认 。 如 图 4-30 所 示 。 

4) 执行 “ 圆 ” 命 令 (C)， 以 点 (80，60 ) 为 圆心 ， 分 别 绘制 直径 为 30 和 40 的 两 个 圆 


对 象 ， 如 图 4-31 所 示 。 


图 4-30 ”绘制 算 形 图 4-31 绘制 圆 对 象 
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5 ) 执行 “直线 ”命令 ( 工 )， 以 点 (140，70 ) 为 第 一 点 ， 点 (140，50 ) 为 第 二 点 ; 按 
《Enter〉 键 重复 命令 ， 分 别 以 绘制 的 直线 的 第 一 点 和 第 二 点 为 第 一 点 ， 向 右 绘 制 长 20 的 两 条 
直线 对 象 ， 如 图 4-32 所 示 。 

6 ) 单 击 “ 绘 图 ” | “ 圆 绝 ” | “起 点 、 圆 心 、 端 点 ”命令 ， 以 上 一 步 绘制 的 两 条 水 平 直线 O) 
与 矩形 的 交点 为 起 点 和 痊 点 ， 算 形 边 长 的 中 心 可 为 国内， 绘制 圆 弧 对 象 ， 如 图 4-33 所 示 。 


图 4-32 ”绘制 直线 对 象 图 4-33 ”绘制 圆 孤 对 象 
7) 执行 “旋转 ”命令 ( RO )， 选 择 绘制 的 直线 和 圆 弧 为 对 象 ， 以 圆心 为 基点 ， 输 入 旋 
转角 度 “35”， 如 图 4-34 cn 
8 ) 按 〈《Enter》 键 重复 命令 ， 对 象 选 择 上 一 步 旋 转 的 对 象 ， 圆 心 为 基点 ， 选 择 “复制 
CC) 选项， 输入 旋转 角度 “-70”， 如 图 4-35 所 示 。 


< 
Ey - 
和 


图 4-34 ”旋转 对 象 1 图 4-35 ”旋转 对 象 2 
9 ) 执行 “直线 ”命令 ( 工 )， 以 圆心 为 第 一 点 ， 分 别 向 上 、 向 右 绘制 长 15 的 两 条 直线 对 
象 ， 如 图 4-36 所 示 。 
10 ) 执行 “移动 ”命令 (M)， 以 上 一 步 绘制 的 两 条 直线 为 对 象 ， 水 平 直 线 向 上 移动 
35， 季 直 直线 向 右 移动 35， 如 图 4- Dl 


图 4-36 绘制 直线 对 象 图 4-37 移动 下 线 对 象 
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11 ) 执行 “直线 ”命令 (LL)， 连 接 上 一 步 移动 的 两 条 直线 对 象 ， 如 图 4-38 所 示 。 


12 ) 执行 “镜像 ”命令 (MI)， 以 绘制 的 直线 为 对 象 ， 镜 像 线 选择 矩形 左 、 右 两 条 季 直 
边 的 中 心 点 连 线 ， 如 图 4-39 所 示 。 


图 4-38 ”绘制 直线 对 象 1 图 4-39 ”镜像 直线 对 象 


13 ) 执行 “直线 ”命令 ( 工 )， 以 两 条 水 平 直 线 左 端 所 为 第 一 点 ， 鼠 标 向 左 水 平 拖 动 输入 


距离 “30”， 如 图 4-40 所 示 。 


14) 单 击 “ 绘 图 ”| “ 圆 绝 ” | “起 点 、 端 所、 半径 ”命令 ， 起 点 和 端点 选择 水 平 直线 
的 端点 ， 半 径 输 入 “35”， 绘 制 圆 弧 对 和 象 ， 如 图 4 41 所 未 。 


图 4-40 ”绘制 直线 对 象 2 








图 4-41 绘制 圆 弧 
15 ) 至 此 ， 该 图 形 已 经 绘制 完成 ， 按 《Ctrlt+S〉 组 合 键 对 该 文件 进行 保存 。 
| [对象 的 肌 除 及 恢复 襄 作 一- we (3 





在 AutoCAD 2014 中 ， 不 仅 可 以 使 用 “删除 ”和 “清除 ”命令 来 将 绘制 的 对 象 删除 ，:; 
可 以 用 恢复 命令 来 恢复 误 删 的 图 形 对 和 象 。 


人 443 删除 命令 


全 











在 绘图 过 程 中 种 利 需 要 绘制 辅助 对 象 来 帮助 定位 ， 而 在 绘制 完成 后 ， 往 往 义 需要 将 这 些 
辅助 对 象 删除 。 执 行 “ 删 除 ” LI 
@ 菜单 栏 : 选择 “修改 ”| “删除 ”菜单 命 
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@ 面板 : 在 “默认 ”选项 卡 的 “修改 ”面板 中 单 击 “ 删 除 ” 按 钮 所 。 
@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “ERASE” 人 命令， 快捷 键 为 “E?。 
执行 上 述 任意 一 种 操作 后 ， 命 令 提示 如 下 。 


命令 : ”ERASE \ 执行 “删除 ”命令 
选择 对 象 : 找到 1 个 \ 选择 需要 删除 的 对 象 
选择 对 象 : 找到 1 个 ， 总 计 2 个 


选择 对 象 : \ 按 下 《Enter》 键 确认 删除 对 象 






在 删除 对 象 时 可 以 先 选 择 对 象 再 执行 “删除 ”命令 ， 也 可 以 先 执行 “删除 ”命令 ， 册 根 据 提 
| 不 选择 要 删除 的 对 象 。 男 外 ， 选 择 需 要 删除 的 对 象 后 ， 按 下 《Delete〉 键 也 可 以 删除 对 象 。 | 


ee oe ee ee ee ee Me Me 。。 。。 we 。。 。。 0 6。 


在 绘图 过 程 中 有 时 会 误 删 掉 图 形 对 象 ， 重 新 绘制 耽误 时 间 ， 这 时 可 以 使 用 “恢复 ”命令 
来 恢复 误 删 的 图 形 对 象 。 执 行 “恢复 ”命令 的 方法 主要 有 以 下 儿 种 。 
@ 莱 单 栏 : 选择 “编辑 ” | “放弃 ”菜单 命 仿 。 
@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “UNDO” 命 令 ， 快 捷 键 为 “U”。 
在 命令 窗口 中 输入 “UNDO”， 对 恢复 的 类 型 进行 设置 ， 命 令 提示 如 下 。 
命令 : UNDO \ 执行 “恢复 ”命令 
当前 设置 : 自动 = 开 ， 控 制 = 全 部 ,合并 = 是 ， 图 层 = 是 
得 入 要 放弃 的 操作 数目 或 [ 目 动 (A)/ 控 制 (O)/ 开 始 (BE)/ 结 束 (B)/ 标 记 (MD)/ 后 退 (B)] <1>: 
\ 选择 各 个 选项 ， 设 置 恢复 的 种 类 











@ 自动 (A): 将 宏 ( 如 菜单 宏 ) 中 的 命令 编组 到 单个 动作 中 ， 使 这 些 命令 可 通过 单个 
“U” 命 令 反 转 。 如 果 “ 控 制 ” 选 项 关闭 或 者 限制 了 “UNDO” 功能 ,， “UNDO7”“ 自 
动 ” 将 不 可 用 。 

@ 控制 (C): 限制 或 关闭 “UNDO”。 注意 当 “ 无 ”或 “一 个 ”有 效 时 , “自动 >”“ 开 
始 ” 和 “标记 ”选项 不 可 用 。 如 果 在 “UNDO” 处 于 关闭 状态 时 党 试 使 用 它 ， 系 统 将 
提示 用 户 重 新 输入 “控制 ”选项 。 

@ 开始 (BE ) 和 结束 (EE): 将 一 系列 操作 编组 为 一 个 集合 。 输 入 “开始 ”选项 后 ， 所 
有 后 续 操 作 都 将 成 为 此 集合 的 一 部 分 ， 直 至 使 用 “结束 ”选项 。 编 组 已 激活 时 输入 
“undo begin” 将 结束 当前 集合 ， 并 开始 新 的 集合 。“UNDO” 和 和 “U” 将 编组 操作 视 
为 单 步 操 作 。 如 果 输 入 “undo begin” 而 不 输入 “undo end”， 使 用 “数目 ”选项 将 放 
弃 指定 数目 的 命令 ， 但 不 会 备份 开始 点 以 后 的 操作 。 如 果 要 回 到 开始 点 以 前 的 操 
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作 ， 则 必须 使 用 “结束 ”选项 ( 即使 集合 为 空 ) 同样 适用 于 “U” 命令 。 由“ 标 
和 庆生 的 和 纪检 ANDO 业 析 站 东 要 条 

@ 标记 (M) 和 后 退 (B ): “标记 ”在 放弃 信息 中 放置 标记 . “后 退 ” 放弃 直到 该 标记 
为 止 所 做 的 全 部 工作 。 如 果 一 次 放弃 一 个 操作 ， 到 达 该 标记 时 程序 会 给 出 通知 。 只 
要 有 必要 ， 可 以 放置 任意 个 标记 . “后退 ”一 次 后 退 一 个 标记 ， 并 删除 该 标记 。 如 果 
使 用 “数目 ”选项 放弃 多 个 操作 ，“UNDO” 将 在 遇 到 标记 时 停止 


技巧 提示 ， 恢复 与 撤消 全 
人 er 中 


令 意义 相同 ， 都 是 回 到 上 一 步 操 作 ( (Cul+Z〉 是 “撤消 ”命令 )。| 





“清理 ”命令 可 以 从 当前 图 形 中 删除 未 使 用 的 命名 对 象 ， 这 些 对 象 包括 块 定 义 、 人 
式 、 组 、 图 层 、 线 型 以 及 文字 样式 ， 还 可 以 删除 长 度 为 零 的 几何 图 形 和 空 文字 对 象 。 
理 ” 命 令 不 会 从 块 或 锁定 图 层 中 删除 未 命名 的 对 象 ( 长 度 为 零 的 几何 图 形 或 空 se 
字 对 象 )。 执 行 “ 清 理 ” 命 令 的 方法 主要 有 以 下 几 种 。 

@ 菜单 栏 : 选择 “文件 ” | “图 形 实用 工具 ” | “清理 ”菜单 命令 

@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “PURGE” 命 令 ， 快 捷 键 为 “PU”， 

“清理 ”命令 使 用 户 可 以 在 命 信 提 示 下 从 图 形 中 删除 未 使 用 的 全 8 名 对 象 ， 一 次 仅 可 以 删 
除 一 个 级 别 的 参照 ， 重 复 执行 该 命令 ， 直 至 没有 未 参照 的 命名 对 象 。 


GS RUHEENEK  T--------------- we 


sy 


在 绘图 过 程 中 ， 竺 握 了 各 种 修改 对 象 的 编辑 命令 之 后 ， 只 要 根据 需要 对 图 形 对 名 进行 修 
改 即 可 ， 绘 制图 形 非 第 方便 。 修 改 对 象 主要 有 修 闹 、 延 伸 、 拉 仲 、 拉 长 、 圆 角 、 倒 角 和 打 几 
等 操作 。 





























使 用 “修剪 ”命令 可 以 将 对 象 超出 指定 边界 的 线条 修剪 掉 。 执 行 “ 修 前 ”命令 的 方法 主 
要 有 以 下 几 种 。 

@ 菜单 栏 : 选择 “修改 ”| “修剪 ”菜单 命 

@ 面板 : 在 “默认 ”选项 卡 的 “修改 ” a “修剪 ”按钮 过。 

@ 命 今 行 : 在 命令 行 中 输入 “TRIM” 命 令 ， 快 捷 键 为 “TR”。 

启动 “修剪 ”命令 后 ， 根 据 如 下 提示 进行 操作 ， 即 可 使 用 该 命令 修剪 图 形 对 象 ， 如 图 4-42 
所 示 。 
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命令 : TRIM / 执行 “修剪 ”命令 

当前 设置 :投射 =UCS， 边 = 无 

选择 前 切 边 ..… 

选择 对 象 或 < 全 部 选择 >: / 选择 修 筋 对 象 

选择 对 象 : / 空格 键 确定 号 


选择 要 修 前 的 对 象 ， 或 按 住 《Shift》 键 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 
[ 栏 选 ()/ 窗 交 (C)/ 投 映 P)/ 边 (E)/ 删 除 R)/ 必 弃 (U)]: / 在 需要 删除 线段 处 单 击 








@ 修剪 后 效果 





4-42 ”修剪 对 象 


图 
Se f 
选项 讲解 ， vy 


| | 
| SS 2 知识 要 后 V 


@ 全 部 选择 : 使 用 该 选项 将 选择 所 有 可 见 的 图 形 对 象 作为 修 疯 边 界 。 

@ 栏 选 (F): 以 栏 选 的 方式 选择 要 修 筋 的 对 象 。 

@ 窗 交 (C): 以 厂 框 选 的 方式 选择 要 修剪 的 对 象 。 

@ 投射 (P): 指定 修剪 对 象 时 使 用 的 投射 模式 ， 在 三 维 绘图 中 才 会 用 到 该 选项 。 

@ 边 (EE): 确定 是 在 为 一 对 象 的 隐 食 边 处 修 充 对象， 还 是 仅 修剪 对 象 到 三 维 空间 中 与 
它 相交 的 对 象 处 ， 在 三 维 绘图 中 进行 修剪 时 才 会 用 到 该 选项 。 

@ 删除 (R): 从 已 选择 的 对 象 集中 删除 某 个 对 象 。 

@ 放弃 (U) 可 以 取消 上 一 次 操作 . 





“延伸 ”命令 和 “修剪 ”命令 是 一 组 作用 相反 的 命令 ， 使 用 “延伸 ”命令 可 以 将 直线 、 
圆 弧 和 多 段 线 等 对 象 的 端点 延长 到 指定 的 边界 。 执 行 “ 延 伸 ” 命 令 的 方法 主要 有 以 下 几 种 。 

@ 菜单 栏 : 选择 “修改 ”| “延伸 ”菜单 命令 。 

@ 面板 : 在 “默认 ”选项 卡 的 “修改 ”面板 中 单 击 “ 延 伸 ” 按 钮 字 。 

@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “EXTEND” 命 今 ， 快 捷 键 为 “EX”。 

执行 上 述 操作 启动 “延伸 ”命令 后 ， 根 据 如 下 提示 进行 操作 ， 即 可 使 用 该 命令 延伸 图 形 
对 象 ， 如 图 4-43 所 示 。 
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命令 : EXTEND / 执行 “延伸 ”命令 

当前 设置 :投射 =UCS， 边 = 无 

选择 边界 的 边 .… 

选择 对 象 或 < 全 部 选择 >: 找到 1 个 / 选择 边界 对 象 

选择 对 象 : 找到 1 个 ， 总 计 2 个 / 选择 延伸 对 象 

选择 对 象 : 

选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 按 住 《Shift》) 键 选择 要 修 前 的 对 象 ， 或 

[ 栏 选 F)/ 窗 交 (C)/ 投 喘 P)/ 边 (GE)/ 放 弃 (U)]: / 单 击 延伸 对 象 ， 按 〈Enter》 键 结 
~ Tm 

@ 选择 边界 @ 依次 选择 延伸 对 象 全 ”延伸 后 的 效果 


图 4-43 ”延伸 对 象 


证 7 -至 0 






修剪 对 象 时 ， 在 选择 要 修剪 的 对 象 的 同时 如 采 按 住 〈Shift》 键 ， 可 将 其 延伸 到 最 近 的 边 
界 ;而 延伸 对 象 时 ， 在 选择 要 延伸 的 对 象 的 同时 如 末 按 住 〈Shift》 键 ， 可 以 修 慢 超出 延伸 这 | 
| 界 的 对 和 象 。 


\ 
| 
| 
| 
| 
| 
|! 
| 
a | 
| 
0 
全 
| 
= 
| 
3 
定 | 
| 

ees 








“ 拉 伸 ”命令 可 以 按 规 定 的 方 和 同和 角度 拉 长 或 缩短 对 象 ， 因 此 ， 拉 伸 后 将 改变 对 象 在 蕊 
和 了 方向 上 的 比例 。 执 行 “ 拉 伸 ”命令 的 方法 主要 有 以 下 几 种 。 

@ 菜单 栏 : 选择 “修改 ”| “ 拉 伸 ”菜单 命令 

ee 








命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “STRETCH” 命 令 ， 快 捷 键 为 “S”。 
El ea 证 0 如 图 4-44 
所 示 。 

命 仿 : STRETCH // 执行 “ 拉 伸 ”命令 

以 交叉 窗口 或 交叉 多 边 形 选 择 要 拉 伸 的 对 象 .… 

选择 对 象 : 指定 对 角 点 : 找到 1 个 // 框 选 AB 范围 的 对 象 

选择 对 象 : 

指定 基点 或 [位 移 (D)] < 位 移 >: /捕捉 拉 伸 的 基点 位 置 








指定 第 二 个 点 或 < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: /1/ 垩 让 向 下 拖 动 并 输入 “300” 


对 于 直线 、 圆 路、 区 域 填 充 和 多 段 线 等 对 象 ， 徊 其 所 有 部 分 均 在 选择 窗口 内 ， 则 将 被 移 
动 ， 如 末 只 有 一 部 分 在 选择 窗口 内 ， 则 遵循 以 下 拉 伸 规则 。 
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@ 框 选 AB 范围 @ 捕捉 基点 
@@ 鼠标 指向 下 ， 输 入 拉 伸 距离 :“300” ”人 加 拉 伸 的 效果 


图 4-44 ” 拉 伸 对 象 


@ 直线 : 位 于 窗口 外 的 端点 不 动 ， 位 和 于 窗口 内 的 端点 移动 。 

@ 圆 弧 : 与 直线 类 似 ， 但 在 圆 吃 改变 的 过 程 中 ， 圆 吃 的 弦 高 保持 不 变 ， 同 时 调整 圆心 
的 位 置 和 圆 弧 开始 角 、 终 止 角 的 值 。 

@ 区 域 填充 : 位 于 窗口 外 的 端点 不 动 ， 位 于 窗口 内 的 端点 移动 。 

@ 多 上段 线 : 与 直线 和 圆 弧 相似 ， 但 多 段 线 两 端的 宽度 、 切 线 方向 及 曲线 拟 合 信息 均 不 
改变 。 

@ 其 他 对 象 : 如 果 其 定义 点 位 于 选择 窗口 内 ， 对 象 发 生 和 移动， 否则 不 动 。 其 中 国 对 象 
的 定义 点 为 圆心 ， 图 形 和 块 对 象 的 定义 点 为 插入 点 ， 文 字 和 属性 定义 的 定义 点 为 字 
符 串 基线 的 左 端 点 。 





使 用 “ 拉 长 ”命令 可 以 拉 长 或 缩短 线段 的 图 形 对 象 ， 也 可 以 改变 圆 弧 的 圆心 角 。 执 行 
“ 拉 长 ”命令 的 方法 主要 有 以 下 几 种 。 

@ 菜单 栏 : 选择 “修改 ” | “ 拉 长 ”菜单 命令 。 

@ 面板 : 在 “默认 ”选项 卡 的 “修改 ”面板 中 单 击 “ 拉 长 ”按钮 ” 。 

@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “LENGTHEN” 命 令 ， 快 捷 键 为 “LEN?”， 

执行 “ 拉 长 ”命令 后 ， 根 据 如 下 命令 行 的 提示 选择 拉 长 选项 ， 如 “ 增 量 CDE)”， 再 指 
定 总 长 度 值 ， 再 选择 拉 长 的 对 象 ， 并 指定 拉 长 对 象 的 端点 方向 ， 从 而 将 指定 对 象 进行 拉 
长 ， 如 图 4-45 所 示 。 

















命令 : LENGTHEN / 执行 “ 拉 长 ”命令 

选择 对 象 或 [ 增 量 (DE)/ 百 分 数 (P)/ 全 部 (T)/ 动 态 (DY)]: // 选择 拉 长 对 象 

当前 长 度 : 5478.1977 // 对 象 的 长 度 ， 如 果 选 择 圆 踊 则 还 要 给 出 圆 弧 的 包含 角 
选择 对 象 或 [ 增 量 (DE)/ 百 分 数 (P)/ 全 部 (T)/ 动 态 (DY)]: / 选择 “ 增 量 (DE) ” 


输入 长 度 增 量 或 [角度 (A)] <0.0000>: ” // 输入 “30” 
选择 要 修改 的 对 象 或 【放弃 (U)]: // 单 击 要 拉 长 对 象 的 一 端 
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| 修改 人 ”大 数 亿 ”窗口 | 
sg 6 6 
加 特性 匹配 0 | 

Ek 更 中 为 ByLayer (B) 过 
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图 4-45 拉 长 对 象 


| “ 拉 长 ”命令 行 选项 


选项 讲解 OE EE PA 灿 
知识 要 局 \y 





。 音量 (DE) 通过 答 入 长 度 或 角度 增 量 值 的 方法 殉 长 或 编 短 对 象 ， 输 入 正 全 表示 
ee 对 象 的 长 度 或 圆心 角 的 大 小 。 
@ 全 部 (T): 通过 输入 对 象 的 总 长 度 来 改变 对 象 的 长 度 。 采 用 这 种 方式 时 不 必 有 知道 当 


前 对 象 的 长 度 。 
ee 来 改变 对 象 的 长 度 或 角度 并 用 动态 模式 显示 。 


| [ 拉 长 的 方向 i 






在 选择 要 拉 长 的 对 象 时 需 注 意 ， 选 择 线段 上 的 拾取 点 越 靠 近 线段 的 哪 一 端 ， 就 会 改变 哪 、 
| 一 端的 长 度 ， 而 线段 的 另 一 奖 保 持 不 变 。 





圆 角 操作 可 以 将 两 个 对 象 用 圆 弧 进行 连接 。 执 行 “ 圆 角 ” 命 令 的 方法 主要 有 以 下 儿 种 。 
@ 菜单 栏 : 选择 “修改 ”| “ 圆 角 ”菜单 命令 
人 


@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “FILLET” 命 令 ， 快 捷 键 为 “F”。 
执行 上 述 命令 后 ， dt 如 图 4-46 所 示 。 
命令 :FFILLET / 执行 “ 圆 角 ”命令 


当前 设置 : 模式 = 修剪 ， 半 径 = 0.0000 

选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (U)]J/ 多 段 线 (P)/ 半 径 (RJ)/ 修 剪 (T)/ 多 个 (M)]:r ”1 选择 “半径 (R) ”选项 
指定 圆 角 半径 <0.0000>: / 输入 圆 角 半径 值 

选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (U]/ 多 段 线 (P)/ 半 径 (Ry/ 修 前 (TJy/ 多 个 (M)]: ”WW 选择 圆 角 第 一 条 边 
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选择 第 二 个 对 象 ， 或 按 住 〈Shift》 键 选择 对 象 以 应 用 角 点 或 [半径 (Rj]: V 选择 圆 角 第 二 条 边 ， 按 
(Enter〉 键 结束 





圆 角 操作 前 圆 角 操作 后 
图 4-46 矩形 的 圆 角 


,1 1 { “ 圆 角 ”命令 行 选项 
思 . 、 | 

| 井 解 ; ee 

| 区 员 识 委 点 届 


@ 多 段 线 (P ): 选择 该 选项 将 对 所 选 的 多 段 线 进行 整体 圆 角 操 作 。 使 用 该 选项 可 以 将 
一 条 多 段 线 上 的 多 个 顶点 按 设 置 的 距离 同时 倒 圆 角 。 

@ 半径 (R): 定义 圆 角 圆 弧 的 半径 。 输 入 的 值 将 成 为 后 续 “FILLET?” 命令 的 当前 半 
径 。 修 改 此 值 并 不 影响 现 有 的 圆 角 圆 弧 。 

ee 如 果 选 择 “修剪 ” 选 
项 ， 执 行 “ 圆 角 ” 命 令 后 ， 得 到 如 图 4-47 所 示 的 图 形 ; 如 果 选 择 “ 不 修剪 ”选项 ， 
执行 “ 圆 角 ”命令 后 ， 得 到 如 图 4-48 所 示 的 图 形 。 


| 


图 4-47 倒 贺 角 “ 修 顶 ” 效 末 图 4-48 倒 圆 角 “ 不 修剪 ” 效 琳 


@ 多 个 (M): 选择 该 选项 后 可 以 进行 多 次 相同 的 图 角 操作 。 如 果 不 选择 该 选项 ， 则 执 
行 “FILLET” 命 令 后 只 能 进行 一 次 圆 角 操 作 。 当 需要 进行 多 次 圆 角 操作 且 圆 角 的 设 
置 均 相同 时 ， 可 以 选择 此 选项 。 


dass 倒 角 命令 


“ 倒 角 ”命令 用 于 对 两 条 不 平行 的 直线 或 多 段 线 创建 有 一 定 斜 度 的 倒 角 。 执 行 “ 倒 角 ” 
命令 的 方法 主要 有 以 下 几 种 。 

@ 菜单 栏 : 选择 “修改 ”| “ 倒 角 ”菜单 命令 

@ 面板 : 在 “默认 ”选项 卡 的 “修改 ” 人 “ 倒 角 ”按钮 口 ， 

@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “CHAMFER” 命 令 ， 快 捷 键 为 “CHA”. 

执行 上 述 命令 后 ， 根 据 命令 行 提 示 ， en 如 图 4-49 所 示 。 
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命令 : CHAMFER / 执行 “ 倒 角 ”命令 

(“修剪 ”模式 ) 当前 倒 角 距离 1 = 0.0000， 距 离 2 = 0.0000 

选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 距 离 (D)/ 角 度 (A)/ 修 六 (T)/ 方 式 (E)/ 多 个 (MW)]: d 
/ 选择 “距离 ”选项 


指定 第 一 个 倒 角 距离 <0.0000>: // 输入 倒 角 与 第 一 条 边 的 距离 
指定 第 二 个 倒 角 距离 <2.0000>: // 输入 倒 角 与 第 二 条 边 的 距离 


选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 距 离 (D)/ 角 度 (A)/ 修 部 (T)/ 方 式 (E)/ 多 个 (MWD)]: 
/ 单 击 倒 角 第 一 条 边 

选择 第 二 条 直线 ， 或 按 住 《Shift》〉 键 选 择 直 线 以 应 用 角 点 或 [距离 (D)/ 角 度 (A)/ 方 法 MWD]: 
/ 单 击 倒 角 第 二 条 边 ， 按 〈Enter〉 键 结束 





以 倒 角 的 距离 点 


连接 成 一 条 和 斜 线 





倒 角 前 倒 角 后 
图 4-49 和 矩形 的 倒 角 


| 9 66 nn > 9 选项 Yi 
技 5 提 示 ' [S|] A 






除了 “多 段 线 (P)” 选 项 外 ， 其 他 选项 的 设置 不 分 先后 顺序 。 在 倒 角 时 和 需 注 意 的 是 ， 要 ， 


| 进行 倒 角 的 线段 长 度 必须 大 于 设置 的 倒 角 距离 ， 否 则 无 法 进行 倒 角 。 | 


Ne 








“ 打 断 ”命令 可 以 将 直线 、 多 段 线 、 射 线 、 样 条 曲线 、 圆 和 圆 弧 等 对 象 分 成 两 个 对 象 或 
删除 对 象 中 的 一 部 分 。 执 行 “ 打 断 ” 命 令 的 方法 主要 有 以 下 几 种 。 

@ 菜单 栏 : 选择 “修改 ”| “ 打 断 ”菜单 命令 。 

@ 面板 : 在 “默认 ”选项 卡 的 “修改 ”面板 中 单 击 “ 打 断 ” 按 钮 口 。 

@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “BREAK” 命 令 ， 快 捷 键 为 “BR”。 

执行 上 述 任意 一 种 操作 之 后 ， 命 令 提示 如 下 。 








命令 : BREAK \ 执行 “ 打 断 ”命令 

选择 对 象 : \ 选择 打 断 对 象 

指定 第 二 个 打 断 点 或 [第 一 点 (F)]:F \\ 选择 “第 一 点 (FE) ”选项 

指定 第 一 个 打 断 点 : \ 指定 第 一 个 打 断 点 

指定 第 二 个 打 呵 点 : \ 指定 第 二 个 打 断 点 或 直接 输入 距离 值 ， 按 〈Enter》 确 
定 并 退出 





在 确定 第 二 个 打 断 点 时 ， 如 来 在 命令 行 输入 “@”， 可 以 使 第 一 个 、 第 二 个 断后 重合 ， 
从 而 将 对 象 一 分 为 二 。 在 对 圆 、 窍 形 等 封闭 图 形 使 用 “ 打 断 ”命令 时 ，AutoCAD 将 沿 逆 时 
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针 方向 把 第 一 断 点 到 第 二 断 点 之 间 的 那 段 圆 弧 或 直线 删除 。 如 图 4-50 所 示 ， 使 用 “ 打 断 ” 
命令 时 ， 单 击 点 4 和 点 B 与 单 击 点 和 点 4 产生 的 效果 是 不 同 的 。 


OL 


图 4-50 打 断 图 形 








) 4.S.8 ”打上 断 于 点 


单 击 “ 面 板 ” 中 “ 打 断 于 点 ”按钮 厨 ， 即 可 执行 “ 打 断 于 氮 ” 命 令 。 对 线段 执行 “ 打 
灯 于 点 ”命令 后 ， 系 统 会 日 动 将 第 二 氮 与 第 一 氮 重 合 ， 用 这 种 方式 打 断 图 形 后 从 表面 上 看 起 
来 图 形 并 未 断 开 ， 但 在 捕捉 点 时 捕捉 到 打 断 处 的 点 。 如 图 4-51 所 示 。 








图 4-51 打 断 于 点 


如 果 需 要 对 矩形、 块 和 多 段 线 等 由 多 个 对 象 编组 而 成 的 组 合 对 象 进行 编辑 ， 可 以 先 对 它 
们 进行 分 解 ， 然 后 对 单个 对 象 进行 编辑 。 执 行 “ 分 解 ”命令 的 方法 主要 有 以 下 几 种 。 
@ 菜单 栏 : 选择 “修改 ”| “分 解 ” 菜 单 命令 。 
@ 面板 : 在 “默认 ”选项 卡 的 “修改 ”面板 中 单 击 “ 分 解 ” 按 钮 名 . 
@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “EXPLODE” 命 令 ， 快 捷 键 为 “X”。 
执行 上 述 任意 一 种 操作 后 ， 命 令 提 示 如 下 。 
命令 : EXPLODE \ 执行 “分 解 ” 命 令 


选择 对 象 : 指定 对 角 点 : 找到 1 个 N 选择 分 解 对 象 
选择 对 象 : N\ 按 下 《Enter〉 键 确定 并 退出 
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“合并 ”命令 可 以 连接 图 形 上 的 两 个 部 分 ， 或 者 将 东 段 圆 踊 闭合 为 整 圆 。 执 行 “合并 ” 
命令 的 方法 主要 有 以 下 几 种 。 

@ 菜单 栏 : 选择 “修改 ”| “合并 ”菜单 命令 

@ 面板 : 在 “默认 ”选项 卡 的 Ee Www “合并 ”按钮 加 |。 


命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “JOIN” 命 令 ， 快 捷 键 为 “J”。 
es 命令 Wg 
命令 : JOIN \ 执行 “合并 ”命令 
选择 源 对 象 或 要 一 次 合并 的 多 个 对 象 : \ 选择 合并 对 象 
选择 要 合并 的 对 象 : 
选择 圆 踊 ， 以 合并 到 圆 或 进行 [ 团 合 (D)]: \\ 选择 “闭合 (LL)” 选 项 ， 按 (Enter〉 键 确定 并 
退出 


已 将 圆 弧 转换 为 圆 。 
选择 需要 合并 的 另 一 部 分 对 象 ， 按 〈Enter) 键 ， 即 可 将 这 些 对 象 合 并 。 图 4-52 所 示 是 
对 在 同一 个 圆 上 的 两 段 圆 跌 进 行 合并 后 的 效果 (注意 方 同 )。 如 果 选 择 “ 团 合 (L)” 选 项 ， 
表示 可 以 将 选择 的 任意 一 段 圆 弧 闭 合 为 一 个 整 山 。 选 择 任意 一 段 圆 踊 ， 执 行 该 命令 后 ， 得 到 
一 个 完整 的 圆 ， 效 果 如 图 4-53 所 示 。 


JU OO) 


























图 4-52 合并 国 弧 图 4-53 将 圆 弧 闭 合 为 整 
模 座 零 件 的 绘制 | = 视频 ， 模 座 零 件 的 绘制 .avi we (GS) 
二 案例 ， 模 座 零件 .dwg \ 练 习 // 








本 实战 训练 的 案例 结合 前 面 学 习 的 对 象 几何 特性 的 修改 命令 绘制 对 象 ， 用 户 在 学 习 的 过 
程 中 可 以 学 习 到 新 命令 给 绘制 图 形 带 来 的 快捷 与 方便 。 其 操作 步骤 如 下 : 

1 ) 正常 启动 AutoCAD 2014 软件 ， 执 行 “ 文 件 ” | “打开 ”菜单 命令 ， 打 开 “ 案 例 \04\ 
机 械 样板 .dwt”， 再 执行 “文件 ” | “另存 为 ”菜单 命令 ， 将 其 另存 为 “ 娄 例 \04\ 模 座 零 
件 .dwg” 文件 。 

2) 执行 “和 矩形 ”命令 ( REC )， 在 命令 行 输 入 “(@80，80”， 绘 制 长 和 宽 均 为 80 的 矩 
形 对 象 。 

3 ) 执行 “构造 线 ” 命 令 (XL )， 绘 制 矩 形 的 水 平 、 垂 直 中 心 线 ， 如 图 4-54 所 示 。 

4) 执行 “分 解 ” 命 令 (X)， 选 择 和 矩形 为 对 象 ， 将 其 分 解 。 

5 ) 执行 “ 圆 ” 命 令 (C )， 以 水 平 、 垂 直 中 心 线 的 交点 为 圆心 ， 绘 制 直径 32 的 圆 对 象 ， 
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如 图 4-55 所 示 。 


吕 


图 4-54 ”绘制 中 心 线 图 4-55 ”绘制 圆 对 象 


6 ) 执行 “ 偏 移 ” 命 令 (O)， 将 水 平 中 心 线 向 下 仿 移 16， 如 图 4-56 所 示 . 

7) 执行 “阵列 ”命令 (AR )， 以 偏 移 的 直线 为 对 象 ， 选 择 “ 极 轴 (PO )” 选 项 ， 以 圆心 
为 中 心 点 ， 选 择 “ 关 联 (AS)” 选 项 ， 输 入 “N”， 再 选择 “项 目 (1)” 选 项 ， 输 入 项 目 数 量 
“3”， 最 后 按 〈Enter〉 键 确定 ， 如 图 4-57 所 示 。 


i 


图 4-56 ” 偏 移 中 心 线 图 4-57 阵列 下 线 对 象 


8 ) 执行 “ 圆 角 ”命令 (FE)， 选 择 “ 修 剪 (T)” 选 项 ， 再 选择 “半径 (人 R) 选项 ， 输 入 
半径 值 “6”， 最 后 选择 阵列 的 直线 对 象 ， 进 行 倒 圆 角 处 理 ， 如 图 4-58 所 示 。 

9 ) 执行 “ 翁 移 ”命令 (0O )， 将 垂直 中 心 线 分 别 向 左 偶 移 25 和 35， 再 将 水 平 中心 线 向 
上 人 篇 移 20， 向 下 篇 移 235， 如 图 4-59 所 示 。 


[a 地 


图 4-58” 倒 圆 角 处 理 图 4-59 ” 偏 移 中 心 线 
10 ) 执行 “直线 ”命令 ( 工 )， 连 接 偏 移 的 水 平 、 垂 直 直 线 的 交点 ， 如 图 4-60 所 示 。 
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11 ) 执行 “修剪 ”命令 (TR) 和 “删除 ”命令 (E)， 将 多 余 的 线段 进行 修剪 和 删除 ， 


如 图 4-61 所 示 。 
图 4-60 ”绘制 直线 图 4-61 修剪 和 删除 效果 


12) 执行 “ 圆 ” 命 令 (C)， 以 上 端 圆 角 圆 心 为 圆心 ， 绘 制 半径 15 的 圆 对 象 ， 如 图 4-62 
所 未 。 

13 ) 执行 “ 圆 角 ”命令 (F)， 设 置 半径 10， 将 上 一 步 绘制 的 圆 对 象 与 相交 的 水 平 直线 
进行 倒 圆 角 处 理 ， 如 图 4-63 所 示 。 


| 


图 4-62 ”绘制 加 对 象 图 4-63” 倒 圆 角 处 理 


14 ) 执行 “镜像 ”命令 (MI )， 将 绘制 的 垂直 中 心 线 左 端 对 象 进 行 水 平 镜像 ， 如 图 4-64 
所 示 。 
15 ) 执行 “修剪 ”命令 (TR) 和 “删除 ”命令 (E)， 进 行 修剪 和 删除 ， 如 图 4-65 


冲 [3 


图 4-64 ”水 平 镜像 图 4-65 修剪 和 删除 
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16 ) 至 此 ， 该 图 形 已 经 绘制 完成 ， 按 〈Ctrl+S 组 合 键 对 该 文件 进行 保存 。 


有 .日 | 图 形 对 象 的 编辑 


对 图 形 对 象 的 编辑 有 钳 夹 功能 、 修 改 对 象 属性 和 特性 匹配 三 种 方法 。 对 象 特 性 包含 一 般 
特性 和 几何 特性 ， 一 般 特 性 包括 对 象 的 颜色 、 线 型 、 图 层 及 线 宽 等 ， 几 何 特性 包括 对 象 的 尺 
寸 和 位 置 。 



































在 绘图 区 域 中 选中 图 形 将 显示 夹 点 ， 堵 认 情 况 下 为 政 色 ， 选 中 状态 为 红色 ， 也 可 以 目 己 
设置 来 点 的 闫 色 ， 如 图 4-66 所 示 。 


> 


图 4-66 夹 点 


选中 图 形 的 中 心 点 即 可 使 用 夹 点 进行 移动 图 形 的 操作 。 在 AutoCAD 2014 中 使 用 夹 点 移 
动 对 象 的 方法 ， 如 图 4-67 所 示 。 




















图 4-67 使 用 夹 皮 移动 对 象 
选择 对 象 后 ， 青 单 击 夹 点 ， 命 令 近 示 如 下 。 








指定 拉 伸 点 或 [基点 (B)/ 复 制 (0)/ 放 弃 (U)/ 退 出 COO]: 
人 | 命 信 行 洗 项 个 
| \ | HT 文 休克 :内 | 
| 先 项 讲解 | -i ,ei ds i de ie dt id i ia i 是 











@ 基点 (B): 选择 任意 基点 ， 对 夹 点 位 置 进行 改变 。 
@ 复制 (C): 该 选择 选项 ， 可 以 根据 夹 点 进行 复制 。 
@ 放弃 (U): 放弃 上 一 步 的 操作 。 

@ 退出 (X): 退出 来 点 设置 。 
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等 特性 ， 以 便 从 外 观 上 清晰 地 分 辨 对象 。 

1. 修改 对 象 的 颜色 

在 绘图 的 过 程 中 ， 可 以 通过 线条 的 颜色 来 区 分 不 同类 型 的 对 象 。 选 择 需 要 设置 颜色 的 对 
象 后 ， 在 “特性 ”面板 中 的 “对 象 颜 色 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 所 需 的 颜色 即 可 ， 如 图 4-68 所 
示 。 如 条 先 选 择 颜 色 后 绘制 对 象 ， 则 对 和 象 的 线条 将 目 动 采用 设置 的 颜色 。 

默认 情况 下 ，AutoCAD 2014 提供 了 红 、 黄 、 绿 、 青 、 蓝 、 洋 红 和 白 7 种 颜色 供 选择 。 
如 果 要 使 用 更 多 的 颜色 ， 需 通过 “选择 颜色 ”对 话 框 来 实现 。 打 开 “ 选 择 颜色 ”对 话 框 的 方 
法 主要 有 以 下 几 种 。 

@ 菜单 栏 : 选择 “格式 ” | “颜色 ”菜单 命令 . 

@ 面板 : 在 “面板 ”选项 板 中 单 击 “ 对 象 颜 色 ” | “选择 颜色 ”选项 ， 

@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “COLOR” 命 令 ， 快 捷 键 为 “COL?。 

执行 上 述 任意 一 种 操作 后 ， 弹 出 如 图 4-69 所 示 的 “选择 颜色 ”对 话 框 ， 它 包含 3 个 选 
项 卡 ， 在 不 同 的 选项 卡 中 可 以 设置 不 同 的 颜色 方案 。 选 择 所 需 的 颜色 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 
即 可 应 用 该 颜色 。 
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图 4-68 设置 对 象 闫 色 图 4-69 设置 多 种 闫 色 
ER 背景 色 与 对 象 颜 色 1 
技巧 提示 i | 
ee 4 学 习 笔记 vy 









| ”如果 绘图 区 域 的 背景 色 为 白色 , 设置 的 对 象 颜色 也 为 白色 ，, 则 在 绘图 区 域 中 将 以 黑色 来 | 
| 显示 线条 的 颜色 。 虽 然 AutoCAD 提供 了 丰富 的 颜色 ， 但 设置 线条 颜色 时 尽量 采用 红 、 黄 、 | 
| 绿 、 青 、 蓝 、 洋 红 和 白色 这 7 种 标准 颜色 。 


2. 修改 对 象 线 型 

路 认 情 况 下 ， 在 AutoCAD 中 绘制 的 对 象 都 将 采用 “Continuous” 线 型 。 但 在 绘图 设计 
中 ， 不 同 的 线 型 代表 不 同 的 售 义 ， 因 此 绘制 时 需 根 据 情况 进行 修改 。 在 绘图 区 域 中 选择 要 修 
改 的 线 型 即 可 。 默 认 情 况 下 ， 线 型 下 拉 列 表 框 中 只 有 “Continuous” 一 种 线 型 ， 因 此 首先 需 
要 加 载 更 多 的 线 型 。 

加 载 线 型 需 通 过 “ 线 型 管理 器 ”对 话 框 来 守成， 打开 该 对 话 框 的 方法 主要 有 以 下 几 种 。 

@ 菜单 栏 : 选择 “格式 ” | “ 线 型 ”菜单 命令 。 
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@ 面板 : 在 “面板 ”选项 板 中 单 击 “ 线 型 ” | “其 他 ”选项 ， 

@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “LINETYPE” 命 令 ， 快 捷 键 为 “LT”。 

执行 上 述 任意 一 种 操作 后 ， 弹 出 如 图 4-70 所 示 的 “ 线 型 管理 器 ”对 话 框 ， 单 击 “ 加 
哉 ”按钮 ， 在 弹出 的 “加 载 或 重 载 线 型 ”对 话 框 中 加 载 所 需 的 线 型 ， 如 图 4-71 所 示 。 设 置 他) 
好 参数 后 单 击 “确定 ”按钮 即 可 。 




















一 
从 半球 管理 器 脸 加 载 或 重 载 线 型 
es re 
显示 所 有 线 型 Y] 口 皮 转 过 小 器 CI) rr rm 交 件 于). . ，| 到 sai 
[ 对 可 
当前 问 型 可 用 线 弄 
EE = ib Ss ee 线 型 
ByL 一 一 一 ; 
es = es ACAD_ IS002W100 
[Co 
ACAD_ISO1OW100 
AT TS 
区 | 
定 [0 
[确定 ][ 取消 ] [和 




















图 4-70 “ 线 型 管理 器 ”对 话 框 图 4-71 “加 载 或 重 载 线 型 ”对 话 框 
”wn | [“ 线 型 管理 器 ”对 话 杠 
| 上 书 
”选项 讲解 ， 


知识 重点 V/ 
@ 加 载 : 单 击 该 按钮 ， 在 打开 的 “加 载 或 重 载 线 型 ”对 话 框 中 可 以 选择 要 加 载 的 
线 型 。 
@ 删除 : 在 对 话 框 下 面 的 列表 框 中 选择 某 种 线 型 后 ， 单 击 “ 删 除 ” 按 钮 ， 可 以 将 选择 
的 线 型 删除 。 
@ 当前 : 在 对 话 框 下 面 的 列表 框 中 选择 任意 一 种 线 型 后 ， 单 击 “ 当 前 ”按钮 ， 可 以 将 
其 置 为 当前 。 在 绘制 区 域 中 绘制 图 形 时， 系统 会 自动 采用 当前 线 型 。 
@ 显示 细节 : 在 下 面 的 列表 框 中 选择 任意 一 种 线 型 后 ， 单 击 “显示 细节 ”按钮 ， 将 激 
活 对 话 框 下 面 的 “详细 信息 ” 栏 ， 在 该 栏 中 可 以 设置 线 型 参数 。 
3. 修改 对 象 的 线 宽 
在 绘制 复杂 图 形 时 ， 仅 靠 线 型 来 区 分 对 象 是 不 够 的 。 为 了 快速 读 懂 图 样 ， 了 解 零件 的 结 
构 ， 在 绘制 图 形 时 还 有 一 些 规定 ， 例 如 ， 在 机 械 图 中 ， 和 零件 的 轮 廊 线 用 粗 实 线 表 示 ， 尺 寸 标 
注 线 和 剖面 线 等 用 细 实 线 表 示 。 在 绘图 区 域 中 选择 要 修改 线 型 的 对 象 ， 然 后 在 “常用 ”选项 
卡 “ 特 性 ”面板 中 的 “ 线 宽 ”下 拉 列 表 框 中 选择 所 需 的 线 宽 即 可 ， 如 图 4-72 所 示 。 
如 果 要 改变 系统 默认 的 线 宽 ， 则 必须 通过 “ 线 宽 设 置 ” 对 话 框 来 进行 。 打 开 “ 线 宽 设 
兽 ” 对 话 框 的 方法 主要 有 以 下 儿 种 。 
@ 菜单 栏 : 选择 “格式 ” | “ 线 宽 ” 菜 单 命令 。 
@ 面板 : 在 “面板 ”选项 板 中 单 击 “ 线 觉 ” | “ 线 宽 设置 ”选项 。 
@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “LWEIGHT” 命 令 ， 快 捷 键 为 “LW”. 
执行 上 述 任 意 一 种 操作 后 ， 弹 出 如 图 4-73 所 示 的 “ 线 党 设置 ”对 话 框 。 在 其 中 设置 好 
参数 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 ， 其 中 各 选项 的 含义 如 下 。 
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区 焉 克 设 轩 
线 帘 列 出 单位 
ByLayer 人 加 毫米 mm) 山 ) 人 英寸 in) (I) 
ByBlock | 
一 一 一 默认 询问] 显示 线 宽 和 ) 
0.00 mm 默认 


0.05 mm a a 
0_09 mm 调整 显示 比例 





0.13 mm 起 是 小 


" 司 当前 线 帘 :ByLayer 


CC 本 [| Co 











图 4-72 设置 线 宽 图 4-73 “ 线 宽 设 置 ”对 话 框 


,vw | 人 “ 线 宽 设 置 ”对 话 杠 
项 讲解 ; 一 


线 宽 : 用 于 选择 所 需 的 线 宽 。 

列 出 单位 : 用 于 选择 线 宽 的 单位 〈 之 米 或 英寸 ). 

显示 线 宽 : 用 于 控制 是 否 在 屏幕 上 以 实际 线 宽 显示 对 象 。 
上 默认: 在 该 下 拉 列 表 框 中 可 以 设置 默认 的 线 宽 。 

@ 调整 显示 比例 : 用 于 控制 模型 空间 中 线 宽 的 显示 比例 。 





| 在 状态 栏 中 单 击 “ 显 示 / 隐藏 线 宽 ” 按 钮 | 十 ， 也 可 以 控制 是 否 在 屏幕 上 以 实际 线 宽 显 | 
| 示 对 象 。 











AutoCAD 的 特性 匹配 功能 非常 实用 ， 使 用 该 功能 可 以 快速 复制 对 象 的 属性 ， 包 括 对 象 
的 颜色 、 线 宽 和 线 型 等 特性 及 所 在 图 层 等 ， 如 将 已 设置 好 特性 的 对 象 中 的 特性 快速 复制 到 其 
他 对 象 上 ， 利 用 特性 匹配 功能 可 以 大 大 提高 工作 效率 。 进 行 特 性 匹配 的 方法 要 有 以 下 两 种 。 

@ 菜单 栏 : 选择 “修改 ” | “特性 匹配 ”菜单 命令 。 

@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “MSTCHPROP” 命令 ， 快 捷 键 为 “MA?。 

执行 上 述 任意 一 种 操作 后 ， 其 命令 提示 如 下 。 








命令 : MATCHPROP \ 执行 “特性 匹配 ”命令 
选择 源 对 象 : \ 选择 要 复制 的 对 象 





当前 活动 设置 : 颜色 图 层 线 型 线 型 比例 线 宽 透明 度 厚度 打印 样式 标注 文子 图 采 填 充 
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多 段 线 视 口 表格 材质 阴影 显示 多 重 引线 下 系统 提示 当前 可 以 进行 特性 匹配 的 对 象 特性 类 型 


选择 目标 对 象 或 [设置 (S)]: \ 选择 要 应 用 特性 的 对 象 
选择 目标 对 象 或 [设置 (S)]: N 按 下 《Enter〉 键 结束 命令 


在 执行 命令 的 过 程 中 ， 妆 命令 窗口 出 现 “ 选 择 目 标 对 和 象 或 [设置 (S)]:” 的 命令 提示 时 ， 全 
选择 “设置 (S)” 选 项 将 打开 “特性 设置 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 可 以 设置 要 复制 部 分 的 特 
性 ， 完 成 设置 后 单 击 “确定 ”按钮 返回 命令 窗口 ， 再 选择 要 应 用 特性 的 对 象 。 


一 学 即 会 | \ 模 座 零件 中 心 线 的 绘制 ] = 外 模 座 零 件 中 心 线 的 绘制 | we (G9 


i 案例 : 模 座 零件 中 心 线 .dwg 























本 实战 训练 的 案例 结合 前 面 学 习 的 钳 夹 、 修 改 对 象 属性 和 特性 匹配 命令 绘制 对 象 ， 用 户 
在 学 习 的 过 程 中 可 以 学 习 到 新 命令 给 绘制 图 形 带 来 的 快捷 与 方便 。 其 操作 步骤 如 下 : 

1 ) 正常 启动 AutoCAD 2014 软件 ， 执 行 “ 文 件 ” | “打开 ”菜单 命令 ， 打 开 “ 案 例 \04' 
模 座 零件 .dwg”， 再 执行 “文件 ” | “另存 为 ”菜单 命令 ， 将 其 另存 为 “案例 \04\ 模 座 零 件 中 
心 线 .dwg” 文件 。 

2 ) 执行 “构造 线 ” 命 令 ( XL )， 绘 制 模 座 零 件 的 水 平 、 垂 直 中 心 线 。 

3 ) 执行 “修剪 ” i (TR )， 将 模 座 零 件 外 端的 中 心 线 进行 修剪 ， 如 图 4-74 所 示 。 

4 ) 使 用 钳 夹 功能 ， 选 择 水 平 中 心 线 ， 单 击 左 、 右 夹 点 ， 向 左 、 右 水 平 拖 动 ， 均 输入 
“5”， 将 垂直 中 心 线 也 向 外 延长 “5”， 如 图 4-75 所 示 。 


] 
\ 


图 4-74 绘制 中 心 线 并 修剪 图 4-75 使 用 “ 钳 夹 ” 拉 长 中 心 线 
5 ) 单 击 状态 栏 “ 显 示 线 宽 ” 按 人 钮 转 ， 打 开 屏 幕 上 实际 线 宽 显示 对 象 。 
6 ) 选择 水 平 、 垂 直 中 心 线 ， 将 中 心 线 的 线 宽 改变 为 0.18mm， 如 图 4-76 所 示 。 
7) 选择 水 平 、 垂 直 中 心 线 ， 将 中 心 线 的 线 型 改变 为 “CENTER” 线 型 ， 如 图 4-77 所 示 。 

















图 4-76 ”改变 线 宽 图 4-77 ”改变 线 型 
8) 选择 水 平 、 垂 直 中 心 线 ， 将 中 心 线 颜色 改变 为 红色 。 
9) 至 此 ， 该 图 形 已 经 绘制 完成 ， 按 (Ctrlt+S， 组 合 键 对 该 文件 进行 保存 。 








AutoCAD ® 





文子 、 表 格 与 尺寸 标注 


内 容 摘 要 

AutoCAD 图 形 中 文学 对 象 和 尺寸 标注 是 很 重要 的 图 形 元 素 ， 是 
机 械 制 图 和 工程 制图 中 不 可 缺少 的 组 成 部 分 。 文 字 能 注释 非 图 形 信 
恩 ， 例 如 ， 机 械 工 程 图 形 中 的 技术 要 求 、 装 配 说 明 ， 以 及 工程 制图 中 
的 材料 说 明 、 施 工 要 求 等 ， 而 尺寸 标注 是 加 工 和 检验 零件 的 重要 依 
据 ， 是 零件 图 的 重要 内 容 之 一 ， 另 外 ， 使 用 表格 功能 可 以 创建 不 同类 
型 的 表格 ， 还 可 以 在 其 他 软件 中 复制 表格 ， 以 简化 制图 操作 。 

@ 文字 的 创建 与 编辑 

@ 表格 的 创建 与 编辑 

@ 尺寸 的 标注 与 编辑 


惠 | 癌 间 os 癌 | 殉 咏 
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文字 在 工程 图 样 中 是 不 可 缺少 的 对 象 。 例 如 ， 机 械 工程 图 样 中 的 技术 要 求 、 标 题 栏 的 注 
写 等 。 为 此 ，AutoCAD 提供 了 非常 方便 、 快 捷 的 文子 注 写 功能 。 在 图 中 可 以 输入 早 行 文 
字 ， 也 可 以 输入 多 行文 字 。 同 时 ， 用 户 还 可 以 根据 需要 创建 多 种 文字 样式 。 

















在 AutoCAD 2014 中 ， 所 有 文字 都 有 与 之 相关 联 的 文字 样式 。 在 创建 文字 注释 和 尺寸 标 
注 时 ，AutoCAD 通常 使 用 当前 的 文字 样式 。 也 可 以 根据 具体 要 求 重新 设置 文字 样式 或 创建 
新 的 样式 。 文 字样 式 包括 文字 “字体 ”“ 字 型 “高 度 ”“ 宽 度 系数 ”“ 倾 斜 角 ”“ 反 向 ”“ 倒 
置 ” 以 及 “垂直 ”等 参数 。 

直接 在 AutoCAD 中 创建 文字 样式 时 ， 将 使 用 系统 默认 的 “Standard” 文 字样 式 作为 标准 
文字 样式 ， 但 不 同 的 图 形 其 文字 样式 也 是 不 同 的 ， 这 时 可 新 建 适合 自己 的 文字 样式 。 新 建文 
字样 式 的 方法 主要 有 以 下 几 种 。 

@ 菜单 栏 : 选择 “格式 ” | “文字 样式 ”菜单 命令 。 

@ 面板 : 在 “注释 ”选项 卡 的 “文字 ”面板 中 单 击 “ 文 字样 式 ”按钮 “。 

@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “STYLE” 合 令 。 

执行 上 述 任意 一 种 操作 后 ， 即 可 打开 如 图 5-1 所 示 的 “文字 样式 ”对 话 框 。 























[A 文字 样式 
当前 文字 样式 : Standard 
样式 (8): 字体 
Standard | 字体 名 多 ): 字体 样式 (1): 置 为 当前 @) 
BN txt. shux 4 
口语 用 大 字体 
大 小 = 
口 注释 性 CL) 高 度 这) 
0.0000 
所 有 样式 v| 落果 
口 凑 合 色 ) 宽度 因子 路) ; 
口 反 符 1.0000 
柯 区 ) 
A B 四 (. 站 & 民 射 角度 上] 
器] 一直 加 ) 0 
取消 














图 5-1 “文字 样式 ”对 话 杠 


”1 [ “文字 样式 ”对 话 框 从 

Br mi 出 到 

ee | oe 区 知识 要 点 V 

@ 新 建 : 单 击 该 按钮 ， 在 打开 的 “新 建文 字样 式 ” 对 话 框 中 输入 新 建文 字样 式 的 名 称 
后 ， 单 击 “确定 ”按钮 可 以 创建 新 的 文字 样式 

@ 使 用 大 字体 :用 于 选择 是 否 使 用 大 字体 。 选 中 该 复 选 框 将 激活 右 侧 的 “大 字体 ”下 
拉 列 表 框 ， 
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@ 大 字体 :该 下 拉 列表 框 用 于 选择 大 字体 文件 (只 有 当 勾 选 “使 用 大 字体 ” 复 选 框 才 可 用 ) 
e@ 高 度 (T)， 系统 默认 的 文字 高 度 为 0。 在 默认 高 度 下 标注 文字 时 ， 系 统 会 要 求 用 户 指 
定 文字 的 高 度 ; 如 果 在 “高 度 ” 文 本 框 中 输入 了 高 度 值 ， 则 在 标注 文字 时 ， 系 统 不 


再 提示 指定 文字 高 度 ， 而 是 直接 采用 “高 度 ”文本 框 中 设置 的 值 。 注 意 ， 文 字 高 度 
不 能 设置 为 负数 。 


@ 斯 倒 (E): 勾 选 该 复 选 框 可 使 文字 斯 倒 . 

@ 反 向 (KK): 义 选 该 复 选 框 可 使 文字 反 向 显示 。 

@ 乎 直 (V): 多 选 该 复 选 框 可 以 显示 垂直 对 齐 的 字符 ， 但 只 有 在 选择 的 字体 支持 双向 
显示 时 该 复 选 框 才能 被 激活 。 

@ 宽度 因子 (W): 用 于 设置 文字 的 宽度 比例 。 当 值 <1 时 将 压缩 文字 ， 当 值 >1 时 将 扩 
张 文 字 。 

@ 倾斜 角度 (OO ): 用 于 设置 该 文字 样式 的 倾斜 角度 ， 


将 “文字 样式 ”和 置 为 当前 






| 在 “文字 样式 ”对 话 框 左 侧 的 “样式 ”列表 框 中 选择 文字 样式 后 ， 单 击 右 侧 的 “ 置 为 当 | 
| 前 ”按钮 ， 即 可 将 选择 的 文字 样式 置 为 当前 。 | 


选择 “格式 ”| “ 重 命 名 ” 沫 单 俞 令 ， 弹 出 “ 重 命 名 ”对 话 框 ， 可 以 将 文字 样式 重 命 
名 。 在 “命名 对 象 ”列表 框 中 选择 “文字 样式 ”选项 ， 在 “项 数 ” 列 表 框 中 选择 需要 修改 的 
文字 样式 ， 然 后 在 空白 文本 框 中 输入 新 名 称 ， 并 单 击 “确定 ”按钮 即 可 ， 如 图 5-2 所 示 。 
队 重 命名 


命名 对 象 @) 项 数 I) 
ndard 








iesw | (6 
CED a fer) 
图 5-2 “ 重 命名 ”对 话 杠 
当 不 需要 革 个 文字 样式 时 ， 可 以 将 其 删除 。 打 开 “ 文 字样 式 ” 对 话 框 ， 在 “样式 ”列表 
框 中 选择 需要 删除 的 文字 样式 ， 然 后 单 击 “ 删 除 ” 按 钮 ， 再 在 打开 的 提示 对 话 框 中 单 击 
“是 ”按钮 即 可 删除 文字 样式 。 
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或 多 行文 学 ， 通 过 按 (Enter〉 键 来 结束 每 一 行 。 每 行文 学 都 是 独立 的 对 象 ， 可 以 重新 定位 、 
调整 格式 或 进行 其 他 修改 。 
如 果 和 需要 输入 的 文字 内 容 较 少 ， 可 以 用 创建 单行 文学 的 方法 输入 。 创 建 单 行文 学 的 方法 
主要 有 以 下 几 种 。 
@ 菜单 栏 : 选择 “绘图 ” | “文字 ” | “单行 文字 ”菜单 命令 。 
@ 面板 : 在 “注释 ”选项 卡 的 “文字 ”面板 中 单 击 “单行 文字 ”按钮 A. 
@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “TEXT /DTEXT” 命令 ， 快 捷 键 为 “DT”。 
使 用 “单行 文字 “命令 创建 的 是 一 个 单独 的 对 象 ， 可 以 单独 对 其 进行 编辑 。 执 行 上 述 任 
意 一 种 操作 后 ， 命 令 提 示 如 下 。 
命令 : TEXT \ 执行 “单行 文字 ”命令 
当前 文字 样式 : “Standard” 文字 高 度 : 2.$000 注释 性 : 否 对 正 : 左 
指定 文字 的 起 点 或 [对 正 Q)/ 样 式 (S)]: 下 指定 文字 的 起 点 


























指定 高 度 <2.5000>: \ 指定 文字 的 高 度 
指定 文学 的 旋转 角度 <0>: \ 指定 文学 的 旋转 角度 
全 站 | 6 单行 rr 9》 命令 行 庭 项 ee 
i 。 7 体 广 子 ” 人 贡 空 体 和 其 让 
先 项 讲解 l 。 i ee 





@ 起 点 : 该 选项 为 默认 项 ， 用 来 确定 文本 行 基线 的 起 点 位 置 。 
@ 对 正 (J): 设置 单行 文字 的 对 齐 方式 ， 并 在 鼠标 位 置 显 示 如 






































图 5-3 所 示 的 对 正 选项 ， 选 择 所 需 的 选项 即 可 使 用 相应 的 文 ee 
字 对 齐 方式 ER 
@ 样式 (S) 如 果 创 建 了 多 个 文字 样式 ， 选 择 该 选项 后 可 以 选 和 
择 要 使 用 的 文字 样式 ， | 
@ 指定 文字 的 旋转 角度 : 指定 单行 文字 的 旋转 角度 ， 该 选项 后 
面 括号 中 为 当前 的 旋转 角度 。 一 

















g /— 4 ~ 图 5-3 “输入 选项 ” 提示 
Cd s13 多 行文 字 标 注 人 


对 于 较 长 、 较 为 复杂 的 内 容 ， 可 以 创建 多 行 或 多 段落 文字 。 与 单行 文字 相 比 ， 多 行文 字 
包含 的 多 个 段落 是 一 个 整体 ， 可 以 对 其 进行 整体 编辑 。 创 建 多 行文 字 的 方法 主要 有 以 下 几 种 。 

@ 菜单 栏 : 选择 “绘图 ” | “文字 ” | “多 行文 字 ” 菜 单 命 邻 。 

@ 面板 : 在 “注释 ”选项 卡 的 “文字 ”面板 中 单 击 “ 多 行文 字 ” 按 钮 A. 

@ 命 今 行 : 在 命 今 行 中 输入 “MTEXT” 命令 ， 快 捷 键 为 “MT/T”。 

执行 上 述 任意 一 种 操作 后 ， 命 令 提 示 如 下 。 











命令 : MTEXT \ 执行 “多 行文 字 ” 命 令 
当前 文字 样式 : "Standard" 文字 高 度 : 2.5 注释 性 : 天 
指定 第 一 角 点 : \ 在 绘图 区 域 中 拾取 一 点 





指定 对 角 点 或 [高 度 (GD/ 对 正 (JJ)/ 行 距 (L7/ 旋 转 (R)/ 样 式 (S) 宽 度 (Wy)/ 栏 (CO]: ”\\ 再 在 绘图 区 域 中 拾取 一 
点 ， 以 这 两 点 为 对 角 点 
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的 窍 形 区 域 即 多 行文 子 
输入 框 


(mm oe 6 9 CD 9 6。 CD 9。 6 CD 9 9。 CR 6 6。 Ce ee es | PE 


知识 要 点 V , 





@ 高 度 (H): 指定 所 要 创建 的 多 行文 字 的 高 度 

e@ (J): 指定 多 行文 字 的 对 齐 方式 ， 与 创建 单行 文字 时 该 选项 的 功能 相同 。 

@ 行距 ( 工 ): 当 创建 两 行 以 上 的 多 行文 字 时 ， 可 以 设置 多 行文 字 的 行 间距 。 

@ 旋转 (人 R): 设置 多 行文 字 的 旋转 角度 。 

@ 样式 (S): 指定 多 行文 字 要 采用 的 文字 样式 。 

@ 宽度 (W): 设置 多 行文 字 所 能 显示 的 文字 宽度 

@ 栏 (C): 设置 多 行文 字 分 栏 显示 。 

如 果 当 前 AutoCAD 是 在 “草图 与 注释 ”模式 下 运行 的 ， 在 执行 “多 行文 学 ”命令 后 ， 

将 会 弹出 “文字 编辑 器 ”面板 ， 如 图 5-4 所 示 。 

















BT HTines Hew Roman v | :三 项 目 符 号 和 编号 > ABC ABC 鞠 更 多 
AaphCcD || AoBbCI 一 [> - UG 国 3y. = je | 雍 @ EE 双 so E 
| EL ~ Ey 十 列 符 字段 PA 编辑 | 查找 关闭 文字 编辑 器 
A NFS Standard 二 六 |Aa|， 国 背景 巡 军 - 国防 至 | 双 | 县 | 答 | >” 糖 查 | 词典 
样式 格式 ~ 段落 > y 插入 拼写 检查 | 工具 v| ”选项 关闭 





选择 文字 样式 设置 文字 格式 设置 段落 格式 ”插入 符号 或 段落 关闭 编辑 器 


首 行 缩 进 标尺 


现世 表征 铺盖 
段落 缩 进 一 一 ”用户 设置 的 制 表 位 


设置 多 行文 字 对 象 的 宽度 
图 5-4 “文字 编辑 器 ”面板 
如 果 当 前 AutoCAD 是 在 经 典 模 式 下 运行 的 ， 在 执行 “多 行文 字 ” 命 令 后 ， 将 会 弹出 
“文字 格式 ”面板 ， 如 图 5-5 所 示 。 


文字 样式 文子 子 体 文字 高 度 ”文字 格式 ” 堆 释 / 非 堆 悉 选项 


| | | | en | 
| standard [| | 宜 宋体 ya lz XIB TUIO 2 ~ Byayer |v| | 四 | 确定 | 多 

















著 - | 内 -| 寺 | 基 生生 国营 | 三"| 上 -| 网 | i 4s | @-| Oo 图 天 om 图 | Bo 六 





段落 水 平 对 齐 方式 设置 段落 行距 ” ”设置 段落 行距 倾斜 角度 追踪 宽度 比例 
[1 
7:- A | i 2 > /| 
窗口 输入 区 多 全 世子 | 多 行文 了 
军 


图 5-5 “文字 格式 ”面板 
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用 户 可 以 使 用 “修改 ”| “对 象 ”| “文字 ” 子 菜 单 中 的 命令 编辑 单行 和 多 行文 字 。 
@ “修改 ” | “对 象 ” | “文字 ” | “编辑 ”命令 (DDEDIT ): 选择 该 命令 ， 然 后 在 
绘图 窗口 中 单 击 需要 编辑 的 单行 或 多 行文 字 ， 进 入 文字 编辑 状态 ， 并 打开 “文字 编 
辑 器 ”面板 ， 从 而 可 以 修改 其 文字 样式 、 格 式 、 段 落 等 。 
@ “修改 ”| “对 象 ” | “文字 ” | “比例 ”命令 (SCALETEXT ): 选择 该 命令 ， 然 
后 在 绘图 窗口 中 单 击 需 要 编辑 的 单行 或 多 行文 字 ， 此 时 需要 输入 缩放 的 基点 以 及 指 
定 新 高 度 、 匹 配对 象 (M ) 或 缩放 比例 (S )。 
@ “修改 ”| “对 象 ” | “文字 ” | “对 正 ” 命 令 (JUSTIFYTEXT ): 选择 该 命令 ， 然 后 
在 绘图 窗口 中 单 击 需要 编辑 的 单行 或 多 行文 字 ， 此 时 可 以 重新 设置 文字 的 对 正方 式 。 
如 果 需 要 修改 文字 的 特性 ， 如 样式 、 位 置 、 方 向、 大 小 、 对 正和 其 他 特性 时 ， 可 以 在 
“特性 ”选项 板 中 进行 编辑 ， 打 开 “ 特 性 ”选项 板 有 如 下 几 种 方法 : 
@ 在 “常用 ”选项 卡 下 ， 单 击 “ 特 性 ”面板 右 下 侧 的 小 稍 头 按钮 ”|。 
@ 在 命令 行 中 输入 或 动态 输入 “PROPERTIES” 命 令 (或 按 (Ctrlt1〉 组 合 键 )。 
执行 以 上 任意 一 种 操作 后 ， 即 可 打开 “特性 ”选项 板 。 在 视图 中 根据 需要 ， 选 择 单行 或 
多 行文 字 ， 则 在 “特性 ”面板 中 将 显示 相应 的 特性 ， 通 过 该 面板 来 进行 修改 即 可 ， 如 图 5-6 
所 示 。 
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v| | E 中 区 || 外 K 
|D ByLay 三 维 效 果 <^ 
柱 2 材质 ByLayer 
过 [全 ss ee 
| Ey 4816 16 | 文字 
1000. 0000 内 容 基础 平面 布置 图 
BYCOLDR 样式 | -宋体 
ByLay 注释 性 否 
ByLay 对 正 左 对 齐 
= 高 度 |700.0000 
旋转 
ByLayer 宽度 因子 |1.0000 
= BA 10 倾 杂 上 
|\pxae: ffs 文字 对 齐 .… |0.0000 
| 说 明 -后 贡 文字 对 齐 .… |0.0000 
FE FE FF 砷 布 .图 . [1100 文字 于 弄 .|0_o000 
| 二 上 几何 图 形 < 
| 随 样式 位 置 x 坐标 |-17384. 9668 
|350.0000 位 置 Y 坐标 116075. 3959 
| 位 置 7 坐标 |0.0000 
制 1. 0000 [天 二 二 
区 行 间距 583. 3333 | 元 全 和 
国 | 行距 样式 | 至 少 后 而 = 
A /a 
多 行文 字 的 特性 面板 单行 文字 的 特性 面板 


图 5-6 “特性 ”选项 板 


在 使 用 单行 文字 或 多 行文 字 的 时 候 ， 通 常 需要 输入 一 些 特殊 符号 ， 如 百 分 号 “%” 和 度 
数 “。” 等 。 每 一 种 特殊 符号 都 有 专门 的 代码 ， 这 些 代码 由 一 些 字 母 、 符 号 或 数字 组 成 ， 常 
用 的 控制 符 写 有 以 下 儿 种 。 

@ %%O: 打开 或 关闭 文字 上 画 线 。 

@ %%U: 打开 或 关闭 文字 下 画 线 。 
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@ %%D: 标注 度数 符号 (" )。 

@ %%P: 标注 正 负 公 差 符 号 ( + )。 

@ %%C: 标注 直径 符号 (办 )。 

在 单行 文字 说 明 中 插入 特殊 符号 时 ， 可 以 通过 输入 该 特殊 符号 的 代码 形式 来 插入 符号 ; 

而 在 多 行文 学 说 明 中 插入 特殊 符号 除了 输入 代码 的 方法 外 ， 还 有 以 下 两 种 方法 : 

@ 在 多 行文 字 输 入 框 中 单 击 鼠标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “符号 ”命令 ， 在 弹 
出 的 子 菜单 中 选择 需要 的 符号 选项 即 可 ， 如 图 5-7 所 示 。 

@ 在 “文字 编辑 器 ”选项 卡 的 “插入 ”面板 中 单 击 “ 符 号 ”按钮 ， 在 弹出 的 下 拉 菜 单 
中 选择 需要 的 符号 选项 即 可 ， 如 图 5-8 所 示 。 











sD 目 A |ABC 车 (ABCc 
ET ry 
0d ey w | > 
更 多 建议 》 字段 编辑 查找 和 
添加 到 词典 : 三 | 器 典 | 葵 换 
te 度数 %%d 
全 部 选择 信 ) CtrltA | 正 7 向 Np 
直径 Nc 
选择 性 粘贴 》 几乎 由 等 ” “Ut2248 
角度 “Ut2220 
括 入 字段 QL)..，CtrltF ， 
符号 G) 司 。 度 灼 四 ) %xd 边 乔 线 \U+E1OO 
输入 文字 0)、.. 正 / 负 @) Xp 中 心 线 “Ut2104 
段落 对 齐 "| _ 直径) We 差 值 “Wt0394 
段落 . é 几乎 相等 \U+2248 电 相 角 AU+D27B 
项 目 符号 和 列表 r ”角度 \W#2220 
人 栏 ,| 边界 纵 WEI00 流 线 AU+E101 
四 中 心 线 AUH2104 恒 等 于 “Ut+2261 
查找 和 替换 . . Ctrl+R 差 值 AU+0394 初始 长 度 AUHE200 
改变 大 小 S 00 * ，” 电 相 和 角 AU40278 
自动 大 写 流 线 AHE101 界碑 上 AU+E102 
字符 集 | ” 恒 等 于 AU+2261 不 相等  \U+2260 
初始 长 度 AU+E200 
十 
界碑 线 AU+E102 欧 闪 AU+2126 
不 相等 WUH2260 欧米 加 AU+03A9 
背景 让 办 B) 
et bade 地 界线 。 AUH214 
编辑 器 设置 *| 欧米 加 AU+O3A9 
帮助 Fl 地 界线 AU4214A 下 标 2 AU+2082 
取消 下 标 2 \W+2082 平方 ”AU+00E2 
平方 WU+O0B2 立方 AUHODB3 
立方 AU+00B3 


不 则 断 空格 (Ctrl4Shi futSpece 不 间断 空格 CtrltshifttSpace 
| 其 地 O 其 志 ... 








图 5-7 “右键 ”选择 特殊 符号 图 5-8 “面板 ”选择 特殊 名 


ER 
dj 






、 
如 果 在 “符号 ” 子 菜单 中 没有 找到 需要 的 符号 ,可 以 在 该 “符号 ” 子 菜单 中 选择 “其 他 ”- 


| 
| 命令 ， 在 弹出 的 “字符 映射 表 ” 对 话 框 中 选择 其 他 符号 。 | 


视频 ， 阀 盖 技 术 要 求 的 标注 .avi we (8) 
人 准 盖 技术 要 求 .dwg | \ 练 习 / 
本 实战 训练 的 案例 结合 前 面 学 习 的 单行 和 多 行文 学 标注 对 零件 进行 文学 标注 ， 用 户 在 学 
习 的 过 程 中 可 以 学 习 到 新 命令 给 绘制 图 形 市 来 的 快捷 与 方便 。 其 步骤 如 下 : 
1 ) 正常 尼 动 AutoCAD 2014， 执 行 “文件 ” | “打开 ”菜单 命令 ， 打 开 “ 案 例 \05\ 立 
新 .dwg”， 如 图 5-9 所 示 。 
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图 5-9 打开 的 文件 


2) 执行 “文件 ” | “另存 为 ”菜单 命令 ， 将 其 另存 为 “案例 \OS\ 阀 盖 技 术 要 求 .dwg” 文 件 . 
3 ) 单 击 “绘图 ” | “文字 ” | “多 行文 字 ” 命 令 或 在 窗口 输入 “多 行文 字 ” 命 令 
(T)， 然 后 在 打开 图 形 的 右 侧 创 建 一 个 用 来 放置 多 行文 字 的 矩形 区 域 。 
4) 在 “样式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “NZFS” 文 字样 式 ， 在 “高 度 ” 文 本 框 中 输入 文字 高 

















CO 
5 ) 在 文字 输入 窗口 中 输入 需要 创建 的 多 行文 字 内 容 ， 如 图 5-10 所 示 ，。 
文字 格式 
[awrs [wl AP WBIAUGOD Sy WE | @ 
让 -| 他 - 新 各 三 至于 宕 和 伍 ” 三 - 加 @@- 0/0.0000 斌 abl.0000 寺 0.7000 洁 
ES 
技术 权 求 
1. 适 忻 应 绎 时 效 处 理 ， 消 除 内 应 力 。 
2. 未 注 图 角 为 B2。 


图 5-10 输入 多 行文 字 内 容 


6) 单 击 “确定 ”按钮 ， 输 入 的 文字 将 显示 在 绘制 的 矩形 窗口 中 ， 如 图 5-11 所 示 。 


技术 要 求 
Lat 消除 内 应 力 。 
2. 未 注 贺 角 为 R 





图 5-11 标注 的 多 行文 字 


7) 至 此 ， 该 图 形 已 经 绘制 完成 ， 按 《Ctrl+S 》 组 合 键 对 该 文件 进行 保存 。 


包 . 忆 表格 的 创建 与 编辑 人 ER RE we 








| 
a 








表格 是 由 包含 注释 (以 文学 为 主 ， 也 包含 多 个 块 ) 的 早 元 构成 的 矩形 阵列 ， 是 绘图 设计 
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中 较 常 用 的 对 象 。 在 创建 设计 说 明 的 过 程 中 ， 设 计 师 第 需要 创建 各 类 表格 ， 从 而 使 设计 说 明 
更 清楚 、 更 完善 。 

在 AutoCAD 2014 中 ， 可 以 使 用 创建 表格 命令 创建 表格 ， 还 可 以 从 Microsoft Excel 中 下 
接 复制 表格 ， 并 将 其 作为 AutoCAD 表格 对 象 粘贴 到 图 形 中 ， 也 可 以 从 外 部 直接 导入 表格 对 
象 。 此 外 ， 还 可 以 输出 来 目 AutoCAD 的 表格 数据 ， 以 供 在 Microsoft Excel 或 其 他 应 用 程序 


中 使 用 。 


























绘制 表格 之 前 ， 首 先 应 该 设置 表格 样式 ， 在 完成 表格 样式 的 设置 后 ， 即 可 根据 表格 样式 
绘制 表格 并 输入 相应 的 表格 内 容 。 创 建 表格 样式 的 方法 主要 有 以 下 几 种 。 

@ 菜单 栏 : 选择 “格式 ” | “表格 样式 ”菜单 命令 。 

@ 面板 : 在 “注释 ”选项 卡 的 “表格 ”面板 中 单 击 “ 表 格 样式 ”按钮 ”， 

@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “TABLESTYLE?” 命令 ， 快 捷 键 为 “TS?。 

执行 上 述 任意 一 种 操作 后 ， 将 弹出 “表格 样式 ”对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 只 有 默认 的 
“Standard” 样 式 ， 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 ， 弹 出 “创建 新 的 表格 样式 ”对 话 框 。 在 “新 样式 名 ” 
文本 框 中 输入 新 表格 样式 的 名 称 “Standard 副本 ”在 “基础 样式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 一 种 
基准 样式 ， 并 单 击 “ 继 续 ” 按 钮 ， 弹 出 “新 建 表格 样式 : Standard 副本 ”对 话 框 ， 在 对 表 
格 的 具体 样式 进行 设置 后 单 击 “确定 ”按钮 即 可 新 建 表格 样式 ， 如 图 5-12 所 示 。 
























































从 新 建 表格 样式 : Standard 副本 
起 始 表格 单元 样式 
攻 选择 起 始 素 格 到 ) : 区 | | [小 据 四 
常规 常规 ” 文 宇 _ 边框 
当前 表格 样式 : Standard 束 格 方向 句 ) : 向 下 v 特性 
样式 (8): 预览 : Standard 填充 颜色 到 ) : 口 无 | 
ui NR 
@ by 《| 新建) - 类 型 1) 数据 Y 
( 继续 | 页 逻 距 
水 平 包 ) 
Cm so 
口 创 潜行 / 列 时 合并 单元 @) 
| 单元 样式 预览 
列 出 QL): 
EE HHH | e@ 国 
个 二) 
y 下 、 
图 5-12 “表格 样式 ”对 话 框 
EE EE 
| | 
选项 讲解 
] JE 由 JI 开外 
1 ss ee D> 





@ 表格 方向: 用 于 设置 表格 的 方向 同上 还 是 向 下 。 

@ 单元 样式 : 用 于 选择 具体 设置 表格 的 哪个 部 分 。 

@ 销 规 : 用 于 设置 表格 的 基本 特性 ， 如 对 齐 方式 和 页 边 距 等 。 

@ 文字 : 用 于 设置 表格 中 文字 的 特性 ， 如 文字 样式 、 文 字 高 度 和 文字 颜色 等 。 

@ 边框 : 用 于 设置 表格 边框 的 线 型 、 线 宽 、 颜 色 和 间距 等 特性 ， 

@ 创建 行 / 列 时 合并 单元 : 勾 选 该 复 选 框 后 ， 在 创建 行 或 列 单元 格 时 将 合并 创建 的 
单元 格 。 
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设置 好 表格 样式 后 ， 即 可 根据 设置 的 表格 样式 创建 表格 并 输入 相应 的 内 容 。 创 建 表格 的 G 
方法 主要 有 以 下 几 种 。 

@ 菜单 栏 : 选择 “绘图 ” | “表格 ”菜单 命令 。 

@ 面板 : 在 “注释 ”选项 卡 的 “表格 ”面板 中 单 击 “ 表 格 ” 按 钮 四 . 

@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “TABLE” 命令 ， 快 捷 键 为 “TB?”。 

执行 上 述 任意 一 种 操作 后 ， 将 弹出 如 图 $-13 所 示 的 “插入 表格 ”对 话 框 。 在 该 对 话 框 
中 设置 表格 的 行 数 、 列 数 、 搬 入 方式 及 单元 格 样式 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 然 后 在 绘图 区 中 
指定 插入 点 即 可 创建 表格 。 




















区 插入 表格 
表格 样式 插入 方式 
Ri] GC 中指 二 轿 入 点 
加 指定 窗口 
和 列 和 行 设置 
依从 全 表格 开 始 &) 列 沼 C): 列 宽 ): 
C 〇 自 数据 链接 岂 = - cg- 
恨 
C 〇 自 图 形 中 的 对 象 数据 “ 伍 据 提取 ) &X) 数据 行 数 @) : 行 高 @): 
= 吾 中 人 1 到 行 
回 预览 @) 
设置 单元 样式 
第 一 行 单元 样式 : 标题 
第 二 行 单元 样式 : 表 头 
所 有 其 届 行 单元 样式 : 二 

















EDEL LE EL 
蕊 工地 区 本 二 二 [ 
的 光 隐 洲 响 济 旦 刚 划 训 昌 者 阳光 隐 淹 史 








图 5-13 “插入 表格 ”对 话 框 


”1 | “插入 表格 ”对 话 框 外 
选项 讲解 ， PO 


Ne , 则 识 多 点 
@ 表格 样式 ， 在 该 下 拉 列表 框 中 可 选择 要 使 用 的 表格 样式 ， 而 单 击 右 侧 的 国 按钮 可 创 
建新 的 表格 样式 ， 


@ 从 空 表格 开始 : 该 单 选项 默认 为 选中 状态 ， 表 示 创 建 无 任何 数据 的 空 表格 。 

@ 上 自 数据 链接 : 选择 该 单 选项 后 ， 可 以 从 外 部 电子 表格 中 导入 数据 来 创建 表格 。 

@ 插入 方式 : 用 于 选择 表格 的 插入 方式 。 选 中 “指定 插入 点 ” 单 选项 ， 则 在 绘图 区 域 
中 以 指定 插入 点 的 方式 插入 表格 ; 如 果 选 中 “指定 窗口 ” 单 选项 ， 则 插入 表格 时 需 
在 绘图 区 域 中 用 十 字 光 标 拖 动 出 一 个 窗口 ， 在 其 中 绘制 出 表格 。 

@ 列 和 行 设置 在 该 选项 区 域 中 可 分 别 设置 表格 中 数据 单元 格 的 列 数 和 列 宽 、 行 数 和 行 高 值 。 

@ 设置 单元 样式 : 在 该 选项 区 域 中 可 设置 表格 的 结构 ， 在 3 个 下 拉 列 表 框 中 可 选择 要 使 
用 的 单元 样式 ， 通 常 将 第 1 行 设 为 标题 行 样式 ， 第 2 行 设 为 表 头 行 样式 ， 其 他 行 设 
为 数据 单元 样式 。 

@ 预览 : 在 该 区 域 中 显示 当前 设置 的 表格 样式 的 样 例 。 





在 AutoCAD 2014 中 ， 可 以 使 用 表格 的 快捷 末 蛙 来 编辑 表格 。 
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从 表格 的 快捷 染 单 中 可 以 看 到 ， 对 表格 可 以 进行 剪 切 、 复 制 、 删 除 、 移 动 、 缩 放 和 旋转 
等 向 单 操作 ， 还 可 以 均匀 调整 表格 的 行 、 列 大 小 ， 删 除 所 有 特性 蔡 代 。 当 选择 “输出 ”命令 
时 ， 还 可 以 打开 “输出 数据 ”对 话 框 ， 以 .csv 格式 输出 表格 中 的 数据 。 

当选 中 表格 后 ， 在 表格 的 四 周 、 标 题 行 上 将 显示 许多 夹 点 ， 也 可 以 通过 拖 动 这 些 夹 点 来 
编辑 表格 ， 如 图 5-14 所 示 。 





(图 样 名 称 ) 


(图 样 代号 ) 





图 $-14 ”显示 表格 的 夹 点 


当选 中 整个 表格 且 右 击 时 ， 其 快捷 染 单 如 图 5-15 所 示 。 使 用 表格 单元 快捷 六 单 可 以 编 
辑 表 格 单元 ， 其 快捷 沫 单 如 岁 5-16 所 示 。 





重复 ' . PROPERTIES (R) 前 切 
最 近 的 输入 » 复制 
前 贴 板 » 
隅 离 位 ) 最 近 的 输入 
删除 单元 样式 
+ 移动 串 育 景 填充 
03 复制 选择 邓 ) 对 齐 b 
四 | 缩放 忆 ) 边框 
() 旋转 上 ) 站 
绘图 次 序 中) » 锁定 
组 数据 格式 ... 
表格 样式 Ey 匹配 单元 
均匀 调整 列 大 小 册 除 所 有 特性 蔡 代 
均匀 调整 行 大 小 
册 除 所 有 特性 蔡 代 数据 链接 
输出 . 插入 点 » 
表 指 示 器 颜色 .. 编辑 立 字 
上 
8 添加 选 定 对 和 象 种 ) 删除 所 有 内 容 
好 选择 类 似 对 象 I[) 列 
人 全 部 不 选 忆 ) 行 
子 对 象 选 择 过 滤器 
区 # 快速 选择 8)... 有 
快速 计算 器 
(BE¢ 查找 (FY)... 
回 特性 (8) 图 特性 (8) 
快捷 特性 快捷 特性 
图 5-15 表格 快捷 这 单 图 5-16 表格 单元 快捷 亲 早 
pT i 
| 口 六 = vy 二 = - 
| i i 间 解 | 编辑 单元 格 快捷 菜单 上 
] 内 1 牛 i 人 由 上 





Ne ee 知识 要点 V/ 
@ 单元 样式 ， 可 改变 单元 格 的 样式 ， 

@ 肖 景 填充 ， 选择 单元 格 的 戎 景 填充 颜色 。“ 选 择 颜 色 ” 对 话 框 如 图 5_17 所 示 . 

@ 对 齐 :在 该 命令 子 菜单 中 可 以 选择 表格 单元 的 对 齐 方式， 

@ 边框 :选择 该 命令 将 打开 “单元 边框 特性 ”对 话 框 ， 可 以 设置 单元 格 边框 的 线 宽 、 
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颜色 等 特性 ， 如 图 5-18 所 示 。 


区 迁 择 赢 公 
索 5 上 颜色 真 彩色 配色 系统 





险 单元 边框 特性 


首先 指定 迪 框 特性 。 热 后 按 “ 兆 框 类 型 ”按钮 或 单 击 预览 以 将 
选 定 的 过 框 特 性 应 用 到 相应 的 边框。 
















| 


同 | 国 


国 国 下 
颜色 (C): 
BYLAYER 


| ET 



































图 5-17 “选择 颜色 ”对 话 框 图 5-18 “单元 边框 特性 ”对 话 框 


@ 锁定 : 选择 该 命令 可 锁定 或 解锁 单元 格 中 的 内 容 和 格式 ，。 
@ 合并 : 当选 中 多 个 连续 的 表格 单元 后 ， 使 用 该 子 菜单 中 的 命令 ， 可 以 全 部 、 按 列 或 
按 行 合并 表格 单元 。 














视频 : 插入 明细 栏 表 格 .avi .Hi® 
案例 : 装配 图 明细 表 .dwg \ 练 习 // 


中 可 以 学 习 到 新 命令 给 绘制 图 形 带 来 的 快捷 与 方便 。 其 操作 步骤 如 下 : 

1 ) 正 第 启动 AutoCAD 2014， 执 行 “ 文 件 ” | “打开 ”菜单 命令 ， 打 开 “ 案 例 \0S\ 机 械 
样板 .dwt”， 再 执行 “文件 ” | “为 存 为 ”菜单 命令 ， 将 其 另存 为 “案例 \05\ 装 配 图 明细 
表 .dwg” 文 件 。 

2 ) 单 击 “ 格 式 ” | “表格 样式 ”命令 ， 打 开 “ 表 格 样式 ”对 话 框 。 单 击 “ 新 建 ” 按 
钮 ， 在 打开 的 “创建 新 的 表格 样式 ”对 话 框 中 创建 新 表格 样式 “明细 表 ?”。 

3 ) 单 击 “ 继 续 ” 按 钮 ， 打 开 “ 新 建 表格 样式 : 明细 表 ” 对 话 框 ， 在 “单元 样式 ”选项 
区 域 的 下 拉 列 表 框 中 选择 “数据 ”选项 ， 将 “对 齐 ” 方 式 设置 为 “正中 ” 将 “外 边框 ” 设 
置 为 0.3mm, “内 边框 ”设置 为 0.00mm; 设置 “文字 样式 ”为 “NZFS”， 高 度 为 3。 

4 ) 单 击 “确定 ”按钮 返回 到 “表格 样式 ”对 话 框 ， 在 “样式 ”列表 框 中 选中 创建 的 新 
样式 ， 单 击 “ 团 为 当前 ”按钮 。 

5 ) 设置 完毕 ， 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 ， 关 闭 “ 表 格 样式 ”对 话 框 。 

6 ) 单 击 “绘图 ” | “表格 ”命令 ， 打 开 “ 播 入 表格 ”对 话 框 ， 在 “插入 方式 ”选项 区 
域 中 选择 “指定 插入 点 ” 单 选 按钮 ; 在 “ 列 和 行 设置 ”选项 区 域 中 分 别 设置 “ 列 数 ” 和 “ 数 
据 行 数 ” 文 本 框 中 的 数值 ; 在 “设置 单元 样式 ”选项 区 域 中 设置 所 有 的 单元 样式 都 为 
“数据 ?， 如 图 5-19 所 示 。 

7) 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 在 绘图 文档 中 插入 表格 ， 如 图 5-20 所 示 。 

8 ) 选中 表格 ， 单 击 控制 点 进行 拉 伸 操作 ， 就 可 以 设置 单元 格 的 行 高 或 列 宽 ， 并且 依 次 
填写 表格 中 各 个 单元 格 的 内 容 ， 如 图 5-21 所 示 。 
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区 医 入 表格 
表格 样式 插入 方式 
明细 表 ws 人 @ 指定 插入 点 上 ) 
人 〇 指定 窗口 WV) 
列 和 行 设置 
久 从 空 表格 开始 @) 列 数 (C): 列席 加): 
C 〇 自 数据 链接 me , ~ 
转 
CO 自 图 形 中 的 对 象 数据 数据 提取 ) Qt) 数据 行 数 @): 行 高 (@): 
目 |3 全 1 


预览 EE) 





设置 单元 样式 
第 一 行 单元 样式 : 数据 | 
第 二 行 单元 样式 : 数据 加 
所 有 其 他 行 单元 样式 : 
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图 5-21 编辑 表格 
9 ) 至 此 ， 该 表格 已 经 绘制 完成 ， 按 〈《Ctrl+S》 组 合 键 对 该 文件 进行 保存 。 


G3 RIES we 














在 图 形 设计 中 ， 尺 寸 标注 是 绘图 设计 工作 中 的 一 项 重要 内 容 ， 图 形 中 各 个 对 象 的 真实 大 
小 和 相互 位 置 上 只 有 经 过 尺寸 标注 后 才能 确定 。 尺 寸 标注 可 以 精确 地 反映 网 形 对 象 各 部 分 的 大 
小 及 其 相互 关系 ， 尺 寸 标注 是 建筑 设计 和 机 械 图 样 中 必 不 可 少 的 内 容 ， 是 使 用 图 样 指导 施工 
的 重要 依据 。 

AutoCAD 包含 了 一 套 完整 的 尺寸 标注 命令 和 实用 程序 ， 可 以 轻松 完成 图 样 中 要 求 的 尺 
te np ep ne 
令 ， 可 以 对 直径 、 半 径 、 角 度 、 下 线 及 圆心 位 置 等 进行 标注 。 
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使 用 标注 样式 可 以 控制 尺寸 标注 的 格式 和 外 观 ， 可 以 满足 不 同行 业 的 标准 规范 。 在 
AutoCAD 中 ， 用 户 可 以 使 用 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 创建 和 设置 标注 样式 。 创 建 标注 样 
式 的 方法 主要 有 以 下 几 种 。 

@ 菜单 栏 : 选择 “格式 ” | “标注 样式 ”菜单 命令 。 

@ 面板 : 在 “注释 ”选项 卡 的 “标注 ”面板 中 单 击 “ 标 注 样式 ”按钮 。 

@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “DIMSTYLE” 命令 。 

执行 上 述 任意 一 种 操作 后 ， 将 弹出 如 图 5-22 所 示 的 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 ， 单 击 
“新 建 ” 按 钮 ， 弹 出 如 图 5-23 所 示 的 “创建 新 标注 样式 ”对 话 框 。 在 “新 样式 名 ”文本 框 中 
输入 名 称 ， 然 后 单 击 “ 继 续 ”按钮 ， 在 弹出 的 “新 建 标注 样式 ”对 话 框 中 设置 标注 样式 后 ， 
单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 。 


脸 标注 样式 管理 器 





图 





当前 标注 样式 : Standard 
: 预览 : Standard 


过 | 1.0153 攻 
脸 创建 新 标注 样式 


才 2.0207 








新 样式 名 8): 
副本 Standard 


基础 样式 (8): 
Standard 


pA 所 比较 





v| Standard 


忠 注 释 性 (&) 
用 于 人): 
所 有 标注 


ET 

















图 5-22 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 图 5-23” 新建 标注 样式 


1， 设 置 尺寸 线 和 尺寸 界线 

“新 建 标注 样式 ”对 话 框 包括 “ 线 ”“ 符 号 和 箭头 ”“ 文 字 ”“ 调 整 ”““ 主 单位 ”“ 换 算 音 
位 ”和 “公差 ”7 个 选项 卡 ， 其 中 的 “ 线 ”选项 卡 主要 用 于 设置 尺寸 线 和 尺寸 界线 的 样式 ， 
如 图 5-24 所 示 。 








险 新 建 标注 样式 : 副本 Standard 


四 





线 符号 和 箭头 上 文字 _ | 调整 | 主 单位 | 换算 单位 | 公差 
尺寸 线 





颜色 (C): td 
线 型 民 ): 

线 宽 @): 

超出 标记 on: 

基线 间距 和): 

隐 匣 : 口 尺 d 线 10 口 尺寸 线 2@) 
尺寸 界线 

颜色 @): 图 ByBlock |w| 超出 RR 十 线 多 ): 
尺寸 界线 1 的 线 型 ): ByBlock [| 


= 起 点 坊 移 县 F): 
尺寸 界线 2 的 线 型 I): ByBlock | 


器] 固定 长 度 的 尺寸 界线 0) 
长 度 邓 ) : 


线 宽 凶 ) : ByBlock | 
隐藏: 器 尺寸 界线 1(1) 口 尺寸 界线 2 2) 





图 5-24 设置 “ 线 ” 选 项 卡 
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人 本 和 | 
选项 讲解 ， 


ee 0 


66 线 ?2? 选项 卡 


@ 上 发 寸 线 : 用 于 设置 太 寸 线 的 线性 特征 。 








@ 超出 标记 : 用 寺 设 置 尺 寸 线 超出 尺寸 界线 的 长 度 ， 如 果 有 是 稍 头 形式 的 尺寸 线 ， 则 该 


选项 不 可 用 。 
@ 基线 间距 : 设置 基线 标注 中 各 尺寸 线 之 间 的 间距 。 
@ 隐藏 :用 于 控制 尺寸 线 的 可 见 性 ， 义 选 相 应 的 复 选 框 将 隐藏 相应 的 尺寸 线 。 


@ 尺寸 界线 : 用 于 设置 尺寸 界 线 的 线性 特征 。 勾 选 “ 隐 藏 ” 石 侧 相应 的 复 选 框 ， 可 以 


控制 尺寸 界线 的 可 见 性 。 
@ 超出 尺寸 线 : 用 于 设置 尺寸 界线 超出 尺寸 线 的 距离 。 


@ 起 点 依 移 量 : 用 于 设置 太 寸 界线 与 标注 对 象 端点 的 距离 ， 保 留 一 定 距离 便于 区 分 所 


绘 的 图 形 实 体 . 


@ 固定 长 度 的 尺寸 界线 : 义 选 该 复 选 框 后 ， 所 有 标注 的 尺寸 界线 都 一 样 长 ， 其 长 度 可 


在 “长 度 ” 数 值 框 中 指定 。 


2. 设置 符号 和 箭头 





“新 建 标 注 样 式 ” 对 话 框 的 “符号 和 稍 头 ”选项 卡 主要 用 于 设置 箭头 样式 、 弧 长 符号 、 


半径 折 棕 标注 和 线性 折 达 标注 ， 如 图 5-25 所 示 。 


险 新 建 标注 样式 : 副本 Standard 





线 “下 符 可 和 般 买 | 文 宇 | 调整 ”| 主 单位 | 换算 单位 | 公差 


全 用 





R0.8045-A 一 
哎 长 符号 
全 ) 标注 文字 的 前 蚂 正 ) 
人 标注 文 宇 的 上 方 &) 
OQ 无 @) 
半径 折 弯 标注 
折 弯 角度 (T) : 45 
线性 折 弯 标注 
折 弯 高 度 因 子 全 ): 
1.5000 公 * 文字 高 度 


取消 








图 5-25 ”设置 靳 样式 “ 篆 头 和 符号 ”选项 卡 


Ar ee 


人 号 9 


”ttn 1 |“ 箭头 和 符号 ”选项 卡 
/ 选项 讲解 ; 到 ES i 


ss i 区 知 识 要 点 
第 一 个 和 第 二 个 : 用 于 选择 尺寸 线 两 端的 箭头 样式 。 

引线 : 用 于 选择 引线 标注 的 箭头 样式 。 

箭头 大 小 : 设置 箭头 的 大 小 。 

圆心 标记 : 用 于 设置 圆心 标记 的 类 型 和 大 小 ， 通 常 选择 “标记 ” 单 选 项 。 





文字 、 表 格 与 尺寸 标注 





@ 折断 标注 : 用 于 设置 用 打 断 标注 命令 “DIMBREAK” 时 打 断 尺寸 线 的 大 小 。 

@ 弧 长 符号 : 用 于 设置 标注 弧 长 时 弧 长 符号 的 位 置 ， 以 及 是 否 需 要 标注 弧 长 符号 。 

@ 折 弯 角度 : 用 于 设置 折 弯 半径 标注 圆 或 圆 绝 半 径 时 ， 折 弯 的 角度 。 

@ 线性 折 弯 标注 : 用 于 设置 使 用 线性 折 弯 标注 命令 “DIMJOGLINE” 进 行 标注 时 ， 折 O) 

弯 的 高 度 。 

3. 设置 标注 的 文字 格式 

斥 寸 标注 中 的 文字 默认 时 采用 “Standard” 文 字样 式 。 在 标注 网 形 时 “Standard” 文 字样 
式 通常 不 能 满足 标注 的 需要 ， 此 时 可 以 在 “新 建 标注 样式 ”对 话 框 的 “文字 ”选项 卡 中 进行 
设置 。 该 选项 卡 主要 用 于 设置 标注 文字 的 外 观 、 位 置 和 对 齐 方式 等 ， 如 图 5-26 所 示 。 


脸 新 建 标注 样式 : 副本 Standard 











线 符号 和 条 头 :女子 “| 调整 “| 主 单位 | 换算 单位 | 公差 


立 字 外 观 


文字 样式 他 : |standard |[ | 1.0159 闻 

文字 颜色 已 ): | 图 By781ock v T < 

填充 颜色 (上 口 无 v 114355| 一 、 \ aoeao7 
| { + | AN 




















a 
文字 高 度 他) : 0.1800 ” 丛 AN 60* 
分 数 高 度 比例 0 : R09045—A ~ | 
口 绘 制 立 宇 过 框 到 ) 
文字 位 置 识字 对 齐 必 ) 
肆 直 怨 ) : 居中 浊 ， 回 水 平 
水 平 区 ) : 中 
交加 与 尺寸 斌 对 齐 
观察 方向 血 ): 从 去 到 右 
从 尺寸 线 偏 称 避 ): 0.0900 放 〇 Iso 标准 
取消 





图 5-26 设置 新 样式 “文字 ”选项 卡 


| 出 而 委 疝 ， 

@ 文字 样式 : 在 该 下 拉 列 表 框 中 选择 要 使 用 的 文字 样式 。 如 果 还 没 创 建文 字样 式 ， 可 
单 击 右 侧 的 上 按钮 ， 在 弹出 的 “文字 样式 ”对 话 框 中 创建 。 

@ 文字 颜色 : 用 于 选择 标注 文字 的 颅 色 ， 

@ 填充 颜色 : 用 于 选择 标注 文字 的 背景 颜色 。 

@ 文字 高 度 : 用 于 设置 标注 文字 的 高 度 。 如 果 所 选 的 文字 样式 中 设置 了 文字 高 度 ， 风 
将 自动 采用 该 文字 高 度 。 

@ 分 数 高 度 比例 : 用 于 设置 分 数 形式 的 字符 与 其 他 字符 的 比例 。 只 有 在 “ 主 单 位 ” 选 
项 卡 中 设置 单位 格式 为 “分 数 ” 时 ， 此 选项 才 可 用 。 

@ 绘制 文字 边框 : 勾 选 该 复 选 框 ， 将 为 标注 文字 添加 边框 

@ 季 直 和 水 平 : 用 于 设置 文字 在 垂直 和 水 平方 向 的 尺寸 线 上 的 位 置 ， 一 般 垂 直方 向 设 
为 “上 ”， 水 平方 向 设 为 “居中 ”。 

@ 观察 方向 : 用 于 设置 文字 的 显示 方向 ， 默 认 选 择 “ 从 左 到 右 ”选项 。 

@ 从 尺寸 线 偏 移 : 用 于 设置 标注 中 文字 与 尺寸 线 之 间 的 距离 。 


选项 讲解 [文字 ” 选 硕 上 | 上 
j 先 项 ] 井 解 NC fi 
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@ 文字 对 齐 : 用 于 设置 文字 的 对 齐 方式 。 选 择 “ 水 平 ” 单 选 项 ， 所 有 方向 上 的 标注 文 
字 都 将 水 平 放置 ; 选择 “与 太 寸 线 对 齐 ” 单 选项 ， 标 注 文字 将 与 斥 寸 线 平行 放置 ; 
选择 “ISO 标准 ” 单 选项 ， 当 标注 文字 位 于 尺寸 界线 内 部 时 ， 文 字 与 尺寸 线 对 齐 ， 当 
标注 文字 位 于 尺寸 界线 外 部 时 ， 以 水 平方 式 对 齐 文字 ，。 
4. 设置 调整 选项 
“新 建 标注 样式 ”对 话 框 的 “调整 ”选项 卡 主 要 用 于 对 尺寸 标注 的 组 成 部 分 、 标 注 特征 
比例 和 文字 位 置 等 进行 调整 ， 如 图 5-27 所 示 。 











线 符号 和 箭头 」 文字 
调整 选项 全 ) 
如 果 尺 寸 界 线 之 间 流 有 足够 的 宝 
间 来 放置 文 宇和 箭头 ， 那 么 首先 
从 尺寸 界线 中 稼 出 : 
名 文字 或 盘 头 (最 佳 效 果 ) 








: ~ 
〇 交 字 始终 保持 在 尺寸 界线 之 间 RO0.8045 


ee 标注 特征 比例 
癌 ] 若 盘 头 不 能 放 在 尺寸 界线 内 ， 则 将 其 消 口 注释 性 节 


= C 〇 将 标注 缩放 到 布局 

es 人 @ 使 用 全 局 比例 (8): 1.0000 区 
文字 不 在 默认 位 置 上 时 ,将 其 放置 在 : © : > 
尺寸 线 考 边 8) 莽 化 加 

〇 尺寸 线 上 方 , 带 引线 也 ) 口 手 动 放置 文字 多) 

人 尺寸 线 上 方 ， 不 带 引 片上 加) 口 在 尺寸 界线 之 间 瞪 制 尺寸 线 0) 








取消 


图 5-27 设置 新 样式 “调整 ”选项 卡 


| 先 项 讲解 站 EO ES OS i 


2) | 
ee | Se S 知识 要 点 V 


@ 调整 选项 : 用 于 设置 尺寸 界线 之 间 可 用 空间 的 文字 和 和 壬 头 的 布局 方式 。 

@ 文字 位 置 : 在 标注 空间 狭小 、 文 字 无 法 放 在 默认 位 置 时 ， 在 该 选项 区 域 设置 标注 文 
字 的 放置 位 置 ， 有 文字 放 在 “尺寸 线 觉 边 ”、 放 在 “尺寸 线 上 方 ， 带 引线 ”和 和 放 在 
“尺寸 线 上 方 ， 不 带 引 线 ” 三 种 方式 ， 

@ 标注 特征 比例 : 用 于 设置 标注 比例 或 图 样 空间 比例 。 默 认 选 择 “ 使 用 全 局 比例 ” 单 
选项 ， 在 右 侧 的 数值 框 中 设置 比例 值 后 ， 所 有 以 该 标注 样式 为 基础 的 尺寸 标注 都 将 
按 该 比例 缩放 相应 的 倍数 。 阁 选择 “将 标注 缩放 到 布局 ” 单 选项 ， 则 可 以 根据 模型 
空间 视 口 和 图 样 空间 的 比例 设置 标注 比例 ， 通 常 不 使 用 。 

@ 优化 : 用 于 设置 优化 选项 。 勾 选 “ 手 动 放置 文字 ” 复 选 框 将 忽略 所 有 水 平 对 正 设 
置 ， 并 将 文字 放置 在 标注 命令 中 “尺寸 线 位 置 ” 提 示 指 定 的 位 置 处 ; 着 选中 “在 尺 
寸 界 线 之 间 绘 制 尺 寸 线 ” 复 选 框 ， 则 将 始终 在 尺寸 界线 之 间 绘 制 尺 寸 线 。 

5. 设置 主 单 位 

“新 建 标 注 样式 ”对 话 框 的 “ 主 单 位 ”选项 卡 主要 用 于 对 尺寸 标注 的 单位 等 进行 设置 ， 

如 图 5-28 所 示 。 

















了 区 新 建 标注 样式 : 副本 Standard 





线 符号 和 往 头 | 文 宇 “ | 调整 “| 主意 他 ;| 换算 单位 | 公差 
线性 标注 
单位 格式 QV): 
精度 (E): 
分 数 格 式 山 ) : 
小 数 分 隔 符 (C): 
合 入 下) : 
前 纤 名 ) : 
后 绎 @) : 
测量 单位 比 倒 
比例 因子 邓 ) : 
上 器 ] 名 应 用 到 布局 标注 
消 零 
器 前 导 已 ) 
辅 单位 因子 凶 ) : 





R0.8045-_A 一 


角度 标注 
单位 格式 必 ) : 
精度 (0): 0 
消 零 
品 前 导 咯 ) 
口 后 续 0) 


辅 单位 后 缀 定 ) : 








图 5-28 





设置 新 样式 “ 主 单位 ”选项 卡 


和 
生 六 人 





十 进 制度 数 


Li 种 中 


oe Me Me 6 6。 cm oo。 eo) | 一 FE 


知识 要 扣 ky 


@ 单位 格式 : 用 于 设置 除 角 度 标注 外 的 标注 的 单位 格式 ，。 


@ 精度 : 用 于 设置 标注 尺寸 保留 的 小 数位 数 。 

@ 分 数 格式 : 用 于 选择 分 数 格式 ， 

@ 小 数 分 隔 符 : 用 于 设置 小 数 格式 的 分 隔 符 ， 
隔 符 ， 上 默认 为 “过 点 ”选项 

@ 舍 入 : 设置 非 角 度 标注 测量 值 的 人 金 入 规则 。 

@ 


包括 


添加 该 文本 框 中 的 前 绥 和 后 绥 . 
6. 设置 尺寸 公差 


“新 建 标注 样式 ”对 话 框 的 “公差 
图 5-29 所 示 。 








66 ?7 66、 吾 
ay) oe 诅 癌 ” 


前 绥 和 后 绥 : 在 对 应 的 文本 框 中 输入 文字 或 特殊 符号 后 ， 标 注 时 将 在 标注 文字 


”选项 卡 主要 用 于 设置 和 控制 尺寸 公差 


包括 “水 平 ”“ 对 角 ” 和 “ 非 扒 过 ” 三 种 方式 。 只 有 
在 “单位 格式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “分 数 ” 选 项 后 ， 才 会 


数 活 该 下 拉 列 表 框 . 
”和 “空格 ”三 种 分 


前 面 


的 格式 ， 如 























| IA 新 建 标注 笠 式 : 副本 IS0-25 
| 线 。 | 符号 和 税 头 | 交 字 [调整 ”| 主 单位 | 换算 单位 | 公差 | 
公差 格式 
方式 员 ) | 无 
精度 (F) 0.00 
上 偏差 ) 
下 偏差 由) : 
高 度 比 例 00: 1 
垂直 位 置 (8): 于 "| 
公差 对 齐 换算 单位 公差 
对 弃 小 数 分 隅 符 尼 ) 精度 (0): 
对 齐 运算 符 (6) 
消 零 
消 要 _ 
前 导 () 0 英尺 区) 前 守 0) he 
后 续 (7) 0 英寸 红 ) 后 续 8) 0 英寸 马 ) 
[确定 | |[ 取消 | |[ 帮助 00 














图 5-29 


设置 新 样式 “公关 


”选项 卡 
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TI; 1 |[ “公差 "选项 卡 | 
选项 讲解 ， 全 2 村 


0 0 


@ 方式 : 用 于 设置 尺寸 标注 的 公关 方式 ， 包 括 “ 无 “对 称 ”“ 极 限 偏差 >“ 极 限 尺 寸 ” 
和 “基本 上 尺寸” 等， 默认 为 无 公差 。 选 择 一 种 公差 方式 后 才能 激活 该 选项 卡 中 的 其 
他 选项 。 

@ 精度 : 用 于 设置 公差 值 的 小 数位 数 。 

@ 上 、 下 偏差 数值 框 : 用 于 指定 上 、 下 偏差 值 。 如 果 为 对 称 公 差 ， 则 只 需 指 定 上 偏 
村 本 人 可 方式 大 :EE 下 合 兰 、 

@ 高 度 比 例 : 用 于 设置 公差 文字 的 高 度 比例 。 

@ 垂直 位 置 : 用 于 设置 对 称 公 差 和 极限 公差 的 文字 对 正方 式 ， 包括“ 上 ”“ 中 ”和 
“下 ”三 种 对 正方 式 。 

@ 公差 对 齐 : 设置 公差 文字 的 对 齐 方式 ， 机 械 绘图 中 应 为 “对 齐 运 算 符 ”。 

换算 单位 公差 : 用 于 设置 换算 单位 公差 的 小 数位 数 。 

7. 修改 尺寸 标注 
创建 标注 样式 后 ， 用 户 可 以 根据 实际 需要 对 其 选项 进行 设置 。 若 要 修改 标注 样式 ， 只 和 需 

在 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 的 “样式 ”列表 框 中 选择 需要 修改 的 标注 样式 后 ， 单 击 “ 修 

改 ” 按 钮 ， 在 打开 的 “修改 标注 样式 ”对 话 框 中 进行 修改 即 可 ， 该 对 话 框 与 “新 建 标注 样 

式 ” 对 话 框 中 的 选项 完全 相同 。 











人 置 为 当前 和 删除 站 
Wg i 
SE S 学 习 笔记 \y 








| 择 的 标注 样式 置 为 当前 ,之 后 进行 的 标注 就 会 采用 该 标注 样式 的 设置 。 在 “样式 ”列表 框 中 
| 某 个 标注 样式 上 单 击 鼠标 右键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “删除 ”命令 可 以 将 其 删除 。 但 
“Standard” 样 式 、 已 使 用 的 样式 和 当前 的 标注 样式 不 能 被 删除 。 





线性 标注 用 于 标注 两 点 间 的 水 平 或 垂直 距离 。 执 行 “ 线 性 标注 ”命令 的 方法 主要 有 
以 下 几 种 。 

@ 菜单 栏 : 选择 “标注 ” | “线性 ”菜单 命令 。 

@ 面板 : 在 “注释 ”选项 卡 的 “标注 ”面板 中 单 击 “ 线 性 ”按钮 站 

@ 命 今 行 : 在 命令 行 中 输入 “DIMLINEAR” 命 令 ， 快 捷 键 为 “DLI”。 

执行 上 述 任意 一 种 操作 后 ， 命 令 提 示 如 下 ， 其 标注 的 效果 如 图 5-30 所 示 。 





命令 : DIMLINEAR \ 执行 “线性 标注 ”命令 
指定 第 一 个 尺寸 界线 原点 或 < 选择 对 象 >: \ 捕捉 第 一 条 尺寸 界线 点 
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指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 : \ 捕捉 另 一 条 尺寸 界线 点 
创建 了 无 关联 的 标注 。 
指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 4M)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)/ 水 平 (9)/ 垂 直 (V)/ 旋 转 (R)]: 
\ 移动 鼠标 ， 在 合适 的 位 置 处 单 击 鼠 标 左 键 确 定 标注 放置 的 位 置 
标注 文字 = 450 \ 系统 显示 标注 尺寸 ， 完 成 标注 O, 

















图 5-30” ”对象 的 线 型 标注 


: 、 ，， 1 [“ 线 型 标注 ”命令 行 选项 人 0 
| 思 7 - Ey ~ ~ 了 
| ] 先 I 内 ] 井 解 i SE oo J a 
一 一 me ee 4 和 基 识 要 所 \y 


@ 多 行文 字 (M): 选择 该 选项 后 如 果 输 入 标注 文字 ， 标 注 文字 为 多 行文 字 ， 并 将 弹出 
“文字 格式 ”工具 栏 ， 通 过 该 工具 栏 可 以 修改 标注 文字 的 格式 。 

@ 文字 (T): 选择 该 选项 后 如 果 输 入 标注 文字 ， 标 注 文字 为 单行 文字 ， 可 以 直接 在 命 
令 窗 口中 输入 标注 文字 。 

@ 角度 (A ): 用 于 指定 标注 文字 在 尺寸 线 上 的 角度 ， 

@ 圣 直 (V): 次 择 该 选项 后 ， 无 论 如何 移 动 十 字 光 标 都 只 创建 垂直 方向 的 线性 标注 。 

@ 旋转 (R) 选择 该 选项 可 以 旋转 标注 文字 。 








对 齐 标注 又 称 平行 标注 ， 因 为 标注 的 尺寸 线 始终 与 标注 点 的 连 线 平行 ， 因 此 ， 可 以 标注 
任意 方向 上 两 点 间 的 距离 。 执 行 “ 对 齐 标注 ”命令 的 方法 主要 有 以 下 几 种 。 

@ 菜单 栏 : 选择 “标注 ” | “对 齐 ” 菜 单 命令 。 

@ 面板 : 在 “注释 ”选项 卡 的 “标注 ”面板 中 单 击 “对 齐 ” 按 钮 尝 。 

@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “DIMALIGNED” 命 今 快捷 键 为 “DAL?。 

执行 上 述 任意 一 种 操作 后 ， 命 令 提 示 如 下 ， 其 标注 的 效果 如 图 5-31 所 示 。 





@ 第 一 点 





1 
全 尺寸 线 位 置 





图 5-31 ”对齐 标注 示意 图 
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命令 : ”DIMALIGNED \ 执行 “对 齐 标 注 ” 命 令 

指定 第 一 个 尺寸 界线 原点 或 < 选择 对 象 >: \ 捕捉 第 一 条 尺寸 界线 点 

指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 : \ 捕捉 另 一 条 尺寸 界线 点 
创建 了 无 关联 的 标注 。 

指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (MD)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)]: \ 移动 鼠标 指定 尺寸 标注 的 放置 位 置 
标注 文字 = 250 \ 系统 提示 标注 尺寸 ， 完 成 标注 





基线 标注 可 根据 线性 或 角度 标注 进行 基准 标注 。 执 行 “ 基 线 标 注 ” 命 令 的 方法 主要 
有 以 下 几 种 。 

@ 菜单 栏 : 选择 “标注 ” | “基线 ”菜单 命令 。 

@ 面板 : 在 “注释 ”选项 卡 的 “标注 ”面板 中 单 击 “基线 ”按钮 所 

@ 命 今 行 : 在 命令 行 中 输入 “DIMBASELINE” 命令， 快捷 键 为 “DBA?。 

基线 标注 必须 在 已 经 进行 线性 或 角度 标注 的 基础 上 进行 ， 基 线 标 注 如 图 5-32 所 示 。 





12165 





图 $-32 ”基线 标注 














连续 标注 用 于 标注 同一 方向 上 的 连续 线 型 尺寸 或 角度 尺寸 ， 它 可 以 保证 每 个 尺寸 的 精 
度 。 执 行 “连续 标注 ”命令 的 方法 主要 有 以 下 几 种 。 

@ 菜单 栏 : 选择 “标注 ” | “连续 ”菜单 命令 。 

@ 面板 : 在 “注释 ”选项 卡 的 “标注 ”面板 中 单 击 “ 和 连续” 按钮 种。 

@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “DIMCONTINUE” 命 今 ， 快 捷 键 为 “DCO”。 

连续 标注 与 基线 标注 类 似 ， 需 要 在 已 有 的 线性 标注 基础 之 上 进行 ， 其 标注 的 效果 如 
图 $-33 所 示 。 














半径 标注 用 于 标注 圆 或 圆 弧 的 半径 尺寸 。 执 行 “ 半 径 标 注 ” 命 令 的 方法 主要 有 以 下 儿 种 。 
@ 菜单 栏 : 选择 “标注 ” | “半径 ”菜单 命令 。 




















23,79 19,65 34,13 44,12 | 14,82 





图 5-33 ”连续 标注 


@ 面板 : 在 “注释 ”选项 卡 的 “标注 ”面板 中 单 击 “ 半 径 ”按钮 名 
@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “DIMRADIUS” 命 令 ， 快 捷 键 为 “DRA”。 
执行 上 述 任意 一 种 操作 后 ， 命 令 提示 如 下 。 








命令 : DIMRADIUS \ 执行 “半径 标注 ”命令 
选择 圆 弧 或 圆 : \ 选择 要 标注 半径 的 圆 或 圆 弧 
标注 文字 = 20 N 系统 提示 标注 的 尺寸 





指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (MD)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)]: ”\\ 移动 鼠标 指定 尺寸 线 的 位 置 
其 中 “多 行文 学 ”“ 文 字 ” 和 “角度 ”的 舍 义 与 线性 标注 中 各 选项 含义 相同 ， 不 再 





重复 





在 选择 对 象 时 ， 只 能 用 鼠标 选择 单个 对 象 ， 不 能 使 用 窗 选 。 半 径 标注 的 箭头 形式 采用 
“实心 财 合 ”半径 标注 如 网 5-34 所 示 。 


S 
< 
心 


图 5-34 半径 标注 








直径 标注 用 于 标注 圆 或 圆 弧 的 直径 尺寸 。 执 行 “ 直 径 标 注 ” 命 令 的 方法 主要 有 以 下 儿 种 。 
@ 菜单 栏 : 选择 “标注 ” | “直径 ”菜单 命令 ， 

@ 面板 : 在 “注释 ”选项 卡 的 “标注 ”面板 中 单 击 “ 直 径 ”按钮 名 . 

@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “DIMDIAMETER” 命令 ， 快 捷 键 为 “DDT”， 

执行 上 述 任意 一 种 操作 后 ， 命 令 提 示 如 下 ， 其 直径 标注 的 效果 如 图 5-35 所 示 。 

















命令 : ”DIMDIAMETER \ 执行 “直径 标注 ”命令 
选择 圆 疲 或 圆 : \ 选择 要 标注 直径 的 圆 或 圆 弧 


标注 文字 = 60 N 系统 提示 标注 的 尺寸 
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指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (MD)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)]: 下 移动 鼠标 指定 太 二 线 的 位 置 


¢ 


图 5-35 ”直径 标注 


形 位 公差 是 指 机 械 零 件 的 表面 形状 和 有 关 部 位 的 相对 位 置 允 许 变动 的 范围 ， 是 指导 
产 、 检 难产 品 和 控制 质量 的 技术 依据 ， 形 位 公差 分 为 形状 公 送 和 位 置 公 兰 。 创 建 形 位 公关 标 
注 的 方法 主要 有 以 下 几 种 。 

@ 菜单 栏 : 选择 “标注 ” | “公差 ”菜单 命令 。 

@ 面板 : 在 “注释 ”选项 卡 的 “标注 ”面板 中 单 击 “ 人 公差” 按钮 甸 ， 

@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “TOLERANCE” 人 命令， 快捷 键 为 “TOL?。 

执行 上 述 任意 一 种 操作 后 ， 将 弹出 如 图 5-36 所 示 的 “ 形 位 公差 ”对 话 框 。 在 该 对 话 框 
中 可 以 对 形 位 公 友 进行 设置 ， 完 成 设置 后 蛙 击 “确定 ”按钮 返回 a 到 绘图 区 域 ， 指 定形 位 公 甘 
的 标注 位 置 后 ， 即 可 插入 形 位 公差 。 























脸 形 位 公差 


高 度 0 : 还 伸 公差 带 ， 图 
基准 标识 符 四 ): 











] Cm CR 


@ 符号 : 单 击 该 选项 区 域 中 的 图 标 框 将 弹出 “特征 符号 ”对 话 框 ， 如 图 5-37 所 示 。 选择 
所 需 的 形 位 公差 符号 后 即 可 关闭 该 对 话 框 ， 并 在 “符号 ”选项 区 域 中 显示 所 选 的 符号 ， 
@ 公差 :该 选项 区 域 左 边 的 图 标 框 代表 直径 ， 单 击 该 图 标 框 将 在 形 位 公差 前 面 加 注 直径 
符号 “Jr; 中 间 的 文本 框 用 于 输入 形 位 公差 值 ; 右边 的 图 标 框 代表 附加 符号 ， 单 击 该 
图 标 框 将 打开 “附加 符号 ”对 话 框 ， 用 于 选择 附加 符号 。 其 中 包括 辆 (材料 的 一 般 中 
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等 状况 )、 圈 (材料 的 最 大 状况 ) 和 图 ( 材料 的 最 小 状况 ) 三 种 符号 ， 如 图 5-38 所 
示 。 


> 





图 5-37 “特征 符号 ”对 话 框 图 5-38 “附加 符号 ”对 话 框 


@ 基准 ; 用 于 输入 设置 的 参照 基准 ， 可 分 别 在 “基准 1、2、3” 选 项 区 域 中 设置 
@ 高 度 : 用 于 创建 投射 公差 带 的 高 度 值 

@ 基准 标识 符 : 创建 由 参照 字母 组 成 的 基准 标识 符号 。 

@ 延伸 公差 带 : 用 于 在 延伸 公差 带 值 后 插入 延伸 公差 带 符号 围 


、 1 | 形 位 公差 及 符号 
专业 知识 ， 二 


si - i 






| 国家 标准 GB/T 1182 一 2008 规定 用 代号 来 标注 形状 和 位 置 公差 。 在 实际 生 ! 
产 中 ， 当 无 法 用 代号 标注 形 位 公差 时 ， 允 许 在 技术 要 求 中 用 文字 说 明 。 形 位 符 : 







































| 刷 Se = | 
: 号 的 标注 说 明 如 图 5-39 所 示 。 | 
| | 
] 公差 | 特征 项 目 符号 | 分 类 | 特征 项 目 | 符号 10 1 
| 线 度 | 一 行 度 . | pa | #4 od | 
】 面 及 | Za | 箭 吉 谎 | 昌 "~ | ' [ 
直 度 | | 
| 度 | OO | 笠 度 | 忆 基准 代 9 的 字母 (人 人 于 | 
| | 柱 度 | pod | | © 要 Was 人 ; | 
] 一 | | 外 多 | 一 公差 精 的 形 妆 等 于 框 格 高 度 : 
| 雹 麻 度 | /人 置 度 | 全 形 位 公差 符号 | 
| 跳动 | 7 [指引 线 | 
| 库 序 | 伙 | Es | 
| 4 S| ! 
| S39 | 
” ~— 一 


在 图 形 中 创建 尺寸 标注 后 ， 可 以 根据 需要 对 尺寸 标注 进行 编辑 ， 如 改变 标注 文字 的 位 置 
和 内 容 ， 以 及 关联 标注 等 。 
编辑 标注 命令 可 以 更 改 标 注 文学 的 内 容 和 尺寸 界线 的 倾斜 角度 等 。 在 命令 窗口 中 输入 
“DIMEDIT” 后 ， 按 下 (Enter〉 键 ， 即 可 编辑 尺寸 标注 ， 其 命令 提示 如 下 。 
命令 : DIMEDIT \ 执行 “编辑 标注 ”命令 
输入 标注 编辑 类 型 [默认 (DD/ 新 建 N)/ 话 转 (R)/ 贷 余 K(O)] < 默认 >:N \\ 选择 “新 建 (N) ”选项 ， 在 弹 
出 的 文本 输入 框 中 输入 修改 后 的 内 
容 ， 单 击 “ 文 字 编 辑 器 ”选项 卡 中 
的 “关闭 ” 投 钮 完成 文字 内 容 的 标 

















注 编辑 
选择 对 象 : 找到 1 个 \ 选择 需要 修改 的 对 象 


选择 对 象 : 找到 1 个 ， 总 计 1 个 N\ 按 〈Enter〉 键 退 出 
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| “编辑 标注 ”命令 行 选项 1 
| 选项 讲解 Ey DP A A i es 


| | 
| CS 知识 要 点 V 


@ 默认 (了 H): 选择 该 选项 并 选择 尺寸 对 象 ， 可 以 按 默 认 位 置 各 方向 放置 尺寸 文 字 。 

@ 新 建 (N): 选择 该 选项 可 以 修改 尺寸 文字 ， 此 时 系统 将 显示 “文字 编辑 器 ”选项 卡 
和 和 文字 输入 窗口 。 输 入 尺寸 文字 后 ， 选 择 需要 修改 的 尺寸 对 象 即 可 。 

@ 旋转 (R): 选择 该 选项 可 以 将 尺寸 文字 旋转 一 定 的 角度 ， 同 样 是 先 设 置 角 度 值 
后 选择 尺寸 对 象 。 

@ 倾斜 (O): 选择 该 选项 可 以 使 非 角度 标注 的 尺寸 界线 倾斜 角度 。 这 时 需要 先 选 择 尺 


寸 对 象 ， 然 后 设置 倾斜 角度 值 。 
视频 : 阀 盖 尺寸 的 标注 .avi .Hi® 
案例 : 阀 盖 已 标注 的 尺寸 .dwg \ 练 习 // 


本 实战 训练 的 案例 结合 前 面 学 习 的 “尺寸 标注 ”命令 来 标注 阀 盖 ， 用 户 在 学 习 的 过 程 中 
可 以 学 习 到 新 命令 给 绘制 图 形 带 来 的 快捷 与 方便 。 其 操作 步 又 如 下 : 

1 ) 正常 启动 AutoCAD 2014， 执 行 “ 文 件 ” | “打开 ”菜单 命令 ， 打 开 “ 和 案例 \05\ 阔 
盖 .dwg” 文 件 ， 如 图 5-40 所 示 。 将 其 为 存 为 “案例 \05\ 阀 盖 已 标注 的 尺寸 .dwg” 文 件 。 









































图 5-40 ”打开 的 图 形 
2 ) 在 “图 层 控制 ”下 拉 列 表 框 中 ， 选 择 “ 尺 寸 线 层 ” 图 技 作 为 当前 图 层 。 单 击 “ 线 性 
oe ce 
AutoCAD 系统 会 自动 以 上 一 步 标 注 尺 寸 的 右 尺 寸 界 线 为 第 一 点 ， 捕 提 下 一 点 到 右 侧 端点 ， 
标注 由“4” 的 尺寸 ， 继 续 执行 “线性 标注 ”命令 ， 标 注 如 图 5-41 所 示 尺寸 
3 ) 再 单 击 “ 线 性 标注 ”按钮 门 ， 对 直径 进行 标注 ， 再 在 文字 前 面 添 加 直径 符号 “gD， 
如 图 5-42 所 示 。 





























图 5-41 标注 基本 尺寸 图 5-42 ”标注 直径 尺寸 











4) 单 击 “ 
所 不。 





图 5-43 ”标注 半径 尺寸 
5 ) 单 击 “ 注 释 ” 面 板 中 的 “直径 ”按钮 CY， 对 图 形 中 的 相应 圆 进行 直径 标注 ， 如 图 5-44 


6 ) 单 击 “ 注 释 ” 面 板 中 的 “角度 ”按钮 人 ， 对 夹 角 进行 角度 的 标注 ， 如 图 5-45 所 示 。 








图 5-44 ”标注 加 对 象 图 5-45 标注 夹 角 


7) 至 此 ， 该 图 形 已 经 绘制 完成 ， 其 效果 如 图 5-46 所 示 ， 可 以 按 〈Ctrlt+S〉 组 合 键 对 该 
文件 进行 保存 。 





图 5-46 标注 最 终 效 果 
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块 、 外 部 参照 与 设计 中 心 


内 容 摘 要 

块 也 称 为 图 块 ， 是 AutoCAD 图 形变 计 中 的 一 个 重要 概念 。 在 绘 
制图 形 时 ， 如 果 图 形 中 有 大 量 相 同 或 相似 的 内 容 ， 或 者 所 绘制 的 图 形 
与 已 有 的 图 形 文 件 相 同 ， 则 可 以 把 要 重复 绘制 的 图 形 创建 成 其 ， 在 需 
要 时 直接 插入 。 


惠 | 癌 间 os 癌 | 殉 咏 








二 
"Ir 





1 | AutoCAD 提供 了 一 个 直观 且 高 效 的 工具 设计 中 心 ， 与 Windows 
器 出 资源 管理 器 类 似 。 使 用 该 设计 中 心 ， 可 以 浏览 、 查 找 、 预 览 和 管理 
i 罗 守 | 有 AutoCAD 图 形 、 氧 、 外 部 参照 及 光栅 图 像 等 不 同 的 资源 文件 。 
s | 和 @ 图 块 的 操作 
元 | 二 | 二 e@ 图 块 的 属性 
a i @ 设计 中 心 
> 上 @ 工具 选项 板 
| 本 @ 查询 工具 
过 站 @ 外 部 参照 
| | 
| 5 有 二， 
| a Ey | 
[于 3 | 
slmlelol | 
| | | 
| [用 加 | | | 
fal | | 
# 
A | | 
后 
一 国 因 疾 量 
1 NE 
十 和 [a 
© 
It] 
1 


时 
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块 是 一 个 或 多 个 对 象 组 成 的 对 象 集合 ， 常 用 于 绘制 复杂 、 重 复 的 图 形 。 一 旦 一 组 对 象 组 > 
合成 块 ， 就 可 以 根据 作 图 需要 将 这 组 对 象 插入 到 图 中 任意 指定 位 置 ， 而 且 还 可 以 按 不 同 的 比 
例 和 旋转 角度 插入 。 

















图 块 是 指 图 形 中 的 一 个 或 几 个 实体 组 合成 的 一 个 整体 ， 可 以 将 其 命名 并 存储 ， 方 便 在 以 
后 的 图 形 中 随时 调用 。 要 定义 一 个 图 块 ， 痛 先 要 绘制 好 组 成 图 块 的 图 形 实体 ， 然 后 再 对 其 进 
行 定义 。 

内 部 块 存储 在 图 形 文 件 内 部 ， 因 此 只 能 在 存储 内 部 图 块 的 图 形 文件 中 使 用 ， 而 不 能 在 其 
他 图 形 文 件 中 使 用 。 新 建 内 部 块 的 方法 主要 有 以 下 几 种 。 

@ 菜单 栏 : 选择 “绘图 ” | “ 块 ” | “创建 ”菜单 命令 。 

@ 面板 : 在 “插入 ”选项 卡 的 “ 块 定 义 ”面板 中 单 击 “ 创 建 块 ”按钮 只. 

@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “BLOCK” 人 命令， 快捷 键 为 “B?”。 

执行 上 述 任意 一 种 操作 后 ， 将 弹出 如 图 6-1 所 示 的 “ 块 定义 ”对 话 框 ， 在 其 中 进行 设置 
后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 在 当前 图 形 文 件 中 创建 内 部 图 块 。 


























< 
@ 选择 整个 对 象 
方式 
口 注释 性 @ 
@ OD 
X: |241.1228301882185 人 〇 保留 (8) 品 按 统一 比例 缩放 (5) 
Y: |1237.459777301688 仿 转换 为 块 C) 介 许 分解 (EF) 全 
加 册 除 钾 ) 
已 选择 5 个 对 象 
四 @@ 选择 基点 
口 在 决 编辑 器 中 打开 0) (二) 

















图 6-1 创建 图 块 的 方法 


(人 
i | . I i .. 


@ 名 称 : 用 于 命名 要 创建 的 内 部 图 块 。 

@ 基点 : 用 于 指定 内 部 图 块 的 基点 。 可 以 单 击 “拾取 点 ”按钮 区 返回 到 绘图 区 域 中 指定 
基点 ， 也 可 以 直接 在 其 下 面 的 “X”、“Y” 和 “2Z” 三 个 文本 框 中 输入 基点 的 坐标 值 。 

@ 对 象 : 单 击 “ 选 择 对 象 ”按钮 加 ， 将 返回 到 绘图 区 域 中 选择 要 创建 为 图 块 的 对 象 . 

@ 块 单位 : 用 于 指定 通过 设计 中 心 拖 放 图 块 到 绘图 区 域 中 的 缩放 单位 。 
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“WBLOCK” 命 令 可 以 将 块 以 文件 的 形式 写 入 位 盘 ， 


@ 按 统 一 比例 缩放 : 勾 选 该 复 选 框 ， 则 缩放 图 块 时 将 保持 各 个 方向 上 的 比例 不 变 。 
@ 多 许 分 解 : 默认 为 义 选 状态 ， 表 示 创 建 的 图 块 允 许 被 分 解 。 
@ 说 明 : 用 于 输入 图 块 的 说 明文 字 。 





通过 “BLOCK” 命 令 创建 的 图 块 为 内 部 图 块 ， 只 能 在 当前 文件 中 进行 调用 ， 而 使 用 
从 而 可 供 其 他 文件 调用 。 

@ 面板 : 在 “插入 ”选项 卡 的 “ 块 定义 ”面板 中 单 击 “ 写 块 ”按钮 唱 ， 

命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “WBLOCK” 命令 ， 快 捷 键 为 “W”， 

执行 “WBLOCK ”命令 将 打开 “ 写 块 ”对 话 框 ， 从 而 可 以 将 选择 的 对 象 保存 为 外 部 图 





块 ， 如 图 6-2 所 示 。 
脸 与 块 
源 
Se @ 选择 整个 对 象 
人 〇 整个 图 形 是) 
@) 对 象 0) 
基点 对 象 
LO OD 上 加 
X: 1240. 7672516429796 〇 保留 &) 
@) 转换 为 块 C) 
I: |1229. 262715202749 a 
2 O 从 图 形 中 册 除 Qn) {ey = -一 
二 已 选择 5 个 对 象 
目标 
文件 名 和 路 径 代 ): 
© vy @@ 选择 基点 
搬入 单位 届 : | 毫米 v 











| 1 
a 解 入 站 i 
知识 要 后 习 








图 6-2 外 部 图 块 的 创建 


9 ee 


@ 块 : 如 果 当 前 文件 中 已 经 定义 有 内 部 图 块 ， 则 选择 该 单 选 项 后 可 以 在 右 侧 的 下 拉 列 
表 框 中 选择 ， 将 已 有 的 内 部 图 块 创建 为 外 部 图 块 。 

@ 整个 图 形 : 选择 该 单 选项 可 将 当前 绘图 区 中 的 所 有 图 形 对 象 创建 为 外 部 图 块 。 

@ 对 象 : 选择 该 单 选 项 将 激活 下 面 的 “基点 ”和 “对 象 ”选项 区 域 ， 可 以 手动 选择 要 
创建 为 外 部 图 块 的 图 形 对 象 ， 操 作 方 法 与 创建 内 部 图 块 的 方法 相同 。 

@ 文件 名 和 路 径 : 在 该 下 拉 列 表 框 中 输入 外 部 图 块 的 存放 位 置 及 名 称 后 ， 单 击 右 侧 的 


[按钮 ， 可 以 在 打开 的 “浏览 图 形 文件 ”对 话 框 中 指定 文件 的 保存 位 置 与 名 称 . 
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入 到 图 形 中 。 在 AutoCAD 中 不 仅 可 以 依次 插入 蛙 个 图 块 ， 还 可 以 连续 插入 多 个 相同 的 图 块 。 
在 插入 单个 图 其 的 过 程 中 可 以 指定 图 块 的 缩放 和 旋转 角度 等 参数 。 插 入 单个 网 其 的 方法 








主要 有 以 下 儿 种 。 
@ 菜单 栏 : 选择 “插入 ” | 


“ 块 ”菜单 命令 。 


> 


@ 面板 : 在 “插入 ”选项 卡 的 “ 块 ” 面 板 中 单 击 “ 插 入 ”按钮 号 。 


@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “INSERT' 


执行 上 述 任 总 一 种 操作 后 ， 弹 出 如 图 6 


”命令 ， 快 捷 键 为 “1”。 
-3 所 示 的 “插入 ”对 话 框 。 在 “名 称 ” 下 拉 列 表 











框 中 选择 要 插入 的 图 块 ， 并 指定 插入 点 、 插 入 比例 和 旋转 角度 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 即 可 








在 当前 图 形 文件 中 插入 所 选 的 图 块 。 


脸 插入 








名 称 甸 ): | 
路 径 : 


插入 点 
在 屏 几 上 指定 (8) 


El 
"中 


rh 





图 6-3 


比 全 
癌 ] 在 屏幕 上 指定 全) 


口 统一 比例 了 ) 





"| GEG 


旋转 
器 ] 在 屏幕 上 指定 人 C) 
角度 闻 ): 0 


块 单位 
单位 : 


k 比 讲 : 


习 la 


1 


本 CD CR 


“插入 ”对 话 杠 


@ 名 称 : 指定 要 插入 块 的 名 称 ， 或 指定 要 作为 块 插入 的 文件 的 名 称 。 
@ 浏览 : 打开 “选择 图 形 文件 ”对 话 框 (“ 标 准 文件 选择 ”对 话 框 )， 从 中 可 选择 要 插 
入 的 块 或 图 形 文件 。 
@ 使 用 地 理 数 据 进行 定位 : 插入 将 地 理 数据 用 作 参 照 的 图 形 。 指 定 当 前 图 形 和 附着 的 
图 形 是 否 包 含 地 理 数据 。 此 选项 仅 在 这 两 个 图 形 均 包 仿 地理 数据 时 才 可 用 ， 
@ 插入 点 : 默认 勾 选 “在 屏幕 上 指定 ” 复 选 框 ， 表 示 需 要 在 绘图 区 中 拾取 图 块 的 插 
入 点 ; 如 果 取 消 色 选 该 复 选 框 ， 则 可 在 其 下 面 的 三 个 文本 框 中 输入 图 块 插入 基点 
的 坐标 值 。 
比例 : 在 该 选项 区 域 的 三 个 文本 框 中 可 以 分 别 输入 图 块 在 人 了 和 ZZ 方向 上 的 缩放 比 
例 ， 不 同比 例 插入 的 图 块 效 果 如 图 6-4 所 示 。 图 6-4a 所 示 是 被 插入 的 图 块 ; 图 6-4b 所 
示 为 按 比 例 系 数 1.5 插入 该 图 块 的 结果 ; 图 6-4c 所 示 为 按 比例 系数 0.5 插入 图 块 的 结 
果 。 了 轴 方向 和 了 轴 方 向 的 比例 系数 也 可 以 取 不 同 值 ， 如 图 6-4d 所 示 ， 插入 的 图 块 
轴 方 向 的 比例 系数 为 1， 节 轴 方向 的 比例 系数 为 1.5。 
旋转 : 在 “角度 ”文本 框 中 设置 将 图 块 插入 到 绘图 区 时 的 旋转 角度 ， 以 不 同 旋 转角 
度 插入 的 图 块 如 图 6-5 所 示 。 如 果 勾 选 “ 在 屏幕 上 指定 ” 复 选 框 ， 则 可 以 在 插入 时 
根据 命令 提示 设置 旋转 角度 。 
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a) b) C) 


图 6-4 不 同比 例 插入 的 图 块 效果 





a) b) c) 
图 6-5 以 不 同 旋 转角 度 插 入 的 图 块 
a) 旋转 角度 : 0° b) 旋转 角度 : 30” C) 旋转 角度 : -30° 


de 动态 块 











动态 块 是 指 利用 块 定义 添加 的 动态 元 素来 完成 块 参照 的 变化 。 当 插入 动态 块 参照 之 后 ， 
利用 块 参 照 的 夹 点 可 以 改变 块 参照 的 形状 、 角 上 度 和 大 小 等 。 动 态 块 具有 灵活 性 和 智能 性 。 用 

















记 月 

户 在 操作 时 可 以 轻松 地 更 改 图 形 中 的 动态 块 参 照 。 可 以 通过 上 日 定义 夹 点 或 目 定义 特性 来 操作 
动态 块 参照 中 的 儿 何 图 形 。 这 使 得 用 户 可 以 根据 需要 在 位 调整 块 ， 而 不 用 搜索 男 一 个 块 以 插 
入 或 重 定义 现 有 的 块 。 

通常 情况 下 ， 问 动态 块 定义 中 添加 动作 后 ， 必 须 将 该 动作 与 参数 、 参 数 上 的 关键 点 与 儿 
何 图 形 相 关联 。 关 键 点 是 参数 上 的 点 ， 编 辑 参 数 时 该 点 将 会 驱动 与 参数 相关 联 的 动作 。 与 动 
作 相 关联 的 几何 图 形 称 为 选择 集 。 参 数 还 可 定义 和 约束 一 些 值 ， 用 来 影响 动态 块 参照 在 图 形 
中 的 行为 。 某 些 参数 可 能 会 具有 固定 的 值 集 、 最 小 值 和 最 大 值 或 者 增 量 值 。 例 如 ， 窗 口 块 中 
使 用 的 线性 参数 可 能 具有 下 列 固 定 的 值 集 : 100、150、200。 块 参照 插入 到 图 形 中 后 ， 用 户 
只 能 指定 这 些 值 。 

参数 添加 到 动态 块 定 义 中 后 ， 夹 点 将 添加 到 该 参数 的 关键 点 。 关 键 点 是 用 于 操作 块 
参照 的 参数 部 分 。 例 如 ， 线 性 参数 在 其 基点 和 端点 具有 关键 点 。 用 户 可 以 从 任意 一 关键 
点 操作 参数 距离 。 动 态 块 定义 中 必须 至 少 包 含 一 个 参数 。 癌 动态 块 定义 添加 参数 后 ， 将 
自动 添加 与 该 参数 的 关键 点 相关 联 的 夹 点 。 然 后 用 户 必 须 问 块 定 义 添 加 动作 并 将 该 动作 
与 参数 相关 联 。 

























































































视频 : 动态 块 的 实例 讲解 .avi 四 
> : 动态 嵌 评 .dwg | 

在 前 面 已 经 讲解 了 参数 与 动作 ， 下 面 针 对 较为 重要 的 参数 与 对 应 的 动作 ， 以 实例 的 方式 (CO>) 
进行 说 明 。 

1 建立 一 个 可 以 动态 移动 的 图 块 

1 ) 正常 启动 AutoCAD 2014， 系 统 将 自动 新 建 一 个 文件 。 

2 ) 在 “标准 ”工具 栏 中 单 击 “工具 选项 板 窗口 ”按钮 昌 ， 打 开 “ 工 具 选 项 板 ” 面 板 ， 
切换 到 “机 械 ” 选 项 卡 中 ,选择 “六 角 螺 母 -公制 ”项 ， 并 将 其 拖 复 到 视图 的 空白 位 置 ， 从 
而 在 视图 中 将 显示 六 角 螺母 图 块 对 象 ， 如 图 6-6 所 示 ， 


站 开关 - 英制 @@ 显示 的 六 角 
设备 标签 - 英制 骂 母 图 其 二 人 


@ 远 反 加 “有 画 - 更 


| 。。= 二 , 六 角 头 螺栓 - 英制 

性 凡尘 | 

| ; @@ 向 外 拖 电 
二 - 公 粘 

二 

所 

叫 

H 

长 

叶 

二 

区 














注释 











Ep 六 角 国 柱头 立柱 ( 侧 视图 ) - 公制 
< 带 启 螺钉 - 公制 

-x 焊接 符号 - 公制 
pA 


 。 辐 , 流 听 轴 了 藉 - 公制 





下 珀 - 侧 | 


[3 工具 选项 板 - 所 有 选项 板 


图 6-6 拖 忠 的 图 块 对 象 


3 ) 在 “修改 ”工具 栏 中 单 击 “分 解 ”按钮 吕 |， 将 视图 中 的 六 角 螺 母 图 块 进行 打 散 操作 ， 
4 ) 在 命令 行 中 输入 “ 写 块 ”命令 (W )， 将 弹出 “ 写 块 ”对 话 框 ， 将 分 解 的 图 形 对 象 保 
存 为 “动态 螺母 ”图 块 对 象 ， 其 操作 步骤 如 图 6-7 所 示 。 





有 只 写 块 
@@ 选择 整个 
螺母 对 象 
对 办 
E 9 
X: 1282. 8211956801601 也) 保留 尽 ) 
人 转换 洲 块 5) 
TY: 1147. 1927817132722 品 从 图 形 中 删除 0) Cs) 
过 已 选择 9 个 对 象 
目标 
立 件 名 和 路 径 人 F): 
(GI (ED 











图 6-7 ”创建 动态 螺母 网 其 
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5 ) 在 视图 中 双击 动态 螺母 图 块 对 象 ， 将 弹出 “编辑 块 定义 ”对 话 框 ， 在 列表 框 中 选择 
“动态 螺母 ”对 象 ， 再 单 击 “确定 ”按钮 ， 系 统 将 打开 “ 块 编写 选项 板 ” 面 板 和 “ 块 编辑 
器 ”工具 栏 ， 如 图 6-8 所 示 。 


民情 号 [动态 螺母 咏 | 电 中国 | 国 园 | 殉 多 写 | 蕊 太 加 | 关闭 此 编辑 器 作 ) 








脸 编辑 块 定义 
要 创建 或 编辑 的 块 中) 
动态 螺母 


预览 





J 








OE DL [家 %w | 








图 6-8 进入 块 编辑 窗口 


6 ) 在 “ 块 编写 选项 板 ” 中 ， 切 换 到 “参数 ”选项 卡 ， 选 择 “ 点 ”参数 ，*， 再 选择 图 块 上 
的 任意 一 点 例如， 圆心 点 )， 便 出 现 “ 位 置 ” 参 数 的 图 示 效 果 ， 如 图 6-9 所 示 。 
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加 前 目 可 见 性 从 

E14 

BL 














图 6-9 ”设置 点 参数 


7 ) 切换 到 “动作 ”选项 卡 ， 选 择 “ 移 动 ”动作 党 号 ， 在 图 块 上 选择 “位 置 ”参数 ， 在 
选择 整个 螺母 的 图 形 对 象 后 按 〈《Enter〉 键 ， 从 而 在 图 块 对 象 上 显示 “移动 ”图 标 视 ， 如 












| 块 编写 选项 板 - 所 有 选项 板 


图 6-10 设置 移动 动作 
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8 ) 在 “ 块 编辑 器 ”工具 栏 中 单 击 “ 块 保存 定义 ”按钮 点 ， 再 单 击 “ 关 闭 块 编辑 器 ” 按 
钮 退出 ， 从 而 完成 该 动态 块 的 编辑 。 

9 ) 此 时 在 绘图 区 中 选择 动态 螺母 图 块 对 象 ， 将 在 视图 的 中 间 位 置 出 现 “移动 ” 符 号 ， 
使 用 鼠标 拖 摆 该 符号 ， 则 整个 图 块 将 被 移动 ， 如 图 6-11 所 示 。 





荡 拖 忠 后 的 效果 
图 6-11 移动 图 块 的 效果 


2， 加 入 动态 旋转 功能 
1 ) 继 前 面 的 实例 步骤 2)，3 )。 
2 ) 展开 “ 块 编写 选项 板 ” 的 “参数 ”选项 卡 ， 加 入 “旋转 ”参数 仿 吧 到 指定 的 位 置 A 点 。 
3 ) 拖 摆 鼠标 ， 确 定 B 点 位 置 ， 完 成 了 参数 半径 的 设 定 ， 同 时 出 现 “ 角 度 1” 参数 符 
号 ， 如 图 6-12 所 示 。 


Xx 
hr 


[日 








CE 块 编写 选项 柏 - 所 有 选项 板 


图 6-12 ” 设 症 旋转 参数 
4) 切换 到 “动作 ”选项 卡 ， 选 择 “ 旋 转 ” 动 作 电 四， 选择 “角度 1” 参 数 ， 然 后 框 选 
整个 图 块 对 象 ， 并 指定 动作 所 要 旋转 的 位 置 ， 如 图 6-13 所 示 。 
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| 块 编写 选项 板 - 所 有 选项 板 


图 6-13 设置 旋转 动作 
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5 ) 在 “ 块 编辑 器 ”工具 栏 中 单 击 “ 块 保存 定义 ”按钮 理 ， 再 单 击 “关闭 块 编辑 器 ” 按 
钮 退出 ， 从 而 完成 该 动态 块 的 编辑 . 

6 ) 此 时 在 绘图 区 中 选择 动态 螺母 图 块 对 象 ， 将 在 视图 的 右 侧 同时 显示 “旋转 ” 制 点 竺 
号 ， 使 用 鼠标 拖 点 该 符号 ， 则 整个 图 块 将 被 旅 转 ， 如 图 6-14 所 示 ， 





@ 输入 角度 30 he 
Da 
Ee er 和 
; 
a 旋转 符号 EA Zr AS [3 
: J 
? '; ! f \ | 
= = 3 
0 
\ SS f py 
下 全 EN ; 
四 
中 志 避 J 的 
和 i 了 SR Ns oo , - 
选择 并 拖 动 和 @@ 旋转 后 的 效果 





图 6-14 ”旋转 图 块 的 效果 


3. 以 下 拉 式 清单 缩放 对 象 

创建 参数 表 的 目的 就 是 建立 一 表 蛙 ， 并 狐 增 表单 参数 项 目 。 通 过 参数 表 动 作 的 设 定 ， 让 
每 个 表单 项 目 都 有 对 应 的 动作 ， 从 而 用 户 只 要 指定 不 同 的 表单 项 目 ， 束 会 有 对 应 的 外 观 变化 。 

1 ) 延续 前 面 实例 ， 将 所 有 的 参数 和 动作 删除 。 

2 ) 在 “参数 ”选项 卡 中 选择 “线性 ”参数 叫 凤 ， 指 定 起 点 A、 端 点 B、 标 签 位 置 C， 
如 图 6-15 所 示 。 
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图 6-15 设置 线性 参数 


3 ) 切换 到 “动作 ”选项 卡 ， 选 择 “ 缩 放 ”动作 加 严 ， 选 择 “ 距 离 1” 参 数 ， 再 框 选 整 
个 图 形 对 象 并 按 〈《Enter》 键 ， 如 图 6-16 所 示 。 

4) 选择 “距离 1” 标 签 ， 按 《Ctrlt1》 键 打开 “特性 ”面板 ， 在 “距离 类 型 ”组 合 框 中 
选择 “列表 ”项 ， 然 后 在 “距离 值 列 表 ” 项 右 侧 单 击 回 按钮 ， 将 弹出 “添加 距离 值 ” 对 话 
框 ， 在 “要 添加 的 距离 ”文本 框 中 输入 “13,11,9,7”， 再 单 击 “ 添 加 ”按钮 ， 则 在 下 侧 的 列表 
框 中 显示 所 添加 的 距离 值 ， 最 后 单 击 “确定 ”按钮 ， 如 图 6-17 所 示 。 

5 ) 在 “参数 ”选项 卡 中 选择 “查询 ”参数 目下 ， 在 图 形 的 右 侧 指定 该 参数 的 放置 位 
置 ， 如 图 6-18 所 示 。 
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图 6-16 设置 缩放 动作 
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图 6-17 设置 特性 
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呈 ] 块 编写 选项 板 - 所 有 选项 板 


图 6-18 设置 查询 参数 


6 ) 切换 到 “动作 ”选项 卡 ， 选 择 “ 查 询 ” 动 作 国 驾 ， 选 择 “ 查 询 1” 标 签 ， 将 弹出 
“特性 查寻 表 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 添 加 特性 ”按钮 ， 将 弹出 “添加 参数 特性 ”对 话 框 ， 选 择 
“距离 1” 项 后 单 击 “确定 ”按钮 返回 。 然 后 在 “输入 特性 ”和 和 “查询 特性 ”列表 框 中 分 别 选 
择 相应 的 数值 ， 最 后 单 击 “确定 ”按钮 ， 如 图 6-19 所 示 。 

7) 保存 该 图 块 对 象 后 并 选择 ， 该 图 块 的 右 侧 将 显示 写 标记 ， 使 用 鼠标 单 击 该 倒 三 角 按 
钮 ， 将 显示 列表 ， 阁 选择 列表 值 “7”， 则 该 图 块 对 象 将 被 缩放 到 内 圆 半径 值 为 7 的 效果 ， 如 
图 6-20 所 示 。 
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图 6-19 设置 查询 动作 
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@@ 选择 7 @@ 被 缩放 的 效果 
图 6-20 ”执行 列表 中 的 缩放 效果 

















1 j 建 螺母 图 块 有 一 一: 视频 :创建 螺母 图 块 .avi i 
ee: a 案例 : 螺母 图 块 .dwg \ 练 习 / 


nse 


本 实战 训练 的 案例 结合 前 面 学 习 的 定义 图 块 创建 螺母 图 块 ， 用 户 在 学 习 的 过 程 中 可 以 学 
习 到 新 命令 给 绘制 图 形 带 来 的 快捷 与 方便 。 其 操作 步骤 如 下 : 

1 ) 正常 尼 动 AutoCAD 2014， 执 行 “文件 ” | “打开 ”菜单 命令 ， 打 开 “ 案 例 \06\ 机 械 样 
板 .dwt”， 再 执行 “文件 ” | “另存 为 ”菜单 命令 ， 将 其 另存 为 “ 委 例 \06\ 螺 母 图 块 .dwg” 文 件 。 

2 ) 执行 “ 圆 ” 命 令 (C )， 绘 制 半径 11.5 和 8 的 圆 对 象 ， 如 图 6-21 所 示 。 

3 ) 执行 “多 边 形 ”命令 (POL )， 侧 面 数 输入 “6”， 中 心 点 选择 上 一 步 绘制 圆 对 象 的 图 
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心 ， 选 择 “ 外 切 于 图 (C) 选项 ， 输 入 半径 “11.5”， 如 图 6-22 所 示 。 


mA 


~ 2 


图 6-21 绘制 圆 对 象 图 6-22 ”绘制 正六 边 形 


4 ) 执行 “ 偏 移 ”命令 (O)， 将 半径 8 的 圆 对 象 向 内 偏 移 1， 如 图 6-23 所 示 。 
5 ) 执行 “构造 线 ” 命 令 ( XL )， 绘 制图 形 的 水 平和 垂直 中 心 线 ， 如 图 6-24 所 示 。 





图 6-23 ” 仿 移 圆 对 象 图 6-24 ”绘制 中 心 线 


6 ) 将 中 心 线 颜色 转换 为 “红色 ”， 线 型 转换 为 “CENTER”， 线 宽 转 换 为 “0.18mm”， 
如 图 6-25 所 示 。 
7) 执行 “修剪 ”命令 (TR )， 进 行 修 剪 处 理 ， 效 果 如 图 6-26 所 示 。 


图 6-25 ”转换 中 心 线 线 型 图 6-26 ”修剪 效果 
8 ) 执行 “ 写 块 ”命令 (W )， 打 开 “ 写 块 ”对 话 框 ， 基 点 选择 水 平 、 生 直 中 心 线 交 点 ， 


对 象 选择 绘制 好 的 图 形 ， 操 作 过 程 如 图 6-27 所 示 。 
9 ) 至 此 ， 该 图 形 已 经 绘制 完成 ， 按 《Ctrlt+S〉 组 合 键 对 该 文件 进行 保存 。 
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的 块 起 到 注释 信息 的 作用 ， 可 以 充分 说 明 相 同 块 之 间 的 不 同属 性 。 块 属性 是 附属 于 块 的 非 图 
形 信 息 ， 是 块 的 组 成 部 分 ， 是 特定 的 可 包含 在 块 定义 中 的 文子 对 象 。 











网 6.2.1 定义 图 块 属性 

在 AutoCAD 中 ， 用 户 可 以 在 图 形 绘制 完成 后 或 绘制 完成 前 ， 使 用 “ATTEXT” 命 令 将 
块 属性 数据 从 图 形 中 提取 出 来 ， 并 将 这 些 数 据 写 入 到 一 个 文件 中 ， 这 样 束 可 以 从 图 形 数 据 库 
文件 中 获取 块 数据 信息 。 

在 定义 属性 的 过 程 中 ， 需 要 指定 图 块 属性 的 显示 标注 和 插入 位 置 等 参数 。 为 图 块 定义 属 
性 后 ， 在 指定 的 位 置 即 会 显示 属性 的 标记 信息 。 定 义 图 块 属性 的 方法 主要 有 以 下 儿 种 。 

@ 菜单 栏 : 选择 “绘图 ”| “ 块 ”| “定义 属性 ”菜单 命令 。 

@ 面板 : 在 “插入 ”选项 卡 的 “ 块 定义 ”面板 中 单 击 “定义 属性 ”按钮 登 . 

@ 命 今 行 : 在 命令 行 中 输入 “ATTDEF”/ “DDATTDEF” 命 令 ， 快 捷 键 为 “ATT”。 

执行 上 述 任意 一 种 操作 后 ， 即 可 弹出 如 图 6-28 所 示 的 “属性 定义 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 
框 中 可 以 为 图 块 定义 相应 的 属性 。 
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图 6-28 “属性 定义 ”对 话 框 











页 并 牛 | 一 一 i . 
| 和 . 知识 要 点 V 


模式 : 在 图 形 中 插入 块 时 ， 设 定 与 块 关联 的 属性 值 选项 。 默 认 值 存储 在 AFLAGS 系 (>) 


统 变量 中 。 更 改 AFLAGS 设置 将 影响 新 属性 定义 的 默认 模式 ， 但 不 会 影响 现 有 属性 
定义 。 

不 可 见 : 指定 插入 块 时 不 显示 或 打印 属性 值 .“ATTDISP” 命 今 将 替代 “不 可 见 ” 
模式 。 

固定 : 在 插入 块 时 为 属性 指定 固定 值 。 

验证 : 插入 块 时 提示 验证 属性 值 是 否 正确 。 

预 设 : 插入 包含 预 设 属性 值 的 块 时 ， 将 属性 设 定 为 默认 值 。 

锁定 位 置 : 锁定 块 参 照 中 属性 的 位 置 。 解 锁 后 ， 属 性 可 以 相对 于 使 用 夹 点 编辑 的 块 
的 其 他 部 分 移动 ， 并 且 可 以 调整 多 行文 字 属 性 的 大 小 。 

多 行 : 指定 属性 值 可 以 包含 多 行文 字 ， 并 且 人 允许 用 户 指定 属性 的 边界 宽度 。 

属性 : 在 此 选项 区 域 中 可 以 设 定 图 块 的 属性 数据 。 

标记 : 指定 用 来 标识 属性 的 名 称 。 可 使 用 任何 字符 组 合 (空格 除外 ) 输入 属性 标 
记 。 小 写字 母 会 自动 转换 为 大 写字 母 。 

提示 : 指定 在 插入 包含 该 属性 定义 的 块 时 显示 的 提示 。 如 果 不 输 入 提示 ， 属 性 标记 将 用 
作 提 示 。 如 果 在 “模式 ”区 域 选 择 “ 固 定 ” 模 式 ,， “提示 ”选项 将 不 可 用 。 

默认 : 指定 默认 属性 值 。 

插入 点 : 指定 属性 位 置 。 输 入 坐标 值 ， 或 选择 “在 屏幕 上 指定 ”， 并 使 用 定点 设备 来 
指定 属性 相对 于 其 他 对 象 的 位 置 。 

在 屏幕 上 指定 : 关闭 对 话 框 后 将 显示 “起 点 ”提示 。 使 用 定点 设备 来 指定 属性 相对 
于 其 他 对 象 的 位 置 。 

X、Y、Z: 指定 属性 插入 点 的 全 了 或 了 坐标 。 

文字 设置 : 设 定 属性 文字 的 对 正 、 样 式 、 高 度 和 旋转 。 

对 正 : 指定 属性 文字 的 对 正 。 

文字 样式 : 指定 属性 文字 的 预定 义 样 式 。 显 示 当 前 加 载 的 文字 样式 。 

注释 性 : 指定 属性 为 注释 性 。 如 果 块 是 注释 性 的 ， 则 属性 将 与 块 的 方向 匹配 . 

文字 高 度 : 指定 属性 文字 的 高 度 。 输 入 值 ， 或 选择 “高 度 ” 用 定点 设备 指定 高 度 。 
此 高 度 为 从 原点 到 指定 的 位 置 的 测量 值 。 如 果 选 择 有 国定 高 度 (任何 非 0.0 值 ) 的 
文字 样式 ， 或 者 在 “对 正 ” 列 表 中 选择 了 “对 齐 ”， 则 “高 度 ” 选 项 不 可 用 。 

旋转 : 指定 属性 文字 的 旋转 角度 。 输 入 值 ， 或 选择 “旋转 ”用 定点 设备 指定 旋转 角 
度 。 此 旋转 角度 为 从 原点 到 指定 的 位 置 的 测量 值 。 如 果 在 “对 正 ” 列 表 中 选择 了 
“对 齐 ” 或 “调整 ",， “旋转 ”选项 不 可 用 。 

边界 宽度 : 换行 至 下 一 行 前 ， 指 定 多 行文 字 属 性 中 一 行文 字 的 最 大 长 度 。 值 
“0.000” 表 示 对 文字 行 的 长 度 没 有 限制 。 此 选项 不 适用 于 单行 属性 。 

在 上 一 个 属性 定义 下 对 齐 : 将 属性 标记 直接 置 于 之 前 定义 的 属性 的 下 面 。 如 果 之 前 
没有 创建 属性 定义 ， 则 此 选项 不 可 用 。 
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为 带 属 性 的 图 块 指定 属性 值 后 ， 还 可 以 根据 需要 修改 属性 值 或 属性 的 对 齐 方 式 、 高 度 和 
旋转 角度 等 参数 。 修 改 块 属性 的 方法 主要 有 以 下 几 种 。 

@ 菜单 栏 : 选择 “修改 ”| “对 象 ” | “属性 ” | “单个 ”菜单 命令 。 

@ 面板 : 在 “插入 ”和 次 项 卡 的 “ 块 ” 面 板 中 单 击 “ 编 辑 属性 ”按钮 县。 

@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “EATTEDIT”. 

执行 上 述 任意 一 种 操作 后 ， 命 令 窗口 出 现 “ 选 择 块 :” 的 提示 ， 选 择 指定 了 属性 的 块 
后 ， 系 统 弹 出 如 图 6-29 所 示 的 “增强 属性 编辑 器 ”对 话 框 。 在 该 对 话 框 的 “属性 ”选项 卡 
的 “ 值 ” 文本 框 中 即 可 修改 图 块 的 属性 值 。 另 外 ， 在 该 对 话 框 中 ， 用 户 还 可 修改 属性 标记 的 
各 项 参数 ， 如 文字 样式 和 文字 高 度 等 。 




















取 增强 属性 编辑 器 
R 选择 块 @) 


属性 ”| 文字 选项 | 特性 


只 只 








图 6-29 “增强 属性 编辑 器 ”对 话 框 


”一 、 1 [“ 增 强 属性 编辑 器 ”对 话 框 从 
| i . .i.. i 





@ 届 性 : 显示 指定 给 每 个 属性 的 标记 、 提 示 和 值 。 只 能 更 改 属性 值 。 

@ 值 : 为 选 定 的 属性 指定 新 值 。 多 行文 字 属 性 包含 带 有 省 略 号 的 按钮 。 使 用 “文字 格 
式 ” 工 具 栏 和 标 扩 ， 单 击 打开 “在 位 文字 编辑 器 >。 根据 ATTIPE 系统 变量 的 设置 ， 
将 显示 缩 略 版 或 完整 版 的 “文字 格式 ”工具 栏 。 如 要 将 一 个 字段 用 作 该 值 ， 单 击 鼠 
标 右键 ， 然 后 单 击 快捷 菜单 中 的 “插入 字段 >， 将 显示 “字段 ”对 话 框 。 

@ 文字 选项 : 设 定 用 于 定义 图 形 中 属性 文字 的 显示 方式 。 在 “特性 ”选项 卡 上 更 改 属 
性 文字 的 颜色 ， 如 图 6-30 所 示 。 

@ 文字 样式 : 指定 属性 文字 的 文字 样式 。 将 文字 样式 的 默认 值 指定 给 在 此 对 话 杠 中 显 
示 的 文字 特性 。 

@ 对 正 : 指定 属性 文字 的 对 正方 式 ( 左 对 正 、 居 中 对 正 或 右 对 正 )。 

@ 高 度 : 指定 属性 文字 的 高 度 。 

@ 旋转 : 指定 属性 文字 的 旋转 角度 。 

@ 注释 性 : 指定 属性 为 注释 性 。 单 击 信息 图 标 以 了 解 有 关注 释 性 对 象 的 详细 信息 。 

@ 反 向 : 指定 属性 文字 是 否 反 向 显示 。 对 多 行文 字 属 性 不 可 用 。 

@ 倒置 指定 属性 文字 是 否 倒置 显示 。 对 多 行文 字 属 性 不 可 用 。 





@ 
扩大 文字 。 


@ 倾斜 角 度 : 指定 属性 文字 白 其 季 直 轴线 倾斜 的 角度 。 
边界 宽度 : 换行 至 下 一 行 前 ， 指 定 多 行文 字 属 性 中 一 行文 字 的 最 大 长 度 。 值 (>) 


块 、 外 部 参照 与 


第 6 草 


“0.000” 表 示 一 行文 字 的 长 度 没 有 限制 。 此 选项 不 适用 于 单行 文字 属性 。 
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宽度 因子 : 设置 属性 文字 的 字符 间距 。 输 入 <1.0 的 值 将 压缩 文字 。 输 入 >1.0 的 值 则 


对 多 行文 字 属 性 不 可 用 。 


“特性 ”选项 卡 〈 增 强 属 性 编辑 器 ) 定义 属性 所 在 的 图 层 以 及 属性 文字 的 线 宽 、 线 


型 和 颜色 。 如 采 图 形 使 用 打印 样式 ， 可 以 使 用 “特性 ”次 项 卡 为 属性 指定 打印 样 


式 。 如 图 6-31 所 示 。 


险 增强 属性 编辑 骂 


块 : 新 块 
标记 : 
属性 |: 站 子 沈 项 | 特性 
净 字 样式 (8): | yzYFs 
对 正 缉 ): | 居中 
高 度 偿 ): |2.5 
旋转 (&): 0 
注释 性 凶 ) 


图 6-30 “文字 选项 ”选项 卡 
图 层 : 指定 属性 所 在 图 层 。 
线 型 : 指定 属性 的 线 型 。 
据 色 : 指定 属性 的 颜色 。 


选择 块 @) | 中 


MW| 口 兵 向 外。 口 倒置 四 ) 
宽度 因子 ): |0.7 
倾斜 角度 (0): |0 





的 更 改 。 


险 增强 属性 编辑 骂 


块 : 新 块 
标记 : A 


图 层 (L): |0 
线 型 (T): ByLayer 
颜色 (C): | 国 PyLayer 线 宽 出 ) : 


打印 样式 (&): 


| 








图 6-31 “特性 ”选项 卡 


| 玫 助 40D 


线 宽 : 指定 属性 的 线 宽 。 如 果 LWDISPLAY 系统 变量 关闭 ， 将 不 显示 对 此 选项 所 做 


@ 打印 样式 : 指定 属性 的 打印 样式 。 如 果 当 前 图 形 使 用 颜色 相关 打印 样式 ， 则 “打印 


样式 ”列表 不 可 用 ， 


各 在 命令 窗口 中 输入 “DDATITE” 命 令 来 修改 图 块 的 属性 值 ， 则 在 选择 定义 了 属性 的 图 
块 后 ， 系 统 将 弹出 如 图 6-32 所 示 的 “编辑 属性 ”对 话 框 ， 在 其 中 显示 了 属性 块 的 名 称 、 所 





示 信 息 以 及 属性 值 ， 在 “ 块 名 ” 右 侧 的 文本 框 中 输入 新 的 属性 值 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 修 








改 图 块 的 属性 值 。 








图 6-32 “编辑 属性 ”对 话 框 
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通过 图 块 属性 管理 器 可 以 管理 块 中 的 属性 ， 打 开 图 块 属性 管理 器 的 方法 主要 有 以 下 几 种 。 
@ 菜单 栏 : 选择 “修改 ”| “对 象 ” | “属性 ” | “ 块 属性 管理 器 ”菜单 命令 。 

@ 面板 : 在 “插入 ”选项 卡 的 “ 块 定义 ” 面 板 中 单 击 “ 属 性 管理 器 ”按钮 号。 

@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “BATTMAN”. 

执行 上 述 任意 一 种 操作 后 ， 都 可 以 打开 “ 块 属性 管理 器 ”对 话 框 ， 如 图 6-33 所 示 。 


脸 块 必 性 管理 器 


[CE 


> 


在 图 形 中 找到 : 1 在 模型 空间 中 找到 : 1 
EE | 217 


图 6-33 “ 块 属 性 管理 右 ” 对 话 框 











@ 选择 块 : 单 击 该 按钮 可 切换 到 绘图 窗口 ， 在 绘图 窗口 中 可 以 选择 需要 操作 的 块 。 

@ 块 : 列 出 了 当前 图 形 中 含有 属性 的 所 有 块 的 名 称 ， 也 可 通过 该 下 拉 列 表 框 确定 要 操 
作 的 块 。 

@ 属性 列表 框 : 显示 了 当前 所 选择 块 的 所 有 属性 。 包 括 属 性 的 “标记 ”“ 提 示 ”“ 默 认 
值 ” 和 “模式 ”等 。 

@ 同步 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 更 新 已 修改 的 属性 特性 实例 。 

@ 上 移 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 在 属性 列表 框 中 将 选中 的 属性 行 向 上 移动 一 行 。 但 对 属性 
值 为 定 值 的 行 不 起 作用 。 

@ 下 移 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 在 属性 列表 框 中 将 选中 的 属性 行 向 下 移动 一 行 。 

@ 编辑 : 单 击 该 按钮 ， 将 打开 “编辑 属性 ”对 话 框 ， 如 图 6-34 所 示 。 在 该 对 话 框 中 可 
以 重新 设置 属性 定义 的 构成 、 文 字 特 性 和 图 形 特性 等 。 





险 编辑 属性 
活动 的 块 : 新 块 
属性 “文字 选项 | 特性 

模式 数据 











图 6-34 “编辑 属性 ”对 话 框 
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@ 删除 : 单 击 该 按钮 可 以 从 块 定义 中 删除 在 属性 列表 框 中 选中 的 属性 定义 ， 且 块 中 对 
应 的 属性 值 也 被 删除 。 

@ 设置 : 单 击 该 按钮 ， 将 打开 “ 块 属性 设置 ”对 话 框 ， 如 图 6-35 所 示 。 可 以 设置 在 
“ 块 属性 管理 器 ”对 话 框 中 的 属性 列表 框 中 能 够 显示 的 内 容 。 





~ 
有 块 属 性 设置 
在 列表 中 显示 
口 对 正中) 品 ] 图 层 CL) 
加 BE: 过 吉 划 口 高 度 部 ) 口 线 型 1) 
针 默 认 nm) 口 旋 转 &) 癌 ] 颜 色 (C) 
模式 仙 ) 癌 ] 宽度 因子 外 ) | 线 宽 (@) 
注释 性 8) 总 懒 斜 角度 必 ) 口 打印 样式 &) 
口 样 式 (8) 癌 ] 边 界 宽 度 血 ) 
全 部 选择 忆 ) 全 部 清除 是 ) 
突出 显示 重复 的 标记 包 ) 
将 修改 应 用 到 现 有 参照 多) 

















图 6-35 “ 块 属性 设置 ”对 话 框 


视频 : 创建 公差 基准 符号 图 .avi we (9) 
全 位 置 公差 基准 符号 块 .dwg | \ 练 习 // 

本 实战 训练 的 案例 结合 前 面 学 习 的 修改 图 块 属 性 创建 位 置 公差 基准 符号 块 ， 用 户 在 学 习 
的 过 程 中 可 以 学 习 到 新 命令 给 绘制 图 形 带 来 的 快捷 与 方便 。 其 操作 步骤 如 下 : 

1 ) 正 第 启动 AutoCAD 2014， 执 行 “ 文 件 ” | “打开 ”菜单 命令 ， 打 开 “ 和 案例 \06\ 机 械 
样板 .dwt”， 再 执行 “文件 ” | “为 存 为 ”菜单 命令 ， 将 其 为 存 为 “案例 \06\ 位 置 公差 基 准 符 
号 块 .dwg” 文件 。 

2 ) 执行 “ 圆 ” 命 令 (C) 和 “直线 ”命令 ( 工 )， 绘 制 如 图 6-36 所 示 的 图 形 . 

3 ) 执行 “属性 定义 ”命令 (ATIT )， 打 开 “ 属 性 定义 ”对 话 框 。 

4) 在 “属性 ”选项 区 域 的 “标记 ”文本 框 中 输入 A， 在 “提示 ”文本 框 中 输入 “请 输 
入 基准 符号 ”， 在 “默认 ”文本 框 中 输入 “A”。 

5 ) 在 “插入 点 ”选项 区 域 中 选择 “在 屏幕 上 指定 ”选项 。 

6) 在 “文字 设置 ”选项 区 域 的 “对 正 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “后 中 ”选项 ， 在 “文字 高 
度 ” 文 本 框 中 输入 “3?， 其 他 选项 采用 默认 设置 ， 如 图 6-37 所 示 。 















































多 属性 定义 
福 寺 属性 
OA 口 不 可 见 上 标记 GD): 人 
口 固 定 @C) 二 - -= 
> 提示 仙 ) ， | 请 输入 基准 符号 
口 验证 四 人 - 二 
口 预 设 @@) 默认 上 |A 器 
锁定 位 置 k) 
口 多 行 文字 设置 
对 正 加 ) : 居中 v| 
占 
的 文字 样式 @): HPS 一 
加 
EL 回 注释 性 四 
二 文 宇 高度 包 ) : 3 
旋转 (&): 0 
(中 
口 在 上 一 个 属性 定义 下 对 齐 凶 ) 
4 











图 6-36 绘制 位 置 公 兰 基准 符号 图 6-37 “属性 定义 ”对 话 框 
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7) 单 击 “确定 ”按钮 ， 在 绘图 窗口 中 单 击 圆 的 圆心 ， 确 定 插入 点 的 位 置 。 完 成 属性 块 
定义 的 同时 ， 在 图 中 的 定义 位 置 将 显示 出 该 属性 的 标记 ， 如 图 6-38 所 示 。 

8 ) 执行 “ 写 块 ” 命 令 (W )， 打 开 “ 写 块 ” 对 话 框 ， 在 “基点 ”选项 区 域 中 单 击 “ 拾 取 
点 ”按钮 是 ， 然 后 在 绘图 窗口 中 单 击 两 条 直线 的 交点 。 

9 ) 在 “对 象 ” 选 项 区 域 中 选择 “保留 ” 单 选 按钮 ， 并 单 击 “ 选 择 对 象 ” 按 钮 怠 ， 然 后 
在 绘图 窗口 中 使 用 窗口 法 选择 所 有 图 形 。 

10) 在 “目标 ”选项 区 域 的 “文件 名 和 路径” 文本 框 中 输入 “D:\AutoCAD 2014 中 文 版 
机 械 设 计 从 入 门 到 精通 \ 案 例 \06\ 位 置 公 差 基 准 符号 块 .dwg”， 并 在 “插入 单位 ”下 拉 列 表 框 
中 选择 “毫米 ”选项 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 6-39 所 示 。 











险 写 块 
源 
C 〇 整个 图 形 多 ) 
加 对 象 @) 
拾取 点 加 ) 选择 对 象 T) 
X: 13158.776462324871 @) 保留 节 ) 
I: |1089. 331992797635 〇 转换 为 块 C) 
〇 A 从 图 形 中 删除 0) 
Ee 已 选择 4 个 对 象 
目标 
文件 名 和 路 径 字 ) : 
D: AutoCAn 2014 中 交 版 机 械 设计 从 入 门 到 精通 \ 案 例 \06\ 位 和 | [om 


插入 单位 | 毫米 中 


] CE Co 











图 6-38 显示 A 属性 的 标记 图 6-39 “ 写 块 ”对 话 框 


11 ) 至 此 ， 该 图 形 已 经 绘制 完成 ， 按 《CtrItS〉 组 合 键 对 该 文件 进行 保存 。 


6. (设计 中 心 


mm 


使 用 AutoCAD 系统 的 设计 中 心 ， 可 以 常理 外 界 或 用 户 对 图 形 ， 快 速 图 和 案 填 充 和 其 他 图 
形 内 容 的 访问 ， 可 以 将 源 图 形 《〈 源 图 形 可 以 位 于 用 户 的 计算 机 或 网 络 驱 动 豆 或 网 站 上 ) 中 的 
内 容 拖 动 到 当前 图 形 中 ， 将 图 形 快速 填充 拖 动 到 工具 选项 板 上 ， 也 可 以 在 多 个 打开 的 图 形 之 
间 复 制 和 独 巾 内容 《如 图 层 定义 、 布 局 和 文字 样式 ) 等 。 

对 于 一 个 比较 复杂 的 设计 工程 来 说 ， 图 形 数量 大 、 类 型 复杂 ， 而 且 往 往 由 多 个 设计 人 员 
共同 完成 ， 那 么 对 图 形 的 浓 理 就 显得 十 分 重要 ， 这 时 束 可 以 使 用 AutoCAD 的 设计 中 心 来 管 
理 图 形 人 设计 资源 。 



































打开 设计 中 心 的 方法 主要 有 以 下 几 种 。 
@ 菜单 栏 : 选择 “工具 ” | “选项 板 ” | “设计 中 心 ” 菜 单 命令 。 
@ 命 今 行 : 在 命令 行 中 输入 “ADCENTER” 人 命令， 快捷 键 为 《Ctrl+2 》 组合 键 。 
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执行 上 述 任意 一 种 操作 后 ， 即 可 打开 如 图 6-40 所 示 的 “设计 中 心 ” 选 项 极 。 


区 /个 " 辐 ! @ |! 田 借 | 赔 | 图 | 轩 | 国 ~ 
文件 夹 | 打开 的 图 形 | 历史 记录 


次 件 夹 列表 x 
AutoCAD 2004 人 二 | Ej | | pd pn) | 
Autodesk Bin Configur... Desien Data Templates Template... Textures Translation > 




















国 x 


DD Anatoci 2014 
3 AcWebBro 
i 











国 该 计 中 让 


< , > 
D:\Program Files\hutodesk\AutoCAD 2014\Inventor Server C 个 项 目 ) 





图 6-40 “设计 中 心 ” 选 项 板 


Cd 632 图 形 信息 


AutoCAD“ 设 计 中 心 ” 选 项 板 包 含 一 组 工具 按钮 和 选项 卡 ， 使 用 它们 可 以 选择 和 观察 
计 中 心中 的 图 形 。 

@ 文件 夹 : 显示 设计 中 心 的 资源 ， 可 以 将 设计 中 心 的 内 容 设置 为 本 计算 机 的 桌面 ， 或 
是 本 地 计算 机 的 资源 信息 ， 也 可 以 是 网 上 邻居 的 信息 。 

@ 打开 的 图 形 : 显示 在 当前 AutoCAD 环境 中 打开 的 所 有 图 形 ， 其 中 包括 最 小 化 的 图 
形 。 此 时 单 击 某 个 文件 图 标 ， 就 可 以 看 到 该 图 形 的 有 关 设 置 ， 如 图 层 、 线 型 、 文 字 
样式 、 块 及 尺寸 样式 等 ， 如 图 6-41 所 示 。 

@ 历史 记录 : 显示 最 近 访 问 过 的 文件 ， 包 括 这 0 



































































































































| > 国 | 急 | 男 备 故园 | 目 国 > “4 国 | 急 | 男人 备 轴 | 辕 |E 
盏 文件 来 打开 的 图 形 | 历史 记录 盏 文件 夹 , 打开 的 图 形 RR 
x 区 本 AO 人 A CC 入 
EE 车 图 /3 Et 吉 器 外 ee 
人 RE 标注 样式 。 表格 样式 布局 多 重 引 线 样 ”截面 视图 样 ”局 部 视图 样 块 视觉 样式 园 D:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2014\Sample\ActiveX\Exthttr Aattrib. dw 
时 二 式 式 式 
| 
tt 站 A 一: 
人 缘 国 入 等 
秆 局 部 视图 样式 图 层 外 部 参照 。 文字 样式 线 型 
1 
忆 视觉 样式 
< 图 层 
四 外 部 参 
文字 样式 
兰 型 
六 宅 
下 下 
本 本 
缂 党 
围 灾 > 2 个 项 目 ) 围 历史 记录 
(44 从 ppd ¢ » 99 选 
图 6-41 “打开 的 图 形 ” 选 项 卡 图 6-42 “历史 记 3 项 


@ 树 状 图 切换 图 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 显示 或 隐藏 树 状 视图 。 

@ 收藏 夹 国 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 在 “文件 夹 列 表 ” 中 显示 Favorites/Autodesk 文件 夹 
(在 此 称 为 收藏 夹 ) 中 的 内 容 ， 同 时 在 树 状 视图 中 反 向 显示 该 文件 夹 。 可 以 通过 收 
藏 严 来 标记 存放 在 本 地 的 硬盘 、 网 络 驱动 器 或 Internet 网 页 上 常用 的 文件 ， 如 图 6-43 
所 过 

@ 加 载 区 : 单 击 该 按钮 ， 将 打开 “加 载 ” 对 话 框 ， 使 用 该 对 话 框 可 以 从 Windows 的 桌 
收藏 夹 或 通过 Internet 加 载 图 形 文件 。 

预览 图 : 单 击 该 按钮 ， 可 以 打开 或 关闭 预览 窗 格 ， 以 确定 是 否 显示 预览 图 像 。 打 开 
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页 览 窗 格 后 ， 单 击 控制 板 中 的 图 形 文件 ， 如 果 该 图 形 文件 包含 预览 图 像 ， 则 在 预览 

窗 格 中 显示 该 图 像 。 如 果 选 择 的 图 形 中 不 包含 预览 图 像 ， 则 预览 窗 格 为 空 。 也 可 以 
通过 拖 动 鼠标 的 方式 改变 预览 窗 格 的 大 小 。 
@ 说 明 国 : 打开 或 关闭 说 明 窗 格 ， 以 确定 是 否 显示 说 明 内 容 。 打 开 说 明 窗 格 后 ， 单 击 
控制 板 中 的 图 形 文件 ， 如 果 该 图 形 文件 包含 有 文字 描述 信息 ， 则 在 说 明 窗 格 中 显示 
出 图 形 文件 的 文字 描述 信息 。 如 果 图 形 文件 没有 文字 描述 信息 ， 则 说 明 窗 格 为 空 
可 以 通过 拖 动 鼠标 的 方式 改变 说 明 窗 格 的 大 小 。 

@ 视图 国 "~: 用 于 确定 控制 板 所 显示 内 容 的 显示 格式 。 单 击 该 按钮 将 弹出 一 快捷 菜单 ， 
可 从 中 选择 显示 内 容 的 显示 格式 。 

@ 搜索 总 : 用 于 快速 查找 对 象 。 单 击 该 按钮 ， 将 打开 “搜索 ”对 话 框 ， 如 图 6-44 所 
示 。 可 使 用 该 对 话 框 ， 快 速 查找 诸如 图 形 、 块 、 图 层 及 尺寸 样式 等 图 形 内 容 或 设置 。 










































































脸 搜索 
搜索 区) | 图 形 “| 于 my ~ 
车 > 国 | 急 男人 名 图 贺 | 辐 | 国 > J 包 含 子 文 件 来 @) 
文件 来 | 打开 的 图 形 | 历史 记录 图 形 “| 修改 日 期 | 高 级 
[ 王 即 搜索 名 | 
已 ierosoft 网 站 搜索 叉 于 作 ): 
局 外 位 于 宇 段 到 ): 文件 名 
天 网 上 购物 
DD 新 搜索 外 ) 
所 
ban Riles 
, OWS 
名 称 守 立 类 型 修改 时 间 
htasia 
Fuments and Settines 
Donboad 
-43 ”设计 中 心 的 收藏 夹 图 6-44 “搜索 ”对 话 相 
图 6-43 ”设计 中 心 的 收藏 3 6-44 有 索 ” 对 话 框 


E633 ER 


使 用 AutoCAD 设计 中 心 的 得 找 功 能 ， 可 通过 “搜索 ”对 话 框 快 速 得 找 诸如 图 形 、 块 、 
图 层 及 尺寸 样式 等 图 形 内 容 或 设置 。 

在 “搜索 ”对 话 和 框 中 ， 可 以 设置 条 件 来 缩 小 搜索 范围 ， 或 者 搜索 块 定 义 说 明 中 的 文字 和 
其 他 任何 “图 形 属 性 ”对 话 框 中 指定 的 字段。 例如 ， 如 采 不 记得 将 芯 保 存在 图 形 中 还 是 保存 
为 单独 的 图 形 ， 则 可 以 选择 搜索 图 形 和 块 。 

当 在 “会 找 ” 下 拉 列 表 中 选择 的 对 和 象 不 同时 ， 对 话 框 中 显示 的 选项 卡 也 将 不 同 。 例 如 ， 
当选 择 了 “图 形 ” 选 项 时 ,“ 搜 索 ” 对 话 框 中 将 包含 以 下 3 个 选项 卡 ， 可 以 在 每 个 选项 卡 中 














设置 不 同 的 搜索 条 件 。 
@ 图 形 : 使 用 该 选项 卡 可 提供 按 “ 文 件 名 ” “主题 ”“ 作 者 ”或 “关键 字 ” 查 找 图 形 文 
人 风采 1 


@ 修改 日 期 : 指定 图 形 文件 创建 或 上 一 次 修改 的 日 期 或 指定 日 期 范围 。 默 认 情 况 下 不 
指定 日 期 ， 如 图 6-45 所 示 。 

@ 高 级 : 指定 其 他 搜索 参数 ， 如 图 6-46 所 示 。 例 如， 可 以 输入 文字 进行 搜索 ， 查 找 包 
含 特定 文字 的 块 定 义 名 称 、 属 性 或 图 形 说 明 。 还 可 以 在 该 选项 卡 中 指定 搜索 文件 的 
大 小 范围 。 例 如 ， 如 果 在 “大 小 ”下 拉 列 表 中 选择 “至 少 ” 选 项 ， 并 在 其 后 的 文本 
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〇 间距 外) 和 新 搜索 由 ) 新 搜索 电 ) 
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图 6-45 “修改 日 期 ”选项 卡 图 6-46 “高 级 ”选项 卡 








在 将 块 插入 到 绘图 区 时 ， 块 的 定义 说 明 也 被 插入 到 图 形 中 ， 并 被 复制 到 图 形 库 中 。 在 
AutoCAD 中 ， 系 统 提 供 了 两 种 方法 插入 块 :一 种 是 自动 换算 比例 和 旋转 插入 法 ， 男 一 种 是 
定义 坐标 、 比 例 和 旋转 角度 插入 块 法 。 

1. 自动 换算 比例 和 旋转 插入 块 

比较 图 形 文 件 和 所 插入 块 的 单位 比例 ， 并 以 此 比例 缩放 插入 块 的 尺寸 。 当 插入 该 块 时 ， 
AutoCAD 自动 按 “ 单 位 ”对 话 框 中 的 单位 值 缩放 块 。 

插入 块 时 ， 首 先 从 “设计 中 心 窗口 ”的 “项 目 列表 ”或 “搜索 ”对 话 框 中 选择 要 插入 的 
块 ， 并 将 其 拖 到 绘图 窗口 中 。 当 鼠标 指针 在 绘图 窗口 移动 时 ， 所 插入 的 块 也 随 之 移动 。 当 移 
到 历 插 位 置 时 ， 松 开 鼠 标 键 ， 则 块 就 以 默认 的 比例 和 旋转 角度 插入 到 绘图 区 。 














”1 | 插入 块 时 注意 
技巧 提示 … 






| 当 其 他 命令 处 于 激活 状态 时 不 能 向 绘图 区 插入 块 ， 并 且 一 次 只 能 插入 和 引用 一 个 块 。 当 | 
| 块 按 自动 比例 方式 插入 时 ， 块 所 标注 的 尺寸 是 不 准确 的 。 


2. 定义 坐标 、 比 例 和 旋转 角度 插入 块 

目 动 比例 换算 插入 块 容易 造成 块 内 的 尺寸 发 生 错误 ， 可 以 采用 定义 坐标 、 比 例 和 旋转 角 
度 的 方式 插入 块 。 这 时 可 在 “设计 中 心 窗口 ”的 “项 目 列表 ”或 “搜索 ”对 话 框 中 选择 要 插 
入 的 块 ， 用 限 标 右键 将 块 拖 到 绘图 窗口 ， 并 释放 也 标 右键 。 在 绘图 区 任意 位 癫 右 击 可 弹出 插 
入 快捷 末 蛙 ， 选 择 “ 插 入 为 块 ”命令 ， 打 开 “ 插 入 ”对 话 框 ， 如 图 6-47 所 示 。 

在 “插入 ”对 话 框 中 ， 分 别 确 定 插入 基点 、 比 例 和 旋转 角度 ， 或 在 屏幕 上 通过 拾取 确定 
以 上 参数 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 即 可 将 选 定 的 块 控 确定 的 参数 搬入 到 绘图 区 。 在 块 插 入 
过 程 中 ， 还 可 选 拌 “分 解 ” 复 选 杠 ， 将 块 分 解 后 再 插入 。 
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险 插入 
名 称 叫 ) :| 螺 图 块 | v 
路 径 : 
插入 点 比 鹿 旋转 
[MY] 在 屏 莉 上 指定 (3) 站 在 屏 攻 上 指定 凶 ) 加 ] 在 屏 萌 上 指定 (C) 
1 角度 这 ]: 0 
块 单位 
单位 : [毫米 
附 著 当 外 部 参照 (hI. .. 电镜 一 比例 
职 消 代 ) | 确定 | 取消 帮助 中 | 








图 6-47 “插入 ”对 话 框 





) 6.3.5 ”复制 操作 





使 用 设计 中 心 ， 可 以 将 图 形 文 件 中 指定 的 图 层 复 制 到 当前 图 形 文 件 中 ， 这 样 既 方便 又 节 
省 了 时 间 ， 还 你 持 了 图 形 的 一 致 性 。 

在 AutoCAD 设计 中 心 ， 通 过 拖 放 可 将 图 层 从 一 个 图 形 复制 到 另 一 个 图 形 。 在 “设计 中 
心 窗 口 ” 的 “项 目 列表 ”或 “搜索 ”对 话 框 中 ， 选 择 一 个 或 多 个 图 层 并 将 其 拖 到 打开 的 疼 形 
中 ， 然 后 释放 鼠标 即 可 完成 图 层 的 复制 。 

此 外 ， 可 以 使 用 同样 的 方法 复制 线 型 、 文 学 样式 、 尺 寸 样式 、 布 局 及 块 等 。 


工具 这 先 项 板 DE SE NR SE Hi® 
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AutoCAD 2014 增强 了 工具 选项 板 功 能 ， 它 提供 了 一 种 用 来 组 织 、 共 圣 和 放 萤 块 、 图 生 
填充 及 其 他 工具 的 有 效 方 法 。 用 户 可 以 目 定 义工 具 选 项 板 的 内 容 ， 以 便 更 加 快捷 地 进行 图 形 
绘制 。 


Cd ea 打开 工具 选项 板 


默认 情况 下 ， 可 选择 “工具 ”| “选项 板 ”| “工具 选项 板 ” 命 令 来 打开 工具 选项 
板 。 它 " 由 建 保 ” 66 图 案 填 充 ” “十 本 工程 ” 66 结构 [44 电力 99 “机 械 ” 等 选项 卡 组 成 ， 如 
图 6-48 所 示 。 通 过 工具 选项 板 可 以 看 出 ，AutoCAD 2014 所 涉及 的 应 用 领域 非 
hh Zs 


《542 工具 选项 板 的 显示 控制 


拖 动 “工具 选项 板 ” 可 以 使 其 处 于 浮动 状态 并 拖 放 到 窗口 的 任意 位 置 。 这 时 ， 标 题 栏 显 
示 的 方 癌 也 随 “ 工 具 选 项 板 ” 的 位 置 不 同 而 发 生 改 变 ， 如 图 6-49 所 示 。 
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喇 工具 选项 板 - 所 有 远志 
喇 工具 选项 板 - 所 有 选项 板 
[9 工具 选项 板 - 所 有 选项 板 
Ea 工 贞 到 项 板 一 所 有 选项 板 


图 6-48 工具 选项 板 


当 “ 工 具 选 项 板 ” 处 于 浮动 状态 时 ， 可 以 在 其 标题 栏 上 单 击 “特性 ”按钮 画 ， 从 弹出 的 
快捷 亲 单 中 选择 “透明 ”命令 ， 并 使 用 打开 的 “透明 ”对 话 框 来 设置 “命令 行 ” 的 透明 择 。 
当 “ 透 明 级 别 ” 设 置 为 最 大 值 时 ， 就 可 以 清楚 地 观察 到 位 于 “工具 选项 板 ” 下 面 的 图 形 ， 如 
图 6-50 所 示 。 
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图 6-49 ”标题 栏 位 置 的 不 同 状 态 图 6-50 ”设置 透明 度 
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在 AutoCAD 2014 中 ， 可 以 根据 需要 新 建 工 具 选 项 板 。 这 时 可 在 “工具 选项 板 ” 的 标题 
栏 上 单 击 “特性 ”按钮 ， 在 弹出 的 快捷 染 单 中 选择 “新 建 选项 板 ” 命 令 ， 在 “工具 选项 板 ” 
中 添加 一 个 工具 选项 板 ， 然 后 问 其 中 添加 内 容 。 

在 任意 工具 栏 右 击 ， 选 择 “ 目 定义 ”命令 ， 系 统 打开 “上 自 定 义 ” 对 话 框 ， 如 图 6-51 所 
未 。 在 “选项 板 ” 列 表 空 白 处 右 击 ， 打 开 快 捷 末 单 ， 如 图 6-52 所 示 ， 选 择 “ 新 建 选项 板 ” 
选项 。 狐 建 后 ， 用 户 可 以 为 狐 建 的 工具 选项 板 命 名 ， 此 时 ， 工 具 选 项 板 中 束 增 加 了 一 个 新 的 
选项 卡 。 
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sp 2 

高 压气 体 放 电灯 
络 白炽 光 

3 低压 钠灯 


车 视觉 样式 


v 








Ea CR 





图 6-52 ”快捷 菜 i 














在 AutoCAD 2014 中 ,“ 查 询 ” 命 令 是 进行 计算 机 辅助 设计 的 重要 工具 。 使 用 查询 工具 
不 但 可 以 测量 距离 、 计 算 区 域 的 面积 和 周 长 ， 还 可 以 查询 对 象 的 数据 库 信 息 。 











查询 距离 功能 可 以 用 于 查询 指定 两 点 间 的 距离 以 及 对 应 的 方位 角 ， 也 可 以 查询 多 个 点 之 
间 的 距离 之 和 。 执 行 该 命令 的 方法 主要 有 以 下 方法 。 

@ 菜单 栏 : 选择 “工具 ” | “查询 ” | “距离 ”菜单 命令 。 

@ 面板 : 在 “默认 ”选项 卡 的 “实用 工具 ”面板 中 单 击 “ 距 离 ” 按 钮 名 . 

@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “DIST” 命 令 ， 快 捷 键 为 “DI”。 

执行 上 述 任 意 一 种 操作 后 ， 命 令 提 示 如 下 。 











命令 : DIST \ 执行 “测量 距离 ”命令 
指定 第 一 点: \ 选择 第 一 点 
指定 第 二 个 点 或 [多 个 点 (MD] \ 选择 第 二 点 或 “多 个 点 (M) ”选项 选择 更 多 点 


距离 = 100.0000，XY 平面 中 的 倾角 =0， 与 XY 平面 的 夹 角 =0 
X 增 量 = 100.0000， YY 增 量 =0.0000， ZZ 增 量 = 0.0000 
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”1 [半径 、 角 度 和 体积 查询 人 
| 技巧 提示 : i 


自 小 | 












下 
| 单 击 “工具 ”| “查询 ”| “半径 ”命令 ， 可 以 查询 贺 或 圆 折 的 半径 。 使用“ 角度" 命 (他 ) 
| 令 ， 可 以 查询 两 条 线 之 间 夹 角 的 角度 。 使 用 “体积 ”命令 ， 可 以 查询 三 维 模型 的 体积 。 。 ; 














面积 查询 命令 可 以 计算 多 种 对 象 的 面积 和 周 长 。 此 外 ， 该 命令 还 可 使 用 加 模式 和 减 模式 
来 计算 组 合 的 面积 。 执 行 该 命令 的 方法 主要 有 以 下 几 种 。 

e@ 菜单 栏 : 选择 “工具 ” | “查询 ” | “面积 ”菜单 命令 ， 

®@ 面板 :在 “默认 ”选项 卡 的 “实用 工具 ”面板 中 单 击 “ 面 积 ”按钮 号 ， 

@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “AREA”. 

执行 上 述 任意 一 种 操作 后 ， 即 可 计算 对 象 的 面积 ， 命 令 提示 如 下 。 





命令 : AREA \ 执行 “面积 ”命令 
指定 第 一 个 角 点 或 [对 象 (0)/ 增 加 和 面积 (A)/ 减 少 面 积 (S)] < 对 象 (0)>: 下 选择 第 一 点 
指定 下 一 个 点 或 [ 圆 跌 (Ay/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)]: \ 选择 第 二 点 
指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)]: \ 选择 第 三 点 
指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 总 计 (T)] < 总 计 >: \ 选择 第 四 点 
指定 下 一 个 点 或 [ 圆 玖 (A)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (D)/ 总 计 (T)] < 总 计 >: \ 按 (Enter〉 键 确定 
区 域 = 5000.0000， 周 长 = 300.0000 \ 面积 和 周 长 





“点 坐标 ”命令 可 以 显示 点 在 当前 UCS 坐标 系 下 的 系 六 Z 坐标。 执行 “点 坐标 ”命令 
的 方法 主要 有 以 下 几 种 。 
@ 菜单 栏 : 选择 “工具 ” | “查询 ”| “点 坐标 ”菜单 命令 。 
@ 面板 : 在 “默认 ”选项 卡 的 “实用 工具 ”面板 中 单 击 “ 点 坐标 ”按钮 名 
@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “ID”. 
执行 上 述 任意 一 种 操作 后 ， 命 令 提 示 如 下 。 
命令 : ID \ 执行 “点 坐标 ”命令 
指定 点 : X= 1033.2975 Y =476.236]1 Z=0.0000 \\ 选择 点 后 ， 系 统 显 示 出 点 的 不 
Y 了 和 Z 轴 坐标 


在 AutoCAD 2014 的 命令 窗口 中 输入 “TIME” 命 令 ， 可 以 在 命令 窗口 显示 关于 图 形 的 
日 期 和 时 间 的 统计 结果 。 该 命令 使 用 系统 时 钟 来 完成 时 间 功 能 ， 可 以 精确 到 秒 。 








® 
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在 命令 窗口 中 输入 “TIME” 命 令 后 ， 命 令 提示 如 下 。 








命令 : TIME 
当前 时 间 : 2013 年 5 月 7 日 ”8:52:45:968 
此 图 形 的 各 项 时 间 统 计 : 
创建 时 间 : 2013 年 5 月 7 日 ”8:11:11:625 
上 次 更 狐 时 间 : 2013 年 5 月 7 日 8:11:11:625 
累计 编辑 时 间 : 0 天 00:41:34:859 
消耗 时 间 计 时 右 ( 开 ): 0 天 00:41:34:359 
下 次 目 动 保存 时 间 : < 尚未 修改 > 


使 用 “列表 ”命令 ， 可 以 显示 对 和 象 类 型 、 对 象 图 层 、 相 对 于 当前 用 户 坐 标 系 的 处 入 
位 置 、 对 象 是 位 于 模型 空间 还 是 图 样 空间 等 信息 。 执 行 该 命令 的 方法 主要 有 以 下 两 种 。 

@ 菜单 栏 : 选择 “工具 ” | “查询 ” | “列表 ”菜单 命令 ， 

@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “LIST”。 

执行 上 述 任意 一 种 操作 ， 并 选择 图 形 对 象 后 ， 都 将 弹出 如 图 6-53 所 示 的 “AutoCAD 文 
本 窗口 ”。 











局 &utoC&D 文本 窗口 - Drawingl. dwg [ax 





直线 图 层 : now 
I 


”句柄 = ds 
点 ， X=1133.2975 Y= 526.2361 2= 0.0000 

















外 部 参照 是 指 在 一 幅 图 形 中 对 为 一 幅 外 部 图 形 的 引用 。 外 部 参照 有 两 种 基本 用 途 ， 首 
先 ， 它 是 当前 图 形 中 引入 不 必修 改 的 标准 元 对 的 一 个 局 效率 途径 ， 其 次 ， 它 提供 了 在 多 个 图 
形 中 应 用 相同 图 形 数 据 的 一 种 手段 。 

外 部 参照 与 块 有 相似 的 地 方 ， 但 它们 的 主要 区 别 是 : 一 旦 插入 了 块 ， 该 块 就 水 人 性 地 捕 
入 到 当前 图 形 中 ， 成 为 当前 图 形 的 一 部 分 。 而 以 外 部 参照 方式 将 图 形 捅 入 到 东 一 图 形 〈 称 之 
为 主 图 形 〉 后 ， 被 插入 图 形 文件 的 信息 并 不 直接 加 入 到 主 图 形 中 ， 主 图 形 只 是 记录 参照 的 天 
系 ， 如 参照 图 形 文件 的 路 径 等 信息 。 另 外 ， 对 主 图 形 的 操作 不 会 改变 外 部 参照 图 形 文件 的 内 
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容 。 当 打开 具有 外 部 参照 的 图 形 时 ， 系 统 会 自动 把 各 外 部 参照 图 形 文件 重新 调 入 内 存 并 在 当 
前 图 形 中 显示 出 来 。 
在 AutoCAD 的 图 形 数据 文件 中 ， 有 用 来 记录 块 、 图 层 、 线 型 及 文字 样式 等 内 容 的 表 ， 
表 中 的 项 目 称 为 命名 目标 。 对 于 那些 位 于 外 部 参照 文件 中 的 这 些 组 成 项 ， 则 称 为 外 部 参照 文 > 
件 的 依赖 符 。 在 插入 外 部 参照 时 ， 系 统 会 重新 命名 参照 文件 的 依赖 符 ， 然 后 再 将 它们 添加 到 
主 图 形 中 。 例 如 ， 假 设 AutoCAD 的 图 形 文件 Drawing.dwg 中 有 一 个 名 称 为 “图 层 1” 的 图 
层 ， 而 Drawing.dwg 被 当 作 外 部 参照 文件 ， 那 么 在 主 图 形 文件 中 “图 层 1” 的 图 层 被 命名 为 
“Drawing/ 图 层 1” 层 ， 同 时 系统 将 这 个 新 图 层 名 字 自 动 加 入 到 主 图 形 中 的 依赖 符 列表 中 。 
AutoCAD 的 自动 更 新 外 部 参照 依赖 符 名 字 的 功能 可 以 使 用 户 非 常 方便 地 看 出 每 一 个 命 
名 目标 来 自 哪 一 个 外 部 参照 文件 ， 而 且 主 图 形 文 件 与 外 部 参照 文件 中 具有 相同 名 字 的 依赖 符 
也 不 会 混淆 。 



































在 AutoCAD 2014 中 ， 可 以 使 用 “参照 工具 ”和 “参照 编辑 ”工具 栏 编辑 和 管理 外 部 参 
腹 ， 如 图 6-S4 所 示 。 


IIS | 上 渐 | | 记名 锐 拘 


图 6-54 “参照 工具 ”和 “参照 编辑 ”工具 栏 








) 6.6.1 ”附着 外 部 参照 

附着 外 部 参照 就 是 将 存储 在 外 部 媒介 上 的 外 部 参照 链接 到 当前 图 形 中 。 附 着 外 部 参照 的 
方法 主要 有 以 下 几 种 。 

@ 菜单 栏 : 选择 “插入 ” | “外 部 参照 ”菜单 命令 。 

@ 面板 : 在 “插入 ”选项 卡 的 “参照 ”面板 中 单 击 “外 部 参照 ”按钮 >。 

执行 上 述 任意 一 种 操作 后 ， 将 弹出 如 图 6-55 所 示 的 “外 部 参照 ”选项 板 。 在 该 选项 板 
中 ， 单 击 “ 附 着 DWG” 按 钮 获 ， 即 可 弹出 如 图 6-56 所 示 的 “选择 参照 文件 ”对 话 框 。 
































脸 选择 地 照 文件 
查找 范围 f): | 同 My Docunents x| 和 针 国 @ 尖 国 查看 WD) > 工具) 了 
人 名 称 大 小 | 类 | “预览 
> DInventor Server SDK ACA... 六 
Autodesk 360 闫 图 片 收藏 六 
、 癌 我 的 音乐 立 
<) 
历史 记录 
Ey/ 
我 的 次 档 
次 
收藏 来 
Bq 
FTP 
区 对 《 
文件 名 QD: | 日 
| 文件 类 型 加 ): [图 形 (dw 一 





























图 6-55 “外 部 参照 ”选项 板 图 6-56 “选择 参照 文件 ”对 话 框 


在 “选择 参照 文件 ”对 话 框 中 选择 参照 文件 后 ， 弹 出 如 图 6-57 所 示 的 “ 附 看 外 部 参 
照 ” 对 话 框 。 在 该 对 话 框 的 “参照 类 型 ”选项 区 域 中 可 以 确定 外 部 参照 的 类 型 ， 包括 “ 附 看 











型 ”和 “和 履 新 型 ”两 种 。 
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A 附着 外 部 参照 
名 称 @): | 且 训 ET ] 
预览 比例 路 径 类 型 ) 
口 在 屏 套 上 指定 多) 证 到 
X 1.00 ™ 
We 1 . 00 
G7 这 和 
el 口 在 屏 萌 上 指定 避 ) 
口 统一 比例 2 
插入 点 
回 在 屏幕 上 指定 G@) 
块 单位 
了 单位 : 。 膏 米 
全 附着 型 内 〇 用 盖 型 O) 
比 : 

















“ 附 看 外 部 参照 ”对 话 框 


图 6-57 


中 的 褒 套 内 容 。 
中 的 褒 套 内 容 。 


选择 该 单 选项 ， 将 显示 出 襄 套 参照 
选择 该 单 选项 ， 则 不 显示 赂 套 参 照 


@ 附着 型 : 
@ 敌 关 型 : 





同 6.6.2 管理 外 部 参照 

在 AutoCAD 2014 中 ， 用 户 可 以 在 “外 部 参照 ”选项 板 中 对 外 部 参照 进行 编辑 和 管理 。 
用 户 单 击 选项 板 上 方 的 “附着 ”按钮 全 可 以 添加 不 同 格式 的 外 部 参照 文件 ;在 选项 板 下 方 
的 外 部 参照 列表 框 中 显示 当前 图 形 中 各 个 外 部 参照 文件 名 称 ; 选择 任意 一 个 外 部 参照 
后 ， 在 下 方 “ 详 细 信 息 ” 选 项 区 域 中 会 显示 该 外 部 参照 的 名 称 、 加 载 状 态 、 文 件 大 小 、 参 照 
类 型 、 参 照 日 期 及 参照 文件 的 存储 路 径 等 内 容 。 

单 击 选项 板 右上 方 的 “列表 网” 或 “ 树 状 图 ”按钮 ， 可 以 设置 外 部 参照 列表 框 以 何 种 形 
式 显示 。 单 击 “ 列 表 图 ”按钮 国 可 以 以 列表 形式 显示 ， 如 图 6-58 所 示 ; 单 击 “ 树 状 图 ” 按 
乌 因 可 以 以 树 状 显示 ， 如 图 6-59 所 示 。 

当 用 户 附 看 多 个 外 部 参照 后 ， 在 外 部 参照 列表 框 中 的 文件 上 右 击 将 弹出 如 图 6-60 所 示 
的 快捷 菜单 。 在 菜单 上 选择 不 同 的 命令 可 以 对 外 部 参照 进行 相关 操作 。 
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如 零件 平面 图 
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已 加 载 ”253 K 
已 加 载 52.9 : 


附着 
扼 载 (V) 
重 载 ER) 
拆 离 0) 
定 @B)... 
> 外 部 参照 类 型 


本 
从 























v 
[> 














于 外 部 条 昭 
[天 部委 在 


图 6-58 ”列表 显示 图 6-59 树 状 显示 图 6-60 ”管理 参照 文件 
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AT 口 口 
参照 管理 器 


AutoCAD 图 形 可 以 参照 多 种 外 部 文件 ， 包 括 狗 形 、 文 字 字 体 、 岁 像 和 打印 配置 。 这 些 G 
参照 文件 的 路 径 保 存在 每 个 AutoCAD 图 形 中 。 有 时 可 能 需要 将 图 形 文 件 或 它们 参照 的 文件 
移动 到 其 他 文件 夹 或 其 他 磁盘 驱动 器 中 ， 这 时 就 需要 更 新 保存 的 参照 路 径 。 

Autodesk 参照 管理 占 提供 了 多 种 工具 ， 列 出 了 选 定 图 形 中 的 参照 文件 ， 可 以 修改 保存 的 
参照 路 径 而 不 必 打 开 AutoCAD 中 的 图 形 文件 。 选 择 “ 开 始 ”| “程序 ”| “Autodesk” | 
“AutoCAD 2014” | “参照 管理 右 ” 命 令 ， 打 开 “ 参 照管 理 右 ”窗口 ， 可 以 在 其 中 对 参照 文 
件 进 行 处 理 ， 也 可 以 设置 参照 管理 器 的 显示 形式 ， 如 图 6-61 所 示 。 

4 才 照 管理 器 Le 


净 件 企 ) 编辑 于) 视图 名 和 玫 助 人 0 




















类 型 | 状态 | 文件 名 昭 保存 路 径 找到 路 径 





《| 
添加 的 图 形 数 : 0 - 打 断 的 图 形 数 : 0 参照 数 : 0 - 选 定 数 : 0 











图 6-61 “参照 管理 器 ”窗口 





AutoCAD ® 
















曲线 组 成 ， 没 有 面 和 体 的 特征 。 曲 面 模型 用 面 描述 三 维 对 象 ， 它 不 仅 





如 三 维 绘图 基础 设置 
I Pe [i 

7 ed 2 

a ol 区 内 容 摘要 

| 达 | 己 | 闫 在 工程 设计 和 绘图 过 程 中 ， 三 维 图 形 应 用 越 来 越 广泛 。AutoCAD 
oO 司 吕 上 可 以 利用 3 种 方式 来 创建 三 维 图 形 ， 即 线 架 模型 方式 、 曲 面 模型 方式 
I 号 有 司 | | 岂 帮 ”和 实体 模型 方式 。 线 架 模型 方式 为 一 种 轮 廊 模 型， 它 由 三 维 的 直线 和 
I 十 F 

| 


定义 了 三 维 对 象 的 边界 ， 而 且 还 定义 了 表面 ， 即 具有 面 的 特征 。 实 体 
模型 不 仅 具 有 线 和 面 的 特征 ， 而 且 还 具有 体 的 特征 ， 各 实体 对 象 间 可 
以 进行 各 种 布尔 运 得 操作， 从 而 创建 复杂 的 三 维 实体 图 形 。 

@ 了 了 解 三 维 坐标 系统 

@ 了 了 解 三 维 对 象 的 观察 模式 

@ 学 握 三 维 网 格 的 创建 

@ 学 握 三 维基 本 实体 的 创建 
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在 AutoCAD 中 ， 要 创建 和 观察 三 维 图 形 ， 束 必须 使 用 三 维 坐 标 系 和 三 维 坐 标 。 因 此 ， 


本 解 并 笃 握 三 维 坐标 系 ， 树 立正 确 的 空间 观念 ， 是 学 习 整 个 三 维 图 形 绘制 的 基础 。 











在 绘制 三 维 模型 时 ， 经 常会 在 形体 的 不 同 表面 上 创建 模型 ， 这 就 需要 用 户 不 断 地 改变 当 
前 绘图 面 。 如 果 不 重 新 定义 坐标 系 ， 系 统 将 只 默认 以 世界 坐标 系 WCS 的 XOY 面 为 基 面 进行 
绘图 ， 这 显然 不 能 满足 要 求 。 所 以 用 户 必 须 目 己 定 义 当 前 绘图 面 ， 这 样 才能 在 不 同 的 三 维 面 
上 使 用 这 些 绘图 与 编辑 命令 。 

三 维 图 形 依赖 于 三 维 坐 标 系 。 在 三 维 空间 中 ， 点 有 三 个 自由 上 度 ， 即 可 用 三 个 参数 来 确 
定 ， 所 以 三 维 坐 标 系 有 三 个 相互 独立 的 参数 系 。AutoCAD 提供 了 三 种 三 维 坐 标 系 : 笛 卡 儿 
坐标 系 、 柱 坐标 系 和 球 坐 标 系 。 

1. 笛 卡 儿 坐 标 系 

篆 卡 儿 坐 标 系 就 是 用 系 了 上 和 2 三 个 正 区 方向 的 坐标 值 来 确定 精确 位 置 的 坐标 系 ， 其 输 
入 方式 为 逗号 分 开 的 系 了 和 2Z 值 ， 如 “x，7，z”。 

输入 绝对 坐标 的 方式 为 : XY， 了 Y，2Z; 输入 相对 坐标 的 方式 为 : @X, 了 Y，Z。 

绝对 坐标 输入 方式 所 输入 的 点 的 坐标 表示 此 点 与 原点 间 的 距离 ， 用 户 直接 输入 下 入 和 
三 个 坐标 值 ， 三 个 坐标 值 之 间 用 逗号 隔 开 。 例 如 ， 点 4 (x，y，z) 表示 该 点 的 处 六 2Z 二 
个 坐标 值 依次 分 别 为 XxX，y，z。 

相对 坐标 输入 方式 输入 的 点 的 坐标 表示 此 点 与 上 一 点 之 则 的 距离 ， 用 户 直 接 输 入 当前 点 
在 处 了 2 方 同 上 的 增 量 值 ， 并 在 输入 值 前 加 “@” 符 号 。 例 如 ， 点 B(@x，y，z)， 表 未 
该 点 相对 于 上 一 点 的 系 系 Z 三 个 坐标 值 的 增 量 分 别 为 Xx，y，z。 

2. 柱 坐 标 系 

三 维 柱 坐标 通过 XY 平面 中 与 UCS 原点 之 则 的 距离 、XY 平面 中 与 六 轴 的 角度 以 及 Z 值 
来 描述 精确 的 位 置 。 

柱 面 坐标 输入 相当 于 三 维 空间 中 的 二 维 极 坐 标 输入 。 它 在 垂直 于 XY 平面 的 轴 上 指定 另 
一 个 坐标 。 柱 坐标 通过 定义 某 点 在 了 平面 中 距 UCS 原点 的 距离 ， 在 XY 平面 中 与 XY 轴 所 成 
的 角度 以 及 Z 值 来 定位 该 点 。 

柱 面 坐 标 输入 法 也 有 绝对 和 相对 两 种 输入 方式 ， 这 两 种 输入 方式 的 使 用 方法 与 三 维 点 坐 
标 输入 法 中 两 种 坐标 输入 方式 的 使 用 方法 相同 ， 使 用 相对 坐标 上 只 要 在 输入 值 前 加 提示 符号 
“@” 即 可 。 这 种 方法 也 是 由 平面 极 坐 标 概念 演变 而 来 的 ， 适 用 于 创建 柱 面 上 的 点 。 可 使 用 
以 下 方法 指定 绝对 柱 坐 标的 点 : X<[ 与 了 轴 所 成 的 角度 ]，Z。 

3. 球 坐 标 系 

三 维 球 坐 标 通过 指定 某 个 位 置 距 当前 UCS 原点 的 距离 、 在 好 平面 中 与 轴 所 成 的 角度 
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以 及 与 3 平面 所 成 的 角度 来 指定 该 位 置 。 
三 维 中 的 球 坐 标 输入 与 二 维 中 的 极 举 标 输入 类 似 。 通 过 指定 菜 点 距 当前 UCS 原点 的 距 
离 、 与 和 轴 所 成 的 角度 《在 XY 平面 中 ) 以 及 与 XY7 平面 所 成 的 角度 来 定位 点 ， 每 个 角度 前 











面 加 了 一 个 元 尖 括号 “过 ”。 可 使 用 以 下 方法 指定 绝对 球 坐 标的 点 : X< [与 X 轴 所 成 的 角度 ] 
去 [与 X7 乎 面 所 成 的 角度 ]。 


提示 : 在 AutoCAD 环境 中 进行 三 维 网 格 、 曲 面 、 实 体 等 操作 时 ， 可 以 切换 至 AutoCAD 
的 “三 维基 础 ”或 “三 维 建 模 ”空间 模式 中 来 进行 操作 ， 如 图 7-1 所 示 。 在 本 章 中 主要 就 以 
这 两 个 空间 模式 来 进行 操作 。 






草图 与 注入 
三 维基 础 













全 Rs 人 人 息 ~、 | = 
[于 | 放样 证 ] 拉 
吕 训 和 加 擅 利 过 说 修补 偏 区 | 
的 扫 掠 图 旋转 -| 将 当前 工作 空间 另存 为 
工作 空间 设置 


目下 于 








创建 
[一 ][ 西 南 等 轴 铀 ][ 二 维 线 框 ] 








图 7-1 切换 至 “三 维基 础 ”或 “三 维 建 模 ” 环 境 





和 同 7.1.2 创建 坐标 系 





在 绘制 三 维 对 象 的 过 程 中 ， 如 果 需 要 改变 当前 绘图 面 ， 就 需要 重新 设置 坐标 系 的 位 置 和 
方向， 这 了 就 是 所 说 的 用 户 坐 标 系 〈UCS )。 

在 “常用 ”选项 卡 下 的 “坐标 ”面板 中 单 击 “ 世 界 ” 按 钮 与 ， 如 图 7-2 所 示 ， 或 者 在 命 
令 行 中 输入 “UCS” 命 令 ， 然 后 在 命令 提示 行 中 选择 “新 建 N)” 选 项 ， 则 将 显示 创建 坐标 
系 的 各 种 方法 。 


命令 : UCS 

当前 UCS 名 称 : * 俯 视 * 

指定 UCS 的 原点 或 [ 面 (F)/ 命 名 (NA)/ 对 象 (OB 上 一 个 (P) 视 图 (V)/ 世 界 (W)/X/Y/Z/Z 轴 (ZA)] < 世 
SS Ti 

指定 新 UCS 的 原点 或 [Z 轴 (ZA)/ 三 点 (3)Y 对 象 (OB)/ 面 (F)/ 视 图 (V)/X/Y/Z] <0,0,0>: 


提示 : 要 打开 “坐标 ”面板 ， 用 己 可 使 用 鼠标 右 击 “视图 ”选项 卡 ， 从 中 选择 “显示 面 
板 ” | “坐标 ”选项 即 可 ， 如 图 7-3 所 示 。 





ET 列国 


输出 ”插件 ”联机 





-| [a 区 3 园区 区 加 
上 ,四 | 区 -区 区 区 区 
| 管理 器 | | 旺 - | [加 世界 - 








图 7-2 单 击 “ 世 界 ” 按 钮 图 7-3 打开 “坐标 ”面板 
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| 1 [ “新建 0) ”选项 的 含义 全 
RE 9， 


| 
二 一 人 > 知识 要 后 \y 


@ 7Z 轴 (ZA) 表示 用 特定 的 Z 轴 正 半 轴 来 定义 UCS。 通 过 指定 新 的 原点 和 位 于 新 建 Z > 
轴 正 半 轴 上 的 点 来 定义 新 坐标 系 的 Z 轴 方 向 。 其 命令 行 提示 如 下 ， 建 立 的 效果 如 
图 7-4 所 示 。 


指定 新 原点 或 [对 象 (O)] <0,0,0>:N 确定 新 的 坐标 原点 
在 正 Z 轴 范 围 上 指定 点 <100.0000,0.0000,31.0000>: \\ 指定 Z 轴 所 在 的 方向 


指定 新 的 坐 
标 系 原点 
指定 Z 轴 范 围 点 
原 坐 标 系 


图 7-4 通过 原点 与 “Z 轴 ” 来 建立 UCS 
@ 三 点 (3): 表示 通过 3 点 的 方式 来 定义 新 的 UCS。 此 时 需要 指定 新 的 UCS 原点 、 蕊 
轴 和 了 轴 的 正方 向 。 其 命令 行 提 示 如 下 所 示 ， 视 图 效果 如 图 7-5 所 示 ， 


指定 新 原点 <0,0,0>: \ 指定 新 的 坐标 原点 位 置 
在 正 和 轴 范 围 上 指定 点 <101.0000,0.0000,30.0000>: ”\\ 指定 丈 轴 
在 UCS XY 平面 的 正 了 轴 范 围 上 指定 点 <100.0000,-1.0000,30.0000>: N 指定 了 轴 


指定 新 的 从 

标 系 原 点 

指定 了 轴 
原 淮 标 系 


图 7-5 通过 “三 点 ”来 建立 UCS 


@ 对 象 (OB ): 表示 根据 选中 的 三 维 对 象 来 定义 新 的 坐标 系 ， 其 新 UCS 的 拉 伸 方向 为 
选 定 对 象 的 方向 ( 卫 轴 )。 其 命令 行 提示 如 下 ， 视 图 效果 如 图 7-6 所 示 。 


选择 对 齐 UCS 的 对 象 : \\ 指定 对 象 的 筷 轴 位 置 


< 指定 对 象 X 轴 
办 _ 
新 建 的 坐标 系 
原 坐 标 系 


图 7-6 指定 对 象 的 蕊 轴 来 建立 UCS 
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@ 面 (F): 表示 将 UCS 与 三 维 对 象 的 选 定 面 对 齐 。 其 命令 行 提示 如 下 ， 视 图 效果 
如 图 7-7 所 示 。 


选择 实体 对 象 的 面 : \ 指定 对 象 的 一 个 面 来 确定 X7 和 平面 


@ 指定 该 面 类 






Z 
原 坐标 系 @@ 新建 的 坐标 系 


图 7-7 指定 对 象 的 面 来 建立 UCS 


@ 视图 (V): 表示 以 平行 于 屏幕 的 平面 为 XY 平面 建立 新 的 坐标 系 ， 但 UCS 的 原点 将 


保持 不 变 。 
@ XY/Z: 表示 绕 指 定 轴 旋转 当前 UCS。 其 命 今 行 提示 如 下 ， 视 图 效果 如 图 7-8 
所 示 。 


指定 绕 XY 轴 的 旋转 角度 <90>: \\ 输入 绕 指定 的 轴 旋 转 的 角度 


原 坐 标 系 绕 针 轴 旋 转 90。 
@@ 新 建 的 坐标 系 


图 7-8” 统 指定 轴 旋 转 建 六 UCS 





























用 三 维 观 察 工 具 可 以 围 经 三 维 模型 进行 动态 观察 、 回 旋 、 漫 洲 和 飞行 ， 设 置 相 机 ， 创 建 预 览 
动 国 以 及 录制 运动 路 径 动 男 。 








同 7.2.1 三 维 动态 观察 器 

三 维 动态 观察 器 是 一 个 非常 方便 的 观察 三 维 对 象 的 工具 ， 使 用 它 可 以 动态 、 交 互 
地 观察 三 维 图 形 ， 从 而 使 三 维 视图 变 得 非常 简单 。“ 三 维 动态 观察 器 ”工具 栏 如 图 7-9 
所 示 。 











浪人 认 三 维 绘图 基础 设置 














图 7-9 “三 维 动态 观察 问 ” 工 具 栏 


三 维 动态 观察 器 ”工具 栏 








@ 受 约束 的 动态 观察 全 : 在 三 维 空间 中 旋转 视图 ， 但 仅 限 于 水 平 动态 观察 和 垂直 动态 
观察 。 局 动 此 命令 之 前 选择 多 个 对 象 中 的 一 个 ， 可 以 限制 为 仅 显 示 此 对 象 。 显 示 三 
维 动态 观察 光标 图 标 。 如 果 水 平 拖 动 光 标 ， 相 机 将 平行 于 世界 坐标 系 (WCS) 的 XY 
平面 移动 。 如 果 垂 直 拖 动 光标 ， 相 机 将 沿 Z 轴 移 动 。 命 令 处 于 激活 状态 时 ， 单 击 鼠 
标 石 键 可 以 显示 快捷 菜单 中 的 其 他 选项 。 

@ 自由 动态 观察 所 : 在 三 维 空间 中 旋转 视图 而 不 受 约束 。 三 维 自由 动态 观察 视图 显示 
一 个 导 乔 球 ， 它 有 助 于 定义 动态 观察 的 有 利 点 ， 如 图 7-10 所 示 。 将 光标 移 到 导航 球 
的 不 同 部 分 将 更 改 光 标 图 标 ， 并 在 拖 动 光标 时 指示 视图 旋转 的 方向 。 启 动 此 命令 之 
前 选择 一 个 或 多 个 对 象 ， 可 以 限制 为 仅 显 示 这 些 对 象 。 命 令 处 于 激活 状态 时 ， 单 击 
鼠标 石 键 可 以 显示 快捷 菜单 中 的 其 他 选项 。 





图 7-10 目 由 动态 导航 球 
@ 连续 动态 观察 多: 在 三 维 空间 中 连续 旋转 视图 。 启动 命令 之 前 ， 可 以 查看 整个 图 形 ， 
或 者 选择 一 个 或 多 个 对 象 。 启 动 此 命令 之 前 选择 一 个 或 多 个 对 象 可 以 限制 为 仅 显示 这 些 
对 象 。 命 令 处 于 激活 状态 时 ， 单 击 鼠 标 右键 可 以 显示 快捷 菜单 中 的 其 他 选项 。 








要 绘制 三 维 图 形 ， 首 先 需 要 建立 三 维 坐标 系 。 为 了 方便 绘图 ， 用 户 需 能 从 不 同 的 位 置 观 
察 图 形 ， 即 需 设 置 不 同 的 视点 。 视 点 用 来 表示 观察 三 维 模型 的 方向 ， 使 用 视点 功能 ， 用 户 可 
以 很 方便 地 从 任意 方向 观察 在 AutoCAD 2014 中 创建 的 三 维 模型 。 

1. 用 VPOINT 命令 设置 视点 

“VPOINT ”命令 用 来 设置 窗口 的 三 维 直 观 视 图 的 观察 方向 ， 使 用 “视点 ”命令 设置 视点 
是 相对 于 WCS 坐标 系 而 言 的 。 创 建 视点 的 方法 主要 有 以 下 几 种 。 
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@ 菜单 栏 : 选择 “视图 ” | “三 维 视图 ” | “视点 ”菜单 命令 
@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “VPOINT” 命 令 
执行 上 述 任意 一 种 操作 后 ， 命 令 提 示 如 下 。 


命令 :VPOINT \\ 执行 “视点 ”命令 

炒米 六 切换 至 WOCS *** 

当前 视图 方向 : VIEWDIR=0.0000,0.0000,6.6780 
指定 视点 或 [旋转 (R)] < 显示 指南 针 和 三 轴 架 >: 
米 米 六 返回 UCS *** 

正在 重生 成 模型 











[一 


66 


| 
册 识 要点 


@ 指定 视点 : 表示 使 用 输入 的 系 了 和 2Z 坐标， 创建 定义 观察 视图 的 方向 的 矢量 。 定 义 
的 视图 就 像 是 观察 者 在 该 点 向 原点 (0，0，0) 方向 观察 。 

@ 旋转 (R): 用 于 指定 视点 与 原点 的 连 线 在 XY 平面 的 投影 与 对 轴 正 向 的 夹 角 ， 以 及 视 
点 与 原点 的 连 线 与 XY 平面 的 夹 角 。 

@ 显示 指南 针 和 和 三 轴 架 : 如 果 不 输入 任何 坐标 值 而 直接 按 (Enter》 键 ， 系 统 将 出 现 坐 
标 球 和 三 轴 架 ， 如 图 7-11 所 示 。 坐 标 球 位 于 屏幕 右上 角 ， 有 是 一 个 二 维 显 示 的 球体 。 
在 坐标 球 上 显示 有 一 个 小 十 字 光 标 ， 可 以 使 用 定点 设备 移动 这 个 十 字 光 标 到 球体 的 
任意 位 置 上 。 当 移动 光标 时 ， 三 轴 架 将 根据 坐标 球 指示 的 观察 方向 进行 旋转 。 

2. 利用 “视点 预 设 ”对 话 框 设置 视点 

利用 “视点 预 设 ” 对 话 框 设置 视点 ， 可 选择 相对 于 WCS 或 UCS 的 坐标 系 ， 其 原理 与 

设置 ”命令 的 “旋转 ”选项 的 原理 相同 。 ee 

0 预 设 ”菜单 命 
命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “DDVPOINT”. 

术 任 意 一 种 操作 后 ， 可 打开 “视点 预 设 ” 对 话 框 ， 如 图 7-12 所 示 。 


了 视点 预 设 


设置 观察 角度 
名 绝对 于 WCS 蕴 ) 加 相对 于 wcs 0 











< 一 一 4 





电 


自 : EE 
X 轴 这 ): 1239.9 XY 平面 (FE): 137.0 


Y x 设置 为 平面 视图 V) 














图 7-11 坐标 球 和 三 轴 架 图 7-12 “视点 预 设 ”对 话 框 
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选项 讲解 ;1 “视点 预 设 ” 对话 框 | 一 一 一 一 一 一 . i 
| | Ne Dy 知识 要 点 V 


@ 绝对 于 WCS: 表示 绝对 于 WCS 设置 查看 方向 O) 
相对 于 UCS: 表示 相对 于 当前 UCS 设置 查看 方向 。 
自 义 轴 : 设置 视点 和 相应 坐标 系 原点 连 线 在 陪 平 面 内 与 下 轴 的 夹 角 。 
自 XY 平面: 设置 视点 和 相应 坐标 系 原 点 连 线 与 了 Y 平 面 的 来 角 .。 
设置 为 平面 视图 : 设置 查看 角度 以 及 相对 于 选 定 坐标 系 显 示 的 平面 视图 (XY 平 
面 )。 

@ 样 例 窗口 : 显示 “ 自 X 轴 ”文本 框 与 “设置 为 平面 视图 ”按钮 的 设置 效果 。 

3. 设置 特殊 视点 

在 进行 三 维 绘图 时 ， 经 常 要 用 到 一 些 特殊 的 视点 (俯视 、 仰 视 )， 大 使 用 “视点 ”命令 
进行 相应 坐标 值 的 输入 来 查看 这 些 视点 很 烦琐 。AutoCAD 把 10 种 常用 的 特殊 视点 专门 罗列 
出 来 ， 用 户 可 以 在 使 用 时 对 这 些 视 点 进行 快速 设置 。 

设置 特殊 视点 ， 有 以 下 几 种 方法 。 

(1) 利用 “视图 ”工具 栏 快速 设置 视点 执行 “工具 ”| “工具 栏 ”| 
“AutoCAD” | “视图 ”命令 ， 打 开 “ 视 图 ” 工 其 栏 ， 如 图 7-13 所 示 。 
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图 7-13 “视图 ”工具 入 








选项 讲解 ;| 补 加 ' TR 术 | 和 
一 一 十- 风 识 要 点 


@ 俯视 吕 : 从 上 往 下 观察 视图 。 
@ 仰视 回 : 从 下 往 上 观察 视图 。 
@ 左 视 名 : 从 左 往 右 观 察 视 图 。 
@ 右 视 名 : 从 右 往 左 观察 视图 。 
@ 前 视图 : 从 前 往 后 观察 视图 。 
后 视 国 : 从 后 往 前 观察 视图 。 
西南 等 轴 测 总 : 遵循 “上 北 下 南 ， 左 西 在 东 ” 的 原则 ， 从 西南 方向 以 等 轴 测 方式 观 
察 视图 。 
@ 东南 等 轴 测 总 : 从 东南 方向 以 等 轴 测 方式 观察 视图 。 
@ 东北 等 轴 测 总 : 从 东北 方向 以 等 轴 测 方式 观察 视图 。 
@ 西北 等 轴 测 名: 从 西北 方向 以 等 轴 测 方式 观察 视图 。 
(2) 利用 “三 维 导 航 ” 工 具 栏 快速 设置 视点 ”在 工具 栏 非 标题 栏 处 单 击 鼠 标 右键 ， 在 弹 
出 来 的 快捷 菜单 中 选择 “三 维 导 航 ” 选 项 ， 打 开 “ 三 维 导 航 ” 工 具 栏 。 在 “三 维 导 航 ” 工 具 
栏 最 右 侧 的 下 拉 列 表 框 中 可 选择 10 种 特殊 视点 ， 如 图 7-14 所 示 。 


























(3) 荣 单 栏 : 


特殊 视点 六 9 如 图 








7-15 所 示 。 
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执行 “视图 ”| “三 维 视 图 ”命令 ”在 其 打开 的 级 联 末 单 中 可 选择 10 种 
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各 个 视图 的 效果 如 图 7-16 所 示 。 


加 后 视 

@ rr 
全 东北 等 负 测 
人 西北 等 轴 测 
视图 管理 器 





西南 等 轴 测 





7-16 不 同 的 视图 效果 


4. 视图 管理 器 


视图 管理 器 可 以 创建 、 设 置 、 重 命名 、 修 改 和 删除 命名 视图 《〈 包 





机 视图 、 布 局 视图 和 预 设 视图 。 执 行 方式 如 下 。 


@ 菜单 栏 : 
@ 面板 : 在 


选择 “视图 ” | “命名 视图 ”菜单 命 
ee 


命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “VIEW”. 


执行 上 述 任意 





当前 视图 : 当前 
查看 他 ) 


人 当前 痢 置 为 当前 已) 

模型 视图 加 | 

加 
由 [ 呈 一 | 


A 更 新 图 层 并 











编辑 边界 四 ) 


册 | 际 各) 























|50. 0000 











7-17 “视图 管理 器 ”对 话 框 


FEY 


东北 等 轴 测 


包括 模型 命名 视图 )、 相 


一 种 操作 后 ， 可 打开 “视图 管理 右 ” 对 话 框 ， 如 图 7-17 所 示 。 























在 AutoCAD 中 ， 用 户 不 仅 可 以 创建 网 格 长 方 体 、 网 格 圆锥 体 和 网 格 圆柱 体 等 三 维 
网 格 图 元 ， 还 可 以 通过 “旋转 网 格 ”“ 边 界 网 格 ”“ 直 纹 网 格 ” 和 “平移 网 格 ” 等 命令 绘 
制 更 为 复杂 的 曲面 模型 。 





三 维 表面 形状 由 多 个 三 维 面 组 成 ， 它 与 三 维 实 体 有 本 质 的 区 别 。 用 创建 曲面 的 方法 进行 
三 维 建 模 比 用 三 维 多 段 线 进行 三 维 建 模 要 简单 得 多 。 

创建 三 维 面 的 方法 主要 有 以 下 几 种 。 

@ 菜单 栏 : 选择 “绘图 ”| “ 建 模 ” | “网 格 ” | “三 维 面 ”菜单 命令 。 

@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “3DFACE?。 

执行 上 述 任意 一 种 操作 后 ， 命 令 提 示 如 下 。 


命令 :3DFACE \ 执行 “三 维 面 ”命令 











指定 第 一 点 或 [不 可 见 OD]: \ 指定 第 一 点 
指定 第 二 点 或 [不 可 见 (Dj: \ 指定 第 二 点 
指定 第 三 点 或 [不 可 见 (D] < 退出 >: \ 指定 第 三 点 
指定 第 四 点 或 [不 可 见 (D] < 创建 三 侧面 >: \ 指定 第 四 点 
指定 第 三 点 或 [不 可 见 (D] < 退出 >: \ 绘制 完成 ， 按 〈Enter〉 键 确 定 并 退出 





三 维 面 是 三 维 空间 的 表面 ， 它 没有 厚度 ， 也 没有 质量 属性 。 | 











使 用 “三 维 面 ”命令 只 能 生成 3 条 或 4 条 边 的 三 维 面 ， 而 要 生成 多 边 曲 面 ， 则 必须 使 用 
“PFACE” 命 令 。 在 该 命令 提示 信息 下 ， 可 以 输入 多 个 点 。 例 如 ， 要 在 如 图 7-18 所 示 的 市 有 
厚度 的 正六 边 形 上 添加 一 个 面 ， 可 在 命令 行 输入 “PFACE”， 并 依次 单 击 点 1 一 6， 然 后 在 命 
令 行 依次 输入 顶点 编号 “1 一 6” 消 隐 后 效果 如 图 7-19 所 示 。 








图 7-18 原始 图 形 图 7-19 添加 三 维 多 重 面 并 消 隐 后 的 效 末 
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三 维 网 格 表 示 由 路 径 曲 线 和 方向 矢量 定义 的 基本 平移 遇 面 。 路 径 曲 线 可 以 是 直线 、 
圆 缴 、 圆 、 椭 圆 、 李 圆 弧 、 二 维 多 段 线 、 三 维 多 段 线 或 样 条 曲线 。 方 向 矢量 可 以 是 直 
线 ， 也 可 以 是 开放 的 二 维 或 三 维 多 段 线 。 可 以 将 三 维 网 格 看 作 是 治 指定 路 径 上 的 一 系列 
4 

创建 三 维 网 格 的 执行 方式 为 : 在 命令 行 中 输入 “3DMESH ”。 执 行 该 命令 后 ， 命 令 行 提 
A Us 























命令 : 3DMESH \ 执行 “三 维 网 格 ” 命 令 

输入 M 方向 上 的 网 格 数量 : \ 输入 2 一 2$6 之 间 的 值 

输入 N 方向 上 的 网 格 数量 : \ 输入 2 一 256 之 间 的 值 

为 顶点 (0, 0) 指定 位 置 : \ 输入 第 一 行 第 一 列 的 顶点 坐标 
为 顶点 (0, 1) 指定 位 置 : \ 输入 第 一 行 第 二 列 的 顶点 坐标 
为 顶点 (1, 0) 指定 位 置 : \ 输入 第 一 行 第 三 列 的 顶点 坐标 
指定 顶点 (0，N-1) 的 位 置 : \ 输入 第 一 行 第 V 列 的 顶点 坐标 
指定 顶点 (1，0) 的 位 置 : \ 输入 第 二 行 第 一 列 的 顶点 坐标 
指定 顶点 (1，1) 的 位 置 : \ 输入 第 二 行 第 二 列 的 顶点 坐标 
指定 顶点 (1，N-1) 的 位 置 : \ 输入 第 二 行 第 V 列 的 顶点 坐标 
指定 顶点 (M-1，N-1) 的 位 置 : \ 输入 第 人 MYM 行 第 NN 列 的 顶点 坐标 


例如 ， 要 绘制 如 图 7-20 所 示 的 4X4 网 格 ， 可 选择 “绘图 ”| “ 建 模 ”| “网 格 ”| 
“三 维 网 格 ” 命 令 ， 并 设置 M 方 同上 的 网 格 数 量 为 4，N 方 辐 上 的 网 格 数 量 为 4， 然 后 依次 
指定 16 个 顶点 的 位 置 。 选 择 “ 修 改 ”| “对 象 ”| “多 上 段 线 ”命令 ， 则 可 以 编辑 绘制 网 
格 。 如 便 用 该 命令 的 “ 平 请 曲面 ”选项 可 以 平 请 曲面 ， 效 来 如 网 7-21 所 示 。 











图 7-20 绘制 网 格 图 7-21 对 三 维 网 格 进行 平滑 处 理 后 的 效果 


旋转 网 格 是 指 在 AutoCAD 中 ， 由 一 条 轨迹 曲线 经 条 一 个 轴 旋 转生 成 一 个 用 三 维 网 格 表 
示 的 回转 面 。 
轨迹 曲线 只 能 是 和 且 线 、 弧 、 样 条 线 、 二 维 多 段 线 和 三 维 多 段 线 ， 而 旋转 轴 必 须 是 直线 、 














浪人 ER 认 三 维 绘图 基础 设置 














二 维 多 段 线 或 三 维 多 段 线 。 在 指定 旋转 轴 时 ， 拾 取 点 的 先后 顺序 会 影响 轨迹 的 旋转 方向 。 若 
选择 多 段 线 作为 旋转 轴 ， 则 多 段 线 的 首尾 点 连 线 为 旋转 轴 。 
创建 旋转 网 格 的 方法 主要 有 以 下 几 种 。 
@ 菜单 栏 : 选择 “绘图 ” | “ 建 模 ” | “网 格 ” | “旋转 网 格 ” 菜 单 命 令 。 O) 
@ 面板 : 在 “曲面 ”选项 卡 的 “创建 ”面板 中 单 击 “旋转 网 格 ” 按 钮 的 。 
@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “REVSURF”。 
执行 上 述 任意 一 种 操作 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 ， 其 操作 步骤 如 图 7-22 所 示 。 



























命令 : revsurf \ 启动 “旋转 曲面 ”命令 

当前 线 框 密度 : SURFTAB1=20 SURFTAB2=15 \ 显示 当前 线 框 的 密度 

选择 要 旋转 的 对 和 象 : \ 选择 要 旋转 的 对 象 

选择 定义 旋转 轴 的 对 象 : \ 选择 旋转 轴 对 和 象 

指定 起 点 角度 <0>: \ 指定 起 点 角度 值 

指定 包含 角 (+= 逆 时 针 ， 一 顺 时 针 ) <360>: \ 答 入 旋转 角度 但 
Er 

Te pe 选择 旋转 对 象 全 | | | TAN 

网 格 长 方 体 “所 加 | 平滑 en 
国 对 象 人 @ Ph 






@ 单 击 ”加 选择 旋转 轴 





@ a @ 旋转 曲面 的 效果 @ 概念 模式 效果 


图 7-22 创建 的 旋转 曲面 


当 命 令 行 显示 “选择 定义 旋转 轴 的 对 象 :” 提 示 时 ， 在 旋转 轴 对 象 上 的 拾取 点 位 置 影 响 
对 象 的 旋转 方向 。 该 方向 由 右手 规则 判断 。 方 法 是 : 将 右手 拇指 沿 旋 转轴 指 问 远离 拾取 点 处 
的 问 点 ， 棕 曲 四 指 ， 四 指 所 指 的 方 癌 就 是 对 象 的 旋转 方 癌 。 

旋转 方向 的 段 数 由 系统 变量 SURFTAB1 确定 ， 旋 转轴 方向 的 分 段 数 由 系统 变量 
SURFTAB2 确定 。 如 果 要 修改 SURFTAB1 和 SURFTAB2 的 值 ， 直 接 在 命令 行 输入 
“SURFTAB1” 和 “SURFTAB2” 然后 输入 新 值 即 可 。 

例如 ， 图 7-23 所 示 是 SURFTAB1 和 SURFTAB2 值 为 6 和 30 的 区 别 。 
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图 7-23 ”旋转 网 格 SURFTAB 值 
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平移 网 格 是 指 将 轮廓 曲线 沿 方 回 和 撩 量 平 移 后 构成 的 曲面 。 绘 制 一 条 轨迹 曲线 ， 并 选择 延 
伸 方 回 以 及 长 度 ， 从 而 平移 出 一 个 曲面。 
创建 平移 网 格 的 方法 主要 有 以 下 几 种 。 
@ 菜单 栏 : 选择 “绘图 ” | “ 建 模 ” | “网 格 ” | “平移 网 格 ” 菜 单 命 令 。 
@ 面板 : 在 “曲面 ”选项 卡 的 “创建 ”面板 中 单 击 “ 平 移 网 格 ” 按 钮 号 ， 
@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “TABSURF”. 
执行 上 述 任意 一 种 操作 后 ， 命 令 行 提 示 如 下 ， 其 操作 步骤 如 网 7-24 所 示 。 
命令 :_tabsurf \ 启动 “平移 曲面 ”命令 
当前 线 框 密度 : SURFTAB1=6 “\\ 显示 当前 线 框 的 密度 
选择 用 作 轮 廓 曲线 的 对 象 : \ 选择 轮廓 曲线 
选择 用 作 方 向 矢量 的 对 象 : \ 选择 矢量 对 象 























风格 EE 





@@ 平移 的 曲 
选择 轮廓 对 象 
ED 
选择 矢量 对 象 





图 7-24 绘制 的 平移 曲面 


轮廓 对 和 象 可 以 是 加 、 样 条 曲线 、 二 维 多 段 线 及 三 维 多 段 线 等 对 象 。 作 为 方 同和 拓 量 的 对 和 象 
可 以 是 直线 段 或 非 闭 合 的 二 维 多 段 线 、 三 维 多 上 段 线 等 对 象 。 当 选择 多 段 线 作为 方 回 拓 量 时 ， 
平移 方 同 则 沿 着 多 上 段 线 两 端点 的 连 线 方 问 。 

当 确 定 了 拾取 点 后 ， 系 统 将 向 方向 矢量 对 象 上 远离 拾取 点 的 端点 方向 创建 平移 网 格 。 平 
移 网 格 的 分 段 数 由 系统 变量 SURFTAB1 确定 。 

将 样 条 曲线 沿 直线 方 癌 平移 ， 可 得 到 平移 网 格 ， 如 网 7-25 所 示 。 




















图 7-25 创建 的 平移 网 格 
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直 纹 网 格 是 指 两 条 直线 或 曲线 之 间 的 曲面 的 网 格 。 在 绘制 时 ， 首 先 选择 两 条 用 于 定义 网 
格 的 边 ， 边 可 以 是 直线 、 圆 弧 、 样 条 曲线 、 圆 或 多 段 线 。 如 果 有 一 条 边 是 闭合 的 ， 那 么 另 一 
条 边 必须 也 是 闭合 的 。 也 可 以 将 点 用 作 开 放 曲 线 或 闭合 曲线 的 一 条 边 。 

创建 直 纹 网 格 的 方法 主要 有 以 下 几 种。 

@ 菜单 栏 : 选择 “绘图 ” | “ 建 模 ” | “网 格 ” | “ 直 纹 网 格 ” 菜 单 命 今 。 

@ 面板 : 在 “曲面 ”选项 卡 的 “创建 ”面板 中 单 击 “ 直 纹 网 格 ” 按 钮 时. 

@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “RULESURF”。 

执行 上 述 任意 一 种 操作 后 ， 即 可 在 两 条 直线 或 曲线 之 间 用 直线 连接 从 而 形成 直 纹 网 格 ， 
其 命令 提示 如 下 ， 操 作 步 又 如 图 7-26 所 示 。 



















命令 : rulesurf \ 启动 “ 直 纹 曲面 ”命令 
当前 线 框 密度 : SURFTAB1=20 ”\\ 显示 当前 线 框 的 密度 
选择 第 一 条 定义 曲线 : \ 指定 第 一 条 对 象 
选择 第 二 条 定义 曲线 : \ 指定 第 二 条 对 象 
NY 第 
网 格 长 方 体 “和 | 平滑 忆 ED A SE= 
对 象 、( 人 .| 茂 化 网 格 
图 元 3 
@ 选择 第 一 条 曲线 @ 直 纹 曲面 的 效果 


图 7-26 创建 直 纹 曲面 


在 绘制 直 纹 网 格 时 ， 需 注意 以 下 几 点 : 

1)〉 如 末 一 条 曲线 是 封闭 的 ， 男 一 条 曲线 也 必须 是 封闭 的 或 为 一 个 点 。 

2) 如 果 曲 线 非 财 合 ， 直 纹 网 格 总 是 从 曲线 上 离 拾取 点 近 的 一 端 画 出 ， 如 图 7-27 所 示 。 

3) 如 果 曲 线 是 闭合 的 ， 当 曲线 为 圆 时 ， 直 纹 网 格 从 圆 的 零度 角 位 置 开 始 画 起 ; 当 曲 线 
是 闭合 的 多 段 线 时 ， 直 纹 网 格 则 从 该 多 段 线 的 最 后 一 个 顶点 开始 画 起 。 

4) 直 纹 网 格 的 分 段 数 由 系统 变量 SURFTAB1 确定 。 











图 7-27 创建 直 纹 网 格 


三 维 绘图 基础 设置 





> 
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边界 网 格 是 指 由 封闭 的 图 形 构成 的 三 维 多 边 形 网 格 表示 的 曲面 。 创 建 边界 网 格 的 方法 主 
要 有 以 下 几 种 。 

@ 菜单 栏 : 选择 “绘图 ”| “ 建 模 ” | “网 格 ” | “边界 网 格 ” 菜 单 命 今 。 

@ 面板 : 在 “曲面 ”选项 卡 的 “创建 ”面板 中 单 击 “ 边 界 网 格 ” 按 钮 如 . 

@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “EDGESURF”。 

执行 上 述 任意 一 种 操作 后 ， 就 可 以 使 用 4 条 首尾 连接 的 边 创建 三 维 多 边 形 网 格 ， 其 命令 
提 不 如 下 。 


命令 : EDGESURF \ 执行 “边界 网 格 ” 命 令 

当前 线 框 密度 : SURFTAB1=60 SURFTAB2=60 

选择 用 作曲 面 边界 的 对 象 1: ”\\ 选择 第 一 条 边 

选择 用 作曲 面 边界 的 对 象 2: \\ 选择 第 二 条 边 

选择 用 作曲 面 边 界 的 对 象 3: ”\\ 选择 第 三 条 边 

选择 用 作曲 面 边 界 的 对 象 4 ”\\ 选择 第 四 条 边 ， 按 (Enter〉 键 确定 并 退出 


先 绘制 出 用 于 创建 边界 曲面 的 各 对 象 ， 这 些 对 象 可 以 是 直线 段 、 圆 弧 、 样 条 曲线 、 二 维 
多 段 线 、 三 维 多 段 线 等 。 

用 户 选 择 的 第 一 个 对 象 的 方 癌 为 多 边 形 网 格 的 M 方 癌 ， 它 的 邻 边 方 癌 为 网 格 的 N 方 
器。 系统 变量 SURFTAB1 和 SURFTAB2 分 别 控制 M 方向 和 N 方向 的 网 格 分 段 数 。 

例如 ， 对 边界 曲线 使 用 “边界 网 格 ” 命 令 创建 边界 网 格 ， 如 几 7-28 所 示 。 

















图 7-28 创建 边界 网 格 








.7 了 .A | 创建 基本 三 维 实体 “上 ER we 


AutoCAD 2014 拓 供 了 一 系列 简单 的 三 维 实体 绘制 命令 ， 包 括 多 段 体 、 长 方 体 、 模 体 、 
圆柱 体 、 圆 锥 体 、 球 体 、 圆 环 体 和 棱锥 体 等 。 这 些 三 维 实体 的 绘制 方法 都 很 简单 ， 只 需 执 行 
相应 的 命令 后 ， 按 命令 提示 指定 放置 与 实体 相关 的 尺寸 即 可 。 











创建 多 上段 体 与 绘制 多 段 线 的 方法 相同 。 扶 认 情况 下 ， 多 有 段 体 始 终 市 有 一 个 滤 形 轮廓， 用 
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户 可 以 指定 轮廓 的 高 度 和 宽度 来 进行 创建 ， 如 在 模型 中 创建 墙 体 。 
绘制 多 段 体 的 方法 主要 有 以 下 几 种 。 
@ 菜单 栏 : 选择 “绘图 ” | “ 建 模 ” | “多 段 体 ”菜单 命令 。 
@ 面板 : 在 “实体 ”选项 卡 的 “图 元 ”面板 中 单 击 “ 多 段 体 ”按钮 习 。 
@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “POLYSOLID”。 
当 执 行 “ 多 段 体 ”命令 后 ， 按 照 如 下 提示 即 可 创建 多 段 体 ， 如 图 7-29 所 示 。 

















命令 : Polysolid \ 执行 “多 段 体 ”命令 
高 度 = 80.000， 宽 度 = 5.000, 对 正 = 居中 \ 显示 当前 多 段 体 的 模式 
指定 起 点 或 [对 象 (O)/ 高 度 (HJ/ 宽 度 (WJ/ 对 正 (DJ] < 对 象 >:h \ 选择 “局 上 度 (H)” 选 项 
指定 高 度 <80.000>: 3900 \ 指定 多 段 体 的 高 度 
指定 起 点 或 [对 象 (O)/ 高 度 (HD/ 宽 度 (WJ]/ 对 正 (J)] < 对 象 >: w  ”\\ 选择 “宽度 (W)” 选 项 
指定 宽度 <5.000>: 120 \ 指定 多 段 体 的 宽度 
高 度 = 3900.000， 宽 度 = 120.000, 对 正 = 居中 \ 显示 所 设置 的 参数 值 
指定 起 点 或 [对 象 (OY/ 高 度 (HD/ 宽 度 (WJ/ 对 正 (JJ)] < 对 象 >: \ 按 (Enter〉 键 

选择 对 象 : \ 在 视图 中 选择 对 象 








ren @ 绘制 的 多 段 线 @ 创建 的 多 段 体 
EE 吉 E>》 
@ 单 击 
@ 设置 多 段 体 选项 。 人 @ 选择 的 对 象 


图 7-29 创建 的 多 段 体 


me 
] 先 页 1 并 解 | “多 段 体 ”命令 行 选项 | 一 … 一 一 一 .一 … 一 … i , 
= ES 区 知识 要 点 V 


@ 对 象 (0O): 选择 该 选项 后 ， 可 以 选择 现 有 的 直线 、 二 维 多 段 线 、 圆 弧 或 圆 ， 并 将 其 
转换 为 共有 和 矩形 轮廓 的 多 段 体 ， 如 图 7-30 所 示 。 


0-- 


由 多 边 形 转换 为 多 段 体 由 圆 转 换 为 多 段 体 
7-30 ”通过 对 象 创 建 多 段 体 
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@ 高 度 (日): 指定 多 段 体 的 宽度 ， 如 图 7-31 所 示 。 


I 
@ 转换 的 对 象 @ 高 度 =200 


@@ 高 度 =300 





7-31 设置 不 同 的 高 度 


@ 对 正 (J): 使 用 命令 定义 轮廓 时 ， 可 以 将 多 段 体 的 宽度 和 高 度 设置 为 堪 对 齐 、 右 对 齐 
或 居中 ， 对 正方 式 由 轮廓 的 第 一 条 线段 的 起 始 方向 决定 ， 如 图 7-32 所 示 。 








长 方 体 是 最 基本 的 实体 模型 之 一 ， 绘 制 长 方 体 的 方法 主要 有 以 下 几 种 。 

@ 菜单 栏 : 选择 “绘图 ” | “ 建 模 ” | “长 方 体 ”菜单 命令 。 

@ 面板 : 在 “实体 ”选项 卡 的 “图 元 ”面板 中 单 击 “ 长 方 体 ” 按 钮 局 . 

@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “BOX”。 

执行 上 述 任意 一 种 操作 后 ， 即 可 绘制 长 方 体 ， 命 令 提 示 如 下 ， 操 作 步 又 如 
图 7-33 所 示 。 








@ 创建 的 长 方 体 








@@ 指定 高 度 =2000 
Es : sz 


@@ 确定 基点 2 


7-33 ”创建 的 长 方 体 
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命令 :_box N 启动“ 长方体” 命令 
指定 第 一 个 角 点 或 [中 心 点 (O)]: \ 指定 长 方 体 的 一 个 基点 








指定 其 他 角 点 或 [立方 体 (C)/ 长 度 (L)]: 下 指定 长 方 体 的 另 一 个 基点 
指定 高 度 或 [两 点 (2P)] <80.000>: 2000 \\ 输入 长 方 体 的 高 度 








先 项 讲解 | “长方体 ”命令 行 选 项 | 一 .一 .一 .一 .一 一 i 
| es 4 知识 要 点 V 


@ 中 心 点 (C): 使 用 指定 中 心 点 的 方式 创建 长 方 体 ， 操作 步 又 如 图 7-34 所 示 。 
@ 立方 体 (C): 选择 此 选项 后 只 需 输入 一 个 值 就 可 创建 长 、 宽 、 高 均 相 等 的 正方 体 . 


@@ 执行 爪 方 体 ” 命 令 @ 创建 的 长 方 体 






@ 指定 中 心 点 


Z 


@ 指定 高 度 -1000， 


一 


@ 指定 角 点 


用 。 





图 7-34 ”基于 一 个 中 心 点 来 创建 长 方 体 





i 无 论 在 机 械 行业 还 是 建筑 行业 中 都 被 广泛 应 
会 制 圆 柱 体 的 方法 主要 有 以 下 几 种 。 
0 
3 卡 的 “图 元 ”面板 中 单 击 “ 圆 柱 体 ”按钮 加 
命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “CYLINDER?。 
ns 即 可 绘制 圆柱 体 ， 命 令 提 示 如 下 ， 操 作 步 骤 如 图 7-35 所 示 。 


as 三 维 概念 模式 效果 
of 四 加 
球体 > 
@ 单 击 
@@ 创建 的 圆柱 体 ， 
@@ ”指定 高 度 值 三 
@ 指定 底面 中 心 点 


7-35 创建 的 圆柱 体 
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命令 : cylinder \\ 启动 “圆柱 体 ” 命 令 
指定 底面 的 中 心 点 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 人 径 (T)/ 椭 圆 (E)]: \ 指定 故 面 中 心 点 
指定 底面 半径 或 [直径 (D)] <500.000>: 500 \ 输入 底面 半径 值 


指定 高 度 或 [两 点 (2P)/ 轴 端点 (A)] <1000.000>: 1000 ”“\\ 输入 圆柱 体高 度 值 





先 项 并 解 [| 全 人行 只 [| 一 .一 .一 .一 .一 一. Lh 和 

| 4 知识 要 后 V 

@ 椭圆 (E ): 绘制 椭圆 形 圆柱 体 。 选 择 该 选项 后 ， 命 令 窗口 中 将 提示 “指定 圆柱 体 属 
面 椭圆 的 轴 端 把 或 [中 心 把 ( 〇 ]:”， 在 该 提示 下 需要 指定 圆柱 体 底面 椭圆 的 轴 端 反 、 第 
二 个 轴 端 点 和 椭圆 柱 的 高 度 等 。 

@ 轴 端 点 (A): 选择 该 选项 后 将 以 指定 圆柱 体 底面 圆 的 轴 端 点 的 方式 绘制 圆柱 体 ， 而 
不 是 以 指定 高 度 的 方式 绘制 圆柱 体 。 





和 7.4.4 ”创建 球体 

球体 是 常用 的 基本 实体 模型 之 一 ， 绘 制 球体 的 方法 主要 有 以 下 几 种 。 

@ 菜单 栏 : 选择 “绘图 ” | “ 建 模 ” | “球体 ”菜单 命令 。 

@ 面板 : 3 “实体 ” 选项 卡 的 2 面板 中 单 击 “球体 ” 按钮 与 . 

@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “SPHERE”. 

执行 上 述 任意 一 种 操作 后 ， 命 令 提 示 如 下 ， 损 作 步 又 如 图 7-36 所 示 。 
命令 : sphere N 启动 “球体 ”命令 
指定 中 心 点 或 [三 点 GP)/ 两 点 OP)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)]: \ 指定 球体 中 心 点 
指定 半径 或 [直径 (D)] <2109.538>: 1000\\ 输入 球体 的 半径 值 











@@ 三 维 概念 模式 效果 





Es E> 
@ 指定 球体 让 心 点 NRKY 
RNS @ 创建 的 球体 


@ 指定 球体 半径 值 
图 7-36 创建 的 球体 
在 绘制 三 维 图 形 时 ， 弧 和 面 不 光滑 是 线 框 密度 设置 不 当 造 成 的 。 用 户 可 以 通过 修改 当前 的 
线 框 密度 来 改善 此 问题 。 在 命令 窗口 中 输入 “ISOLINES” 命 令 ， 然 后 重新 输入 线 宽 的 密度 
即 可 。 如 果 设 置 线 框 密度 后 ， 已 经 创建 的 实体 没有 任何 变化 ， 则 可 以 在 命令 行 中 输入 
“REGEN” 命 令 重 生成 模型 ， 如 图 7-37 所 示 。 























图 7-37 重生 成 球体 


创建 圆锥 体 的 方法 主要 有 以 下 儿 种 。 
e@ 荣 单 栏 : 选择 “绘图 ” | “ 建 模 ” | “ 贺 骏 体 ” 菜 单 命令 ， 

e 面板 : 在 “实体 ”选项 卡 的 “图 元 ”面板 中 单 击 “ 贺 稚 体 ” 按 钮 全， 
@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “CONE"， 

执行 上 述 任意 一 种 操作 后 ， 命 令 提示 如 下 ,操作 步骤 如 图 7-38 所 示 。 








命令 :_cone N\ 局 动 “ 圆 锥 体 ”命令 
指定 底面 的 中 心 点 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 人 径 (T)/ 椭 圆 (E)]: \ 指定 中 心 点 
指定 底面 半径 或 [直径 (D)] <60.000>: 1000 \ 指定 底面 半径 值 
指定 高 度 或 [两 点 (2P)/ 轴 端点 (A)/ 项 面 半径 (T)] <97.508>: 2000 \ 输入 圆锥 高 度 


@@ 创建 的 圆锥 体 








= 
A aa J 
@ 指定 中 心 点 @ 指定 底面 半径 =1000 ”一 @ 指定 高 度 =2000 


图 7-38 创建 圆锥 体 





"圆锥 休 ”命令 行 选 大 .一 a ES 
知识 要 后 V 





@ 椭圆 (EE ): 创建 底面 为 椭圆 的 圆锥 体 。 
@ 轴 端 点 (A ): 指定 圆锥 体 的 轴 端 点， 用 以 定义 圆锥 体 的 高 度 ， 以 及 相对 之 轴 的 方向 。 
@ 顶 面 半径 (T): 选择 该 选项 后 ， 将 创建 圆锥 全 ， 即 没有 顶点 ， 顶 面 是 一 个 平面 。 





AutoCAD ® 














< 由 | 引 三 维 图 形 的 创建 、 编 辑 与 泻 染 
二 || 
i A 
je be [a 内 容 摘 要 
四 国 车 在 AutoCAD 中 ， 可 以 使 用 三 维 编辑 命令 ， 在 三 维 空间 中 移动 、 
hn. 靶 复制 、 镜 像 、 对 齐 以 及 阵列 三 维 对 象 ， 剖 切实 体 以 获取 实体 的 截面 ， 
a En 编辑 它们 的 面 、 边 或 体 。 在 绘图 过 程 中 ， 为 了 使 实体 对 象 看 起 来 更 加 
| 姬 清晰 ， 可 以 消除 图 形 中 的 隐藏 线 ， 但 要 创建 更 加 逼真 的 模型 图 像 ， 就 
需要 对 三 维 实体 对 象 进行 泻 染 处 理 ， 增 加 色泽 感 。 
@ 学 握 布尔 运算 
@ 掌握 复杂 实体 的 创建 
@ 掌握 三 维 实体 的 编辑 
@ 掌握 三 维 面 的 编 加 
@ 掌握 三 维 实体 的 泻 染 
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布尔 运算 通过 对 两 个 以 上 的 物体 进行 并 集 、 差 集 、 交 集 的 运算 ， 从 而 得 到 新 的 物体 形态 。 O) 
系统 提供 了 4 种 布尔 运算 方式 ， 并 集 、 交 集 和 差 集 (A 减 B 和 B 减 A 两 种 )。 物体 在 进行 布尔 
运算 后 随时 可 以 对 两 个 运算 对 象 进行 修改 操作 ， 布 尔 运算 的 方式 、 效 果 也 可 以 编辑 修改 。 


























通过 并 集运 算命 令 可 将 两 个 及 两 个 以 上 且 有 相交 部 分 的 面 域 或 实体 合并 为 组 合 面 域 或 复 
合 实体 。 执 行 并 集运 算 的 方法 主要 有 以 下 几 种。 

@ 菜单 栏 : 选择 “修改 ”| “实体 编辑 ” | “并 集 ” 菜 单 命令 。 

@ 面板 : 在 “实体 ”选项 卡 的 “布尔 值 ”面板 中 单 击 “ 并 集 ” 按 钮 中 

@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “UNION”. 

执行 上 述 任意 一 种 操作 后 ， 选 择 要 合并 的 对 象 即 可 进行 并 集运 算 ， 命 令 提 示 如 下 。 


























命令 : UNION \ 执行 “并 集 ” 命 令 

选择 对 象 : 找到 1 个 \ 选择 要 执行 并 集运 算 的 第 一 个 对 象 
选择 对 象 : 找到 1 个 ， 总 计 2 个 \ 选择 要 执行 并 集运 算 的 第 二 个 对 象 
选择 对 象 : \ 按 〈Enter》 键 确定 并 退出 








将 两 个 三 维 实体 对 象 进行 并 集 后 的 效果 如 图 8-1 所 示 。 


并 集 前 并 集 后 
ED 
图 8- 


1 并 集 前 后 的 三 维 实体 












| 一 般 地 ， 对 于 两 个 给 定 的 集合 实体 4，B， 把 所 有 属于 集合 4 或 属于 集合 B 的 元 素 所 组 | 
| 成 的 集合 《两 个 集合 全 部 元 素 加 起 来 的 全 部 元 素 所 组 成 的 集合 ) 称 为 并 集 ， 记 作 4UB,， 读 | 
1 作 “4 并 B”，AUB={xkE4 或 xEB}。 


Mo ee ee ee ee ee oe oe ee 。 。 em  。 
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而 得 到 一 个 痢 的 实体 或 面 域 。 执 行 甜 集运 算 的 方法 主要 有 以 下 儿 种 。 
@ 菜单 栏 : 选择 “修改 ”| “实体 编辑 ” | “ 差 集 ” 菜 单 命令 。 
@ 面板 : 在 “实体 ”选项 卡 的 “布尔 值 ”面板 中 单 击 “ 差 集 ” 按 钮 中 
@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “SUBTRACT”。 
执行 上 述 任意 一 种 操作 后 ， 先 选择 要 保留 的 实体 ， 再 选择 要 减 去 的 实体 即 可 完成 差 集运 
算 操 作 ， 命 令 提 示 如 下 。 
命令 : SUBTRACT \ 执行 “ 差 集 ”命令 
选择 要 从 中 减 去 的 实体 、 曲 面 和 面 域 ..……. 
选择 对 象 : 找到 1 个 ”\\ 选择 要 保留 的 实体 对 象 
选择 对 象 : N\ 按 (Enter〉 键 确定 
选择 要 减 去 的 实体 、 曲 面 和 面 域 ……. 
选择 对 象 : 找到 1 个 ”\\ 选择 要 减 去 的 实体 对 象 
选择 对 象 : \ 按 《〈Enter》〉 键 确定 并 退出 


将 两 个 三 维 实体 对 象 进行 诗集 后 的 效 末 如 图 8-2 所 示 。 


差 集 前 差 集 后 


图 8-2 ” 闫 集 前 后 的 三 维 实体 




















I ' 
| 专业 知识 | i 由 
和 , 学 司 笔记 






| “一 般 地 ， 记 4，B 是 两 个 实体 集合 ， 则 所 有 属于 4 且 不 属于 B 的 元 素 构 成 的 集合 ， 秒 为 | 
| 集合 4 减 集合 B( 或 集合 4 与 集合 B 之 差 )。 类 似 地 ， 对 于 集合 4、B， 把 集合 {x | xeE4， 且 | 
| XB} 称 为 4 与 B 的 差 集 ， 记 作 4 一 B( 或 4\B), 即 4 一 B=-{xkE4 且 x B}( 或 4B={xxE4 上 且 | 











通过 交集 运算 命令 可 以 将 几 个 具有 公共 部 分 的 面 域 或 实体 的 非 公共 部 分 删除 ， 只 保留 相 
则 


@ 菜单 栏 : 选择 “修改 ”| “实体 编辑 ” | “交集 ”菜单 命令 。 

@ 面板 : 在 “实体 ”选项 卡 的 “布尔 值 ”面板 中 单 击 “ 交 集 ” 按 钮 四， 

@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “INTERSECT” 命 令 ， 快 捷 键 为 “IN”. 

执行 上 述 任意 一 种 操作 后 ， 选 择 要 进行 交集 运算 的 实体 即 可 ， 命 令 提 示 如 下 。 


命令 : ”INTERSECT \ 执行 “交集 ”命令 
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选择 对 象 : 找到 1 个 \ 选择 交集 第 一 个 实体 对 象 
选择 对 象 : 找到 1 人 个， 总计 2 个 N 选择 交集 第 二 个 实体 对 象 
选择 对 象 :\ 按 〈Enter〉 键 确 定 并 退出 











将 两 个 三 维 实体 对 象 进 行 交 集 后 的 效果 如 图 8-3 所 示 。 O) 
交集 前 交集 后 





图 8-3 ”交集 前 后 的 三 维 实体 


交集 定义 
OE ne 
ee 5 学 习 笔 记 V 












一 般 地 , 对 于 给 定 的 两 个 集合 的 实体 4 和 集合 8 的 交集 是 指 含有 所 有 既 属 于 4 又 属于 B | 
| 的 元 素 ， 而 没有 其 他 元 素 的 集合 。4 和 B 的 交集 写作 “4mB”。 形 式 上 : A 
| 仅 当 x 属于 4 且 x 属于 了。 











SEE 寺 拓 者 天 者 刑天 天 者 者 者 者 二 二 





用 户 除了 可 以 利用 基本 形体 绘制 三 维 实体 模型 外 ， 还 可 以 采用 拉 伸 二 维 对 象 或 将 二 维 对 
象 绕 指定 的 轴线 旋转 的 方法 生成 三 维 实体 。 被 拉 伸 或 旋转 的 二 维 对 象 可 以 是 三 维 平面 、 封 闭 
的 多 段 线 、 宽 线 、 和 矩形 、 多 边 形 、 圆 、 圆 环 、 椭 圆 、 封 闭 的 样 条 曲线 和 面 域 。 


人 


将 二 维 平面 对 象 拉 伸 为 三 维 实体 的 方法 可 以 方便 地 创建 外 形 不 规则 的 实体 。 将 二 维 对 象 
拉 伸 为 三 维 实体 的 方法 主要 有 以 下 几 种 。 

@ 菜单 栏 : 选择 “绘图 ” | “ 建 模 ” | “ 拉 伸 ”菜单 命令 

@ 面板 : 在 “实体 ”选项 卡 的 “实体 ”面板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 巴 . 

@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “EXTRUDE”。 

执行 拉 伸 实体 命令 后 ， 根 据 如 下 提示 进行 操作 ， 即 可 创建 拉 伸 实体 对 象 ， 如 图 8-4 
所 示 。 

















命令 : extrude \ 启动 “ 拉 伸 ”命令 
当前 线 框 密度 : ISOLINES=4 \\ 显示 当前 线 框 密度 
选择 要 拉 伸 的 对 象 : 找到 1 个 \\ 选择 拉 伸 的 面 域 对 象 
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选择 要 拉 伸 的 对 象 : \ 按 (Enter〉 键 结束 选择 
指定 拉 伸 的 高 度 或 [ 方 问 (D)/ 路 径 (P)/ 倾 和 斜 角 (T)] <60.0000>: 60\ 输入 拉 伸 高 度 


选择 拉 伸 的 对 象 @@ 指定 拉 伸 的 高 度 =60 
三 全 于 © 
后 拉 伸 
癌 旋转 ” | 
实体 


@ 拉 伸 的 实体 对 象 
图 8-4 创建 拉 伸 实 体 


人 | \ kk 拉 伸 2 命令 行 选 项 | 
选项 讲解 人 和 i 


2 1 .. 
| NE 区 知识 委 点 
@ 方向 (D): 通过 指定 起 点 和 端点 的 方法 来 确定 拉 伸 的 长 度 和 方向 。 
@ 路 径 (P): 将 对 象 沿 指定 的 路 径 拉 伟 为 实体 。 
@ 倾 鲜 角 (T): 指定 拉 伸 的 倾斜 角 。 输 入 角度 值 ， 拉 伸 后 实体 截面 沿 拉 伸 方 向 按 此 角 
度 变 化 ， 成 为 一 个 棱 合 或 圆 台 体 ， 如 图 8-5 所 示 。 


8-5 设置 倾 笠 角 的 拉 伸 效果 








通过 旋转 可 以 由 二 维 对 和 象 创建 出 具有 回转 面 的 三 维 实体 ， 创 建 外 形 不 规则 且 中 部 为 空 的 
实体 时 常用 这 种 方法 。 将 二 维 对 象 旋转 为 三 维 实体 的 方法 主要 有 以 下 儿 种 。 

@ 菜单 栏 : 选择 “绘图 ” | “ 建 模 ” | “旋转 ”菜单 命令 。 

@ 面板 : 在 “实体 ”选项 卡 的 “实体 ”面板 中 单 击 “ 旋 转 ”按钮 忌 . 

@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “REVOLVE?。 

执行 旋转 实体 命令 后 ， 根 据 如 下 提示 进行 操作 ， 即 可 创建 旋转 实体 对 象 ， 如 图 8-6 
所 示 。 








命令 : revolve \ 司 动 “旋转 ”命令 
当前 线 框 密度 : ISOLINES=4 
选择 要 旋转 的 对 象 : 找到 1 个 \\ 选择 旋转 的 对 象 
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选择 要 旋转 的 对 象 : 

指定 轴 起 点 或 根据 以 下 选项 之 一 定义 轴 [对 象 (O)X/Y/Z] < 对 象 >: \ 按 (Enter) 键 

选择 对 象 : \ 选择 旋转 的 轴 对 象 

指定 旋转 角度 或 [起 点 角度 (ST)] <360>: -270 下 输入 旋转 的 角度 Sa 


@ 选择 旋转 轴 
@ 选择 旋转 的 对 象 
@@ 指定 旋转 角度 =270° 





向 拉 伸 
EH #3 = 办 cy 
实体 
Ww 单 击 @@ 旋转 的 实体 对 象 


图 8-6 创建 旋转 实体 


gn CE , 
| 选项 讲解 | 旋转 ”命令 行 选 功 | 0 


| \ Wa. 
ee 知识 重点 Vy 
人 


维 对 象 。 
@ 对 象 (0O): 选择 已 经 绘制 好 的 直线 或 用 “多 段 线 ” 命 令 绘 制 直线 段 作 为 旋转 轴线 。 
@ X/Y/Z: 将 二 维 对 象 绕 当 前 坐标 系 (UCS ) 的 YYZ 轴 旋 转 ， 如 图 8-7 所 示 。 





图 8-7” 绕 蕊 轴 旋 转 实 体 














一 学 即 会 | | 齿轮 的 创建 ] = 视频 :齿轮 的 创建 .avi we (GS) 


本 实战 训练 的 案例 结合 前 面 学 习 的 “ 拉 伸 ”和 “旋转 ”命令 来 创建 齿轮 实体 ， 用 户 在 学 
习 的 过 程 中 可 以 体会 到 新 命令 给 绘制 图 形 带 来 的 快捷 与 方便 。 其 操作 步骤 如 下 : 

1 ) 正 第 启动 AutoCAD 2014， 执 行 “ 文 件 ” | “打开 ”菜单 命令 ， 打 开 “ 和 案例 \08\ 机 械 
样板 .dwt”， 再 执行 “文件 ” | “为 存 为 ”菜单 命令 ， 将 其 另存 为 “案例 \08\ 齿 轮 .dwg” 文 件 。 

2 ) 执行 “直线 ”命令 ( 工 )， 以 坐标 (0，0)、(40，0 ) 为 端点 ， 绘 制 一 条 水 平 直线 。 

3 ) 执行 “ 偏 移 ”命令 (O)， 将 水 平 直线 向 上 偏 移 20、32、86、93.5， 如 图 8-8 所 示 。 
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4) 执行 “直线 ”命令 (LL)， 捕 提 第 一 条 直线 的 中 点 和 最 上 方 直线 的 中 点 ， 绘 制 一 
直线 段 ， 如 图 8-9 所 示 。 
5 ) 执行 “ 偏 移 ”命令 (0O )， 将 绘制 的 垂直 直线 分 别 向 左 、 石 两 侧 人 篇 移 6.5、20， 如 


图 8-10 所 示 。 


图 8-8” 仿 移 直 线 图 8-9 绘制 牌 直 百 线 图 8-10” 仿 移 直 线 


6 ) 执行 “修剪 ”命令 (TR)， 对 图 形 进行 修剪 ， 然 后 将 多 余 的 线段 删除 ， 如 图 8-11 所 示 。 
7) 执行 “ 圆 角 ” 人 命令 (F)， 半 径 设置 为 $S， 进 行 圆 角 处 理 ， 如 图 8-12 所 示 .， 
8 ) 执行 “ 倒 角 ” 命 令 (CHA )， 上 距离 设置 为 2， 进行 倒 角 处 理 ， 如 图 8-13 所 示 。 


J 


图 8-11 修剪 图 形 图 8-12 圆 角 处 理 图 8-13 倒 角 处 理 


9 ) 执行 “边界 创建 ”命令 (BO )， 将 绘制 好 的 轮廓 线 合 并 为 一 条 多 段 线 。 首 先 单 击 
“拾取 点 ”按钮 ， 再 单 击 轮廓 线 内 空白 处 ， 然 后 在 “对 象 类 型 ”下 拉 列 表 中 选择 “多 段 线 ”， 
最 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 8-14 所 示 。 


AN | 


2 








孤岛 检测 (0) 


过 界 保留 
© 

对 象 类 型 0): | @ 单 击 

边界 集 

i [x| | 号] 和 于 











图 8-14 边界 创建 
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10 ) 执行 “旋转 ”命令 (REV )， 旋 转 半 径 为 93.5， 将 齿轮 基体 轮廓 线 绕 站 轴 旋 转 一 
周 。 切 换 视图 为 “西南 等 轴 测 ”视图 ， 如 图 8-15 所 示 。 
11 ) 将 视图 转换 为 “ 左 视 *， 执 行 “ 起 点 、 端 点 、 半 径 ” 命 令 和 “直线 ”命令 ( 工 )， 绘 
制 齿轮 轮 齿 ， 如 图 8-16 所 示 。 O) 





图 8-15 旋转 轮廓 线 图 8-16 ”绘制 齿轮 轮 齿 


12 ) 执行 “阵列 ”命令 (AR )， 选 择 绘制 的 轮 齿 对 象 ， 选 择 “ 极 轴 (PO )” 选 项 ， 阵 列 
中 心 点 选择 直径 187 圆 的 圆心 ， 选 择 “ 项 目 (1”， 输 入 “86”， 如 图 8-17 所 示 。 

13 ) 执行 “ 拉 伸 ”命令 (EXT )， 将 阵列 的 轮 齿 进 行 拉 促 ， 拉 伸 距 离 输入 “40”， 如 图 8-18 
所 不 。 





图 8-17 ”阵列 轮 齿 图 8-18 ” 拉 伸 轮 齿 


14) 执行 “圆柱 体 ” 命 令 (CYL )， 绘 制 底面 直径 172， 高 度 40 的 圆柱 体 。 

15 ) 将 视图 转换 为 “西南 等 轴 测 ”， 执 行 “移动 ”命令 (M)， 将 圆柱 体 圆心 移动 到 轮 齿 
加 A 

16 ) 执行 “ 老 集 ”命令 (SUB )。 首 先 选 择 轮 齿 实体 对 象 ， 按 《Enter〉 确 定 ， 再 选择 贺 
柱 体 对 象 。 

17 ) 执行 “移动 ”命令 (M )， 将 差 集 后 的 轮 齿 实体 对 象 的 圆心 移 动 到 齿轮 基体 实体 对 
象 的 圆心 上 ， 如 图 8-19 所 示 。 

18 ) 执行 “并 集 ” 命 令 (UNI)， 将 轮 齿 实体 对 象 和 齿轮 基体 实体 对 象 进行 并 集 处 理 ， 
如 图 8-20 所 示 。 

19 ) 至 此 ， 该 图 形 已 经 绘制 完成 ， 按 《Ctrl+S 》 组 合 键 对 该 文件 进行 保存 。 
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图 8-19” 差 集 处 理 图 8-20 移动 、 并 集 处 理 
”TL4 日 一 | | 转换 视图 快捷 方法 
| : | 
| 技巧 提示 | 人 二 - a 







end 3 学 习 忽 记 vy 
| ”在 绘图 界面 的 左上 角 有 视 口 控件 、 视 图 控件 和 视觉 样式 控件 [-][ 前 视 ][ 二 维 线 杠 ] ， 单 击 视 | 
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网 8.2.3 ” 扫 掠 





通过 扫 掠 的 方法 可 以 将 闭合 的 二 维 对 象 沿 指 定 的 路 径 创 建 出 三 维 实体 ， 用 这 种 方法 创建 
弹 得 等 需要 同时 在 不 同 面 间 转 换 的 实体 非常 方便 。 将 二 维 对 象 扫 掠 为 三 维 实体 的 方法 主要 有 
以 下 几 种 。 

@ 菜单 栏 : 选择 “绘图 ” | “ 建 模 ” | “ 扫 掠 ”菜单 命令 。 

@ 面板 : 在 “实体 ”选项 卡 的 “实体 ”面板 中 单 击 “ 扫 掠 ”按钮 安 

@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “SWEEP”. 

执行 扫 掠 实体 命令 后 ， 根 据 如 下 提示 进行 操作 ， 即 可 创建 扫 掠 实体 对 象 ， 如 图 8-21 




















所 示 。 
@ 选择 扫 掠 路 径 

@ 单 击 

向 拉 伸 

自控 伍 并 拖 动 ”ow a a 

局 旋转 ” 

实体 
图 8-21 创建 扫 拯 实体 

命令 :_sweep 局 荔 “六 要 ” 作 仿 
当前 线 框 密度 : ISOLINES=4 \ 显示 线 框 密度 
选择 要 扫 掠 的 对 象 : 找到 1 个 \ 选择 扫 掠 对 象 
选择 要 扫 掠 的 对 象 : \ 按 (Enter〉 键 结束 选择 


选择 扫 护 路 径 或 [对 齐 (A)/ 基 点 (B)/ 比 例 (SY/ 扭 曲 (T)]: ”\\ 选择 扫 拯 的 路 径 














| ‘ | 
”选项 讲解 ， 


0 eo. 


“ 扫 掠 ”命令 行 选项 


@ 对 齐 (A) 指定 是 否 对 齐 轮廓 以 使 其 作为 扫 掠 路 径 切 向 的 法 向 ， 默 认 情况 下 为 对 齐 。 

@ 基点 (B) 指定 要 扫 掠 的 对 象 的 基点 。 如 果 指 定 的 点 不 在 选 定 对 象 所 在 的 平面 上 ， 
则 该 点 将 被 投影 到 该 平面 上 ， 将 投影 点 作为 基点 ， 

@ 比例 (S): 指定 比例 因子 进行 扫 掠 操作 。 从 打 掠 路 径 开始 到 结束 ， 比 例 因子 将 统一 
应 用 于 扫 掠 的 对 象 。 

@ 扭曲 (T): 设置 被 扫 掠 对 象 的 扭曲 角度 ， 即 扫 掠 对 象 没 指 定 路 径 扫 掠 的 旋转 量 。 如 
果 被 扫 掠 对 象 为 圆 ， 则 设置 扭曲 角度 无 意义 ， 如 图 8-22 所 示 ， 


图 8-22 ”未 设置 和 设 症 扭 曲 扫 护 的 实体 


一 学 即 会 | | 锁 的 创建 视频 ， 锁 的 创建 .avi we (8) 
a 有 宁 例 ， 锁 .dwg 


本 实战 训练 的 案例 结合 前 面 学 习 的 “ 扫 掠 ”命令 来 创建 锁 的 实体 ， 用 户 在 学 习 的 过 程 中 
可 以 学 习 到 新 命令 给 绘制 图 形 带 来 的 快捷 与 方便 。 其 操作 步骤 如 下 : 

1 ) 正 第 启动 AutoCAD 2014， 执 行 “ 文 件 ” | “打开 ”菜单 命令 ， 打 开 “ 和 案例 \08\ 机 械 
样板 .dwt”， 再 执行 “文件 ” | “ 男 存 为 ”菜单 命令 ， 将 其 为 存 为 “案例 \08\ 锁 .dwg” 文 件 。 

2 ) 执行 “矩形 ”命令 (REC )， 绘 制 角 点 坐标 为 -100，30 ) 和 (100，-30) 的 矩形 

3 ) 单 击 “ 绘 图 ” | “ 圆 弧 ” |“ 起点、 端点、 半径 ”命令 ， 绘 制 起 点 坐标 为 (-100，-30)， 
端点 坐标 为 (100，-30 )， 半 径 为 340 的 圆 弧 。 

4) 执行 “修剪 ”命令 (TR )， 对 上 述 圆 弧 和 算 形 进行 修真 ， 如 图 8-23 所 示 。 

5 ) 执行 “边界 创建 ”命令 (BO )， 将 绘制 好 的 轮廓 线 合 并 为 一 条 多 段 线 ， 

6 ) 将 视图 转换 为 “西南 等 轴 测 ”， 执 行 “ 拉 伸 ” 命 令 (EXT )， 选 择 上 一 步 创 建 的 多 段 
线 ， 拉 伸 高 度 为 150， 如 图 8-24 所 示 。 

7) 执行 “ 圆 ” 命 令 (C)， 以 点 (-70，0，150 ) 为 圆心 ， 绘 制 半 径 15 的 圆 ， 如 图 8-25 
所 示 。 

8 ) 将 视图 转换 为 “前 视 *， 执 行 “ 多 段 线 ”命令 (PL )， 单 击 起 点 ， 鼠 标 向 上 拖 动 输入 
距离 “70?， 然 后 选择 “ 圆 弧 (A)” 选 项 ， 鼠 标 向 右 拖 动 输入 距离 “140”， 最 后 选择 “直线 
( 工 )” 和 选项， 鼠标 向 下 拖 动 输入 距离 “90?， 如 图 8-26 所 示 。 
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下] 八 


图 8-23 ” 修 喜 和 矩形 和 圆 弧 图 8-24 ” 拉 伸 处 理 


9 ) 执行 “ 圆 ” 命 令 (C )， 绘 制 半径 15 的 圆 对 象 ， 再 执行 “ 扫 掠 ”命令 ( SWEEP )， 以 
绘制 的 圆 为 打探 对 和 象 ， 以 上 一 _ 步 会 制 的 多 段 线 为 打 掠 路 径 ， 如 图 8-27 所 示 。 


yf 


图 8-25 绘制 圆 对 象 图 8-26 ”绘制 多 上 段 线 图 8-27 扫 斥 对 象 


10 ) 将 视图 转换 为 “西南 等 轴 测 ”， 执 行 “ 移 动 ”命令 ( M )， 将 打 掠 对 象 移动 到 拉 伸 对 
象 上 ， 如 图 8-28 所 示 。 








@@ 移动 后 效果 


@ 移动 至 基点 





图 8-28 ”绘制 锁 效 果 
11 ) 至 此 ， 该 图 形 已 经 绘制 完成 ， 按 《Ctrlt+S〉 组 合 键 对 该 文件 进行 保存 。 


Ea24 i 


使 用 “放样 ”命令 ， 可 以 通过 两 条 或 两 条 以 上 的 包含 横 截 面 的 曲线 进行 放样 来 创建 三 维 
实体 或 曲面 。 执 行 “ 放 样 ” 人 以 下 几 种 。 

@ 菜单 栏 : 选择 “ 绘 | “ 建 模 ” | “放样 ”菜单 命令 

@ 面板 : 在 “实体 ”选项 卡 的 “实体 ”面板 中 单 击 “ 放 样 ” 按 钮 ol 

@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “LOFT”， 

执行 放样 实体 命令 后 ， 根 据 如 下 提示 进行 操作 ， 即 可 创建 放样 实体 对 象 ， 如 图 8-29 











第 8 章 “ 人 ET 本 下 要 





所 示 。 
命令 : loft \ 启动 “放样 ”命令 
按 放 样 次 序 选择 横 和 截面: 找到 1 个 \ 选择 横 和 截面 1 


按 放样 次 序 选 择 横 截面 : 找到 1 个 ， 总 计 2 个 \ 选择 横 和 截面 2 

按 放样 次 序 选 择 横 截面 : 找到 1 个 ， 总 计 3 个 \ 选择 横 截面 3 

按 放样 次 序 选择 模 截 面 : 找到 1 个 ， 总 计 4 个 \ 选择 横 截 面 4 

按 放 样 次 序 选 择 横 截面 : \\ 按 (Enter〉 键 结束 选择 横 截 面 

输入 选项 [ 寻 回 (G)/ 路 径 (P)/ 仅 横 帘 面 (C)] < 仪 横 稚 面 >: C \ 选择 “ 仅 横 截面 (C)” 项 


3 
@@ 单 人 家 3 


一 一 信 Sa 3 * 
mm 


应 按 性 并 扼 动 fh 





疗 旋转 
| 实体 | 横 截 面 2 
@ 选择 横 截 面 1~4 
@ 按 (Enter) 键 结束 选择 截面 1 @ 放样 的 实体 


8-29 创建 放样 实体 


日 “放样 ”命令 行 选项 
”选项 讲解 ， 


| ea S 知识 要 点 V 四 
@ 秆 向 (G): 指定 控制 放样 实体 或 曲面 形状 的 导向 曲线 。 寻 向 曲线 是 直线 或 曲线 ， 可 
通过 将 其 他 线 框 信息 添加 至 对 象 来 进一步 定义 实体 或 曲面 的 形状 . 
@ 路 径 (P): 指定 放样 实体 或 曲面 的 单一 路 径 ， 与 扫 掠 路 径 意 义 相 同 。 
@ 仅 横 截面 (C ): 在 不 使 用 导向 或 路 径 的 情况 下 ， 创 建 放 样 对 象 。 
@ 设置 (S): 选择 该 选项 ， 将 打开 “放样 设置 ”对 话 框 ， 如 图 8-30 所 示 。 其 中 有 4 个 
单 选 按钮 ， 分 别 为 “ 直 纹 ”“ 平 滑 拟 合 ” “法 线 指向 ”和 “ 拔 模 斜 度 ”， 可 以 i 灸 定 放样 


结果 的 效果 ， 如 图 8-31 所 示 。 
a) b) C) 


图 8-30 “放样 设置 ”对 话 框 图 8-31 ”放样 示例 
a) 直 纹 b) 平滑 拟 合 c) 法 线 指向 d) 拔 模 斜 度 


横 截 面 上 的 曲面 控制 
〇 直 绞 @&) 


全 平滑 拟 合 于) 
起 点 连续 性 @&): 起 点 凸 度 幅 值 6): 


人 端点 本 度 昼 入 Q); 


oir i a a 


口技 模 斜 度 血 ) 
起 点 角度 (8):; 起 点 幅 值 T): 


本 端点 幅 值 m): 


癌 ] 闭合 曲面 或 实体 CC) 
周期 平滑 端点 ) 世 

















d) 
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内 六 角 圆 柱头 螺钉 的 创建 上 个 内 六 角 圆 柱头 螺钉 的 创建 . 国王 


案例 : 内 六 角 圆 柱头 螺钉 .d4wg 


a sat HEHE 
了 了 9 










se 








本 实战 训练 的 案例 结合 前 面 学 习 的 “放样 ?>“ 移 动 ” 和 “旋转 ”命令 来 创建 内 六 角 圆 柱 
头 螺钉 的 实体 ， 用 户 在 学 习 的 过 程 中 可 以 学 习 到 新 命令 给 绘制 图 形 带 来 的 快捷 与 方便 。 其 操 
作 步 又 如 下 : 

1 ) 正常 启动 AutoCAD 2014 软件 ， 执 行 “ 文 件 ” | “打开 ”菜单 命令 ， 打 开 “ 案 例 \08\ 
机 械 样 板 .dwt”， 再 执行 “文件 ” | “另存 为 ”菜单 命令 ， 将 其 另存 为 “全 例 \0&\ 内 六 角 圆 柱 
头 螺钉 .dwg” 文件 。 

2 ) 执行 “多 段 线 ” 命 令 (PL )， 以 点 (0，0) 为 起 点 ， 绘 制 如 图 8-32 所 示 多 段 线 。 


II 


图 8-32 ”绘制 多 段 线 对 象 


3) 将 视图 转换 为 “西南 等 轴 测 ”， 执 行 “ 旋 转 ” 命 令 (REV )， 旋 转 对 象 选择 绘制 的 多 
段 线 ， 以 对 轴 为 旋转 轴 ， 旋 转 360”， 如 图 8-33 所 示 。 

A De | < 加载 应 用 程序 ， 菜单 命令 ， 打 开 “ 加 载 / 印 载 应 用 程序 ”对 话 框 ， 
在 “查找 范围 ”下 拉 列 表 中 选择 “案例 /08/ 螺 纹 .LSP” 文 件 ， 再 单 击 “加 载 ”按钮 ， 最 后 关 
闭 对 话 框 ， 如 图 8-34 所 示 。 














weno )O | 日 自己 加 














文件 名 中 : 。 | 螺纹 “| (nso )O 
交 件 类 型 ([): | AutoCAD 应 用 程序 Gk. arx x. erx:*. lsp:* Yi 
已 加 载 的 应 用 程序 历史 记录 列表 问 ] 添加 到 历史 记录 (&) 
文件 路 径 入 
局 动 组 
> 
aCAUtol, . d: am files\autodesk...M 
二 ~ 
| OG) 
图 8-33 ”旋转 多 段 线 图 8-34 “加 载 / 凶 载 应 用 程序 ”对 话 框 


5 ) 加 载 “ 螺 纹 .LSP” 文 件 后 ， 将 视图 转换 为 “俯视 ”， 在 命令 窗口 中 输入 “METRIC” 
命令 ， 根 据 如 下 命令 行 提示 绘制 螺纹 。 


命令 : METRIC \ 执行 “ 曼 纹 ”命令 
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内 螺纹 或 外 螺纹 (VE): EE \ 选择 “内 螺纹 (1) ”或 “外 螺纹 (E) ” 


螺纹 外 径 : 10 \ 输入 螺纹 直径 

螺 距 : 1.25 \ 输入 螺纹 曲 距 

起 始 圆心 坐标 : \ 选择 圆心 点 

螺纹 长 度 : 30 N 输入 螺纹 长 度 > 
Do you want a 90?top angle at the start? (Y/N) <Y>: \ 按 《Enter〉 键 确定 
Do you want a 90?top angle at the end? (Y/N) <Y>: N\ 按 《〈Enter〉 键 确 定 并 退出 


6 ) 执行 “旋转 ”命令 (RO )， 将 绘制 的 螺纹 进行 旋转 ， 角 度 输入 “90”， 如 图 8-35 所 示 。 


| yd 

























和 | | 





人 | | I WO | 机 | | hl, 
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人 
Wl | | l jh | 册 | nl Wh 


Wil | 册 I | | 
出 | 由 Wh 出 | | 上 ph 中 由 
图 8-35 绘制 的 螺纹 


pl PR 
7 ) 将 视图 转换 为 “西南 等 轴 测 ">， 执 行 “ 移 动 ”命令 (M )， 将 绘制 的 螺纹 移动 到 旋转 
的 对 象 上 ， 如 图 8-36 所 示 。 











= 


一 =< 


= 






















@ 移动 至 基点 @ 移动 后 效果 





图 8-36 ”移动 螺纹 后 效果 


8 ) 执行 “并 集 ” 命 令 (UNI)， 将 移动 后 的 对 象 进行 并 集 处 理 。 

9 ) 执行 “多 边 形 ” 命 令 (POL )， 输 入 边 数 “6”， 选 择 中 心 点 ， 选 择 “ 外 切 于 圆 (CY》 
选项 ， 输 入 半径 “4?， 如 图 8-37 所 示 。 

10 ) 执行 “复制 ”命令 (CO )， 以 绘制 的 多 边 形 为 复制 对 象 ， 以 点 (0，0，0) 为 第 一 
点 ， 点 (3$，0，0 ) 为 第 二 点 ， 如 图 8-38 所 示 。 





图 8-37 绘制 多 边 形 图 8-38 复制 多 边 形 














11 ) 执行 “ 圆 ” 命 令 (C)， 以 点 (7.3，0，0 ) 为 圆心 ， 绘 制 半 径 为 1 的 圆 对 象 ， 如 图 8-39 
所 示 。 
12 ) 执行 “放样 ”命令 ( LOF )， 选 择 绘制 的 两 个 多 边 形 和 圆 为 对 象 ， 选 择 “ 设 置 
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图 8-39 绘制 圆 对 象 图 8-40 ”放样 结 


13 ) 执行 “ 差 集 ”命令 (SU )， 将 相交 的 两 个 实体 进行 差 集 处 理 。 

14 ) 执行 “球体 ”命令 (SPH )， 以 点 (-8.7，0，0 ) 为 球体 的 中 心 点 ， 输 入 半径 值 
“10”， 绘 制 一 个 球体 ， 如 图 8-41 所 示 。 

15 ) 执行 “ 差 集 ” 命 令 (SU )， 将 相交 的 两 个 实体 进行 差 集 处 理 ， 如 图 8-42 所 示 。 

16 ) 至 此 ， 该 图 形 已 经 绘制 完成 ， 按 〈Ctrl+S 》 组 合 键 对 该 文件 进行 保存 。 


图 8-41 绘制 球体 对 象 





日 .了 | 三 维 实体 的 编辑 


NT 
€ ~ 











命令 是 关于 二 维 与 三 维 或 曲面 与 实体 互相 转换 的 命令 。 








三 维 与 二 维 倒 角 的 操作 方法 和 步骤 基本 一 致 ， 但 倒 角 对 象 有 所 不 同 ， 二 维 是 线 倒 角 ， 三 
维 是 面倒 角 。 执 行 倒 角 操作 的 方法 主要 有 以 下 儿 种 。 











Le 


@ 菜单 栏 : 选择 “修改 ”| “实体 编辑 ” | “ 倒 角 边 ” 菜 单 命 今 
@ 面板 : 在 “实体 ”选项 卡 的 “实体 编辑 ”面板 中 单 击 “ 倒 角 边 ”按钮 给 ， 
@ 合 令 行 : 在 命令 行 中 输入 “CHAMFEREDGE”. 





执行 “ 倒 角 边 ” 命 令 后 ， 其 命令 行 所 示 如 下 ， 拱 作 步 又 如 图 8-43 所 示 。 


命令 : CHAMFEREDGE / 执行 “ 倒 角 边 ”命令 
距离 1 = 1.0000， 距 离 2= 1.0000 
选择 一 条 边 或 [ 环 (L)/ 距 离 (D)]: d // 选择 “距离 (D)” 项 


指定 距离 1 或 [表达 式 (E)] <1.0000>: 5 / 设置 距离 1 为 5 

指定 距离 2 或 [表达 式 (E)] <1.0000>: 10/ 设置 距离 2 为 10 
选择 一 条 边 或 [ 环 (L)/ 距 离 (D)]: // 分 别 选 择 要 倒 角 边 1~4 
选择 同一 个 面 上 的 其 他 边 或 [ 环 (L)/ 距 离 (D)]: 

按 (Enter〉 键 接受 倒 角 或 [距离 (D)]: ”// 按 〈Enter) 键 确 认 


© ™\ 
侣 剖 切 生 干涉 向 EN 操 】 


哆 加 悍 加 提取 六 疝 角 过 倾 们 面 “ 批 元 | 国 国 吵 边 4 
饲 压 印 回 坊 称 过 
实体 编辑 


之 区 









@ 设置 倒 角 边 值 全 选择 倒 角 边 1~4 
@ 倒 角 边 效果 











三 维 圆 角 边 为 实体 对 象 边 建立 圆 角 ， 与 三 维 倒 角 边 操作 方法 相同 。 执 行 圆 角 操 作 的 方法 
主要 有 以 下 儿 种 。 

@ 菜单 栏 : 选择 “修改 ” | “实体 编辑 ” | “ 圆 角 边 ”菜单 命令 。 

@ 面板 : 在 “实体 ”选项 卡 的 “实体 编辑 ”面板 中 单 击 “ 圆 角 边 ”按钮 圈 . 

@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “FILLETEDGE?。 

执行 “ 圆 角 边 ”命令 后 ， 其 命令 行 提示 如 下 ， 操 作 步 又 如 图 8-44 所 示 。 




















命令 : FILLETEDGE / 执行 “ 圆 角 边 ”命令 
半径 = 1.0000 / 显示 当前 圆 角 半径 
选择 边 或 [ 链 (Cy/ 环 (L)/ 半 径 (R)]:r // 选择 “半径 (R)” 项 
输入 圆 角 半径 或 [表达 式 (E)] <1.0000>: 10 / 设置 圆 角 半 径 值 为 10 
选择 边 或 [ 链 (C)/ 环 (LL)/ 半 人 径 (R)]: // 分 别 选 择 要 圆 角 边 1~4 


己 选 定 4 个 边 用 于 圆 角 。 
按 〈Enter〉 键 接受 圆 角 或 [半径 (R)]: // 按 (Enter〉 键 确认 
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哆 加 厚 轿 提取 过 ”合用 过 倾 介 面 “ 扯 元“ 国 国 吵 边 4 
人 加 坊 移 过 7 ” vy 








实体 编辑 | 


四 设置 圆 角 边 值 全 选择 圆 角 边 1~4 


8-44” 圆 角 边 操作 





剖 切 实体 命令 可 以 切 开 现 有 实体 并 移 除 指定 的 部 分 ， 从 而 创建 新 的 实体 。 执 行 “ 训 切 ” 
命令 的 方法 吝 要 有 以 下 几 种 。 

@ 菜单 栏 : 选择 “修改 ”| “三 维 操作 ” | “ 剖 切 ”菜单 命令 。 

@ 面板 : 在 “实体 ”选项 卡 的 “实体 编辑 ”面板 中 单 击 “ 剖 切 ”按钮 宰 。 

@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “SLICE”。 

司 动 “ 放 切 ” 命 令 后 ， 投 照 如 下 的 提示 进行 操作 ， 即 可 将 实体 进行 剖 切 操作 ， 如 疼 8-45 
所 示 。 





命令 : slice \ 执行“ 训 切 ”命令 

选择 要 前 切 的 对 象 : 找到 1 个 \ 选择 要 齐 切 的 对 象 

选择 要 前 切 的 对 象 : \ 按 〈Enter〉 键 

指定 切面 的 起 点 或 [平面 对 象 (O)/ 曲 面 (SYZ 轴 (Z)/ 视 图 (VY/XY(XYYYZ(YZ)YZX(ZX)/ 三 点 (3)] < 
E> N 选择 (YZ) 项 

指定 YZ 平面 上 的 点 <0,0,0>: \ 捕捉 实体 YZ 面 上 的 中 点 


在 所 需 的 侧面 上 指定 点 或 [你 留 两 个 侧面 (B)] < 你 留 两 个 侧面 >: N 在 实体 的 右 侧 单 击 





@ 单 击 @ 选择 剖 切 实体 
总 囊 切 和 干涉 (A EN 
ED 


所 ”AI teh’ 
仿 加 昌 印 提 员 过 便 角 过 全 制 面 。 扯 过 
| 条 压 印 回 坊 称 过 3 > 





实体 编辑 | 





@ 剂 切 后 的 效果 


@@ 选择 并 平面 @@ 选择 保留 对 象 


8-45 襄 切 操作 


er f 
选项 刘 解 … 人 天 切 命令 行 入 英和 一 一 i . 
-| NR » 知识 要 点 V 


@ 平面 对 象 (O): 将 剪 切 平面 与 包含 选 定 的 圆 、 椭 圆 、 圆 弧 、 椭 圆 绝 、 二 维 样 条 曲线 
或 二 维 多 段 线 线段 的 平面 对 齐 ， 如 图 8-46 所 示 。 














ET 下 要 


人 


和 8 音 





@ 曲面 (S): 将 剪 切 平 面 与 曲面 对 齐 ， 如 图 8-47 所 示 。 





图 8-46 “平面 对 象 ” 齐 切 图 8-47 “曲面 ” 齐 切 
@ Z 轴 (Z) 通过 在 平面 上 指定 一 点 和 在 平面 的 Z 轴 (法 向 ) 上 指定 另 一 点 来 定义 前 
切 平面， 


@ 视图 (V): 将 剪 切 平面 与 当前 视 口 的 视图 平面 对 齐 。 指 定 一 点 定义 剪 切 平面 的 位 
置 ， 如 图 8-48 所 示 。 

@ XY(XY)/YZ(YZ)/ZX(ZX): 将 剪 切 平面 与 当前 UCS 的 7、 了 2 和 ZX 平面 对 齐 ， 指 
定 一 点 定义 剪 切 平面 的 位 置 。 

@ 三 点 (3): 将 根据 空间 3 个 点 确定 的 平面 作为 剖 切 面 。 确 定 章 切 面 后 ， 系 统 会 提示 
保留 一 侧 或 两 侧 ， 如 图 8-49 所 示 。 














“前 切 截 面 ” 命 令 可 以 创建 二 维 面 域 对 象 ， 用 于 表示 穿 过 三 维 实体 对 象 的 平面 横 和 截面。 但 
使 用 此 命令 时 ， 用 户 将 无 法 使 用 活动 截面 功能 。 执 行 “ 剂 切 截 面 ”命令 的 方法 只 有 以 下 一 种 。 

@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “SECTION” 命 令 ， 快 捷 键 为 “SEC”。 

执行 上 述 操作 后 ， 命 令 提示 如 下 。 


命令 : SECTION \ 执行 “ 训 切 截面 ”命令 

选择 对 象 : 找到 1 个 ”\\ 选择 对 象 

选择 对 象 : N\ 按 〈Enter〉 键 确定 

指定 截面 上 的 第 一 个 点 ， 依 照 [对 象 (O)Z 轴 (Z)/ 视 图 (VyXY(CXY)Y/YZ(YZ)YZX(ZX)/ 三 点 (3)] < 三 
je \ 选择 截面 第 一 点 


指定 平面 上 的 第 二 个 点 : \ 选择 截面 第 二 点 
指定 平面 上 的 第 三 个 点 : \ 选择 截面 第 三 点 ， 按 (Enter〉 键 确定 并 退出 


命令 选项 与 “ 训 切 ”命令 选项 相似 ， 此 处 不 再 性 述 ， 其 效果 如 图 8-50 所 未 。 
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在 AutoCAD 2014 中 ， 可 以 对 实体 的 面 进行 拉 伸 、 有 删除、 旋转、 倾斜 和 复制 等 操作 。 下 
面 对 编辑 三 维 实体 的 面 进行 详细 讲解 。 











“ 拉 伸 面 ”命令 主要 用 于 将 选择 的 三 维 实体 组 成 面 以 指定 的 高 度 或 沿 指定 的 路 径 进行 拉 
伸 。 执 行 “ 拉 伸 面 ”命令 的 方法 主要 有 以 下 两 种 。 

@ 菜单 栏 : 选择 “修改 ” | “实体 编辑 ” | “ 拉 伸 面 ”菜单 命令 

®@ 面板 .在 “常用 ”选项 卡 的 “实体 编辑 ”面板 中 单 击 “ 拉 伸 面 ”按钮 名， 

执行 “ 拉 伸 面 ”命令 后 ， 按 照 如 下 提示 即 可 拉 伸 指定 的 面 ， 操 人 步骤 如 图 8-51 所 示 。 








命令 : extrude \ 局 动 “ 拉 伸 面 ”命令 
选择 面 或 [放弃 (U)/ 删 除 (R)]: 找到 1 个 面 。 \\ 选择 要 拉 伸 的 面 

选择 面 或 [放弃 (UD)/ 删 除 (R)/ 全 部 (ALD)]: \ 按 〈(Enter〉 键 结束 选择 
指定 拉 伸 高 度 或 [路 径 (P)]: 10 \ 输入 拉 伸 的 高 度 值 
指定 拉 伸 的 倾斜 角度 <0>: \ 输入 拉 伸 的 角度 值 


人 @@ 指定 拉 伸 高 度 =10 











@ 单 击 
x gt @ 指定 拉 伸 角 度 =0 
加 厚 和 侣 提取 过 同 第; 专 
和 加 外边 。 拉 伸 面 。 抽 = 
实体 编 轻 
@ 选择 拉 伸 的 面 
@@ 拉 伸 面 的 效果 


8-51 拉 伸 面 操作 








“移动 而 ”命令 主要 用 于 将 选择 的 三 维 实体 组 成 面 按 指 定 的 方向 和 距离 移动 一 定 的 距 
离 。 执 行 “ 移 动 面 ”命令 的 方法 主要 有 以 下 两 种 。 
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@ 菜单 栏 : 选择 “修改 ”| “实体 编辑 ” | “移动 面 ”菜单 命 念 。 

@ 面板 : 在 “常用 ”选项 卡 的 “实体 编辑 ”面板 中 单 击 “移动 面 ”按钮 得 。 

当 执 行 “ 移 动 面 ”命令 后 ， 按 照 如 下 提示 即 可 移动 指定 的 和 面 ， 如 图 8-52 所 示 。 
命令 : solidedit O) 
实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 
输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F)/ 边 (E)/ 体 (B)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)] < 退出 >: face\\ 选择 “ 面 (F)” 选 项 














输入 面 编辑 选项 
[ 拉 伸 (E)/ 移 动 MD)/ 访 转 (R)/ 偏 移 (O)/ 倾 斜 (TD)/ 删 除 (D)/ 复 制 (CO)/ 颜 色 (L)/ 材 质 (A)/ 放 弃 (U)/ 退 出 C0] < 退 
出 >: move 
选择 面 或 [放弃 (U)/ 删 除 (R)]: 找到 一 个 面 。 \\ 选择 要 移动 的 面 
选择 面 或 [放弃 (UD)/ 删 除 (R)/ 全 部 (ALD)]: \ 按 (Enter〉 键 结束 选择 
指定 基点 或 位 移 : N 选择 移动 的 基点 位 置 
指定 位 移 的 第 二 点 : < 正 交 开 > \ 指定 位 移 的 第 二 个 点 

@ 单 击 

© 提 职 边 * 

S 去 人 ee m= ms 

实体 编辑 





人 


@ 选择 移动 的 面 、 
人 @@ 指定 圆心 点 @ 指定 象限 点 人 @ 移动 面 的 效果 


图 8-52 移动 面 操作 











“ 仿 移 而 ”命令 主要 用 于 将 选择 的 三 维 实体 组 成 耐 按 指 定 的 距离 或 通过 指定 的 扩 均 匀 地 
俩 移 。 执 行 “ 偶 移 向 ”命令 的 方法 主要 有 以 下 两 种 。 

@ 菜单 栏 : 选择 “修改 ” | “实体 编辑 ” | “ 含 移 面 ”菜单 命令 。 

@ 面板 : 在 “常用 ”选项 卡 的 “实体 编辑 ”面板 中 单 击 “ 人 篇 移 面 ”按钮 加 . 

当 执 行 “ 偶 移 面 ”命令 后 ， 按 照 如 下 迫 示 即 可 俩 移 指 定 的 面 ， 如 疼 8-53 所 示 。 





命令 : solidedit 
实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 
输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F)/ 边 (E)/ 体 (B)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)] < 退出 >: face \\ 选择 面 








输入 面 编辑 选项 

[ 拉 伸 (E)/ 移 动 MD)/ 访 转 (R)/ 偏 移 (O)/ 倾 斜 (T)/ 删 除 (D)/ 复 制 (O)/ 颜 色 (L)/ 材 质 (A)/ 放 弃 (U)/ 退 出 C080] < 退 
出 >: offset 

选择 面 或 [放弃 (UD)/ 删 除 (R)]: 找到 一 个 面 。 \\ 选择 要 移动 的 面 

选择 面 或 [放弃 (UD)/ 删 除 (R)/ 全 部 (ALD)]: \ 按 (Enter〉 键 结束 选择 


指定 偏 移 距 离 : -2 \ 输入 偶 移 的 距离 值 
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@ 指定 偏 移 距离 =-2 





总 剖 切 留 干 涉 血 ) 
仿 加 厚 名 提取 边 辐 角 边 。 偏 徐 面 ， 牛 元 。 国 国 路 Ep 
局 压 印 回 坊 移 过 ” ” ” 
实体 编辑 
@ 选择 移动 的 面 @@ 偏 移 面 的 效果 


“删除 面 ” 命 令 用 于 删除 选择 的 三 维 实体 组 成 面 。 执 行 “ 删 除 面 ”命令 的 方法 主要 有 以 
下 两 种 。 

@ 订单 栏 : 选择 “修改 ” | “实体 编辑 ” | “删除 面 ”菜单 命令 。 

@ 面板 : 在 “常用 ”选项 卡 的 “实体 编辑 ”面板 中 单 击 “ 删 除 面 ”按钮 龟 。 

执行 上 述 任意 一 种 操作 后 ， 选 择 需 要 删除 的 面 ， 然 后 按 《〈Enter》 键 即 可 ， 效 来 如 图 8-54 
所 示 。 


原 图 删除 面 
图 8-54 删除 面 效果 





“旋转 耐 ”命令 主要 用 于 将 选择 的 三 维 实体 组 成 耐 按 指 定 的 角 肛 绕 菏 根 轴 进 行 旋转 。 执 





行 “ 旋 转 面 ”命令 的 方法 主要 有 以 下 两 种 。 
@ 菜单 栏 : 选择 “修改 ”| “实体 编辑 ” | “旋转 面 ”菜单 命令 ， 
@ 面板 : 在 “常用 ”选项 卡 的 “实体 编辑 ”面板 中 单 击 “ 旋 转 面 ”按钮 得 . 
当 执 行 “ 旋 转 面 ”命令 后 ， 按 照 如 下 提示 即 可 旋转 指定 的 面 ， 如 图 8-55 所 示 。 
命令 : solidedit 
实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 
输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F)/ 边 (E)/ 体 (B)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)] < 退出 >:_face\ 选择 面 














输入 面 编辑 选项 

[ 拉 伸 (E)/ 移 动 MWD)/ 谍 转 (R)/ 偏 移 (O)/ 贷 和 斜 (T)/ 删 除 (D)/ 复 制 (O)/ 颜 色 (L)/ 材 质 (A)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)] < 退 
出 >: _ rotate 

选择 面 或 [放弃 (UD)/ 删 除 (R)]: 找到 四 个 和 面 。 N 选择 要 旋转 的 四 个 面 
选择 面 或 [放弃 (UD)/ 删 除 (R)/ 全 部 (ALD)]: \ 按 (Enter〉 键 结束 选择 


指定 轴 点 或 [ 轴 (A)/ 视 图 (V)/X 轴 (X)/Y 轴 (Y)/Z 轴 (Z)] < 两 点 >: N 指定 第 一 点 
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中 





SH 








在 旋转 轴 上 指定 第 二 个 点 : N 指定 第 二 点 
指定 旋转 角度 或 [参照 (R)]: 90 \ 输入 旋转 的 角度 值 







@ 单 击 @ 选择 要 旋转 的 4 个 面 










@ 旋转 面 的 效果 
2 指定 轴 点 1 @ 指定 轴 点 2 
轩 低 邹 齐 刘 Ee== = 
实体 编辑 | 


@@ 指定 旋转 角度 =90 


8-55 旋转 的 面 


“ 倾 糙 面 ”命令 主要 用 于 将 选择 的 三 维 实体 组 成 血 按 指定 的 角度 进行 倾 叙 ， 倾 斜 方 问 由 





选择 的 基点 和 第 二 点 的 顺序 决定 。 执 行 “ 倾 斜面 ”命令 的 方法 主要 有 以 下 两 种 。 


@ 菜单 栏 : 选择 “修改 ”| “实体 编辑 ” | “倾斜 面 ” 菜 单 命令 。 
@ 面板 : 在 “常用 ”选项 卡 的 “实体 编辑 ”面板 中 单 击 “ 倾 斜面 ”按钮 芭 。 
当 执 行 “ 倾 斜面 ”命令 后 ， 按 照 如 下 提示 即 可 倾斜 指定 的 面 ， 如 图 8-56 所 示 。 
命令 : solidedit 
实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 
输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F)/ 边 (E)/ 体 (B)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)] < 退出 >:_face \ 选择 面 

















输入 和 面 编辑 选项 

[ 拉 伸 (E)/ 移 动 (M)/ 谍 转 (R)/ 偏 移 (O)/ 倾 冬 (T)/ 删 除 (D)/ 复 制 (CY 颜色 (LL)/ 材 质 (A)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)] < 退 
出 >: taper 

选择 面 或 [放弃 (U)/ 删 除 @)]: 找到 一 个 面 。 \ 选择 要 倾斜 的 圆柱 面 

选择 面 或 [放弃 (UD)/ 删 除 (R)/ 全 部 (ALD)]: \ 按 (Enter〉 键 结束 选择 

指定 基点 : \ 选择 圆柱 的 底面 圆心 点 

指定 沿 倾 笠 轴 的 另 一 个 点 : \ 选择 圆柱 的 顶 面 圆心 点 

指定 倾 竹 角度: 45 \ 输入 倾 料 的 角度 值 







@ 指定 倾斜 角度 =45 


仿 加 旧 狠 失 到 边 图 角 边 。 倾 们 面 。 抽 吉 
委 压 印 印 偏 移 " 


@ 单 击 @ 选择 要 倾斜 的 圆柱 面 
俯冲 切 鲜于 涉 人 Ww 全 


实体 博 本 | 


@@ 选择 圆柱 的 
底面 圆心 点 顶 面 圆心 点 @ 倾斜 面 的 效果 


8-S6 ， 倾 矢 的 面 











AutoCAD 2014 中 文 版 机 械 设计 从 入 门 到 精通 


方法 主要 有 以 下 两 种 。 
@ 菜单 栏 : 选择 “修改 ” | “实体 编辑 ” | “着 色 面 ”菜单 命令 。 
@ 面板 : 在 “常用 ”选项 卡 的 “实体 编辑 ”面板 中 单 击 “ 着 色 面 ”按钮 所 。 
当 执 行 “ 着 色 面 ”命令 后 ， 按 照 如 下 提示 即 可 对 指定 的 面 进行 着 色 ， 如 图 8-57 所 示 。 


@@ 执行 “着 色 面 "命令 
@ 选择 要 着 色 的 面 








命令 : solidedit 

实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 

输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F)/ 边 (E)/ 体 (B)/ 帮 茎 (U)/ 退 出 (X)] < 退出 >: _ face\\ 选择 面 

输入 面 编辑 选项 

[ 拉 伸 (E)/ 移 动 (MD)/ 旋 转 (R)/ 偏 移 (O)/ 贷 斜 (T)/ 删 除 (D)/ 复 制 (OC)/ 颜 色 (L)/ 材 质 (A)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)] < 退 
出 >: color 

选择 面 或 [放弃 (U)/ 删 除 (R)]: 找到 一 个 面 。 \ 选择 要 看 色 的 实体 表面 

选择 面 或 [放弃 (U)/ 删 除 (R)/ 全 部 (ALD)]: \ 按 (Enter) 键 结束 选择 






















| 
| rll 
| 


0 
图 8-57 着色 面 操作 























@@ 着 色 面 的 效果 











“复制 面 ”命令 主要 用 于 复制 选择 的 三 维 实 体 组 成 面 ， 创 建 出 新 的 面 域 。 执 行 “ 复 制 


面 ”命令 的 方法 主要 有 以 下 两 种 。 
@ 菜单 栏 : 选择 “修改 ”| “实体 编辑 ”| “复制 面 ”菜单 命令 。 
@ 面板 : 在 “常用 ”选项 卡 的 “实体 编辑 ”面板 中 单 击 “复制 面 ”按钮 口 . 
当 执 行 “ 复 制 面 ”命令 后 ， 按 照 如 下 提示 即 可 复制 指定 的 面 ， 如 图 8-58 所 示 。 








命令 : solidedit 

实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 

输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F)/ 边 (E)/ 体 (B)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)] < 退出 >:_face \ 选择 面 

输入 面 编辑 选项 

[ 拉 伸 (E)/ 移 动 (M)/ 讶 转 (R)/ 偏 移 (O)/ 倾 和 斜 (T)/ 删 除 (D)/ 复 制 (CO)/ 颜 色 (LL)/ 材 质 (A)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)] < 退 











出 >: copy 
选择 面 或 [放弃 (UD)/ 删 除 (R)]: 找到 一 个 和 面 。 \\ 选择 要 复制 的 面 
选择 面 或 [放弃 (U)/ 删 除 人 yy/ 全 部 (ALD)]: \ 按 (Enter〉 键 结束 选择 


指定 基点 或 位 移 : \ 选择 复制 的 基点 
指定 位 移 的 第 二 后 : < 正 交 关 > < 正 交 开 > \\ 选择 复制 的 位 置 点 














> 
SR 

加 过 人 2 割 - 

实体 编辑 = 








pe 
Es > 3 
SAAT TEA UIA 





@ 选择 要 复制 的 面 @ 指定 基点 
图 8-$8 复制 的 面 


三 维 实体 的 泻 染 下 有 二 Hi® 


泻 染 是 基于 三 维 场景 来 创建 二 维 图 像 。 它 使 用 已 设 年 的 光源 、 已 应 用 的 材质 和 环境 设置 
(如 筋 化 )， 为 场景 的 儿 何 图 形 看 色 。 

演 染 旨 是 一 种 通用 泻 染 如 ， 它 可 以 生成 真实 准确 的 模拟 光照 效果 ， 包 括 光 线 跟踪 反映 和 
折射 以 及 全 局 照明 。 


























“ 演 染 ”命令 是 一 种 将 三 维 线 框 和 实体 模型 处 理 成 照片 级 真实 图 像 效 果 的 操作 。 执 行 
“ 泻 染 ”命令 的 方法 主要 有 以 下 几 种 。 

@ 菜单 栏 : 选择 “视图 ” | “ 泻 染 ” | “ 演 染 ”菜单 命令 。 

@ 面板 : 在 “ 演 染 ”选项 卡 的 “ 演 染 ”面板 中 单 击 “ 演 染 ” 按 钮 空 

@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “RENDER”。 

在 “ 演 染 ”窗口 中 显示 了 当前 视图 中 图 形 的 泻 染 效果 。 如 图 8-59 所 示 ， 在 右边 的 列表 
中 ， 显 示 了 图 像 的 质量 、 光 源 和 材质 等 详细 信息 ;在 下 面 的 文件 列表 中 ， 显 示 了 当前 泻 染 图 
像 的 文件 名 称 、 大 小 、 泻 染 时 间 等 信息 。 


“日 法 兰 盘 实体 -Tenp002 一 谊 染 回回 因 
次 件 代 ) 视图 (VW) 工具 
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5356 


15099 到 


材质 

应 用 材质 
采 

强制 双 面 








| 输出 文件 名 称 输出 尺寸 视图 泻 染 时 间 
( 怠 法 兰 盘 实体 -Temp002 640 x 480 当前 00:00:01 
( 忆 法 兰 盘 实体 -Temp001 640 x 480 当前 00:00:01 
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LE 。 
| | 4 泻 沈 ” 窗口 


选项 讲解 I .. i . 
| We 区 类 次 要 品 \y 
@ 文件 (F ): 用 于 保存 泻 染 图 像 。 将 图 像 保 存 为 位 图 文件 。 当 泻 染 到 “ 温 染 ”窗口 
时 ， 不 能 使 用 “SAVEIMG” 命令 。 这 个 合 令 仅 适 用 于 温 染 到 视 口 的 情况 。 
@ 视图 (V): 显示 组 成 “ 泻 染 ” 窗 口 的 各 个 元 素 。 
@ 工具 : 提供 用 于 放大 和 缩小 演 染 图 像 的 命令 。 


珊 








在 对 场景 进行 渔 染 时 ， 灯 光 起 看 非常 重要 的 作用 ， 它 直接 影响 最 终 的 泻 染 效果 。 在 
AutoCAD 环境 中 ， 光 源 分 为 “点 光源 ”“ 聚 光 灯 ”“ 平 行 光 ”和 “ 光 域 网 灯光 ”4 种 类 型 。 
1 添加 点 光源 
点 光源 是 从 光源 处 加 四 周 辐射 的 光源 ， 其 效果 类 似 一 般 灯 泡 照 明 。 用 户 可 以 通过 以 下 的 
方法 来 添加 点 光源 。 
@ 菜单 栏 : 选择 “视图 ” | “ 演 染 ” | “光源 ” | “新 建 点 光源 ”菜单 命令 。 
@ 面板 : 在 “渲染 ”选项 卡 的 “光源 ”面板 中 单 击 “ 点 ”按钮 V 。 
@ 在 命令 行 中 输入 或 动态 输入 “pointlight”。 
执行 添加 点 光源 命令 后 ， 根 据 如 下 提示 进行 操作 ， 即 可 添加 点 光源 ， 如 图 8-60 所 示 。 
命令 : pointlight N 司 动 “点 光源 ”命令 
指定 源 位 置 <0,0,0>: \ 指定 点 光源 的 位 置 
输入 要 更 改 的 选项 [名 称 (N)/ 强 度 因 子 (D/ 状 态 (S)/ 光 度 (P)/ 阴 影 (W)/ 衰 减 (A)/ 过 滤 颜 色 (C)/ 退 出 (0)] 


< 退出 >: 








本 必用 天 个 
党 桨 


国 设置 中 
@ 指定 位 置 


阳光 和 位 

















学 紊 光 灯 


Oe 
、 平行 光 








(xem 


图 8-60 ”添加 点 光源 





| a 知识 重点 V/ 
@ 名 称 (N): 用 于 指定 新 光源 的 名 称 ， 其 默认 名 称 为 “点 光源 1”。 
@ 强度 因子 ID: 用 二 设置 灯光 的 强度 ， 即 亮度 。 光 的 强度 可 以 是 >0 的 实数 ， 当 光 强 为 
0 时 关闭 该 光源 。 


| | | “点 光源 ”命令 行 选项 含义 
| A 
选项 ] 井 解 三 
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中 





ET 要 


@ 状态 (S): 用 于 打开 或 关闭 光源 。 如 果 图 形 中 没有 局 用 光源 ， 则 该 设置 没有 影响 。 

@ 光度 (P): 用 于 测量 可 见 光源 的 照度 。 当 LIGHTINGUNITS 系统 变量 为 1 或 2 时 ， 光 
度 可 用 。 

@ 阴影 (W): 用 于 设置 光源 投射 的 阴影 。 

@ 衰减 (A): 用 于 控制 光线 如 何 随 着 距离 的 增加 而 减弱 。 距 离 点 光源 越 远 的 对 象 显 
得 越 蜡 。 

@ 过 滤 颜 色 (C): 用 于 指定 光源 的 颜色 。 

2. 添加 聚光灯 

聚光灯 是 从 一 点 同一 个 方向 发 射 且 呈 圆 锥 形 的 区 ， 可 以 指定 光 的 方向 和 圆锥 的 大 小 。 与 

点 光源 相似 ， 聚 光 灯 的 强度 也 随 着 距离 的 增加 而 衰减 。 聚 光 灯 有 聚 光 角 和 照 冉 角 ， 它 们 一 起 











控制 聚光灯 的 光照 效果 。 添 加 聚光灯 操作 步 又 如 图 8-61 所 示 。 
包 





-ee 中 了 
常用 车 染 
国 设置 位 


’ K © et 
无 阴影 | 阳光 es 
要 | ”- | . QH 罗 呈 和 证 目标 光 们 年 


阳光 和 位 













8-61 添加 捅 光 人 灯 


提示 : 当 添 加 了 有 聚光灯 后 ， 使 用 鼠标 选择 聚 光 点 对 疹 ， 则 将 显示 出 聚光灯 的 照射 荡 围 及 
相关 的 夹 点 ， 从 而 可 以 对 其 进行 修改 编辑 操作 ， 如 图 8-62 所 示 。 








8-62 “聚光灯 的 编辑 


3. 添加 平行 光 
平行 区 是 在 一 个 方 癌 上 发 射 平 行 光 束 ， 此 平行 光束 无 衰减 ， 无 论 距 离 多 和 远 ， 发 射 光 都 保 
持 恒 定 的 强度 。 
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4. 添加 光 域 网 灯光 

光 域 网 灯光 ， 即 天 衬 灯 ， 用 来 模拟 日 光 效 果 照 射 到 指定 的 实体 表面 上 上。 执行 光 域 网 灯光 

命令 后 ， 根 据 命令 行 提 示 ， 首 先 指定 光源 位 置 ， 再 指定 目标 位 置 〈( 实 体面 )， 然 后 根据 提示 
选择 进行 设置 即 可 ， 如 图 8-63 所 示 。 

多: EN Ee EE 3 一 

QO ou 加 EN 

; , 
@ 指定 目标 位 置 























D 国 


阳光 和 位 


8-63 ”添加 光 域 网 灯光 





为 了 更 加 真实 地 反映 物体 表面 的 颜色 、 材 料 、 纹 理 和 透明 度 等 显示 效果 ，AutoCAD 可 
以 为 指定 的 图 形 对 象 定义 材质 和 贴 面 。 

1. 创建 材质 

用 户 可 以 通过 以 下 任意 一 种 方式 来 执行 “材质 ”命令 。 

@ 菜单 栏 : 选择 “视图 ” | “ 泻 染 ” | “材质 编辑 器 ”菜单 命令 。 

@ 面板 : 在 “渲染 ”选项 卡 的 “材质 ”面板 中 单 击 “ 材 质 编辑 器 ”按钮 * |. 

@ 命令 行 : 在 命令 行 中 输入 “MATERIALS”. 

执行 上 述 命令 后 ， 将 弹出 “材质 浏览 器 ”面板 ， 从 而 可 以 为 选择 的 三 维 模型 实体 对 象 创 
建 指定 的 材质 对 象 ， 如 图 8-64 所 示 。 








@ 选择 三 维 实体 @ 创建 材质 后 的 效果 





类 型 | 类 别 
常规 金属 … 





8-64 ”创建 材质 
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提示 : 对 于 已 经 为 三 维 模型 实体 创建 了 材质 的 对 象 ， 应 将 其 转换 为 “真实 ”视觉 模式 ， 
或 者 在 “ 泻 染 ” 环 境 下 才能 看 到 创建 材质 后 的 效果 。 


2. 编辑 材质 全 

在 “材质 浏览 费 ” 面 板 中 双击 需要 编辑 的 材质 ， 即 可 打开 “材质 编辑 器 ”面板 。 在 “外 
观 ” 选 项 卡 中 可 以 编辑 材质 外 观 ， 如 颜色 、 折 射 、 反 射 和 粗糙 度 等 ， 在 “信息 ”选项 卡 中 ， 一 
可 以 对 材质 的 信息 进行 编辑 ， 如 描述 和 关键 学 等 ， 如 图 8-65 所 示 。 


关 || 外 观 | 信息 
kr 




































Autodesk 库 : 金屋 : 钢 i 三 ~ 颜色 [RGB 163 163 176 
rm | 

国 机 刘 

图 磨 光 

图 雇 ?… 交 色 
生 锋 

国 不 诱 … 拉 丝 
国 不 锈 … 拉 毕 
国 半 地 光 
国 不 诱 … 光 网 
较 不 请 … 级 光 
国 不 活 … 滚 花 
图 不 请 … 地 交 
国 不 活 … 级 光 


@ 编辑 后 效果 


收藏 夹 - 
v Autodesk 库 [| 
表面 处 


= om 相关 信息 
八 理 路 径 
颜色 C:AProgran Fil.… FE 办 


MD c:AProgran Fil… 




















图 8-65 ”编辑 材质 
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机 极 工 程 图 的 布局 与 打印 


内 容 摘 要 

只 有 将 所 绘制 的 图 形 打印 出 来 ， 才 能 方便 设计 和 施工 人 员 阅 读 。 
AutoCAD 2014 为 用 尸 提 供 了 方便 的 图 样 布局 、 页 面 设置 与 打印 输出 
操作 ， 对 于 同一 图 形 对 象 ， 还 可 进行 多 种 不 同 的 布局 ， 以 满足 不 同 设 
计 的 需要 ;如果 只 做 了 很 小 的 修改 “如 仅仅 是 图 形 的 比例 值 不 同 )， 
那么 只 需 在 “打印 ”对 话 框 中 进行 一 些 必要 的 设置 ， 即 用 打印 机 或 绘 
图 仪 以 不 同 的 比例 值 将 该 图 形 对 象 输出 到 太 寸 大 小 不 同 的 图 纸 上 束 可 
以 了 。 


惠 | 癌 间 os 癌 | 殉 咏 





二 
"Ir 





@ 党 握 图 形 的 输入 和 输出 方法 
@ 掌握 图 样 的 布局 方法 

@ 掌握 浮 动 视 口 的 操作 方法 
® 

@ 


掌握 图 样 的 打印 方法 
掌握 图 样 的 发 布 方 法 
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让 局 着 图 中 六 天 信 和 六 全 | 及 及 | 十 一 | 


南 固 国名 噶 圈 圈 圈 加 时 是 
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AutoCAD 2014 除了 可 以 打开 和 保存 .dwg 格式 图 形 文件 外 ， 还 可 以 导入 或 导出 其 他 格式 (O>) 


的 图 形 对 象 。 


在 AutoCAD 2014 中 选择 “文件 ”| “输入 ” 沫 单 命 令 ， 将 打开 “输入 文件 ”对 话 框 ， 
在 其 “文件 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 可 以 看 到 ， 系 统 允 许 输入 FBX、Pro/ENGINEER、 图 元 文 
牛 、ACIS、3D Studio 及 DGN 图 形 格 式 的 文件 ， 如 图 9-1 所 示 。 















用 户 可 以 在 “插入 ”菜单 下 选择 相应 的 命令 来 插入 图 形 对 象 ， 如 图 9-2 所 示 。 I 


区 葡文 件 
查找 范围 I[): | 灵 我 的 电脑 v| 锡 国 和 辆 兴国 查看 W ”工具 C) ~ 








[ms] 块 @).… b 
| 名 DWG 做 照 EE)... 
| 的 DYF 参考 底 图 仙 )... 






入 名 称 类 型 总 大 小 可 用 空 | 
全 zp 本 地 磁盘 (C:) 本 地 磁盘 20.0 6B 9.03¢ 












Autodesk 360 <P 本 地 磁盘 中:) 本 地 磁盘 25.0 8B 1T.5 4 . 
< 本 地 磁盘 全 :) 本 地 珊 盘 29.5 68 10.6 DGH 参考 底 图 (6)... 
A DB hutodesk 360 系统 立 件 来 上 FDF 参考 底 图 灾 ).. . 
2 中 共享 文档 立 件 夹 <- 点 去 参照 CC) 
历史 记录 加 Administrator 的 次 档 WW RD LE)... 
， 加 | 光栅 图 慑 参照 II)... 
EJ 加 字段 吧 ) 
我 的 文档 
A 布局 民 ) » 
eS 
ys 罚 30 studio (3)... 
收藏 夹 eh DGN (Gk. den) ea ACIS 嫌 件 心 ].. . 
-一 *. prt 2 
Bq Par co 一 进 制 立 件 rx_b) 轴 二 进 制图 开交 换 到 )，， 
arasolid 娘 本 女 件 人 fx_t)] ， ee 
水 ;水 asm 六 a Windows 图 元 次 件 久 )... 
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提 面 文件 名 四 : 









名) 点 云 归 描 文件 ] (8)... 
BE 0LE 对 象 (0)... 


芍 外 部 参照 四 
畏 超 振 接 喇 ， 


> 






Low 











图 9-1 “输入 文件 ”对 话 框 图 9-2 “插入 ” 沫 单 


DXF 文件 是 标准 的 ASCII 码 文 本 文件 ， 它 是 由 标题 段 、 表 段 、 块 段 、 实 体 段 和 结束 段 
组 成 的 。 在 AutoCAD 2014 中 ， 可 以 选择 “文件 ”| “打开 ” 采 单 命令， 或 者 在 命令 行 中 输入 
“DXFIN” 命 令 ， 在 弹出 的 “选择 文件 ”对 话 框 中 选择 相应 的 DXF 文件 来 打开 ， 如 图 9-3 所 示 。 

如 果 要 以 DXF 格式 输出 图 形 ， 可 以 选择 “文件 ”| “保存 ”命令 或 “文件 ”| “另存 
为 ”菜单 命令 ， 在 弹出 的 “图 形 另存 为 ”对 话 框 的 “文件 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 DXF 格 
式 ， 然 后 在 对 话 框 右上 和 角 选 择 “ 工 具 ” | “选项 ”人 命令， 打开“ 另存 为 选项 ”对 话 框 ， 设 置 
保存 格式 ， 如 ASCII 格式 或 者 “二 进 制 ”格式 ， 如 图 9-4 所 示 。 
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图 9-3 “选择 文件 ”对 话 框 
取 图 形 另 存 为 © 
保存 于 加): | 回 05 v| 个 回 色 x EE 查看 他 | 
A [AQ] | 各 称 大 小 | 关 「 珊 览 添加 /修改 FTP 位 置 @) | 
A | | 将 当前 文件 来 添加 到 “位 置 " 列表 中 | 
2 | 动机 械 平 面 图 192 IB hut 添加 到 收藏 志 上) 
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Qio  )O 


安全 选项 (8)... 

















格式 
人 ASCII © 


口 选 择 对 象 @) 


CO 二进制 





[ij 


精确 的 小 数位 数 血 到 16) (0) 16 


"CR ) 
日 


口 ] 立即 更 新 图 纸 并 查看 缩 略 图 岂 ) 


文件 名 名: 《机柜 平 面 四 )@ 
MxHaw (uc a0 nr ee )O 




















图 9-4 设置 “DXF 格式 ” 


二 进 制 格式 的 DXF 文件 包括 ASCI 格式 的 DXF eb 但 它 更 为 紧凑 ， 
AutoCAD 对 它 的 读 写 速度 也 有 很 大 的 提高 。 此 外 ， 可 通过 “另存 为 选项 ”对 话 框 确定 是 否 


正 征 仿 
将 指定 的 对 象 以 DXF 格式 保存 ， 以 及 是 否 保存 微缩 预 ae 如 果 图 形 以 ASCII 格式 保 
存 ， 还 能 够 设置 小 数 的 保存 精度 。 








同 9.1.3 插入 OLE 对 象 


在 AutoCAD 2014 中 还 可 以 插入 诸如 Word、Excel、 公 式 、 等 应 用 程序 的 对 象 。 选 
择 “ 插 入 ”| “OLE 对 和 象 ” 来 里 命令 ， 打开“ 插入 对 和 象 ” a 可 以 插入 对 和 象 链接 或 者 骸 
入 对 象 ， 如 图 9-5 所 示 。 


| 田 | 田 笔 等 
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CL 
对 和 象 类 型 (1): 
新建 加 
人 由 净 件 创建 全) 
eh 
lcrosott 1Ce kxce 扭 二 
Nicrosoft Dffice Excel [显示 为 图 标 眉 ) 


NMicrosoft FowerFoint 22] 灯 片 
Microsoft FowerPFoint 演示 女 稿 | 基 


结果 
一 个 新 的 Adobe 上 Acrobat Document 对 向 


将 
i ”插入 您 的 次 档 。 








图 9-5 “插入 对 象 ” 对 话 框 





同 9.1.4 输出 图 形 





选择 “文件 ”| “输出 ”菜单 命令 ， 打 开 “ 和 输出 数据 ”对 话 框 ， 在 “保存 于 ”下 拉 列 表 
框 中 设置 文件 输出 的 路 径 ， 在 “文件 名 ”文本 框 中 输入 文件 名 称 ， 在 “文件 类 型 ”下 拉 列 表 
框 中 选择 文件 的 输出 类 型 ， 如 图 元 文件 、 封 装 PS、 位 图 等 ， 然 后 单 击 “ 保 存 ”按钮 ， 将 切 
换 到 绘图 窗口 中 ， 可 以 选择 需要 指定 格式 保存 的 对 象 ， 如 图 9-6 所 示 。 











认 葡 吊 数 据 男 
人 a#w: (Gox5 )O 全 国 Q XV 7 IAVD -~ 


全 | | 名 称 大 小 | 类 型 修改 日 期 








> 


4 
.cE 


回 
































布局 ， 每 个 布局 都 代表 一 张 单独 需要 打印 出 来 的 图 样 。 





同 9.2.1 绘图 空间 








在 AutoCAD 系统 中 提供 了 两 个 不 同 的 空间 : 模型 空间 和 图 样 空间 。 下 面 分 别针 对 两 个 
不 同 空间 的 特征 进行 便 要 介绍 。 
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1. 模型 空间 

在 新 建 或 打开 DWG 图 样 后 ， 即 可 看 到 窗口 下 侧 的 “视图 ”选项 卡 上 显示 有 “模型 ” 
“布局 1” 和 “布局 2”。 在 前 和 耐 讲解 的 各 个 章节 中 ， 所 打开 的 图 形 内 容 都 是 在 模型 空间 中 进 
行 绘 制 或 编辑 操作 的 ， 其 绘制 的 模型 比例 为 1 : 1。 

使 用 “模型 ”选项 卡 ， 可 以 将 绘图 区 域 拆 分 成 一 个 或 多 个 相 邻 的 窍 形 视图 ， 称 为 模型 空 
间 视 口 。 在 大 型 或 复杂 的 图 形 中 ， 显 示 不 同 的 视图 可 以 缩短 在 单一 视 钢 中 缩放 或 平移 的 时 























间 ， 而 且 在 一 个 视图 中 出 现 的 错误 可 能 会 在 其 他 视图 中 表现 出 来 ， 如 图 9-7 所 示 。 


二 机 械 给 图 . dg 
[+] [俯视 ] [二 维 线 框 ] [+] [全 视 ] [二 维 线 框 ] 











“模型 〈 Layoutl /Layort2 大 布局 1 
图 9-7 模型 空间 


模型 空间 的 所 有 特征 可 归纳 为 以 下 几 点 。 

1 ) 在 模型 空间 中 ， 可 以 绘制 全 比例 的 二 维 图 形 和 三 维 模型 ， 并 带 有 尺寸 标注 。 

2) 在 模型 空间 中 ， 每 个 视 口 都 包含 对 象 的 一 个 视图 。 例 如 ， 设 置 不 同 的 视 口 会 得 到 依 
视图 、 正 视图 、 侧 视图 和 立体 图 等 。 

3) 用 “VPORTS” 命 令 创建 视 口 和 视 口 设置 ， 并 可 以 保存 起 来 ， 以 备 后 用 。 

4) 视 口 是 平 铺 的 ， 它 们 不 能 重 登 ， 总 是 彼此 相 邻 。 

5) 在 某 一 时 刻 只 有 一 个 视 口 处 于 激活 状态 ， 十 学 光标 只 能 出 现在 一 个 视 口 中 ， 并 且 也 
只 能 编辑 该 活动 的 视 口 〈 平 移 、 缩 放 等 )。 

6) 只 能 打印 活动 的 视 口 。 如 果 UCS 图 标 设置 为 “ON”， 该 图 标 束 会 出 现在 每 个 视 口 中 。 

7) 系统 变量 MAXACTVP 决定 了 视 口 的 范围 是 2 一 64。 

2. 图 村 空间 

在 AutoCAD 中 ， 图 样 空间 是 以 布局 的 形式 来 使 用 的 。 一 个 图 形 文件 可 包含 多 个 布局 ， 
每 个 布局 代表 一 张 单独 的 打印 输出 图 样 ， 主 要 用 于 创建 最 终 的 打印 布局 ， 而 不 是 用 于 绘图 或 
设计 工作 。 在 绘图 区 域 底部 选择 “Layout n” 选 项 卡 ， 束 能 查看 布局 ， 即 图 样 空 间 ， 如 图 9-8 
所 示 。 
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图 9-8 布局 空间 


图 样 空间 的 所 有 特征 可 归纳 为 以 下 儿 点 : 

1)“VPORTS”“PS”“MS” 和 “VPLAYER” 命 令 处 于 激活 状态 。( 只 有 激活 了 “MS” 
命令 后 ， 才 可 使 用 “PLAN”“VPOINT” 和 “DVIEW” 命 令 )。 

2) 视 口 的 边界 是 实体 。 可 以 删除 、 移 动 、 放 、 拉 伸 视 口 。 

3) 视 口 的 形状 没有 限制 。 例 如 ， 可 以 创建 圆 形 视 口 、 多 边 形 视 口 对 象 等 。 

4) 视 口 不 是 平 铺 的 ， 可 以 用 各 种 方法 将 它们 重 登 、 分 离 。 

5) 每 个 视 口 都 在 创建 它 的 图 层 上 ， 视 口 边 界 与 层 的 颜色 相同 ， 但 边界 的 线 型 总 是 实 
线 。 出 图 时 如 不 想 打 印 视 口 ， 可 将 其 单独 置 于 一 图 层 上 ， 冻 结 即 可 。 

6) 可 以 同时 打印 多 个 视 口 。 

7) 十 字 光 标 可 以 不 断 延 伸 ， 穿 过 整个 图 形 屏幕 ， 与 每 个 视 口 无 关 。 

8) 可 以 通过 “MVIEW” 命 令 打 开 或 关闭 视 口 ; 用 “SOLVIEW ”命令 创建 视 口 或 者 用 
“VPORTS” 命 令 恢 复 在 模型 空间 中 保存 的 视 口 。 

9) 在 打印 图 形 旦 需要 隐藏 三 维 图 形 的 隐藏 线 时 ， 可 以 使 用 “MVIEW” 命 令 并 选择 “ 隐 
藏 〈(H)” 选 项 ， 然 后 拾取 要 隐藏 的 视 口 边界 即 可 。 

10) 系统 变量 MAXACTVP 决定 了 活动 状态 下 的 视 口 数 是 64。 









































用 户 在 建立 新 图 形 时 ，AutoCAD 会 自动 建立 一 个 
“模型 ”选项 卡 和 两 个 “布局 ”选项 卡 《〈 即 Layoutl 和 


划 晤 块 @ [所 同 图 日 之 下 
Layout2 ) 。“ 模 型 ”不 能 删除 ， 也 不 能 重 命名 ;而 “ 布 入 m 妆 四 - - 


| WF 参考 底 图 WW)... 




















局 ”选项 卡 可 用 来 编辑 打印 图 形 的 图 样 ， 其 个 数 没 有 限 | 内 ncr 参考 底 图 @)... 0 @ Dv ODOCO 
制 ， 且 可 以 重 命 名 。 i 

在 AutoCAD 2014 系统 中 ， 选 择 “ 插 入 ”| “ 布 RD 
局” 菜单 ， 即 可 看 到 创建 布局 的 3 种 方法 :“ 新 建 布局 ” 证 J 
“来 自 样板 的 布局 ”“ 创 建 布局 向 导 ”， 如 图 9-9 所 示 。 入 wsots@ | 
人 图 9-9 布局 的 方法 


当 用 户 选择 了 “插入 ” | “布局 ” | “新 建 布局 ” 
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命令 后 ， 在 命令 行 中 将 显示 如 下 提示 。 


命令 : LAYOUT N 月 动 “布局 ”命令 

输入 布局 选项 [复制 (C) /删除 (D) /新 建 CN) /样板 〈T) / 重 命名 (R) /另存 为 《SA) /设置 
(S) /?] (设置 ) : new \\ 选择 “新 建 (N) ”选项 

输入 新 布局 名 〈 布 局 3〉》 \\ 输入 新 的 布局 名 称 


用 户 也 可 以 使 用 鼠标 在 绘图 区 辰 部 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 染 单 中 选择 “ 痢 建 布局 ”命令 ， 
此 时 系统 将 目 动 以 “布局 1”“ 布 局 2” 等 方式 对 布局 命名 ， 如 图 9-10 所 示 。 


机 忆 加 国 SR 局 因 


[-] [ 芒 祝 ] [二 维 线 框 ] 四 


























选择 所 有 布局 名) 
流 活 前 一 个 布局 LL) 


页 面 设置 管理 器 (@)... 
| 打印 名 )... 


|， 痊 图 标准 设置 G) 

















图 9-10 新建 布局 


2. 使 用 样板 

在 AutoCAD 2014 中 ， 用 户 可 通过 系统 提供 的 样板 来 创建 布局 。 它 是 基于 样板 、 图 形 或 
图 形 交 换文 件 中 出 现 的 布局 去 创建 新 的 “布局 ”选项 卡 。 

同样 ， 使 用 鼠标 在 绘图 区 底部 右 击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “来 自 样 板 ” 命 令 ， 将 弹 
出 “从 文件 选择 样板 ”对 话 框 ， 在 文件 列表 中 选择 相应 的 样板 文件 ， 并 依次 单 击 “打开 ”和 
“确定 ”按钮 ， 即 可 通过 选择 的 样板 文件 来 创建 狐 的 布局 ， 如 图 9-11 所 示 。 

















区 从 文件 选择 样板 
查找 范围 (I): DTenplate v| 所 @ | 查看 vv I 上 LL) v 
全 | 名 称 大 | @@ 。 
Ey D3heetSets | | 
历史 记录 acad B63 玛 
. Macad3D 149 葡 
7 请 aead -Janed Plot Styles 85 IB 
站 建 而 En FE i Bacad -Hamed Plot Styles3D 148 王 
本 我 的 文档 国 seaiise 98 班 


148 开 = 
3 iacadI30 -Hamed Plot Styles BB3 理 
iacadIs0 -Hamed Plot Sty... 148 到 

B7 到 

B68 再 


选择 所 有 布局 凶 ) 
激活 前 一 个 布局 


页 面 设 置 管理 器 6)... 
| 打印 全)... 


“| ”给 图 标准 设置 6) 








文件 名 名: Tutorial-mArch MY (| 打开 多 | 
| 文件 类 型 凸 ， 图 形 样板 fk dwt) >] 

















本 直 ， 隐 区 机 局 和 模 弄 选项 





图 9-11 使 用 样板 来 创建 布局 
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3. 创建 布局 向 导 

在 AutoCAD 2014 中 ， 系 统 为 用 户 近 供 了 简单 明了 的 布局 创建 方法 。 选 择 “ 插 入 ”| 
“布局 ”| “创建 布局 问 导 ”命令 ， 然 后 根据 提示 设置 布局 名 称 、 打 印 机 、 图 样 尺 寸 、 方 
癌 、 标 题 栏 、 定 义 视 口 、 拾 取 位 置 等 ， 如 图 9-12 所 示 。 




















创建 布局 -开始 创建 布局 = 定 久 袖口 
bp 开始 oe 开始 Es 
和 g 要 向 布局 中 添加 视 口 ， 请 指定 设置 类 型 、 比 葬 以 及 (如 
打印 机 守 避 轩 四 下/ 基 中 风 打印 机 章 可 用 ) 行 数 ， 列 数 和 间 绰 = 
图 纸 尺寸 可 以 选择 打印 设备 和 打印 设置 ， 括 入 标题 栏 ， EE 视 口 设 轩 视 口 比例 中 : 
方向 以 及 指定 视 口 设 置 。 方向 O 无 @) 按 图 纸 空 间 缩放 vw 
标题 栏 着 相向 叶 完成 时 ， 所 前 的 设置 格 与 形 一 起 保 标题 栏 QO 弟 不 6) 
定义 视 口 lw， 定义 视 口 人 〇 标准 三 维 工 程 视 图 包 ) 
人 es ; 

拾取 位 置 a 拾取 位 置 加 阵列 多 
完成 完成 

输入 新 布局 的 名 称 轴 ): 

布局 1 

取消 取消 





























图 9-12 使 用 “创建 布局 癌 导 ”创建 布局 




















在 构造 布 局 图 时 ， 可 以 将 浮动 视 口 视 为 图 样 空 间 的 图 形 对 象 ， 并 对 其 进行 移动 和 调整 。 
浮动 视 口 可 以 相互 重 右 或 分 离 。 

激活 浮动 视 口 的 方法 有 多 种 ， 如 可 执行 “MSPACE” 命 令 、 单 击 状态 栏 上 的 “图 纸 ” 按 
钮 或 双击 浮动 视 口 区 域 中 的 任意 位 置 。 








当 用 户 在 图 样 空 间 中 创建 了 布局 后 ， 其 默认 情况 下 只 有 一 个 “方形 ” 视 口 。 实 质 上 ， 系 
统 为 用 户 提供 了 创建 视 口 的 多 种 方法 ， 以 及 视 口 的 不 同 操作 ， 如 创建 单个 视 口 、 多 个 视 口 、 
多 边 视 口 、 将 对 象 转换 为 视 口 等 。 在“ 视 口 ”工具 栏 中 提供 了 相关 的 功能 按钮 ， 如 图 9-13 
所 示 。 

在 图 样 军 间 中 无 法 编辑 模型 空间 的 对 象 ， 如 果 要 编辑 模型 空间 中 的 对 象 ， 必 须 激活 浮 
动 视 口 ， 即 可 进入 浮动 模型 空间 。 双 击 浮动 视 口 区 域 中 的 任意 位 置 即 可 激活 浮动 视 口 ， 
其 激活 的 视 口 将 以 粗 边 框 显示 。 当 用 户 需要 取消 激活 的 视 口 时 ， 在 布局 的 网 样 外 侧 双击 
即 可 。 图 9-14 所 示 是 在 图 样 空 间 中 新 建 的 3 个 浮动 视 口 。 

下 面 将 “布局 ”选项 卡 中 利用 的 视 口 操作 介绍 如 下 。 

1) 删除 视 口 : 在 布局 视图 中 ， 直 接 日 击 浮 动 视 口 边界 ， 此 时 该 浮动 视 口 补 选择 〈 即 显 
示 多 个 夹 点 )， 然 后 执行 “删除 ”命令 即 可 。 

2) 新 建 视 口 : 选择 “视图 ”| “ 视 口 ”| “新 建 视 口 ”命令 ， 根 据 需要 设置 视 口 的 数 
量 和 排列 方式 ， 然 后 在 布局 视图 中 指定 一 个 对 角 点 来 确定 新 建 视 口 的 大 小 。 

3) 新 建 多 边 形 视 口 : 选择 “视图 ”| “ 视 口 ”| “多 边 形 视 口 ”命令 ， 然 后 在 布局 视 
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几 中 根据 需要 ， 像 绘制 多 亡 形 一 样 依次 指定 角 点 。 

4) 将 对 象 转换 为 视 口 : 选择 “视图 ”| “ 视 口 ”| “对 象 ”命令 ， 然 后 在 布局 视 网 中 
选择 封 朵 的 图 形 对 象 ， 即 可 将 其 设置 为 新 的 视 口 。 

5) 调整 视 口 形状 与 大 小 : 如 末 要 更 改 布局 视 口 的 形状 或 大 小 ， 可 以 使 用 夹 点 编辑 顶 
扩 ， 碘 像 使 用 夹 点 编辑 任何 其 他 对 象 一 样 。 















































单个 视 口 。 ”将 对 象 转换 为 视 口 视 口 缩放 控制 


= 昌 加 | 世 辐 | 


“ 视 口 ”对 话 框 多 边 形 视 口 ”剪裁 现 有 视 口 






























































图 9-13 “ 视 口 ”工具 栏 图 9-14 新建 浮动 视 口 


如 末 布 局 中 使 用 了 多 个 浮动 视 口 ， 可 以 为 这 上 坚 视 口 中 的 视图 建立 相同 的 缩放 比例 ， 
这 时 可 选择 要 修改 其 缩放 比例 的 浮动 视 口 ， 在 “特性 ”面板 的 “标准 比例 ”下 拉 列 表 框 
中 选择 茶 一 比例 ， 然 后 对 其 他 的 所 有 浮动 视 口 执行 同样 的 操作 ， 束 可 以 设置 一 个 相同 的 
比例 值 。 图 9-15 所 示 是 将 3 个 视 口 的 比例 均 设 置 为 1 : 2 的 效果 。 























9 加 四 四 


ByLayer | 
ByLayer | 


二 





圆心 X 坐标 * 多 种 * 
图 心 Y 坐标 * 完 种 六 





目 定义 比例 jo 5 

每 个 视 口 . .. | 是 
| 图 层 特 性 . .. | 否 
视觉 样式 | 二 维 线 框 
| 著 色 打印 | 按 显 示 
| 已 链接 到 . . .| 否 























图 9-15 缩放 视 口 


在 AutoCAD 2014 中 ， 通 过 对 齐 两 个 浮动 视 口中 的 视图 可 以 排列 图 形 中 的 元 素 。 耕 要 采 
用 和 角度、 水 平和 垂直 对 齐 方式 ， 可 以 相对 一 个 视 口 中 指定 的 基点 平衡 男 一 个 视 口 中 的 视图 。 
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人 33 控制 浮动 视 口中 对 象 的 可 见 性 


在 浮动 视 口 中 ， 可 以 使 用 多 种 方法 来 控制 对 象 的 可 见 性 ， 如 消 隐 视 口 中 的 线条 、 打 
开 或 关闭 浮动 视 口 等 。 使 用 这 些 方法 可 以 限制 图 形 的 重新 生成 ， 突 出 显示 或 隐藏 图 形 中 
的 不 同 元 素 。 

如 果 图 形 中 包括 三 维 面 、 网 格 、 拉 伸 对 象 、 表 面 或 实体 ， 打 印 时 可 以 删除 选 定 视 口中 的 
隐 茂 线 。 视 口 对 象 隐 蔚 的 打印 将 性 只 影响 打印 输出 ， 而 不 影响 屏幕 显示 。 打 印 布 局 时 ， 在 
“页 面 设 置 ” 对 话 框 中 选中 “隐藏 网 纸 空间 对 象 ” 复 选 枉 ， 可 以 只 消 隐 网 样 空 间 的 几何 图 
形 ， 对 视 口中 的 几何 图 形 无 效 。 

在 浮动 视 口中 ， 利 用 “图 层 特性 管理 器 ”面板 可 在 一 个 浮动 视 口 中 冻结 /解冻 某 层 ， 而 
个 影响 其 他 袖口 ， A x 则 中 输出 对 象 的 三 视图 或 多 视图 。 






































在 浮动 视 口 中 ， 执 行 “MVSETUP” 命 令 可 以 旋转 整个 视图 。 该 功能 与 “ROTATE” 命 | 
| 令 不 同 ,“ROTATE” 命 令 只 能 旋转 单个 对 象 。 








EEC 


re 


在 AutoCAD 2014 环境 中 ， 选 择 “ 文 件 ” | “页 面 设置 管理 器 ”命令 ， 或 者 在 “布局 ” 
工具 栏 中 单 击 “ 页 面 设置 管理 器 ”按钮 名， 将 打开 “页 面 设置 管理 器 ”对 话 框 ， 从 而 可 以 创 
建新 的 页 面 布 局 设置 ， 或 者 对 已 创建 的 页 面 布 局 进行 修改 ， 如 图 9-16 所 示 。 


脸 页 面 设置 管理 器 


























Th 
“< 当前 布局 :模型 


DWG 
页 面 设 置 代 ) 
当前 页 面 设置 : < 元 > 


选 定 页 面 设 置 的 详细 信息 

设备 名 : 无 

给 图 仪 : 了 

打印 大 小 : 8.50 x 11.00 英寸 (横向 ) 

位 置 : 不 可 用 

说 明 : 在 选择 新 的 绘图 攻 配 置 名 称 之 前 ， 不 能 打印 该 布局 。 


口 旬 建新 布局 时 显示 











图 9-16 “页 面 设置 管理 器” 对 话 框 
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一 一 


技巧 提示 .上 页 面 的 删除 和 重 命 名 人 






ee 


i 在 “当前 页 面 设 置 ” 列表 框 中 列 出 了 当前 已 经 设置 好 的 页 面 布局 。 若 在 该 列表 框 中 右 击 ; 
| 某 一 项 布局 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 相应 的 命令 即 可 对 其 进行 删除 或 重 命名 等 操作 ,但 系 | 
| 统 默认 的 两 项 布局 无 法 进行 “删除 ”或 “ 重 命名 ”等 操作 。 


NA 














如 果 需 要 对 已 经 创建 的 页 面 布 局 进行 重新 调整 ， 可 在 “页 面 设置 管理 器 ”对 话 框 中 选择 
该 布局 ， 并 单 击 右 侧 的 “修改 ”按钮 ， 将 弹出 “页 面 设置 一 X XX ”对 话 框 ， 从 而 进行 相应 
的 修改 设置 ， 如 图 9-17 所 示 。 











险 页 面 设置 - 模型 
页 面 设置 打印 样式 表 (画笔 指定 ) (6) 
站 
名 称 : < 无 0 无 wv| | 至 
显示 打 E 

打印 机 /从 图 公 中 显示 打印 样式 (0) 
名 称 种 ): 名 无 v 着 色 视 口 洗 项 
绘图 仪 ， 无 全 若 色 打印 名) | 按 显 示 v] 
位 置 不 可 用 GG J — 

Y 
说 明 : 乔迁 择 新 的 绽 图 仅 配 置 名 称 之 前 ， 不 能 打印 该 布 四 | 

o 2 由 
图 纸 尺 寸 多) 打印 选项 
IS0 A4 (210.00 x 297.00 毫米 ) v| 迪 打 印 对 象 线 宽 
器 使 用 透明 度 打印 (Tf) 
打印 区 域 打印 比例 回 按 样式 打印 E) 
打印 范围 电 ) : 布 满 图 纸 I) 
显示 [| 比例 (8): 
打印 偏 称 (原点 设置 在 可 打印 区 域 ) 毫米 [|= “图形 方向 
¥: 0.00 毫米 口 居中 打印 怠 ) 加 纵向 凶 ) 
.) 口 p> 
Y: 0.00 毫米 i 
- 口 江 下放 阐 打印 局 
CD CE Cw 














图 9-17 修改 页 面 设置 





在 “页 面 设置 一 X XX” 对 话 框 中 ， 用 户 可 根据 需要 对 其 进行 相应 的 参数 设置 ， 如 设置 
打印 样式 、 打 印 机 类 型 、 打 印 区 域 、 打 印 比例 、 图 样 尺寸 、 打 印 方向 、 打 印 选 项 等 ， 由 于 篇 
幅 有 限 ， 在 此 不 再 次 述 。 








当 设 置 好 页 面 布局 后 ， 即 可 将 其 打印 出 来 。 选 择 “ 文 件 ”| “打印 ”命令 ,或 者 在 “ 标 
准 ” 工 具 栏 中 单 击 “ 打 印 ” 按 钮 号 ， 将 弹出 “打印 一 X 义 义 ” 对 话 框 ， 选 择 设置 好 的 布局 页 
面 ， 再 设置 相应 的 打印 参数 ， 最 后 单 击 “ 确 定 ” 投 钮 即 可 进行 打印 ， 如 图 9-18 所 示 。 
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认 打印 = 模 吉 

页 面 设置 打印 样式 表 ( 面 笔 指定 ) (6) 
名 竹内 :| 全 > 间 天 站 
打印 机 / 答 图 仪 着 色 视 口 选项 
名 称 吕 : [如 天 加 着 色 打印 @) | 按 显示 回 
给 图 仪 : 无 | 210 MM Ie 质量 @) “| 常规 四 , 
位 置 : ”不 可 用 多 下 
说 明 : 在 选择 新 的 绘图 仪 配置 名 称 之 前 ， 不 能 打印 该 布局 。 2 3 

EE 打印 选项 

二 四 口 后 和 打印 @) 
图 纸 尺寸 名 ) 打印 份 数 @) 交 
IS0 A4 (210.00 x 297.00 毫米 ) 四 回 按 样式 打印 多) 
打印 区 域 打印 比例 
打印 范围 电 ) 回 布 满 图 纸 I) 
晶 示 吕 es 口 打开 打印 猎 记 9) 
2 口 将 修改 保存 到 布局 gg) 

打印 偏 移 (原点 设置 在 可 打印 区 域 ) 毫米 ” [x|= 。“ 画 多 站 
X:， 10.00 毫米 口 居中 打印 ) 加 认 向 
1 mo | 闭 a 加 
加 口 汗 个 硼 阐 持 印 忆 让 























FT es 


发 布 提供 了 一 种 简单 的 方法 来 创建 图 样 图 集 或 电子 图 形 集 。 电 子 图 形 集 是 打印 图 形 集 的 
数字 形式 ， 它 是 通过 将 图 形 发 布 到 DWF 文件 来 创建 的 。 


EOYs1 Ci 为 


用 户 可 以 将 图 样 合并 为 一 个 目 定义 的 电子 图 形 集 ， 它 是 打印 图 形 集 的 数字 形式 。 电 子 图 
形 集 保存 为 单个 的 多 页 DWF 文件 ， 从 而 可 以 通过 电子 邮件 附件 的 形式 发 布 电子 图 形 集 ， 也 
可 以 通过 工作 协作 站 点 来 共享 电子 图 形 集 ， 或 者 将 其 发 布 到 网 站 上 。 

例如 ， 打 开 “ 和 案例 \09\ 轴 测 图 .dwg” 文 件 ， 选 择 “ 文 件 ”|“ 友 布 ” 命 令 ， 将 打开“ 友 
布 ” 对 话 框 ， 在 “发 布 为 《T): ”下 拉 列 表 框 中 选择 “PDF”， 再 选择 图 名 ， 然 后 可 进行 页 面 
设置 ， 最 后 单 击 “ 发 布 ”按钮 ， 如 图 9-19 所 示 。 


脸 发 布 
图 纸 列表 (8): 发 布 选项 信息 
无 


v| 位 置 : C:\Documents and Settines\Administrator\my documents\ 


站 布 为 文件 类 型 ; 多 页 文件 
er) 各 v| 命名 : 提示 输入 名 称 


自动 加 载 所 有 打开 的 图 形 ) 图 层 信息 : 包 合 









































合并 控制 : 直线 获 盖 
-一 一 发 市 选项 (0)..， 
加 加 四 加 辐 
BF | 页 面 设置 | 状态 | 
区 宙 测 图 - 梧 刑 《Ai 人 .也 ~ 无 错误 






四 -RE 
~ 无 漠 误 








> 
园 定 的 图 纸 细节 人 人 人 

源 图 形 名 测 图 dre 打印 份 数 m 口 包 合 打印 猎 记 (4) 

图 形 位 置 DAutoCAD 2014 中 文 版 机 械 .. . 

布局 名 称 回 在 后 台 发 布 @) 

打印 设备 替代 : DWG To FIF 精度 双 ) : 回 完 成 后 在 查看 器 中 打开 0 

打印 大 小 210.00 x 297.00 毫米 ( 懂 向 ) | | 无 | 

打印 比例 


页 面 设 置 详细 信息 替代 当前 页 面 设置 中 指定 的 ... 











和 隐 桨 细节 EM| 发布) ) 取消 | 。 必 助 9 
ed 





图 9-19 “ 友 布 ”对 话 框 
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单 击 “ 发 布 ” 按 钮 后 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 选择 发 布 的 路 径 和 文件 名 ， 
按钮 ， 即 可 发 布 文件 ， 如 图 9-20 所 示 。 


的 指定 PDF 去 作 


画 





保 夺 @: (© )@O 


ce J 有 


Autodesk 360 


选择 “文件 ”| 








44 网 上 发布 5 
按钮 ， 并 进行 相应 的 设置 ， 即 可 将 图 形 文件 发 布 到 Web 


x| 犁 怨 @Q 关 国 查看 WD 7 I 上 WW ~ 
名 称 | 大 小 ， 类 型 | 修改 日 期 | 


<| | 加 


立 件 名 0 :《 外 测 图 . pdf © 





3 /GED 








[| 文件 类 型 ([): |PDF 文件 kt pdf) mm 








图 9-20 ”指定 发 布 的 文件 名 称 


弹出 “网 上 发 布 一 开始 ”对 话 框 ， 依 次 单 击 “ 下 一 步 ” 
页 上 ， 如 图 9-21 所 示 。 











然后 单 击 “ 选 择 ” 

















网 上 发 布 - 开始 网 上 发 布 - 创建 Web 页 
Web 页 及 其 妃 置 次 件 存 情 在 交 件 系 多 
开始 本 向 导 创 建 用 于 显示 来 自 图 形 净 件 的 图 像 的 Web 页 。 开始 可 进行 编辑 和 发 布 。 此 目录 的 名 称 
创建 Web 页 通过 从 各 神社 板 中 进行 选择 ， 您 可 以 控制 heb 页 的 外 及 创建 heb 页 同 。 您 可 以 选择 此 交 件 夹 所 在 的 人 
创建 Web 页 之 后 ， 您 可 以 用 本 向 导 对 其 进行 更 新 。 i i 
法 择 加 你 型 选择 图 像 类 型 指定 Web 页 的 名 称 (不 包括 立 件 扩展 名 ) 听 )。 
应 用 主 是 局 提 建新 Web 页 你 应 用 主题 轴 测 图 
启用 i-drop 〇 编辑 现 有 的 Web 页 E) 启用 i-drop 指定 交 件 系统 中 Web 页 立 件 来 的 上 级 目录 。 
选择 图 形 选择 图 形 
生成 图 像 生成 图 像 TD:\hutoCAD 2014 中 .. .会 “案例 h09\ 轴 测 图 
预览 并 发 布 预览 并 发 布 
提供 显示 在 Web 页 上 的 说 明 @)。 


























网 上 发 布 - 应 用 主题 








开始 
创建 Web 页 


21 | 
选择 图 像 类 型 a 
选择 样板 W < 号 页 
启用 i-drop 
选择 图 形 网 页 说 明 
生成 图 像 
预览 并 发 标签 1: 图 形 1 





说 明 : 图 形 1 


汇总 信息 : 字段 1 








主题 是 一 些 预 设 元 素 ， 用 以 控制 您 完成 的 Web 
列表 中 选择 主题 以 应 用 到 您 的 Web 贝 上 (8)。 














网 上 发 布 - 选择 图 形 
9 feb -人 了 上 
土 不 同 元 素 (例如 字体 和 颜色 ) 的 外 观 。 放 革 二 创建 Web 页 站 要 图 红 列 天 中 沈 近 襄 图 隐 ， | 
sell 
措 壕 图 像 设置 
选择 图 像 类 型 图 形 OD): [添加 内 ->] 
选择 样板 |D: AkutoCAD .. .9% 轴 测 图 . asi| vl [Bw 
a Er 
局 用 i_drop 删除 @) 
> 习 CR 
生成 图 委 
预览 并 发 布 模型 
描述 (8): 
i 














当 用 户 将 图 形 文件 发 布 为 Web 页 文件 时 ， 在 用 户 保存 文件 的 位 置 将 目 动 建立 一 个 文件 











图 9-21 


网 上 发 布 





来， 在 该 文件 夹 中 给 出 了 所 有 Web 页 的 相关 文件 ， 如 图 9-22 所 示 。 


双击 Web 页 文件 图 标 ， 即 可 在 浏览 右 





窗口 中 显示 所 发布 的 预览 效 琳 。 


机 极 工 程 图 的 布局 与 打印 











与 轴 测 图 加 | 加 | 又 


文件 到 ) 编辑 外 查看 吕 D 收藏 中 工具) ”帮助 四 
候 恨 :图 -让 万 具 辽 闻 天 | 国 - 














地 址 回 ) [ 辐 D: katechAn 2014 中 文 版 机 械 设 计 一 学 即 会 \ 过 例 \09\ 轴 测 图 四 SE 
i bpublish DS acwebpublish 
文件 和 文件 夹 芷 务 会 360 se HTML J >| ylL 立 档 
| S EE | 1 1 
六 创建 一 个 新 文件 来 -一 | 
要 将 这 个 文件 夹 发 布 到 acwebpublish framel acwebpublish frame2 acwebpublish_ frame3 
Web 3B0 se HIML Docu | 360 se HTNL Docu | 呈 360 se HTNL Do 
区 共享 此 文件 夹 (人 ”8 王 (Wy 5 (WY S53 
acwebpublish frame4 PY) adsk ptw_content... = adsk ptw_image_a... 
7 As 360 se HINL Docu Na JScript Script File 六 JScript Script File 
其 它 位置 = (Wy 315 Es 1 二 a 15 了 
一 生 三 adsk ptw_list_of... PY adsk ptw_page_de... ca ss es wpe es 
是 我 的 文档 Es JScript Script File Es JScript Script File a |; 
站 共享 交 档 | 20 二 1 王 11 1D 
好 我 的 电脑 PY adsk ptw_validat. IM1 IW2 
4 网 上 邻 拓 = JScript ipt File > XFS document Es 3 document 
3 ( 1 王 | | 1 kp 











详细 信息 y IN3 Pt te mp ted pr... = xmse_adsk ptw_all 
3 Ss XFS document SN x 13 EN | JSeript Script File 
1 IE HP 图 者 12 王 

















由 于 DWEF 文件 支持 图 形 文件 的 实时 移动 和 缩放 ， 并 支持 图 层 的 控制 操作 ， 且 DWF 
文件 是 矢量 压缩 格式 的 文件 ， 可 以 提高 图 形 文件 打开 和 传输 的 速度 ， 所 以 它 也 是 目前 国际 上 





通 钊 使 用 的 一 种 图 形 格式 文件 ， 可 以 在 任何 闭 有 网 络 浏览 器 和 Autodesk WHIP 插件 的 计算 
机 中 打开 、 查 看 和 输出 。 

在 AutoCAD 2014 中 要 输出 DWF 文件 ， 必 须 首先 创建 ePlot 配置 文件 ， 然 后 再 创建 
DWE 文件 。 例 如 ， 打 开 “ 案 例 \09\ 轴 测 图 .dwg” 文 件 ， 选 择 “ 文 件 ”| “打印 ”命令 ， 将 打 
开 “ 打 印 一 XXX” 对 话 框 ， 选 择 打 印 机 类 型 为 “DWF6 ePlot,pc3”， 接 看 单 击 “确定 ” 鬼 
钮 ， 将 弹出 “浏览 打印 文件 ”对 话 框 ， 选 择 保 存 的 路 径 和 名 称 ， 然 后 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 即 
可 ， 如 图 9-23 所 示 。 



































区 后 币 二 模 训 
{ 
| -页 面 设置 CE 
| 区 浏览 打印 文件 加 | 
| 名称 @): [< 返 》 | EE 湛 加 (CO... i ”Pd 
[ll “Cu em rad mo -0 
| 打印 机 /给 图 仪 i 全 | | 名称 大 小 | 类 型 修改 日 其 
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图 9-23 “发 布 ” 对 话 框 
创建 好 DWF 文件 后 ， 在 指定 的 位 置 双 击 该 文件 ， 即 可 浏览 该 DWF 格式 的 文件 。 
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加 国王 在 绘制 二 维 视图 前 应 先 创建 样板 文件 。 样 板 文件 可 以 提高 绘图 速 





度 ， 需 根据 国家 最 新 标准 的 规定 对 AutoCAD 的 初始 设置 进行 必要 的 


呈 标准 化 、 模 板 化 ， 以 实现 共享 资源 ， 提 高 设计 效率 。 

二 维 平面 图 形 是 进行 机 械 零 件 绘图 的 基础 。 在 二 维 机 械 平 面 图 
中 ， 使 用 简单 的 点 、 直 线 、 圆 以 及 复杂 一 些 的 曲线 ， 如 射线 、 甜 形 、 
贺 、 椭 圆 、 多 边 形 、 多 段 线 和 样 条 曲线 等 ， 可 以 形象 地 表达 比较 复杂 
的 机 械 图 形 。 


@ 机 械 二 维 视图 练习 1、2、3 
@ 机 械 二 维 视图 练习 4、5、6 
@ 机 械 二 维 视图 练习 7、8 
@ 机 械 二 维 视图 练习 9、10 
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机 械 二 维 图 的 综合 练习 

















视频 : 机 械 二 维 视图 练习 1.avi we (GS) 
a 案例 ， 机械 二 维 视图 练习 1.dwg \ 练 习 // 

用 户 在 绘制 本 平面 图 时 ， 首 先 通 过 “和 矩形 ”和 “构造 线 ” 命 令 来 绘制 定形 和 中 心 线 ， 再 
使 用 “ 偶 移 ”和 “直线 ”命令 来 绘制 直线 段 ， 并 使 用 “多 边 形 ”命令 来 绘制 正四 边 形 ， 再 用 
修剪 的 方式 修剪 多 余 的 线段 ， 其 绘制 完成 后 的 最 终 效 果 如 图 10-1 所 示 。 操 作 步 又 如 下 : 























1%0 


图 10-1 平面 图 效 来 


1 ) 启动 AutoCAD 2014 软件 ， 选 择 “ 文 件 ” | “打开 ”菜单 命令 ， 将 “案例 \10\ 机 械 样 
板 .dwt” 文 件 打开 ， 再 选择 “文件 ” | “另存 为 ”菜单 命令 ， 将 其 另存 为 “案例 \10\ 机 械 二 
维 视 图 练习 1.dwg” 文件 。 

2 ) 在 “图 层 控 制 ” 下 拉 列 表 框 中 ， 选 择 “ 粗 实 线 层 ”图 层 作为 当前 图 层 。 

3 ) 执行 “ 托 形 ”命令 (REC )， 绘 制 100 x 60 的 矩形 对 象 ;， 将 “中 心 线 层 ”图 层 作 为 当 
前 图 层 ， 执 行 “构造 线 ” 命 令 (XL )， 分 别 绘制 过 矩形 水 平 线 和 垂直 线 中 点 的 中 心 线 对 象 ， 
如 图 10-2 所 示 。 

4) 执行 “篇 移 ”命令 (OO)， 将 水 平 构造 线 向 上 、 下 各 偏 移 10 和 20， 将 垂直 构造 线 向 
左 偏 移 20， 向 右 偏 移 35， 如 图 10-3 所 示 。 


20 35 



































图 10-2 绘制 的 矩形 及 中 心 线 图 10-3” 偏 移 的 构造 线 
5 ) 执行 “直线 ”命令 ( 工 )， 在 右 侧 位 置 连接 相应 的 交点 来 绘制 两 条 斜 线段 。 
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6 ) 执行 “修剪 ”命令 (TR )， 将 多 余 的 线段 进行 修剪 ， 然 后 将 指定 的 线段 转换 为 “ 粗 
实 线 层 ”图 层 ， 如 图 10-4 所 示 。 





























@ 绘制 的 两 条 斜 线段 @ 修剪 和 删除 多 余 线段 
图 10-4 绘制 的 直线 段 
7 ) 执行 “多 边 形 ” 命 令 (POL )， 根 据 命令 行 提 示 “ 输 入 侧面 数 :”， 输 入 “4”， 中 心 点 
单 击 选 取 和 矩形 中 心 点 ， 选 择 “ 外 切 于 图 (C)” 选 项 ， 输 入 半径 值 “10” 执行 “旋转 ”命令 


(RO )， 对 象 选 取 上 一 步 绘 制 的 正四 边 形 对 和 象 ， 以 正四 边 形 中 心 点 作为 基点 ， 将 其 旋转 
45”， 如 图 10-5 所 示 。 











@@ 绘制 的 正四 边 形 @ 旋转 的 效果 
图 10-5 绘制 并 旋转 多 边 形 
8 ) 至 此 ， 该 图 形 已 经 绘制 完成 ， 按 《Ctrlt+S〉 组 合 键 对 该 文件 进行 保存 。 


视频 : 机 械 二 维 视图 练习 2.avi we GS) 

案例 : 机 械 二 维 视 图 练习 2.dwg \ 练 习 // 
用 户 在 绘制 本 平面 图 时 ， 首 先 通过 “构造 线 ”“ 仿 移 ” 和 “ 修 叉 ”命令 来 绘制 中 心 线 ， 

再 使 用 “ 圆 和 “多 边 形 ”命令 来 绘制 儿 个 圆 对 象 和 正八 边 形 ， 再 使 用 “和 直线 ”命令 来 绘制 两 






































条 切线 段 ， 再 使 用 三 点 画 圆 和 修剪 的 方式 来 绘制 一 段 圆 踊 ， 最 终 效 果 如 图 10-6 所 示 。 其 操 
作 步 又 如 下 : 


1 ) 启动 AutoCAD 2014， 选 择 “ 文 件 ” | “打开 ”菜单 命令 ， 将 “案例 \10\ 机 械 样 
板 .dwt” 文 件 打 开 ， 再 选择 “文件 ” | “另存 为 ”菜单 命令 ， 将 其 另存 为 “案例 \10\ 机 械 二 
维 视图 练习 2.dwg” 文件 。 

2) 在 “图 层 控制 ”下 拉 列 表 框 中 ， 选 择 “ 中 心 线 层 ”图 层 作 为 当前 图 层 。 

3 ) 执行 “构造 线 ” 命 令 (XL )， 绘 制 水 平和 垂直 的 构造 线 。 

4) 执行 “ 偏 移 ”命令 (0O )， 将 水 平 构造 线 向 下 仿 移 43mm， 向 上 仿 移 26mm， 将 牌 
直 构 造 线 向 右 偏 移 34mm; 再 执行 “修剪 ”命令 (TR )， 将 多 余 的 线段 进行 修剪 ， 如 
图 10-7 所 示 。 











机 械 二 维 图 的 综合 练习 





@ 绘制 的 构造 线 @ 偏 移 并 修剪 的 效果 


图 10-6 平面 图 效果 图 10-7 绘制 好 的 构造 线 
5 ) 将 “ 粗 实 线 层 ” 图 层 作 为 当前 图 层 ， 执 行 “ 圆 ”命令 (C )， 根 据 命令 行 提示 选择 “直线 
(D》 项 ， 表 输入 直径 值 为 “35”， 然 后 捕 提 指定 的 交点 来 绘制 一 个 圆 对 象 ， 如 图 10-8 所 示 。 
6 ) 使 用 “多 边 形 ” 命 令 ( POL )， 按 照 如 下 命令 行 提示 来 绘制 正八 边 形 对 象 ， 如 图 10-9 
所 示 。 


命令 :_polygon \ 执行 “多 边 形 ”命令 
输入 侧面 数 <4>: 8 \ 设置 多 边 形 边 数 为 “8” 





指定 正 多 边 形 的 中 心 点 或 [ 边 (E)]: \ 捕捉 圆心 点 作为 正 多 边 形 的 中 心 点 
输入 选项 [内 接 于 圆 (D/ 外 切 于 圆 (C)] <>: I \ 选择 “内 接 于 圆 D” 项 
指定 圆 的 半径 : 11 \ 输入 内 接 圆 半径 为 “112? 
7) 执行 “旋转 ”命令 (RO)， 和 选择 上 一 步 所 绘制 的 正八 边 形 对 象 ， 再 捕捉 圆心 点 作为 
旋转 的 基点 ， 将 其 旋转 23”， 如 图 10-10 所 示 。 


D35 | | D35 | 
| 
图 10-8 绘制 的 圆 图 10-9 绘制 的 正八 边 形 图 10-10 ”旋转 正八 边 形 





+ 


8 ) 执行 “ 圆 ”命令 (C)， 选 择 “ 直 径 (D)” 选 项 ， 在 图 形 的 右上 侧 位 置 绘 制 直径 为 9 
和 16 的 两 个 同心 圆 对 象 ; 再 在 图 形 的 左下 侧 绘 制 直径 为 10 和 18 的 两 个 同心 圆 对 象 ， 
如 图 10-11 所 示 。 

9 ) 执行 “直线 ”命令 ( 工 )， 在 “指定 第 一 点 :” 提 示 时 输入 “tan?， 这 时 将 鼠标 靠近 直 
径 为 16 圆 的 左上 侧 位 置 ， 在 显示 “ 切 点 ”符号 时 单 击 鼠 标 ， 在 “指定 下 一 点 : ”提示 时 再 输 
入 “tan”， 这 时 将 鼠标 靠近 直径 为 35 圆 的 左上 侧 位 置 ， 在 显示 “ 切 点 ”符号 时 单 击 鼠 标 ， 从 
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而 绘制 一 条 切线 段 ， 如 图 10-12 所 示 。 


@ | 


ep 
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P10 


| 
一 @ 绘制 的 同心 圆 


图 10-11 绘制 的 同心 圆 


@ 捕捉 切 点 2 @ 绘制 的 切线 段 


总 
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图 10-12 ”绘制 好 的 切线 段 1 


10 ) 按照 上 一 步 同 样 的 方法 ， 在 图 形 的 左 侧 位 置 绘制 另 一 条 切线 段 ， 如 图 10-13 所 示 。 

11 ) 执行 “ 圆 ” 命 令 (C )， 选 择 “ 三 点 (3P)” 选 项 ， 在 “指定 圆 上 的 第 一 个 点 :” 提 和 示 
时 输入 “tan”， 并 捕 所 直径 为 16 圆 的 下 侧 位 置 并 单 击 ， 在 “指定 圆 上 的 第 二 个 点 :” 提 示 时 
输入 “tan”， 并 捕捉 直径 为 35 圆 的 右 侧 位 置 并 单 击 ， 在 “指定 圆 上 的 第 三 个 点 :” 提 示 时 输 
入 “tan”， 并 捕捉 直径 为 18 圆 的 下 侧 位 置 并 单 击 ， 从 而 绘制 一 个 圆 对 象 ， 如 图 10-14 所 示 。 

12 ) 执行 “修剪 ”命令 (TR)， 将 多 余 的 圆 弧 对 象 进行 修剪 ， 如 图 10-15 所 示 。 





图 10-13 ”绘制 好 的 切线 段 2 图 10-14 ”绘制 的 圆 图 10-15 ”修剪 后 的 圆 弧 
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13 ) 至 此 ， 该 图 形 已 经 绘制 完成 ， 按 《CtrltS〉 组 合 键 对 该 文件 进行 保存 。 
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用 户 在 绘制 本 平面 图 时 ， 首 先 通过 “直线 “旋转 ”和 “ 圆 角 ”命令 来 绘制 大 体形 状 ， 
再 使 用 “ 圆 ”“ 偶 移 ” 命 令 来 绘制 内 部 结构 ， 再 使 用 “修剪 ”命令 修剪 多 余 线段 ， 完 成 后 的 
最 终 效果 如 网 10-16 所 示 。 其 绘制 步骤 如 下 : 

1 ) 启动 AutoCAD 2014， 和 选择“ 文件 ” | “打开 ”菜单 命令 ， 将 “案例 \10\ 机 械 样 
板 .dwt” 文 件 打开 ， 再 选择 “文件 ” | “另存 为 ”菜单 命令 ， 将 其 另存 为 “案例 \10\ 机 械 二 
维 视 图 练习 3.dwg” 文件 . 

2 ) 在 “图 层 控 制 ” 下 拉 列 表 框 中 ， 选 择 “ 粗 实 线 层 ”图 层 作为 当前 图 层 。 

3 ) 执行 “直线 ”命令 ( 工 )， 绘 制 长 90 的 水 平 直线 对 象 ; 再 执行 “旋转 ”命令 (RO )， 
按照 如 下 命令 行 提 示 来 复制 旋转 绘制 的 直线 对 象 ， 如 图 10-17 所 示 。 

命令 : RO \ 执行 “旋转 ”命令 
UCS 当前 的 正 角 方 向 : ANGDIR= 逆 时 针 ANGBASE=0 
选择 对 象 : 找到 1 个 ”\\ 选择 直线 对 象 








选择 对 和 象 : \ 按 (Enter〉 键 结束 选择 
指定 基点 : \ 选择 直线 左 端点 为 基点 
指定 旋转 角度 ， 或 [复制 (C)/ 参 照 (R)] <258>: cec\\ 选择 “复制 (C)” 选 项 


旋转 一 组 选 定 对 象 。 
指定 旋转 角度 ， 或 [复制 (C)/ 参 照 (R)] <258>: 50 \ 输入 旋转 角度 “50” 











- 2 = 
图 10-16 平面 图 效果 图 10-17 绘制 线段 
4) 按照 上 一 步 同样 的 方法 ， 以 水 平 直线 的 石 端 所 作为 基点 ， 将 其 复制 并 旋转 -102” ， 
如 图 10-18 所 示 。 
5 ) 执行 “ 圆 角 ”命令 (F)， 根 据 命 令 行 提示 选择 “半径 (R) 和 姿 项， 设置 圆 角 的 半径 
值 为 24， 将 两 条 斜 线段 进行 圆 角 处 理 ， 如 图 10-19 所 示 。 
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图 10-18 ”旋转 复制 图 10-19 圆 角 处 理 
6 ) 执行 “ 圆 ” 人 命令 (C)， 捕 所 上 一 步 所 绘 圆 角 的 圆心 点 对 象 作为 圆心 点 ， 再 绘制 直径 
为 18 的 小 圆 对 象 ， 如 图 10-20 所 示 。 
7 ) 执行 “ 偏 移 ” 命 令 (0 )， 将 三 条 直线 段 均 向 内 偏 移 8; 再 执行 “修剪 ”命令 
(TR )， 将 多 余 的 线段 进行 修剪 ， 如 图 10-21 所 示 。 


Ag /A 1 


图 10-20 ”绘制 的 圆 对 象 图 10-21 偶 移 、 修 前 好 的 线段 


8 ) 执行 “构造 线 ” 命 令 ( XL )， 以 在 上 侧 的 圆心 点 和 最 下 侧 水 平 线段 的 中 点 来 绘制 一 
条 构造 线 对 象 ， 如 图 10-22 所 示 。 

9) 执行 “构造 线 ” 命 令 ( XL )， 按 照 如 下 命令 行 提示 来 绘制 另 一 条 构造 线 对 象 ， 如 
图 10-23 所 示 。 


AR 
LO I 


图 10-22 ”绘制 的 构造 线 1 图 10-23 ”绘制 的 构造 线 2 
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命令 : xl \ 执行 “构造 线 ” 命 令 

指定 点 或 [水 平 (DD)/ 王 下 (V)/ 角 上 度 (A)/ 二 等 分 (B)/ 仿 移 (0)]:a \\ 选择 “角度 (A)” 选 项 
输入 构造 线 的 角度 (0) 或 [参照 (R)]: 工 \ 选择 “参照 (R)” 选 项 

选择 直线 对 象 : \ 选择 上 一 步 所 绘制 的 构造 线 
输入 构造 线 的 角度 <0>: 90 \ 输入 角度 为 “90” 


一 4 


10 ) 执行 “ 偶 移 ”命令 (0 )， 将 上 一 步 所 绘制 的 构造 线 向 下 偶 移 20; 执行 “修剪 ” 命 
今 (TR)， 将 多 余 的 线段 进行 修剪 ， 从 而 完成 该 图 形 的 绘制 ， 如 图 10-24 所 示 。 





@ 偏 移 构 造 线 @ 绘制 完成 的 图 形 





图 10-24 ”修剪 后 的 线段 
11 ) 至 此 ,该 图 形 已 经 绘制 完成 ， 按 《CtrltS〉 组 合 键 对 该 文件 进行 保存 。 
视频 : 机械 二 维 视图 练习 4.avi we (GS) 
便 机 械 二 维 视图 练习 4.dwg | \ 颖 习 / 
用 户 在 绘制 本 平面 图 时 ， 首 移 通 过 “构造 线 ”“ 圆 ”“ 偶 移 ” 和 “修剪 ” 绘制 中 心 


和 
线 和 圆 对 象 ， 再 使 用 “直线 ”命令 来 绘制 切线 段 ， 再 使 用 俩 移 、 圆 角 和 修 盘 的 方式 来 绘制 圆 
角 ， 完 成 后 的 最 终 效果 如 图 10-25 所 示 。 其 绘制 步骤 如 下 : 























今 














图 10-25 平面 图 效果 
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1 ) 启动 AutoCAD 2014， 选 择 “ 文 件 ” | “打开 ”菜单 命令 ， 将 “案例 \10\ 机 械 样 
板 .dwt” 文 件 打开 ， 再 选择 “文件 ” | “为 存 为 ”菜单 命令 ， 将 其 另存 为 “案例 \10\ 机 械 二 
维 视 图 练习 4.dwg” 文件 。 

2) 在 “图 层 控制 ”下 拉 列 表 杠 中， 选择 “中 心 线 层 ”图 层 作 为 当前 图 层 。 

3 ) 执行 “构造 线 ” 命 令 ( XL )， 绘 制 水 平和 垂直 的 构造 线 ; 将 “ 粗 实 线 层 ”图 层 作 为 
当前 图 层 ， 再 执行 “ 圆 ” 命 令 (C )， 单 击 选取 水 平和 垂直 构造 线 交 点 为 圆心 ， 根 据 命 令 行 提 
示 选 择 “[ 直 径 (D)]” 选 项 ， 输 入 圆 直径 值 “5$0”; 再 执行 “ 圆 ” 命 令 (C )， 按 照 上 一 步 同 样 
的 方法 ， 绘 制 直径 值 27 的 同心 圆 对 象 ， 如 图 10-26 所 示 。 

4) 执行 “ 偏 移 ” 命 令 (OO)， 根 据 命令 行 提示 “指定 偏 移 距离 *"， 输 入 偏 移 值 “95”， 将 
水 平 构造 线 向 下 偏 移 ， 如 图 10-27 所 示 。 

5 ) 执行 “ 圆 ” 命 令 (C)， 以 向 下 偏 移 的 构造 线 与 季 直 构造 线 交 点 为 圆心 ， 绘 制 半径 为 
32 和 65 的 圆 对 象 ， 如 图 10-28 所 示 。 


| 
G0 | dy7 | 
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| | 
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图 10-26 绘制 的 圆 对 象 图 10-27 偏 移 构造 线 图 10-28 绘制 的 圆 对 和 象 

6 ) 执行 “直线 ”命令 ( 工 )， 在 “指定 第 一 点 :” 提 示 时 输入 “tan”， 这 时 将 鼠标 靠近 半 
径 为 32 圆 的 右上 侧 位 置 ， 在 显示 “ 切 点 ”符号 时 单 击 鼠标 ， 在 “指定 下 一 点:” 提 示 时 再 输 
入 “tan?， 这 时 将 鼠标 靠近 直径 为 50 圆 的 左下 侧 位 置 ， 在 显示 “ 切 点 ”符号 时 单 击 鼠 标 ， 从 
而 绘制 一 条 切线 段 ， 如 图 10-29 所 示 。 


@ 捕 捉 切 点 2 


@ 捕捉 切 点 1 SS 3 [1 





图 10-29 绘制 好 的 切线 段 
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7) 执行 “ 偏 移 ” 命 令 (O)， 将 切线 段 向 下 偏 移 64， 如 图 10-30 所 示 。 

8 ) 执行 “ 圆 角 ”命令 (FF )， 根 据 命令 行 提示 选择 “半径 (R)” 选 项 ， 输 入 圆 角 半 径 值 
“7”， 将 上 一 步 偏 移 的 直线 段 和 半径 值 为 65 的 圆 进行 圆 角 处 理 ; 按 《Enter〉 键 ， 再 执行 “图 
角 ” 命 令 (F)， 输 入 圆 角 半径 值 “62”， 将 直径 值 为 50 的 圆 和 半径 值 为 65 的 圆 进行 圆 角 处 > 
理 ， 如 图 10-31 所 示 。 

9 ) 执行 “修剪 ”命令 (TR )， 将 多 余 的 线段 进行 修剪 ， 修 剪 后 效果 如 图 10-32 所 示 。 





| 
图 10-30” 偏 移 的 切线 段 对 象 图 10-31 圆 角 处 理 图 10-32 ”修剪 后 的 效果 


10 ) 至 此 ， 该 图 形 已 经 绘制 完成 ， 按 〈Ctrl+S 组 合 键 对 该 文件 进行 保存 。 


























使 用 “直线 ”和 “ 圆 角 ”命令 来 绘制 两 条 直线 段 并 对 直线 段 和 圆 进行 圆 角 处 理 ， 最 后 使 
用 “阵列 ”“ 修 前 ”和 “删除 ”命令 阵列 对 象 并 将 多 余 线 段 修 前 和 删除 ， 完 成 后 的 最 终 
效果 如 图 10-33 所 示 。 其 绘制 步骤 如 下 : 








图 10-33 ”平面 图 效果 
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1 ) 启动 AutoCAD 2014， 和 选择“ 文件 ” | “打开 ”菜单 命令 ， 将 “案例 \10\ 机 械 样 
板 .dwt” 文 件 打开 ， 再 选择 “文件 ” | “为 存 为 ”菜单 命令 ， 将 其 另存 为 “案例 \10\ 机 械 二 
维 视 图 练习 5.dwg” 文 件 。 

2) 在 “图 层 控制 ”下 拉 列 表 杠 中， 选择 “中 心 线 层 ”图 层 作 为 当前 图 层 。 

3 ) 执行 “构造 线 ” 命 令 (XL )， 绘 制 水 平和 垂直 的 构造 线 。 

4) 选择 “ 诬 线 层 ” 图 层 作 为 当前 图 层 ， 执 行 “ 圆 ”命令 (C )， 单 击 选取 两 条 构造 线 交 
点 为 圆心 ， 根 据 命令 行 提 示 选 择 “[ 直 径 (D)]:”， 输 入 圆 直径 值 “66”; 将 “ 粗 实 线 层 ”图 层 
作为 当前 图 技 ， 按 照 上 一 步 同 样 的 方法 ， 绘 制 直径 为 53 和 45 的 圆 对 象 ， 三 个 圆 对 象 均 是 同 
心 圆 ， 如 图 10-34 所 示 。 

5) 执行 “ 圆 ” 命 令 (C )， 单 击 圆心 ， 选 取 直 径 66 的 圆 对 象 与 牌 直 构造 线 的 上 方 交 点 ， 
绘制 直径 值 “6” 和 半径 值 “6” 的 两 个 同心 圆 对 象 ， 如 图 10-35 所 示 。 

6 ) 执行 “ 偏 移 ” 命 令 (O)， 根 据 命令 行 提示 选择 “指定 偏 移 距离 ”选项 ， 输 入 仿 移 值 
“6”， 单 击 估 移 对 象 牌 直 构 造 线 ， 分 别 向 左 、 右 各 偏 移 一 次 ; 执行 “修剪 ”命令 (TR )， 修 
剪 多 余 直线 段 ， 将 修剪 好 的 直线 段 转 换 为 “ 粗 实 线 层 ”图 层 ， 如 图 10-36 所 示 。 





图 10-34 绘制 的 圆 对 象 1 图 10-35 ”绘制 的 圆 对 象 2 图 10-36 绘制 的 直线 段 


7) 执行 “ 圆 角 ” 命 令 (F )， 根 据 命令 行 提示 选择 “半径 (R)”， 输 入 圆 角 半径 值 “5”， 
将 绘制 的 两 条 直线 段 均 与 直径 为 53 的 圆 进行 圆 角 处 理 ， 如 图 10-37 所 示 。 

8 ) 执行 “阵列 ”命令 (AR )， 按 照 如 下 命令 行 提 示 来 阵列 对 象 ， 阵 列 对 象 选 取 直 径 6 
的 圆 对 象 、 半 径 6 的 圆 对 象 、 两 条 直线 段 和 两 个 圆 角 对 象 ， 如 图 10-38 所 示 。 








命令 : ar \ 选取 阵列 对 象 

输入 阵列 类 型 [矩形 (R)/ 路 径 (PAy/ 极 轴 (PO)]< 极 轴 >: po \\ 选择 “ 极 轴 (PO)” 项 

指定 阵列 的 中 心 点 或 [基点 (By 旋转 轴 (A)]: N 单 击 选取 水 平和 垂直 构造 线 交 点 
输入 项 目 数 或 [项 目 间 角 度 (A)/ 表 达 式 (E)]<4>: \ 输入 阵列 数 “4” 

指定 项 目 间 的 角度 或 [表达 式 (EX)]<90>: \ 输入 项 目 则 角度 “60” 








指定 填充 角度 (+= 逆 时 针 、 一 顺 时 针 ) 或 [表达 式 (EX)]<360>: 下 输入 填充 角度 “-180” 
按 (Enter〉 键 接受 或 [关联 (AS)/ 基 点 (B)/ 项 目 (D)/ 项 目 间 角度 (A)/ 填 充 角 度 (F)/ 行 ROW)/ 层 (L)/ 旋 转 
项 目 (ROT)/ 退 出 (X)] \ 选择 “关联 (AS) ”选项 ， 按 〈Enter〉 键 确定 并 退出 


9 ) 执行 “阵列 ”命令 (AR )， 选 取 上 一 步 阵 列 的 对 象 ， 输 入 阵列 数 “2”， 输 入 项 目 间 
角度 “75”， 阵 列 效果 如 图 10-39 所 示 。 











机 械 二 维 图 的 综合 练习 


阵列 对 象 





图 10-37 圆 角 处 理 图 10-38 ”阵列 对 象 图 10-39 ”阵列 后 效果 
10) 至 此 ， 该 图 形 已 经 绘制 完成 ， 按 (CtrIt+S， 组 合 键 对 该 文件 进行 保存 。 


视频 : 机械 二 维 视图 练习 6.avi . 
外 机 械 二 维 视图 练习 6.dwg | we (0) 
用 户 在 绘制 本 平面 图 时 ， 首 先 通 过 “椭圆 ”和 “构造 线 ” 命 令 来 绘制 顶 圆 对 象 和 中 心 
线 ， 再 使 用 “ 偶 移 ”上 和 “ 圆 ” 命 令 来 偶 移 李 圆 对 象 和 绘制 圆 对 象 ， 最 后 使 用 “镜像 ”命令 镜 
像 圆 对 象 ， 其 绘制 完成 后 的 最 终 效果 如 图 10-40 所 示 。 
1 ) 启动 AutoCAD 2014， 和 选择“ 文件 ” | “打开 ”菜单 命令 ， 将 “案例 \10\ 机 械 样 
板 .dwt” 文 件 打 开 ， 再 选择 “文件 ” | “另存 为 ”菜单 命令 ， 将 其 另存 为 “案例 \10\ 机 械 二 
维 视 图 练习 6.dwg” 文件 。 
2) 在 “图 层 控 制 ” 下 拉 列 表 杠 中， 选择 “ 粗 实 线 层 ”图 层 作 为 当前 图 层 ， 执 行 “椭圆 ” 
命令 (EL )， 单 击 选取 中 心 点 ， 鼠 标 向 上 拖 动 输入 “110?， 向 右 拖 动 输入 “30”， 绘 制 椭圆 对 象 。 
3 ) 选择 “中 心 线 层 ” 图 层 作 为 当前 图 技 ， 以 椭圆 中 心 点 为 基点 ， 绘 制 水 平 、 垂 直 的 构 
造 线 ， 如 图 10-41 所 示 。 























全 





图 10-40 ”平面 图 效果 图 10-41 绘制 的 椭圆 对 象 和 中 心 线 
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4) 执行 “ 偏 移 ”命令 (O)， 将 水 平 构造 线 向 上 偏 移 60， 垂 直 构 造 线 向 左 人 篇 移 35; 执 
行 “ 圆 ” 命 令 (C )， 以 篇 移 的 两 条 构造 线 对 象 交 点 为 圆心 ， 分 别 绘制 直径 15 和 半径 15 的 两 
个 圆 对 象 ， 如 图 10-42 所 示 。 

5 ) 执行 “ 偏 移 ”命令 (O )， 将 椭圆 对 象 向 外 侧 偏 移 15， 如 图 10-43 所 示 。 
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图 10-42 ”绘制 的 圆 对 象 图 10-43” 偏 移 椭 加 对 象 
6 ) 执行 “ 圆 角 ”命令 (FF)， 根 据 命令 行 提示 选择 “半径 (R)”， 输 入 半径 值 为 “10”， 分 
别 在 偏 移 的 椭圆 对 象 和 半径 15 的 圆 相交 处 进行 圆 角 处 理 ， 执 行 “ 修 前 ”命令 (TR )， 修 前 
多 余 线 段 ， 如 图 10-44 所 示 。 

















一 


@@ 进行 圆 角 处 理 





图 10-44 圆 角 处 理 和 修剪 线段 
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7 ) 执行 “镜像 ”命令 (MI)， 框 选 对 象 ， 单 击 选 取 镜 像 线 的 第 一 点 和 第 二 点 ， 如 图 10-45 
所 未 。 


@ 镜像 线 第 一 点 @ 镜像 后 效果 


> 





图 10-45 ”镜像 对 象 1 


8 ) 按 (Enter》 键 重复 “镜像 ”命令 (MI)， 框 选 上 一 步 镜 像 的 对 象 ， 单 击 水 平 构造 线 
为 镜像 线 ， 如 图 10-46 所 示 。 

9 ) 执行 “直线 ”命令 ( 工 )， 绘 制 四 个 镜像 对 象 切 点 的 直线 段 ， 如 图 10-47 所 示 。 

10 ) 执行 “修剪 ”命令 (TR )， 修 剪 多 余 的 线段 ， 修 剪 后 效果 如 图 10-48 所 示 。 

11 ) 至 此 ， 该 图 形 已 经 绘制 完成 ， 按 《Ctrl+S 》 组合 键 对 该 文件 进行 保存 。 
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图 10-47 绘制 的 直线 段 图 10-48 ”修剪 后 效果 
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| 同 ， 则 称 该 点 为 切 点 《圆心 垂直 到 这 条 直线 上 的 点 称 为 切线 中 的 切 点 )。 
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用 “旋转 ”“ 偏 移 ” 和 “ 圆 ” 命 令 来 旋转 和 偏 移 构造 线 对 象 ， 并 绘制 加 对 象 ， 青 使 用 “ 修 
前 ”和 “镜像 ”命令 修 航 和 镜像 直线 段 ， 最 后 使 用 “阵列 ”命令 阵列 对 象 ， 其 绘制 完成 后 的 
最 终 效果 如 图 10-49 所 示 。 

1 ) 启动 AutoCAD 2014， 和 选择“ 文件 ” | “打开 ”菜单 命令 ， 将 “案例 \10\ 机 械 样 
板 .dwt” 文 件 打开 ， 再 选择 “文件 ” | “为 存 为 ”菜单 命令 ， 将 其 另存 为 “案例 \10\ 机 械 二 
维 视 图 练习 7.dwg” 文 件 。 

2) 在 “图 层 控制 ”下 拉 列 表 杠 中， 选择 “中 心 线 层 ”图 层 作 为 当前 图 层 。 

3 ) 执行 “构造 线 ” 命 令 (XL )， 绘 制 水 平和 垂直 的 构造 线 。 

4) 将 “ 粗 实 线 层 ”图 层 作 为 当前 图 层 ， 执 行 “ 圆 ”命令 (C )， 单 击 选取 两 条 构造 线 交 
点 为 圆心 ， 根 据 命令 行 提示 选择 “[ 直 径 (D)]:”， 分 别 绘制 直径 值 25 和 45 的 圆 对 象 ， 如 
图 10-50 所 示 。 








025 045 





| 
图 10-49 ”平面 图 效果 图 10-50 ”绘制 的 圆 对 象 1 
5 ) 将 “虚线 层 ” 图 层 作 为 当前 图 层 ， 按 照 上 一 步 同样 的 方法 绘制 圆 对 象 ， 直 径 值 分 别 
为 120 和 77， 如 图 10-51 所 示 。 
6 ) 执行 “旋转 ”命令 (RO )， 单 击 选取 垂直 构造 线 对 象 ， 单 击 选取 水 平和 和 对 直 构 造 线 
交点 为 基点 ， 在 命令 提示 行 中 选择 “复制 (C)”， 输 入 旋转 角度 “30”。 
7) 执行 “ 偶 移 ”命令 (O)， 将 旋转 的 构造 线 向 右上 侧 偏 移 6.5， 如 图 10-52 所 示 。 





图 10-51 绘制 的 圆 对 象 2 图 10-52 ”旋转 的 构造 线 并 偏 移 


8 ) 执行 “ 圆 ” 命 令 (C)， 以 旋转 的 构造 线 与 直径 77 圆 对 象 的 交点 为 圆心 ， 绘 制 直径 值 
13 的 圆 对 象 ， 如 图 10-53 所 示 。 











机 械 二 维 图 的 综合 练习 





9 ) 执行 “修剪 ”命令 (TR )， 修 剪 多 余 线 段 ， 并 将 剩 下 的 直线 段 对 象 图 层 转换 为 “ 粗 
实 线 层 ”图 层 ， 如 图 10-54 所 示 。 





图 10-53 ”绘制 的 圆 对 象 3 图 10-54 ”修配 多 余 线 段 并 转换 图 层 


10 ) 执行 “ 圆 ” 命 令 (C )， 以 垂直 构造 线 上 的 点 为 圆心 ， 绘 制 半 径 值 32 的 圆 对 象 ; 执 
行 “移动 ”命令 (M )， 单 击 选取 半径 32 的 圆 对 象 ， 单 击 基点 选择 下 侧切 点 ， 移 动 到 直径 
120 圆 对 象 的 上 侧切 总 ; 执行 “ 圆 ” 命 令 (C )， 以 水 平和 垂直 构造 交点 为 圆心 绘制 半径 值 73 
的 圆 对 象 ， 如 图 10-55 所 示 。 


@ 绘制 圆 对 象 





图 10-55 绘制 和 移动 圆 对 象 


11 ) 执行 “镜像 ”命令 (MI )， 单 击 选取 偏 移 的 构造 线 对 象 ， 和 镜像 线 选 择 垂 直 构 造 线 ; 
执行 “修剪 ”命令 (TR )， 将 多 余 线段 修真 ， 如 图 10-56 所 示 。 





@ 镜像 直线 段 对 象 














图 10-56 ”镜像 和 修 瘟 直线 段 
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12 ) 执行 “阵列 ”命令 (AR )， 选 择 对 象 ， 根 据 命令 行 提示 选择 “ 极 轴 (PO)” 项 ， 在 
“输入 项 目 数 ” 中 输入 “6”， 在 “指定 项 目 间 的 角度 ”中 输入 “60”， 在 “指定 填充 角度 ”中 
输入 “360”， 按 《Enter〉》 键 退出 ， 如 图 10-57 所 示 。 

















@ 阵列 后 效果 








图 10-57 ”阵列 后 效果 
13 ) 至 此 ,该 图 形 已 经 绘制 完成 ， 按 《Ctrlt+S〉 组 合 键 对 该 文件 进行 保存 。 


视频 : 机 械 二 维 视 图 练习 8.avi . 
全 机 械 二 维 视 图 练习 8.dwg | we 

用 户 在 绘制 本 平面 图 时 ， 首 先 通过 “构造 线 ” 和 “ 圆 ” 命 令 来 绘制 中 心 线 和 圆 对 象 ， 再 
使 用 “ 偏 移 ”“ 旋 转 ” 和 “ 圆 ” 命 令 来 偏 移 和 旋转 构造 线 ， 再 绘制 圆 对 象 ， 最 后 使 用 “ 直 
线 ” 命 令 绘 制 切 线段 ， 其 绘制 完成 后 的 最 终 效 果 如 图 10-58 所 示 。 

1 ) 启动 AutoCAD 2014， 选 择 “ 文 件 ” | “打开 ”菜单 命令 ， 将 “案例 \10\ 机 械 样 
板 .dwt” 文 件 打 开 ， 再 选择 “文件 ” | “另存 为 ”菜单 命令 ， 将 其 另存 为 “案例 \10\ 机 械 二 
维 视图 练习 8.dwg” 文件 。 

2) 在 “图 层 控制 ”下 拉 列 表 杠 中， 选择 “中 心 线 层 ”图 层 作 为 当前 图 层 。 

3 ) 执行 “构造 线 ” 命 令 (XL )， 绘 制 水 平和 垂直 的 构造 线 。 

4) 将 “ 粗 实 线 层 ”图 层 作 为 当前 图 层 ， 执 行 “ 圆 ”命令 〈(C )， 以 水 平和 垂直 构造 线 交 
点 为 圆心 ， 绘 制 直径 值 30 和 半径 值 28 的 圆 对 象 ， 如 图 10-59 所 示 。 












































图 10-58 平面 图 效果 图 10-59 ”绘制 的 加 对 象 
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5 ) 执行 “人 坑 移 ”命令 (0O )， 将 水 平 构造 线 向 上 偏 移 $$， 再 将 偏 移 的 构造 线 向 上 偏 移 
45， 如 图 10-60 所 示 。 
6 ) 执行 “ 圆 ” 人 命令 (C)， 以 偏 移 的 两 条 水 平 构造 线 与 牌 直 构造 线 的 交点 为 圆心 ， 分 别 














绘制 两 个 半径 为 7 的 圆 对 象 ， 再 在 最 上 侧 绘制 半径 为 15 的 圆 对 象 ， 如 图 10-61 所 示 。 O) 
R15 R7 
图 10-60” 偏 移 构造 线 图 10-61 绘制 的 圆 对 象 


7) 执行 “直线 ”命令 ( 工 )， 连 接 两 个 半径 7 圆 对 象 的 左 切 点 ， 用 同样 的 方法 连接 右 切 
点 ; 执行 “修剪 ”命令 (TR)， 修 剪 多余 线段 ， 如 图 10-62 所 示 。 

8 ) 执行 “旋转 ”命令 ( RO )， 对 象 选 择 水 平 构造 线 ， 基 点 选择 水 平和 垂直 构造 线 交 
点 ， 根 据 命令 行 提示 选择 “复制 (C)”， 输 入 旋转 角度 “30”， 以 同样 的 方法 旋转 已 旋转 的 构 
造 线 ， 旋 转角 度 “25”， 如 图 10-63 所 示 。 

9 ) 将 “虚线 层 ” 图 层 作 为 当前 图 层 ， 执 行 “ 圆 ” 命 令 (C )， 以 水 平和 垂直 构造 线 交 点 
为 圆心 ， 绘 制 半径 为 70 的 圆 对 象 ， 如 图 10-64 所 示 。 


@ 


图 10-62 ”绘制 切线 图 10-63 ”旋转 复制 图 10-64 ”绘制 辅助 圆 


10) 将 “ 粗 实 线 层 ”图 层 作 为 当前 图 层 ， 执 行 “ 圆 ”命令 〈C )， 以 辅助 圆 和 旋转 的 两 条 
构造 线 的 交点 为 圆心 ， 分 别 绘 制 半径 为 7 的 两 个 圆 对 象 。 

11 ) 执行 “ 圆 ” 命 令 (C )， 圆 心 选 择 下 侧 半 径 7 的 圆 对 象 圆心 ， 输 入 半径 值 “17”， 绘 
制 圆 对 象 。 

12 ) 执行 “ 圆 ” 命 令 0C )， 圆 心 选 择 水 平和 垂直 构造 线 的 交点 ， 在 命令 行 提 示 “ 指 定 加 
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的 半径 ”时 ， 用 鼠标 单 击 选取 半径 值 7 的 圆 对 象 和 旋转 构造 线 的 上 交点 和 下 交点 ， 绘 制 两 个 
圆 对 象 ， 再 执行 “修剪 ”命令 (TR )， 修 剪 多 余 线段 ， 如 图 10-65 所 示 。 


@ 绘制 的 圆 对 象 @ 绘制 的 圆 对 象 


@@ 修剪 后 效果 
| 





图 10-65 ”绘制 和 修剪 圆 对 象 


13 ) 执行 “直线 ”命令 (L)， 在 “指定 第 一 点 : ”提示 时 输入 “tan”， 


这 时 将 鼠标 靠近 
半径 为 15 圆 对 象 的 石上 侧 人 位置， 在 “指定 下 一 点 :” 提 示 时 再 输入 “tan?， 这 时 将 鼠标 靠近 


半径 为 17 圆 对 象 的 上 侧 位 置 ， 从 而 绘制 一 条 切线 段 ， 如 图 10-66 所 示 . 


14 ) 按照 上 一 步 同 样 的 方法 ， 在 图 形 的 左 侧 和 下 侧 位置 绘 制 另 两 条 切线 段 ， 如 图 10-67 
所 示 。 


15 ) 执行 “修剪 ”命令 (TR )， 修 剪 多 余 的 线段 ， 修 前 后 效果 如 图 10-68 所 示 。 





图 10-66 ”绘制 切线 段 1 图 10-67 绘制 切线 段 2 图 10-68 ”修剪 后 效果 


16 ) 至 此 ， 该 图 形 已 经 绘制 完成 ， 按 《Ctrl+S》 组 合 键 对 该 文件 进行 保存 。 


视频 : 机 械 二 维 视 图 练习 9.avi we (GS) 
案例 : 机 械 二 维 视图 练习 9.dwg \ 练 习 // 























命令 来 绘制 中 心 线 和 圆 对 象 ， 再 
使 用 “ 偏 移 ”“ 直 线 ” 和 “ 圆 ” 命 令 





命令 来 绘制 线段 和 圆 对 象 ， 再 使 用 “旋转 ”命令 旋转 构造 线 ， 
再 使 用 “ 圆 ” 和 “直线 ”命令 绘制 圆 和 下 线段 对 象 ， 使 用 “特性 匹配 ”命令 匹配 线段 ， 最 后 进 
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行 贺 角 和 修一 处 理 。 其 绘制 完成 后 的 最 终 效果 如 图 10-69 所 示 。 








图 10-69 平面 图 效果 


1 ) 启动 AutoCAD 2014， 选 择 “ 文 件 ” | “打开 ”菜单 命令 ， 将 “案例 \10\ 机 械 样 
板 .dwt” 文 件 打开 ， 再 选择 “文件 ” | “为 存 为 ”菜单 命令 ， 将 其 另存 为 “案例 \10\ 机 械 二 
维 视 图 练习 9.dwg” 文 件 。 

2 ) 在 “图 层 控制 ”下 拉 列 表 框 中 ， 选 择 “ 中 心 线 层 ” 图 技 作 为 当前 图 层 。 

3 ) 执行 “构造 线 ” 命 令 (XL )， 绘 制 水 平和 垂直 的 构造 线 。 

4) 将 “ 粗 实 线 层 ”图 层 作为 当前 图 层 ， 执 行 “ 圆 ”命令 (C )， 以 水 平和 垂直 构造 线 交 
点 为 圆心 ， 绘 制 直径 值 42 和 半径 值 36 的 圆 对 象 ， 如 图 10-70 所 示 。 

5 ) 执行 “ 偏 移 ” 命 令 (0O )， 将 水 平 构造 线 向 上 分 别 偏 移 26 和 96， 将 垂直 构造 线 向 左 
分 别 偏 移 30 和 38， 如 图 10-71 所 示 。 





图 10-70 绘制 的 圆 对 象 图 10-71 偏 移 的 构造 线 


6 ) 执行 “直线 ”命令 (LL )， 和 连接 偏 移 构 造 线 的 交点 ， 如 图 10-72 所 示 。 

7) 执行 “删除 ”命令 (下 )， 删 除 偏 移 的 构造 线 。 

8 ) 执行 “ 圆 ” 命 令 (C )， 以 直线 辅助 线 的 端点 为 圆心 ， 分 别 绘制 半径 9 和 20 的 两 个 圆 
对 象 ， 在 下 端点 绘制 半径 9 的 圆 对 象 ， 如 图 10-73 所 示 。 
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图 10-72 ”绘制 的 直线 段 对 象 图 10-73 ”绘制 的 圆 对 象 


9 ) 执行 “ 偏 移 ”命令 (O )， 对 象 选 择 刚才 绘制 的 直线 段 ， 向 左 分 别 偏 移 9 和 20， 疝 厂 
偏 移 9， 如 图 10-74 所 示 。 

10 ) 执行 “旋转 ”命令 (RO )， 复 制 旋转 水 平 构造 线 ， 旋 转角 上 度 分 另 
“20”， 如 图 10-75 所 示 。 


Si 


| 输入 “-5” 和 和 





图 10-74 ” 偏 移 的 直线 段 对 象 图 10-75 ”旋转 的 构造 线 


11 ) 执行 “ 圆 ” 命 令 0(C )， 以 水 平和 垂直 构造 线 交 点 为 圆心 ， 绘 制 半 径 值 92 的 圆 对 
象 。 按 《Enter〉 键 重复 命令 ， 以 两 条 旋转 构造 线 和 半径 92 圆 对 象 的 交点 为 圆心 ， 分 别 绘 制 
半径 为 8 和 和 15 的 圆 各 两 个 ， 如 图 10-76 所 示 。 
@ 绘制 的 圆 对 象 1 @ 绘制 的 圆 对 象 2 














图 10-76 ”绘制 圆 对 象 
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12 ) 执行 “ 偏 移 ”命令 (OO)， 对 象 选择 半径 92 的 圆 对 象 ， 向 外 偏 移 8 和 15， 向 内 偏 移 
8， 如 图 10-77 所 示 。 
13 ) 执行 “修剪 ”命令 (TR)， 将 多 余 线 段 进行 修剪 ， 如 图 10-78 所 示 。 














图 10-77 偏 移 的 圆 对 象 图 10-78 ”修剪 多 余 线段 


14) 执行 “ 偏 移 ”命令 (0O )， 将 水 平 构造 线 向 下 偏 移 16; 执行 “特性 匹配 ”命令 
(MA )， 源 对 象 选择 “ 粗 实 线 层 ”对 和 象 ， 目 标 对 象 选择 仿 移 的 构造 线 ， 如 图 10-79 所 示 。 

15 ) 执行 “直线 ”命令 ( 工 )， 在 “指定 第 一 点 ”项 ， 单 击 选择 左 侧 半径 15 圆 对 象 的 切 
点 ， 在 “指定 下 一 点 ”项 ， 输 入 直线 段 距 离 “40”; 根据 上 一 步 同 样 的 方法 ， 在 半径 20 圆 对 
象 的 右 侧 绘制 一 条 向 下 长 60 的 直线 段 ， 如 图 10-80 所 示 。 





图 10-79 ” 偏 移 构造 线 并 匹配 线段 图 10-80 ”绘制 的 直线 段 


16 ) 执行 “ 圆 角 ”命令 (F)， 如 图 10-81 所 示 来 进行 圆 角 处 理 。 
17 ) 执行 “修剪 ”命令 (TR )， 修 剪 多余 线段 ， 如 图 10-82 所 示 。 

















图 10-81 同和 角 处 理 
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18 ) 至 此 ， 该 图 形 已 经 绘制 完成 ， 按 《CtrltS〉 组 合 键 对 该 文件 进行 保存 。 


视频 : 机 械 二 维 视图 练习 10.avi we 
案例 :， 机械 二 维 视图 练习 10.dwg \ 练 习 / 
用 户 在 绘制 本 平面 图 时 ， 首 先 通 过 “构造 线 ” 和 “ 圆 ” 命 令 来 绘制 中 心 线 和 圆 对 象 ， 再 
使 用 “ 偏 移 “旋转 ”和 “修剪 ”命令 来 俩 移 和 旋转 构造 线 ， 使 用 “特性 匹配 ”命令 匹配 线 
段 ， 最 后 使 用 “ 圆 ” 和 “修剪 ”命令 绘制 圆 对 象 。 其 绘制 完成 后 的 最 终 效 果 如 图 10-83 所 示 。 





























图 10-83 平面 图 效果 

1 ) 启动 AutoCAD 2014， 选 择 “ 文 件 ” | 
板 .dwt” 文 件 打开 ， 再 选择 “文件 ” | 
维 视 图 练习 10.dwg” 文件 。 

2 ) 在 “图 层 控制 ”下 拉 列 表 杠 中， 选择 “中 心 线 层 ”图 层 作 为 当前 图 层 。 

3 ) 执行 “构造 线 ” 命 令 (XL )， 绘 制 水 平和 垂直 的 构造 线 。 

4) 将 “ 粗 实 线 层 ”图 层 作 为 当前 图 层 ， 执 行 “ 圆 ”命令 〈(C )， 以 水 平和 垂直 构造 线 交 
点 为 圆心 ， 绘 制 直径 值 60 和 直径 值 110 的 圆 对 和 象 ， 如 图 10-84 所 示 。 

5 ) 执行 “旋转 ”命令 ( RO )， 对 和 象 选择 水 平 构 造 线 进行 复制 旋转 ， 旋 转角 度 输入 “45” 
和 “-45”， 如 图 10-85 所 示 。 


“打开 ”菜单 命令 ， 将 “案例 \10\ 机 械 样 
“另存 为 ”菜单 命令 ， 将 其 另存 为 “案例 \10\ 机 械 二 


0110 


SS 


图 10-84 ”绘制 的 加 对 象 





图 10-85 ”旋转 构造 线 


6 ) 执行 “ 偏 移 ”命令 (O)， 将 旋转 -45° 的 构造 线 向 左 、 右 分 别 偏 移 22.5 和 38， 将 旋 
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转 45° 的 构造 线 向 右 分 别 偏 移 76 和 34， 如 图 10-86 所 示 。 
@ 偏 移 -45° 旋转 构造 线 四 偏 移 45° 旋 转 构造 线 
、N 、 




















图 10-86 ” 偏 移 旋转 构造 线 


7) 执行 “修剪 ”命令 (TR )， 修 剪 多 余 的 线段 ， 如 图 10-87 所 示 。 
8 ) 执行 “特性 匹配 ”命令 (MA )， 将 修剪 好 的 线段 ， 转 换 为 “ 粗 实 线 层 ”图 层 ， 如 图 
10-88 所 示 。 





图 10-87 ”修剪 多 余 线 段 图 10-88 ”匹配 线段 


9 ) 执行 “旋转 ”命令 (RO )， 将 水 平 构造 线 以 水 平和 垂直 构造 线 的 交点 为 基 扣 复制 旋 
转 -34”， 如 图 10-89 所 示 。 

10 ) 按 〈Enter〉 键 重复 “旋转 ”命令 (RO)， 将 上 一 步 旋 转 的 构造 线 旋 转 90”， 如 图 
10-90 所 示 。 





图 10-89 旋转 的 构造 线 1 
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11 ) 执行 “人 篇 移 ”命令 (0O )， 对 象 选 择 旋 转 -34" 的 构造 线 ， 向 上 偏 移 13S， 向 下 偏 移 
14， 再 将 旋转 90” 的 构造 线 ， 向 右 偏 移 175， 如 图 10-91 所 示 。 

12 ) 执行 “ 圆 ” 命 令 (C )， 以 上 一 步 两 条 偏 移 的 构造 线 交 点 为 圆心 ， 分 别 绘制 半径 值 
53 和 82 的 两 个 圆 对 象 ， 如 图 10-92 所 示 。 





图 10-91 仿 移 的 构造 线 图 10-92 绘制 的 圆 对 象 


13 ) 执行 “ 圆 ” 命 令 (C )， 选 择 “ 相 切 、 相 切 、 半 径 ” 选 项 ， 在 直径 110 的 圆 对 象 和 半 
径 82 的 圆 对 象 之 间 ， 绘 制 半径 值 80 的 圆 对 象 。 

14 ) 执行 “修剪 ”命令 (TR )， 修 前 多 余 的 线段 ， 并 将 绘制 好 的 图 形 转 换 为 “ 粗 实 线 
层 ”， 如 图 10-93 所 示 。 


@ 绘制 圆 对 象 @ 修剪 多 余 线段 





图 10-93 ”绘制 和 修剪 


15 ) 至 此 ， 该 图 形 已 经 绘制 完成 ， 按 《Ctrl+S 组合 键 对 该 文件 进行 保存 。 





AutoCAD ® 








轴 类 零件 工程 图 的 绘制 


内 容 摘 要 

铀 关 等 件 是 五 爹 配 件 昌 经 第 过 到 的 典型 零件 之 一 ， 尼 主要 用 来 支 
撑 传 动 零 部 件 ， 传 递 转 矩 和 厌 受 载 何 。 按 轴 关 零件 结构 形式 不 同 ， 一 
般 可 分 为 光 轴 、 阶 梯 轴 和 寞 形 轴 三 类 ; 或 分 为 实心 轴 、 空 心 轴 等 。 

@ 输出 轴 工 程 图 的 绘制 

@ 主轴 工程 图 的 绘制 

@ 上 内 轮轴 工程 图 的 绘制 
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输出 轴 工 程 图 的 绘制 “1- :=- -=-:-， 视频 :输出 轴 工 程 图 的 绘制 avi | .hi@ 
< 案例 ， 输 出 轴 工 程 图 .dwg 














首先 打开 “样板 文件 .4wt” 并 另存 为 “输出 轴 工 程 图 .dwg” 文 件 ， 然 后 绘制 输出 轴 的 主 
视图 和 键 槽 段 断面 图 、 标 注 尺 寸 和 公差 ， 再 创建 三 维 输出 轴 模 型 ， 最 后 将 三 视图 和 三 维 模型 
放 入 A4 图 框 ， 生 成 工程 图 。 其 效果 如 图 11-1 所 示 。 








技术 夏 求 ， 


1. 半 质 220--250HBS 
2. 未 标注 册 角 和 C2 
3. 锡 达 介 能 


LEE 
旭 | | 着 
ELLIE 
中 | | | 


图 11-1 输出 轴 工 程 图 











打开 “机 械 样板 .dwt” 文 件 ， 将 其 男 存 为 “输出 轴 工 程 图 .dwg”， 绘 制 水平 中 心 线 ， 表 
绘制 中 心 线 上 侧 多 段 线 ， 并 对 多 上 段 线 对 象 进 行 王 和 直 镜 像 操 作 ， 再 进行 倒 角 操作 ， 连 接 角 线 
段 ， 最 后 绘制 断面 图 ， 并 进行 填 元 。 三 视图 效果 如 图 11-2 上 所 示 。 

1 ) 正和 党 启动 AutoCAD 2014， 执 行 “文件 ” | “打开 ”菜单 命令 ， 打 开 “ 案 例 \11\ 机 械 
样板 .dwt”， 再 执行 “文件 ” | “另存 为 ”菜单 命令 ， 将 其 万 存 为 “案例 \1L\ 输 出 轴 工 程 
图 .dwg” 文件 。 

2) 在 “图 层 控 制 ” 下 拉 列 表 杠 中， 选择 “中 心 线 层 ” 图 层 作为 当前 图 层 。 

3 ) 执行 “构造 线 ” 命 令 (XL )， 绘 制 一 条 水 平 构造 线 。 


















技术 要 求 : 
1. 调 岳 220 一 25OHBS 
2, 未 标注 个 外 湖 C2 
也. 锐 这 个 昌 














图 11-2 三 视图 效果 


4) 将 “ 粗 实 线 层 ”图 层 置 为 当前 图 层 ， 执 行 “ 多 段 线 ” 人 命令 (PL )， 并 按 《F8〉 键 切 
换 到 正 交 模式 ， 按 照 图 11-3 所 示 绘 制 多 段 线 。 











图 11-3 绘制 的 多 有 段 线 


5 ) 执行 “镜像 ”命令 (MI)， 以 水 平 中 心 线 上 侧 的 多 段 线 为 对 象 ， 以 水 平 中 心 线 为 镜 
像 的 轴线 进行 垂直 镜像 ， 镜 像 后 效果 如 图 11-4 所 示 。 


图 11-4 镜像 的 多 段 线 
6 ) 执行 “直线 ” 命 分 (LL )， 捕 所 相应 的 端点 绘制 相应 的 垂直 线段 ， 如 图 11-5 所 示 。 


图 11-5 绘制 的 直线 段 
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7) 执行 “ 倒 角 ” 命 分 (CHA )， 按 照 命令 提示 选择 “距离 (D)” 选 项 ， 在 “d 指定 第 一 
个 倒 角 距离 :” 和 “d 指定 第 全 一 TAN 倒 角 距离 : 7? 项 ， 分 别 输 入 人 有 然后 依次 单 击 所 要 倒 角 
的 边 ， 如 图 11-6 所 示 。 





MA 倒 角 含 》 人 
专业 知 口 一 一 一 一 一 一 Th 
4 S 学 习 笔记 vy 






| 把 工件 的 棱角 切削 成 一 定 介面 称 为 个 角 。 为 了 去 除 零 件 上 因 机 加 工 产生 的 毛刺 ， 也 为 了 : 
| 便于 零件 装配 ， 一 般 在 零件 端 部 作出 倒 角 。 倒 角 多 为 44”， 也 可 制 成 30” 或 60”。 倒 角 标 | 
| 识 “C” 是 英文 chamfer 的 缩写 , 是 斜 切 的 意思 。C2 是 简写 , 全 称 是 C2X45”, 距离 为 2mm。 | 


0 >” 


8 ) 执行 “直线 ”命令 ( 工 )， 分 别 ， 站 车 接 起 来 ， 如 图 11-7 所 示 。 


图 11-7 连接 倒 角 


9 ) 执行 “ 圆 ” 命 令 (C )， 会 制 下 生 10 的 两 个 圆 对 象 ， 且 两 圆 中心 点 相距 10， 再 使 用 
ee 连接 ， 再 将 多 余 的 线段 进行 修剪 ， 如 图 11-8 所 示 。 


入 - 
绘制 两 个 圆 对 象 ~ 连接 两 个 圆 @@ 修剪 多 余 线 段 
图 11-8 绘制 的 键 槽 


0 ) “1 [象限 点 含义 。 fi 


| 并 | 





与 数学 中 的 象限 一 样 ,一 个 平面 坐标 系 里面 有 四 个 象限 , 分 为 第 一 象限 、 第 二 象限、 
第 三 象限 、 第 四 银 限 ， 第 一 象限 所 有 毕 标 为 (x、 少 、 第 二 象限 所 有 毕 标 为 (x 力 、 第 
三 象限 所 有 坐标 为 -x、-y)、 第 四 象限 所 有 坐标 为 (x、-y) ,在 这 四 个 象限 的 点 称 为 象 ， 
限 起 。 
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10 ) 根据 以 上 的 操作 步骤 ， 绘 制 如 图 11-9 所 示 的 键 槽 。 
11 ) 执行 “ 偏 移 ”命令 (O )， 人 篇 移 直线 段 ， 将 键 槽 移动 到 人 起 移 的 直线 段 和 水 平 构造 线 的 
局 如 图 11-10 上 所 示 。 





08 外 
图 11-9 绘制 的 键 权 图 11-10 ”移动 键 模 
a 
| | 户 小 
专业 知识 页 i i i i a i i i i 所 i 
ey -EE vy 





1 ) 执行 “ 圆 ” 命 令 (C )， 绘 制 直径 32 的 圆 对 象 及 中 心 线 。 

2 ) 选择 “格式 ” | “标注 样式 ”菜单 命令 ， 打 开 “ 标 注 样 式 管理 器 ”对 话 框 ， 选 择 
“机 械 ” 标 注 样 式 ， 再 单 击 “ 修 改 ” 按 钮 ， 然 后 在 弹出 的 “修改 标注 样式 : 机 械 ” 对 话 框 
中 ， 选 择 “ 符 号 和 箭头 ”选项 卡 ， 设 置 “圆心 标记 ”为 “直线 ?， 如 图 11-11 所 示 。 











弧 长 符号 

人 标注 文字 的 前 绎 E) 
〇 标注 文字 的 上 方 &) 
〇 无 @) 
半径 折 弯 标注 

折 弯 角度 CT) : 90 














线性 折 诲 标注 
折 弯 高 度 因 子 字 ) : 


1.5 

















取消 





图 11-11 设置 “圆心 标记 ”为 “直线 ” 


3 ) 单 击 “ 标 注 ” 工 具 栏 “圆心 标记 ”按钮 由 ， 标 记 圆 心 ， 再 将 水 平 中 心 线 向 上 、 下 均 
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偏 移 5， 如 图 11-12 所 示 。 

4) 执行 “直线 ”命令 (L)， 以 左 象 限 点 为 第 一 点 向 上 绘制 一 条 垂直 直线 段 ， 执 行 “ 偏 
移 ” 命 令 (O)， 将 该 直线 段 向 右 偏 移 27。 如 图 11-13 所 示 。 

5 ) 执行 “延伸 ”命令 (EX) 和 “修剪 ”命令 (TR )， 将 偏 移 直 线段 向 下 延伸， 再 将 多 
余 的 构造 线 进行 修剪 ， 最 后 将 修剪 好 的 构造 线 转换 为 “ 粗 实 线 层 ”图 层 ， 如 图 11-14 所 示 。 


人 人 


图 11-12 绘制 加 并 偏 移 中 心 线 图 11-13 ”绘制 偏 移 直线 段 图 11-14 ”延伸 和 修 六 下 线段 


6 ) 执行 “图 案 填 充 ” 命 令 (了 于)， 进 行 填 充 处 理 ， 如 图 11-1S$ 所 示 。 
7) 根据 以 上 的 操作 步 又， 绘制 如 图 11-16 的 断面 图 。 





图 11-15 填充 的 剖 视 图 


轴 类 和 零件 在 标注 时 ， Es 般 尺 寸 、 倒 〈 圆 ) 角 、 弯 极限 伺 关 的 尺寸 和 表面 粗糙 上 度 。 
斥 寸 界线 应 用 细 实 线 绘画 ， 一 般 应 与 被 注 长 度 焉 下， 其 一 端 应 离 岁 样 的 轮廓 线 不 小 于 2mm， 

1) 在 “图 层 控制 ”下 拉 列 表 框 中 ， 选 择 “ 上 大 二线 层 ”图 层 作 为 当前 图 层 。 单 击 
“线性 标注 ”按钮 门 ， 从 左 向 在 标注 数据 16 的 尺寸 ， 然 后 单 击 “ 和 连续” 按钮 门 ， 
AutoCAD 系统 会 自动 以 上 一 步 标 注 尺 寸 的 右 尺 寸 界 线 为 第 一 点 ， 捕 提 下 一 点 进行 标 
注 。 如 图 11-17 上 所 示 。 
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图 11-17 标注 基本 尺寸 


2 ) 单 击 “ 线 性 标注 ”按钮 门 ， 对 键 模 进行 标注 ， 如 图 11-18 所 示 。 





图 11-18 标注 健 权 尺寸 


3 ) 单 击 “线性 标注 ”按钮 门 ， 对 直径 进行 标注 ， 由 于 是 “线性 标注 ”所 以 没有 表示 
直径 的 符号 “pr*”， 用 户 应 单 击 菜单 栏 “ 修 改 ” | “对 象 ” | “文字 ” | “编辑 "， 然 后 先 
择 要 修改 的 对 象 ， 出 现 “ 文 字 格 式 ” 对 话 框 ， 如 图 11-19 所 示 ， 然 后 编辑 直径 尺寸 进行 ， 如 图 
11-20 所 示 。 





文字 格式 

点 取 RS Y| 让 Tines New Roman |™| 3 v| B JI 六 U O x Cx 马 | 加 ByLayer |w 确定 

EE 者 IAl- 4 2 | 三 > ， | ([@- )o 0000 舍 | abl.0000 洁 0.7000 全 
2 


各) %%d 
直径 WD xxe 2 
几乎 相等 WU+t2248 
角度 WU+2220 
边界 线 WU+E100 





图 11-20 标注 并 编辑 的 直径 尺寸 








® 
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4) 在 标注 倒 角 时 应 设置 引线 和 引线 注释 。 执 行 “ 创 建 引线 和 引线 注释 ”命令 (LE )， 
根据 命令 行 提示 选择 “设置 (S)” 选 项 ， 进 入 “引线 设置 ”对 话 框 ， 如 图 11-21 所 示 。 











从 引线 设置 区] 引线 设置 
ER Cwm) ER li © 
i We 多 行文 字 附 车 
@ 直 线 (5) 文字 在 左边 文字 在 右边 
〇 和 样 条 曲线 区) © | 第 一 行 顶部 
点 数 角度 约束 Ge 第 一 行 中 间 
Pi 2 空 行文 字 中 间 
无 限制 ¥-&(s EY 景 后 一 行 中 间 
3 ”向 最 大 值 (SI4 景 后 一 行 底部 
"0 
@( 下 ) 














图 11-21 引线 设置 
5 ) 执行 “创建 引线 和 引线 注释 ”命令 (LE)， 将 左 、 右 的 倒 角 进行 标注 ， 如 图 11-22 
所 示 。 





图 11-22 标注 倒 角 





6 ) 单 击 “标注 ” | “公差 ”按钮 ， 弹 出 “ 形 位 公差 ”对 话 框 ， 进 行 设置 ， 如 图 11-23 所 示 。 
公元 公公 关 国 
© 公称 2 基 浊 @,.. 基准 3 
os 
a i 0.015 
基 礁 标识 符 D): 











图 11-23 设置 公差 


7 ) 绘制 公差 引线 ， 将 引线 和 公差 组 合 ， 如 图 11-24 所 示 。 
8 ) 执行 “插入 块 和 图 形 ” 命 令 (I)， 将 粗糙 度 图 块 播 入 并 标注 到 图 形 当中 。 














第 11 章 人 ETEE 攻 可 RE 


los A 





图 11-24 标注 公差 
9 ) 执行 “文字 ”命令 (T)， 在 粗糙 上 度 图 块 上 输入 文字 ， 如 图 11-25 所 示 ，。 


A 了 6 


WE 


Ra1.6 


Ro 3.2 
El | 


34 
130 


图 11-25 插入 “粗糙 度 ” 






在 表面 粗粮 度 符号 中 , 有 基本 符号 、 去 除 材料 符号 和 不 去 除 材料 符号 三 种 ，| 


表 11-1 表面 粗粮 度 符号 








| 

| 

| 

| 
基本 符号 ， 表 示 表 面 可 用 任何 方法 获得 。 当 不 加 注 粗 糙 度 参数 信 或 有 || 
关 说 明 时 ， 仅 适用 于 简化 代号 标注 。 | 
| 

| 

| 

| 

| 

| 





去 除 材料 符号 ， 表 示 表 面 是 用 去 除 材 料 的 方法 获得 ， 如 车 、 铣 、 钻 、 








不 去 除 材 料 符号 ， 表 示 表 面 是 用 不 去 除 材 料 的 方法 获得 ， 如 铸 、 锻 、 
a 





加 长 边 横 线 ， 在 上 述 三 个 符号 的 长 边 上 可 加 一 横 线 ， 用 于 标注 有 关 参 
数 或 说 明 。 

全 周边 ， 在 上 述 三 个 符号 的 长 边 上 可 加 一 小 圆 ， 表 示 所 有 表面 具有 相 
同 的 表面 粗糙 度 要 求 。 
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10 ) 绘制 断面 图 的 剖 切 符号 ， 首 先 执行 “创建 引线 和 引线 注释 ”命令 (LE )， 根 据 命 令 行 提 
示 选 择 “ 设 置 (S)” 选 项 ， 进 入 “引线 设置 ”对 话 框 ， 然 后 绘制 剖 切 符号 ， 如 图 11-26 所 示 。 











FE pm PTES SY Ra 63 
和 二 ows 
注释 “| 引 司 有 和 前头 | 阳 闭 

引线 前 头 OD a 1 eA/ Ras. /Rot 

二 ee 

名 样 条 曲线 四 ) ~ 

点 数 角度 约束 

[| 元 FR 省 | 第 一 段 45° em be 

3 最 大 值 第 二 段 : [水 至 

(确定 _} [CC 职 光 医 王 TIT 到 























图 11-26 绘制 剖 切 符号 


11 ) 根据 以 上 步骤 操作 ， 对 断面 图 进行 标注 ， 如 图 11-27 所 示 。 








图 11-27 标注 断面 图 


12 ) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 ， 在 “文字 ”下 拉 列 表 中 选择 “多 行文 字 ”， 选 择 “NZFS” 文 
字样 式 ， 字 体高 度 选择 “3”， 在 图 形 相应 位 置 输入 “技术 要 求 ”内 容 ， 如 图 11-28 所 示 . 


技术 要 求 ; 

1. 调 质 220-250HBS 
2. 未 标注 倒 角 为 C2 

了 . 匀 当 个 纯 





和 输出 轴 在 绘制 模型 时 ， 首 先 复 制 已 绘制 好 的 主 视 网 并 将 其 


其 修剪 ， 通 过 三 维 “ 旋 转 ” 命 令 











> WW WW > 
一 一 人 人 
Ww WW @ © © © ed e 二 © © © ©@ © 





( 轴 类 零件 工程 图 的 绘制 


全 fh 
Ww \ 








绘制 出 主体 部 分 ， 再 通过 三 维 “ 拉 伸 ” 命 令 绘 制 出 键 槽 。 其 绘制 的 效果 如 图 11-29 所 示 。 
1 ) 执行 “复制 ”命令 (CO)， 复 制 绘制 好 的 主 视图 ， 修 前 中心 线 下 半 部 分 线段 ， 如 图 
11-30 所 示 。 


时 - 


图 11-29 三维 模型 效果 图 11-30 复制 并 修剪 
2 ) 单 击 “ 绘 图 ” | “ 面 域 ” 按 钮 中 ， 选 择 上 一 步 修剪 好 的 所 有 对 象 ， 如 图 11-31 所 


图 11-31 面 域 处 理 


3 ) 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 “ 旋 转 ”按钮 加 ， 选 择 上 一 步 的 面 域 为 对 象 ， 选 择 下 端 水 平 线 
为 旋转 轴 ， 旋 转角 度 输入 “360”， 其 旋转 的 效果 如 图 11-32 所 示 。 








@ 旋转 轴 第 一 点 @ 旋转 轴 第 二 点 





图 11-32 旋转 效果 


4) 复制 主 视图 中 键 槽 平面 轮廓 线 ， 并 将 其 进行 面 域 处 理 ， 如 图 11-33 所 示 。 

5 ) 单 击 菜单 栏 “ 视 图 ”"， 在 “三 维 视 图 ”下 拉 菜 单 中 选择 “西南 等 轴 测 ”， 然 后 单 击 
“ 建 模 ”工具 栏 中 “ 拉 伸 ”按钮 中 ， 选 择 键 模 平 面 轮廓 线 为 对 象 ， 输 入 拉 伸 高 度 “7”， 其 拉 促 效 
有 果 如 图 11-34 所 示 。 


@ ep DS 


图 11-33” 键 槽 平面 轮 亡 线 面 域 处 理 图 11-34 ” 拉 伸 为 键 
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6 ) 首先 将 “西南 等 轴 测 ”转换 为 “俯视 ”， 然 后 再 将 “概念 ”转换 为 “二 维 线 框 >， 最 
后 如 图 11-3$ 所 示 ， 把 键 模型 移 到 输出 轴 上 。 








图 11-35 ”移动 键 模型 


7) 将 “俯视 ”转换 为 “前 视 ”"， 向 上 移动 键 模型 ， 如 图 11-36 所 示 。 





图 11-36 ”移动 键 模型 


8 ) 将 “俯视 ”转换 为 “西南 等 轴 测 ”， 然 后 再 将 “二 维 线 框 ” 转 换 为 “概念 ”"， 单 击 
“ 建 模 ”工具 栏 “ 差 集 ” 按 钮 咏 ， 第 一 个 对 象 选 择 输出 轴 模 型 ， 按 《Enter〉 键 确定 ， 第 二 个 
对 象 选择 两 个 键 模型 ， 按 《Enter〉 键 确定 ， 差 集 处 理 效果 如 图 11-37 所 示 。 


@ 第 二 对 象 @ 差 集 后 效果 


@ 第 一 对 象 





图 11-37 差 集 处 理 
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绘制 好 输出 轴 的 三 视图 和 三 维 模型 后 ， 应 将 其 放 入 图 框 内 ， 生 成 工程 图 。 G 
1] ) 单 击 “布局 1?， 将 已 有 视 口 删除 ， 如 图 11-38 所 示 。 
@ 删除 对 象 @ 删除 后 效果 






































be ey em a ny np em el i Gy ep em en a me i amp ea my en, am em 











图 11-38 ”删除 视 口 


2 ) 执行 “插入 ”命令 (I)， 单 击 “ 浏 览 ”?， 选 择 “ 案 例 \11\A4 横向 图 框 ?， 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 将 A4 图 框 插入 到 布局 内 ， 如 图 11-39 所 示 。 





图 11-39 插入 图 框 
3 ) 单 击 “ 视 口 ” 工 具 栏 中 的 “单个 视 口 ”按钮 日 ， 创 建 视 口 ， 如 图 11-40 所 示 。 
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图 11-40 ”创建 视 口 


二 下 本 0 fy.. 

















图 11-41 激活 视 口 


5 ) 再 单 击 “ 视 口 ”工具 栏 中 的 “单个 视 口 ”按钮 口 ， 创 建 视 口 ， 如 图 11-42 所 示 。 
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11-42 创建 视 口 
6) 将 鼠标 移动 到 视 口 中 ， 再 双击 鼠标 激活 视 口 ， 将 三 维 模型 放置 在 视 口 中 ， 然 后 单 击 
菜单 栏 “ 视 图 ">， 在 “三 维 视 图 ”下 拉 列 表 中 选择 “西南 等 轴 测 ">， 在 “ 祝 党 样式 ”下 拉 列 表 
中 选择 “概念 ”， 如 图 11-43 所 示 。 
@ 激活 视 口 @ 设置 “三 维 视图 ”和 “视觉 样式 ” 
































11-43 激活 视 口 
7) 将 视 口 线 转 换 为 “隐藏 层 ” 图 层 ， 然 后 将 其 隐藏 ， 如 图 11-44 上 所 示 。 
@ 关闭 图 层 后 效果 





@ 选择 视 口 对 象 























11-44 ”关闭 图 层 
8 ) 至 此 ， 工 程 图 已 经 绘制 完成 ， 按 《Ctrlt+S〉 组 合 键 对 该 文件 进行 保存 。 
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11 了 .主轴 工程 图 的 绘制 上 I 本 主轴 工程 图 的 绘制 .avi | :HI@ < 


案例 ;主轴 工程 图 .dwg 











首先 打开 “样板 文件 .dwt”， 另 存 为 “主轴 工程 图 .dwg” 文 件 ， 然 后 绘制 主轴 的 主 视图 
和 填充 剂 面 线 并 标注 尺寸 与 公差 ， 最 后 创建 三 维 主轴 模型 ， 并 将 三 视图 和 三 维 模 型 放 入 A4 
图 框 。 其 效果 如 图 11-45 所 示 。 








技术 要 求 : 
1 .未 标注 何 角 为 C2 
2 未 标注 图 角 尖 ==6 























ELE | 钢 [ 
| | 
钢 | | 时. 
巾 | | 





图 11-45 主轴 工程 图 











打开 “机 械 样板 .dwt” 文 件 ， 将 其 另存 为 “主轴 工程 图 .dwg”， 绘 制 水 平 中 心 线 ， 再 绘 
制 中 心 线 上 侧 多 段 线 ， 并 对 多 段 线 对 象 进行 垂直 镜像 操作 ， 然 后 绘制 轴 内 部 结构 ， 再 进行 倒 
角 和 圆 角 操作 ， 连 接 角 线段 ， 最 后 填充 对 象 。 三 视 岁 效 末 如 网 11-46 所 示 。 
技术 要 求 : 


1. 未 标注 倒 角 为 C2 
2. 未 标注 图 角 尖 =6 













图 11-46 三 视图 效果 
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1 ) 正 第 启动 AutoCAD 2014， 执 行 “ 文 件 ” | “打开 ”菜单 命令 ， 打 开 “ 案 例 \11\ 机 械 
样板 .dwt”， 再 执行 “文件 ” | “另存 为 ”菜单 命令 ， 将 其 另存 为 “案例 \ILN\ 主 轴 工 程 
图 .dwg” 文件 。 

2) 在 “图 层 控 制 ” 下 拉 列 表 框 中 ， 选 择 “中心 线 层 ” 图 层 作为 当前 图 层 。 

3 ) 执行 “构造 线 ” 命 令 (XL )， 绘 制 一 条 水 平 构造 线 。 

4) 将 “ 粗 实 线 层 ” 图 层 置 为 当前 图 层 ， 执 行 “多 段 线 ”命令 (PL )， 并 按 〈F8》 键 打 
开 正 交 模 式 ， 按 照 图 11-47 所 示 绘 制 多 上段 线 . 





图 11-47 绘制 的 多 有 段 线 
5 ) 将 “中 心 线 层 ”图 层 置 为 当前 图 层 ， 执 行 “构造 线 ” 命 令 (XL )， 绘 制 长 70 的 垂直 


中 心 线 ， 然 后 再 将 “ 粗 实 线 层 ”图 层 置 为 当前 图 层 ， 以 水 平 与 垂直 构造 线 的 交点 为 圆心 ， 给 
制 半径 15 的 圆 对 象 ， 如 图 11-48 所 示 。 








图 11-48 ”绘制 圆 对 象 


6) 执行 “人 坑 移 ”命令 (9 )， 将 水 平 构造 线 向 上 人 篇 移 27， 再 将 长 17 的 垂直 直线 段 向 左 
人 篇 移 20， 以 贺 上 切 点 为 基点 ， 移 动 到 向 上 偏 移 的 水 平 构造 线 与 牌 直 构造 线 交 点 上 ， 如 图 11-49 
所 未 。 




















图 11-49 ” 偏 移 直线 段 
7) 执行 “ 圆 ” 命 令 (C)， 选 择 “ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)” 选 项 ， 切 点 分 别 选 择 圆 对 和 象 和 
偏 移 的 直线 段 ， 半 径 输入 “4”: 然后 将 半径 4 的 圆 和 偏 移 的 垂直 直线 段 以 垂直 构造 线 为 镜像 
线 向 左 侧 镜 像 ， 最 后 将 多 余 线 段 进 行 修剪 ， 如 图 11-50 所 示 。 
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@ 绘制 的 圆 对 象 @ 镜像 的 对 象 rp 修 前 的 效果 


一 


图 11-50 ”绘制 并 镜像 圆 对 象 


8 ) 执行 “镜像 ”命令 (MI )， 以 水 平 中 心 线 上 侧 的 多 段 线 为 对 象 ， 以 水 平 中 心 线 为 镜 
像 的 轴线 进行 垂直 镜像 ， 镜 像 后 效果 如 图 11-51 所 示 。 


ES 


图 11-51 镜像 的 线段 


9 ) 执行 “多 段 线 ”命令 (PL )， 并 按 《F8) 键 打开 正 交 模式 和 和 〈《F12) 键 打开 动态 输 
入 ， 按 照 图 11-52 所 示 绘 制 多 上段 线 ， 











图 11-52 ”绘制 的 多 有 段 线 


、 a 命令 (MI )， 以 上 一 步 绘制 的 多 段 线 为 对 象 ， 以 水 平 中 心 线 为 镜像 的 
轴线 进行 垂直 镜像 ， 镜 像 后 效果 如 图 11-53 所 示 。 


ee= 


图 11-53 ”镜像 的 多 段 线 
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11 ) 执行 “直线 ”命令 ( 工 )， 捕 提 相 应 的 端点 绘制 相应 的 牌 直线 段 ， 如 图 11-54 所 示 。 





图 11-54 绘制 的 直线 上 段 


12 ) 执行 “ 圆 角 ”命令 (F) 和 “ 倒 角 ”命令 (CHA )， 按 照 图 11-55 所 示 进 行 圆 角 和 和 个 
角 的 处 理 。 





图 11-55 进行 加 和 角 和 倒 角 处 理 


13 ) 执行 “图 案 填充 ”命令 (HH)， 图 案 选 择 “ANSI31”， 比 例 选 择 “0.7”， 填 充 后 效果 
如 图 11-56 所 示 。 





1 ) 在 “图 技 控制 ”下 拉 列 表 框 中 ， 选 择 “ 尺 寸 线 层 ” 图 层 作为 当前 图 层 。 单 击 “ 线 性 标 
注 ” 按 钮 门 ， 从 左 向 右 标注 尺寸 ， 然 后 单 击 “ 和 连续” 按钮 六 ， 如 图 11-57 所 示 进 行 标注 . 
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2 a 
世 了 SH i 
| 弄 a 


图 11-57 基本 尺寸 标注 














2 ) 单 击 “ 线 性 标注 ”按钮 ， 对 直径 进行 标注 ， 单 击 菜 单 栏 “ 修 改 ”| “对 象 ” | “ 文 
字 ” | “编辑 ”， 将 直径 符号 添加 到 尺寸 标注 中 ， 如 图 11-58 所 示 。 


[ee] 
| 
Ea 


3 ) 执行 “创建 引线 和 引线 注释 ”命令 (LE )， 对 倒 角 进行 标注 ， 然 后 单 击 “ 标 注 ” 工 
具 栏 “半径 ”按钮 名 ， 进 行 半 径 标注 ， 如 图 11-59 所 示 。 


gn ee 
| Zl 部 





PP 


1 公演 
并 二 ) 
机 i 2 












图 11-58 ”直径 标注 
















| 后 p99 


图 11-59 圆 角 和 倒 角 的 标注 
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4) 单 击 “标注 ” | “公差 ”按钮 ， 弹 出 “ 形 位 公差 ”对 话 框 ， 绘 制 公差 引线 ， 将 引线 
和 公差 组 合 ， 如 图 11-60 所 示 。 


20 鸭 


Or 志 四 | 
咱 蚁 5 p27 








SINE 


C2 
图 11-60 ”公差 标注 


5 ) 执行 “插入 块 和 图 形 ” 命 令 (I)， 将 粗糙 度 图 块 插入 并 标注 到 图 形 当中 ， 再 执行 
“文字 ”命令 (T)， 在 粗糙 度 图 块 上 输入 文字 ， 如 图 11-61 所 示 . 


se 二 


YY 
了 i 散 针 — 


图 11-61 插入 粗粮 度 图 块 


好 













6 ) 单 击 菜单 栏 “格式 ” | “标注 样式 ”， 新 建 标 注 样 式 ， 为 已 标注 的 尺寸 添加 公差 样 
式 ， 具 体 步 又 如 图 11-62 所 示 。 
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区 [A 请 改 标注 样式 : 机 械 对称 国 
人 线 ”| 符 导 和 入 头 | 文 字 || 调整 ”| 主 单位 sus )@ 
月 由 于 4 1 公差 格式 > = a i 
i 预览 ， 翌 式 葵 代 > 7 斌 四 | | 
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脸 创建 新 标注 样式 | 
新 样式 名 0 Ea 
DI?) @CEO 比较 @@... ee J 
A 公差 对 齐 换算 单位 公差 

Os 精度 0) 
rss ~ [取消 | 
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口 注释 性 

口 前 导 忆 ) 
了 回 后 续 台 
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BE CE 























图 11-62 修改 标注 样式 1 


7 ) 继续 新 建 尺 寸 样 式 “ 机 械 极限 偏差 >， 方式 选择 “极限 和 偏差， 精度 选择 “0.00” 
上 偏差 输入 “0”， 下 偏差 输入 “0.03”。 其 效果 如 图 11-63 所 示 。 


20+0,02 20+0.02 
日 


NY 









/PITT 7 7 





2 
SIG 


人 R 


2 物 


图 11-63 修改 标注 样式 2 


?7 


8 ) 单 击 “ 绘 图 ” 工 基 栏 ， 在 “文字 ”下 拉 列 表 中 选择 “多 行文 字 ”， 选 择 “NZFS” 文 


字样 式 ， 字 体高 度 选 择 “3”， 在 相应 位 置 标注 “技术 要 求 ”内 容 ， 如 图 11-64 所 示 。 














2D+0,02 技 术 要 求 : 

Ro bs 
1. 未 标注 个 角 洲 C2 
2. 示 标注 轿 角 类 =6 








在 绘制 主轴 模型 时 ， 首 先 复 制 已 绘制 好 的 主 视 图 并 将 其 修剪 ， 通 过 三 维 “旋转 ” 命 令 绘 
制 出 主轴 三 维 模型 ， 其 绘制 的 效果 如 图 11-65 所 示 。 

1 ) 执行 “复制 ”命令 (CO )， 复 制 绘制 好 的 主 视 图 ， 修 剪 中心 线 下 半 部 分 线段 ， 如 图 
11-66 所 示 。 


DF 一 


图 11-65 ”三 维 模型 效果 图 11-66 复制 并 修剪 
2 ) 单 击 “ 绘 图 ” | “ 面 域 ” 按 钮 中 ， 选 择 上 一 步 修剪 好 的 所 有 对 象 ， 如 图 11-67 所 示 。 
3 ) 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 “ 旋 转 ” 按 钮 品 ， 选 择 上 一 步 绘 制 的 面 域 进行 360” 旋 转 ， 其 
效果 如 图 11-68 所 示 。 








@ UL 1 @ 旋转 轴 第 二 点 


-es Do 


图 11-67 面 域 处 理 图 11-68 ”旋转 效果 
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11.2.4 ”主轴 工程 图 的 布局 
绘制 好 主轴 三 视图 和 三 维 模型 后 ， 应 将 其 放 入 图 框 内 ， 和 生成 工程 图 。 
1 ) 单 击 “布局 1”， 将 已 有 视 口 删除 ， 如 图 11-69 所 示 。 














@ 删除 对 象 @ 删除 后 效果 








Ti 
| 上 | 上 lp NA 
| (4 














Ec ,en iio, th i Cam wi id, ied di ie eit dn nie inh, eid, Yeap ei eu el 














图 11-69 ”删除 视 口 


2 ) 执行 “插入 ”命令 (I)， 单 击 “ 浏 览 ”"， 选 择 “ 案 例 \11\A4 横向 图 框 *"， 单 击 “ 确 
定 ” 按 人 钮 将 A4 图 框 插入 到 布局 内 ， 如 图 11-70 所 示 。 





图 11-70 插入 图 框 
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3 ) 单 击 “ 视 口 ” 工 具 栏 中 的 “单个 视 口 ”按钮 中 ,创建 视 口 ， 如 图 11-71 所 示 。 


| | 
0 
HT | S, 
a 
dd 





图 11-71 创建 视 口 


4) 双击 鼠标 激活 视 口 ， 将 三 视图 放 在 视 口 中 ， 如 图 11-72 所 示 。 





图 11-72 ”激活 视 口 
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5 ) 再 单 击 “ 视 口 ” 工 具 栏 中 的 “单个 视 口 ”按钮 加 ， 创 建 视 口 ， 如 图 11-73 所 示 。 


20 了 
二 几 有 2 后 
N= 





图 11-73 ”创建 视 口 


6 ) 双击 鼠标 激活 视 口 ， 将 三 维 模型 放置 在 视 品 中， 再 单 击 菜 单 栏 “ 视 图 ”， 在 “三 维 视 
图 ”下 拉 列 表 中 选择 “西南 等 轴 测 "， 在 “视觉 样式 ”下 拉 列 表 中 选择 “概念 ”， 如 图 11-74 
所 示 。 
@ 激活 视 品 @ 设置 “三 维 视图 ”和 “视觉 样式 ” 


GM 
HG 
KAA 











































图 11-74 ”激活 视 口 


7) 将 视 口 线 转 换 为 “隐藏 层 ” 图 技 ， 然 后 将 其 隐藏 ， 如 图 11-75 所 示 ，。 








@ 选择 视 口 线 


pr Defpoints 
只 呵 国 尺寸 线 层 
吕 呵 国 粗 实 线 层 
蕊 若 国 剖面 线 层 


马 六 图 组 实 线 层 
3 再 器 虚线 层 
误导 后 

















图 11-75 ”关闭 图 层 
8 ) 至 此 ， 工 程 图 已 经 绘制 完成 ， 按 《Ctrl+S》 组 合 键 对 该 文件 进行 保存 。 


轮轴 工程 图 的 绘制 上 和 区 上 轮轴 工程 图 的 绘制 .avi | 


















WE pr 


案例 : 齿轮 轴 工 程 图 .dwg 








HEHEHH 


自 完 打开 “样板 文件 .dwt” 并 态 存 为 “ 夫 轮 轴 工 程 图 .dwg” 文 件 ， 然 后 绘制 从 轮轴 的 主 
视图 和 局 部 剖 视 图 并 标注 尺寸 与 粗糙 上 度 ， 最 后 创建 三 维 上 轮轴 模型 ， 再 将 三 视图 和 三 维 模 型 
放 入 A4 图 框 。 其 效 来 如 图 11-76 所 示 。 











可 
ee 
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人 二 


吉林 要 
1. 示 注 负 和 C1 
2 代金 








图 11-76 机 轮轴 工程 图 


Cd 1 齿轮 轴 主 视图 的 绘制 





打开 “机 械 样 板 .dwt” 文 件 ， 将 其 男 存 为 “齿轮 轴 工 程 图 .dwg”， 绘 制 水 平 中 心 线 ， 表 
ee 并 对 多 段 线 对 角 过 行 垂 百货 像 操 作 ， 再 进行 倒 角 操作 ， 最 后 绘制 剖 
视 网 并 填充 。 三 











7 LDO 人 4 中文 版 机 械 设计 从 入 门 到 精通 





3 旨 


5.5 


| 略 
Cr 
pe 

9 





技术 要 求 ， 
1. 未 注 例外 C1 
2, 锐 这 个 印 





图 11-77 三 视图 效果 


1 ) 正常 启动 AutoCAD 2014， 执 行 “ 文 件 ” | “打开 ”菜单 命令 ， 打 开 “ 案 例 \11\ 机 械 
样板 .dwt”， 再 执行 “文件 ” | “为 存 为 ”菜单 命令 ， 将 其 为 存 为 “案例 \11\ 齿 轮轴 工程 
图 .dwg” 文件 。 

2) 在 “图 层 控制 ”下 拉 列 表 杠 中， 选择 “中 心 线 层 ”图 层 作为 当前 图 层 。 

3 ) 执行 “构造 线 ” 命 令 (XL )， 绘 制 一 条 水 平 构造 线 。 

4) 将 “ 粗 实 线 层 ”图 层 置 为 当前 图 层 ， 执 行 “ 多 段 线 ” 命 令 (PL )， 并 按 〈《F8 》 键 切 
换 到 正 交 模式 ， 按 照 图 11-78 所 示 绘 制 多 段 线 。 


1 














图 11-78 绘制 的 多 有 段 线 


5 ) 执行 “镜像 ”命令 (MI )， 选 择 水 平 中 心 线 上 侧 的 多 段 线 为 对 象 ， 以 水 平 中 心 线 为 
镜像 的 轴线 进行 垂直 镜像 ， 镜 像 后 效果 如 图 11-79 所 示 。 





图 11-79 镜像 的 多 段 线 
6 ) 执行 “直线 ”命令 (LL )， 捕 扣 相 应 的 端点 绘制 相应 的 垂直 线段 ， 如 图 11-80 所 示 。 





图 11-80 绘制 的 直线 段 





第 11 章 CGE 引申 al] 








7) 执行 “ 倒 角 ”命令 (CHA )， 按 照 命 令 提 示 选 择 “ 距 离 (D)” 选 项 ， 在 “d 指定 第 一 
个 倒 角 距离 :” 和 “d 指定 第 二 个 倒 角 距离 :” 项 ， 分 别 输入 “1”， 然 后 依次 单 击 所 要 倒 角 
的 这 ， 如 图 11-81 所 示 。 





图 11-81 倒 角 处 理 


8 ) 执行 “ 圆 ” 命 令 (C )， 绘 制 直径 为 5 的 两 个 圆 对 象 ， 且 两 圆 中 心 点 相距 25， 再 使 用 
“直线 ”命令 (L) 将 两 个 图 对 象 的 象限 点 连接 ， 将 多 余 的 线段 进行 修剪 ， 如 图 11-82 所 示 。 


25 
05 05 





图 11-82 ”绘制 的 键 模 


9 ) 执行 “ 偏 移 ”命令 (O )， 偏 移 直 线段 ， 将 键 槽 圆 弧 圆 心 移动 到 偏 移 的 直线 段 和 水 平 
构造 线 的 交点 ， 如 图 11-83 所 示 。， 





图 11-83 ”移动 键 权 


Cd 132 齿轮 轴 局 部 剖 视图 的 绘制 


1 ) 执行 “复制 ”命令 (CO )， 向 上 复制 主 视图 右 端 部 分 ， 并 将 键 槽 删除 ， 如 图 11-84 
所 示 。 
2) 执行 “ (SPL )， 绘 制 样 条 曲线 ， 将 左 端 封闭 ， 如 图 11-85 所 示 。 


ee 


图 11-84 复制 部 分 主 视图 图 11-85 绘制 样 条 曲线 
3 ) 以 主 视图 键 槽 为 基准 ， 绘 制 两 条 季 直 直线 段 ， 如 图 11-86 所 示 。 
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图 11-86 ”绘制 直线 段 
4) 执行 “直线 ”命令 〈L)， 以 右 端 垂直 直线 段 与 斜 线段 交点 为 第 一 点 ， 鼠 标 癌 下 拖 动 


输入 “3.3”， 回 左 拖 动 输入 “30” 人 再 将 多 余 线 段 进 行 修 剪 ， 如 网 11-87 所 示 。 
5) 执行 “ 样 条 曲线 ”命令 〈SPL)， 如 图 11-88 所 示 绘 制 样 条 曲线 ， 并 将 其 填充 。 














图 11-87 绘制 并 修剪 图 11-88 绘制 样 条 曲线 并 填充 


1) 在 “图 技 控制 ”下 拉 列 表 框 中 ， 选 择 “ 尺 寸 线 层 ” 图 层 作为 当前 图 层 。 单 击 “ 线 性 标 
注 ” 按 钮 门 ， 从 左 向 右 标注 尺寸 ， 然 后 单 击 “ 和 连续” 按钮 六 ， 如 图 11-89 所 示 进 行 标注 . 


图 11-89 基本 尺寸 标注 


2 ) 单 击 “角度 ”按钮 仿 ， 对 两 个 角度 进行 标注 ， 如 图 11-90 所 示 。 








图 11-90 ”角度 标注 


3 ) 单 击 “ 线 性 标注 ”按钮 ， 对 直径 进行 标注 ， 单 击 菜单 栏 “修改 ” | “对 象 ” | “ 文 
字 ” | “编辑 ”， 将 直径 符号 添加 到 尺寸 标注 中 ， 如 图 11-91 所 示 。 


EH 证 Es 


图 11-91 直径 标注 


4) 执行 “创建 引线 和 引线 注释 ”命令 (LE )， 对 倒 角 进行 标注 ， 如 图 11-92 上 所 示 。 


156 





4 


4 


图 11-92 倒 角 的 标注 


5 ) 执行 “插入 块 和 图 形 ” 命 令 (I)， 将 粗糙 度 图 块 插入 并 标注 到 图 形 当中 ， 再 执行 
“文字 ”命令 (T)， 在 粗糙 度 图 块 上 输入 文字 ， 如 图 11-93 所 示 . 











图 11-93 插入 粗粮 度 图 块 
6 ) 单 击 “线性 标注 ”"， 对 键 模 和 和 局 部 剖 视 图 进行 标注 ， 如 图 11-94 所 示 。 
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图 11-94 标注 键 槽 和 局 部 训 视 图 
7 ) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 ， 在 “文字 ”下 拉 列表 中 选择 “多 行文 字 ”， 选 择 “NZFS” 文 字 
样式 ， 字 体高 度 选 择 “3”， 在 相应 位 置 输入 “技术 要 求 ” 相 应 文字 内 容 ， 如 图 11-95 所 示 。 
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技术 要 求 ， 
1. 未 注 例外 C1 
2, 锐 这 个 印 





图 11-95 输入 “技术 要 求 ” 


网 11.3.4 齿轮 轴 模 型 的 绘制 








在 绘制 齿轮 轴 模 型 时 ， 首 先 复 制 已 绘制 好 的 主 视图 并 将 其 修剪 ， 通 过 三 维 “ 旋 园 ” 命 令 
绘制 出 主体 部 分 ， 再 通过 三 维 “ 拉 伸 ” 命 令 绘制 出 键 权 。 其 绘制 的 效果 如 图 11-96 上 所 示 。 








图 11-96 ”三维 模 型 效果 








全 全 你 人 人 第 11 章 ”CE 审计 多 SE 


1 ) 执行 “复制 ”命令 (CO )， 复 制 绘制 好 的 主 视图 ， 修 剪 中 心 线 下 半 部 分 线段 ， 如 图 
11-97 所 示 。 


图 11-97 复制 并 修 前 
2 ) 单 击 “ 绘 图 ” | “ 面 域 ” 按 钮 名， 选择 上 一 步 修剪 好 的 所 有 对 象 ， 如 图 11-98 所 


En 


11-98 面 域 处 理 


3 ) 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 的 “旋转 ”按钮 癌 ， 选 择 上 一 步 绘制 的 面 域 为 对 象 ， 选 择 下 
端 直线 段 为 旋转 轴 ， 旋 转角 度 输入 “360”， 其 旋转 的 效果 如 图 11-99 所 示 。 





@ 旋转 轴 第 一 点 @ 旋转 轴 第 二 点 








图 11-99 旋转 效果 


4) 复制 主 视图 中 键 槽 平面 轮廓 线 ， 并 将 其 进行 面 域 处 理 ， 如 图 11-100 所 示 。 

5 ) 单 击 菜单 栏 “视图 "， 在 “三 维 视图 ”下 拉 菜 单 中 选择 “西南 等 轴 测 ”， 然 后 单 击 
“ 建 模 ” 工 具 栏 中 的 “ 拉 伸 ” 按 钮 外 ， 选 择 键 槽 平面 轮廓 线 为 对 象 ， 输 入 拉 伸 高 度 “7?， 其 拉 什 
效果 如 图 11-101 所 示 。 





图 11-100 键 槽 平面 轮廓 线 面 域 处 理 图 11-101 拉 伸 后 的 键 








AutoCAD 2014 生 文 上 机械 设 计 愉 入门 到 交通 一 


6 ) 首先 将 “西南 等 轴 测 ”转换 为 “俯视 ”， 然 后 将 “概念 ”转换 为 “二 维 线 杠 >， 如 图 
11-102 所 示 ， 把 键 模型 移 到 齿轮 轴 上 。 





图 11-102 ”移动 键 模型 


7) 将 “俯视 ”转换 为 “前 视 ”?”， 如 图 11-103 所 示 ， 向 上 移动 键 模型 。 





图 11-103 ”移动 刍 模 型 


8 ) 将 “俯视 ”转换 为 “西南 等 轴 测 ”， 然 后 再 将 “二 维 线 框 ”转换 为 “概念 "， 单 击 
“ 建 模 ”工具 栏 “ 差 集 ”按钮 中， 第 一 个 对 象 选 择 齿 轮轴 模型 ， 按 《Enter〉 刍 确定， 第 二 个 
对 象 选 择 键 模 型 ， 按 《Enter〉 键 确定 。 其 效果 如 图 11-104 所 示 。 


@ 第 二 对 象 @ 差 集 后 效果 





图 11-104 ” 差 集 人 处 理 


绘制 好 主轴 三 视图 和 三 维 模型 后 ， 应 将 其 放 入 图 框 内 ， 生 成 工程 图 。 
1 ) 单 击 “ 布 局 1?， 将 已 有 视 口 删除 ， 如 图 11-105 所 示 ， 

















@ 删除 后 效果 






































图 11-105 删除 视 口 


2 ) 执行 “插入 ”命令 (I)， 单 击 “ 浏 览 ”?， 选 择 “ 案 例 \11\A4 横向 图 框 *”， 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 将 A4 图 框 插入 到 布局 内 ， 如 图 11-106 所 示 。 





图 11-106 插入 图 框 


3 ) 单 击 “ 视 口 ” 工 具 栏 “单个 视 口 ”按钮 口 ， 创 建 视 口 ， 如 图 11-107 所 示 。 

































































图 11-107 创建 视 口 
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4) 双击 鼠标 激活 视 口 ， 将 三 视图 放 在 视 口 中 ， 如 图 11-108 所 示 。 





































































































































































































图 11-108 激活 视 口 
5 ) 再 单 击 “ 视 口 ”工具 栏 “ 单 个 视 口 ”按钮 口 ， 创 建 视 口 ， 如 图 11-109 所 示 。 



































































































































































































































图 11-109 创建 视 口 
6 ) 双击 鼠标 激活 视 口 ， 将 三 维 模 型 放置 在 视 口 中 ， 然 后 再 单 击 菜单 栏 “ 视 图 ”， 在 “三 
维 视图 ”下 拉 列 表 中 选择 “西南 等 轴 测 ”"， 在 “视觉 样式 ”下 拉 列 表 中 选择 “概念 "， 如 图 
11-110 所 示 。 
@ 激活 视 口 @ 设置 “三 维 视图 ”和 “视觉 样式 ” 




























































































图 11-110 激活 视 口 
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7) 将 视 口 线 转 换 为 “隐藏 层 ”图 技 ， 然 后 将 其 隐藏 ， 如 图 11-111 所 示 。 


@ 关闭 图 层 后 效果 





@ 选择 视 口 线 


2 
这 区 古国 中 心 线 层 





图 11-111 关闭 图 层 
8 ) 至 此 ， 工 程 图 已 经 绘制 完成 ， 按 《Ctrl+S》 组合 键 对 该 文件 进行 保存 。 
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盘 盖 类 零件 工程 图 的 绘制 
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檀 库 类 零件 的 基本 形状 古 局 平 的 盘 状 ,一般 有 闹 访 、 阀 六 、 齿 轮 
等 零件 ， 它 们 的 主要 结构 大 体 上 是 回转 体 ， 通 常 还 和 市 有 各 种 形状 的 凸 
缘 、 均 布 的 圆 孔 和 肋 等 局 部 结构 。 在 进行 视图 选择 时 ， 一 般 选 择 对 称 
面 或 回转 轴线 的 训 视 网 作 主 视 网 。 

@ 内 关 工程 图 的 绘制 

@ 六 兰 工 程 图 的 绘制 

@ 法 兰 胡 工程 图 的 绘制 
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和 包 闪 盖 工程 图 的 绘制 ,avi | 的 


案例 : 病 盖 工程 图 .dwg 
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和 左 视图 、 标 注 尺 寸 ， 最 后 创建 三 维 阀 盖 模 型 和 全 训 模 型 ， 再 将 三 视图 和 三 维 模 型 放 入 A4 
图 框 ， 生 成 工程 图 。 其 效果 如 图 12-1 所 示 。 





4 技术 要 求 : 
1 链 件 应 经 时 区 处 理 ， 清 除 内 应 广 
2. 未 注 四 外 湖 2 




















图 12-1 内 辣 工程 网 





打开 “机 械 样板 .4wt” 文 件 ， 将 其 万 存 为 “网关 工程 图 .dwg”， 绘 制 水 平 中 心 线 ， 再 绘 
制 中 心 线 上 侧 多 段 线 ， 并 对 多 段 线 对 象 进行 垂直 镜像 操作 ， 再 进行 填 序 、 倒 角 和 圆 角 操作 ， 
连接 角 线 段 ， 项 充 主 视图 ， 最 后 绘制 元 视 狗 。 三 视图 效果 如 网 12-2 所 示 。 














技术 要 求 ， 
1 , 甸 件 襄公 时 将 处 理 ， 消 除 内 应 办 
2 .未 注 央 角 涛 2 













图 12-2 三 视图 效果 
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1 ) 正常 启动 AutoCAD 2014 软件 ， 执 行 “文件 ” | “打开 ”菜单 命令 ， 打 开 “ 案 例 \1\ 
机 械 样板 .dwt”， 再 执行 “文件 ” | “另存 为 ”菜单 命令 ， 将 其 另存 为 “案例 \1 闪 \ 阀 盖 工 程 
图 .dwg” 文件 。 

2) 在 “图 层 控 制 ” 下 拉 列 表 框 中 ， 选 择 “中心 线 层 ” 图 层 作为 当前 图 层 。 

3 ) 执行 “构造 线 ” 命 令 (XL )， 绘 制 一 条 水 平 构造 线 。 

4) 将 “ 粗 实 线 层 ”图 层 置 为 当前 图 层 ， 执 行 “ 多 段 线 ” 命 令 (PL )， 并 按 〈《F8》 键 切 
换 到 正 交 模式 ， 按 照 图 12-3 所 示 绘 制 多 段 线 。 

5 ) 按 〈Enter〉 键 重复 “多 上 段 线 ”命令 ， 按 照 图 12-4 所 示 绘 制 多 段 线 。 














图 12-3 ”绘制 的 多 段 线 1 图 12-4 绘制 的 多 段 线 2 
6 ) 执行 “旋转 ”命令 (RO )， 以 距离 为 2 的 垂直 直线 段 为 对 象 ， 旋 转 基 点 选择 上 端 
点 ， 旋 转角 度 输入 “30”。 
7) 执行 “延伸 ”和 “修剪 ”命令 ， 将 旋转 后 的 斜 线段 进行 延伸 和 修剪 处 理 ， 如 图 12-5 
所 示 。 


@ 选择 旋转 对 象 @ 旋转 后 效果 @@ 延伸 、 修 前 后 效果 











图 12-5 ”旋转 并 修配 线段 
8 ) 执行 “镜像 ”命令 (MI)， 以 水 平 中 心 线 上 侧 的 多 段 线 为 对 象 ， 以 水 平 中 心 线 为 镜 
像 的 轴线 进行 垂直 镜像 ， 镜 像 后 效果 如 图 12-6 所 示 。 
9 ) 执行 “直线 ”命令 (LL)， 捕 扣 相 应 的 端点 绘制 相应 的 垂直 线段 ， 如 图 12-7 所 示 。 


= = 
E= 
| | 


图 12-6 镜像 的 多 上 段 线 图 12-7 绘制 的 直线 段 
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10 ) 执行 “ 倒 角 ”命令 (CHA )， 按 照 命令 提示 选择 “距离 (D)” 选 项 ，“ 倒 角 距 离 :” 
项 ， 分 别 输入 “1”， 然 后 依次 单 击 所 要 倒 角 的 边 。 
11 ) 执行 “ 圆 角 ”命令 (F )， 如 图 12-8 所 示 进 行 圆 角 处 理 。 
12 ) 执行 “图 案 填 充 ” 命 令 (是)， 如 图 12-9 所 示 进 行 填充 处 理 。 O) 





1 ) 在 “图 层 控 制 ” 下 拉 列 表 框 中 ， 选 择 “ 中 心 线 层 ” 图 层 作 为 当前 图 层 ， 

2 ) 执行 “构造 线 ” 命 令 (XL )， 以 主 视图 为 基准 绘制 两 条 水 平 构造 线 。 

3 ) 将 “ 粗 实 线 层 ”图 层 置 为 当前 图 层 ， 执 行 “ 移 形 ”命令 (REC )， 绘 制 75 x 75 的 抵 
形 ， 如 图 12-10 所 示 ，。 

4) 将 “中 心 线 层 ”图 层 置 为 当前 图 层 ， 执 行 “构造 线 ” 命 令 (XL )， 绘 制 矩 形 的 水 
平 、 垂 直 中 心 线 ， 再 以 主 视图 为 基准 绘制 三 条 水 平 构 造 线 ， 如 图 12-11 所 示 。 





图 12-10 绘制 矩形 对 象 图 12-11 绘制 构造 线 


5 ) 将 “ 粗 实 线 层 ”图 层 置 为 当前 图 层 ， 执 行 “ 圆 ”命令 (C)， 以 矩形 的 中 心 线 交 点 为 
圆心 ， 在 出 现 “ 指 定 圆 的 半径 或 [直径 (D)]:” 选 项 时 ， 单 击 上 疹 水 平 构造 线 与 垂直 构造 线 的 
交点 ， 分 别 绘 制 如 图 12-12 所 示 同 心 圆 。 
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图 12-12 绘制 圆 对 象 1 


6) 按 《Enter〉 键 重复 “ 圆 ” 命 令 (C)， 以 矩形 的 中 心 线 交点 为 圆心 ， 绘 制 直径 70 的 
圆 对 象 ， 如 图 12-13 所 示 。 

7) 执行 “旋转 ”命令 (RO )， 以 水 平 构造 线 为 对 象 ， 圆 心 为 旋转 基点 ， 选 择 “复制 
(C)” 选 项 ， 旋 转角 度 输入 “45”， 如 图 12-14 所 示 。 

8 ) 执行 “ 圆 ” 命 令 (C )， 以 直径 70 圆 对 象 和 旋转 构造 线 的 交点 为 圆心 ， 绘 制 直径 14 
的 圆 对 象 ， 如 图 12-15 所 示 。 











图 12-13 ”绘制 圆 对 象 2 图 12-14 ”旋转 构造 线 图 12-15 绘制 圆 对 象 3 


9 ) 执行 “修剪 ”命令 (TR )， 将 多 余 的 线段 进行 修剪 ， 再 将 修剪 后 的 线段 转换 为 “中 
心 线 层 ”图 层 ; 选择 修剪 后 的 中 心 线 ， 右 击 在 快捷 菜单 中 选择 “特性 ”， 打 开 “ 特 性 ”对 话 
框 ， 将 线形 比例 修改 为 0.5， 如 图 12-16 所 示 。 


@ 选择 对 象 i @@ 修改 后 效果 


























12-16 修改“ 线 型 比例 ” 
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10 ) 执行 “镜像 ”命令 (MI )， 将 直径 14 的 圆 对 象 和 中 心 线 ， 以 水 平 构 造 线 为 镜像 线 向 
下 镜像 ， 再 将 两 个 直径 14 的 圆 对 象 和 中 心 线 ， 以 垂直 构造 线 为 镜像 线 向 左 镜像 ， 如 图 12-17 


所 示 。 
@@ 选择 对 象 @@ 镜像 后 效果 O) 





图 12-17 镜像 对 象 


11 ) 执行 “ 圆 角 ”命令 (FF)， 将 矩形 四 个 角 进行 半径 为 12 的 圆 角 处 理 ， 如 图 12-18 
所 示 。 





时 12.1.3 ” 阀 盖 尺寸 和 粗糙 度 的 标注 

1 ) 在 “图 层 控 制 ” 下 拉 列 表 框 中 ， 选 择 “ 尺 寸 线 层 ”图 层 作为 当前 图 层 。 单 击 “ 线 性 
标注 ”按钮 门 ， 如 图 12-19 所 示 进 行 标注 。 

2 ) 单 击 “ 线 性 标注 ”按钮 ， 对 直径 进行 标注 ， 再 在 文字 前 面 添加 直径 符号 “如 ， 如 
图 12-20 所 示 。 








图 12-18 圆 角 处 理 图 12-19 标注 基本 尺寸 图 12-20 ”标注 直径 尺寸 


3 ) 在 标注 倒 角 时 应 设置 引线 和 引线 注释 。 执 行 “ 创 建 引线 和 和 引线 注释 ”命令 (LE )， 
根据 命令 行 提示 选择 “设置 ($S)” 选 项 ， 进 入 “引线 设置 ”对 话 框 ， 如 图 12-21 所 示 。 
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示 。 
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4 ) 执行 


箭头 
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角度 约束 
第 -入 (5 EN (um 


器 无 限制 


急 最 大 值 第 二 段 : (4 





LE |] [8 ] [Li 


图 12-21 


“创建 引线 和 引线 注释 ” 





区 引 线 设置 


= (CEL5) 


多 行文 宇 附着 
文字 在 左边 文字 在 右边 
第 一 行 项 部 
第 一 行 中 间 
多 行文 字 中 间 
最 后 一 行 中 间 
最 后 一 行 底部 


Cas-anrwO 
@CE) 














引线 设置 


命令 (LE )， 将 左边 的 倒 角 进行 标注 ， 如 图 12-22 所 


5 ) 单 击 “标注 ”工具 栏 “半径 ”按钮 铝 ， 将 圆 角 进 行 标注 ， 如 图 12-23 所 示 。 





0 ) 





图 12-22 标注 倒 角 


单 击 Ee” 工 J 具 栏 “角度 





图 12-24 角度 标注 
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图 12-23 ”标注 圆 角 


”按钮 分 ， 标 注 角度 ， 如 图 12-24 所 示 ; 再 单 击 “ 标 
注 ” 工 具 栏 “半径 ”和 “直径 ”按钮 ， 对 圆 对 象 进行 标注 ， 如 图 12-25 所 示 ， 





图 12-25 ”直径 和 半径 标注 
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六 巧 提示 | 全 二 于 局 本 

= a tt = 学 习 笔 记 vy_ 

| 在 标注 相同 直径 或 半径 的 圆 对 象 时 ， 应 用 “数量 x 直径 (或 半径 )” 标 注 。 例如， 有 4 1 O) 
| 个 直径 14 的 圆 对 象 , 单 击 “ 直 径 ” 按 钮 , 选择 圆 对 象 , 在 “指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (MD/ | 

| 文字 (T)/ 角 度 (A)]:” 提 示 下 ， 选 择 “ 多 行文 字 (M)” 项 ， 输 入 “4X2?”。 


7) 单 击 “绘图 ”工具 栏 ， 在 “文字 ”下 拉 列 表 中 选择 “多 行文 字 ?， 选 择 “NZFS” 文 
字样 式 ， 字 体高 度 选择 “3?， 输 入 “技术 要 求 ”文字 内 容 ， 如 图 12-26 所 示 . 
槐 4 技术 要 求 : 


| .铸件 应 经 时 效 处 理 ,消除 内 应 力 
2. 未 注 图 朋 凌 2 
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Cd 闪 盖 三 维 模型 的 绘制 
”命令 给 


在 绘制 闪 兰 模型 时 ， 首 先 复 制 已 绘制 好 的 主 视 岁 并 将 其 修 勇 ， 通 过 三 维 “ 旋 园 ” 命 令 双 
制 出 主体 部 分 ， 再 通过 右 视 图 进行 绘制 ， 最 后 将 绘制 好 的 三 维 模 型 进行 复制 ， 将 复制 的 模型 


进行 全 剖 处 理 。 其 绘制 的 效果 如 图 12-27 所 示 。 

















12-27 ”三维 模型 效果 


1 ) 执行 “复制 ”命令 (CO )， 复 制 绘制 好 的 主 视图 ， 人 和 修剪 中 心 线 下 半 部 分 线段 ， 如 


图 12-28 所 示 。 


2 ) 单 击 “绘图 ” | “ 面 域 ” 按 人 钮 号 ， 选 择 上 一 步 修 剪 好 的 所 有 对 象 ， 如 图 12-29 所 示 。 
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12-28 复制 并 修剪 图 12-29 面 域 处 理 


3 ) 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 “旋转 ”按钮 晤 ， 选 择 上 一 步 绘制 的 面 域 为 对 象 ， 选 择 下 端 构 
造 线 为 旋转 轴 ， 旋 转角 度 输入 “360”， 其 旋转 的 效果 如 图 12-30 所 示 。 








@ 旋转 轴 第 一 点 @ 旋转 轴 第 二 点 
图 12-30 旋转 效果 
4) 单 击 菜单 栏 “ 视 图 ”， 在 “三 维 视图 ”下 拉 列 表 中 选择 “ 右 视 ”， 然 后 绘制 右 视 图 中 
和 矩形 并 进行 圆 角 处 理 ， 如 图 12-31 所 示 。 
5 ) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 “ 面 域 ” 按 钮 ， 将 和 矩形 进行 面 域 处 理 ， 如 图 12-32 所 示 。 





12-31 绘制 右 视图 12- 32” 面 域 处 理 


6 ) 将 三 维 视图 转换 为 “西南 等 轴 测 ”， 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 “ 拉 伸 ”按钮 蜡 ， 将 算 形 和 
圆 对 象 分 别 向 左 拉 伸 12， 如 图 12-33 所 示 。 

7) 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 “ 差 集 ” 按 钮 铝 ， 首 先 选择 拉 伸 的 矩形 对 象 ， 按 (Enter 》 键 确 
定 ， 再 选择 拉 伸 的 圆 对 象 ， 按 (Enter 》 键 确定 ， 如 图 12-34 所 示 。 











类 零件 工程 图 的 绘制 


nr 


图 12-33” 拉 伸 效 果 图 12- 34 差 集 处 理 
8 ) 将 三 维 视图 转换 为 “ 售 视 "?， 执 行 “ 移 动 ”命令 (M )， 以 矩形 的 中 心 点 为 基点 ， 按 
尺寸 移动 矩形 到 旋转 对 象 的 中 心 线 上 的 正确 位 置 ， 如 图 12-35 所 示 。 
@@ 移动 对 象 @ 移动 到 对 象 @ 移动 后 效果 


1 中 


图 12-35 移动 矩形 对 象 1 


9 ) 将 三 维 视图 转换 为 “ 左 视 ”， 执 行 “移动 ”命令 (M)， 以 矩形 中 的 圆 对 象 圆心 为 基 
点 ， 移 动 矩 形 到 旋转 对 象 的 圆心 点 上 ， 如 图 12-36 所 示 。 


@ 移动 对 象 ey 移动 到 对 象 @ 移动 后 效果 


图 12-36 移动 矩形 对 象 2 


10 ) 将 三 维 视图 转换 为 “西南 等 轴 测 ?， 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 “并 集 ” 按 钮 名 ， 选 择 算 
形 对 象 和 旋转 对 象 ， 按 〈《Enter》 键 确定 ， 如 图 12-37 所 示 。 
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0 选择 对 象 @ 并 集 后 效果 





图 12-37 并 集 处 理 
11 ) 将 三 维 视图 转换 为 “ 左 视 *， 根 据 左 视图 绘制 并 阵列 圆 对 象 ， 如 图 12-38 所 示 。 
@ 绘制 圆 对 象 @ 镜像 圆 对 象 





图 12-38 绘制 并 阵列 圆 对 象 


12 ) 将 三 维 视 图 转换 为 “西南 等 轴 测 ”， 将 上 一 步 的 圆 对 象 进行 面 域 处 理 ， 将 其 
50， 最 后 进行 差 集 处 理 ， 如 图 12-39 所 示 。 - We 


@O 面 域 处 理 @ 拉 伸 面 域 @ 差 集 处 理 


和 - 尼 司 


图 12-39 ” 拉 伸 与 差 集 处 理 


邻 的 这 ， 如 图 12 10 所 示 。 国 ) | 
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图 12-40 圆 角 处 理 


1 ) 执行 “复制 ”命令 (CO )， 将 已 绘制 好 的 三 维 模型 向 右 复制 。 

2 ) 将 三 维 视图 转换 为 “前 视 *， 执 行 “ 直 线 ” 命 令 ( 工 )， 分 别 绘 制 一 条 长 75 的 垂直 直 
线段 和 一 条 长 55 的 水 平 直线 段 ， 并 将 其 中 心 点 作为 基点 移 到 三 维 模型 的 对 称 面 上 ， 如 图 12-41 
所 示 。 

3 ) 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 “ 拉 伸 ”按钮 外 ， 选 择 垂 直 直 线段 为 对 象 ， 选 择 “路径 (P)” 选 
项 ， 路 径 选 择 水 平 直 线段 为 对 象 。 拉 伸 效 果 如 图 12-42 所 示 。 











12-41 绘制 直线 段 12-42 ” 拉 伸 处 理 


4 ) 将 三 维 视 图 转换 为 “西南 等 轴 测 ”， 单 击 菜 单 栏 “修改 ”"”， 在 “三 维 操 作 ” 下 拉 列 表 
中 选择 “ 齐 切 ”， 最 后 将 多 余 对 象 删 除 ， 具 体操 作 如 图 12-43 所 示 。 
@ 选择 剖 切 对 象 @ 剖 切 后 效果 @@ 删除 后 效果 


@ 选择 训 切 面 


= 





12-43 ” 齐 切 处 理 
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上 局 12.1.6 阀 盖 工程 图 的 布局 














绘制 好 阀 畜 的 三 视图 和 三 维 模 型 后 ， 应 将 其 放 入 图 框 内 ， 生 成 工程 图 。 
1 ) 单 击 “ 布 局 1?， 将 已 有 视 口 删除 ， 如 图 12-44 所 示 。 


@ 删除 对 象 @ 删除 后 效果 
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图 12-44 ”删除 视 口 


2 ) 执行 “插入 ”命令 (I)， 单 击 “ 浏 览 ”?， 选 择 “ 案 例 \11\A4 横向 图 框 ?， 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 将 A4 图 框 插入 到 布局 内 ， 如 图 12-45 所 示 。 





图 12-45 插入 图 框 


3 ) 单 击 “ 视 口 ” 工 具 栏 “单个 视 口 ”按钮 中 ,创建 视 口 ， 如 图 12-46 所 示 。 





盘 盖 类 零件 工程 图 的 绘制 





图 12-46 创建 视 口 


4) 双击 鼠标 激活 视 口 ， 将 三 视图 放 在 视 口 中 ， 如 图 12-47 所 示 。 





图 12-47 ”激活 视 口 
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5 ) 再 单 击 “ 视 口 ” 工 具 栏 “单个 视 口 ”按钮 口 ， 创 建 视 口 ， 如 图 12-48 所 示 。 


二 和 
:| 
区 





图 12-48 ”创建 视 口 


6 ) 双击 鼠标 激活 视 口 ， 将 三 维 模型 放置 在 视 口 中 ， 然 后 单 击 菜单 栏 “ 视 图 ”"， 在 “三 维 
视图 ”下 拉 列 表 中 选择 “西南 等 轴 测 ”， 在 “ 视 沉 样式” 下 拉 列 表 中 选择 “概念 ”， 如 图 12-49 
所 未 。 


@ 激活 视 口 @ 设置 “三 维 视图 ”和 “视觉 样式 ” 





































































































图 12-49 ”激活 视 口 


7) 将 视 口 线 转 换 为 “隐藏 层 ” 图 技 ， 然 后 将 其 隐藏 ， 如 图 12-50 所 示 。 





技术 要 求 ， 
1 , 然 件 应 经 时 丈 处 理 ， 消 除 内 应 才 
2 .未 注 图 角 尖 2 

















图 12-50 ”关闭 图 层 
制 完成 ， 按 《CtrltS》 组 合 键 对 该 文件 进行 保存 . 


视频 : 端 盖 工 程 图 的 绘制 .avi we GE) 
: 疹 靖 工程 图 .dwg 练习/ 


首先 打开 “样板 文件 .dwt” 并 另存 为 “ 端 盖 工 程 图 .dwg” 文 件 ， 然 后 绘制 端 盖 的 主 视图 
和 左 视 图 、 标 注 尺 寸 ， 最 后 创建 三 维 端 盖 模 型 和 全 前 模型 ， 再 将 三 视 几 和 三 维 模型 放 入 A4 
图 框 ， 生 成 工程 图 。 其 效果 如 图 12-51 所 示 。 


8 ) 至 此 ， 工 程 图 已 经 绘 
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图 12-51 端 盖 工 程 图 
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打开 “机 械 样板 .dwt” 文 件 ， 将 其 态 存 为 “ 病 亩 工程 图 .dwg”， 绘 制 水 平 中 心 线 ， 再 绘 
制 中 心 线 上 侧 多 段 线 ， 并 对 多 段 线 对 象 进行 牌 百 镜像 操作 ， 再 进行 倒 角 操作 ， 连 接 角 线段 ， 
填充 主 视图 ， 最 后 绘制 左 视图 。 三 视图 效果 如 图 12-52 所 示 。 
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图 12-52 ”三 视图 效果 


1 ) 正常 启动 AutoCAD 2014， 执 行 “文件 ” | “打开 ”菜单 命令 ， 打 开 “ 案 例 \12\ 机 械 样 
板 .dwt”， 再 执行 “文件 ” | “另存 为 ”菜单 命令 ， 将 其 另存 为 “案例 \12\ 端 盖 工 程 图 .dwg” 文件。 


2 ) 在 “图 层 控制 ”下 拉 列 表 框 中 ， 选 择 “ 中 心 线 层 ”图 层 作 为 当前 图 层 。 

3 ) 执行 “构造 线 ” 命 令 (XL )， 绘 制 一 条 水 平 构造 线 。 

4) 将 “ 粗 实 线 层 ”图 层 置 为 当前 图 层 ， 执 行 “多 段 线 ” 命 令 (PL )， 并 按 《F8〉 键 切 
换 到 正 交 模式 ， 按 照 图 12-53 所 示 绘 制 多 段 线 。 

5 ) 按 〈Enter》 键 重复 “多 段 线 ” 人 命令， 按照 图 12-54 所 示 绘 制 多 段 线 。 


6 ) 执行 “ 偏 移 ” 命 令 (0 )， 如 图 12-55 所 示 向 上 偏 移 水 平 构造 线 ， 并 将 其 转换 为 粗 实 
线 ， 最 后 将 多 余 线 段 进 行 修剪 。 





图 12-53 ”绘制 的 多 段 线 1 图 12-54 


绘制 的 多 段 线 2 


图 12-55 ” 偏 移 水 平 构 造 线 
7) 执行 “ 倒 角 ”命令 (CHA )， 如 图 12-56 所 示 进 行 倒 角 处 理 。 
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8 ) 执行 “图 案 填充 ”命令 (是)， 如 图 12-57 所 示 进 行 填充 处 理 。 

9 ) 执行 “镜像 ”命令 (MI)， 选 择 水 平 中 心 线 上 侧 的 多 段 线 为 对 象 ， 以 水 平 中 心 线 为 
镜像 的 轴线 进行 垂直 镜像 ， 

10 ) 执行 “直线 ”命令 ( 工 )， 捕 扣 相 应 的 端点 绘制 相应 的 垂直 线段 ， 如 图 12-58 所 示 ， O) 
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图 12-57 填充 处 理 图 12-58 ”连接 端点 


图 12-56 ” 倒 角 处 理 


CD22 痊 音 左 视 图 的 绘制 


1 ) 在 “图 层 控制 ”下 拉 列 表 框 中 ， 选 择 “ 中 心 线 层 ”图 层 作 为 当前 图 层 。 

2 ) 执行 “构造 线 ” 命 令 (XL )， 以 主 视图 为 基准 绘制 水 平 构造 线 。 

3 ) 将 “ 粗 实 线 层 ”图 层 置 为 当前 图 层 ， 执 行 “ 圆 ”命令 (C )， 如 图 12-59 所 示 绘 制 同 
心 圆 对 象 。 
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图 12-59 绘制 同心 圆 对 象 


4) 将 “中 心 线 层 ” 图 层 置 为 当前 图 层 ， 按 〈Enter 》 键 重复 “ 圆 ” 命 令 ， 绘 制 直 径 270 
和 140 的 圆 对 象 ， 与 上 一 步 绘 制 的 圆 对 稍为 同心 圆 。 

5 ) 将 “ 粗 实 线 层 ” 图 后 置 为 当前 图 层 ， 按 《Enter〉 键 重复 “ 圆 ” 命 令 ， 以 直径 270 
对 象 的 上 端 象限 点 为 圆心 绘制 直径 16 的 圆 对 象 ， 如 图 12-60 所 示 。 

6 ) 执行 “阵列 ”命令 (AR )， 选 择 “ 极 轴 (PO)” 选 项 ， 以 直径 16 的 圆 为 阵列 对 象 ， 以 
直径 270 圆心 为 基点 ， 选 择 “ 项 目 (1》， 输 入 “8”， 如 图 12-61 所 示 。 
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图 12-60 ”绘制 圆 对 象 图 12-61 阵列 圆 对 多 
7) 执行 “ 圆 ” 命 令 (C )， 以 直径 140 圆 对 象 的 上 端 象 限 点 为 圆心 绘制 直径 20 和 半径 
25 的 两 个 圆 对 象 。 


8 ) 按 〈《Enter》 键 重复 “ 圆 ” 人 命令 ， 绘 制 直径 126 的 圆 对 象 ， 与 直径 140 圆 对 象 为 同心 
圆 ， 如 图 12-62 所 示 。 
9 ) 执行 “ 圆 角 ”命令 (F)， 选 择 “ 半 径 (R)” 选 项 ， 输 入 半径 值 “202， 如 图 12-63 所 示 。 








图 12-62 ”绘制 圆 对 象 图 12-63 ” 圆 角 处 理 


10 ) 执行 “阵列 ”命令 (AR )， 选 择 “ 极 轴 (PO)” 选 项 ， 选 择 对 象 ， 以 直径 140 圆 的 加 
心 为 基 上 点， 选择“ 关联 (AS )” 选 项 选择“ 否 (N)”， 再 选择 “项 目 (1)” 选 项 ， 输 入 
“4?， 阵 列 效果 如 图 12-64 所 示 。 


@ 选择 对 象 @ 阵列 效果 





图 12-64 ”阵列 效果 
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11 ) 执行 “修剪 ”命令 (TR )， 将 多 余 线段 进行 修剪 ， 如 图 12-65 所 示 。 
12 ) 单 击 “ 标 注 ” 工 具 栏 “圆心 标记 ”按钮 心 ， 标 记 圆 心 ， 如 图 12-66 所 示 。 





图 12-6$ ”修剪 后 效果 图 


Cdr223 端 盖 尺 寸 和 粗糙 度 的 标注 

1 ) 在 “图 层 控 制 ” 下 拉 列 表 杠 中， 选择 “尺寸 线 层 ”图 层 作为 当前 图 层 。 单 击 “ 线 性 
标注 ”按钮 门 ， 如 图 12-67 所 示 进 行 标注 。 

2 ) 单 击 “ 线 性 标注 ”按钮 ， 对 直径 进行 标注 ， 再 在 文字 前 面 添 加 直径 符号 “J”， 如 图 12-68 
所 示 。 
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图 12-67 标注 基本 尺寸 图 12-68 标注 直径 尺寸 
3 ) 执行 “创建 引线 和 引线 注释 ”命令 (LE )， 选 择 “ 设 置 (S， 进 入 对 话 框 ， 设 置 引 
线 ， 对 倒 角 进行 标注 ， 如 图 12-69 所 示 。 
4) 执行 “插入 块 和 图 形 ”命令 (I)， 将 粗糙 度 图 块 插入 并 标注 到 图 形 当中 。 
5 ) 执行 “文字 ”命令 (T)， 在 粗糙 度 图 块 上 输入 文字 ， 如 图 12-70 所 示 。 
6 ) 单 击 “标注 ”工具 栏 “ 半 径 ” 和 “直径 ”按钮 ， 对 圆 对 象 进 行 标注 ， 如 图 12-71 
所 二。 
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到 
图 12-69 ”标注 倒 角 图 12-70 ”插入 粗糙 度 图 12-71 标注 圆 对 象 
7 ) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 ， 在 “文字 ”下 拉 列 表 中 选择 “多 行文 字 ”， 选 择 “NZFS” 文 
字样 式 ， 字 体高 度 选 择 “3”， 输 入 “技术 要 求 ”文字 内 容 ， 如 图 12-72 所 示 ， 
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技术 要 求 ， 
1. 身 代 不 能 有 砂 良 、 亏 孔 邯 届 了 
2, 视 加 工 前 进 生 时 访 处 积 
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闹 盖 在 绘制 模型 时 ， 首 先 复制 已 绘制 好 的 主 视图 并 将 其 修 王 ， 通 过 三 维 “ 旋 转 ” 命 令 绘 
制 出 主体 部 分 ， 再 通过 左 视 图 进行 绘制 ， 最 后 将 绘制 好 的 三 维 模型 进行 复制 ， 将 复制 的 模型 
进行 全 剖 处 理 。 其 绘制 的 效果 如 图 12-73 所 示 。 














图 12-73 ”三 维 模型 效果 
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和 震 类 霍 件 工程 图 的 绘制 


1 ) 执行 “复制 ”命令 (CO )， 复 制 绘制 好 的 主 视图 ， 修剪 中 心 线 下 半 部 分 线段 ， 如 
图 12-74 所 示 。 
2 ) 单 击 “绘图 ” | “ 面 域 ” 按 钮 馈 ， 选 择 上 一 步 修剪 好 的 所 有 对 象 ， 如 图 12-75 所 示 。 


效 





图 12-74 复制 并 修剪 12-7S ” 面 域 处 理 


3 ) 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 “旋转 ”按钮 加 ， 选 择 上 一 步 绘制 的 面 域 为 对 象 ， 选 择 下 端 直 
线段 为 旋转 轴 ， 旋 转角 度 输 入 “360”， 其 旋转 的 效果 如 图 12-76 所 示 。 

4) na “视图 ”， 在 “三 维 视 图 ”下 拉 列 表 中 选择 “西南 等 轴 测 ”， 执 行 “ 圆 ” 
命令 (C)， 绘 制 直径 230 的 圆 对 象 。 

5 ) 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 “ 拉 伸 ” 按 钮 外 ， 将 直径 230 的 圆 对 象 进行 拉 伸 ， 距 离 输入 
“-2$”， 如 图 12-77 所 示 。 

6) 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 “ 差 集 ”按钮 铝 ， 将 绘制 的 两 个 三 维 实体 对 象 进 行 差 集 处 理 ， 
如 图 12-78 所 示 。 


图 12-76 ”旋转 效果 图 12-77 拉 伸 加 对 象 图 12-78 ” 差 集 后 效果 
7) 将 视图 转换 为 “俯视 ”"， 执 行 “ 复 制 ”命令 (CO )， 将 左 视图 向 下 复制 ， 再 将 多 余 对 
象 删 除 ， 将 其 进行 面 域 处 理 ， 然 后 进行 拉 人 种， 拉 伸 距离 为 35， 如 图 12-79 所 示 。 
@ 复制 对 象 @ 面 域 处 理 @ 拉 伸 后 效果 
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图 12-79 复制 并 拉 伸 对 象 
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8 ) 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 “三 维 旋 转 ” 按 钮 吕 ， 选 择 上 一 步 拉 伸 的 对 象 ， 选 择 旋转 基 
点 ， 输 入 旋转 角度 “90”， 如 图 12-80 所 示 。 


@ 选择 对 象 @ 旋转 后 效果 


@ 单 击 选 择 基 点 
A 


图 12-80 三 维 旋转 
9 ) 执行 “移动 ”命令 (M)， 如 图 12-81 所 示 移 动 对 象 。 
@@ 选择 对 象 和 基点 @ 移动 到 对 象 点 @@ 移动 后 效果 











12-81 移动 对 象 . 


10 ) 单 击 “ 建 模 ”工具 栏 “ 并 集 ” 按 钮 种， 将 上 一 步 移动 的 两 个 三 维 实体 并 集 为 一 个 
二 

11 ) 将 视图 转换 为 “ 左 祝 >， 根据 左 视图 绘制 圆 对 象 ， 如 图 12-82 所 示 。 

12 ) 将 视图 转换 为 “西南 等 轴 测 ”， 将 绘制 的 圆 对 象 进行 拉 促 ， 拉 伸 距 离 输入 “-150”， 
拉 伸 后 效果 如 图 12-83 所 示 。 


图 12-82 ”绘制 圆 对 象 图 12-83” 拉 伸 后 效果 
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13 ) 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 “三 维 阵 列 ” 按 钮 名 ， 选 择 最 上 端的 圆 为 对 象 ， 选 择 “环形 
(P)”， 输 入 项 目 数 “8”， 填 充 角度 输入 “360”， 在 “旋转 阵列 对 象 ? ”选项 选择 “是 (Y)?”， 
选择 阵列 中 心 点 时 按 《F8〉 键 打开 正 交 模式 ， 如 图 12-84 所 示 。 


@ 选择 阵列 对 象 ” @ 绘制 阵列 中 心 线 @@ 阵列 后 效果 > 








12-84 三 维 阵列 对 象 


14 ) 按照 上 一 步 同 样 的 方法 ， 阵 列 圆 对 象 ， 项 目 数 输入 “4?， 如 图 12-85 所 示 。 
15 ) 单 击 “ 建 模 ”工具 栏 “ 差 集 ” 按 钮 ， 如 图 12-86 所 示 进 行 差 集 处 理 。 








12-85 三维 阵列 对 象 图 12-86 差 集 处 理 


16 ) 至 此 ， 该 图 形 已 经 绘制 完成 ， 按 《CtrItS〉 组 合 键 对 该 文件 进行 保存 。 





1 ) 执行 “复制 ”命令 (CO )， 将 已 绘制 好 的 三 维 模型 向 右 复制 。 

2 ) 将 三 维 视图 转换 为 “前 视 *， 执 行 “ 直 线 ” 命 令 ( 工 )， 分 别 绘 制 一 条 垂直 直线 段 和 一 
条 水 平 直 线段 ， 如 图 12-87 所 示 。 

3 ) 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 “ 拉 伸 ”按钮 下 ， 选 择 垂 直 直 线段 为 对 象 ， 选 择 “路径 (P)” 选 
项 ， 路 径 选 择 水 平 直 线段 为 对 象 ， 拉 伸 处 理 效果 如 图 12-88 所 示 。 
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12-87 绘制 直线 段 12-88 ” 拉 伸 处 理 


4) 将 三 维 视图 转换 为 “西南 等 轴 测 ”， 单 击 菜单 栏 “ 修 改 ”， 在 “三 维 操作 ”下 拉 列 表 
中 选择 “ 剖 切 ”， 最 后 将 多 余 对 象 删除 ， 挫 体操 作 如 图 12-89 所 示 。 


@ 选择 训 切 对 象 @ 剖 切 后 效果 @ 删除 后 效果 





@ 选择 剖 切 面 





12-89 齐 切 处 理 





绘制 好 端 盖 的 三 视图 和 三 维 模型 后 ， 应 将 其 放 入 图 框 内 ， 生 成 工程 图 。 
1 ) 单 击 “布局 1?， 将 已 有 视 口 删除 ， 如 图 12-90 所 示 。 


@ 删除 对 象 @ 删除 后 效果 
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12-90 删除 视 口 
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2 ) 执行 “插入 ”命令 (I)， 单 击 “ 浏 览 ”?， 选 择 “ 案 例 \11\A4 横向 图 框 ?， 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 将 A4 图 框 插入 到 布局 内 ， 如 图 12-91 所 示 。 





图 12-91 插入 图 框 
3 ) 单 击 “ 视 口 ”工具 栏 “ 单 个 视 口 ”按钮 中 ,创建 视 口 ， 如 图 12-92 所 示 。 





图 12- 92 创建 视 口 
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4) 双击 鼠标 激活 视 口 ， 将 三 视图 放 在 视 口 中 ， 如 图 12-93 所 示 。 


区 区 下 











图 12-93 ”激活 视 口 


再 单 击 “ 视 口 ” 工 具 栏 “单个 视 口 ”按钮 口 ， 创 建 视 口 ， 如 图 12-94 所 示 。 


四 
| 


FF a 
2 .， 
ER 必 全 和 
| 





图 12- 94 创建 视 口 
5 ) 双击 鼠标 激活 视 口 ， 将 三 维 模型 放置 在 视 口 中 ， 然 后 再 单 击 菜单 栏 “ 视 图 ”， 在 “三 
维 视 图 ”下 拉 列 表 中 选择 “西南 等 轴 测 ?， 在 “ 视 党 样式” 下拉 列 表 中 选择 “概念 >， 如 
图 12-95 所 示 。 














12-95 激活 视 口 


6 ) 将 视 口 线 转换 为 “隐藏 层 ” 图 技 ， 然 后 将 其 隐藏 ， 如 图 12-96 所 示 。 
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12-96 关闭 图 层 
制 完成 ， 按 《CtritS〉 组 合 键 对 该 文件 进行 保存 。 


视频 : 法 兰 盘 工 程 图 的 绘制 .avi | .HI® 
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7) 至 此 ， 工 程 图 已 经 绘 




















法 兰 盘 工程 图 的 绘制 
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首先 打开 “样板 文件 .dwt” 并 另存 为 “法 兰 盘 工 程 图 .dwg” 文 件 ， 然 后 绘制 法 兰 盘 的 主 
视图 和 左 视图 、 标 注 太 寸 ， 最 后 创建 三 维 法 兰 盘 模 型 和 全 剖 视 模型 ， 再 将 三 视图 和 三 维 模型 


放 入 A4 图 框 ， 生 成 工程 图 。 其 效果 如 图 12-97 所 示 。 
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赤 标 注 轿 处 R2 














图 12-97 ”法 兰 盘 工 程 网 








1 网 12.3.1 法 兰 盘 主 视图 的 绘制 





打开 “机 械 样板 .dwt” 文 件 ， 将 其 另存 为 “法 兰 盘 工 程 图 .dwg”， 绘 制 水平 中 心 线 ， 再 
绘制 中 心 线 上 侧 多 段 线 ， 并 对 多 段 线 对 象 进行 牌 二 镜像 操作 ， 再 进行 圆 角 操作 ， 连 接 角 线 
段 ， 填 区 主 视 网 ， 最 后 绘制 顽 视 网 。 三 视 网 效 末 如 图 12-98 所 示 。 



















技术 要 求 ， 
未 标注 图 外 湖 R2 


| 
PA 





图 12-98 三 视图 效果 


1 ) 正常 启动 AutoCAD 2014 软件 ， 执 行 “文件 ” | “打开 ”菜单 命令 ， 打 开 “ 案 例 \12\ 
机 械 样 板 .dwt”， 再 执行 “文件 ” | “另存 为 ”菜单 命令 ， 将 其 另存 为 “案例 \12\ 法 兰 盘 工程 








盘 兰 类 零件 工程 图 的 绘制 


第 12 


0 





图 .dwg” 文 件 。 

2 ) 在 “图 层 控制 ”下 拉 列 表 框 中 ， 选 择 “中 心 线 层 ”图 层 作为 当前 图 层 。 

3 ) 执行 “构造 线 ” 命 令 (XL )， 绘 制 一 条 水 平 构造 线 。 

4) 将 “ 粗 实 线 层 ”图 层 置 为 当前 图 层 ， 执 行 “多 段 线 ” 命 令 (PL )， 并 按 〈F8》 键 切 人 @) 
换 到 正 交 模 式 ， 按 照 图 12-99 所 示 绘 制 多 段 线 。 

5) 按 〈《Enter》 键 重复 “多 段 线 ”命令 (PL )， 按 照 图 12-100 所 示 绘 制 多 段 线 。 




















图 12-99 绘制 的 多 段 线 1 图 12-100 绘制 的 多 段 线 2 
6) 执行 “ 圆 角 ” 命 令 (FEF)， 将 上 端 进行 圆 角 处 理 ， 圆 角 半 径 为 1， 图 12-101 所 示 。 
7) 单 击 菜单 栏 “ 绘 制 ?， 在 “ 圆 ” 下 拉 列 表 中 选择 “ 相 切 、 相 切 、 相 切 ”， 绘 制 圆 对 
象 ， 并 将 多 余 线 段 进 行 修剪 ， 图 12-102 所 示 。 


Rl 











图 12-101 圆 角 处 理 图 12-102 ”绘制 圆 对 象 
8 ) 执行 “镜像 ”命令 (MI)， 将 水 平 中 心 线 上 侧 的 多 段 线 为 对 象 ， 以 水 平 中 心 线 为 镜 
像 的 轴线 进行 牌 直 镜 像 。 


9 ) 执行 “直线 ”命令 ( 工 )， 捕 提 相 应 的 端点 绘制 相应 的 牌 直线 段 ， 如 图 12-103 所 示 。 
10 ) 执行 “ 偏 移 ” 命 令 (O )， 如 图 12-104 所 示 偏 移 直 线段 。 


图 12-103 ”镜像 处 理 图 12-104” 偏 移 对 象 
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11 ) 执行 “ 圆 ”命令 (C )， 以 偏 移 22 的 垂直 直线 段 与 水 平 构造 线 的 交 反 为 圆心 ， 绘 
制 直径 8 的 圆 对 象 ， 然 后 连接 另外 人 篇 移 的 两 条 直线 段 的 病 氮 ， 再 以 圆 对 象 的 上 、 下 象限 


点 为 第 一 点 绘制 水 平 直线 段 ， 将 其 转换 为 虚线 图 层 ， 最 后 将 多 余 的 线段 删除 ， 如 图 12-105 
所 不 。 








@ 给 制 贺 和 线段 对 象 人 @@ 绘制 虚线 线段 并 删除 多 余 线 段 








图 12-105 ”绘制 圆 和 线段 


12 ) 执行 “ 偏 移 ”命令 (0O )， 将 上 端 直线 段 向 下 偏 移 7 和 19， 如 图 12-106 所 示 。 
13 ) 执行 “图 案 填充 ”命令 (也 )， 将 图 形 进 行 填充 ， 如 图 12-107 所 示 。 





图 12-106 ” 偏 移 直 线 上 段 图 12-107 填充 处 理 





和 12.3.2 ”法 兰 盘 左 视 图 的 绘制 

1 ) 在 “图 层 控制 ”下 拉 列 表 框 中 ， 选 择 “ 中 心 线 层 ” 图 层 作 为 当前 图 层 。 

2 ) 执行 “构造 线 ” 命 令 (XL )， 以 主 视图 为 基准 绘制 水 平 构造 线 ; 将 “ 粗 实 线 层 ”图 
层 置 为 当前 图 层 ， 执 行 “ 圆 ” 命 令 (C )， 如 图 12-108 所 示 绘 制 同 心 圆 对 象 。 
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图 12-108 绘制 圆 对 象 


3 ) 将 多 余 的 构造 线 进 行 删 除 ， 执 行 “ 圆 ”命令 (C )， 再 绘制 半径 41 的 圆 对 象 ， 将 其 转换 
为 中 心 线 图 层 。 

4) 执行 “ 圆 ” 命 令 (C)， 以 垂直 中 心 线 与 半径 41 圆 对 象 的 交点 为 圆心 ， 绘 制 直径 12 
的 圆 对 象 ， 如 图 12-109 所 示 。 

5 ) 执行 “阵列 ”命令 (AR )， 选 择 “ 极 轴 (PO)” 选 项 ， 以 直径 12 的 圆 为 阵列 对 象 ， 以 
水 平 、 垂 直线 段 交 点 为 基点 ， 选 择 “ 项 目 (I)， 输 入 “3”， 阵 列 效果 如 图 12-110 所 示 。 








< 
MM SS 012 
图 12-109 绘制 圆 对 象 图 12-110 阵列 圆 对 象 


6 ) 执行 “ 偏 移 ”命令 (O )， 将 垂直 直线 段 向 左 偏 移 S50， 并 将 多 余 线 段 进 行 修剪 ， 再 将 
其 转换 为 粗 实 线 图 层 ， 如 图 12-111 所 示 。 

7) 执行 “旋转 ”命令 (RO )， 将 水 平 直 线段 进行 复制 旋转 ， 角 度 输入 “-45”， 再 以 旋 
转 直 线段 与 直径 108 的 圆 对 象 的 交点 为 圆心 ， 绘 制 半径 10 的 圆 对 象 ， 最 后 将 多 余 线段 进行 
修剪 ， 如 图 12-112 所 示 。 








图 12-111 偏 移 直 线段 
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8 ) 执行 “ 偏 移 ” 命 令 (O )， 将 旋转 的 直线 段 分 别 向 左 、 右 偏 移 2.5， 再 将 直径 50 的 圆 对 
象 向 外 偏 移 18， 修 剪 多 余 线 段 ， 将 其 转换 为 粗 实 线 图 层 ， 最 后 进行 圆 角 处 理 ， 如 图 12-113 
所 示 。 


@ 偏 移 直线 段 @ 偏 移 圆 对 象 再 修 前 直线 段 




















图 12-113 ” 偏 移 直线 段 
9 ) 执行 “直线 ”命令 ( 工 )， 以 主 视图 为 基准 绘制 两 条 水 平 线段 ， 如 图 12-114 所 示 。 








图 12-114 绘制 直线 段 
10 ) 执行 “ 偏 移 ” 命 令 (O )， 将 季 直 直线 段 向 左 坑 移 20， 并 将 其 转换 为 粗 实 线 图 层 ， 
再 将 多 余 线 段 进行 修剪 ， 如 图 12-115 所 示 。 


_» ， @ 偏 移 让 线段 @ 修 前 直线 自 








图 12-115 绘制 直线 段 
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11 ) 单 击 “ 修 改 ”工具 栏 “ 打 断 于 点 ”按钮 广 ， 选 择 上 一 步 绘制 的 两 条 水 平 直线 段 为 对 
象 ， 基 点 选择 垂直 直线 段 上 、 下 端点 ， 青 将 右 端 直线 段 转换 为 虚线 图 层 ， 如 图 12-116 所 示 。 


@ 打 断 直线 段 @ 打 断 后 效果 


> 





1 ) 在 “图 层 控制 ”下 拉 列 表 框 中 ， 选 择 “ 尺 寸 线 层 ” 图 层 作 为 当前 图 层 。 单 击 “ 线 性 
标注 ”按钮 门 和 “连续 ”按钮 种 ， 如 图 12-117 进行 标注 。 

2) 单 击 “线性 标注 ”按钮 ， 对 直径 进行 标注 ， 青 在 文字 前 面 添 加 直径 符号 “YJ?， 如 
图 12-118 所 示 。 
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图 12-117 标注 基本 尺寸 图 12-118 标注 直径 尺寸 
3 ) 单 击 “ 标 注 ” 工 具 栏 “直径 ”按钮 ， 对 圆 对 象 进行 标注 ， 如 图 12-119 所 示 。 
4) 执行 “插入 块 和 图 形 ” 命 令 (I)， 将 粗糙 度 图 块 插入 并 标注 到 图 形 当 中 。 
5 ) 执行 “文字 ”命令 (T)， 在 粗糙 度 图 块 上 输入 文字 ， 如 图 12-120 所 示 。 
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图 12-119 标注 圆 对 象 图 12-120 ”插入 粗糙 度 


6 ) 单 击 “ 线 性 ”和 “对 齐 ” 按 钮 ， 如 图 12-121 所 示 对 左 视 图 进行 标注 。 
7) 单 击 “半径 > “直径 ”和 “角度” 按钮， 对 圆 对 象 进 行 标注 ， 如 图 12-122 所 示 。 











图 12-121 标注 基本 尺寸 图 12-122 标注 圆 对 象 


8 ) 执行 “创建 引线 和 引线 注释 ”命令 (LE) 和 “创建 文字 对 象 ” 命 令 (TT)， 标 注 剖 切 
符号 ， 如 图 12-123 所 示 。 








图 12-123 ”标注 剖 切 符号 
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9 ) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 ， 在 “文字 ”下 拉 列 表 中 选择 “多 行文 字 ”， 选 择 “NZFS” 文 
字样 式 ， 字 体高 度 选择 “3”， 输 入 “技术 要 求 ”文字 内 容 如 图 12-124 所 示 ， 





技术 要 求 ， 
未 标注 图 角 法 2 





在 绘制 法 兰 盘 模型 时 ， 首 先 复制 已 绘制 好 的 左 视图 并 将 其 修剪 ， 通 过 三 维 “ 拉 伸 ” 命 令 
绘制 出 主体 部 分 ， 再 通过 主 视 图 进行 绘制 ， 最 后 将 绘制 好 的 三 维 模型 复制 并 将 其 谢 切 。 其 绘 
制 的 效果 如 图 12-125 所 示 。 








图 12-125 三维 模 型 效果 


1 ) 执行 “复制 ”命令 (CO )， 复 制 绘制 好 的 左 视 图 ， 如 图 12-126 所 示 。 
2 ) 单 击 “ 绘 图 ” | “ 面 域 ”按钮 中 ， 选 择 上 一 步 修剪 好 的 所 有 对 象 ， 如 图 12-127 所 示 。 





图 12-126 复制 并 修剪 图 12-127” 面 域 处 理 
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3 ) 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 “ 拉 伸 ”按钮 是 ， 选 择 上 一 步 绘制 的 面 域 为 对 象 ， 拉 伸 距 离 输 
入 “14”， 其 拉 伸 的 效果 如 图 12-128 所 示 。 

4) 将 三 维 视 图 转换 为 “西南 等 轴 测 ”， 执 行 “ 圆 ”命令 (C )， 绘 制 直径 50 的 圆 对 象 ， 
并 将 其 向 上 拉 伸 60， 如 图 12-129 所 示 。 


图 12-128 ” 拉 伸 效果 图 12-129 绘制 并 拉 伸 圆 对 象 


5 ) 将 三 维 视图 转换 为 “仰视 ”"， 按 《Enter〉 键 重复 “ 圆 ” 命 令 (C )， 绘 制 直径 50 的 
， 并 将 其 拉 伸 ， 距 离 输入 “6”， 如 图 12-130 所 示 。 
6 ) 单 击 “并 集 ” 按 钮 ， 将 绘制 的 三 个 三 维 实 体 合并 为 一 个 三 维 实体 ， 如 图 12-131 


所 示 。 


图 12-130 ”绘制 并 拉 伸 圆 对 象 图 12-131 并 集 处 理 


7) 执行 “复制 ”命令 (CO)， 复 制 绘制 好 的 主 视图 ， 修 剪 中 心 线 下 半 部 分 线段 ， 并 将 
其 旋转 ， 如 图 12-132 所 示 。 
@ 复制 对 象 @ 面 域 处 理 


~ Bm 


图 12-132 复制 并 旋转 对 象 


8 ) 将 三 维 视图 转换 为 “西南 等 轴 测 ”， 单 击 “ 三 维 旋转 ”按钮 ， 将 上 一 步 绘制 的 对 象 进 
行 旋转 ， 如 图 12-133 所 示 。 





@@ 旋转 后 效果 
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@ 选择 对 象 @ 单 击 选择 再 输入 “-90” @ 旋转 后 效果 


村 © 效 
9 ) 将 “ 视 党 样式 ”转换 为 “二 维 线 框 ?， 执 行 “移动 ”命令 (M )， 将 上 一 步 旋转 的 对 


象 进 行 移动 ， 如 图 12-134 所 示 。 
@ 移动 对 象 @ 移动 到 对 象 





图 12-133 ”旋转 对 象 


@@ 移动 后 效果 





图 12-134 移动 对 象 
10 ) 执行 “ 圆 ” 人 命令 (C)， 绘 制 直径 32 的 圆 对 象 ， 并 将 其 拉 伸 51， 如 图 12-135 


所 示 。 
11 ) 单 击 “ 差 集 ” 按 钮 ， 将 上 一 步 拉 伸 的 实体 进行 差 集 处 理 ， 如 图 12-136 所 示 。 
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图 12-136 差 集 处 理 





图 12-135 ”绘制 圆 对 象 并 拉 伸 
12 ) 将 三 维 视图 转换 为 “全 视 ”， 根 据 左 视图 绘制 圆 对 象 ; 将 三 维 视图 转换 为 “西南 等 


轴 测 ”， 将 绘制 的 圆 对 象 进行 拉 伸 ， 距 离 为 20， 如 图 12-137 所 示 。 
13 ) 单 击 “ 三 维 旋转 ”按钮 ， 将 上 一 步 拉 伟 的 圆 对 象 进 行 阵列 ， 阵 列 项 目 输入 “3”， 再 


将 阵列 的 对 象 进行 差 集 处 理 ， 如 图 12-138 所 示 。 
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图 12-137 绘制 加 对 象 并 拉 伸 图 12-138 ” 差 集 处 理 
14) 将 三 维 视 图 转换 为 “ 左 视 "， 根 据 主 视图 绘制 圆 对 象 ; 将 三 维 视 图 转换 为 “西南 等 
轴 测 ”， 将 绘制 的 圆 对 象 进行 拉 促 ， 距 离 为 10， 然 后 进行 差 集 处 理 ， 如 图 12-139 所 示 。 
15 ) 将 三 维 视 图 转换 为 “俯视 ”"， 根 据 左 视图 绘制 矩形 对 象 ; 将 “视觉 样式 ”转换 为 
“概念 ”"， 将 三 维 视 图 转换 为 “西南 等 轴 测 ”， 将 绘制 的 矩形 对 象 进行 拉 人 种， 距离 为 22， 然 后 
进行 差 集 处 理 ， 如 图 12-140 所 示 。 
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图 12-139 ”绘制 加 对 象 并 拉 伸 图 12-140 ”绘制 对 象 并 拉 伸 
16 ) 将 三 维 视 图 转换 为 “ 储 视 ”"， 绘 制 肋 三 维 实体 ， 拉 伸 距 离 输 入 “-2.5”， 如 图 12-141 
所 示 。 
@ 移动 对 象 的 二 维 图 形 @ 面 域 处 理 @@ 拉 伸 后 效果 





图 12-141 绘制 并 拉 伸 对 象 


17 ) 单 击 菜单 栏 “ 修 改 "， 选 择 “实体 编辑 ”下 拉 列 表 中 “ 拉 伸 面 "， 将 选择 的 面 拉 伸 
2.5， 倾 斜 角度 输入 “0”， 如 图 12-142 所 示 。 








@@ 选择 “ 拉 伸 面 ”命令 
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图 12-142 拉 伸 面 对 象 


18 ) 单 击 “ 三 维 旋转 ”按钮 成 ， 将 肋 实体 进行 旋转 ， 旋 转角 度 输入 “-45”， 如 图 12-143 
所 示 。 
@ 选择 对 象 @ 旋转 后 效果 


\ 


图 12-143 ”旋转 对 象 


19 ) 将 三 维 视图 转换 为 “西南 等 轴 测 ”， 执 行 “移动 ”命令 (M )， 将 肋 三 维 实体 移动 至 
主体 上 ， 然 后 进行 并 集 处 理 ， 如 图 12-144 所 示 。 


@ 并 集 后 效果 
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@ 移动 到 基点 
12-144 ”移动 再 并 集 对 和 象 
20 ) 单 击 菜单 栏 “ 修 改 ”， 选 择 “ 实 体 编辑 ”下 拉 列 表 中 “ 圆 角 边 ”， 和 选择“ 半径 
(R)， 输 入 “2”， 再 将 肋 的 四 条 边 进行 豆角 处 理 ， 如 图 12-145 所 示 。 
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@ 选择 圆 角 边 @ 圆 角 的 效果 








12-145 圆 角 处 理 


21 ) 继续 执行 “ 圆 角 边 ”命令 ， 半 径 值 输入 “1?， 如 图 12-146 所 示 进 行 圆 角 处 理 。 
@ 选择 圆 角 边 @ 圆 角 的 效果 





12-146 ” 圆 角 处 理 


22 ) 至 此 ， 该 图 形 已 经 绘制 完成 ， 按 《CtrItS〉 组 合 键 对 该 文件 进行 保存 。 


1 ) 执行 “复制 ”命令 (CO)， 将 已 绘制 好 的 三 维 模 型 向 右 复 制 。 

2 ) 将 三 维 视图 转换 为 “全 视 *， 执 行 “直线 ”命令 ( 工 )， 分 别 绘 制 牌 直 直 线段 和 水 平 直 
线段 ， 如 图 12-147 所 示 。 

3 ) 将 三 维 视 图 转换 为 “西南 等 轴 测 ”， 向 下 绘制 直线 段 ， 如 图 12-148 所 示 。 





12-147 ”绘制 直线 段 1 12-148 ”绘制 直线 段 2 














部 类 零件 工程 图 的 绘制 


4) 单 击 “ 建 模 ”工具 栏 “ 拉 伸 ” 按 钮 加 ， 分 别 选 择 水 平 直 线段 为 对 象 ， 选 择 “ 路 径 
(P)” 选 项 ， 路 径 选 择 垂直 直线 段 为 对 象 ， 并 对 拉 伸 的 曲面 进行 并 集 处 理 ， 其 效果 如 图 12-149 
所 示 。 

5 ) 将 三 维 视图 转换 为 “西南 等 轴 测 "， 单 击 菜单 栏 “ 修 改 "， 在 “三 维 操作 ”下 拉 列 表 (>) 
中 选择 “ 剖 切 "， 最 后 将 多 余 对 象 删 除 。 剖 切 处 理 效果 如 图 12-150 所 示 . 





图 12-149 拉 伸 曲面 和 并 集 处 理 图 12-150” 剖 切 处 理 


前 面 已 经 将 法 兰 盘 零 件 的 三 视 风 和 三 维 模型 等 创建 完成 ， 下 面 即 可 生成 法 兰 盘 零 件 的 工 














由 于 生成 工程 图 的 操作 步 又 与 前 面 的 案例 的 方法 一 致 ， 用 户 可 参照 前 面 的 委 例 进行 操 
作 ， 最 终生 成 的 工程 图 效果 如 图 12-151 所 示 。 








# 守 因 有 入 2 











图 12-151 法 兰 盘 工程 图 
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箱 体 类 零件 工程 图 的 绘制 


内 容 摘 要 

箱 体 类 零件 一 般 有 闪 体 、 稍 体 、 减 速 融 箱 体 等 零件 。 在 选择 主 视 
图 时 ， 主 要 考虑 工作 位 置 和 形状 特征 。 选 用 其 他 视图 时 ， 应 根据 实际 
情况 采用 适当 的 训 视 、 断 面 、 局 部 视图 和 冬 视 图 等 多 种 辅助 视图 ， 以 
请 晰 地 表 这 堆 件 的 内 外 结构 。 

@ 瓜 座 工程 图 的 绘制 

@ 箱 座 板 工程 图 的 绘制 

@ 文 座 工 程 图 的 绘制 


1 
8 





























































箱 体 类 零件 工程 图 的 绘制 








视频 : 底座 工程 图 的 绘制 .avi we (1) 
案例 : 底座 工程 图 .d4wg \ 练 习 / 
首先 打开 “样板 文件 .dwt” 并 另存 为 “底座 工程 图 .dwg” 文 件 ， 然 后 绘制 底座 的 剖 视 图 ee 

















和 主 视图 并 标注 尺寸 和 公差， 最 后 创建 三 维 确 座 模 型 和 半 齐 模型， 再 将 三 视 岁 和 三 维 模型 放 
入 A4 图 框 ， 生 成 工程 图 。 其 效果 如 图 13-1 所 示 。 
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打开 “机 械 样板 .dwt” 文 件 ， 将 其 男 存 为 “的 座 工 程 图 .dwg”， 绘 制 牌 下 中 心 线 ， 再 绘 
制 中 心 线 左 侧 多 段 线 ， 并 对 多 上 段 线 对 象 进行 水 平 镜像 操作 ， 再 进行 填 序 、 倒 角 和 圆 角 操作 ， 
完成 剖 视 岁 的 绘制 ， 然 后 以 此 来 绘制 主 视图 。 其 放 座 齐 视 图 效 末 如 网 13-2 所 示 。 
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图 13-2 玫 视 图 效果 


1 ) 正 第 启动 AutoCAD 2014， 执 行 “ 文 件 ” | “打开 ”菜单 命令 ， 打 开 “ 案 例 \13\ 机 械 
样板 .dwt”， 再 执行 “文件 ” | “另存 为 ”菜单 命令 ， 将 其 为 存 为 “案例 \13\ 底 座 工 程 
图 .dwg” 文 件 。 

2) 在 “图 层 控制 ”下 拉 列 表 框 中 ， 选 择 “ 中 心 线 技 ” 图 层 作 为 当前 图 层 。 

3 ) 执行 “构造 线 ” 命 令 (XL )， 绘 制 一 条 垂直 构造 线 。 

4) 将 “ 粗 实 线 层 ”图 层 置 为 当前 图 层 ， 执 行 “多 段 线 ”命令 (PL )， 并 按 〈F8》 键 切 
换 到 正 交 模式 ， 按 照 图 13-3 所 示 绘 制 多 段 线 。 

5 ) 执行 “ 仿 移 ”命令 (OO)， 按 照 图 13-4 所 示人 起 移 线段 ， 并 将 多 余 线 段 进行 修剪 ， 再 
将 其 转换 为 粗 实 线 图 层 。 





图 13-3 ”绘制 多 段 线 图 13-4 ” 偏 移 线段 





第 13 音 CE 和 S08 








6 ) 执行 “镜像 ”命令 (MI )， 次 择 垂 直 中 心 线 左 侧 的 多 段 线 为 对 象 ， 以 垂直 中 心 线 为 
镜像 线 进行 水 平 镜像 ， 如 图 13-5 所 示 。 
7) 执行 “图 案 填 充 ” 命 令 ( 理 )， 将 主 视图 进行 填充 ， 如 图 13-6 所 示 。 


TO 


图 13-5 镜像 线段 图 13-6 填充 对 象 











1 ) 在 “图 层 控制 ”下 拉 列 表 框 中 ， 选 择 “ 中 心 线 层 ” 图 层 作 为 当前 图 层 ， 
2 ) 执行 “构造 线 ” 命 令 (XL )， 以 主 视图 为 基准 绘制 垂直 构造 线 ， 如 图 13-7 所 示 。 
3 ) 将 “ 粗 实 线 层 ”图 层 置 为 当前 图 层 ， 执 行 “ 和 矩形” 命令 (REC )， 绘 制 如 图 13-8 所 


示 的 矩形 对 象 ，。 
Br BB | 
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NN 



























































图 13-7 ”绘制 垂直 构造 线 图 13-8 绘制 矩形 


4) 执行 “构造 线 ” 命 令 (XL )， 绘 制 矩 形 的 水 平 中 心 线 ， 将 其 转换 为 中 心 线 图 层 ; 执 
行 “ 圆 ”命令 (C )， 以 矩形 水 平 、 垂 直 中 心 线 的 交点 为 圆心 ， 绘 制 圆 对 象 ， 如 图 13-9 
所 示 :。 

5 ) 执行 “旋转 ”命令 (RO )， 选 择 水 平 中 心 线 为 旋转 对 象 ， 水 平和 垂直 中 心 线 交 点 为 
基点 ， 选 择 “ 复 制 (C)” 选 项 ， 输 入 角度 “37”， 再 将 其 转换 为 “ 粗 实 线 层 ”图 层 ， 如 
图 13-10 所 示 。 

6 ) 执行 “直线 ”命令 ( 工 )， 以 直径 100 的 圆 对 象 的 左 象限 点 为 第 一 点 ， 鼠 标 向 下 拖 
动 ， 输 入 距离 “40”， 如 图 13-11 所 示 。 

7 ) 执行 “ 圆 角 ”命令 (FE)， 选 择 “ 半 径 (R)” 选 项 ， 输 入 半径 值 “6”， 如 图 13-12 
所 示 。 

8 ) 执行 “镜像 ”命令 (MI)， 以 水 平 构造 线 为 镜像 线 ， 进 行 季 直 镜像 ， 如 图 13-13 所 示 。 

9 ) 执行 “ 圆 ” 命 令 (C )， 绘 制 直径 60 的 圆 对 象 ， 且 与 前 面 绘制 的 圆 对 象 为 同心 圆 ， 如 
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图 13-14 所 示 。 








图 13-9 绘制 圆 对 象 图 13-10 旋转 中 心 线 








图 13-11 绘制 直线 段 图 13-12 圆 角 处 理 








图 13-13 ”镜像 对 象 图 13-14 ”绘制 圆 对 象 


10) 执行 “ 圆 角 ”命令 (F )， 半 径 值 为 6， 如 图 13-15 所 示 进 行 圆 角 处 理 并 进行 修剪 ， 

11 ) 执行 “镜像 ”命令 (MI)， 如 图 13-16 所 示 镜 像 对 象 ， 再 将 多 余 线 段 进行 修剪 。 

12 ) 执行 “旋转 ”命令 (RO )， 将 垂直 中 心 线 旋转 复制 33” ， 再 将 直径 100 的 圆 对 象 转 
换 为 中 心 线 图 层 ， 如 图 13-17 所 示 。 

13 ) 执行 “ 圆 ” 命 令 (C)， 以 旋转 的 线段 与 直径 100 的 圆 对 象 的 交点 为 圆心 ， 绘 制 半径 
5 的 圆 对 象 ， 再 将 其 进行 水 平 镜像 处 理 ， 如 图 13-18 所 示 。 

14) 执行 “ 圆 ” 命 令 〈C )， 以 水 平和 垂直 中 心 线 的 交点 为 圆心 ， 选 择 “ 指 定 圆 的 半径 或 
[直径 (D)J” 选 项 ， 用 鼠标 单 击 半径 为 5 的 圆 对 象 与 旋转 线段 的 交点 ， 如 图 13-19 所 示 。 





箱 体 类 零件 工程 图 的 绘制 





图 13-1$ 圆 角 处 理 





图 13-17 ”旋转 中 心 线 及 转换 图 层 图 13-18 ”绘制 圆 对 象 并 进行 水 平 镜像 处 理 
15 ) 执行 “镜像 ”命令 (MI )， 将 上 端 两 个 半径 5 的 圆 对 象 垂直 镜像 ， 再 将 多 余 线 段 进 


行 修剪 ， 如 图 13-20 所 示 。 








图 13-19 ”绘制 圆 对 象 图 13-20 ”镜像 圆 对 象 并 修 酸 
16 ) 执行 “直线 ”命令 ( 工 )， 绘 制 并 完善 主 视图 ， 如 图 13-21 所 示 。 














图 13-21 绘制 主 视图 细节 
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在 前 面 的 章节 中 已 经 详细 地 讲解 了 尺寸 和 公差 的 标注 ， 用 户 可 参照 前 面 的 方法 将 其 进行 
标注 。 其 标注 后 的 效果 如 图 13-22 所 示 。 
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图 13-22 尺寸 和 公差 的 标注 











在 绘制 确 座 模型 时 ， 首 先 复制 已 绘制 好 的 休 视 图 并 将 其 修 部 ， 通 过 三 维 “ 拉 伸 ” 命 令 绘 
制 出 主体 部 分 ， 再 通过 主 视图 进行 绘制 ， 最 后 进行 半 旗 处 理 。 其 绘制 的 效 来 如 图 13-23 所 示 。 





13-23 ”三维 模型 效果 
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1 ) 执行 “复制 ”命令 (CO )， 复 制 绘制 好 的 和信 视图 ， 修 剪 多 余 线段 ， 如 图 13-24 
所 示 。 
2 ) 单 击 “ 绘 图 ” | “ 面 域 ”按钮 包 ， 选 择 上 一 步 修 剪 好 的 所 有 对 象 ， 如 图 13-25 所 示 。 


仲 距离 “-19”， 如 图 13-26 所 示 。 


3 ) 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 “ 拉 伸 ”按钮 同 ， 选 择 上 一 步 绘制 的 矩形 面 域 为 对 象 ， 输 入 拉 ee 





图 13-24 复制 并 修剪 图 13-25 面 域 处 理 


4) 单 击 “绘图 ” | “ 面 域 ” 按 钮 ， 再 将 “ 工 ” 形 体 拉 伸 ， 距 离 输入 “10>， 然 后 将 两 个 
三 维 实体 进行 并 集 处 理 ， 如 图 13-27 所 示 。 


人 < 


图 13-26 ” 拉 伸 效果 1 图 13-27 拉 伸 效果 2 


5 ) 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 “ 拉 伸 ”按钮 ， 将 两 个 圆 对 象 进行 拉 促 ， 距 离 输入 “-19”， 再 
进行 差 集 处 理 ， 如 图 13-28 所 示 。 
6 ) 将 面 域 后 的 两 个 对 称 圆 弧 图 形 进 行 拉 伸 处 理 ， 距 离 输入 “-7?， 再 进行 差 集 处 理 ， 如 
图 13-29 所 示 。 


< 


图 13-28 拉 伸 并 差 集 ] 图 13-29 拉 伸 并 差 集 2 
7) 执行 “复制 ”命令 (CO )， 复 制 绘制 好 的 主 视图 。 如 图 13-30 所 示 。 

















fo AutoCAD 2014 寺 疝 说 RTXNPaR 才 


8 ) 单 击 “ 绘 图 ” | “ 面 域 ”按钮 ， 选 择 上 一 步 修剪 好 的 所 有 对 象 ， 如 图 13-31 所 示 ， 
9 ) 单 击 a 工具 栏 “旋转 ”按钮 ， 选 择 上 一 步 绘制 的 面 域 为 对 象 ， 选 择 右 侧 直 线 


段 为 旋转 轴 ， 旋 转角 度 输入 “360”， 旋 转 的 效果 如 图 13-32 所 示 。 


i 和 | 


图 13-31 ” 面 域 处 理 图 13-32 ”旋转 效果 


图 13-30 复制 并 修剪 
单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 “三 维 旋转 ”按钮 


10 ) 将 “三 维 视图 ”转换 为 “西南 等 轴 测 ”， 
各 ， 将 上 一 步 绘制 的 三 维 实体 进行 旋转 ， 旋 转 效 果 如 图 13-33 所 示 。 
@O 单 击 选择 输入 “90” @ 旋转 效果 





13-33 ”旋转 效果 


11 ) 执行 “移动 ” 移动 对 象 如 图 13-34 所 示 。 
12 ) 单 击 “ 建 模 ”工具 栏 “ 差 集 ” 按 钮 ， 进 行 差 集 处 理 ， 效 果 如 图 13-35 所 示 。 


YY 


13-34 ”移动 对 象 13-35 ” 差 集 效 果 





1 ) 执行 “复制 ”命令 (CO )， 将 已 绘制 好 的 三 维 模 型 向 右 复制 。 
2 ) 将 三 维 视 图 转换 为 “西南 等 轴 测 ”， 执 行 “ 直 线 ” 命 令 (L)， 绘 制 直线 段 ， 并 以 其 中 
心 点 为 基点 移 到 三 维 模型 的 中 心 点 上 ， 如 图 13-36 所 示 。 

3 ) 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 “ 拉 伸 ” 按 钮 外 ， 选 择 直线 段 向 下 拉 伸 ， 再 将 拉 伸 的 两 个 曲面 


进行 并 集 处 理 ， 其 效果 如 图 13-37 所 示 。 
4) 单 击 菜 单 栏 “修改 "”， 在 “三 维 操作 ”下 拉 列 表 中 选择 “ 剖 切 ”， 最 后 将 多 余 对 象 删 
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除 。 章 切 处 理 效果 如 图 13-38 所 示 。 








图 13-36 ”绘制 直线 段 图 13-37 拉 伸 处 理 及 并 集 人 处理 





13-38 ” 谢 切 处 理 














13-39 删除 视 口 
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2 ) 执行 “插入 ”命令 (I)， 单 击 “ 浏 览 ”?， 选 择 “ 案 例 \11\A4 坚 向 图 框 ?， 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 将 A4 图 框 插入 到 布局 内 ， 如 图 13-40 所 示 。 
3 ) 单 击 “ 视 口 ” 工 具 栏 “ 单 个 视 口 ”按钮 口 ， 创 建 视 口 ， 如 图 13-41 所 示 。 





图 13-40 插入 图 框 图 13-41 创建 视 口 


4) 双击 鼠标 激活 视 口 ， 将 三 视图 放 在 视 口 中 ， 如 图 13-42 所 示 。 
5 ) 再 单 击 “ 视 口 ”工具 栏 “ 单 个 视 口 ”按钮 回 ， 创 建 视 口 ， 如 图 13-43 所 示 。 





图 13-42 ”激活 视 口 图 13-43 ”创建 视 口 
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6 ) 双击 鼠标 激活 视 口 ， 将 三 维 模型 放置 在 视 品 中， 然后 单 击 菜单 栏 “ 视 图 ”， 在 “三 维 

视图 ”下 拉 列 表 中 选择 “西南 等 轴 测 ”， 并 在 “视觉 样式 ”下 拉 列 表 中 选择 “概念 ”"， 如 

图 13-44 所 示 。 LU 
7) 将 视 口 线 转 换 为 “隐藏 层 ” 图 层 ， 然 后 将 其 隐藏 ， 如 图 13-45 所 示 。 O) 


la) 


1 团 罗 FF 





图 13-44 ”激活 袖口 图 13-45 ”关闭 图 层 
8 ) 至 此 ， 工 程 图 已 经 绘制 完成 ， 按 《CtrltS〉 组 合 键 对 该 文件 进行 保存 。 
视频 : 箱 座 板 工 程 图 的 绘制 .avi we (GS) 
目 先 打开 “样板 文件 .dwt” 并 男 存 为 “ 箱 座 板 工 程 图 .dwg” 文 件 ， 然 后 绘制 箱 座 板 的 全 


视图 和 主 视图 并 标注 尺寸 和 公差 ， 最 后 创建 三 维 箱底 座 模 型 和 前 视 模 型 ， 再 将 三 视图 和 三 维 
模型 放 入 A4 图 杠 ， 生 成 工程 图 ， 其 效果 如 图 13-46 所 示 。 


















































打开 “机 械 样板 .dwt” 文 件 ， 将 其 男 存 为 “ 箱 座 板 工 程 图 .dwg”， 绘 制 矩 形 并 仿 移 和 修 
到 ， 形 成 箱 座 板 轮 廊 ， 再 绘制 圆 作为 板 孔 ， 完 成 主 视图 的 绘制 ， 然 后 以 此 为 基础 绘制 误 视 
图 ， 则 箱 板 的 主 视图 和 旗 视图 如 图 13-47 所 示 。 














fo AutoCAD 2014 导语 RRHANPaR 才 
















































































13-46 ”工程 图 效 打 
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13-47 三 视图 效果 
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1 ) 正 第 启动 AutoCAD 2014 软件 ， 执 行 “文件 ” | “打开 ”菜单 命令 ， 然 后 打开 “ 案 
例 \13\ 机 械 样 板 .dwt”， 再 执行 “文件 ” | “另存 为 ”菜单 命令 ， 将 其 为 存 为 “案例 \13\ 箱 座 
板 工 程 图 .dwg” 文 件 。 

2 ) 在 “图 层 控 制 ” 下 拉 列 表 框 中 ， 选 择 “ 粗 实 线 层 ”图 层 作为 当前 图 层 。 

3 ) 执行 “ 秆 形 ” 命 令 ( REC )， 绘 制 一 个 长 146、 宽 100 的 矩形 对 象 ， 如 图 13-48 所 示 。 

4 ) 执行 “构造 线 ” 命 令 ( XL )， 绘 制 矩 形 的 水 平和 垂直 中 心 线 ， 并 将 其 转换 为 中 心 线 
图 层 ， 如 图 13-49 所 示 。 


146 





100 


图 13-48 ”绘制 矩形 对 象 图 13-49 ”绘制 中 心 线 
5 ) 执行 “ 偏 移 ”命令 (O )， 将 垂直 中 心 线 分 别 向 左 、 右 偏 移 50， 再 将 多 余 线段 进行 修 


剪 ， 最 后 将 修 草 后 的 线段 转换 为 粗 实 线 图 层 ， 如 图 13-50 所 示 。 
6 ) 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 “分 解 ”按钮 铝 ， 再 将 线段 进行 偏 移 并 修剪 ， 如 图 13-51 所 示 。 





图 13-50” 偏 移 构造 线 并 转换 线 型 图 13-51 ” 偏 移 直 线段 并 修剪 


7 ) 执行 “ 圆 角 ” 命 令 (F)， 如 图 13-52 所 示 进 行 圆 角 处 理 。 
8 ) 执行 “镜像 ”命令 (MI)， 将 左 端 绘制 好 的 图 形 进 行 水 平 镜像 ， 如 图 13-53 所 示 。 


ON 








4 
RG 


图 13-52 ” 圆 角 处 理 图 13-53 ”镜像 对 象 
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9 ) 执行 “直线 ”命令 ( 工 )， 将 水 平和 垂直 中 心 线 与 直线 段 的 交点 进行 连接 ， 如 
图 13-54 所 示 。 
10 ) 执行 “ 偏 移 ” 命 令 (0 )， 将 上 一 步 绘制 的 线段 进行 偏 移 ， 如 图 13-55 所 示 。 


ZI 
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图 13-54 ”绘制 线段 图 13-55 ” 偏 移 线段 
11 ) 执行 “ 圆 角 ”命令 (F )， 进 行 圆 角 处 理 ， 如 图 13-56 所 示 。 


12 ) 执行 “矩形 ”( REC ) 命令 ， 绘 制 一 个 长 73、 宽 75 的 矩形 对 象 ， 再 将 其 中 心 点 为 基 
点 移动 到 水 平和 垂直 构造 线 的 交点 上 ， 如 图 13-57 所 示 。 





图 13-56 ， 圆 角 处 理 图 13-57 绘制 矩形 对 象 
13 ) 执行 “ 圆 ” 命 令 (C)， 以 上 一 步 绘制 的 矩形 对 和 象 的 角 点 为 圆心 ， 绘 制 贺 对象， 再 将 


和 矩形 删除 ， 如 图 13-58 所 示 。 


a/ 


图 13-58 ”绘制 圆 对 象 
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1) 在 “图 层 控 制 ” 下 拉 列 表 框 中 ， 选择 “中 心 线 层 ” 图 层 作为 当前 图 层 ， O) 
2 ) 执行 “构造 线 ” 命 令 (XL )， 以 俯视 图 为 基准 绘制 垂直 构造 线 ， 如 图 13-59 所 示 。 





图 13-59 ”绘制 构造 线 图 13-60 ”绘制 多 段 线 


4) 执行 “直线 ”命令 (L )， 如 图 13-61 所 示 绘 制 直线 段 。 
5 ) 执行 “镜像 ”命令 (MI )， 将 垂直 构造 线 左边 的 图 形 向 右 进 行 水 平 镜像 ， 如 图 13-62 


> 
DE 
一 
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图 13-61 绘制 直线 段 图 13-62 ”镜像 处 理 
6 ) 执行 “ 偏 移 ” 命 令 (0 )， 如 图 13-63 所 示 进 行 线段 的 偏 移 处 理 。 
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图 13-63” 偏 移 线段 
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7) 执行 “修剪 ”命令 (TR )， 将 多 余 线段 进行 修剪 ， 再 将 修剪 后 的 线段 转换 为 粗 实 线 
层 ， 如 图 13-64 所 示 。 


图 13-64 ”修剪 线段 


8 ) 执行 “图 案 填 充 ” 命 邻 (再 )， 按 如 图 13-65 所 示 进 行 填充 处 理 。 








LA MM TF 


图 13-65 ”填充 效果 





在 前 面 的 章节 中 已 经 详细 地 讲解 了 尺寸 和 公差 的 标注 ， 用 户 可 参照 前 面 的 方法 将 其 进行 
标注 ， 其 标注 后 的 效果 如 图 13-66 所 示 。 
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图 13-66 ”尺寸 和 公关 的 标注 
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在 绘制 箱 座 板 模型 时 ， 首 先 复制 已 绘制 好 的 俯视 图 并 将 其 修剪 ， 通 过 三 维 “ 拉 伸 ” 命 令 绘制 人 他) 
出 主体 部 分 ， 再 通过 齐 视图 进行 绘制 ， 最 后 进行 剖 视 处 理 。 其 绘制 的 三 维 效果 如 图 13-67 所 示 。 


OO/ 


13-67 ”三维 模 型 效果 


1 ) 执行 “复制 ”命令 (CO )， 复 制 绘制 好 的 人 入 视图 ， 修 前 多 余 线 段 ， 如 图 13-68 
所 示 。 
2 ) 单 击 “绘图 ” | “ 面 域 ” 按 钮 饥 ， 选 择 上 一 步 修剪 好 的 所 有 对 象 ， 如 图 13-69 所 示 。 


~ 


图 13-68 复制 并 修剪 图 13-69 面 域 处 理 


3 ) 将 “三 维 视图 ”转换 为 “西南 等 轴 测 ”， 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 “ 拉 伸 ” 按 钮 四 ， 选 择 
上 一 步 绘制 的 面 域外 轮 记 对象， 输入 拉 伸 距离 “-13”， 如 图 13-70 所 示 。 
4) 按 〈Enter〉 键 重复 “ 拉 伸 ”命令 (EXT )， 如 图 13-71 所 示 将 矩形 向 上 拉 伸 。 


> ~ 


图 13-70” 拉 伸 外 和 矩形 图 13-71 拉 伸 中 间 和 矩形 


5 ) 将 “视觉 样式 ”和 转换 为 “二 维 线 框 ”*"， 执 行 “ 移 动 ”命令 (M )， 将 未 拉 伸 的 面 域 对 
象 向 上 移动 ， 距 离 输 入 “3”， 再 将 中 间 和 斜 角 和 中 间 圆 角 和 矩形 对 象 向 上 移动 4， 如 图 13-72 
所 未 。 
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6 ) 执行 “ 拉 伟 ”命令 (EXT )， 将 中 间 和 斜 角 和 矩形 进行 拉 伸 ， 拉 伸 距 离 输 入 “-20”， 再 执 
行 “并 集 ” 命 令 ， 将 绘制 的 三 个 三 维 实体 并 集 为 一 个 三 维 实体 ， 如 图 13-73 所 示 。 








13-72 ”移动 对 象 13-73 ” 拉 伸 和 并 集 效 末 


7) 执行 “ 拉 伸 ”命令 (EXT )， 将 中 间 圆 角 插 形 进 行 拉 伸 ， 拉 伸 距 离 输入 “-18”， 再 执 
行 “ 老 集 ”命令 ， 将 绘制 的 三 维 实体 进行 差 集 处 理 ， 如 图 13-74 所 示 。 

8 ) 执行 “ 面 域 ” 和 “ 拉 伸 ” 命 令 (EXT )， 将 两 侧 对 称 的 圆 角 和 矩形 进行 拉 伸 ， 拉 伸 距 离 
输入 “-11”， 再 执行 “ 差 集 ” 命 令 ， 将 绘制 的 三 维 实体 进行 差 集 处 理 ， 如 图 13-75 所 示 。 

9 ) 将 剖 视 图 上 的 图 形 向 下 复制 ， 进 行 相应 的 修剪 ， 并 进行 面 域 操作 ， 如 图 13-76 所 示 ， 
然后 单 击 “ 旋 转 ” 按 钮 中， 将 其 旋转 为 实体 ， 如 图 13-77 所 示 。 





图 13-74 ” 拉 伸 和 甘 集 效果 1 图 13-75 拉 仲 和 差 集 效 果 2 


10 ) 单 击 “ 建 模 ”工具 栏 的 “三 维 旋转 ”按钮 内 ,将 上 一 步 的 三 维 实体 绕 和 轴 旋 转 
90”， 如 图 13-78 所 示 。 





13-76 ” 面 域 处 理 13-77 ”旋转 操作 图 13-78 三 维 旋转 位 置 


11 ) 执行 “复制 ”命令 (CO )， 将 上 一 步 的 三 维 实体 复制 到 对 角 上 ; 再 将 其 他 两 个 圆 对 
象 进 行 拉 伸 ， 拉 伸 距 离 输入 “-16”， 如 图 13-79 所 示 。 
12 ) 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 “ 差 集 ”按钮 ， 将 三 维 实体 进行 差 集 处 理 ， 如 图 13-80 所 示 。 





CE 





图 13-80 ” 差 集 效 果 


1 ) 执行 “复制 ”命令 (CO )， 将 已 绘制 好 的 三 维 模型 向 右 复制 。 

2 ) 将 三 维 视图 转换 为 “西南 等 轴 测 ”， 执 行 “ 直 线 ” 命 令 ( 工 )， 绘 制 直线 段 ， 并 以 其 中 
心 点 为 基点 移 到 三 维 模型 的 中 心 点 上 ， 如 图 13-81 所 示 。 

3 ) 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 “ 拉 伸 ”按钮 配 ， 选 择 水 平 直 线段 为 对 象 ， 选 择 “ 路 径 (P)” 选 
项 ， 路 径 选 择 垂直 直线 段 为 对 象 进 行 拉 伸 和 并 集 处 理 ， 其 效果 如 图 13-82 所 示 。 








13-81 绘制 直线 段 13-82 ” 拉 伸 处 理 


4 ) 单 击 菜 单 栏 “修改 "”， 在 “三 维 操作 ”下 拉 列 表 中 选择 “ 剖 切 ”， 最 后 将 多 余 对 象 删 
除 ， 如 图 13-83 所 示 。 





13-83 ” 齐 切 处 理 
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在 前 面 已 经 将 箱 座 板 零 件 的 三 视图 和 三 维 模型 等 创建 完成 ， 接 下 来 即 可 生成 箱 座 板 零 件 
的 工程 图 。 








由 于 生成 工程 图 的 操作 步骤 与 前 面 草 世 的 方法 一 致 ， 用 户 可 参照 前 面 的 案例 进行 操作 ， 
其 最 终生 成 的 工程 图 效果 如 图 13-84 所 示 。 

















的 


首先 打开 “样板 文件 .4wt” 并 另存 为 “ 文 座 工程 图 .dwg” 文 件 ， 然 后 绘制 文 座 的 主 视 
图 、 左 视图 、 俯 视图 和 疝 视 图 并 标注 尺寸 和 公差 ， 最 后 创建 三 维 支 座 模型 和 全 剖 模 型 ， 再 将 
三 视图 和 三 维 模 型 放 入 A4 图 框 ， 生 成 工程 图 ， 其 效果 如 图 13-85 所 示 。 




























箱 体 类 零件 工程 图 的 绘制 
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13-85 ” 支 座 工程 图 


打开 “机 械 样板 .dwt” 文 件 ， 将 其 为 存 为 “ 文 座 工程 图 .dwg”， 绘 制 牌 直 中 心 线 ， 表 绘制 
中 心 线 左 侧 的 多 段 线 ， 并 对 多 段 线 对 象 进行 水 平 镜像 操作 ， 再 进行 倒 角 和 圆 角 操作 ， 连 接 角 线 
段 ， 填 充 主 视图 ， 然 后 绘制 左 视 图 和 从 视图 ， 最 后 绘制 器 视图 。 三 视图 效 末 如 图 13-86 所 示 。 
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13-86 三 视图 效果 
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1 ) 正常 尼 动 AutoCAD 2014， 执 行 “文件 ” | “打开 ”菜单 命令 ， 打 开 “ 案 例 \13\ 机 械 样 
板 dwt"， 再 执行 “文件 。 | “另存 为 ”菜单 命令 ， 将 其 另存 为 “案例 \3\ 支 座 工程 图 dwg” 文件 

2) 在 “图 层 控制 ”下 拉 列 表 杠 中， 选择 “中 心 线 层 ”图 层 作 为 当前 图 层 。 

3 ) 执行 “构造 线 ” 命 令 (XL )， 绘 制 一 条 垂直 构造 线 。 

4) 将 “ 粗 实 线 层 ”图 层 置 为 当前 图 层 ， 执 行 “ 多 段 线 ” 命 令 (PL )， 并 按 《F8〉 键 切 
换 到 正 交 模式 ， 按 照 图 13-87 所 示 绘 制 多 段 线 。 

5 ) 执行 “ 偏 移 ”命令 (OO)， 按 照 图 13-88 所 示 候 移 直 线段 ， 并 将 多 余 线 段 进 行 修剪 。 
6) 按 《Enter》 键 重复 “ 偏 移 ” 命 令 ， 按 照 图 13-89 所 示 偏 移 直 线段 ， 并 对 多 余 线 段 进 





图 13-87 ”绘制 多 段 线 图 13-88 ” 偏 移 直线 段 1 图 13-89 ” 偏 移 直 线段 2 


7 ) 执行 “镜像 ”命令 (MI)， 以 垂直 中 心 线 左 侧 的 多 段 线 为 对 象 ， 并 以 牌 直 中 心 线 为 
镜像 线 进行 水 平 镜像 。 镜 像 后 效果 如 图 13-90 所 示 。 
8 ) 执行 “ 圆 角 ”命令 (FF)， 进 行 半径 为 2 的 圆 角 处 理 ， 如 图 13-91 所 示 。 


图 13-90 ”镜像 线段 图 13-91 圆 角 处 理 


9 ) 执行 “ 圆 弧 ”命令 (ARC )， 绘 制 圆 弧 ; 再 执行 “ 偏 移 ”命令 (O)， 将 直线 段 偏 移 
1， 并 转换 为 细 实 线 。 如 图 13-92 所 示 。 
10 ) 执行 “ 倒 角 ”命令 (CHA )， 输 入 距离 值 “1.5”， 进 行 倒 角 处 理 ， 如 图 13-93 所 示 。 








图 13-92 绘制 圆 缴 再 偏 移 直线 段 图 13-93” 倒 角 处 理 
11 ) 执行 “图 案 填 充 ” 命 令 (HH)， 将 主 视图 进行 填充 ， 如 图 13-94 所 示 。 
| 


De 2 ED 











| 画 出 。 螺 纹 孔 相 贯 线 的 画 法 如 下 ， 两 螺纹 孔 或 螺纹 孔 与 光 孔 相 贯 时 ， 其 相 贯 线 按 螺纹 的 小 径 
| 画 出 ， 如 图 13-95 所 示 。 









III 


| 
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1 ) 在 “图 层 控制 ”下 拉 列 表 框 中 ， 选 择 “ 中 心 线 层 ”图 层 作为 当前 图 层 。 

2 ) 执行 “构造 线 ” 命 令 (XL )， 以 主 视图 为 基准 绘制 水 平 构造 线 ， 如 图 13-96 所 示 。 

3 ) 将 “ 粗 实 线 层 ”图 层 置 为 当前 图 层 ， 执 行 “多 段 线 ” 命 令 (PL )， 并 按 《F8〉 键 切 
换 到 正 交 模 式 ， 按 照 图 13-97 所 示 绘 制 多 段 线 。 

4) 执行 “ 圆 ” 命 令 (C)， 按 照 图 13-98 所 示 绘 制 两 个 圆 对 象 ， 再 将 多 余 线 段 进 行 


修剪. 


x 


过 
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”I 
图 13-96 ”绘制 构造 线 

















图 13-97 绘制 多 段 线 图 13-98 ”绘制 圆 对 象 


5 ) 执行 “ 偏 移 ”命令 (O )， 将 垂直 构造 线 分 别 向 左 、 右 偏 移 7.5， 再 将 多 余 线 段 进 行 
修剪 ， 然 后 将 修剪 后 的 线段 转换 为 粗 实 线 图 层 ， 如 图 13-99 所 示 。 
6 ) 执行 “镜像 ”命令 (MI )， 将 下 端 直 线段 进行 水 平 镜像 ， 如 图 13-100 所 示 。 








图 13-99 ” 偶 移 构造 线 图 13-100 ”镜像 直线 段 


7) 执行 “ 偏 移 ”命令 (0O )， 将 垂直 构造 线 分 别 向 左 、 右 人 篇 移 33。 

8 ) 执行 “直线 ”命令 ( 工 )， 在 选择 第 一 点 时 输入 “tan”， 选 择 圆 对 象 左 切 点 ， 第 二 点 
选择 偏 移 构 造 线 与 水 平 直线 段 的 交点 ， 按 《Enter〉 键 重复 命令 ， 在 右 端 也 绘制 一 条 相同 的 线 
段 ， 如 图 13-101 所 示 。 
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图 13-101 绘制 线段 图 13-102” 圆 角 人 处理 
10 ) 执行 “ 圆 ” 命 令 (C) 和 “ 偏 移 ” 命 令 (0 )， 按 照 图 13-103 所 示 绘 制 圆 对 象 和 偏 


移 直线 段 。 
11 ) 执行 “延伸 ”命令 (EX) 和 “修剪 ”命令 (TR )， 将 线段 进行 延伸 和 修剪 ， 然 后 绘 
制 螺纹 孔 ， 如 图 13-104 所 示 。 





图 13-103 ”绘制 融和 偏 移 线段 图 13-104 ”绘制 螺纹 孔 


12 ) 执行 “ 偏 移 ” 命 令 (O)， 按 照 图 13-105 所 示 偏 移 构 造 线 ， 并 将 其 修 前 ， 再 将 修剪 
后 的 线段 转换 为 粗 实 线 图 层 。 

13 ) 执行 “ 圆 角 ”命令 (FE) 和 “ 样 条 曲线 ”命令 (SPL )， 按 照 图 13-106 所 示 绘 制 样 
条 曲线 并 进行 圆 角 处 理 。 

14) 执行 “图 案 填 充 ” 命 令 (HH)， 进 行 填充 ， 如 图 13-107 所 示 。 


一 


1 ) 在 “图 层 控制 ”下 拉 列 表 杠 中， 选择 “中 心 线 层 ”图 层 作 为 当前 图 层 。 
2 ) 执行 “构造 线 ” 命 令 (XL )， 以 主 视图 为 基准 绘制 垂直 构造 线 ， 如 图 13-108 所 示 。 
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图 13-105 ” 偏 移 线段 图 13-106 绘制 曲线 、 圆 角 图 13-107 填充 对 象 
3 ) 将 “ 粗 实 线 层 ”图 层 置 为 当前 图 层 ， 执 行 “ 和 矩形 ”命令 (REC )， 绘 制 如 图 13-109 
所 示 的 矩形 对 象 . 











图 13-108 ”绘制 构造 线 图 13-109 ”绘制 矩形 
4) 执行 “ 圆 角 ”命令 (F)， 输 入 半径 “10”， 将 矩形 四 个 角 进 行 圆 角 处 理 ， 如 图 13-110 


所 示 。 

5 ) 执行 “ 圆 ” 命 令 (C)， 绘 制 直径 15 和 8 的 同心 圆 ， 且 均 与 圆 角 为 同心 圆 ， 如 
图 13-111 所 示 。 

6 ) 执行 “镜像 ”命令 (MI )， 选 择 直 径 15 和 8 的 圆 为 对 象 ， 分 别 以 水 平和 垂直 直线 段 
的 中 点 连 线 为 镜像 线 ， 进 行 水 平和 季 直 镜像 ， 如 图 13-112 所 示 。 

7) 执行 “多 段 线 ”命令 ( PL )， 按 照 图 13-113 所 示 绘 制 多 段 线 。 

8 ) 执行 “矩形 ”命令 (REC )， 绘 制 长 55、 宽 14 的 矩形 对 象 ， 如 图 13-114 所 示 。 

9 ) 执行 “镜像 ”命令 (MI )， 将 多 段 线 进 行 垂直 镜像 ， 如 图 13-115 所 示 。 








a- © © 


图 13-110 ” 圆 角 处 理 图 13-111 绘制 圆 对 象 图 13-112 ”镜像 圆 对 象 














图 13-113 ”绘制 多 段 线 图 13-114 绘制 矩形 图 13-115 镜像 线段 


10 ) 执行 “ 偏 移 ” 命 令 (0O )， 人 篇 移 水 平和 垂直 直线 段 ， 以 偏 移 水 平和 垂直 直线 段 的 交 
点 为 圆心 绘制 圆 对 象 ， 再 向 下 偏 移 直线 段 ， 如 图 13-116 所 示 。 

11 ) 执行 “镜像 ”命令 (MI )， 将 上 一 步 绘 制 的 圆 对 象 和 直线 段 进 行 垩 直 镜 像 ， 如 
图 13-117 所 示 。 

12 ) 执行 “ 圆 角 ”命令 (F )， 对 线段 进行 圆 角 处 理 ， 再 将 图 形 进行 填充 ， 如 图 13-118 
所 示 。 


ep 
77777 








图 13-116 绘制 圆 对 象 图 13-117 镜像 对 象 图 13-118 圆 角 处 理 并 填充 图 形 
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1 ) 在 “图 层 控 制 ” 下 拉 列 表 框 中 ， 选 择 “ 中 心 线 层 ” 图 层 作 为 当前 图 层 。 

2 ) 执行 “构造 线 ” 命 令 (XL )， 以 左 视 图 为 基准 绘制 垂直 构造 线 ， 如 图 13-119 所 示 。 

3 ) 将 “ 粗 实 线 层 ”图 层 置 为 当前 图 层 ， 执 行 “和 矩形 ” 命 今 (REC )， 绘 制 如 图 13-120 
所 示 的 矩形 对 象 ， 并 绘制 矩形 的 中 心 线 ， 














图 13-119 ”绘制 构造 线 图 13-120 ”绘制 矩形 
4) 执行 “ 圆 角 ”命令 (FE)， 输 入 半径 “10?， 将 矩形 四 个 角 进 行 圆 角 处 理 ， 如 图 13-121 


所 示 . 
5 ) 执行 “ 圆 ” 命 令 (C )， 绘 制 直径 8 的 圆 对 象 ， 且 与 圆 角 为 同心 圆 ， 并 将 其 分 别 以 水 
平 中 心 线 和 垂直 中 心 线 为 镜像 线 ， 进 行 水 平和 垂直 镜像 ， 如 图 13-122 所 示 . 








图 13-121 圆 角 处 理 图 13-122 ”绘制 并 镜像 圆 对 象 
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6 ) 执行 “ 偏 移 ” 命 令 (OO)， 将 水 平和 垂直 中 心 线 进行 偏 移 ， 如 图 13-123 所 示 。 
7) 执行 “修剪 ”命令 (TR )， 将 多 余 线 段 进 行 修剪 ， 再 将 修剪 好 的 线段 转换 为 粗 实 线 
图 层 ， 如 图 13-124 所 示 。 


> 





图 13-123” 偏 移 中 心 线 图 13-124 ”修剪 处 理 及 转换 线 型 
8 ) 执行 “ 圆 角 ”命令 (FF)， 半 径 值 输入 “5”， 按 照 图 13-125 所 示 进 行 圆 角 处 理 。 


9 ) 执行 “ 偏 移 ” 命 令 (O 〇 )， 将 垂直 中 心 线 向 左 、 右 分 别 偏 移 38， 以 其 与 水 平 中 心 线 交 
所 为 圆心 绘制 直径 为 S 的 两 个 圆 对 象 ， 如 图 13-126 所 示 。 








图 13-125” 圆 角 处 理 图 13-126 ”绘制 圆 对 象 


在 前 面 的 章节 中 已 经 详细 地 讲解 了 尺寸 和 公差 的 标注 ， 用 户 可 参照 前 面 的 方法 将 其 进行 
标注 ， 其 标注 后 的 效果 如 图 13-127 所 示 。 
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图 13-127 尺寸 与 公差 标注 





在 绘制 支 座 模型 时 ， 首 先 复制 已 ee 其 修剪 ， 通 过 三 维 “ 旋 转 ” 命 令 绘 
制 出 主体 部 分 ， 再 通过 左 视图 、 俯 视 岁 和 回 视 图 进行 绘制 ， 最 后 进行 全 谢 处 理 ， 其 绘制 的 三 
维 效果 如 图 13-128 所 示 。 














图 13-128 三维 模 型 效果 


1 ) 执行 “复制 ”命令 (CO )， 复 制 绘制 好 的 主 视图 ， 修 剪 中 心 线 下 半 部 分 线段 ， 如 
图 13-129 所 示 。 
2 ) 单 击 “绘图 ” | “ 面 域 ”按钮 呈 ， 选 择 上 一 步 修 前 好 的 所 有 对 象 ， 如 图 13-130 所 示 。 





相 体 类 零件 工程 图 的 绘制 





图 13-129 ”复制 并 修 动 图 13-130” 面 域 处 理 全 
3 ) 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 “旋转 ”按钮 号 ， 选 择 上 一 步 绘制 的 面 域 为 对 象 ， 选 择 下 端 直 


线段 为 旋转 轴 ， 旋 转角 度 输入 “360”， 其 旋转 的 效果 如 图 13-131 所 示 。 





@ 旋转 轴 第 一 点 @ 旋转 轴 第 二 点 


图 13-131 旋转 效果 


4) 执行 “复制 ”命令 (CO )， 复 制 绘制 好 的 左 视 图 ， 修 剪 中 心 线 下 半 部 分 线段 ， 单 击 
“绘图 ” | “ 面 域 ” 按 钮 中， 选择 修剪 好 的 所 有 对 象 ， 如 图 13-132 所 示 。 
5 ) 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 “ 拉 伸 ” 按 钮 剧 ， 输 入 拉 伸 距离 “66”， 如 图 13-133 所 示 。 





图 13-132” 面 域 处 理 图 13-133” 拉 伸 效 果 
6 ) 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 “三维 旋 转 ” 按 钮 成 ， 按 照 图 13-134 所 示 进 行 操 作 。 


@ 单 击 选择 ， 输 入 “90” ”四 单 击 选择 , 输入 “90” 全 旋转 效果 





图 13-134 旋转 效果 


7 ) 单 击 菜单 栏 “ 修 改 "”， 在 “实体 编辑 ”下 拉 列 表 中 选择 “ 抽 训 ”， 选 择 被 抽 训 对 象 ， 
然后 选择 删除 面 ， 再 输入 仿 移 距离 “5”， 并 绘制 中 心 线 ， 抽 这 效果 如 图 13-135 所 示 。 

8 ) 执行 “复制 ”命令 (CO )， 复 制 绘制 好 的 俯视 图 ， 修 剪 多 余 线 段 ， 单 击 “ 绘 图 ” | 
“ 面 域 ”按钮 ， 选 择 修 前 好 的 所 有 对 象 ， 如 图 13-136 所 示 。 
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@ 选择 抽 壳 对 象 @ 选择 删除 面 


-ppD 


图 13-135 抽 壳 


9 ) 将 “三 维 视图 ”转换 为 “西南 等 轴 测 ”"， 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 “ 拉 伸 ”按钮 是， 输入 
拉 伸 距离 “-13”， 如 图 13-137 所 示 。 


"~ 


图 13-136” 面 域 处 理 图 13-137” 拉 伸 效果 


10 ) 将 “三 维 视图 ”转换 为 “俯视 ”"， 执 行 “复制 ”命令 (CO )， 复 制 绘制 好 的 左 视 
修剪 多 余 线 段 ， 单 击 “ 绘 图 ” | “ 面 域 ”按钮 ， 选 择 修剪 好 的 所 有 对 象 ， 再 将 其 进行 旋 
je 13-138 所 示 。 
@ 选择 复制 对 象 @ 选择 旋转 轴 全 @ 旋转 效果 


-Er 


图 13-138 ”旋转 效果 


11 ) 将 “三 维 视图 ”转换 为 “西南 等 轴 测 ”， 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 “三 维 旋转 ”按钮 ， 
再 标记 圆心 ， 按 照 图 13-139 所 示 进 行 操作 。 
@ 单 击 选择 ， 输 入 “90” @ 旋转 效果 加 标记 圆心 


恒 量 


图 13-139 ”旋转 效果 
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12 ) 将 “视图 样式 ”和 转换 为 “二 维 线 框 ”*”， 执 行 “ 复 制 ” 命 令 (CO )， 将 上 一 步 绘 制 的 


| 如 图 13-140 所 示 。 


13 ) 执行 “ 圆 ” 命 令 (C )， 绘 制 两 个 直径 5 的 圆 对 象 ， 并 将 其 拉 伸 ， 拉 伸 距 离 输入 


“-13”， 如 图 13-141 re 





图 13-140 复制 移动 效果 图 13-141 绘制 并 拉 伸 圆 对 象 


14) 将 “视图 样式 ”转换 为 “概念 ”， 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 “ 差 集 ” 按 人 钮 铝 ， 将 对 象 进 


行 差 集 处 理 ， 如 图 13-142 所 示 。 


15 ) 将 “三 维 视 图 ”转换 为 “仰视 ”， 根 据 向 视图 在 俯视 三 维 实体 上 绘制 矩形 并 进行 圆 


角 处 理 ， 如 图 13-143 所 示 。 





图 13-142” 差 集 效 果 图 13-143 ”绘制 矩形 和 圆 角 处 理 


16) 将 “视图 样式 ”转换 为 “二 维 线 框 "”， 将 绘制 的 圆 角 矩形 进行 面 域 处 理 ， 青 进行 拉 


伸 ， 输 入 拉 伸 距离 “-8”， 最 后 进行 差 集 处 理 ， 如 图 13-144 所 示 。 


17 ) 执行 “复制 ”命令 (CO )， 复 制 绘制 好 的 堪 视图 ， 修 剪 多 余 线 段 ， 单 击 “ 绘 图 ” | 


i 法 反 修 前 好 的 所 有 对 象 ， 最 后 进行 拉 信 外 理 ， 拉 但 距 离 输入 “3” 


图 13-145 所 示 。 





图 13-144 ，” 拉 伸 和 差 集 处 理 后 的 效果 图 13-145” 面 域 拉 伸 效果 


18 ) 单 击 菜 单 栏 中 的 “修改 ”按钮 ， 在 “实体 编辑 ”下 拉 列 表 中 选择 “ 拉 伸 面 ”， 
对 象 ， 输 入 拉 伸 距离 “3”， 如 图 13-146 所 示 。 


如 


选择 
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进行 旋转 ， 如 


拉 伸 的 三 维 


将 


?7 


维 旋转 ”按钮 蕊 


一 一 
— 
一 一 一 


栏 [4 


“ 建 模 ” 工 具 


19 ) 单 击 


图 13-147 所 示 。 





20 ) 将 “三 维 视图 ”转换 为 “西南 等 轴 测 "， 执 行 “ 复 制 ”命令 (CO )， 向 下 复制 中 心 


图 13-147 


拉 伸 面 效 末 


图 13-146 


进行 操作 . 


示 
@ 移动 后 效果 


疼 ， 输 入 复制 距离 “21?， 再 执行 “移动 ”命令 (M )， 按 照 图 13-148 所 


一 -一 … Fa 


@ 选择 移动 第 


@ 选择 移动 第 一 点 





移动 效 麻 


21 ) 按 《〈Enter〉 键 重复 “移动 ”命令 (M )， 将 另外 一 个 


有 所 不 。 


图 13-148 


实体 进行 移动 ， 如 图 13-149 


一 一 
Se 
一 一 -一 


三 维 实体 进行 移动 ， 如 图 13-150 


22 ) 按 《Enter〉 键 重复 “移动 ”命令 (M )， 将 最 后 一 个 


有 不。 


全 





S 











zp 
机 









移动 效 末 2 


图 13-150 


移动 效 末 1 


图 13-149 
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23 ) 将 “视图 样式 ”转换 为 “概念 ”， 将 四 个 三 维 实体 进行 并 集 处 理 ， 如 图 13-151 
所 示 。 

24 ) 将 “三 维 视 图 ”转换 为 “仰视 ?， 向 下 复制 向 视图 矩形 ， 并 将 其 进行 面 域 和 拉 伸 处 
理 ， 拉 伸 距 离 输入 “10”， 如 图 13-152 所 示 。 


于 .一 


图 13-151 移动 效果 图 13-152” 面 域 和 拉 伸 处 理 后 的 效果 


25 ) 执行 “移动 ”命令 (M)， 将 上 一 步 拉 伸 的 三 维 实体 进行 移动 ， 再 进行 差 集 处 理 ， 
如 图 13-153 所 示 。 

26 ) 将 “三 维 视图 ”转换 为 “西南 等 轴 测 ”， 执 行 “ 复 制 ” 命 令 (CO )， 将 圆柱 中 心 线 
向 上 复制 21， 再 以 其 中 心 点 为 圆心 绘制 直径 15 的 圆 对 象 ， ss 154 所 示 。 











图 13-153 ”移动 和 差 集 处 理 图 13-154 ”绘制 圆 对 象 


27 ) 单 击 “ 建 模 ”工具 栏 “ 拉 伸 ” 按 钮 ， 将 上 一 步 绘 制 的 圆 对 象 进 行 拉 伸 ， 输 入 拉 伸 距 

离 “$”， 如 图 13-155 所 示 。 

28 ) 单 击 菜单 栏 “ 修 改 "”， 在 “实体 编辑 ”下 拉 列 表 中 选择 “ 拉 促 面 "， 选 择 上 一 步 拉 伸 
的 圆柱 对 象 下 端的 面 ， 输 入 拉 伸 距离 “2”， 最 后 进行 并 集 处 理 ， 如 图 13-156 所 示 。 


骂 填 


图 13-155 ” 拉 伸 效果 图 13-156 ”并 和 集 处 理 后 的 拉 伸 面 效 果 
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29 ) 将 “三 维 视图 ”转换 为 “西南 等 轴 测 "， 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 “螺旋 ”按钮 赴 ， 选 
择 中 心 点 ， 输 入 半径 值 “4”， 输 入 高 “12.3”， 然 后 选择 螺旋 对 象 ， 进 入 “特性 ”对 话 框 ， 在 
“ 圈 ” 选 项 输入 “10”， 其 效果 如 图 13-157 所 示 。 
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图 13-157 ”螺旋 效果 


30 ) 执行 “直线 ”命令 ( 工 )， 绘 制图 形 ; 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 “ 扫 掠 ”按钮 四， 选择 
扫 护 对象， 选择 “基点 (B)” 选 项 ， 选 择 基 点 ， 最 后 选择 扫 掠 路 径 ， 如 图 13-158 所 示 。 


@ 绘制 扫 掠 对 象 @@ 选择 扫 掠 路 径 @ 扫 掠 后 效果 
























多 le 
CE 

3 mm 
i 

pr pg 






图 13-158 扫 掠 效果 


31 ) 右 击 菜单 栏 空白 处 ， 添 加 “曲面 创建 ”工具 栏 ， 单 击 工具 栏 上 “修补 ”按钮 图 ， 将 
打 掠 的 对 象 进 行 修补 ， 如 图 13-159 所 示 。 


@ 选择 修补 边 @ 修补 效果 1 人 @ 修补 效果 2 


图 13-159 ”修补 效果 


32 ) 右 击 菜单 栏 空白 处 ， 添 加 “曲面 编辑 ”工具 栏 ， 单 击 工 具 栏 上 “曲面 造型 ”按钮 
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第 13 草 
司 ， 选 择 扫 掠 对 象 和 修补 对 象 ， 将 其 转换 为 实体 ， 
33 ) 将 扫 掠 、 修 补 好 的 实体 移动 到 前 面 并 集 三 维 实体 上 侧 圆 柱 体 中 ， 再 进行 差 集 处 理 ， 


如 图 13-160 所 示 。 


如 图 13-161 所 示 。 


34) 单 击 菜单 栏 “修改 "， 在 “实体 编辑 ”下 拉 列 表 中 选择 “ 圆 角 边 ”， 进 行 圆 角 处 理 ， 区 





流 


13-160 ” 差 集 效果 13-161 圆 角 处 理 





1 ) 执行 “复制 ”命令 (CO )， 将 已 绘制 好 的 三 维 模型 向 右 复制 。 

2 ) 将 三 维 视 图 转换 为 “西南 等 轴 测 ”， 执 行 “直线 ”命令 (L)， 绘 制 直线 段 ， 并 将 其 中 
心 点 为 基点 移 到 三 维 模型 的 中 心 点 上 ， 如 图 13-162 所 示 。 

3 ) 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 “ 拉 伸 ”按钮 罩 ， 选 择 垂直 直线 段 为 对 象 ， 选 择 “ 路 径 (P)” 选 
项 ， 路 径 选 择 水 平 直 线段 为 对 象 ， 拉 伸 处 理 效果 如 图 13-163 所 示 。 

4 ) 单 击 菜 单 栏 “ 修 改 ”， 在 “三 维 操作 ”下 拉 列 表 中 选择 “ 剖 切 ”， 最 后 将 多 余 对 象 删 
除 ， 如 图 13-164 所 示 。 








图 13-162 ”绘制 直线 段 图 13-163 ” 拉 伸 处 理 图 13-164 ” 训 切 处 理 


在 前 面 已 经 将 文 座 零件 的 三 视 风 和 三 维 模型 等 创建 完成 ， 接 下 来 即 可 生成 文 座 零件 的 工 
程 图 。 
由 于 生成 工程 图 的 操作 步骤 与 前 面 草 世 的 方法 一 致 ， 用 户 可 参照 前 面 的 案例 进行 操作 ， 
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其 最 终生 成 的 支 座 工程 图 效果 如 图 13-165 所 示 。 
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图 13-165 ” 支 座 工程 图 
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机 械 雪 件 轴 测 图 的 绘制 


内 容 摘 要 
本 章 主 要 介绍 轴 测 图 的 基础 知识 和 零件 图 的 轴 测 图 绘制 ， 让 用 户 

掌握 轴 测 图 的 形成 、 投 册 特 性 、 分 类 、 轴 测 图 的 画 法 、 圆 的 正 等 轴 测 

图 的 画 法 、 轴 测 图 的 标注 等 ， 然 后 通过 轴 测 图 的 实例 演练 操作 ， 让 用 

户 熟练 使 用 AutoCAD 2014 软件 来 绘制 不 同类 型 的 零件 轴 测 图 ， 从 而 

巩固 专业 知识 ， 掌 握 软 件 中 各 类 工具 的 灵活 应 用 方法 。 

@ 轴 测 图 的 绘制 方法 和 技巧 

@ 轴 测 网 样板 文件 的 创建 

@ 轴 测 图 直线 、 平 行 线 和 圆 的 绘制 实例 

@ 轴 测 图 中 尺寸 的 标注 
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14.1 











轴 测 图 是 一 种 单 面 投射 图 ， 在 一 个 投射 面 上 能 同时 反映 出 物体 三 个 坐标 面 的 形状 ， 并 接 











近 于 视 沉 习惯， 形象 、 远 真 、 吝 有 立体 感 ， 可 以 更 快捷 、 更 清楚 地 认识 产品 的 结构 。 绘 制 一 
个 零件 的 轴 测 图 十 在 三 维 平面 图 中 完成 的 ， 相 对 于 三 维 图 形 更 简洁 方便 。 





轴 测 图 分 为 正 轴 测 图 和 冬 轴 测 图 两 大 类 。 
1. 正 轴 测 图 
当 投 射 方 癌 垂直 于 轴 测 投射 面 时 ， 兵 绘制 的 投射 图 称 为 正 轴 调 岁 。 鬼 三 个 轴 辐 伸缩 系数 


和 是否 相等 ， 正 轴 测 图 又 可 分 为 以 下 三 种 : 


@ 正 等 测 图 (简称 正 等 测 )， 三 个 轴 向 伸缩 系数 都 相等 。 

@ 正二 测 图 (简称 正二 测 )， 只 有 两 个 轴 向 伸缩 系数 相等 。 

@ 正三 测 图 (简称 正三 测 )， 三 个 轴 向 伸缩 系数 各 不 相等 。 

2， 和 斜 轴 测 图 

当 投射 方向 倾斜 于 轴 测 投射 面 时 ， 所 绘制 的 投射 图 称 为 斜 轴 测 图 。 按 三 个 轴 向 伸缩 系数 


是 侍 相 等 ， 冬 轴 测 图 又 可 分 为 以 下 三 种 : 


@ 冬 等 测 图 (简称 斜 等 测 )， 三 个 轴 向 伸缩 系数 都 相等 。 
@ 和 斜 二 测 图 (人 简称 斜 二 测 )， 只 有 两 个 轴 向 伸缩 系数 相等 。 
@ 和 斜 三 测 图 (简称 斜 三 测 )， 三 个 轴 向 伸缩 系数 各 不 相等 。 
工程 上 常用 的 两 种 轴 测 图 是 正 等 测 图 和 和 斜 二 测 图 ， 如 图 14-1 所 示 。 一 个 实体 的 轴 测 投 





射 只 有 3 个 可 见 平面 ， 为 了 便于 绘图 ， 应 将 这 3 个 面 作为 面 线 、 找 点 等 操作 的 基准 平面 ， 并 
称 它们 为 轴 测 平面 ， 根 据 其 位 置 的 不 同 ， 分 别称 为 左 轴 测 图 、 右 轴 测 图 和 顶 轴 测 图 。 妆 激活 
轴 测 模式 之 后 ， 束 可 以 分 别 在 这 3 个 面 间 进 行 切 换 。 如 图 14-2 所 示 ， 一 个 物体 在 轴 测 图 中 
的 可 见 边 与 水 平 线 夹 角 分 别 是 30”、90° 和 120°。 











顶 轴 测 图 网 万 
a) b) 


图 14-1 和 轴 测 图 的 分 类 图 14-2 ”四 测 图 的 视图 和 和 角 大 
a) 正 等 测 图 b) 斜 二 测 图 
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在 AutoCAD 环境 中 要 绘制 轴 测 图 形 时 ， 首 先 应 激活 设置 ， 激 活 的 方法 有 两 种 。 

1. 使 用 “草图 设置 ”对 话 框 激活 等 轴 测 图 投射 模式 

选择 “工具 ”| “绘图 设置 ”及 单 命令 ,打开 “ 草 图 设 畦 ”对 话 杠 ， 在 “捕捉 和 栅 格 ” 
选项 卡 中 选择 “等 轴 测 捕 提 ” 单 选 按钮 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 投 钮 即 可 激活 ， 如 图 14-3 
所 未 。 


捕捉 和 栅 档 ) | 极 轴 追踪 | 对 象 捕捉 | 三维 对 象 捕捉 | 动态 输入 | 快捷 特性 | 选择 循环 
口 江 攻 瑚 金 -9 口 启 用 栅 格 GT) G) 

捕捉 间距 山 格 样式 

在 以 下 位 置 显示 点 栅 格 : 

捕捉 x 轴 间 距 到 ): 

. 加 二 维 模型 空间 0) 
捕捉 Y 轴 间 距 (CY): 10.5 口 块 编辑 器 区 ) 
口 图 纸 /布局 o 
栅 格 间距 
栅 格 Xx 轴 间 距 他): 
栅 格 了 轴 间 距 代 ): 5 
每 条 主线 之 间 的 栅 格 数 (D):; 5 多 | 
栅 格 行为 
加 自 适 应 栅 格 &) 

口 关 诗 曲 个 于 遇 格 辣 中 的 间 虹 再 折 


| 症 ) R 
OO sm ow 
回 显示 超出 界限 的 栅 格 


人 PolarSnap (O) 回 ] 遵循 动态 VCs 0 








四 GE 更 EEC 


图 14-3 通过 “草图 设置 ”对 话 框 激活 
2. 使 用 快捷 命令 “snap” 激 活 等 轴 测 图 投射 模式 
在 命令 行 中 输入 “snap” 根据 命令 行 的 提示 选择 “样式 (S)” 选 项 ， 再 选择 “等 轴 测 
(I1)” 选 项 ， 最 后 输入 王 直 间距 为 “1”， 其 体操 作 如 下 : 
指定 捕捉 间距 或 [打开 (ON)/ 关 闭 (OFF)/ 传 统 (L) 








样式 (S)/ 类 型 (T)] <10.0000>: s \ 选择 “样式 (S)” 选 项 
输入 捕捉 栅 格 类 型 [标准 (S)/ 等 轴 测 (D] < 上 :II \ 选择 “等 轴 测 (1D) ”选项 
指定 垂直 间距 <10.0000>: 1 \ 输入 间距 “1” 


另外 ， 用 户 激活 等 轴 测 图 投射 模式 后 ， 在 对 3 个 等 轴 面 进行 绘图 时 ， 用 快捷 键 《F5) 或 
(CtrltE)》 组 合 键 依次 切换 上 、 右 、 左 3 个 面 ， 其 鼠标 指针 的 形状 如 图 14-4 所 示 。 


顶 轴 测 指针 效果 


左 轴 测 指针 效果 右 轴 测 指针 效果 





图 14-4 轴 测 图 下 的 鼠标 指针 效 打 
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在 轴 训 投射 模式 下 绘制 直线 的 最 傈 单方 法 吏 是 使 用 捕捉 、 对 象 捕 换 模式 及 相对 坐标 。 当 








用 户 通 过 坐标 的 方式 来 绘制 生 线 时 ， 可 按 以 下 方法 来 绘制 。 
通过 角度 绘制 直线 


neg 极 坐标 角度 应 输入 “30" ”， 如 @50 < 30， 
2 ) 与 了 轴 平 行 的 线 ， 极 坐标 角度 应 输入 “150””， 如 @50 < 150。 
3 ) 与 Z 轴 平行 的 线 ， 极 坐标 角度 应 输入 “90” ”， 如 @50 < 90。 


4) 所 有 不 与 轴 测 轴 平 行 的 线 ， 则 必须 先 找 出 直线 上 的 两 个 点 


2. 通过 “ 正 交 ”绘制 直线 
正 交 是 单 击 直 线 第 一 点 后 鼠标 只 能 治 蕊 轴 或 了 轴 方 向 移 动 ， 

















YN ?7 然后 连 线 。 


这 样 就 能 更 快 地 绘制 出 轴 测 
图 。 在 激活 轴 测 状态 下 ， 单 击 “ 正 交 ” 按 钮 或 按 快 捷 键 〈(F8》 打开 “ 正 交 ”模式 ， 绘 制 一 个 
长 度 为 20mm X 10mm 的 长 方 体 图 ， 用 户 可 通过 以 下 方法 来 完成 。 


OO 单 击 “ 正 交 ” 按 钮 国 或 按 (F8》 键 启动 正 交 模 式 。 


2 ) 执行 “直线 ”命令 ( 工 )， 单 击 第 一 点 ， 根 据 命 令 行 的 提示 给 


后 LINE 
指定 下 一 点 或 [放弃 (0)] :20 
4 下 指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]:10 


指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 
起 点 前 指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]:c 


图 14-5 ”绘制 左 侧面 


3 ) 按 《F5) 键 或 《CtrlIt+E〉 组 合 键 换 至 顶 轴 测 图 ， 再 执行 
行 提示 绘制 的 顶 侧面 ， 如 图 14-6 所 示 。 


Dt 


命令 : LINE 


指定 第 一 点 : 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]:20 

Cs 指定 下 一 点 或 【放弃 (U)] :10 
指定 下 一 点 或 【闭合 (C)/ 放 弃 (U) ] : 
指定 下 一 点 或 【闭合 (C)/ 放 弃 (U)]:e 


图 14-6 绘制 顶 侧面 


4) 按 《F5〉 键 或 《CtrItE〉 组 合 键 换 至 右 轴 测 图 ， 再 执行 
行 提 示 绘 制 的 石 侧面 ， 如 图 14-7 所 示 。 








会 制 如 图 14-5 所 示 的 左 侧面 


执行 “i 命令 
指定 起 点 

水 平 向 前 移动 鼠标 ， 并 输入 ”20 
垂直 向 上 移动 鼠标 ， 并 输入 10 
水 平 向 后 移动 鼠标 ， 并 输入 “20” 
选择 “闭合 (C) ”项 闭合 线段 


“直线 ”命令 ( 工 )， 根 据 命 


折 行 玫 赴 线 汪 人 交 


指定 起 点 

水 平 向 右 移动 鼠标 ， 并 输入 “10?” 
水 平 向 后 移动 鼠标 ， 并 输入 “20” 
水 平 向 左 移动 鼠标 ， 并 输入 “10” 
按 (Enter) 键 结 束 


“直线 ”命令 ( 工 )， 根 据 命 








轴 测 面 内 绘制 平行 线 ， 不 能 直接 用 “ 仿 移 ”命令 (OFFSET) 进行 ， 因 为 “ 偏 移 ”命令 
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命令 : LINE 执行 “直线 ”命令 
指定 第 一 点 : 指定 起 点 
4 指定 下 一 点 或 [放弃 (0)] :10 水 平 向 右 移动 鼠标 ， 并 输入 “10， 
指定 下 总 或 四 下 痉 (0)] i0 垂直 向 上 移动 鼠标 ， 并 输入 “10” 
指定 下 ”点 或 [放弃 (0)]:10 水 平 向 左 移动 鼠标 ， 并 输入 “10” O, 
底 起 指定 下 点 或 [闭合 (C)/ 放 痉 (D)j eC 选择 “闭合 (C) ”项 闭合 线段 


图 14-7 绘制 右 侧 面 


中 的 偏 移 距离 是 两 线 之 则 的 垂直 距离 ， 耐 沿 30° 方 癌 之 间 的 距离 不 等 于 垂直 距离 。 

为 了 避免 操作 出 错 ， 在 轴 测 面 内 画 平 行 线 ， 一 般 采 用 “复制 ”命令 (COPY) 或 “ 偶 
移 ” 命 令 (OFFSET) 中 的 “通过 (T)” 选 项 ;， 也 可 以 结合 目 动 捕捉 、 目 动人 奶 踪 及 正 交 状态 
来 作 图 ， 这 样 可 以 保证 所 画 直 线 与 轴 测 轴 的 方位 一 致 。 

例如 ， 将 如 图 14-8a 所 示 的 效果 绘制 成 图 14-8b、c 所 示 的 效果 ， 可 直接 用 “复制 ” 命 
令 (COPY) 的 方式 完成 。 


NCE 


图 14-8 复制 轴 测 对 象 
a) 原 图 bj) 复制 的 左 轴 测 面 c) 复制 的 前 轴 测 面 












































”用 户 在 复制 轴 测 图 面 中 的 对 象 时 ， 应 按 《F5) 键 切换 到 相应 的 轴 测 面 ， 并 移动 鼠标 来 指 | 
| 定 移动 的 方向 | 


圆 的 任何 轴 测 投射 都 是 椭圆 ， 当 圆 位 于 不 同 的 轴 调 面 时 ， 投 射 椭圆 长 、 短 轴 的 位 置 是 不 
相同 的 。 

首先 激 活 等 轴 测 图 模式 ， 再 按 〈F5》 键 或 《Ctrl+E》 组 合 键 选 定 男 圆 的 投射 面 ， 接 独 执 
行 “椭圆 ”命令 〈EL)， 并 按 命 令 行 提 示 选 择 “ 等 轴 测 圆 〈I” 选 项， 然后 指定 圆心 点 ， 最 
后 指定 栖 圆 的 半径 即 可 。 

在 轴 测 图 中 经 营 要 男 线 与 线 间 的 圆 背 过 渡 ， 如 倒 贺 角 ， 此 时 过 渡 圆 弧 也 要 变 为 椭圆 弧 。 
方法 是 在 相应 的 位 鸭 上 男 一 个 完整 的 椭圆 ， 然 后 使 用 修 驴 工具 攀 除 多 余 的 线段 ， 如 图 14-9 
所 未 。 






































全 绘制 的 椭圆 @@ 修剪 的 效果 





@ 源 对 旬 确定 圆心 点 


图 14-9 ” 轴 测 图 中 的 圆滑 过 洲 绘 制 


为 了 让 某 个 轴 测 面 内 的 尺寸 标注 看 起 来 像 是 在 这 个 轴 测 面 中 ， 束 需要 将 尺寸 线 、 尺 寸 界 
线 倾 斜 某 一 个 角度 ， 使 它们 与 相应 的 轴 测 轴 平 行 。 同 时 ， 标 注 文本 也 必须 设置 成 倾斜 某 一 角 
度 的 形式 ， 才 能 使 文本 的 外 观 具 有 立体 感 。 

1. 设置 尺寸 标注 的 文字 体 用 标注 样式 

正 等 轴 测 图 中 的 线 型 尺寸 的 尺寸 界线 应 平行 于 轴 测 轴 ， 即 正 等 轴 测 图 的 坐标 轴 ， 如 
图 14-10 所 示 ， 价 称 轴 测 轴 。AutoCAD 中 用 “线性 标注 ”命令 在 任何 图 上 标注 的 尺寸 线 都 
是 水 平 或 坚 直 的 ， 所 以 在 标注 轴 测 图 尺寸 时 ， 除 竖 直 尺寸 线 外 ， 需 要 用 “对 齐 标注 ” 命 令 。 
为 了 符合 视觉 效果 ， 还 需要 对 尺寸 界线 和 尺寸 数字 的 方向 进行 调整 ， 如 图 14-11 所 示 ， 使 尺 
寸 线 与 扩 寸 界线 不 牌 直 ， 尺 十 数字 的 方 癌 与 尺寸 界线 的 方 加 一致 ， 且 尺寸 数学 与 凡 寸 线 、 尺 
寸 界线 应 在 一 个 平面 内 。 






































图 14-10 正 等 轴 测 网 坐标 办 图 14-11 正 等 轴 测 图 的 尺寸 标注 


通过 对 正 等 轴 测 图 的 尺寸 标注 进行 分 析 ， 得 到 了 在 正 等 轴 测 图 中 标注 平行 于 轴 测 面 的 线 
型 尺寸 ， 尺 寸 的 文字 样式 倾斜 方向 具有 以 下 规律 。 

1 ) 在 XOY 轴 测 面 上 ， 当 尺寸 界线 平行 于 钱 轴 时 ， 文 字样 式 倾 角 为 30" ; 当 尺 寸 界 线 平 
行 于 了 轴 时 ， 文 字样 式 倾角 为 -30”. 

2 ) 在 YOZ 轴 测 面 上 ， 当 尺寸 界线 平行 于 了 和 轴 时 ， 文 字样 式 倾 角 为 30” ; 当 尺 寸 界线 平 
行 于 Z 轴 时 ， 文 字样 式 倾角 为 -30”. 

3 ) 在 XOZ 轴 测 面 上 ， 当 尺寸 界线 平行 于 了 轴 时 ， 文 字样 式 倾角 为 -30”; 当 尺 寸 界线 
平行 于 Z 轴 时 ， 文 字样 式 倾角 为 30”。 
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由 以 上 规律 可 以 看 出 ， 各 轴 测 面 内 的 尺寸 中 文学 样式 的 倾斜 分 为 30” 和 -30° 两 种 情况 ， 
因此 在 轴 测 图 尺寸 标注 前 应 首先 建立 倾角 分 别 为 30” 和 -30" 的 两 种 文字 样式 。 使 用 合适 的 文 
字样 式 控制 尺寸 数字 的 倾斜 角度 ， 就 能 保证 尺寸 线 、 尺 寸 界 线 和 尺寸 数值 看 起 来 是 在 一 个 平 
面 的 。 

执行 “格式 ”| “文字 样式 ”有 末 单 命令 ， 弹 出 “文学 样式 ”对 话 框 。 首 先 狐 建文 字样 式 
“样式 302”， 设 置 字体 为 “gbeitce” 和 倾斜 角度 为 “30”; 同样 ， 再 新 建文 字样 式 “ 样 式 
-30”， 并 设置 字体 为 “gbeitc” 和 倾斜 角度 为 “-30” 如 图 14-12 所 示 。 





















































险 文字 样式 只 文字 样式 
it- @ 新 建 “ 样 式 30” @ 新 建 “ 样 式 一 30” 
样式 (3): 
字体 字体 
六 Mmmotative si 字体 QE): 大 字体 @@): 置 为 当前 总 ) si 字体 区 ): 大 字体 加 )， 置 为 当前 (C) 
nm 电 gbeite. shx ~| Rebcbie. shc |w| 学 ebeite. sh | Rebebie. shx | 
样式 -30 使 用 大 字体 四 使 用 大 宇 体 四 
口 注释 性 上 ) 高 度 台 ) 口 注释 性 加 ) 高 度 加 ) 
0. 0000 0. 0000 
| -效果 所 有 样式 ww] 效果 
口 堪 阐 忆 ) 宽度 因子 他 ) : 口 颠 出) 宽度 因子 他): 
0. T7000 
口 反 向 四 口 反 向 &) 
A YS 月度 中: A I I? 倾 仙 角 度 0): 
口 得 直 四 口 委 直 四 
取消 














图 14-12 ” 轴 测 面 上 文本 的 倾斜 


2. 调整 尺寸 界线 与 尺寸 线 的 夹 角 

尺寸 界线 与 尺寸 线 均 倾斜 ， 需 要 通过 “倾斜 ”命令 来 完成 ， 当 尺寸 界线 结果 与 处 轴 平行 
时 ， 倾 斜 角度 为 30” ; 当 尺 寸 界 线 结果 与 了 轴 平 行 时 ， 倾 斜 角度 为 -30”;， 当 尺寸 界线 结果 与 
Z 轴 平 行 时 ， 倾 斜 角度 为 90°。 

3. 正 等 轴 测 图 尺寸 标注 步骤 

1 ) 进行 对 齐 标注 。 在 “尺寸 标注 ”工具 栏 中 单 击 “对 齐 标注 ”按钮 * ， 对 图 形 进行 对 
齐 标注 操作 ， 此 时 不 必 选 择 文字 样式 ， 如 图 14-13 所 示 。 

2 ) 倾斜 太 寸 。 在 “尺寸 标注 ”工具 栏 中 单 击 “ 编 辑 尺 寸 ” 按 钮 器 ， 根 据 命令 行 提 示 选 
择 “ 倾 丢 (0O) 选项 ， 分 别 将 扩 寸 “20” 倾 斜 “30" ”， 将 斥 寸 “30” 倾 斜 “90" ”， 将 矿 二 
“40” 倾 斜 “-30” ”， 即 可 得 到 如 图 14-14 所 示 的 结 

3 ) 修改 标注 文字 样式 。 将 尺寸 分 别 为 “20”、“30” 和 “40” 的 标注 样式 中 的 “文字 样 
式 ” 修 改 为 “样式 -30”， 即 可 完成 规范 的 正 等 轴 测 图 的 尺寸 标注 ， 如 图 14-15 所 示 。 











、 A 





] 

1 CT 

> J J 
ww 人 


图 14-13 ”对齐 标注 图 14-14 ”编辑 尺寸 图 14-15 修改 标注 的 文字 样式 





AutoCAD 2014 二 END 


4. 加 和 圆 缴 的 正 等 轴 测 图 尺寸 标注 

由 于 圆 和 圆 弧 的 等 轴 测 图 为 椭圆 和 椭圆 产 ， 不 能 直接 用 “ 斥 寸 标注 ”命令 完成 标注 ， 可 
采用 先 画 加 ， 然 后 标注 圆 的 直 答 或 半径 ， 再 修改 尺寸 数值 的 方法 来 处 理 ， 从 而 达到 标注 椭圆 
的 下 答 或 椭圆 孤 半径 的 目的 。 

















市 半圆 弧 形 体 的 正 等 轴 测 图 尺寸 标注 方法 如 下 。 

1 ) 根据 前 面 讲 的 方法 ， 对 其 图 形 进行 长 、 视 、 高 的 尺寸 标注 。 

2 ) 以 椭圆 的 中 心 为 圆心 ， 以 适当 半径 画 辅 助 圆 与 椭圆 弧 相 交 于 O。 

3 ) 标注 圆 的 半径 ， 箭 头 指 向 交点 O， 并 将 辅助 圆 删除 . 

4 ) 选择 半径 标注 对 象 ， 在 “特性 ”面板 中 修改 尺寸 文字 “R5”， 如 图 14-16 所 示 。 





图 14-16 标注 椭圆 弧 半 和 


视频 ;创建 轴 测 图 的 样板 文件 .avi | Hi@ 
案例 : 轴 测 图 样板 .dwt \ 练 习 / 


首先 打开 “案例 \14\ 机 械 样 板 .dwt” 文 件 ， 将 其 为 存 为 “案例 \1 涉 轴 测 图 样板 .dwt” 文 
件 ， 根 据 轴 测 图 的 要 求 设 置 “ 捕 捉 类 型 ”为 “下 等 轴 测 ”方式 ， 接 着 设置 两 种 文字 样式 “ 倾 
冬 30d” 和 “倾斜 -30d”， 然 后 设置 两 种 标注 样式 “ 倾 冬 30d” 和 “倾斜 -30d” 即 可 。 


























1 ) 正常 启动 AutoCAD 2014， 执 行 “ 文 件 ” | “打开 ”菜单 命令 ， 打 开 “ 案 例 \14\ 机 械 
样板 .dwt” 文 件 ， 再 执行 “文件 ” | “另存 为 ”菜单 命令 ， 将 其 另存 为 “案例 \14\ 轴 测 图 样 
板 .dwt” 文件 。 

2 ) 执行 “工具 ” | “绘图 设置 ”菜单 命令 ,打开 “草图 设置 ”对 话 框 ， 切 换 到 “捕捉 和 
顶 格 ”选项 卡 ， 在 “捕捉 类 型 ”选项 组 中 选择 “ 正 等 轴 测 捕 提 ” 单 选 按钮 ， 如 图 14-17 所 示 。 

3 ) 切换 到 “ 极 轴 追 噪 ” 选 项 卡 ， 勾 选 “ 启 用 极 轴 追踪 ” 复 选 框 ， 设 置 “ 增 量 角 ”为 

“30”， 然 后 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 如 图 14-18 所 示 。 








1 ) 执行 “格式 ” | “文字 样式 ” 角 单 命令 ， 弹 出 “文字 样式 ”对 话 框 ， 然 后 单 击 “ 新 
建 ”按钮 ， 将 弹出 “新 建文 字样 式 ” 对 话 框 。 在 “样式 名 ”文本 框 中 输入 “倾斜 30d”， 再 单 
击 “ 确 定 ”按钮 返回 “文字 样式 ”对 话 框 ， 然 后 设置 中 、 西 文字 体 均 为 “gbeitc.shx”， 并 设 














机 械 零 件 办 测 图 的 绘制 


置 “倾斜 角度 ”为 “30”， 最 后 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 如 图 14-19 所 示 。 

































































口 启 用 捕捉 (F9) G) 口 启 用 栅 格 (F7) (6) 
捕捉 间距 栅 格 样式 对 象 捕捉 追踪 设置 
衬 扣 x 轴 间 肛 [7 和 个 充 正 交 追 踪 上 ) 
捕捉 Y 轴 间 距 C): |10 口 块 编辑 器 四 二 全 用 所 有 极 轴 角 设置 追踪 8) 
| 附加 角 四 ) 
X 轴 间 距 和 Y 轴 间 距 相 等 忆 ) 中 /布局 中 9 
栅 格 间距 = 14 
极 轴 间距 栅 格 x 轴 间 距 @) : |17 20508 | 极 轴 和 衣 测 县 
家 轴 虐 离 0) E 栅 格 Y 黄 间 距 ): | | 〇 绝对 的) 
每 条 主线 之 间 的 栅 格 数 (: 5  ”“ 放 图 相 RN 上 一 段 四 ) 
捕捉 类 型 EE 
栅 格 行为 
自 适 应 栅 格 &) 
口 区 许 以 小 于 栅 格 间距 的 间距 再 拆 
芬 @) 
回 显示 超出 界限 的 机 格 已) 
Oraesug 口 遵 笨 动 态 cs &) 
和 页 G) ET -_ 4 [EE EL | ET 
5 加 ` 几 66 入 SS > ?9 ` 几 二 
14-17 设置 “等 轴 测 捕捉 14-18 设置 增 量 
用 | 坟 插 样 蒜 国 [去 
当前 文字 样式 ， IPTFS 当前 文字 样式 : 倾 们 30d | 
样式 (5): 样式 (8): 
Te py 字体 样式 四): er | 
ma TTines Hew Roman | 六 ) i 新 建 0)... | 
Standard 站 GD Standard | 


| 
册 除 上 @) | 





向 与 布局 0.0000 
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图 14-19 设置 “倾斜 30d” 文 学 样式 
2 ) 在 “文字 样式 ”对 话 框 中 再 设置 “倾斜 -30d” 的 文字 样式 ， 如 图 14-20 所 示 。 


















































胸 文 手 秤 堪 办 
当前 文 宇 样式 : 倾斜 30d 当前 文字 样式 : 倾斜 -30d 
样式 (8): 字体 | 样式 GE): 
Ce si 字体 00): 大 字体 @): 置 为 当前 ©) 业 和 a 让 ee 匿 为 当前 CO)] 
eT Webeite. shx [Ml wanied 鸭 (EE 二 eite.s chigs 
和 倾 射 304 入 侨 斜 -304 四 使 用 大 字体 人 W) 
册 险 种 | 大 人 颅 斜 30d a 哄 |B 种 ) 
: 加 注释 性 部 ) 图 纸 廊 字 高 度 (I) 
> = 2 | 字 方 向 与 市 局 0. 0000 
和 多 | 
所 有 样式 ”用 | | 所 有 样式 [x| “效果 
口 颠 倒 它 ) 宽度 因子 闻 ) : | 口 斯 便 吧 ) 宽度 因子 他): 
口 抽 站 四 1.0000 | | 5 
OO 。 ce NW 并 
超 直 QV) 
所 用 | GX | Ome, 


图 14-20 ”设置 “倾斜 =30d4” 文 字样 式 


1 ) 执行 “格式 ” | “标注 样式 ”菜单 命令 ， 弹 出 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 ， 单 击 
“新 建 ”按钮 ， 弹 出 “创建 新 标注 样式 ”对 话 框 ， 在 “新 样式 名 ”文本 框 中 输入 “倾斜 
30d”， 再 单 击 “ 继 续 ” 按 钮 ， 弹 出 “新 建 标注 样式 : 倾斜 30d” 对 话 框 ,切换 到 “文字 ” 选 
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项 卡 ， 在 “文字 样式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “倾斜 30d” 文 字样 式 ， 其 他 的 设置 不 变 ， 然 后 单 
击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 如 图 14-21 所 示 。 





胞 | 标注 样式 管理 巡 








口 无 





口 给 制 文字 边框 E) 

文字 位 置 文字 对 齐 内 
垂直 QW): EE | O 〇 水 平 
水 平 区): 居中 
观察 方向 @): | 从 左 到 右 
从 尺寸 线 偏 移 @): 到 | 〇 IS0 标准 











略 与 尺寸 就 对 齐 
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图 14-21 设置 “ 倾 冬 30d” 标 注 样式 


2 ) 按照 同样 的 方法 ， 在 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 中 再 设置 “倾斜 -30d” 标 注 样 式 ， 
如 图 14-22 所 示 。 


3 ) 至 此 ， 轴 测 图 的 样板 文件 已 经 制作 完成 ， 按 《Ctrl+S 组合 键 对 其 进行 保存 。 


人 SS 








— | 钱 Ez ED | 主 单位 | 换算 单位 | 公差 | 
胞 | 标注 样式 管理 爱 文字 外 观 = 
当前 标注 样式 : 倾 侨 304 a 

样式 (8): 预览 : 个 斜 304 








分 数 高 度 比例 0 : 


口 痊 制 六 宇 边 框 到 ) 

文字 位 置 文字 对 齐 &) 
重 直 QW: 业 个 水平 
水 平 名 ) 
观察 方向 @) : 
从 尺寸 线 偏 移 D) : 同 | Orso 村 和 








基础 样式 (8): 
| | 倾斜 304 








@ 与 尺寸 线 对 齐 











口 注释 性 (4) 
用 于 ): 
所 有 标注 





























OD ED We 





视频 ， 轴 测 图 中 直线 的 绘制 .avi we G1) 
案例 ， 轴 测 图 中 直线 .dwg \ 练 习 // 
I 图 样板 .dwt” 文 件 ， 将 其 男 存 为 “案例 \14\ 轴 测 图 中 直线 .dwg” 
文件 ， 用 户 在 绘制 本 轴 测 图 时 应 用 前 面 所 学 的 方法 先 绘制 左 轴 测 图 ， 再 绘制 右 轴 测 图 ， 然 后 
绘制 顶 轴 测 图 ， 最 后 执行 “修剪 ”命令 〈TR)， 将 多 余 的 线段 进行 修剪 ， 绘 制 效果 如 图 14-23 
所 示 。 其 操作 步骤 如 下 : 

1 ) 启动 AutoCAD 2014， 选 择 “ 文 件 ” | “打开 ”菜单 命令 ， 将 “案例 \14\ 轴 测 图 样 
板 .dwt” 文 件 打开 ， 再 选择 “文件 ” | “另存 为 ”菜单 命令 ， 将 其 另存 为 “案例 \1 外 轴 测 图 
中 直线 .dwg” 文件 。 
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2) 在 “图 层 控 制 ” 下 拉 列 表 杠 中， 选择 “ 粗 实 线 层 ”图 层 作 为 当前 图 层 。 

3 ) 按 (F5》 键 切换 至 堪 轴 测 图 ( 鼠标 指针 呈 皇 状 )， 按 〈F8》 键 切换 到 正 交 模 式 ， 执 行 
“直线 ”命令 (LL)， 捕 提起 点 将 鼠标 向 前 拖 动 ， 输 入 距离 “20”， 向 上 输入 “9”， 向 后 输入 
“10”， 向 上 输入 “25”， 向 后 输入 “10”， 按 《C) 键 选择 “闭合 (C)>。 堪 轴 测 图 绘制 的 效 O) 
果 如 图 14-24 所 示 。 

4) 按 〈《F5》 键 切换 至 右 轴 测 图 ( 鼠标 指针 呈 牛 状 )， 执 行 “ 直 线 ” 命 令 ( 工 )， 捕 提起 
点 将 鼠标 向 右 拖 动 输入 距离 “6”， 向 下 输入 “4”， 向 右 输入 “13”， 向 上 输入 “4”， 向 右 输 

入 “6”， 向 下 输入 “9”， 向 左 输入 “25”。 右 轴 测 图 绘制 的 效果 如 图 14-25 所 示 。 


图 14-23” 轴 测 图 直线 实例 图 14-24 ”绘制 左 轴 测 图 14-25 ”绘制 右 轴 测 图 


5 ) 按 《F5) 键 切换 至 顶 轴 测 图 (鼠标 指针 呈 吾 状 )， 执 行 “直线 ”命令 (LL)， 捕 所 起 
点 1 将 鼠标 向 右 拖 动 输入 距离 “6”， 向 前 输入 “10” 按 《Enter》 键 重复 命 入 令 ， 捕 提起 点 2 
将 鼠标 向 后 拖 动 输入 距离 “10”， 向 右 输 入 “6”， 向 前 输入 “10”， 按 《Enter〉 键 重复 命令 ， 
捕 提 起 点 3 将 鼠标 向 右 拖 动 输入 距离 “25”， 向 前 输入 “10”， 向 左 输入 “25”。 顶 轴 测 图 绘 
制 的 效果 如 图 14-26 所 示 。 


图 14-26 绘制 顶 轴 测 图 
6 ) 按 (FS$》 键 切换 至 右 轴 测 图 外， 执行 “直线 ”命令 ( 工 )， 捕 所 起 点 将 鼠标 向 上 拖 动 
输入 距离 “4”， 向 右 输 入 “13”， 向 下 输入 “4”; 按 《Enter〉 键 重复 命令 ， 将 图 形 右 端 不 完 
整 部 分 连接 好 ， 如 图 14-27 所 示 。 
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图 14-27 绘制 右 轴 测 图 


7) 按 《F5〉 键 切换 至 顶 轴 测 图 全 ， 执 行 [0 命令 ( 工 )， 捕 提 相 应 的 交点 绘制 直线 
段 ， 然 后 执行 “修剪 ”命令 (TR )， 将 多 余 的 线段 进行 修剪 ， 如 图 14-28 所 示 。 


时 2 @ 


图 14-28 ”绘制 顶 轴 测 图 并 进行 修 
8 ) 至 此 ， 该 轴 测 图 形 对 象 已 经 绘制 完成 ， 按 《Ctrlt+S〉 组 合 键 对 该 文件 进行 保存 。 


由 直 折 . 测 贺 中 平行 线 的 给 ] 14\ 

视频 : 轴 测 图 中 平行 线 的 绘制 .avi |. 

Ns 区 轴 测 图 中 平行 线 .dwg | we 
首先 打开 “案例 \1 不 轴 测 图 样板 .4wt” 文 件 ， 将 其 另存 为 “ 宗 例 \1 不 轴 测 图 中 平行 

线 .dwg” 文 件 ， 用 户 在 绘制 本 轴 测 图 时 应 用 前 和 面 所 学 的 方法 先 绘制 左 轴 测 图 ， 再 利用 平行 线 

的 方法 绘制 右 轴 测 图 ， 然 后 再 用 平行 线 绘制 项 轴 测 图 ， Sa “ 修 部 ”命令 (TR)， 将 多 

余 的 线段 进行 修剪 ， 实 例 绘制 效果 如 图 14-29 所 示 。 其 操作 步骤 如 下 : 

1 ) 启动 AutoCAD 2014， 选 择 “ 文 件 ” | “打开 ”菜单 命令 ， 将 “案例 \1 小 轴 测 图 样 
板 .dwt” 文 件 打 开 ， 再 选择 “文件 ” | “另存 为 ”菜单 命令 ， 将 其 另存 为 “案例 \1 小 轴 测 图 
中 平行 线 .dwg” 文件 。 

2) 在 “图 层 控制 ”下 拉 列 表 框 中 ， 选 择 “ 粗 实 线 层 ”图 层 作 为 当前 图 层 。 

3 ) 按 (F5》 键 切换 至 左 轴 测 图 ( 鼠标 指针 旦 是 状 )， 按 《F8》 键 切换 到 正 交 模式 ， 执 行 
“直线 ”命令 (LL)， 捕 提起 点 将 鼠标 向 前 拖 动 输入 距离 “50”， 向 上 输入 “20”， 向 后 输入 
“20”， 向 上 输入 “40”， 向 后 输入 “30”， 按 〈《C)》 键 选择 “闭合 (C)”。 左 轴 测 图 绘制 的 效 
果 如 图 14-30 所 示 。 

4) 按 〈(F5》 键 切换 至 右 轴 测 图 ( 鼠标 指针 呈 配 状 )， 执 行 “复制 ”命令 (CO )， 根 据 如 
下 命令 行 提示 复制 对 象 ， 左 轴 测 图 复制 的 效果 如 图 14-31 所 示 。 


















































第 14 音 人 包 下 下放 国 要 条 








命令 : co \ 输入 命令 “CO ” 

选择 对 象 : \ 选择 上 一 步 绘 制 的 图 形 对 和 象 

当前 设置 : 复制 模式 = 单个 \ 按 〈(Enter〉 键 确定 

指定 基点 或 [位 移 (D)/ 模 式 (O)/ 多 个 (M)] < 位 移 >: \ 单 击 选取 复制 基点 ， 鼠 标 辐 右 拖 动 
指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A)] < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: \ 输入 复制 距离 “40” O) 








复制 对 象 
起 点 
源 对 象 
I 图 


图 14-29 ”和 实例 效果 图 14-30 ”绘制 左 轴 测 图 图 14-31 复制 堪 轴 疯 


5 ) 按 《F5) 键 切换 至 顶 轴 测 图 ( 鼠标 指针 呈 豆 状 )， 执 行 “ 直 线 ” 命 令 ( 工 )， 捕 提起 
点 将 鼠标 向 右 拖 动 输入 距离 “10”， 向 后 输入 “10”， 向 右 输入 “20”， 向 前 输入 “10”， 向 右 
输入 “10”。 顶 轴 测 图 绘制 的 效果 如 图 14-32 所 示 。 

6 ) 按 〈F5》 键 切换 至 右 轴 测 图 外 ,执行 “复制 ”命令 (CO)， 以 上 一 步 绘制 的 图 形 为 源 
对 象 向 下 复制 捕捉 到 下 侧 顶 点 ， 顶 轴 测 图 制 的 效果 如 图 14-33 所 示 。 


上 


图 14-32 ”绘制 的 顶 轴 测 图 图 14-33 ”复制 的 项 轴 测 图 


7) 执行 “直线 ”命令 (LL)， 捕 提起 点 将 鼠标 向 右 拖 动 输入 距离 “10”， 向 下 输入 
“10”， 向 右 输入 “20”， 向 上 输入 “10”， 向 右 输 入 “10”， 右 轴 测 图 绘制 的 效果 如 图 14-34 
所 示 。 

8 ) 按 FS》 键 切换 至 顶 轴 测 图 侠 , 执 行 “ 复 制 ” 命 令 (CO )， 以 上 一 步 绘制 的 图 形 为 源 
对 象 向 后 复制 ; 再 执行 “删除 ”命令 (E)， 删 除 多 余 线 条 ， 其 绘制 的 效果 如 图 14-35 所 示 。 

9 ) 执行 “直线 ”命令 ( 工 )， 捕 提 相 应 的 交点 进行 连接 绘制 直线 段 ; 执行 “修剪 ”命令 
(TR )， 将 多 余 的 线段 进行 修剪 ， 其 绘制 的 效果 如 图 14-36 所 示 。 
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10 ) 至 此 ， 该 轴 测 图 形 对 象 已 经 绘制 完成 ， 按 《Ctrl+S 》 组合 键 对 该 文件 进行 保存 。 


@ 复制 对 象 
@ 删除 多 余 线段 


图 14-34 ”绘制 的 右 轴 测 图 图 14-35 ”复制 并 修一 后 的 右 轴 测 图 


让 @ 绘制 的 直线 自 修 前 多 余 线 段 


图 14-36 ” 修 喜 后 的 轴 测 图 

















14.5 轴 测 图 中 圆 和 圆 弧 的 绘制 “| =- :=-. 全 轴 测 图 中 圆 和 圆 弧 的 绘制 .avi | , 


em 案例 : 轴 测 图 中 国 和 圆 孤 .dwg 





ED 











首先 打开 “案例 \1 处 轴 测 网 样板 .4wt” 文 件 ， 将 其 另存 为 ee 
激 .dwg” 文 件 ， 用 户 在 绘制 本 轴 测 图 时 应 用 前 面 所 学 的 方法 先 转换 到 顶 轴 测 图 绘制 压 座 
利用 闭 加 法 绘制 轴 测 图 ， 最 后 执行 “ 修 可 ”命令 (TR)， 将 多 余 的 线段 进行 修 枉 ， a 
朱 如 图 14-37 所 示 。 其 操作 步骤 如 下 : 





-| 轴 测 图 的 三 种 画 法 






| 1) 坐标 定点 法 : 先 在 物体 的 三 面 投影 图 中 选 定 适当 的 坐标 原点 和 坐标 轴 ， 并 在 图 纸 上 | 
| 画 出 相应 的 轴 测 轴 ， 然 后 把 物体 上 某 些 点 ， 根 据 三 面 投影 图 中 给 出 的 坐标 ， 确 定 它们 在 轴 测 | 

















| 坐标 系 中 的 位 置 ， 再 逐步 完成 全 图 。 
| 2) 三 加 法 : 在 画 组 合体 的 轴 测 图 时 ， 可 把 组 成 组 合体 的 基本 体 逐 个 往 上 县 加 。 
3) 切割 法 : 画 切割 体 的 轴 测 图 时 ， 可 先 画 出 其 基本 体 的 轴 测 图 ， 再 在 图 中 按 切割 的 顺 | 
序 过 所 切 去 被 切 抽 的 部 分 从 而 完成 切 提 休 的 轴 测 图 。 | 


ee Me ee oe 6。 。。 qt ee Me ee 00 em 。 。 “ 











机 械 专 件 轴 测 图 的 绘制 








图 14-37 轴 测 图 中 的 加 和 圆 缴 实例 


1 ) 启动 AutoCAD 2014 软件 ， 选 择 “ 文 件 ” | “打开 ”菜单 命令 ， 将 “案例 \14 轴 测 图 
样板 .dwt” 文 件 打开 ， 再 选择 “文件 ” | “另存 为 ”菜单 合 令 ， 将 其 另存 为 “案例 \1 小 轴 测 
图 中 圆 和 圆 弧 .dwg” 文件。 

2 ) 在 “图 层 控 制 ” 下 拉 列 表 框 中 ， 选 择 “ 粗 实 线 层 ”图 层 作 为 当前 图 层 。 按 《FS 》 键 
切换 至 顶 轴 测 图 ( 鼠标 指针 呈 挟 状 )， 按 〈F8》 键 切换 到 正 交 模式 ， 执 行 “直线 ”命令 
( 工 )， 捕 提起 点 将 鼠标 向 前 拖 动 输入 距离 “20>， 向 右 输 入 “65$>， 向 后 输入 “20”， 按 
(C》 键 选择 “闭合 (C)”。 

3 ) 按 (FS》 键 切换 至 右 轴 测 图 ( 鼠标 指针 呈 上 让 状 )， 执 行 “ 复 制 ” 命 令 (CO )， 将 上 一 
步 绘制 的 对 象 向 上 复制 ， 复 制 距离 为 10， 如 图 14-38 所 示 。 

4) 执行 “直线 ”命令 ( 工 ) 和 “修剪 ”命令 (TR )， 将 其 绘制 成 一 个 长 方 体 ， 如 图 14-39 
所 示 ， 


图 14-38 ” 顶 轴 测 底 座 的 绘制 图 14-39 ”复制 的 对 象 


5 ) 执行 “直线 ”命令 ( 工 )， 在 空白 位 置 捕 扣 起点， 鼠标 向 右 拖 动 输入 “54”， 向 上 输入 
“32”， 向 左 输入 “54”， 按 《C) 键 选 择 “ 闭 合 (C)”， 如 图 14-40 所 示 。 

6 ) 执行 “复制 ”命令 (CO )， 将 上 端 直线 段 向 下 复制 ， 复 制 距离 分 别 为 10 和 16， 再 将 
复制 的 两 条 直线 段 转换 为 “中 心 线 层 ” 图 层 ， 如 图 14-41 所 示 。 

7 ) 将 图 层 转 换 为 “中 心 线 层 ”图 层 ， 执 行 “直线 ”命令 ( 工 )， 绘 制 长 方形 的 垂直 中 心 
线 ; 执行 “复制 ”命令 (CO )， 将 绘制 的 牌 直 中 心 线 分 别 向 左 、 右 复制 ， 距 离 均 为 17， 如 
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图 14-42 所 示 。 
图 14-40 ”绘制 的 长 方形 图 14-41 复制 的 直线 段 对 象 图 14-42 ”绘制 并 复制 的 中 心 线 


8 ) 将 图 层 转换 为 “ 粗 实 线 层 ”图 层 ， 执 行 “ 椭 圆 ” 命 令 (EL )， 选 择 “ 等 轴 测 圆 (1)”， 
捕 提 向 下 复制 距离 为 10 的 中 心 线 和 向 左 复制 距离 为 17 的 中 心 线 交点 为 圆心 ， 分 别 输入 半径 
值 “5” 和 “10”， 绘 制 两 个 同心 圆 对象， 按 〈Enter〉 键 重复 命令 ， 选 择 “ 等 轴 测 圆 (I)”， 
捕 据 向 下 复制 距离 为 16 的 中 心 线 和 向 右 复 制 距离 为 17 的 中 心 线 交 点 为 圆心 ， 输 入 半径 值 
“10”， 绘 制 贺 对象， 如 图 14-43 所 示 。 

9 ) 执行 “复制 ”命令 (CO )， 以 半径 值 为 5 和 10 的 两 个 同心 圆 的 圆心 为 基点 ， 将 其 复 
制 到 长 方形 右 端 ， 执行“ 修剪 ”命令 (TR)， 将 多 余 线段 进行 修剪 ， 如 图 14-44 所 示 。 
@ 复制 的 圆 对 象 @ 修剪 的 效果 


























图 14-43 ”绘制 的 圆 对 象 图 14-44 复制 圆 对 象 并 修剪 线 段 


10 ) 执行 “直线 ”命令 ( 工 )， 过 半径 10 的 圆 对 象 的 切 点 向 上 绘制 直线 段 ; 执行 “ 修 
剪 ” 命 令 (TR )， 将 多 余 的 线 引 进行 做 戎 ， 如 图 14-45 所 示 ， 

11 ) 按 (F5》 键 切换 至 左 轴 测 图 (鼠标 指针 呈 申 状 )， 执行“ 复制 ”命令 (CO )， 将 绘制 
好 的 图 形 向 后 复制 ， 距 离 为 8; 执行 “直线 ”命令 ( 工 )， 对 其 进行 连接 ， 如 图 14-46 所 示 。 





图 14-45 ”绘制 的 直线 段 图 14-46 复制 图 形 对 象 
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| 轴 测 图 圆 弧 与 圆 弧 的 连接 方法 








\ 





在 圆 弧 与 图 弛 连 车 接 时 ， 第 一 点 选择 第 一 个 圆 弧 象限 点 ， 第 二 点 选择 男 一 个 圆 弧 的 象限 : 
， 点 ， 如 图 14-47 所 示 。 


Se 


图 14-47 连接 象限 点 








12 ) 执行 “修剪 ”命令 (TR) 和 “删除 ”命令 (EE)， 将 多 余 的 线段 进行 修剪 和 删除 ， 
如 图 14-48 所 示 。 

13 ) 执行 “移动 ”命令 (M )， 基 点 选择 未 删除 直线 段 的 中 心 点 ， 移 到 长 方 体 上 端 直线 
段 中 心 点 上 ; 执行 “修剪 ”命令 es 将 多 余 的 线段 进行 修剪 ， 如 图 14-49 所 示 。 





图 14-48 ”修剪 的 效果 图 14-49 ”移动 并 修剪 后 的 效果 


14) 按 〈F5》 键 切换 至 顶 轴 测 图 豆 ， 执 行 “ 直 线 ” 命 令 ( 工 )， 在 空白 位 置 捕捉 起 点 ， 
向 前 拖 动 鼠标 ， 输 入 “22”， 向 右 输 入 “30”， 向 后 输入 i 选择 “闭合 (C)”。 绘 制 的 长 
方形 如 图 14-50 所 示 。 

15 ) 按 (F5 》 键 切换 至 右 轴 测 图 外 ， 执 行 “椭圆 ”命令 (EL )， 选 择 “ 等 轴 测 圆 (I》， 
捕 提 前 端 直 线段 中 心 点 为 圆心 ， 分 别 绘制 半径 8 和 15 的 两 个 同心 贺 ， 如 图 14-51 所 示 。 

16 ) 按 《F5〉 键 切换 至 顶 轴 测 图 瑟 ， 执 行 “ 复 制 ” 命 令 (CO )， 将 半径 15 的 圆 对 象 复 

制 到 后 端 直线 段 处 ， 如 图 14-52 所 示 。 


< 


图 14-50 ”绘制 的 长 方形 图 14-51 绘制 的 圆 对 象 图 14-52 复制 的 加 对 象 
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17) 执行 “直线 ”命令 ( 工 )， 将 图 形 进 行 连接 ; 执行 “修剪 ”命令 (TR )， 将 多 余 线 段 





@ 绘制 的 直线 段 @ 修剪 的 效果 


图 14-53 ”绘制 并 修剪 


18 ) 执行 “移动 ”命令 (M )， 将 上 面 绘制 的 图 形 移动 到 底座 上 ; 执行 “复制 ”命令 
(CO ) 将 半径 15 的 圆 弧 向 后 复制 到 与 底 端 线段 的 交点 处 ， 如 图 14-54 所 示 。 





图 14-54 移动 并 复制 圆 孤 


) 执行 “直线 ”命令 ( 工 )， 连 接 相 应 交点 ， 再 执行 “修剪 ”命令 ( TR )， 将 多 余 的 线 
段 进 行 修剪 ， 如 图 14-55 所 示 。 





@ 修剪 的 效果 





图 14-55 ”绘制 和 修 前 





机 械 专 件 轴 测 图 的 绘制 





20 ) 至 此 ， 该 轴 测 图 形 对 象 已 经 绘制 完成 ， 按 《CtrltS〉 组 合 键 对 该 文件 进行 保存 。 
视频 ， 轴 测 图 中 尺寸 的 标注 .avi we 
案例 :已 标注 尺寸 的 轴 测 图 .dwg 区 


板 文件 。 首 先 打 开 “ 无 尺寸 标注 的 轴 测 图 .dwg” 文 件 ， 如 图 14-56 所 示 ， 再 将 其 另存 为 “已 
标注 尺寸 的 轴 测 图 .dwg” 文 件 ， 最 后 根据 要 求 对 其 进行 标注 ， 并 将 标注 对 象 进行 倾斜 ， 再 改 
变 标 注 样式 ， 标 注 效 果 如 图 14-57 所 示 。 其 操作 步骤 如 下 : 

1 ) 正常 启动 AutoCAD 2014， 执 行 “ 文 件 ” | “打开 ”菜单 命令 ， 打 开 “ 案 例 \14\ 无 太 
寸 标 注 的 轴 测 图 .dwg” 文 件 ， 然 后 将 文件 男 存 为 “案例 \14\ 已 标注 尺寸 的 轴 测 图 .dwg” 
文件 . 





























@ / 





图 14-56 ”无 尺寸 标注 的 轴 测 图 图 14-57 标注 效果 


2 ) 将 “尺寸 标注 ”图 层 署 为 当前 图 技 ， 将 尺寸 样式 和 文字 样式 置 为 “ 倾 射 30d” 样 
式 ， 如 图 14-58 所 示 。 





是 |9 了 这 避 达 国 尺寸 线 导 浊 允 熏 绝 轿 4 人民 oa 











@ 置 为 当前 图 层 @ 置 为 当前 文字 样式 ”全 置 为 当前 标注 样式 
图 14-58 设置 尺寸 标注 环境 


3 ) 单 击 “ 标 注 ” 工 具 栏 “对 齐 ” 标 注 按 钮 “%， 按 〈《F8》 键 切换 到 正 交 模 式 ， 再 对 其 进 
行 对 齐 标注 操作 ; 再 单 击 “ 标 注 ” 工 具 栏 的 “编辑 标注 ”按钮 器 ， 选 择 “倾斜 (O)” 选 项 ， 
选择 数据 “40” 和 “10” 的 尺寸 对 象 ， 输 入 倾斜 角度 “30”， 如 图 14-59 所 示 。 

4) 单 击 “ 标 注 ” 工 具 栏 “对 齐 ” 标 注 按钮 ， 按 (F8》 键 切换 到 正 交 模式 ， 再 对 其 进 
行 对 齐 标注 操作 ; 再 单 击 “ 标 注 ” 工 具 栏 的 “编辑 标注 ”按钮 名 ， 选 择 “ 倾 斜 (O )” 选 
项 ， 选 择 数据 “8”“8”“40” 和 “80” 的 尺寸 对 象 ， 输 入 倾斜 角度 “-30”， 再 将 文字 样式 转 
换 为 “倾斜 -30” 如 图 14-60 所 示 。 

5 ) 单 击 “ 标 注 ”工具 栏 “ 对 齐 ” 标 注 按 钮 “%， 按 〈《F8》 键 切换 到 正 交 模 式 ， 再 对 其 进 
行 对 齐 标注 操作 ; 再 单 击 “ 标 注 ” 工 具 栏 的 “编辑 标注 ”按钮 各， 选择 “倾斜 (O )” 选 
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项 ， 选 择 数据 “10”“25” 和 “35” 的 尺寸 对 象 ， 输 入 倾斜 角度 “-30”;， 选择 数据 “23” 的 
尺寸 对 象 ， 输 入 倾斜 角度 “30”;， 选择 数据 “15” 的 尺寸 对 象 ， 输 入 倾斜 角度 “90”， 如 
图 14-61 所 示 。 








@ 编辑 标注 , 倾斜 30° < 人 ~、 


图 14-59 ”对 齐 标注 并 倾斜 30° 


@ 对 齐 标注 尺寸 


人 
2 


© FER SA @ 编辑 标注 , 倾斜 一 30， 
> - 
2 人 2 


图 14-60 ”对 齐 标注 并 倾 冬 -30° 








图 14-61 对 齐 标注 并 将 其 倾斜 


6) 执行 “ 圆 ” 命 令 (C )， 捕 捉 椭 圆 圆心 为 圆心 ， 选 择 “ 指 足 圆 的 半径 或 [直径 (D)] 
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<0>:” 项 ， 用 鼠标 单 击 椭圆 上 任意 一 点 ， 绘 制 圆 对象 ， 单 击 “ 标 注 ”工具 栏 “ 直 径 ” 按 所 
回 ， 标 注 上 一 步 绘制 的 圆 对 象 ， 其 标注 的 直径 值 为 “而 7.5?; 执行 “编辑 单行 文字 ” | “ 标 
注 文字 ”命令 (ED )， 选 择 直 径 对 象 ， 输 入 实际 直径 值 为 “#16”， 最 后 将 绘制 的 加 对 象 
除 ， 如 图 14-62 所 示 。 > 


/从 yy 
@ 直径 标注 @ 修改 效果 
[eee Pens > 
@ 绘制 的 圆 


图 14-62 标注 加 直径 





7) 按照 同样 的 方法 ， 对 圆 角 进行 半径 标注 ， 如 图 14-63 所 示 。 


< 0 





@ 绘制 的 圆 





图 14-63 标注 圆 角 半 竹 


8 ) 至 此 ， 该 轴 测 图 形 对 象 太 二 已 经 标注 完成 ， 按 《Ctrl+S》 组 合 键 对 该 文件 进行 保存 。 
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机 械 浅 内 工程 图 的 绘制 





内 容 摘 要 

机 械 猴 配 工 程 图 是 表达 机 口 或 部 件 的 图 样 ， 主 要 表达 其 工作 诛 
理 和 疙 配 关 系 。 在 机 械 设 计 过 程 中 ， 效 配 图 的 绘制 位 于 零件 图 之 
前 ， 并 且 装 配 图 与 零件 图 的 表达 内 容 不 同 ， 也 是 生产 中 的 一 种 重要 
鸭 和 相交 1 

@ 了 解 滩 配 图 的 作用 和 内 容 

@ 了 解 猴 配 图 的 表达 方法 

@ 了 解 泪 配 图 的 标注 与 技术 要 求 

@ 竺 握 CAD 浅 配 图 的 绘制 方法 

@ 掌握 CAD 装配 示意 图 的 绘制 方法 

@ 

® 

@ 








掌握 千古 项 各 等 件 图 的 绘制 
掌握 和 干 厂 项 狐 配 图 的 绘制 方法 
掌握 干 厂 顶 装配 示意 图 的 绘制 方法 
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用 固 辕 图 可 国 贺 围巾 问 吕 
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机 械 站 配 工程 图 是 制定 北 配 工艺 规程 ， 进 行 疙 配 、 检 验 、 安 状 及 维修 的 拉 术 文件 。 在 设 
计 过 程 中 通常 完 按 设计 要 求 夯 出 状 配 图 以 表达 机 旧 或 部 件 的 工作 原理 、 传 动 路 线 和 等 件 间 的 
装配 关系 ， 并 通过 装配 图 表达 各 零件 的 作用 、 结 构 和 它们 之 间 的 相对 位 置 关 系 及 连接 方式 ， 
以 便 拆 画 零 件 图 。 竣 配 图 效 来 如 图 15-1 所 示 。 




















1，、 上 、 下 辅 衬 与 轴承 座 及 轴 
承 盖 间 应 保证 接触 良好 。 
2， 轴 衬 最 大 压力 P 志 3 x10 "Pa 。 
3， 轴 衬 与 轴 颈 最 大 线 速 度 
8 


VEBn/s, 
4 轴承 温度 低 于 120°C 。 
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图 15-1 装配 图 效果 





表达 机 帮 或 部 件 整 体 结构 及 其 零 部 件 中 间 站 配 连接 关系 的 图 样 称 为 疙 配 图 。 总 疙 配 图 是 
表示 整 台 机 夯 的 图 样 。 部 件 兹 配 图 是 表达 一 个 部 件 的 图 样 。 

@ 装配 图 是 用 于 表达 机 器 或 部 件 的 工作 原理 一 一 各 部 件 之 间 的 装配 和 关系、 连接 方式 及 
结构 形状 的 图 样 ， 它 反映 出 设计 者 的 设计 思想 。 

@ 在 设计 时 首先 要 绘制 装配 图 ， 然 后 从 装配 图 中 拆 画 出 每 个 零件 图 ， 

@ 在 组 装机 器 时 ， 要 对 照 北 配 图 进行 装配 ， 并 对 装配 好 的 产品 根据 装配 图 进行 调试 ， 
试验 其 是 否 合格 。 

@ 机 器 出 现 故 障 时 通常 也 需要 通过 装配 图 来 了 解 机 器 的 内 部 结构 ， 进 行 故障 分 析 和 诊断 。 
所 以 装配 图 在 设计 、 装 配 、 检 验 、 安 装 调 度 等 各 个 环 让 中 是 不 可 缺少 的 技术 文件 。 
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小 配 图 一 般 应 包括 以 下 儿 方 面 内 容 : 

1. 一 组 视图 

用 于 正确 、 完 整 、 清 晰 地 表达 装配 体 的 工作 原理 、 零 件 的 结构 形状 及 零件 之 间 的 装配 关系 。 

2. 必要 的 尺寸 

根据 浅 配 图 的 作用 ， 在 装配 图 中 只 十 标 注 机 占 或 部 件 的 性 能 (规格 》》 尺 寸 、 北 配 尺 寸 、 
安装 尺寸 、 整 体外 形 尺 寸 等 。 

北 配 图 的 作用 是 表达 零 部 件 的 北 配 关系 ， 因 此 其 尺寸 标注 的 要 求 不 同 于 零件 图 ， 不 需要 
注 出 每 个 零件 的 全 部 太 寸 。 

3. 技术 要 求 

不 同 的 机 器 和 部 件 ， 其 技术 要 求 也 不 相同 。 一 般 来 讲 ， 装 配 图 应 对 机 器 或 部 件 在 装配 、 
试验 、 调 试 、 检 验 、 使 用 等 方面 提出 技术 指标 、 措 施 、 性 能 等 方面 的 要 求 ， 或 对 其 中 某 项 提 
出 要 求 。 

对 用 视图 难以 表达 清楚 的 技术 要 求 ， 通 党 采用 文学 和 符 写 等 来 补充 说 明 机 器 或 部 件 的 加 
工 、 涛 配方 法 ， 检 验 要 点 和 安 冯 调 试 手段 ， 表 和 面 油 漆 、 包 装 、 运 输 等 拉 术 要 求 ， 技 术 要 求 应 
该 工整 地 注 写 在 视图 的 右 方 或 下 方 。 

4. 零 部 件 的 编号 (序号 ) 明细 表 和 标题 栏 

为 便于 查找 零件 ， 装 配 图 中 每 一 种 零 部 件 均 应 编 一 序号 ， 并 将 其 零件 名 称 图 写 、 材 料 、 












































数量 等 情况 填写 在 明细 表 和 标题 栏 的 规定 栏目 中 ， 同 时 要 填写 好 标题 栏 ， 以 便于 生产 图 样 的 
管理 ， 如 图 15-2 所 示 。 

















零件 图 的 各 种 表达 方法 同样 适用 于 疙 配 图 ， 但 因为 装配 图 是 用 来 表达 产品 及 其 组 成 部 分 
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的 连接 、 装 配 关 系 和 零件 的 主要 结构 的 ， 所 以 对 装配 图 的 表达 方法 又 有 一 些 其 他 规定 。 
1. 涂 配 图 的 规定 画 法 
@ 两 相 邻 零件 的 接触 表面 和 配合 表面 只 画 一 条 线 ， 非 接触 表面 (即使 间隙 很 小 ) 要 画 
成 两 条 线 ， 如 图 15-3 所 示 。 O) 
@ 在 装配 图 中 ， 相 互 邻 接 的 金属 零件 的 齐 面 线 ， 其 倾斜 方向 应 相反 ， 或 方向 一 致 而 间 
隔 不 等 。 同 一 装配 图 中 的 同一 零件 的 剖面 线 应 方向 相同 、 间 隔 相 等 。 在 装配 图 中 ， 
宽度 < 2mm 的 狭小 面积 的 剖面 ， 可 用 涂 黑 代替 剖面 符号 ， 当 两 邻接 剖面 均 涂 墨 时 ， 
两 剖面 之 间 应 留 出 不 小 于 0.7mm 的 空 除 ， 如 图 15-4 所 示 。 


了 下 


图 15-3 ”接触 面 和 非 接 触 面 的 画 法 图 15-4 用 涂 黑 代 蔡 剖面 线 








2. 装配 图 的 简化 画 法 

@ 在 装配 图 中 可 假想 沿 某 些 零件 的 结合 面 剖 切 ， 此 时 结合 面 不 画 剖 面 线 ， 或 假想 将 某 
些 零 件 拆 纯 后 绘制 ， 需 要 说 明 时 可 加 标注 “ 白 去 x x 等 ”。 

@ 在 交配 图 中 用 双 点 画 线 绘制 零 、 部 件 的 假想 轮廓 线 ， 一 般 有 两 种 情况 。 一 是 表达 
运动 件 极 限 位 置 的 轮廓 线 ， 如 图 15-5 主 视 图 所 示 。 三 星 轮 系 机 构 的 柄 是 按 位 置 I 
时 绘制 的 ， 当 手柄 在 极限 位 置 工 时 ， 用 双 点 画 线 绘制 其 轮廓 线 。 二 是 表达 与 本 装 
配 体 有 连接 或 安装 关系 的 相 邻 零 部 件 的 轮廓 线 ， 与 该 机 构 有 安装 关系 的 主轴 箱 ， 
用 双 点 男 线 男 出 ， 

@ 为 了 表达 传动 机 构 的 传动 路 线 和 各 轴 间 的 装配 关系 ， 可 假想 按 传 动 顺序 沿 轴 线 剖 
切 ， 然 后 依次 展开 在 同一 个 平面 上 ， 向 选 定 的 投射 面 投射 并 画 出 剖 视 图 的 方法 为 展 
开 画 法 。 所 得 到 的 章 视 图 称 为 展开 齐 视 图 ， 并 在 该 图 上 方 加 注 “ 展 开 ” 两 字 。 

@ 装配 图 中 才干 相同 的 零件 组 ， 如 螺栓 联接 等 ， 可 仅 详 细 地 画 出 一 组 或 几 组 ， 其 余 只 
需 用 细 点 画 线 画 出 中 心 线 表示 其 装配 位 置 ， 如 图 15-6 所 示 ，。 

@ 零件 的 工艺 结构 如 小 圆 角 、 倒 角 、 退 刀 槽 等 可 不 画 ， 滚动 轴承 剖 视 图 轮廓 按 外 径 
D、 内 径 d、 宽 度 等 实际 尺寸 绘制 。 

@ 被 弹 算 挡住 的 结构 一 般 不 画 出 ， 可 见 轮廓 部 分 应 从 弹 算 的 外 轮 慷 线 或 从 弹 算 钢丝 
剖面 的 中 心 线 画 起 。 当 弹 答 被 剖 切 时 ， 敌 丝 的 剖面 直径 或 厚度 在 图 形 上 科 2mm 时 
也 可 涂 黑 表示 。 敌 丝 直径 在 图 形 上 和 2mm 的 螺旋 弹 和 但， 人 允许 示意 绘制 ， 如 图 15-7 
所 示 。 

3. 闭 配 图 的 视图 选择 

装配 图 选择 视图 时 应 能 清楚 地 表达 出 机 器 或 部 件 的 连接 、 装 配 关系 和 工作 原理 ， 如 

图 15-8 所 示 。 
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图 15-6 相同 零件 组 的 画 法 


六 头 体 后 螺 盖 O 形 密封 图 滑 阀 螺 塞 0 形 密封 图 弹簧 阀 盖 锁 紧 螺母 
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图 15-7 装配 图 中 弹 寻 的 夯 法 图 15-8 ”装配 图 视图 选择 

@ 工作 位 置 原则 。 一 般 将 机 器 或 部 件 的 实际 工作 位 置 选 择 为 主 视图 ， 这 样 便于 状 配 时 
进行 对 照 。 

@ 状 配 关系 原则 。 将 最 能 清楚 反映 机 器 或 部 件 的 北 配 关系 的 投射 方向 选 为 主 视图 。 装 
配 关 系 是 由 各 零件 围绕 某 轴线 装配 在 一 起 的 才干 条 北 配 干线 组 成 的 ， 当 主 视图 上 不 
能 同时 表达 全 部 装配 关系 时 ， 应 表达 其 主要 北 配 线 。 

@ 其 他 视图 选择 。 当 主 视 图 确定 后 ， 对 尚未 表达 清楚 的 连接 、 厂 配 关系 ， 应 由 其 他 视 
图 来 表达 清楚 。 如 图 15-9 所 示 。 


1， 效 配 图 的 尺寸 标注 
疼 配 图 的 作用 是 表达 零 部 件 的 疤 配 关系 ， 因 此 其 太 寸 标注 的 要 求 不 同 于 零件 图 ， 不 再 要 

















标注 出 每 个 零件 的 全 部 尺寸 ， 一 般 只 需 标注 规格 尺寸 、 疙 配 尺 寸 、 安 疾 尺 寸 、 外 形 尺 寸 和 其 
他 重要 尺寸 五 大 类 。 






















1. 用 着 双流 性 查 轴 村 





















AN 和 轴 庆 座 接 船 情况 ， 
下 轴 衬 与 轴承 库 接 
魅 而 积 不 得 小 于 束 


个 面积 前 5036; 上 
轴 料 与 轴 焉 座 接 触 
面积 不 得 小 于 40%%。 
.调整 试 转 后 ， 零 件 
用 媒 油 清洗 ， 工 作 
遂 涂 ， 屋 簿 丁 油 。 
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图 15-9 ”滑动 轴承 装配 图 


2. 装配 图 的 零件 编号 
装配 图 中 相同 的 各 组 成 部 分 具 应 有 一 个 序号 ， 一 般 只 标注 一 次 ， 必 要 时 多 处 出 现 的 相 
同 组 成 部 分 允许 重复 标注 ， 编 号 编写 的 方法 有 以 下 三 种 ， 但 同一 装配 图 上 编 注 序号 的 形式 
应 一 致 。 
@ 在 指引 线 的 水 平 线 ( 细 实 线 ) 上 或 圆 ( 细 实 线 ) 内 注 写 编号 ， 编 号 字 高 比 该 装配 图 
中 所 注 太 十 数字 高 度 大 一 号 。 
@ 在 指引 线 的 水 平 线 ( 细 实 线 ) 上 或 圆 ( 细 实 线 ) 内 注 写 序号 ， 编 号 字 高 比 该 装配 图 
中 所 注 太 十 数字 高 度 大 两 号 。 
@ 在 指引 线 附近 注 写 序 号 ， 编 号 字 高 比 该 装配 图 中 所 注 尺寸 数字 高 度 大 两 号 ， 如 图 15-10 
所 示 。 














J4 


图 15-10 零件 编写 的 标注 


3. 浅 配 图 的 技术 要 来 
疾 配 图 上 技术 要 求 一 般 用 文子 注 写 在 图 样 下 方 空白 处 ， 也 可 以 态 编 技术 文件 ， 附 于 图 样 
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后 。 注 写 的 技术 要 求 ， 通 常 可 以 从 以 下 儿 个 方面 考虑 : 
@ 有 关 性 能 、 安 北 、 调 试 、 使 用 、 维 护 等 方面 的 要 求 。 
@ 有 六 试验 或 检验 方法 的 要 求 。 
@ 装配 后 的 密封 、 润 滑 每 要 求 。 


应 用 AutoCAD 绘制 北 配 图 时 ， 一 般 有 直接 男 法 和 拼 夯 画 法 两 种 方法 。 
1. 直接 画 法 
直接 夯 法 是 当 装 配 图 中 有 多 条 装配 干线 时 ， 先 拼 狼 其 他 装配 干线 ， 再 依次 绘制 各 个 组 
成 零件 在 涛 配 图 中 的 投 味 。 男 图 时 ， 为 了 方便 作 图 ， 一 般 将 不 同 的 零件 画 在 不 同 的 图 层 
上 ， 以 便 关 闭 或 冻结 某 些 图 层 ， 使 图 面 简化 。 由 于 关闭 或 冻结 的 图 层 上 的 图 线 不 能 编辑 ， 
所 以 在 进行 “移动 ”等 编辑 操作 以 前 ， 要 先 打 开 、 解 冻 相 应 的 图 层 。 
2. 拼 画 画 法 
@ 状 配 图 一 般 比 较 复 杂 ， 画 图 前 要 先 熟 悉 机 器 或 部 件 的 工作 原理 ， 零 件 的 形状 ， 连 接 
关系 等 ， 以 便 确 定 装配 图 的 表达 方案 ， 选 择 合适 的 各 个 视图 。 
@ 根据 视图 数量 和 大 小 确定 图 幅 ， 用 “复制 ”“ 阁 贴 ” 方 式 ， 或 使 用 设计 中 心 将 图 形 
文件 以 “插入 为 块 ”的 方式 ， 将 已 经 绘制 好 的 所 有 零件 图 的 信息 传递 到 当前 文件 
中 来 。 
@ 确定 拼装 顺序 。 在 装配 图 中 ， 将 一 条 轴线 称 为 装配 干线 。 画 装配 图 要 以 装配 干线 为 
单元 进行 拼装 ， 当 装配 图 中 有 多 条 装配 干线 时 ， 先 拼装 其 他 装配 干线 ， 相 关 视 图 一 
齐 进行 。 同 一 装配 干线 上 的 零件 ， 按 定位 关系 确定 拼装 顺序 。 
@ 根据 装配 图 中 各 个 视图 的 需要 ， 将 零件 图 中 的 相应 视图 分 别 定义 为 图 块 文件 或 附属 
图 块 ， 或 通过 右键 快捷 菜单 中 的 “ 带 基 点 复制 ”和 “粘贴 为 块 ” 命 令 ， 将 它们 转化 
为 珊 基 点 的 图 形 块 ， 以 便装 配 . 
@ 分 析 零 件 的 遮挡 关系 ， 对 要 拼装 的 图 块 进行 细 化 、 修 改 或 边 拼 装 边 修改 。 如 果 拼 疾 
的 图 形 不 太 复 杂 ， 可 以 在 拼装 之 后 不 再 移动 各 个 图 块 的 位 置 时 ， 把 图 块 分 解 ， 统 一 
进行 修剪 、 整 理 。 
@ 通盘 布局 、 调 整 视图 位 置 。 布 置 视图 要 考虑 ， 使 各 个 视图 既 要 充分 、 合 理 地 利用 空 
闻 ， 又 要 在 图 面 上 分 布 恰当 、 均 匀 ， 还 要 兼顾 矿 寸 、 零 件 编号 、 填 写 技术 要 求 、 绘 
制 标题 栏 和 明细 表 的 填写 空间 。 此 时 ， 可 充分 发 挥 计 算 机 绘图 的 优越 性 ， 随 时 调用 
“移动 ”命令 ， 反 复 进行 调整 。 
@ 标注 尺寸 和 技术 要 求 。 标 注 尺 寸 和 技术 要 求 的 方法 与 零件 图 相同 ， 分 别 用 “尺寸 标 
注 ” 工 具 条 和 “文字 标注 ”命令 来 实现 。 
@ 标注 零件 序号 、 填 写 标 题 栏 和 明细 表 。 标 注 零件 序号 有 多 种 形式 ， 用 快速 引线 命令 
可 以 很 方便 地 标注 零件 的 友 号 。 为 保证 序号 排列 的 整齐 ， 可 以 画 辅 助 线 ， 再 按照 辅 
助 线 位 置 ， 通 过 “ 夹 点 ”快速 调整 序号 上 方 的 水 平 线 位 置 及 序号 的 位 置 。 
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装配 示意 图 是 用 线条 和 符号 来 表示 零件 间 的 装配 关系 和 装配 体 工作 方式 的 一 种 工程 简 他 
图 ， 它 主要 表明 部 件 中 各 零件 的 相对 位 置 、 装 配 连 接 关 系 和 运转 情况 ， 以 确保 画 装 配 图 和 重 
新 装配 工作 的 顺利 进行 ， 装 配 示意 图 也 是 绘制 装配 图 时 的 重要 参考 资料 。 
1， 装 配 示意 图 的 常见 画 法 
装配 示意 图 的 画 法 没有 统一 的 规定 。 通 常 ， 图 上 各 零件 的 结构 形状 和 装配 关系 ， 可 用 较 
少 的 线条 形象 地 表示 ， 简 单 的 甚至 可 以 只 用 单线 条 来 表示 。 目 前 较为 常见 的 有 “单线 + 符 
号 ”和 “轮廓 + 符号 ”两 种 画 法 。 
@ “单线 + 符号 ” 画 法 是 将 结构 件 用 线条 来 表示 ， 对 装配 体 中 的 标准 件 和 常用 件 用 符号 
来 表示 的 一 种 装配 示意 图 画 法 。 用 这 种 画 法 绘制 装配 示意 图 时 ， 两 零件 间 的 接触 面 
应 按 非 接触 面 的 画 法 来 绘制 。 图 15-11 所 示 为 球 闪 的 装配 图 和 装配 示意 图 。 示 意图 
中 零件 9 和 零件 14， 零 件 10、11 和 12 之 间 都 是 接触 表面 ， 在 图 中 要 用 两 条 线 来 表 


一 一 


示 。 其 中 所 有 的 非 标准 件 都 是 用 单线 来 表示 的 。 

















图 15-11 球 闪 竣 配 图 和 装配 示意 


@ 疾 配 示意 图 的 为 一 种 画 法 是 “轮廓 + 符号 ” 画 法 。 这 种 画 法 是 画 出 部 件 中 一 些 较 大 零 
件 的 轮廓 ， 其 他 较 小 的 零件 用 单线 或 符号 来 表示 。 图 15-12 所 示 为 螺旋 千斤 顶 的 轴 
测 图 、 装 配 图 和 装配 示意 图 。 千 斤 顶 抵 座 、 顶 盖 采 用 了 轮廓 画 法 ， 


顶 盖 。 螺钉 M8X12 螺杆 


OM 上 上 wm LD 





图 15-12 和 干 斤 项 轴 测 图 、 状 配 图 和 小 配 示 总 


2， 闭 配 示 意图 的 钟 用 符号 


目前 装配 示意 图 的 符号 还 没有 统一 的 规定 。 在 工程 实践 中 ， 创 造 了 一 些 常 用 零件 的 符 
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号 ， 其 中 一 些 符 号 被 广泛 采用 ， 已 有 约定 俗 成 的 趋势 ， 机 械 示 意 赂 中 的 利用 符号 见 表 15-1， 
供 测绘 时 参考 。 


表 1S-1 机 械 示 意图 中 的 常用 符号 










序号 | 名 称 | 立体 图 | 符 号 | 序 呈 | 名 称 符 号 
I 15 “| 调 心 滑动 轴承 一 
5 传动 螺杆 16 “| 调 心 深 动 轴承 5 


在 传动 螺杆 上 


的 螺母 17 调 心 推 力 轴承 


4 对 开 螺 母 18 单项 推力 轴承 


手 轮 19 
零件 与 轴 的 活 
动 连接 
零件 与 轴 的 固 
定 连 接 


6 压缩 弹 营 


|】 
© 













2 四 二 | 
3 
命 -)- | 力 


开口 式 平 带 


[9 


圆 带 及 绳索 
传动 


Ke 
< 
正 


两 轴线 平行 的 


11 | 同 柱 具 轮 传动 25 
两 轴线 相交 的 
12 | 锥 内 轮 传动 26 
两 轴线 交叉 具 本 
13 ”| 轮 传动 、 蜗 轮 ee 从 体式 这 
蜗杆 传动 A 
| 电动 机 。 | 。 














视频 。 于 斤 顶 装配 图 的 绘制 avi we 
案例 千斤 顶 装配 图 dwg \ 练 习 / 

在 绘制 本 装配 图 时 ， 首 先 应 绘制 各 零件 图 ， 再 将 其 分 别 保存 为 图 块 ， 然 后 依次 装配 主 视 
图 、 标 注 序号 以 及 绘制 图 样 表 框 ， 最 后 绘制 装配 示 和 意图。 其 效果 如 图 15-13 所 示 。 
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技术 要 求 : 要 I 
1. 本 产品 的 顶 举 高 度 为 50mm 
A RR 2. 顶 举 质量 为 1000kg 
| 2 So 
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图 15-13 于 斤 顶 装配 图 和 装配 示意 











打开 “机 械 样 板 .dwt” 文 件 ， 将 其 另存 为 “千斤 顶 零 件 图 .dwg”， 绘 制 垂直 中 心 线 ， 再 
绘制 中 心 线 左 侧 多 段 线 ， 并 对 多 段 线 对 象 进行 水 平 镜像 操作 ， 再 进行 倒 角 和 圆 角 操作 ， 连 接 
角 线 段 ， 最 后 进行 填充 处 理 ， 零 件 效 果 如 图 15-14 所 示 。 其 绘制 步骤 如 下 : 

1] ) 正 第 启动 AutoCAD 2014， 执 行 “ 文 件 ” | “打开 ”菜单 命令 ， 打 开 “ 案 例 \1S\ 机 械 
样板 .dwt”， 再 执行 “文件 ” | “为 存 为 ”菜单 命令 ， 将 其 另存 为 “案例 \15\ 千 斤 顶 零件 
图 .dwg” 文件 。 

2) 在 “图 层 控 制 ” 下 拉 列 表 杠 中， 选择 “中 心 线 层 ”图 层 作 为 当前 图 层 。 

3 ) 执行 “构造 线 ” 命 令 (XL )， 绘 制 一 条 垂直 构造 线 。 

4) 将 “ 粗 实 线 层 ”图 层 置 为 当前 图 技 ， 执 行 “多 段 线 ”命令 (PL )， 并 按 〈F8》 键 切 
换 到 正 交 模式 ， 按 照 图 15-15 所 示 绘 制 多 段 线 。 
























































图 15-14 底座 零件 图 图 15-15 绘制 多 段 线 








5 ) 执行 “ 圆 角 ”命令 (F) 和 “ 倒 角 ” 命 令 (CHA )， 如 图 15-16 所 示 进 行 圆 角 处 理 。 

6 ) 执行 “镜像 ”命令 (MI )， 将 垂直 中 心 线 左 侧 的 多 段 线 为 对 象 ， 以 垂直 中 心 线 为 镜 
像 线 进行 水 平 镜 像 ， 如 图 15-17 所 示 。 

7) 执行 “直线 ”命令 ( 工 )， 捕 提 相 应 的 端点 绘制 相应 的 直线 段 ， 如 图 15-18 所 示 。 








图 15-16 圆 角 和 倒 角 处理 图 15-17 ”镜像 线段 图 15-18 绘制 直线 段 


8 ) 执行 “人 坑 移 ”命令 (0O ) 和 “直线 ” 舍 令 ( 工 )， 绘 制 螺纹 孔 ， 如 图 15-19 所 示 。 
9 ) 执行 “图 案 填 充 ” 命 令 (是)， 选 择 “ANSI31”， 比 例 为 1， 进 行 填充 处 理 ， 如 图 15-20 
所 示 。 





图 1$-19 绘制 螺纹 孔 








首先 绘制 中 心 线 ， 再 绘制 多 段 线 ， 然 后 进行 倒 角 操作 ， 最 后 进行 填充 处 理 ， 挡 圈 零 件 图 
如 图 15-21 所 示 。 

1 ) 在 “图 层 控制 ”下 拉 列 表 框 中 ， 选 择 “ 中 心 线 层 ”图 层 作 为 当前 图 层 。 

2 ) 执行 “构造 线 ” 命 令 (XL )， 绘 制 一 条 垂直 构造 线 。 

3 ) 将 “ 粗 实 线 层 ”图 层 置 为 当前 图 层 ， 执 行 “多 段 线 ” 人 命令 (PL )， 并 按 《F8〉 键 切 
换 到 正 交 模 式 ， 绘 制 多 段 线 。 
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图 15-21 挡 圈 零件 图 


4 ) 执行 “直线 ”命令 (LL)、“ 旋 转 ” 命 令 (RO)、“ 偏 移 ” 命 令 (0 )、“ 倒 角 ” 命 令 
(CHA ) 和 “图 案 填充 ”命令 ( 王 )， 绘 制 的 挡 圈 如 图 15-22 所 示 。 


gw 





图 15-22 绘制 的 挡 圈 





首先 绘制 垂直 中 心 线 ， 再 绘制 多 段 线 ， 并 对 多 有 段 线 对 象 进行 镜像 操作 ， 再 进行 倒 角 操 
作 ， 连 接 角 线段 ， 最 后 进行 填充 处 理 。 螺 母 零件 图 如 图 15-23 所 示 。 

1 ) 在 “图 层 控制 ”下 拉 列 表 框 中 ， 选 择 “ 中 心 线 层 ”图 层 作 为 当前 图 层 . 

2 ) 执行 “构造 线 ” 命 令 (XL )， 绘 制 一 条 水 平 构造 线 。 

3 ) 将 “ 粗 实 线 层 ”图 层 置 为 当前 图 层 ， 执 行 “ 多 段 线 ” 人 命令 (PL )， 并 按 《F8〉 键 切 
换 到 正 交 模式 ， 按 照 图 15-24 所 示 绘 制 多 段 线 。 

4) 执行 “镜像 ”命令 (MI ) 和 “ 倒 角 ”命令 (CHA )， 进 行 倒 角 和 和 镜像 处 理 ， 如 图 15-25 
所 示 。 

5 ) 执行 “ 偏 移 ” 命 令 (OO)， 绘 制 螺纹 孔 ， 再 进行 倒 角 处 理 ， 如 图 15-26 所 示 。 

6 ) 执行 “图 案 填 充 ” 命 令 ( 昌 )， 进 行 填 充 处 理 ， 以 前 面 的 样 例 和 比例 ， 进 行 填充 操 
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作 。 如 图 15-27 所 示 。 
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图 15-23 ”螺母 零件 图 图 15-24 ”绘制 多 段 线 
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图 15-25 ” 倒 角 和 镜像 处 理 图 15-26 ”绘制 螺纹 孔 图 15-27 填充 处 理 








首先 绘制 中 心 线 ， 再 绘制 多 段 线 ， 并 对 多 段 线 对 象 进行 镜像 操作 ， 再 进行 倒 角 和 圆 角 操 








作 ， 连 接 角 线 段 ， 最 后 进行 填充 处 理 ， 螺 杆 零 件 图 如 图 15-28 所 示 。 

1 ) 在 “图 层 控制 ”下 拉 列 表 框 中 ， 选 择 “ 中 心 线 层 ”图 层 作 为 当前 图 层 。 

2 ) 执行 “构造 线 ” 命 令 (XL )， 绘 制 一 条 水 平 构造 线 。 

3 ) 将 “ 粗 实 线 层 ”图 层 置 为 当前 图 层 ， 执 行 “ 多 段 线 ” 命 令 (PL )， 并 按 〈F8》 键 切 
换 到 正 交 模 式 ， 按 照 图 15-29 所 示 绘 制 多 段 线 。 

4) 执行 “ 圆 角 ”命令 (F) 和 “ 倒 角 ”命令 (CHA )， 进 行 圆 角 和 倒 角 处 理 ， 如 图 15-30 
所 示 。 

5 ) 执行 “ 圆 弧 ”命令 (ARC )， 绘 制 圆 弧 ， 如 图 15-31 所 示 。 

6 ) 执行 “镜像 ”命令 (MI)， 将 水 平 中 心 线 上 侧 的 多 段 线 为 对 象 ， 以 水 平 中 心 线 为 镜 
像 线 进行 垂直 镜像 ， 如 图 15-32 所 示 。 
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图 15-29 ”绘制 多 段 线 





图 15-30” 圆 角 和 倒 角 处 理 





图 15-31 绘制 圆 弧 
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图 15-32 ”镜像 线段 
7) 执行 “直线 ”命令 (LL)， 捕 提 相 应 的 端点 绘制 相应 的 直线 段 ， 如 图 15-33 所 示 。 


DH 


图 15-33 ”绘制 直线 段 


8 ) 绘制 螺纹 孔 和 螺纹 的 局 部 章 视 图 ， 如 图 15-34 所 示 。 
9 ) 执行 “图 ”命令 (C) 和 “直线 ”命令 ( 工 )， 绘 制 剖 视图 ， 如 图 15-35 所 示 。 























图 1$-34 ”绘制 谢 切 面 图 15-35 ”绘制 痢 视 图 


首先 绘制 中 心 线 ， 再 绘制 多 段 线 ， 并 对 多 段 线 对 象 进行 镜像 操作 ， 再 连接 角 线 段 ， 最 后 
进行 赴 元 处 理 。 顶 新 零件 图 如 图 15-36 所 示 。 

1 ) 在 “图 层 控制 ”下 拉 列 表 框 中 ， 选 择 “ 中 心 线 层 ”图 层 作为 当前 图 层 。 

2 ) 执行 “构造 线 ” 命 令 (XL )， 绘 制 一 条 垂直 构造 线 。 

3 ) 将 “ 粗 实 线 层 ”图 层 置 为 当前 图 层 ， 执 行 “多 段 线 ” 人 命令 (PL )， 并 按 《F8〉 键 切 
换 到 正 交 模式 ， 按 照 图 15-37 所 示 绘 制 多 段 线 。 

4) 执行 “镜像 ”命令 (MI )， 将 垂直 中 心 线 左 侧 的 多 段 线 作为 对 象 ， 以 垂直 中 心 线 为 
镜像 线 进 行 水 平 镜像 ， 如 图 15-38 所 示 。 

5 ) 执行 “ 偏 移 ” 命 令 (0O )， 绘 制 螺 纹 孔 ， 如 图 15-39 所 示 。 

6 ) 执行 “填充 ”命令 (HH)， 如 图 15-40 所 示 进 行 填充 处 理 。 
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图 15-36 “项 盖 零件 图 图 15-37 绘制 多 段 线 
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图 15-38 ”镜像 多 段 线 图 1$-39 ”绘制 螺纹 孔 


7) 执行 “ 圆 ” 命 令 (C)、“ 直 线 ” 命 令 ( 工 ) 和 “人 篇 移 ”命令 (0 )， 绘 制 向 视图 。 如 
图 15-41 所 示 。 






























































图 15-41 绘制 向 视图 





打开 “ 干 厂 项 零件 图 .dwg” 文 件 ， 将 其 为 存 为 “和 干 厂 项 窑 配 图 .dwg” 文 件 ， 再 将 各 个 舌 











件 分 别 保存 为 图 块 ， 然 后 依次 装配 主 视 图 、 标 注 序 号 以 及 绘制 图 样 表 框 。 操 作 步 骤 如 下 : 
1 ) 正常 启动 AutoCAD 2014， 打 开 “ 案 例 \1S\ 千 斤 顶 零件 图 .dwg” 图 形 文件 ， 看 到 已 绘 
制 好 的 零件 图 ， 如 图 15-42 所 示 ， 将 其 另存 为 “案例 \1S\ 千 斤 顶 装配 图 .dwg”。 
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技术 要 求 ; 
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图 15-42 于 厅 顶 零件 图 
2 ) 执行 “ 写 块 ”命令 (W )， 将 底座 零件 保存 为 块 对 象 。 操 作 步 骤 如 图 15-43 所 示 。 


区 二 @ 选择 图 形 对 象 
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图 15-43 ”保存 为 “底座 块 ” 


3 ) 根据 上 一 步 操作 步骤 ， 将 其 他 零件 图 形 分 别 保存 为 块 对 象 ， 如 图 15-44 所 示 。 
4) 执行 “复制 ”命令 (CO )， 将 “螺杆 块 ” 复 制 到 视图 的 空 日 位 置 ， 再 将 “螺母 块 ” 
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复制 到 空白 位 置 ， 最 后 将 其 移动 到 指定 点 ; 再 将 螺母 进行 分 解 处 理 ， 执 行 “修剪 ”命令 
(TR )， 将 螺母 多 余 线 段 进 行 修 剪 ， 如 图 15-45 所 示 。 
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图 15-45” 痛 配 “ 曙 母 块 ” 


5 ) 执行 “复制 ”命令 (CO )， 将 “底座 块 ” 复 制 到 空白 位 置 ， 最 后 将 其 移动 到 “螺杆 
块 ” 的 指定 点 上 。 

6 ) 将 底座 进行 分 解 处 理 ， 执 行 “修剪 ”命令 (TR )， 将 底座 多 余 线 段 进 行 修剪 ， 如 
图 15-46 所 示 。 

7) 根据 同样 的 方法 ， 执 行 “复制 ”命令 (CO )， 将 “ 顶 盖 块 ”复制 到 空白 位 置 ， 最 后 
将 其 旋转 、 移 动 到 “螺杆 块 ” 的 指定 点 上 ， 再 进行 分 解 和 修剪 操作 ， 如 图 15-47 所 示 。 
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15-46” 闭 配 “底座 块 ” 
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15-47 ”装配 “ 顶 盖 块 ” 

8 ) 同样 将 “ 挡 圈 块 ” 和 “螺钉 块 ”进行 装配 ， 效 果 如 图 15-48 所 示 。 
证 | 
SS 外 


ZN 


【GEE er ] 








15-48 ” 疙 配 “ 接 疾 块 ”和 “ 赂 条 块 ” 
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9 ) 执行 “引线 ”命令 (LE )， 选 择 “ 设 置 (S)” 选 项 ， 设 置 引 线 和 箭头 的 样式 ， 如 
图 15-49 所 示 。 
10 ) 分 别 在 指定 的 位 置 绘制 相应 的 引线 ， 并 输入 序号 ， 如 图 15-50 所 示 。 
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图 15-49 设置 引线 样式 图 15-50 ”标注 引线 序号 
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11 ) 单 击 “ 标 注 ” 工 具 栏 “线性 ”按钮 ， 对 装配 尺寸 进行 标注 ， 如 图 15-51 所 示 。 
12 ) 执行 “直线 ”命令 ( 工 )， 绘 制 相 应 的 表 框 ， 再 输入 相应 的 文字 内 容 ， 如 图 15-52 
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图 15-51 标注 装配 尺寸 图 15-52 ”绘制 表 框 


13 ) 按 〈Enter〉 键 重复 命令 ， 绘 制 相应 的 表格 ， 再 输入 装配 零件 的 信息 ， 如 图 15-53 
所 示 。 

14 ) 执行 “矩形 ”命令 ( REC )， 绘 制 A3 图 框 ， 再 向 内 偏 移 10， 如 图 15-54 所 示 。 

15 ) 执行 “移动 ”命令 (M )， 将 装配 图 放 入 图 框 内 ， 再 将 剖 视 图 和 向 视图 放 入 图 框 ， 
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如 图 15-55 所 示 。 
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图 15-53 ”装配 零件 的 明细 信息 


技术 要 求 : 
1. 本 产品 的 项 举 高 度 为 50mm 
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图 15-55 ”完成 干 厂 项 装配 图 
16 ) 至 此 ， 该 图 形 已 经 绘制 完成 ， 按 《CtrltrS〉 组 合 刍 对 该 文件 进行 保存 。 


前 面 章 节 已 经 详细 讲解 了 装配 示意 图 “单线 + 符号 ”和 “轮廓 + 符号 ”两 种 画 法 ， 本 节 以 
“轮廓 + 符号 ”为 例 绘 制 千斤 项 的 装配 示意 

1 ) 正常 启动 AutoCAD 2014， 打 开 “案外 NS\ 千 斤 顶 装配 图 .d4wg” 文件 。 

2 ) 执行 “复制 ”命令 (CO )， 将 绘制 好 的 装配 图 向 下 复制 。 
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3 ) 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 “分 解 ” 按 钮 ， 将 装配 图 全 部 分 解 。 
4) 执行 “删除 ”命令 (E)， 将 装配 图 轮廓 线 内 的 线段 删除 ， 如 图 15-56 所 示 。 
5 ) 执行 “ 样 条 曲线 ”命令 ( SPL )， 绘 制 螺 杆 示 意图 ， 如 图 15-57 所 示 。 





图 15-56 ”删除 后 效果 图 15-57 绘制 螺杆 示意 图 


6 ) 按 《Enter〉 键 重复 “ 样 条 曲线 ”命令 ( SPL )， 绘 制 螺钉 的 示意 图 ， 如 图 15-58 所 示 。 
7 ) 分 别 在 指定 的 位 置 绘 制 相应 的 引线 ， 并 输入 零件 名 称 ， 如 图 15-59 所 示 。 








图 15-58 ”绘制 螺钉 示意 图 15-59 ”标注 零件 名 称 


8 ) 至 此 ， 该 图 形 已 经 绘制 完成 ， 按 《CtrltS〉 组 合 键 对 该 文件 进行 保存 。 
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